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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW

/ BETONU ASFALTOWEGO

— beton asfaltowy AC 1S, w—wa Scierdlna gr. 4 cm
— skropienie emulsjq asfaltowq 0,3 kg/m2

— beton asfaltowy AC 1IW , w—wa wigzqca gr. 4 cm

— skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kg/m?2

— podbudowa z kruszywa famanego 0-31mm gr. 20 c¢m
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
- beton asfaltowy AC 115, w-wa Scieralna gr. 4 cm

- skropienie emulsjq asfaltowg 0,3 kg/m2

- beton asfaltowy AC 16W , w—wa wigzqca gr. 8 cm

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

- FREZOWANIE ISTN. JEZDNI NA SR. Gt. 5 cm

pobocza uzupemié kruszywem
famanym 0-31mm qr. ér. 20 cm
z odpowiednim zageszczeniem

na szerokos¢ /5 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda
— Przyqorze na terenie gminy Nowa Ruda.
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym 0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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frezowanie istniejącej jezdni na śr. gł. 5 cm z odwiezieniem destruktu  po frezowaniu na miejsce składowania, w celu  ponownego wykorzystania na placu budowy - POBOCZA. Profilowanie i zagęszczenie podłoża po frezowaniu.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda - Przygórze na terenie gminy Nowa Ruda.
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