I~
o0

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY KM 44292

okala 1:29

47()

~
o0

gr. 30 cm

Sciek 7 kostki kamiennej 9-11cm
szer. /5 ¢cm na fawie betonowe] B15

_

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
beton asfaltowy AC 115, w—wa Scieralna gr. 4 c¢m

- skropienie emulsjg asfaltowq 0,3 kg/m2

- beton asfaltowy AC 16W , w—wa wigzqca gr. 8 cm

- skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kg/m2

- FREZOWANIE ISTN. JEZDNI NA SR. Gt. 5 cm

pobocza uzupefni¢ kruszywem
famanym 0-31mm gr. ér. 20 cm
z odpowiednim zageszczeniem

na szerokos¢ 75 cm
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Czyszczenie rowu zZ namufu
7 profilowaniem skarp
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ściek z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 cm na ławie betonowej B15 gr. 30 cm

AutoCAD SHX Text
frezowanie istniejącej jezdni na śr. gł. 5 cm z odwiezieniem destruktu  po frezowaniu na miejsce składowania, w celu  ponownego wykorzystania na placu budowy - POBOCZA. Profilowanie i zagęszczenie podłoża po frezowaniu.
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym 0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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czyszczenie rowu z namułu  z profilowaniem skarp
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - FREZOWANIE ISTN. JEZDNI NA ŚR. GŁ. 5 cmFREZOWANIE ISTN. JEZDNI NA ŚR. GŁ. 5 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda - Przygórze na terenie gminy Nowa Ruda.
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