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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W opracowaniu ujeto roboty zwigzane z realizacjg inwestycji: Adaptacja pomieszczen dla form aktywnego spedzania
czasu w Lipuszu w zakresie rob6t ogélnobudowlanych, instalacji sanitarnych, i zagospodarowania terenu, oprocz instala-
cji elektrycznych, teletechnicznych

Roboty ogélnobudowlane polegajg na przebudwie i remocie pomieszczen w zakresie:
- wykonanie prac rozbiérkowych

- Schody zewnetrzne

- wykonanienie niezbednych przekus , nadproza, $cianki dziatowe , tynki, glazura
- wymiana i nowa stolarka okienna i drzwiowa

- wykonanie posadzki w piwnicy

- wykonanie prac malarskich

- wykoanienie izolacji i docieplenia

- wykonanie robét zewnetrznych - zagospodarowanie terenu

- wykonanie zadaszenia nad schodami

- roboty wykonczeniowe

Catos¢ zgodnei z dokumentacja projektowa

Branza sanitarna

Przedmiotem jest wykonanie robét w oparciu o projekt budowlany w nastepujgcym zakresie :

" instalacji wodociggowe;j,

" instalacji kanalizacji sanitarnej,

" ogrzewania pomieszczen

Do ogrzewania pomieszczen budynku ma zosta¢ wykonane ogrzewanie podtogowe, pomieszczenie wc ogrzewane be-
dzie grzejnikiem. Do ogrzewania pomieszczen zastosowac nalezy rury wielowarstwowe 16x2, w zwojach, uktadane w
systemie slimaka.

Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory regulacyjne z napedami-sitownikami. Sterowanie sitownikami poprzez sygnat poda-
wany z elektronicznych termostatéw pomieszczeniowych (wersja bezprzewodowa). Rozdzielacze montowac w szafkach
podtynkowych. W trakcie rob6t budowlanych nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcyjne dla szafek (nadproza).

W pomieszczeniu 0/02 projektuje sie grzejnik dwuptytowy zaworowy 22KV/600/600

Grzejnik nalezy wtgczyé do istniejgcej instalacji c.0. w posadzce.

Instalacja wodociggowa obejmuje przewody wody cieptej i zimnej wody. Instalacje wodociggowa nalezy wtgczy¢ do istnie-
jacych przewoddw i pionéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelkg gumowg - wigczenie do istniejgcej kanalizacji sa-
nitarnej zgodnie z czescig rysunkows.
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Adaptacja pomieszczen dla form aktywnego spedzania czasu
1 Prace budowlane
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-04 |STWi |Rozbiérki podktadu betonowego m3
d.1./0306-05 |OR
1 2023
0.1*(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+< |m3 21.469
0/04 Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06
Aneks Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>
41.58+<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzgdkowe>5.81)
RAZEM 21.469
2|KNR 13- |STWi |Rozbioérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.23 0106- |OR
1/08 2023
21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500
3|KNR 2-01 |[STWi |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1./0301-01 |OR mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
1 2023
(0.5*0.46)*(18.75)+0.46*0.46*0.5*18.75 m3 6.296
(3.45+3.48+2.5+3.5)*0.5*1.5 m3 9.698
RAZEM 15.994
4/KNR-W 2-|STWi |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci|m3
d.1./01 0231- |OR tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/01 2023 |czymi na odlegtos¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-1l
po0z.39 m3 45.085
3.45"3.48"1.5+0.5*1.5*2.5"3.9 m3 25.322
-(3.45+3.48+2.5+3.5)*0.5*1.5 m3 -9.698
RAZEM 60.709
5/KNR 4-01 |STWi |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1./0701-05 |OR na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
1 2023 |m2
<cienkowarstwowy z siatkg>0.8*40 m?2 32.000
RAZEM 32.000
6/KNR 13- |STWi |Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1./23 0106- |OR
1/08 2023
0.8*40 m3 32.000
RAZEM 32.000
7| 404- STWi |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyta- m3
d.1./1103-04- |OR dowczym na odlegtosé 1 km, na sktadowisko wykonawcy z kosz-
100 2023 |tem utylizacji/zagospodarowania
poz.1 m3 21.469
RAZEM 21.469
8| 404- STWi |Wywiezienie gruzu - materiatow rozbidrkowch (styropiany, kleje) |m3
d.1./1103-04- |OR z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosé
1|00 2023 |1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, z optatg za
przyjecie odpaddw z rozbidrki na wysypisko z utylizacjg
poz.2*0.05 m3 1.075
po0z.5*0.01 m3 0.320
po0z.6*0.15 m3 4.800
RAZEM 6.195
9/KNR 4-04 [STWi |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1./1103-05 |OR waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
1 2023 |za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 44
poz.7 m3 21.469
poz.8 m3 6.195
RAZEM 27.664
1.2 Fundamenty i Sciany zelbetowe
10/KNR 202-|STWi |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa m3
d.1./1101-01- |OR 0go6lnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa na-
2|01 2023 |turalnego C8/10
1.5*2.5*0.1 m3 0.375
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2.37*2.5*0.1 m3 0.593
RAZEM 0.968
11/KNR 2-02 |STWi |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |ms3
d.1./0205-01 |OR tonu
2 2023
2.2772.3"0.25 m3 1.305
. RAZEM 1.305
12|KNR 2-02 |[STWi |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o sto- |m3
d.1./0238-01 |OR pie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
2 2023
1.4*0.3*2.5 m3 1.050
RAZEM 1.050
13|KNR 2-02 |STWi |Sciany oporowe zelbetowe (czg$é pionowa) o wysokosci do 3 m i [m3
d.1./0239-03 |OR przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem
2 2023 |pompy do betonu
2.572.50.2 m3 1.250
(2.07+2.07+2.30)*2.16*0.2 m3 2.782
RAZEM 4.032
14|NNRNKB |STWi |(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu - transport m2
d.1./202 OR elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu
2/0266a-01 |2023 |na samochodzie
(2.17+2.17)*6.25+(2.17)*5.73 m2 39.559
. RAZEM 39.559
15|NNRNKB |STWi |(z.V) Sciany w deskowaniu - transport elem.deskow.zurawiem, m2
d.1./202 OR betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek
2|0266a-02 |2023 |za kazdy nast. 1 cm grub.
Krotnos¢ = 10
(2.17+2.17)*6.25+(2.17)*5.73 m2 39.559
RAZEM 39.559
16|KNR 2-02 |STWi |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach |m2
d.1.]0216-01 |OR - z zastosowaniem pompy do betonu
2/0216-05 |2023
2.27*2.3 m2 5.221
RAZEM 5.221
17| 202- STWi |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t
d.1./0290-02- |OR téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowany-
2110 2023 |mi o $rednicy: 8 do 14 mm
0.168 t 0.168
0.5985 t 0.599
0.974 t 0.974
RAZEM 1.741
1.3 Przekucia , nadproza, scianki dzialowe , tynki, glazura
18| 401- STWi |Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach |m
d.1./0313-04- |OR belek stalowych o profilu: C100
3/00 2023
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
19| 401- STWi |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 |m3
d.1./0304-04- |OR m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petng kl.100 na zaprawie
3/01 2023 |cementowej
<przy drzwiach wejsciwoych>0.3*0.36*0.65 m3 0.070
<istniejgce przejscie>1.105*2*0.24 m3 0.530
RAZEM 0.600
20/KNR 4-01 |STWi |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1./0348-03 |OR mentowo-wapiennej
3 2023
2.12*2.48-0.98*2.1 m?2 3.200
(1.5+0.6)*2.5+1.38*2.5*2-0.98*2.05*2 m2 8.132
RAZEM 11.332
21| 401- STWi |Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na |/m3
d.1./0329-03- |OR zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad 1/2 ceg.
3/00 2023
1.1*2.1*0.3 m3 0.693
1.2°2.1*0.3 m3 0.756
1.2°2.1*0.25 m3 0.630
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0.6*2.35*0.42*6 m3 3.553
RAZEM 5.632
22| 401- STWi |Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na |m2
d.1./0329-02- |OR zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.scian 1/2 cegty
3/00 2023
0.09*2.1 m?2 0.189
RAZEM 0.189
23| 401- STWi |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll, pokrywajagcych |m
d.1./0705-02- |OR bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane cegtami lub dachow-
3/00 2023 |kami - pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu
ciasta wap.
<przejscie do Pom. porzgdkowego>2.2*2+1.6 m 6.000
<drzwi Dz1>2.25*2+1.2 m 5.700
2.1"2+1.01+2.1*2+1.01 m 10.420
1.3+2.5"2 m 6.300
<oscieza okien>0.6*2"6 m 7.200
2.5"2+2.12 m 7.120
RAZEM 42.740
24| 202- STWi |Scianki dziatowe petne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z|m2
d.1./0120-02- |OR cegiet: petnych kl.100, o grubosci 1/2 cegly
3|01 2023
<WC>2.77*2.72-1.01*2.27+1.38*2.77-0.91"2.1+1.38*2.77-0.91* |m?2 9.065
2.1
<Aneks kuchenny>3.6*2.72-1.01*2.1 m2 7.671
<Pom. Porzgdkowe>1.95*2.72-1.01*2.10 m?2 3.183
RAZEM 19.919
25/KNR 2-02 |STWi |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa-  |szt
d.1./0126-02 |OR nych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
3 2023 |takow
<WC>3 szt 3.000
<Aneks kuchenny>1 szt 1.000
<Pom. Porzadkowe>1 szt 1.000
RAZEM 5.000
26/KNR 2-02 |STWi |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1./0126-05 |OR wanych
3 2023
<WC>1.3*3 m 3.900
<Aneks kuchenny>1.3 m 1.300
<Pom. Porzgdkowe>1.3 m 1.300
RAZEM 6.500
27| 202- STWi |Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. 11l m2
d.1./0803-03- |OR
3/00 2023
<przy drzwiach wejsciwoych>0.3*0.65 m2 0.195
<istniejgce przejscie>1.105"2 m?2 2.210
1.2*2.2 m?2 2.640
poz.24*2 m2 39.838
1.1*2.1 m2 2.310
<aneks kuchenny>((2.145+1.01+0.445)+6.18*2)*2.5 m?2 39.900
<poczgtek korytarza przy nowym wejsciu>(3.6*2+2.1)*2.5 m2 23.250
76.344 m?2 76.344
RAZEM 186.687
28| 202- STWi |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1./0829-01- |OR
3/00 2023
76.344 m?2 76.344
RAZEM 76.344
29/KNR AT- |STWi |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajg- |m?2
d.1./27 0401- |OR cej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng wars-
3|02 2023 |twe gr. 0,5 mm
<WC M>3+<WCN +D>2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
30| 202- STWi |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, |m2
d.1./0829-06- |OR ze smarowaniem tylko podtoza lub ptytek klejem: "Atlas", z uzy-
3/02 2023 |[ciem ptytek ciemnych
76.344 m?2 76.344
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RAZEM 76.344
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
31/KNR 202-|STWi |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: |m?2
d.1./1018-03- |OR ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy uzyciu kotew elast.
4/00 2023
2.4*1.2%6 m?2 17.280
RAZEM 17.280
32/KNR 202-|STWi |Drzwi drewniane wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe z kratkg |m2
d.1./1027-03- |OR wentylacyjng
4|10 2023
11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700
33| 202- STWi |Drzwi ptycinowe wewnetrzne petne, dwuskrzydtowe, o powierzch- |m?2
d.1./1027-04- |OR ni ponad 1,5 m2, malowane na budowie: farba olejng
4/00 2023
2.4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
34| 202- STWi |Drzwi zewnetrzne m2
d.1./1040-02- |OR
4/00 2023
1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730
35| 202- STWi |Drzwi wewnetrzne m2
d.1./1040-02- |OR
4/00 2023
1.0*2.08*5 m?2 10.400
RAZEM 10.400
36| 202- STWi |Drzwi wewnetrzne EI 60 m2
d.1./1040-02- |OR
4/00 2023
1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150
1.5 Podnosnik dla 0s6b z niepetnosprawnosciami
37|KNR 7-33 |STWi |Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szyb.do 1 m/s z kpl.
d.1./0104-03 |OR drzwiami aut.o no$n.do 800 kg i 0 wys.kondyg.do 2.80 - Dostawa
5 2023 |i montaz platformy dla 0séb z niepetnosprawnosciami komplek-
SOwWo
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Posadzki w piwnicy
38/KNR 4-01 |STWi |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1./0106-02 |OR natrz budynku przy istniejgcych fundamentach
6 2023
0.21*(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+ |m3 45.085
<0/04 Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06
Aneks Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>
41.58+<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzgdkowe>5.81)
RAZEM 45.085
39/KNR 4-01 |STWi |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1./0106-05 |OR natrz budynku - usunigecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
6 2023
0.21*(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+ |m3 45.085
<0/04 Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06
Aneks Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>
41.58+<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzgdkowe>5.81)
RAZEM 45.085
40/KNR 231-|STWi |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.1./0103-02- |OR trukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll-1V
6|00 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04 |m2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
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41 KNR-W 2-|STWi |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1./02 1101- |OR nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
6|03 2023 |gruntowym
0.1*(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+< |m3 21.469
0/04 Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06
Aneks Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>
41.58+<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzagdkowe>5.81)
RAZEM 21.469
42/KNNR 2 |STWi |lzolacja z papy i z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m2
d.1./0604-01 |OR
6 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04|m?2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
43 KNR AT- |STWi |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z poli- |m2
d.1./27 0401- |OR merowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recz-
6|03 2023 |nie
<WC M>7.64+<WCN +D>5.54 m?2 13.180
RAZEM 13.180
44\/KNR 2-02 |STWi |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych dach/ |m?2
d.1.]0609-03 |OR podtoga poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
6 2023 |wa
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04 |m2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
45/KNR 2-02 |STWi |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.1./1102-02 |OR bosci 60 mm zatarte na gtadko
6/1102-03 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04 |m2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
46| 202- STWi |Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni |m?2
d.1./1118-01- |OR sztucznych na klej
6|00 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04 |m2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
47| 202- STWi |Warstwy gruntujgce przy posadzkach unigruntem m2
d.1./1116-08- |OR
6|00 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04 |m2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
48/KNR 202-|STWi |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - me- |m2
d.1./1118-06- |OR toda zwykta
6|00 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04 |m2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
49| 202- STWi |Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucz- m
d.1./1119-01- |OR nych uktadanych na klej /bez przecinania ptytek/, o wymiarach
6|00 2023 |ptytek: 10 x 10 cm
188.12+((18+5.71+0.24+0.24)*2-1.1*2-0.9) m 233.400
RAZEM 233.400
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50| 202- STWi |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 10x 10 cm,/ |m
d.1./1119-02- |OR bez przecinania ptytek/, uktadanych metoda: zwykig
6/00 2023
188.12+((18+5.71+0.24+0.24)*2-1.1*2-0.9) m 233.400
RAZEM 233.400
1.7 Izolacje
51/KNR 2-02 |[STWi |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na le- |mz2
d.1./0604-10 |OR piku na zimno - pierwsza warstwa
7 2023
1.5*(1.7+9+1.5+9+8.8-1.2) m2 43.200
(2.27+2.30+2.27)%(2.4+0.2) m?2 17.784
RAZEM 60.984
52|KNR 2-02 |[STWi |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na le- |m?2
d.1./0604-06 |OR piku na zimno - druga i nastepna warstwa
7 2023
0.3*(1.7+9+1.5+9+8.8) m2 9.000
2.27*2.3 m?2 5.221
1.4*2.5 m?2 3.500
RAZEM 17.721
53|KNR 2-02 |STWi |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.]0603-01 |OR konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7 2023
2525 m?2 6.250
RAZEM 6.250
54/KNR 2-02 |[STWi |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1./0603-02 |OR konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
7 2023 |wa
2.5"25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
1.8 Ocieplenie
55|KNR AT- |STWi |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na stropach m2
d.1./31 0103- |OR
8|01 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04|m?2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
RAZEM 214.690
56/KNR AT- |STWi |Wykonanie warstwy zbrojonej na stropach m2
d.1./31 0103- |OR
8|06 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04|m?2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzagdkowe>5.81)
RAZEM 214.690
57|KNR 0-23 |[STWi |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - przy |m2
d.1./2615-01 |OR uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-
8 2023 |zaireczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
4.24%(2.3+0.1*2+0.1*0.5*2)+4.42*(2.47*2) m?2 32.859
RAZEM 32.859
58/KNR 0-23 |[STWi |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - przy |m2
d.1./2615-01 |OR uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-
8 2023 |zaireczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - wymiana izolacji ze styropianu na wetne
0.8*40 m?2 32.000
RAZEM 32.000
59|KNNR-W |STWi |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt polistyrenu ekstru- |m2
d.1./3 0207-03 |OR dowanego xps
8 2023
0.5*22 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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60/ KNNR-W |STWi |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt polistyrenu ekstru- |m2
d.1./3 0207-03 |OR dowanego xps
8 2023
0.5*22 m2 11.000
RAZEM 11.000
61/KNNR-W |STWi |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2
d.1./3 0207-01 |OR gruntowania powierzchni
8 2023
0.5*22 m?2 11.000
RAZEM 11.000
62| 2-02 STWi |Docieplenie $cian petnych fundamentowychi, ptytami polistyrenu |m?2
d.1./2601-01- |OR ekstrudowanego xps z przyklejeniem styroduru i jednej warstwy
8/00 2023 |siatki i wykonaniem tynku cokotowego - powyzej terenu
1*(1.749+1.5+49+8.8-1.2) m2 28.800
1.9%(2.2772+2.30+0.174) m2 13.756
RAZEM 42.556
1.9 Dach - pokrycie
63| 202- STWi |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1./0607-02- |OR szerokiej
9/00 2023
2.572.7 m2 6.750
RAZEM 6.750
64/ KNR 2-02 |[STWi |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome |m?2
d.1.]0613-03 |OR z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
9 2023
2527 m?2 6.750
RAZEM 6.750
65/KNR 2-02 |[STWi |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome |m?2
d.1./0613-04 |OR z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
9 2023
2.572.7 m2 6.750
RAZEM 6.750
66|KNR 0-23 |[STWi |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - przy |m?2
d.1.]2615-01 |OR uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-
9 2023 |zaireczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
2.50.5*2 m2 2.500
RAZEM 2.500
67|/KNR 2-02 |STWi |Pokrycie dachoéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mine- |m?2
d.1./0503-01 |OR ralnej, trzy warstwy papy
9 2023
2.5"2.7 m?2 6.750
RAZEM 6.750
68/KNR 2-02 |[STWi |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome |m?2
d.1.]0613-03 |OR z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - na attykach
9 2023
2.5*0.55*2 m2 2.750
RAZEM 2.750
69| 202- STWi |Obrébki z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, o szerokosciw |m2
d.1.]0506-02- |OR rozwinieciu: ponad 25 cm
9110 2023
2.5*0.702+2.7*0.15 m?2 3.905
2.70.2 m2 0.540
RAZEM 4.445
70/KNR-W 2-|STWi |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z go- |m
d.1.]02 0522- |OR towych elementow z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
9/04 2023
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
71/KNR 2-02 |[STWi |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej powle- |m
d.1.]0510-03 |OR kanej
9 2023
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
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1.10 Zadaszenie nad wejsciami
1.10 Roboty ziemne
A1
72|KNR 2-01 |[STWi |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnymi |m3
d.1./0122-01 |OR nizinnym
10.1 2023
po0z.73 m3 2.907
poz.74 m3 0.680
RAZEM 3.587
73|KNNR 1 |STWi |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyz-|m3
d.1./0202-08 |OR ki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odleg-
10.1/0208-02 |2023 |[tos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
2.907 m3 2.907
RAZEM 2.907
74/KNNR 1 |STWi |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przed- |m3
d.1./0209-09 |OR siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll
10.1 2023
0.68 m3 0.680
RAZEM 0.680
75/KNNR 1 |STWi |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.1.]0214-05 |OR rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
10.1 2023 |chanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat. gruntu lI-1V
poz.74 m3 0.680
RAZEM 0.680
1.10 Fundamenty
2
76|KNR-W 2-|STWi |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- m3
d.1./02 1101- |OR licznej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym
10.2/03 2023
1*1*0.1*5 m3 0.500
RAZEM 0.500
77/KNR 2-02 |STWi |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 |m3
d.1./0204-01 |OR m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
10.2 2023
0.8*0.8*0.3*5+0.3*0.3*0.9*5 m3 1.365
RAZEM 1.365
78/KNR 2-02 |STWi |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - pre- |t
d.1.]0290-02 |OR ty zebrowane
10.2 2023
104/1000 t 0.104
RAZEM 0.104
1.10 Konstrukcja stalowa
3
79|KNR-W 2-|STWi |Konstrukcja no$na wiaty t
d.1./05 0208- |OR
10.3|02 2023
analogia
5.361 t 5.361
RAZEM 5.361
1.10 Dach
4
80/NNRNKB |STWi |(z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang-trapezowg o |m?2
d.1./202 0529- |OR pow.arkuszy do 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
10.4/01 2023
5.8*10.8+3.4"2.8 m?2 72.160
RAZEM 72.160
81 KNR-W 2-|STWi |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 50 cm - montaz z go- |m
d.1./02 0522- |OR towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z
10.4|04 2023 |cynku/tytancynku
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
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82/NNRNKB |STWi |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytancynk o szer.w rozwinig- |m2
d.1./202 0541- |OR ciudo 25 cm
10.4/01 2023
10.8*0.3*2 m?2 6.480
RAZEM 6.480
83/NNRNKB |STWi |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.1./202 0541- |OR ciu ponad 25 cm
10.4|02 2023
<attyka frontowa>(1.05+(0.07+0.04+0.03)*2)*(5.2+5.79+10.77) |m?2 28.941
RAZEM 28.941
84 KNR-W 2-|STWi |Rury spustowe prostokagtne w rozwinigciu 50 cm - montaz z goto- |m
d.1./02 0529- |OR wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
10.4|04 2023
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
1.11 Prace malarskie
85| 202- STWi |Gtadz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i beto-|m2
d.1./0815-06- |OR néw wylewanych: dwuwarstwowa
11|00 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04|m?2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzagdkowe>5.81)
RAZEM 214.690
86| 202- STWi |Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i be- |m2
d.1./0815-04- |OR tonéw wylewanych: dwuwarstwowa
11|00 2023
377.022 m?2 377.022
RAZEM 377.022
87| 202- STWi |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwu- |m2
d.1./1505-01- |OR krotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
11|00 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04 |mz2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
377.022 m?2 377.022
RAZEM 591.712
88| 202- STWi |Malowanie farbg emulsyjng tynkoéw wewnetrznych gtadkich: kaz- |m2
d.1./1505-02- |OR de dalsze ponad dwukrotne
11|00 2023
(<WC M>7.64+<WCN +D>5.54+<0/03 Przedsionek>11.55+<0/04|m?2 214.690
Sala Spotkan>49.60+<0/05 Sala Spotkan>51.81+<0/06 Aneks
Kuchenny>20.97+<0/07 Magazyn>16.02+<0/08 Korytarz>41.58+
<0/09 Przedsionek>4.17+<0/10 Pom. Porzadkowe>5.81)
377.022 m?2 377.022
RAZEM 591.712
1.12 Prace zewnetrzne - utwardzenia zagospodarowanie
89 KNR 2-31 |STWi |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. IlI- |m2
d.1./0102-05 |OR IV - 30 cm gtebokosci koryta
12|0102-06 2023
po0z.94 m2 60.000
RAZEM 60.000
90| 231- STWi |Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach - zageszczenie mecha- |m2
d.1./0104-03- |OR niczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12|00 2023
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
91 KNR 2-31 |STWi |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 - gr. 20 |m2
d.1./0115-01 |OR cm
12|0115-02 2023
poz.89 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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92| 231- STWi |Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domiesz- |m?2
d.1./0115-03- |OR kg kruszywa tamanego 18 %, o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
12|00 2023
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
93|KNR 2-31 |STWi |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0407-05 |OR wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg - odtwo-
12 2023 [rzenie z obrzezy rozbiérkowych
1.7+3.3+1.7+2.15+11.20+5+14 m 39.050
RAZEM 39.050
94 KNR 2-31 |STWi |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1.0511-01 |OR podsypce piaskowej
12 2023
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
95/KNR 2-21 |STWi |Rozscielenie ziemi urodzajnej z obsianiem trawg / otoczaka recz- |m3
d.1./0218-01 |OR ne z przerzutem na terenie ptaskim - ziemia i otoczak z rozbiorki
12 2023
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
96|KNR 9-26 [STWi |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego |m
d.1./0103-01 |OR o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci ponad 150 do 200
12 2023 |mm; klasa obcigzenia A15
2 m 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 10 [STWi |Wykonanie studzienki zbiorczej - odwodnienie w gruncie sypkim |szt.bu
d.1./1902-09 |OR
12 2023
1 szt.bu 1.000
d.
RAZEM 1.000
98/KSNR 11 [STWi |Elementy sktadowisk i oczyszczalni gruntowych - komory rozsa- | kpl.
d.1./0706-03 |OR czajgce
12 2023
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
99 KNNR 1 |STWi |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1./0210-01 |OR 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll - prace wykonane mechanicznie
12 2023 |(70% robét ziemnych) - uwzglednia wspolny wykop z kanalizacjg
sanitarng do gtebokosci 1,7 m
(0.7)*0.9*1.5*33 m3 31.185
RAZEM 31.185
100|KNNR 1 |STWi |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0 mo |m3
d.1./0307-03 |OR $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - roboty reczne
12 2023 |(30% robét ziemnych) - uwzglednia wspolny wykop z kanalizacjg
sanitarng do gtebokosci 1,7 m
(0.3)*0.9*1.5*33 m3 13.365
RAZEM 13.365
101|KNNR 1 |STWi |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drew- |m2
d.1./0312-01 |OR nianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i
12 2023 |gteb.do 3.0 m
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
102|KNR-W 2-|STWi |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408- |OR
12|02 2023
1.5+9.1+1.9 m 12.500
RAZEM 12.500
103|[KNNR 1 |STWi |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.1./0318-03 |OR 2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll
12 2023
p0z.99 m3 31.185
poz.100 m3 13.365
RAZEM 44.550
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104|KNR 2-02 |STWi |Balustrady ze stali nierdzewnej wypetnione szktem m
d.1./1208-01 |OR
12 2023
25 m 2.500
RAZEM 2.500
105|KNR 2-02 |STWi |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1./1208-03 |OR
12 2023
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
1.13 Instalacja wodno - kanalizacyjna
106| 215- STWi |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0104-03- |OR wanych, mocowane na scianach w budynkach niemieszkalnych,
13|00 2023 |przy $rednicy nominalnej rurociggu: 25 mm
48 m 48.000
RAZEM 48.000
107| 401- STWi |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet |szt
d.1./0333-02- |OR na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegty
13|00 2023
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
108/ 401- STWi |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet |szt
d.1./0333-01- |OR na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1/2 cegty
13|00 2023
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
109| 401- STWi |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-01- |OR mentowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 cegty
13|00 2023
32 m 32.000
RAZEM 32.000
110/ 401- STWi |Wykucie w elementach z betonu zwirowego bruzd poziomych lub ([m
d.1./0210-01- |OR pionowych, o przekroju: do 0,023 m2
13|00 2023
7 m 7.000
RAZEM 7.000
111| 215- STWi |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0104-02- |OR wanych, mocowane na scianach w budynkach niemieszkalnych,
13|00 2023 |przy srednicy nominalnej rurociggu: 20 mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
112| 215- STWi |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0104-01- |OR wanych, mocowane na scianach w budynkach niemieszkalnych,
13|00 2023 |przy $rednicy nominalnej rurociggu: 15 mm
39 m 39.000
RAZEM 39.000
113| 215- STWi |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworow wy- |szt
d.1./0107-01- |OR ptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp., o $rednicy nomi-
13|00 2023 |nalnej: 15 mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
114| 215- STWi |Dodatek za wykonanie sztywnego podejscia doptywowego do szt
d.1./0107-05- |OR ptuczek ustepowych - z rur 0 srednicy nominalnej 15 mm
13|00 2023
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
115| 215- STWi |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach nie- m
d.1./0110-04- |OR mieszkalnych, dla rurociggéw o $rednicy: do 65 mm
13|00 2023
121 m 121.000
RAZEM 121.000
116| 215- STWi |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - |szt
d.1./0112-01- |OR przelotowe zeliwne ocynkowane - odcinajgce
13|00 2023
16 szt 16.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa spec
tech
n.
RAZEM 16.000
117| 215- STWi |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 20 mm - |szt
d.1./0112-02- |OR przelotowe zeliwne ocynkowane
13|00 2023
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
118| 215- STWi |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 25 mm - |szt
d.1./0112-03- |OR przelotowe zeliwne ocynkowane
13|00 2023
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
119| 215- STWi |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 32 mm - |szt
d.1./0112-04- |OR przelotowe zeliwne ocynkowane
13|00 2023
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120| 215- STWi |Zawory czerpalne mosiezne ze ztgczka do weza, o srednicy no- |szt
d.1./0114-01- |OR minalnej: 15 mm
13|00 2023
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
121| 215- STWi |Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojgce szt
d.1./0115-02- |OR
13|00 2023
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
122| 215- STWi |Baterie zmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojace - typu |szt
d.1./0115-02- |OR M1307
13|01 2023
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
123| 215- STWi |Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianachw |m
d.1./0205-04- |OR budynku, tgczone metodg wciskowa, przy srednicy rurociggu: 110
13|00 2023 |mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
124| 215- STWi |Rurociggi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianachw |m
d.1./0205-03- |OR budynku, tgczone metodg wciskowa, przy srednicy rurociagu: 75
13|00 2023 |mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
125| 215- STWi |Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianachw |m
d.1./0205-02- |OR budynku, tgczone metodg wciskowa, przy $rednicy rurociggu: 50
13|00 2023 |mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
126| 215- STWi |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek  |szt
d.1./0208-03- |OR PCW tgczonych metoda wciskowa, przy srednicy rur: 50 mm
13|00 2023
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
127| 215- STWi |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek  |szt
d.1./0208-05- |OR PCW tgczonych metodg wciskowa, przy srednicy rur: 110 mm
13|00 2023
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128| 215- STWi |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek  |szt
d.1./0208-04- |OR PCW tgczonych metoda wciskowa, przy srednicy rur: 75 mm
13|00 2023
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
129| 215- STWi |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, taczone metodg wciskowa, o |szt
d.1.]0217-02- |OR $rednicy zewnetrznej: 110 mm
13|00 2023
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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130| 215- STWi |Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.nierdz.1-kom.g.l,umoc.na |szt
d.1./0220-04- |OR Scianie
13|12 2023
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131| 215- STWi |Montaz komoér gospodarczych: z blachy stal.nierdz.1-kom.g.l, szt
d.1./0220-04- |OR umoc.na scianie
13|12 2023
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132| 215- STWi |Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: uruchamianym  |szt
d.1./0221-01- |OR kolanem
13|00 2023
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
133 215- STWi |Ustepy z ptuczka: z porcelany "Kompakt" kpl
d.1.]0224-03- |OR
13|00 2023
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
134| 215- STWi |Pisuary porcelanowe z ptuczkg samoczynng kpl
d.1./0225-01- |OR
13|00 2023
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-|STWi |Porgecz WC $cienna tukowa uchylna 85 cm, ze stali nierdzewnej |kpl.
d.1./150230- |OR
13|05 2023
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR-W 2-|STWi |Lustro uchylne dal os6b z niepetnosprawnosciami zgodnie z pro- |kpl.
d.1./150230- |[OR |jektem
13|05 2023
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-|STWi |Porgecz WC $cienna tukowa uchylna 60 cm, ze stali nierdzewnej |kpl.
d.1./150230- |OR
13|05 2023
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.14/45331100 Montaz instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe
-7
138|KNR 0-31 |[STWi |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - |m2
d.1./0301-01 |OR czesc instalacyjna; rurociggi z PEXc/AL/PEXc o ér. 16x2,0mm z
14|analogia |2023 |folig PE, spinkami i tasmg
102+29+35 m2 166.000
RAZEM 166.000
139|KNR 0-31 |STWi |Rozdzielacze 5-wyjsciowe do ogrzewania podtogowego z prze- | kpl.
d.1./0312-05 |OR ptywomierzami i zaworami pod sitowniki, z uchwytem, zaworem
14 2023 |odpowietrzajgcym i odwadniajgcym, ztgczkami i termometrami,
oraz szafkg podtynkowg (5 obwodow)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 0-31 |STWi |Rozdzielacze 7-wyjsciowe do ogrzewania podtogowego z prze- | kpl.
d.1./0312-07 |OR ptywomierzami i zaworami pod sitowniki, z uchwytem, zaworem
14 2023 |odpowietrzajgcym i odwadniajgcym, ztgczkami i termometrami,
oraz szafkg podtynkowg (7 obwodow)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141/ KNNR 4 |STWi |Montaz regulatora podtynkowego ogrzewania podtogowego w szt.
d.1.]0412-01 |OR uktadzie ograniczenia temperatuty powrotu - podtynkowy regula-
14|analogia 2023 |tor ogrzewania podtogowego z gtowica typu K + ogranicznik tem-
peratury pomieszczenia z odpowietrznikiem automatycznym, z
ramkag, pokrywa maskujg
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
142|KNNR 4 |STWi |Montaz sterowania uktadem ogrzewania podtogowego - termostat| kpl.
d.1./0412-01 |OR pomieszczeniowy z wewnetrzng nastawg temperatury (typu pub-
14|analogia |2023 |lic - zamkniety przed dostepem oséb niepowotanych), zakres po-
miaru 6-30 stC, 24V oraz z ramkag $cienng
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNNR 4 |STWi |Montaz sterowania uktadem ogrzewania podtogowego - skrzynka |kpl.
d.1./0412-01 |OR potgczeniowa do termostatéw i napedéw termoelektrycznych
14|analogia |2023 |(max. 12 termostatéw i 14 sitownikéw) + antena zewnetrzna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNNR 4 |STWi |Montaz sterowania uktadem ogrzewania podtogowego - montaz |kpl.
d.1.]0412-01 |OR sitownikdw do stosowania z rozdzielaczem ogrzewania podtogo-
14|analogia |2023 |wego
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
145|KNNR 4 |STWi |Zawory precyzyjne regulacji o potaczeniach gwintowanych o ér.  |szt.
d.1./0411-01 |OR nominalnej 15 mm
14|analogia |2023
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
146|KNR 0-31 |STWi |Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.1./0308-05 |OR
14 2023
poz.138 m2 166.000
RAZEM 166.000
147|KNR 0-31 |STWi |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m?2
d.1./0308-01 |OR
14 2023
poz.146 m2 166.000
RAZEM 166.000
1.15/45331100 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
-7
148|KNR-W 4-|STWi |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na |m
d.1./01 0338- |OR zaprawie cementowo-wapienne;j
15/03 2023
0.3+0.3 m 0.600
RAZEM 0.600
149/ KNR-W 4-|STWi |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |szt.
d.1./01 0335- |OR prawie cementowo-wapiennej
15|09 2023
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
150|KNR AT- |STWi |Osadzenie przepustow w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt. szt.
d.1./130102- |OR przebicia do 30 cm, $r. rury do 25 mm
15|07 2023
242 szt. 4.000
RAZEM 4.000
151 KNR-W 4-|STWi |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1./01 0341- |OR zaprawie cementowo-wapiennej
15/01 2023
0.3+0.3 m 0.600
RAZEM 0.600
152|KNNR 4 |STWi |Montaz rurociggéw z PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy 16x2mm m
d.1./0404-01 |OR
15 2023
28+20 m 48.000
RAZEM 48.000
153/KNR 0-34 |STWi |lzolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami PE jednowarstwowymi m
d.1./0101-10 |OR gr.20 mm (N)
15 2023
poz.152 m 48.000
RAZEM 48.000
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154|KNNR 4 |STWi |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1./0418-07 |OR mm - [N22/600] 600
15 2023
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNNR 4 |STWi |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1./0418-07 |OR mm - [N22/600] 800
15 2023
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 4 |STWi |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do kpl.
d.1.]0429-01 |OR grzejnikow
15 2023
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
157\KNNR 4 |STWi |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - termostatyczne szt.
d.1.]0412-01 |OR proste
15 2023
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
158/KNNR 4 |STWi |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - powrotne proste szt.
d.1.0412-01 |OR
15 2023
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159/ KNNR 4 |STWi |Gtowice termostatyczne do zaworoéw termostatycznych grzejniko- |szt.
d.1.]0412-01 |OR wych - z zabezpieczeniem do miejsc ogdélnodostepnych, wzmoc-
15 2023 |niona, wandaloodporna, z czujnikiem cieczowym, 8-26 stopni
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
160|KNNR 4 |STWi |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1./0412-06 |OR
15 2023
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
161/ KNNR 4 |STWi |Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nie- m
d.1./0128-02 |OR mieszkalnych
15 2023
poz.152 m 48.000
RAZEM 48.000
162|KNNR 4 |STWi |Proby szczelnosci instalacji ¢c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.1./0406-03 |OR ba zasadnicza (pulsacyjna)
15 2023
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
163/KNNR 4 |STWi |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0406-05 |OR datek za probe w budynkach niemieszkalnych
15 2023
poz.161 m 48.000
RAZEM 48.000
164|KNNR 4 |STWi |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.1.]0436-01 |OR (na goraco)
15 2023
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNR-W 4-|STWi |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.1./01 0705- |OR murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
15|04 2023 |osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
3.5"0.3+2.5*0.3 m 1.800
RAZEM 1.800
1.16/45331210 Instalacja wentylacji mechanicznej
-1
1.16/45331220 Wentylacja
14

-17 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa spec
tech
n.
166|KNR 2-17 |STWi |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do |m2
d.1./0113-02 |OR 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.1 2023
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
167/KNR 0-34 |STWi |lzolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o $rednicy (m
d.1./0302-05 |OR do 315 mm otulinami kauczukowymi o gr. 13 mm samoprzylepny-
16.1 2023 |mi
78 m 78.000
RAZEM 78.000
168|KNR 2-17 [STWi |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.1./0140-02 |OR
16.1 2023
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
169/KNR 2-17 |STWi |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o |szt.
d.1./0144-02 |OR $r.do 315 mm
16.1 2023
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
170|KNR 2-17 |STWi |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm |szt.
d.1./0147-01 |OR
16.1 2023
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
171 KNR-W 2-|STWi |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w  |szt.
d.1./17 0149- |OR uktadach kanatowych
16.1/02 2023
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
172|KNR 2-17 |STWi |Cokoty dachowe izolowane - CDIC-440 szt.
d.1./0135-01 |OR
16.1 2023
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
173|KNR-W 2-|STWi |Wentylatory kanatowe szt.
d.1./17 0205- |OR
16.1/01 2023
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR-W 2-|STWi |Kurtyna powietrzna szt.
d.1./17 0320- |OR
16.1/01 2023
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-|STWi |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm szt.
d.1./17 0155- |OR
16.1/04 2023
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
176|KNR-W 2-|STWi |Zestaw filtracyjny szt.
d.1./17 0155- |OR
16.1/04 2023
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR 2-17 |STWi |Klapa przeciwpozarowa do przewoddéw D 250 mm szt.
d.1./0134-01 |OR
16.1|analogia (2023
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
178|KNR AT- |STWi |Zabudowa kanatow ptytami gipsowo-karton. na profilach stalo- m2
d.1./43 0207- |OR wych uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
16.1|01 2023 |wraz z wykonaniem gtadzi i malowaniem
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
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179|KNR 7-24 |STWi |Uruchomienie systemu wentylaciji kpl.
d.1./0516-04 |OR
16.1 2023
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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