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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatoienia przyjete do obliczenn konstrukcji, w tym dotyczqgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiqzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje
o koniecznosci wykonania pomiaréow geodezyjnych przemieszczen i odksztafcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dofqcza sie ekspertyze techniczng
obiektu;

Nie dotyczy — obiekt nie wymaga rozwigzari konstrukcyjnych.

2. W zalezinosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego,
oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej;

Nie dotyczy — obiekt istniejacy i nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej

3. W zalezinosci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy — obiekt nie wymaga dokumentacji geologiczno-inZynierskiej

4. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiafowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych;

Nie dotyczy — obiekt nie ma wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen i wyposazenia
zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiqzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczqgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;
Nie dotyczy — obiekt nie jest ustugowym lub produkcyjnym

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenistwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy — roboty nie wymagaja szczegdinych rozwigzan nawigzujacych do warunkow terenu lub o

szczegoinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczeristwa.

7. Rozwiqzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzqgdzen budowlanych: a) ogrzewczych, b) chtodniczych, c) klimatyzacji, d) wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
f) gazowych, g) elektroenergetycznych, h) telekomunikacyjnych, i) piorunochronnych, j) ochrony
przeciwpozarowej;

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie posiadac wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
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8. Sposob powiqgzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych mowa
w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzqdzen,
przy czym naleZy przedstawic: a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych — zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii, b) dobor i
zwymiarowanie  parametrow  technicznych  podstawowych  urzqdzen  ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzqgdzeniami;

Nie dotyczy — obiekt nie jest powigzany z sieciami zewnetrznymi.

9. Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzgcych cafosé techniczno-uzytkowq, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzqdzenia techniczne zwiqzane z tym obiektem;

Nie dotyczy — obiekt nie jest powigzany z instalaciami technicznymi, w tym przemystowymi.

10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy — obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowej bo jest urzadzeniem wodnym.

11. Charakterystyka energetycznqg budynku
Nie dotyczy — obiekt nie jest budynkiem
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przygotowanie terenu pod budowe
W ramach robot beda wykonywane prace, ktore beda wymagac uzgodnienia Inwestorem przed ich realizacja

dotyczy to w szczegolnosci:
»  Wskazania miejsca do wywozu zdemontowanej kfadki,
W ramach przygotowania terenu pod inwestycje nalezy:

«  Urzadzic i oznaczyc placu budowy oraz terenu budowy wraz z ustawieniem sanitariatow i wyposazenia
plac budowy i urzadzeniem miejsca ze srodkami ochrony p.poz.,

»  oznakowac teren budowy tasmami ostrzegawczymi z nadrukiem o tresci "TEREN BUDOWY - ZAKAZ
WSTEPU" Jub "ZAKAZ WSTEPU" kolor biatoczerwony lub czarno - Zofty. Po zakoriczeniu inwestyci
teren nalezy uprzatnac a tasmy zagospodarowac wraz z odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,

. wykonac roboty przygotowawcze polegajace na odkrzaczeniu terenu celem umoZiiwienia
rozplantowania urobku i dostepu maszynom budowlanym i srodkom transportowym. Wykarczowane i
wyciete krzaki nalezy rozdrobnic z uzyciem rebaka. Wiorki podiegajg wywozowi lub moga byc uzywane

Jako opat np. do ogrzania pomieszczer socjalnych.

«  wykonac czesciowy zrzut wodly ze zbiornika. Wode zrzucac woino, sukcesywnie. Niedopuszczalny jest

lawinowy zrzut wody wode zrzucac sukcesywnie nie wiecej niz 0,17 m3/s.

«  wykonac obiekty do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych t. .

«  tzw. kanat obiegowy jako row otwarty zaopatrzony w przepust tymczasowy zapewniajacy dojazd
do koryta rzeki i wiotu do zbiornika. Lokalizacje kanatu obiegowego nalezy ustalic na miejscu w
uzgodnieniu z Inwestorem. Po zakoriczeniu robot kanat obiegowy naleZy zasypac a teren
wyrownac. Na zataczonej mapie nie wskazuje sie lokalizacji kanatu obiegowego.

«  grodzie z workow z piaskiem lub workow Big Bag wypetnianych piaskiem. Worki naleZy uktadac
naprzemiennie w wat o przekroju trapezowym. Grodzie wykonac na wiocie do zbiornika i od
strony wody gornej. Po zakoriczeniu robot naleZy je zdemontowac. Piasek w duzej czesci
odzyskac a odpady zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach. Na zataczonej mapie nie

wskazuje sie lokalizagji grodzi.

Przed wprowadzeniem koparki lub spycharki sprawdzic statecznosc gruntu tak by nie doprowadzic utopienia
sprzetu w namule lub korycie rzeki. Nie nalezy wywozic ciektego namufu — urobku z misy zbiornika, mokry

urobek nalezy ztozyc¢ na odktadzie do odsaczenia wody.

2. Pomiary geodezyjne, oznaczenie geodezyjne lokalizacji drenow francuskich,
inwentaryzacja powykonawcza

W ramach prowadzonych robot przewidziana jest obstuga geodezyjna inwestycji, ktora powinna obejmowac
m.in.:

1. wyznaczenie poziomow robot ziemnych i lokalizacji urzadzeri wodnych i budowlanych.

2. wykonanie pomiarow przejsciowych.

3. pomiary do wykonania filtrow gabionowych.
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4. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakoriczeniu robot ale przed napetnieniem
Zbiornika do NPP wraz z rejestracia w Powiatowym Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym w Zgierzu i

przekazanie inwentaryzacji Inwestorowi,

3. Roboty rozbiorkowe

W ramach przebudowy koryta rzeki i wiotu do zbiornika zwiekszg sie gabaryty koryta rzeki co skutkuje tym,
Ze istniejgce budowle takie jak prog i ktadka muszg byc rozebrane.

Kfadka zostata wykonana na szkielecie stalowym z pokiadem z ptyt stalowych pefnych dospawanych do
szkieletu, zabezpieczonych barierkami z rur. Kfadke oparto na ptytach drogowych ufoZzonych w stosy na obu
brzegach rzeki. Ktadka zostata wykonana jako tymczasowa.

Dtugosc ktadki wynosi 6,5 m.

Po zdementowaniu nalezy jg przewiez¢ w miejsce wskazane prze Inwestora.

Ktadka jest oparta na plytach drogowych utozonych w stosy, ktore nalezy zdemontowac

Podobnie prog nalezy zdemontowac i zagospodarowac jako odpadly.

4. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4.1. Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie
W celu powstrzymania wedrowki czesci rumoszu w cieku do zbiornika przewidziano filtry z gabionow oraz

osadnik wykonanych na wejsciu do zbiornika.
W ramach inwestycji przewidziano.
»  Wykonanie filtrow gabionowych jako progow z koszy gabionowych wypetnionych kamieniem
dolomitowym.
Przewidziano dwa progi , ktore w srodku koryta rzeki bedg ponizej lustra wody NPP 157,50 m n.p.m.
tak by moziliwa byta migracja ryb i innych zwierzat wodnych.
Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany sr. 3,0 mm, dtugosc
koszy od 1,0 do 4,0 m, szerokosc koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokosc do 1,0 m,
Filtry beda obfoZone siatkami lub matami z wiokien kokosowych lub siatkami jutowymi, ktorych
zadaniem jest wytapywanie zanieczyszczeri niesionych z nurtem wody. Siatki nalezy przymocowac do
siatek koszy gabionowych. Przewidziano montaz podwdjnych siatek z wiokien kokosowych [lub
podwdjnych siatek jutowych od strony naptywajacej wody na progach gabionowych. Przewidziano
mocowanie siatek drutem wigzatkom.
Zywotnosc siatek jutowych, w zaleznosci od jakosci i sity naporu wody, wynosi od 1 roku do 2 lat,
wiec mocowanie powinno byc proste zapewniajgce szybki demontaz i wymiane siatek. Maty kokosowe
majg nieco dtuzszg Zywotnosc ale nie dtuzsza niz 3 sezony.
»  Wykonanie osadnika poprzez przegftebienie koryta rzeki na odcinku 26 m pomiedzy filtrami
gabionowymi.,
Dokopy pod osadnik i montaz materacy z gabionow, w czesci zajetej pod osadnik dokopy nalezy

wykonac koparkag z przedfuzonym wysiegnikiem,
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Urobek z wykopu nalezy skiadowac w hatdzie do osuszenia a po wysuszeniu wywieZ¢ na lewostronna
przybrzezng czesc zbiornika i tam rozplantowac.

»  Wykonanie umocnienia koryta rzeki i wiotu do zbiornika materacami gabionowymi podpartymi
palisadka z kotkow melioracyjnych w rozstawie jak dla opasek z kiszek faszynowych. Niezaleznie od
tego materace takze nalezy zastabilizowac kotkami faszynowym.

«  Rozmiar oczka kosza materaca gabionowego 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany sr.
3,0 mm, dtugosc koszy od 2,0 do 6,0 m, szerokosc koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokosc 0,3 m.

e naprawy brzegow i terenu przylegtego uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot poprzez

plantowanie i wyrownanie nierownoscdi i naprawe uszkodzeri a potem obsianie mieszankami traw.

5. Roboty nie wymagajgce pozwolen lub zgtoszen administracyjnych w tym zgody
wodnoprawnej

5.1. Konserwacja czesci przybrzeznych zbiornika wodnego
W ramach przebudowy zbiornika wodnego przewidziano wykonanie konserwacji czesci przybrzeznej zbiornika

na odcinkach, gdzie brzegi sg w stanie naturalnym [ moZliwy jest dobry dostep nie powodujac uszkodzeri
Istniejacej infrastruktury naziemnej jak: sciezki brukowane, chodniki, miejsca postojowe itp.

Planowana jest konserwacja do wykonania koparka z dfugim wysiegnikiem i dostepem z jednego brzegu na
pasem o szerokosci ca 4,0 m od brzegu. Namut z odmulenia nalezy rozplantowac w czesci lewobrzeznej na
terenach nie zagospodarowanych rekreacyjnie czyli na dfugosci brzegu wzdtuz ktorego bedzie wykonywana
konserwacja ti. 380 m. Teren przy zbiorniku na ktorym moZliwe jest zagospodarowanie urobku ma
powierzchnie ok. 1,13 ha. Namut nalezy zagospodarowac wyrownujac teren wpierw przy brzegu zbiornika a
nastepnie wyrownujac ze spadkiem w kierunku zbiornika.

Z czesci prawobrzeznej przewidziano przewdz namutu z odmulenia do czesci lewobrzeznej. Przewozic nalezy
urobek odsgczony na hatdzie. Nie nalezy przewozi¢ namutow mokrych, ktore beda zanieczyszczac drogi
publiczne saczac sie ze srodkow transportowych.

Po zakoriczeniu robot zwigzanych z rozplantowaniem urobku nalezy wykonac obsiewy mieszankami traw.
Obsiewy wykonac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych dla porostu traw.

Po odmuleniu czesci przybrzeznej nalezy wykonac naprawy opasek z kiszek faszynowych o sr. 20 cm. Opaski
nalezy montowac w stopach skarp. Przewidziano do naprawy oba brzegi zbiornika na odcinakach objetych
konserwacja, czyli w czesci lewobrzeznej bedzie to 380 m a w czesci prawobrzeznej bedzie to 125 m.
Wszystkie uszkodzone opaski nalezy wymienic a kotki melioracyjne uzupefnic. Kotki wystajace ponad lustro
wody NPP nalezy usunac lub dobic do poziomu ok. 5-10 cm ponad opaske z kiszek faszynowych. Po naprawach

koftki faszynowe nie powinny wystawac ponad lustro wody z pietrzenia NPP.

5.2. Konserwacja rzeki Moszczenicy
W ramach przebudowy zbiornika przewidziano wykonanie konserwacji koryta rzeki Moszczenicy na wlocie do

zbiornika. Robotami nalezy objac odcinek 300 m powyzej planowanej przebudowy.
W ramach robot przewidziano:
*  wykoszenie skarp wraz z mulczowaniem,

o usuwanie namufow z dna.
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« mechaniczne i reczne rozplantowanie namutu z odmulenia.

5.3. Obsadzenia roslinnosci nadwodng i oczyszczajgcqg wode
W celu poprawy jakosci wody w zbiorniku przewidziano nasadzenia rosfinnosci natleniajacej i filtrujacej wode.

Nasadzenia w zbiorniku nalezy wykonac po odmuleniu i naprawach kiszek faszynowych oraz skarp.
Przewidziano nasadzenia w misie zbiornika:
«  kosaccow Zotftych pasem do 0,5 m na dtugosci 380 m w czesci lewobrzeznej zbiornika na odcinku po
konserwacji,
»  kosaccow Zottych pasem do 0,5 m na dfugosci 125 m w czesci prawobrzeznej zbiornika na odcinku po
konserwacji,
»  rogatkiem sztywnym (Ceratohyllum demersum). Przyjeto pas o szerokosci max 4,0 m. Rosline sadzic¢
pod wode przyciskajgc kamieniem przy matym napetnieniu misy zbiornika. Przyjeto prawobrzezng
czesc zbiornika po wykonanej konserwacji na odcinku 125 m.
Przewidziano tez nasadzenia w korycie rzeki na wejsciu do zbiornika:
» do materacy gabionowych trzcing pozyskang na miejscu,

«  kosaccow Zoftych pasem do 0,5 m na sumarycznej dtugosci 80 m dla obu brzegow rzeki,

6. Roboty wykonczeniowe i porzqgdkujgce
Roboty porzadkujace nalezy wykonywac zarowno w trakcie robot jak i po zakoriczeniu inwestycji. Nie nalezy

pozostawiac na terenie budowy pozostatosci materiatow budowlanych lub opakowari materiatow budowlanych
na terenie prowadzenia robot,
W ramach robot porzadkowych i wykoriczeniowych przewidziano:
1. Porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot i po zakoriczeniu budowy wraz z wywiezieniem na
sktadowisko odpadow lub zamiennie kontenery na odpady, ktore beda odebrane przez uprawniona
firme do zagospodarowania odpadow. Wymagane zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o
odpadach
2. Napetnianie zbiornika do poziomu NPP 157,50 m n.p.m.
3. Likwidacja placu budowy

7. Kolizje
Roboty zwigzane z przebudowg bedg prowadzone w korycie rzeki i na wiocie do zbiornika wodnego gdzie nie

ma zadnych instalacji wiec kolizjie nie wystgpia.

8. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem powierzchni terenu
W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem powierzchni terenu przewidziano:

«  Zahumusowanie i obsiew mieszankami traw terenu przy zbiorniku gdzie rozplantowano urobek i
zasypano lokalne nierownosci i zadolenia. Humus lub ziemie urodzajng nalezy w czesci pozyskac na
miejscu - przyjeto 50 % zakresu.

«  Montaz znakow ,zakaz Kapieli” i ,zakaz wystepu”. Znaki nalezy zamontowac na obu brzegach przy

progach gabionowych. Przewidziano 4 szt. znakow.
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Ill. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO | WYKONAWCZEGO

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu — Przebudowa zbiornika w Strykowie - skala 1:500

Rys. 2 - Przekroje podfuzne osadnika i filtrow gabionowych (progow) w korycie rzeki Moszczenicy— skala
1:100/100

Rys. 3 - Przekroje filtrow gabionowych (progow) i osadnika - skala 1:100




