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I. CZESC OPISOWA

1. Przygotowanie terenu pod budowe
W ramach robot beda wykonywane prace, ktore beda wymagac uzgodnienia z Inwestorem przed ich realizacja

dotyczy to w szczegolnosci:
»  Wskazania wzoru i koloru kostki brukowej
W ramach przygotowania terenu pod inwestycje nalezy:

«  Urzadzic i oznaczyc placu budowy oraz terenu budowy wraz z ustawieniem sanitariatow i wyposazenia
placu budowy i urzadzeniem miejsca ze srodkami ochrony p.poz.,

»  oznakowac teren budowy tasmami ostrzegawczymi z nadrukiem o tresci "TEREN BUDOWY - ZAKAZ
WSTEPU" lub "ZAKAZ WSTEPU" kolor biatoczerwony lub czarno - Zofty. Po zakoriczeniu inwestycji
teren nalezy uprzatnac a tasmy zagospodarowac wraz z odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,

. wylgczyc Mata Elektrownie Wodng,

e wykonac czesciowy zrzut wody ze zbiornika do rzednej 156,50 m n.p.m. Wode zrzucac woino,
sukcesywnie.

Niedopuszczalny jest lawinowy zrzut wody wode zrzucac sukcesywnie nie wiecej niz 0,17 m3/s.

»  Przygotowac droge tymczasowa do wjazdu maszyn i transportu urobku i materiatow budowlanych.

«  wykonac obiekty do czasowego uZytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych tj. grodzi z
workow z piaskiem lub workow Big Bag wypetnianych piaskiem. Worki nalezy ukfadac
naprzemiennie w wat o przekroju trapezowym. Grodzie wykonac w misie zbiornika na wilocie do
zbiornika i od strony wody gornej. Po zakoriczeniu robot nalezy je zdemontowac. Piasek w duzej
czesci odzyskac a odpady zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach. Na zatgczonej mapie

nie wskazuje sie lokalizacji grodzi.,

Przed wprowadzeniem koparki lub spycharki do misy zbiornika nalezy:

o sprawdzic statecznosc grodzi z workow z piskiem lub Big Bagow

»  dno zbiornika pozostawic na kilka dni do osuszenia.

o sprawdzic statecznosc gruntu tak by nie doprowadzic utopienia sprzetu w namule lub Korycie cieku.
Nie nalezy wywozic ciektego namutu — urobku z misy zbiornika, mokry urobek nalezy ztoZyc¢ na odktadzie do

odsgczenia wodly.

2. Pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza
W ramach prowadzonych robot przewidziana jest obsfuga geodezyjna inwestyci, ktora powinna obejmowac

m.in..:

1. wyznaczenie poziomow robot ziemnych i lokalizacji urzadzeri wodnych i budowlanych.

2. wykonanie pomiarow przejsciowych.

3. pomiary do montazu gabionow wraz z wyprawa.

4. niwelacje kontrolng w trakcie wykonanych robot

5. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakoriczeniu robot ale przed napetnieniem
zbiornika wraz z rejestracig w Powiatowym Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym w Zgierzu i przekazanie

inwentaryzacji Inwestorowi,
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3. Roboty remontowe i konserwacyjne

3.1. Roboty ziemne
Odmulanie czesci misy zbliornika wraz z korytem rzeki na odcinku miedzy grodzig z workow i zaporg czofowa

wykonywac przy niskim stanie wody. Nemut z koryta rzeki w zbiorniku podlega wywozowi do rozplantowania
w czesci przybrzeznej lewobrzeznej na wiocie do zbiornika.
Roboty zwigzane z odmuleniem misy zbiornika nalezy wykonac przy wykorzystaniu koparki lub spycharki,
Wykop wykonywac warstwowo z zachowaniem nastepujacych doktadnosci:

- odchylenie w pfaszczyznach skarp + 3cm, na dfugosci ~ 1,0 m

- roznica dna wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nie powinna przekraczac od + 5cm,

- odchylenie sredniego nachylenia skarp wykopu zbiornika 1: /n + 0,05/, a wybrzuszenia i wkiesniecia

skarpy nie moga byc wieksze niz 5 cm przy pomiarze fata.

3.2.Konserwacja poprzez odmulenie czesci misy zbiornika
Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych konieczrnym jest:

«  wytgczenie i zatrzymanie matej elektrowni i wodnej na czas prowadzenia robot. Obstuge MEW nalezy
powierzyc osobie posiadajgcej wiedze | wymagane uprawnienia do obstugi MEW.,

»  zrzut wody ze zbiornika — nie wymaga zgody wodnoprawnej bo jest objety obowigzujgcym
pozwoleniem wodnoprawnym znak BS.,6341.35.2016.ES./4 z 29-06-2016 r. Predkosc zrzutu wody nie

powinna przekraczac:
Q max sek zrzutu Q max h zrzutu Q Sr. dobowe zrzutu
(dnv/s) (m’/h) (m’/d)
170,0 612,00 14 709,3

Zrzut wody ze zbiornika bedzie prowadzony do rzeki Moszczenicy poprzez budowle upustowo —
przelewowa.

Zrzut wody ze zbiornika powinien byc¢ prowadzony poza przeptywami wysokimi i powodziowymi, bo
wysokie przeplywy powodujg duze napetnienie wody w korycie cieku i dodatkowa woda ze zrzutu ze

zbiornika moze sie odcinkowo w cieku nie pomiescic i podtopic tereny przybrzezne.

Urobek sktadowac w miejscach dogodnych do zatadunku na samochody samowytadowcze a czesc urobku,
gfownie urodzajne namuty zagospodarowac na miejscu poprzez wbudowanie urobku w teren przy zbiorniku,
wyrownanie zanizen i przygotowanie do obsiewu mieszankami traw.

Do wywozu urobek nalezy tadowac koparka z hatdy po odsaczeniu wodly.

Teren przy zbiorniku na ktorym mozliwe jest zagospodarowanie urobku ma powierzchnie ok. 1,13 ha i znajduje
sie w lewobrzeznej czesci zbiornika na dziatce nr 160/7 oraz w niewielkiej czesci na dziatce nr 160/3, a dostep
Jjest moZliwy z ul. Legionow.

Namut nalezy zagospodarowac wyréwnujac teren wpierw przy brzegu zbiornika a nastepnie wyrownujac ze
spadkiem w kierunku zbiornika.

Teren gdzie rozplantowano urobek nalezy zahumusowac. Humus nalezy obsiac mieszankami traw. Obsiewy
wykonac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych dla porostu traw.

Kubature mas ziemnych do wydobycia ze zbiornika ustalono w oparciu o sporzadzong mape batymetryczna.
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W ramach prac konserwacyjnych w czesci misy zbiornika przewidziano odmulenie dna zbiornika wraz z korytem
rzeki Moszczenicy o ogoinej kubaturze do wydobycia wynoszacej 2000 n?.
Koryto rzeki w zbiorniku na odcinku przewidzianym do odmulenia winno miec parametry:

e Szer.dna-b=40m

«  Nachylenie skarp 1:n; n = 1,5

Poza powyzszymi konieczne jest teZz wykonanie napraw skarp zbiornika poprzez uzupetnienie kamienia w
Geowebach na skarpach zbiornika i wymiany lub naprawy opasek z kiszek faszynowych dotyczy to odcinkow
od zapory czotowej az do odwodnej stopy grodzi z workow. Przewidziano naprawy na odcinkach po 45 m na
obu skarpach i brzegach zbiornika. Przy czym naprawy w miejscu posadowienia grodzi nalezy wykonac po
demontazu grodzi.

W ramach napraw kiszek faszynowych nalezy usungc stare zmurszate kotki a kotki wystajace ponad lustro

wody obciac lub docisnac ponizej lustra wody ok. 5 — 10 cm (0 ile sg w dobrym stanie).

3.3. Remont zapory czotowej i stanowiska dolnego przez wymiane ubezpieczen
betonowych na materace gabionowe
W ramach inwestycgji przewidziano naprawy zapory czotowej od strony odwodnej i stanowiska dolnego zapory.

Przed przystapieniem do robot remontowych nalezy zdemontowac:
* drogowe bariery ochronne przy korycie dwudzielnym na stanowisku doinym oraz balustrady na
zaporze czotowej,
»  kostke brukowa na zaporze czotowej,
»  zdemontowac inne elementy betonowe kolidujace z zakresem robot.

Stanowisko doline to betonowe koryto rzeki ponizej sztoini komory przelewowej o parametrach.

= Szerokos¢ dna 250 m
= Nachylenie skarp 1:2
»  Spadek dna 0,5%0

W ramach robdt planowane jest utrzymanie istniejacego przekroju koryta lecz z wymiang ubezpieczeri dennych
i/ skarpowych lub brzegowych z betonowych na gabionowe.
Do wykonania robot na budowli przelewowej i stanowiska dolnego nalezy wykonac grodzie z workow
napeftnionych piaskiem i zamontowac tymczasowy rurociag do przeptywu wody przez budowle.
Rurocigg moze byc¢ wykonany jednorazowo jako caty odcinek albo etapami jako krotsze odcinki, np. do
remontu stanowiska doinego na odptywie ze sztolni, a do remontu budowli tylko do przeptywu przez budowle.
W ramach robot przewidziano:
«  wykoszenie skarp i brzegow naturalnych rzeki wraz z usunieciem roslinnosci z dna rzeki, gtownie patki
wodnej. Usunieta rosfinnosc moze byc wykorzystana do obsadzenia koryta rzeki na wiocie do zbiornika
« demontaz ubezpieczeni brzegowych i dennych wraz z demontazem obudowy wylotow drenow
odwadniajacych. W ramach robot nie beda zmieniane rzedne i srednice wylotow drenazu.
« montaz obudow wylotow drenow odwadniajagcych — obudowy wykonac jako murki proste ze
skrzydetkami.,
«  przygotowanie podfoza pod montaz gabionow poprzez dokopy mechaniczne i reczne oraz montaz

tkaniny z tworzyw sztucznych zabezpieczajacej przed przesigkami i sptywaniem skarp pod gabionami.
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montaz materacy z gabionow wypetnionych kamieniem granitowym. Materace w korycie rzeki i na
zaporze czofowey.

Przewidziano tez naprawy gornego koryta rzeki, ktore jest ziemne.

Po demontazu ubezpieczeri betonowych zarowno stanowisko doine jak i zapore czotowa nalezy wyrownac,
uzupetnic ubytki zasypki, punktowo zagescic.

Stanowisko doine przewidziano zabezpieczy¢ materacami z koszy gabionowych ufoZzonymi na geowfokninie
hydrotechnicznej umoZliwiajaceyj filtracje wody do koryta.

Natomiast zapore czofowg nalezy zabezpieczyc tkaning techniczng nieprzepuszczaing docisnieta zasypka na
ktorej nalezy rozscieli¢ geowtoknine i dopiero na tym utoZyc¢ materace gabionowe.

Geomembrana powinna posiadac aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

Geomembrane nalezy przechowywac i transportowac w sposob zalecany przez producenta.

Podtfoze gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany do gtebokosci 15 cm powinno byc¢ utworzone z gruntow
0 srednicy ziaren nieprzekraczajacych 2,0 mm.

Przygotowanie podfoza powinno byc poddane wizji lokalnej z udziatem przedstawicieli inwestora, wykonawcy
robot, firmy instalujacej geomembrane i nadzoru inwestorskiego. Z wizji lokalnej powinien byc sporzadzony
protokdl, w ktorym powinny byc¢ wymienione ewentuaine zastrzeZzenia co do jakosci oraz wszelkie uwagi
dotyczgce koordynacji prac.

Maksymalna dopuszczalna gtebokosc kolein w trakcie uktadania geomembrany nie moze przekraczac 10 mm.
Podtoza betonowe z ktorymi bedzie taczona powinny byc starannie wygtadzone, bez wyraznych spekari i
ostrych krawedzi, Potaczenia przy wieZy budowli wykonywac z uzyciem kleju mrozo i wodo odpornego
dostosowanego do montowanej membrany.

Wszelkie zatamania powierzchni i naroza powinny byc zaokraglone krzywizng o promieniu ok. 50 mm.
Potaczenia poszczegolnych arkuszy geomembrany wykonac na zaktad poprzez zgrzewanie jednosladowe lub

awusladowe z kanatem kontrolnym.

e ——

Zgrzew jednodladowy

| > 45
F> 15+> 15H‘<7> 15#

Zgrzew dwusladowy
Powierzchnie kontaktowe faczonych pasm powinny byc¢ wolne od zanieczyszczen, kurzu, wilgoci i innych

substancji obcych. Optymalna temperatura otoczenia w trakcie wykonywania potaczeri powinna wynosic od

+5°C do +40°C. Nie nalezy rowniez prowadzic zgrzewania w trakcie silnego wiatru i deszczu. Wilgoc w istotny
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sposob wplywa na jakosc spoin. taczenie wykonywac tak by geomembrana nie byta wygtadzonym napietym
materiatem, bo po docisnieciu gabionami ulegnie rozerwaniu.

Przed przystapieniem do Zzgrzewania naleZy przeprowadzic probne zgrzewanie. Probne zgrzewanie
przeprowadza sie na dwoch waskich scinkach geomembrany dfugosci 1-3 m.

Docelowo kazda spoina powinna zostac skontrolowana na bieZzgco za pomoca jednej z metod nieniszczacych,
na catej swojej atugosci i w obecnosci nadzoru inwestorskiego. Z kontroli nalezy sporzadzic notatke stuzbowa
lub protokot z udziatem przedstawiciela Inwestora.

Zakotwienie geomembrany w Koronie zapory wykonac w rowku kotwigcym.

Zakotwienie w dnie zbiornika wykonac poprzez zaktad pionowy na gtebokosc 1,0 m ponizej dna projektowego
zbiornika. Po zasypie rowka grunt nalezy zagescic recznie.

Czynnosci zwigzane z transportem, przemieszczaniem wewnatrz budowy oraz skiadowaniem powinny
odpowiadac instrukcji producenta, gdyZ od tego rowniez zalezy spetnienie warunkow gwarancji udzielonej
przez producenta. Do operacji tych nalezy uzywac sprzetu budowlanego, ktory nie spowoduje uszkodzeri

mechanicznych materiatu.

Materace gabionowe to prostopadfoscienne kosze dwu lub trzykomorowe o wysokosci 0,3 m, dtugosc koszy
od 2,0 do 6,0 m z przegrodg co 1 m, szerokosc koszy od 1,0 do 2,0 m. Kosze wykonane z siatek splatanych z
powtokg zabezpleczajgca. Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany
sr. 3,0 mm. Drut stalowy powinien byc¢ zabezpieczony przed korozjg przez galwaniczne pokrycie cynkiem lub
innym materiatem w ilosci nie mniejszej niz 240g/mZ2.

Materace nalezy wypetnic kamieniem granitowym famanym stuzacym do wypefnienia materacy gabionowych
- kamieri ze skat ciezkich, twardych, niezwietrzatych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacych z nig w
reakcje. Moze to byc¢ kamieri famany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne. Minimalna srednica kamienia powinna
byc wieksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Jako rozmiar optymaliny pojedynczego kamienia przyjmuje
sie wymiar od 1,5 lub 2 razy wiekszy od oczka siatki, W poblizu oczek siatki naleZy uktadac kamieri grubszy,
w srodku materaca moze byc¢ wbudowany drobniejszy. Kamieri nalezy podawac do uftozonych w miejscu
wbudowania materacy, bez zrzucania z duzej wysokosci. Montaz materacy siatkowo-kamiennych powinien byc
realizowany przez brygade profesjonalnie przeszkolong w tego typu konstrukciach i legitymujgcg sie
pozytywnym doswiadczeniem w realizacji takich robot. Montaz i wypetnianie materacy kamieniem nalezy
prowadzic zgodnie z zaleceniami producenta. Porowatosc wypetnienia koszy nie moze byc¢ wieksza niz n =
0,30.

Po wykonaniu remontu zapory I stanowiska dolnego nalezy wykonac bruki z kostki brukowej na zaporze i

powrotnie zamontowac bariery ochronne oraz balustrady.
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3.4. Remonty budowli przelewowej zbiornika

Do wykonania robot na budowli przelewowej i stanowiska dolnego naleZy wykonac grodzie z workow

napefnionych piaskiem i zamontowac tymczasowy rurociag do przeptywu wody przez budowle.

Rurocigg moze byc¢ wykonany jednorazowo jako caty odcinek albo etapami jako krotsze odcinki, np. do

remontu stanowiska doinego na odptywie ze sztolni, a do remontu budowli tylko do przeptywu przez budowle.

Po zakoriczeniu renowacji grodzie i rurocigg nalezy zdemontowac, przewidziano odzysk rur.

W ramach renowacji budowli przelewowej nalezy wykonac m.in.:

oczyszczenie powierzchni betonowych i Zzelbetowych - czyszczenie strumieniowo - scierne powierzchni
betonowych - nie malowanych

reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych
zbrojonych

reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie ubytkow

szpachlowanie metodag reczna powierzchni betonow monolitycznych

wykonanie powfok ochronnych w konstrukcgiach betonowych i Zelbetowych - powtoka ochronna
swiezych betonow i zapraw naprawczych, wykonanie powtoki ochronnej przez natrysk

uszczelnianie dylatacji w konstrukcjach budowlanych masa elastyczng

czyszczenie strumieniowo scierne barierek i elementow metalowych w tym balustrad i pomostow,
odttuszczenie oczyszczonych elementow metalowych i malowanie zgruntowaniem elementow

metalowych przepustu i ktadki.,

Do naprawy sufitow i pionowych scian nalezy uzywac rusztowari z podestami zapewniajacymi bezpieczernstwo

robot.

Naprawy elementow betonowych, Zelbetowych naleZzy wykonac preparatami nowych generacji o wysokich

parametrach uzytkowych gwarantujgcych dtugoletnia trwatosc, np.:

Cementowo - polimerowa zaprawa naprawcza Jlub inny rownowazny - 1-komponentowa,
modyfikowana tworzywem sztucznym, wigZzaca hydraulicznie, fabrycznie przygotowana sucha
zaprawa, sporzadzona na bazie dobieranego piasku kwarcowego, przeznaczona do naktadania powfok
o grubosci do 4 cm przy wielowarstwowym nanoszeniu, wzglednie do 2 cm przy nanoszeniu
Jednowarstwowym, naleZy stosowac wytacznie zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi zawartymi w
karcie katalogowej.

Szpachla cementowo - polimerowa PCC lub inny rownowazny - Wygtadzajaca zaprawa typu PCC do
szpachlowania, wyrownywania i wygfadzania powierzchni betonowych, naleZy stosowac wytacznie
zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi zawartymi w karcie katalogowey.

Mineralna warstwa sczepna lub inny rownowazny - Polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC)
przeznaczona dla elementow budowlanych poddanych duzym obcigzeniom,

Hydraulicznie wigzgca, jednoskiadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca Iub inna rownowazna -
Hydraulicznie wigzagca mikrozaprawa uszczelniajgca, naleZy stosowac wytacznie zgodnie ze
wskazowkami wykonawczymi zawartymi w karcie katalogowey.

Plastyczny materiat dylatacyjny lub inny rownowazny - trwale elastyczne materiat na bazie

polisiarczkow stosowanymi do trwatego i elastycznego wypetnienia i uszczelnienia szczelin, dylatacyi i
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potaczen, nalezy stosowac wytacznie zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi zawartymi w karcie
katalogowey.

. Zywica gruntujgca lub inny rownowazny - dwusktadnikowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujacy na
bazie Zywicy epoksydowej, nalezy stosowac wytacznie zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi
zawartymi w karcie katalogowey.

Do wykonania warstwy sczepnej | wypéetnienia ubytkow w podfozu wraz z jego ewentualnym wyrownaniem
(reprofilacig) nalezy stosowac zaprawy PCC nalezgce do jednego systemu naprawczego.
Wykonawca moze zastosowac wskazany materiat lub inny o parametrach rownowaznych lub lepszych od

opisanych w specyfikacji.

Po zakoriczeniu prac naprawczych i renowacyjnych nalezy zamontowac fate wodowskazowg od strony
odwodnej w miejscu widocznym i dostepnym do odczytu. tata powinna pozwalac na odczyty przy oprozZnianiu
i/ napefnianiu zbiornika wiec jej dfugosc powinna byc¢ w przedziale wynies¢ 157,50 — 153,48 = 4,02 m, czyli

przyjmuje 4,0 m. tata moze byc dtuzsza lecz nie wieksza niz korpus budowli czyli 159,64 — 153,48 = 6,16 m.

Nalezy wykonac 2 komplety szandorow remontowych z twardego drewna drzew lisciastych i przekazac

Inwestorowi, Drewno na szandory nalezy zaimpregnowac.

3.5. Roboty wykonczeniowe i porzgdkujqce
Roboty porzadkujace nalezy wykonywac zarowno w trakcie robot jak i po zakoriczeniu inwestycji. Nie nalezy

pozostawiac na terenie budowy pozostatosci materiatow budowlanych lub opakowari materiatow budowlanych
na terenie prowadzenia robot.
W ramach robot porzadkowych i wykoriczeniowych przewidziano:

1. Porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot i po zakoriczeniu budowy wraz z wywiezieniem na
sktadowisko odpadow, ktore bede odebrane przez uprawniong firme do zagospodarowania odpadow.
Wymagane zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach

2. Likwidacja placu budowy

4. Kolizje

Projektowane prace remontowe zaporze czofowej beda wykonywane nad istniejgcym przytaczem do latarni
oswietleniowych rz. posadowienia 158,60 - 158,70 m n.p.m. przy rzednych zapory od 159,15 do 159,22 m
n.p.m. Roboty w miejscach kolizji nalezy wykonywac w sposob niezagrazajacy przerwaniem kabli @ w razie
potrzeby dokopy wykonywac recznie.

Przebiega tez linia wodociggowa zagtebiona ok. 1,5 mm p.p.t. czyli znacznie ponizej eN.

Na wysokosci kgpieliska poprzecznie przez mise zbiornika przebiega napowietrzna linia sredniego napiecia,
wiec roboty w tym rejonie nalezy prowadzic z zachowaniem naleZytej ostroznosci. Roboty w obrebie

napowietrznej linii nalezy wykonywac bez zagrozenia uszkodzenia linii i zachowujac bezpieczna odlegfosc.

1. ZAtACZNIKI

Zat. 1 - Geodezyjna inwentaryzacja budowli przelewowej zbiornika wodnego w Strykowie
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan lokalizacji grodzi oraz urzadzeri wodnych do remontu i konserwacji czesci zbiornika wodnego w
Strykowie - skala 1:500

Rys. 2 — Konstrukcja budowli przelewowo upustowej na zbiorniku wodnym w Strykowie
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