PRZEDMIAR ROBOT

1. Strona tytutowa przedmiaru robot
PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO, REMONT
ZAPORY CZOtOWEIJ ZBIORNIKA WODNEGO W
STRYKOWIE WRAZ ZE STANOWISKIEM DOLNYM

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez

Zamawiajgcego ’
ZAPORY CZOtOWEIJ | KONSERWACIA CZESCI MISY
ZBIORNIKA
1.2. Opis lokalizacji obiektu Strykéyv, 95-010 Strykow ,
budowlanego Dziatki nr 47/2, 159/5, 159/6, 160/1, 160/2, 160/5 obreb 5 Strykow

gm. Strykow, powiat zgierski

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych
) . . . . Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
wg Wspdlnego Sfownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

a) grup robét, ) .
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
b) klas robét, roboty ziemne

45240000-1 Budowa obiektow inZynierii wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45244000-9 Wodne roboty budowlane

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

¢) kategorii robét;

Gmina Strykow
1.4. Nazwa i adres zamawiajqcego  ul. Tadeusza Kosciuszki 27
95-010 Strykow

1.5. Imie i nazwisko osoby

.. . , Beata Makota
opracowujgcej przedmiar robot

HYDROTECHNICY Beata Makota

1.6. Nazwa i adres podmiotu Strumiany ul. Gtowna 7
98-260 Burzenin
bmakota@wp.pl

t. 509 781 757

opracowujgcego przedmiar robot

1.7. Data opracowania przedmiaru  04-07-2024 r.



2. Spis dziatow przedmiaru

DZIAEL | Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej i wodnej
Rozdziat 1 Urzgdzenie i oznaczenie placu budowy oraz terenu budowy wraz z likwidacjq po zakoriczeniu budowy
Rozdziat 2 Geodezyjna obstuga inwestycji, tyczenie, pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza
Rozdziat 3 Czesciowy zrzut wody ze zbiornika do poziomu 156,50 m n.p.m. (obnizenie lustra wody o 1,0 m)
Rozdziat 4 Specjalistyczna obstuga ichtiologiczna w trakcie prowadzenia robot
Rozdziat 5 Droga tymczasowa i wjazd do misy zbiornika do wywozu urobku z czesci misy zbiornika
Rozdziat 6 Remont stanowiska dolnego zapory czofowej (rzeka Moszczenica ponizej zapory)
Rozdziat 7 Remont ubezpieczen zapory czofowej - wymiana na materace gabionowe
Konserwacja czesci misy zbiornika wraz z korytem rzeki Moszczenicy poprzez odmulenie dna i
Rozdziat 8 naprawy skarp, uzupetnienie opasek z kiszek faszynowych i zagospodarowanie urobku
Wykonanie i demontaz po zakoriczeniu robdt grodzi z workdw lub Big Bagéw wypetnionych piaskiem
wraz z rurociggiem tymczasowym do przeptywu wody i przelewem fajkowym (kolanowym) lub
Rozdziat 9 zamiennie za przelew stojakiem mnicha
Rozdziat 10 Konserwacja budowli pietrzqcej - Rusztowania rurowe
Konserwacja budowli pietrzqcej - Remont i konserwacja powierzchni betonowych i Zelbetowych
Rozdziat 11 budowli i w obrebie wiezy przelewowej, w tym schodow i betonéw na skarpach
Rozdziat 12 Konserwacja budowli pietrzqcej - Reprofilacje ubytkdw w konstrukcjach betonowych i Zzelbetowych
Konserwacja budowli pietrzgcej - Wykonanie powtok ochronnych powierzchni betonowych i
Rozdziat 13 zelbetowych
Rozdziat 14 Konserwacja budowli pietrzqcej - Czyszczenie i konserwacja elementéw metalowych budowli
Rozdziat 15 Konserwacja budowli pietrzqcej - Smarowanie ruchomych elementow napedowych budowli pietrzgcej
Rozdziat 16 Konserwacja budowli pietrzqcej - Montaz tat wodowskazowych
Odkrzaczenie terenu pod zagospodarowanie urobku i namutu z wykopow osadnika na wlocie do
Rozdziat 17 zbiornika
Rozdziat 18 Rozbiorka ktadki i progu w korycie rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika
Wykonanie obiektow do czasowego uZytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych tj. grodzi z
Rozdziat 19 workdw z piaskiem lub Big Bag z piaskiem i ziemnego kanatu obiegowego przy wlocie do zbiornika
Montaz progow - filtréow z koszy gabionowych wypetnionych kamieniem dolomitowym oraz montaz
Rozdziat 20 materacy gabionowych na skarpach wraz z dokopem koryta pod osadnik ziemny
Rozdziat 21 Obsadzenia koryta rzeki roslinami oczyszczajgcymi wode
Rozdziat 22 Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czes¢ lewobrzezna na dfugosci 380 m
Rozdziat 23 Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czes¢ prawobrzezna na dtugosci 125 m
Rozdziat 24 Obsadzenia czesci przybrzeznej zbiornika roslinami natleniajgcymi i filtrujgcymi wode
Rozdziat 25 Konserwacja koryta rzeki powyzej zbiornika w km 49+952 - 50+252
Konserwacja budowli pietrzqcej - Wymiana szandordéw na budowli lub wykonanie kompletu
Rozdziat 26 zapasowego
Rozdziat 27 Sciezka z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku - Dtugosc¢ 223 m, szerokos¢ 2,0 m
Montaz altany ogrodowej wraz ze stotem drewnianymi, tawkami oraz betonowym stotem do gry w
Rozdziat 28 pitkarzyki
Rozdziat 29 Porzgdkowanie terenu budowy w trakcie robdt i po zakorczeniu budowy
Rozdziat 30 Napetnianie zbiornika
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3. Tabela przedmiaru rob6t

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
Remont zbiornika wodnego "Strykow"
1 Urzadzenie i oznaczenie placu budowy oraz terenu budowy wraz z likwidacja po zakonczeniu budowy
1] 5.1 KNR 2-25  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa kpl
d.1 0419-02 +  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie
KNR 2-25  [Znaki drogowe ptaskie - budowa
0419-05 + [Znaki drogowe ptaskie - rozebranie
KNR 2-25 | analogia oznakowanie terenu budowy i placu budowy, znaki i stupki do
0420-01 +  pdzysku, przyjeto zuzycie 20%
KNR 2-25
0420-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 5.2 |KNR2-25 [Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.1 0418-01 +  [Stupki ograniczajace z ling - rozebranie
KNR 2-25 | analogia - oznaczenie placu budowy i terenu budowy tasmg znacznikowa
0418-02 A po zakonczeniu budowy demontaz, zastosowano mnoznik 0,2 w normie
stupkow z uwagi na odzysk
660 szt. 660.000
RAZEM 660.000|
315.3 |KNR2-25 [Montaz barakowozéw Szt.
d.1 0101-01 + |Demontaz barakowozow
KNR 2-25 | urzadzenie biura budowy i punktu socjalnego dla pracownikéw
0101-02
P Szt. 2.000
RAZEM 2.000]
4 5.4 |KNR2-25 |Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - budowa oczk.
d.1 0217-01 + [Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - rozebranie
KNR 2-25 | analogia - kabina tzw. TOY TOY wynajem i serwis;
0217-02 Iz norm usunieto materiaty i wpisano wynajem i serwis (w tym opréznianie,
czyszczenie i konserwacja) TOY TOY
B oczk. 3.000
RAZEM 3.000]
2 iGeodezyjna obstuga inwestycji, tyczenie, pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza
5/ 5.5 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.2) 0121-01 terenu pod obiekty przemystowe i lotniska - analogia obstuga geodezyjna
nwestycji
1.5 ha 1.500
RAZEM 1.500
6] 5.6 |Kalkulacja [Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji kpl.
d.2 wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ICzesciowy zrzut wody ze zbiornika do poziomu 156,50 m n.p.m. (obnizenie lustra wody o 1,0 m)
71 5.7 |Kalkulacja [Zrzut wody ze zbiornika celem umozliwienia budowy grodzi z workéw lub  |r-g
d.3 wtasna big bag z piaskiem oraz dozér nad przeptywem wody i wysokoscia pietrze-
hia w trakcie wykonywania robo6t, grupa robotnikéw z bosakami i narzedzia-
Imi. Predkos$c¢ zrzutu zalezna od wielkos$ci przeptywu w rzece lecz nie wiek-
5za niz 0,17 m3/sek
176+24 r-g 200.000
RAZEM 200.000,
4 Specjalistyczna obstuga ichtiologiczna w trakcie prowadzenia roboét
8] 5.8 |Kalkulacja [Specjalistyczna obstuga przez uprawnionego Ichtiologa wraz z grupg pra-  |kpl.
d.4 wiasna cownikdw przy zrzucie wody ze zbiornika, w ty: m.in. odtowienie ryb z fodzi
ub pontonu oraz potéw z brzegu i koryta rzeki w zbiorniku, zabezpieczenie
odtowionych ryb przed uduszeniem, poranieniem, natlenianie wody w
fransporterach, zatadunek i transport w basenach do przewozu ryb do miej-
sca przechowania lub zarybiania i roztadunek do wskazanego przez Inwes-
fora akwenu.
[Transport na odlegtos¢ do 5 km.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Droga tymczasowa i wjazd do misy zbiornika do wywozu urobku z czesci misy zbiornika
9 5.9 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-  |mz
d.5 0807-01 petnieniem spoin piaskiem - rozbiérka kostki brukowej pod drogi tymczaso-
e
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
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3. Tabela przedmiaru rob6t

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
10| 5.10 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej - analogia - |m
d.5) 0813-01 Fozbiorka obrzezy trawnikowych przy kosce brukowej do demontazu pod
drogi tymczasowe
15 m 15.000
RAZEM 15.000
111 5.11 |[KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.5 0408-01
385+65 m2 450.000
RAZEM 450.000
121 5.12 |[KNR 2-25 [Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m<
d.5 0408-02 .
150 m? 450.000
RAZEM 450.000
13] 5.13 [KNR 2-25  |[Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - m<
d.5 0408-03 pudowa )
150 m? 450.000
RAZEM 450.000
14] 5.14 |[KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - ro- |mz
d.§ 0408-05 zebranie .
720 m? 720.000
RAZEM 720.000
15( 5.15 [KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.5) 0407-03 hieniem spoin piaskiem - obrzeza pod powrotny montaz kostki brukowej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16] 5.16 [KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.5) 0511-03 Imentowo-piaskowej - montaz kostki brukowej usunietej pod dojazd tymcza-
sowy,
kostka bezszwowa kolorowa o nawierzchni ptukanej )
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
6) Remont stanowiska dolnego zapory czotowej (rzeka Moszczenica ponizej zapory)
171 5.17 |KNNR 6 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.6) 0808-07 + [Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - analogia -- ba-
KNNR 6 Fiery drogowe demontaz na czas prowadzenia rob6t i powrotny montaz po
0703-01 zakonczeniu rob6t, z norm usunigto M
105 m 105.000
RAZEM 105.000
18[ 5.18 [KNR 15-01 |Rozbiodrka brukow o grub. 20 cm z dybli przy wyp.spoin zaprawag cemento- [m®
d.6 0204-04 W3 - analogia - demontaz ubezpieczen betonowych stanowiska dolnego
zapory (skarpy rzeki)
do norm dopisano S - miot wyburzeniowy na koparce, S - samochdd samo-
Wytadowczy .
150+115 m? 265.000
RAZEM 265.000
19[ 5.19 [KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych - rozebranie (ptyty o powierzchni  [m?
d.6 0408-06 ponad 3 m2) - analogia - rozebranie ubezpieczen betonowych stanowiska
[dolnego zapory (dna rzeki)
[do norm dopisano S - miot wyburzeniowy na koparce, S - koparka do zata-
dunku odpadéw S - samoch6d samowytadowczy )
110 m? 110.000
RAZEM 110.000
20| 5.20 [KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m>
d.6 0214-03 had 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
Imi kat.I-1I - analogia - transport odpaddw budowlanych z rozbiérki ubezpie-
czen betonowych na sktadowisko - odlegto$¢ do 3 km
Krotnos¢ = 6 ;
D65+110 m’ 375.000
RAZEM 375.000
21 5.21 [KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw zapdr ziemnych o wys.do 10 m z zie- m>
d.6 0402-02 Imi dostarczonej samochodami; kat.gr.lll-IV - analogia - uzupetnienie wyrw
uszkodzen skarp i dna urobkiem pozyskanym ze zbiornika wraz z wyrow-
haniem i zageszczeniem zageszczarkg do montazu materacy gabionowych |
375*0.3 m3 112.500
RAZEM 112.500
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3. Tabela przedmiaru rob6t

Lp.

Nr
spec

tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

22

5.22

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm - analo- |Sciank.

gia - montaz prefabrykowanych $cianek czotowych prostych ze skrzydetka-
IMi jako obudowy wylotow drenazu odwadniajgcego. Z norm usunigto M
Imieszanke betonowa, lepik, wode a wstawiono klej mrozoodporny i prefa-
prykat, wstawiono S Zzuraw, zastosowano mnoznik 0,3 do R

P Sciank.

2.000

RAZEM

2.000

5.23

KNNR 11
0702-01

[Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiékning syntetyczng - geowtdknina |mz

bod materace gabionowe

P65+110+125 m2

500.000

RAZEM

500.000

24
d.6

5.24

Kalkulacja
wiasna

Wykonanie umocnien skarp i dna siatkowo-kamiennych z materacy gabio- |m

howych wraz z wyprawg kamienng (korzystano z KNR 2-14 0704-01 i
KNNR 10 0401-08) )

Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocyn-
kowany $r. 3,0 mm, dtugosc¢ koszy od 2,0 do 6,0 m, szerokos¢ koszy od 1,
0 do 2,0 m, wysokos$¢ 0,3 m

Do obmiaru dodano 10% na zaktady tagczen materacy skarpowych i den-
nych

ISzerokos$¢ dna rzeki 2,5 m, nachylenie skarp 1:2.

265+110)*0.3 m

112.500

RAZEM

112.500

25
d.6)

5.25

Kalkulacja
wiasna

Wykonanie umocnien skarpy odpowietrznej zapory czotowej w tym uksztat- |m*

towanie schodéw z materacy gabionowych wraz z wyprawg kamienng (ko-
Fzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 0401-08)

Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocyn-
kowany $r. 3,0 mm, dtugosc¢ koszy od 2,0 do 6,0 m, szerokos¢ koszy od 1,
0 do 2,0 m, wysokos$¢ 0,3 m

Do obmiaru dodano 10% na zaktady tagczen materacy skarpowych i den-
nych

125*0.3 mS

37.500

RAZEM

37.500

5.26

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m

kat.l-1ll - analogia - naprawy koryta ziemnego (gornego) i terenu przylegte-
go stanowiska dolnego zapory czotowej uszkodzonej w trakcie prowadze-
hia robdt w korycie dolnym

375+2450 m?

2825.000

RAZEM

2825.000

5.27

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew koryta ziemnego m

g6rnego) i terenu przylegtego do stanowiska dolnego zapory czotowej
uszkodzonej w trakcie prowadzenia robét w korycie dolnym

375+2450 m

2825.000

RAZEM

2825.000

Remont ubezpieczen zapory czotowej - wymiana na materace gabionow

[}

5.28

Kalkulacja
wiasna

[Demontaz ocynkowanych balustrad chodnikowych poprzez odkrecenie od |m

podstawy i sktadowanie na czas prowadzenia rob6t (korzystano za normy
KNR 2-31 0818-01)

150 m

150.000

RAZEM

150.000

29
d.7]

5.29

KNNR 6
0808-01

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikéw - analogia - de-  |m

Imontaz podstaw do montazu balustrad ochronnych

150 m

150.000

RAZEM

150.000

30,
d.7]

5.30

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m

podsypce piaskowej - demontaz ptyt chodnikowych utozonych w kratke na
zaporze miedzy brukiem a stanowiskiem dolnym zapory. Teren przewidzia-
ny do obsiewu mieszankami traw

35 m

35.000

RAZEM

35.000

5.31

KNNR 6
0803-02

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- m

sypce cementowo-piaskowe;.

[Kostka na zaporze czotowej i na wysokosci wymiany ubezpieczen od stro-
hy odwodnej. Kostka do wykorzystania do napraw brukéw uszkodzonych w
trakcie budowy czes¢ nadajaca sie do wykorzystania do przekazania In-
hwestorowi, nienadajgca sie do wykorzystania do odpaddw budowlanych

780 m2

780.000

RAZEM

780.000
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3. Tabela przedmiaru rob6t

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
321 5.32 |KNR 15-01 |Reczna rozbidrka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm - rozbidrka in- m?3
d.7] 0201-01 Ihych elementéw betonowych jak stupki. ograniczniki itp. na zaporze czoto-
wej
p.5 m? 2.500
RAZEM 2.500
33 5.33 |[KNR 2-25 [Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) |me
d.7 0408-06 I analogia demontaz ubezpieczen betonowych zapory czotowej - ptyty skar-
powe
[do norm dopisano S - miot wyburzeniowy na koparce, S - koparka do zata-
dunku odpadéw S - samochod samowytadowczy
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
34/ 5.34 |[KNR2-25 [Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) [m®
d.7 0408-06 - analogia demontaz ubezpieczen betonowych zapory czotowej - ptyty den-
he
[do norm dopisano S - miot wyburzeniowy na koparce, S - koparka do zata-
dunku odpadéw S - samoch6d samowytadowczy
P60 m2 260.000
RAZEM 260.000
35 5.35 |[KNR 2-01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m>
d.7] 0214-03 had 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
Imi kat.l-1l - analogia - transport odpadéw budowlanych z rozbiérki ubezpie-
czen betonowych na sktadowisko - odlegto$¢ do 3 km. Z uwagi na zwigk-
szenie objetosci tadunku wskutek demontazu mechnicznego zastosowano
Imnoznik 2
Krotnos¢ = 6 )
P*(129+260+35)*0.2 mS3 169.600
RAZEM 169.600
36[ 5.36 [KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw zapdr ziemnych o wys.do 10 m z zie- m>
d.7] 0402-02 Imi dostarczonej samochodami; kat.gr.11I-1V - analogia - uzupetnienie wyrw
uszkodzen skarp i dna urobkiem pozyskanym ze zbiornika wraz z wyréw-
haniem i zageszczeniem )
375*0.3 m 112.500
RAZEM 112.500
37/ 5.37 |KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - analogia - wyréwnanie |m*
d.7 0412-02 podtoza pod montaz geotkaniny
1290*0.05 m3 64.500
RAZEM 64.500
38 5.38 [KNR9-11  [Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun-  [m?
d.7 0101-04 tach o niskiej nosnosci sposobem recznym
- analogia - montaz nieprzepuszczalnej geomembrany HDPE
Wraz ze zgrzewaniem jednosladowym lub dwusladowym z kanatem kontrol-
nym,
oraz wraz z obrobieniem i doklejeniem geomembrany na styku betonéw i
zelbetu w obrebie budowli przelewowej
[do norm dodano:
S - Zgrzewarka
M - geomembrana HDPE grubo$¢ 1,5 mm, w normie uwzgledniono ilo$¢
tkaniny uzytej na zakfady
M - klej do hydroizolacji geomembran
a wykreslono:
S - spycharka
M - geosiatki
M - szpilki z pretéw stalowych .
1200+260 m? 1460.000
RAZEM 1460.000
39 5.39 |[KNNR 10  Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm - analogia - pod- m<
d.7 0403-01 + [sypka pod gabiony z pospotki lub piasku (tgcznie 15 cm)
KNNR 10  jwstawiono
0403-02 IS - samoché6d
\Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki - za kazde dalsze 5 cm grub.
1200+260 m2 1460.000
RAZEM 1460.000
40| 5.40 [KNNR 11 [Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk witokning syntetyczng - geowtéknina |m2
d.7 0702-01 pod materace gabionowe )
1200+260 m? 1460.000
RAZEM 1460.000
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41| 5.41 [Kalkulacja |Wykonanie umocnien zapory czotowej od strony odwodnej z materacy ga- |m*
d.7] wiasna bionowych wraz z wyprawg kamienng (korzystano z KNR 2-14 0704-01 i
KNNR 10 0401-08) )
Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocyn-
kowany $r. 3,0 mm, dtugosc¢ koszy od 2,0 do 6,0 m, szerokos$¢ koszy od 1,
0 do 2,0 m, wysokos$¢ 0,3 m )
1460*0.3 m3 438.000
RAZEM 438.000
42| 5.42 [KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce cementowo- m
d.7 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa - Wykonanie obrzezy
[do chodnikéw z kostki brukowej. Kolor obrzezy - szary.
370 m 370.000
RAZEM 370.000
43| 5.43 |[KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen-  |m?
d.7 0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Montaz kostki brukowej
ha zaporze czotowej po zakonczeniu robo6t
kostka bezszwowa kolorowa o nawierzchni ptukanej. Kolor dobierze Inwes-
tor
830 m2 830.000
RAZEM 830.000
44( 5.44 |[Kalkulacja [Montaz podstaw pod przykrgceniem barier drogowych m
d.7 wtasna
105 m 105.000
RAZEM 105.000
45| 5.45 [Kalkulacja |Powrotny montaz ocynkowanych balustrad chodnikowych poprzez odkre-  |m
d.7 wiasna cenie od podstawy i sktadowanie na czas prowadzenia robét
150 m 150.000
RAZEM 150.000
46| 5.46 [KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. - analogia - obsiew na zaporze miedzy m?
d.7 0507-03 prukiem a stanowiskiem dolnym zapory po zdemontowanych ptytach chod-
hikowych .
65 m? 65.000
RAZEM 65.000
8 Konserwacja czesci misy zbiornika wraz z korytem rzeki Moszczenicy poprzez odmulenie dna i napra-
Wy skarp, uzupetnienie opasek z kiszek faszynowych i zagospodarowanie urobku
47| 5.47 |KNR 2-21  |Oczyszczenie dna zbiornika wodnego z namutéw spycharkami - analogia - [m®
d.8 0102-04 do norm dopisano S - koparke i zastosowano mnoznik do robocizny 0,1 )
000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
48[ 5.48 [KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IIl - dodatek  |m®
d.g| 0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m.
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
49 5.49 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 1l - dodatek m°
d.§| 0229-08 7a kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m. )
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
50[ 5.50 [KNR 2-21  [Oczyszczenie stawow z roslin i namutéw - wywiezienie samochodamina  |ms
d.8 0102-07 odlegtos¢ do 1.0 km - analogia do norm dopisano S - koparke i zastosowa-
no mnoznik do robocizny 0,1 ]
000 mS 2000.000
RAZEM 2000.000
51/ 5.51 [KNR2-01 [Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. [m=
d.8 0234-10 [V - wbudowanie urobku w teren przy zbiorniku, wyréwnanie zanizen i przy-
gotowanie do obsiewu mieszankami traw )
000 m? 2000.000
RAZEM 2000.000
52/ 5.52 [KNNR 10  [Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - analogia -  [m®
d.8 0401-08 uzupetnienie kamienia w ubezpieczeniach kamiennych lewobrzeznych i
prawobrzeznych GEOWEB
2*45)*0.1 m3 9.000]
RAZEM 9.000
53] 5.53 [KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport m>
d.g| 0401-08 technologiczny )
mS 9.000
RAZEM 9.000
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541 5.54 |KNNR 10  Wpykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o ér. 20 cm - wy-  [m
d.g| 0502-03 Imiana z Igdu i uzupetnienie lewobrzeznych i prawobrzeznych opasek z ki-  [umoc.
szek faszynowych w stopie skarpy misy zbiornika, w miejsce darniny zasto-
sowa¢ geowtdkning hydrotechniczng
P40 m 80.000
umoc.
RAZEM 80.000
55( 5.55 |KNR 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - analo- |mz
d.g 0510-01 jgia - obsiew mieszankami traw brzegow zbiornika oraz terenu na ktérym
Fozplantowano urobek w obrebie zbiornika
P150+11300 m2 13450.000
RAZEM 13450.000
9 Wykonanie i demontaz po zakonczeniu robot grodzi z workow lub Big Bagow wypetnionych piaskiem
Wraz z rurociggiem tymczasowym do przeptywu wody i przelewem fajkowym (kolanowym) lub zamien-
hie za przelew stojakiem mnicha
56| 5.56 |[Kalkulacja |[Wykonanie mechaniczne i reczne oraz rozbidrka grodzi z workéw wypetnio- [m®
d.9 wtasna hych piaskiem o wys.do 3.0 od strony wody gérnej i 2,0 m od strony wody
dolnej jako tymczasowych przycz6tkéw do rurociggu tymczasowego oraz
dwie grodzie stabilizujgce rurocigg na wylocie ze sztolni i na stanowisku
dolnym zapory;
Po zakonczeniu robét rozbiérka grodzi, odzysk piasku w 70% )
1575 m3 1575.000
RAZEM 1575.000
57| 5.57 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm - analogia - ruro- |m
d.9 1308-08 ciag do przeptywu wody przez budowle pigtrzaca i stanowisko dolne zapory
Wwraz z przelewem kolanowym 90st., montaz na czas prowadzenia robot i
demontaz po zakonczeniu robét. Rury do odzysku, przyjeto zuzycie rur
15%. Przyjeto rurocigg 3 x 600 mm ktéry przyjmie przeptyw ok. 1200 I/sek.
Uwaga: Rurociggu nie mozna stosowac przy przeptywach wysokich, wyz-
szych niz 1200 I/sek i przeptywach powodziowych
Krotnos¢ = 3
b5 m 55.000
RAZEM 55.000
58] 5.58 |Kalkulacja |Rozbidrka rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. 600 mm z odzyskiem rur [m
d.9 wtasna Krotnos¢ = 3
55 m 55.000
RAZEM 55.000
10 [Konserwacja budowli pietrzacej - Rusztowania rurowe
59[5.59 |KNR 2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - analogia - ruszto-  [m~
d.10 1604-01 Wwanie wysokos¢ do 5 m do konserwaciji sufitow i Scina budowli
przelewowej, zastosowano krotnos¢ 0,5
Krotnos¢ = 0.5 )
2] m? 20.000
RAZEM 20.000
11 Konserwacja budowli pietrzacej - Remont i konserwacja powierzchni betonowych i zelbetowych budo-
Wwli i w obrebie wiezy przelewowej, w tym schoddw i betonoéw na skarpach
60[ 5.60 |KNR 15-01 [Remont oktadziny betonowej z recznym przygotowaniem mieszanki - Re-  [ms
d.11 0222-01 Imont ubezpieczen skarpowych przy wiezy przelewowej )
30 mS 30.000
RAZEM 30.000
61/ 5.61 [KNRK-21 [Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych - nie malowa- |m=
d.11 0104-01 nych poziomych
168 m2 468.000
RAZEM 468.000
62 5.62 |KNR K-21  [Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych - nie malowa- m<
d.11 0104-02 nych pionowych .
701 m? 701.000
RAZEM 701.000
63| 5.63 [KNRK-21 [Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych - nie malowa- |m=
d.11 0104-03 hych sufitowych )
300 m? 300.000
RAZEM 300.000
12 Konserwacja budowli pietrzacej - Reprofilacje ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
64] 564 |KNR K-21 |Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w [m*
d.12 0202-04 konstrukcjach betonowych zbrojonych na powierzchniach poziomych
468 m2 468.000
RAZEM 468.000
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65 5.65 |KNR K-21  |Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w m=
d.12 0202-05 konstrukcjach betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych .
701 m? 701.000
RAZEM 701.000
66[ 5.66 |[KNR K-21 [Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnejw |mz
d.12 0202-06 konstrukcjach betonowych zbrojonych na powierzchniach sufitowych
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
67] 5.67 |KNR K-21  |Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie ubytkéw o gtebo- m<
d.12 0203-04 kosci 5 mm w konstrukcjach betonowych zbrojonych, na powierzchniach
poziomych .
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
68] 5.68 |KNR K-21  |Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie ubytkéw o gtebo- m?
d.12 0203-05 kosci 5 mm w konstrukcjach betonowych zbrojonych, na powierzchniach
pionowych .
50 m? 50.000
RAZEM 50.000
69] 5.69 |KNR K-21  |Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie ubytkéw o gtebo- m2
d.12 0203-06 kosci 5 mm w konstrukcjach betonowych zbrojonych, na powierzchniach
sufitowych
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
701 5.70 |KNR K-21  |Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie ubytkéw o gtebo- m<
d.12 0203-07 kosci 5 mm w konstrukcjach betonowych zbrojonych, dodatek za kazde 5
Imm grubosci zaprawy naprawczej )
o m? 10.000
RAZEM 10.000
711 5.71 |[KNR K-21  [Szpachlowanie metoda recznag powierzchni betonéw monolitycznych, na m<
d.12 0206-03 Kcianach, grubosé warstwy 1mm )
701 m? 701.000
RAZEM 701.000
721 5.72 |KNR K-21  [Szpachlowanie metoda reczng powierzchni betonéw monolitycznych, doda- [m2
d.12 0206-09 tek za kazdy 1 mm warstwy )
701 m? 701.000
RAZEM 701.000
731 5.73 |[KNR K-21 [Szpachlowanie metoda reczng powierzchni betonéw monolitycznych, na m=
d.12] 0206-04 sufitach i pow. poziomych, grubo$¢ warstwy 1mm .
300+468 m? 768.000
RAZEM 768.000
74/ 5.74 |KNR K-21  [Szpachlowanie metodg reczng powierzchni betonéw monolitycznych, doda- [m=
d.12 0206-09 tek za kazdy 1 mm warstwy, przyjeto warstwa dodatkowg 1mm .
1468+701+300 m? 1469.000
RAZEM 1469.000
13 Konserwacja budowli pigetrzacej - Wykonanie powtok ochronnych powierzchni betonowych i zelbeto-
wych
75 5.75 |KNR K-21  JAnalogia - Powtoka ochronna $wiezych betonéw i zapraw naprawczych, m*
d.13] 0304-01 Wykonanie powtoki ochronnej przez natrysk na powierzchniach poziomych,
ktore przy napetnionym zbiorniku sg w wodzie, przyjeto 2 warstwy stosujgc
krotnosc¢ 2
Krotnos¢ = 2 )
168 m? 468.000
RAZEM 468.000
76| 5.76 |KNR K-21 [Powtoka ochronna $wiezych betonéw i zapraw naprawczych, wykonanie m=
d.13] 0304-01 powtoki ochronnej przez natrysk na powierzchniach poziomych, przyjeto 2
Warstwy stosujac krotnos¢ 2
Krotnos¢ = 2 .
300 m? 300.000
RAZEM 300.000
771 5.77 |KNR K-21  JAnalogia - Powtoka ochronna $wiezych betonéw i zapraw naprawczych, m<
d.13 0304-02 Wwykonanie powtoki ochronnej przez natrysk na powierzchniach pionowych
W wodzie, przyjeto 2 warstwy stosujac krotnos¢ 2
Krotnos¢ = 2
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
78 5.78 |KNR K-21  |Powtoka ochronna $wiezych betonéw i zapraw naprawczych, wykonanie m2
d.13 0304-02 powtoki ochronnej przez natrysk na powierzchniach pionowych, przyjeto 2

Wwarstwy stosujac krotnos¢ 2
Krotnos¢ = 2
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101 m® 101.000
RAZEM 101.000
79| 5.79 |[KNR K-21 |Uszczelnianie dylatacji w konstrukcjach budowlanych masg elastyczng o m
d.13 0402-05 bwymiarach 15 x 10 mm
Dylatacje w sztolni i budowli przelewowej
100 m 100.000
RAZEM 100.000
14| [Konserwacja budowli pietrzacej - Czyszczenie i konserwacja elementéow metalowych budowli
80| 5.80 |KNR-W 7-  [Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstruk- m*
d.14 12 0109-02 [ji kratowych - analogia - czyszczenie barierki i elementéw metalowych ma-
owanych farbami
1.5%1.2%(45+13) m? 104.400
RAZEM 104.400
81| 5.81 [KNR-W 7- [Odtluszczanie konstrukcji kratowych - analogia odttuszczenie oczyszczo-  |mz
d.14 12 0105-02 |hych elementéw metalowych
104.4 m2 104.400
RAZEM 104.400
82 5.82 |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji kratowych m2
d.14 12 0201-02
104.4 m? 104.400
RAZEM 104.400
83| 5.83 |KNR-W 7- |Malowanie pegdzlem farbami olejnymi nawierzchniowymi konstrukgcji krato- m<
d.14] 12 0201-02 Mwych - analogia - malowanie oczyszczonych elementéw metalowych budo-
Wli; sugerowany kolor farby niebieski lub btekitny
104.4 m2 104.400
RAZEM 104.400
15 Konserwacja budowli pietrzacej - Smarowanie ruchomych elementéw napedowych budowli pietrzacej
84] 5.84 [Kalkulacja [Smarowanie mechanizméw wyciggowych, przektadni zebatych, palczatek - |r-g
d.15 indywidual- |smar staty maszynowy, dokrecanie $rub i nakretek
na
b6 r-g 6.000
RAZEM 6.000]
16 Konserwacja budowli pietrzacej - Montaz tat wodowskazowych
85 5.85 [KNNR-W 10 faty wodowskazowe na $cianach budowli, montaz taty od strony wody gér- |szt.
d.16 2104-09 hej
1 Szt. 1.000]
RAZEM 1.000
17| Odkrzaczenie terenu pod zagospodarowanie urobku i namutu z wykopow osadnika na wlocie do zbior-
hika
86| 5.86 [KNNR 1 [Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- |ha
d.17 0102-06 Wierzchni.
Oczyszczenie terenu przy zbiorniku celem dostepu i do rozplantowania
urobku - namutu.
1.13 ha 1.130
RAZEM 1.130
87] 5.87 [KNNR 1 IMechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm - Szt.
d.17] 0101-05 prawobrzezna kepa 3 szt. olszy przy wlocie do zbiornika
B Szt. 3.000
RAZEM 3.000
88| 5.88 |Kalkulacja |Mechaniczne rozdrobnienie gatezi, zakrzaczen, drobnych konaréw o $red- |m-p
d.17 wiasna hicy do 160 mm przy uzyciu rebaka ciagnikowego z wywozem zrebkéw na
odlegtosé do 1 km
53 m-p 53.000
RAZEM 53.000
89| 5.89 |Kalkulacja [Mechaniczne rozdrobnienie gatezi, drobnych konaréw, krzakéw przy uzyciu |mp
d.17 wtasna Febaka ciggnikowego - transport na odlegtos¢ do 1 km, przewidziano dal-
szy wywoOz na odlegtos¢ do 2 km, przyjeto krotnos¢ 2
Krotnos¢ = 2
53 mp 53.000
RAZEM 53.000
18 Rozbiorka ktadki i progu w korycie rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika
90| 5.90 |KNR 2-25 [Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m°
d.18] 0416-04 Ktadke z demontazu przekaza¢ Inwestorowi do wykorzystania
4 ms 4.000
RAZEM 4.000;
91] 5.91 [KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |ms
d.18 0214-03 had 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
Imi kat.|-Il - analogia - transport ktadki do przechowania przez Inwestora
Krotnos¢ = 6

-10-



PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO, REMONT ZAPORY CZOLOWEJ ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE WRAZ ZE STA-
NOWISKIEM DOLNYM ZAPORY CZOtOWEJ | KONSERWACJA CZESCI MISY ZBIORNIKA Dziatki nr 47/2, 159/5, 159/6, 160/1, 160/2,
160/5 obreb 5 Strykéw gm. Strykdw, powiat zgierski Inwestor: Gmina Strykéw

ul. Kosciuszki 27; 95-010 Strykéw

3. Tabela przedmiaru rob6t

Lp.
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1

4.000

RAZEM

4.000

92
d.18

5.92

KNR 2-25
0408-05

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - ro-
zebranie - demontaz podp6r pod ktadke i progu wraz z zatadunkiem na sa-
Imochdéd do wywozu

[do norm dopisano S - miot wyburzeniowy na koparce, S - koparka do zata-
dunku odpadéw S - samoch6d samowytadowczy

8

m2

8.000

RAZEM

8.000

93
d.18

5.93

KNR 2-01
0214-03

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-
had 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
Imi kat.|-1l - analogia - transport odpadéw budowlanych z rozbiérki na skta-
[dowisko - odlegtos¢ do 3 km

Krotnos¢ = 6

8

m3

8.000

RAZEM

8.000

19

\Wykonanie obiektow do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych tj. grodzi z
Wworkow z piaskiem lub Big Bag z piaskiem i ziemnego kanatu obiegowego przy wlocie do zbiornika

94
d.19

5.94

Kalkulacja
wiasna

xyykonanie i rozbidrka grodzi z workéw wypetnionych dowiezionym pias-
iem;

Po zakonczeniu robét rozbiérka grodzi, odzysk piasku w 80% do zuzycia
ha budowie w celu wyréwnania nieréwnosci i zadolen w lewobrzeznej czes-
ci zbiornika oraz wyw6z nadmiaru niezuzytego na budowie. Do norm dopi-
sano S - koparka i S - samochod dostawczy, S - spycharke
34*2*4)+(12*2*3)

m3

344.000

RAZEM

344.000

95
d.19

5.95

KNR 2-01
0224-05

Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek
Wwykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat.IV - Wykop kanatu obiegowego do przeptywu wody rzeki Moszczenicy
60*5*1.5

450.000

RAZEM

450.000

96
d.19

5.96

KNNR 4
1308-08

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm - analogia - tym-
czasowy przepust na kanale obiegowym na czas prowadzenia robét i de-
Imontaz po zakonczeniu robét. Rury do odzysku, przyjeto zuzycie rur 20%.
Przyjeto rurociag podwaojny 2 x 1000 mm ktéry przyjmie przeptyw ok. 1240
/sek.

Uwaga: Rurociggu nie mozna stosowac przy przeptywach wysokich, wyz-
szych niz 1240 I/sek i przeptywach powodziowych

Krotnos¢ = 2

10

10.000

RAZEM

10.000

97,
d.19

5.97

Kalkulacja
wiasna

Rozbiérka rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm z odzyskiem
Fur

Krotnos¢ = 2

10

10.000

RAZEM

10.000

5.98

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. IV

Krotnos¢ = 2

450

450.000

RAZEM

450.000

20

n\llontai progow - filtréw z koszy gabionowych wypetnionych kamieniem dolomitowym oraz
eracy gabionowych na skarpach wraz z dokopem koryta pod osadnik ziemny

montaz ma-

99
d.20

5.99

KNR 2-01
0207-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3
W gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
egtos¢ do 1 km - analogia - dokopy pod osadnik i montaz materacy z ga-
pbiondw, w czesci zajetej pod osadnik dokopy nalezy wykona¢ koparka z
przedtuzonym wysiegnikiem, Do normy M koparka zastosowano mnoznik
P,5

800

mJ

800.000

RAZEM

800.000

100
d.20

5.100

KNR 2-01
0207-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3
W gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
egtos¢ do 1 km - analogia - odmulenie misy zbiornika ponizej pierwszego
progu nalezy wykonac¢ koparka z przedtuzonym wysiegnikiem, Do normy
M koparka zastosowano mnoznik 2,5

80

80.000

RAZEM

80.000
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101|5.101 |[KNR 2-01  [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m?3
d.20 0214-04 had 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
Imi kat.lll-IV - wywdz urobku na odlegto$¢ do 3 km do rozplantowana w le-
Wobrzeznej czesci zbiornika
Krotnos¢ = 4 )
880 m 880.000
RAZEM 880.000
102]5.102 |KNNR 11 [Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiékning syntetyczng - geowtdknina |mz
d.20] 0702-01 pod materace gabionowe
175+195 m2 370.000
RAZEM 370.000
103]5.103 [KNNR 10  [Wykonanie koszy z siatki stalowej - wykonanie progéw gabionowych (fil- m>
d.20] 0408-01 trow) wypetnionych kamieniem dolomitowym
Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocyn-
kowany $r. 3,0 mm, dtugos¢ koszy od 1,0 do 4,0 m, szerokos$¢ koszy od 1,
0 do 2,0 m, wysokos$¢ do 1,0 m
P15 m3 215.000
RAZEM 215.000
104/5.104 |Kalkulacja [Montaz filtrow kokosowych lub jutowych - Montaz podwéjnych siatek z wto- |m=
d.20] wiasna kien kokosowych lub podwdjnych siatek jutowych od strony naptywajgce;j
Wwody na progach gabionowych. Przewidziano mocowanie drutem wigzatko-
wym.
10 m? 40.000
RAZEM 40.000
105|5.105 |Kalkulacja [Wykonanie umocnien skarp siatkowo-kamiennych z materacy gabiono- m>
d.20 wtasna Wych wraz z wyprawg kamienng (korzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR
10 0401-08) )
Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocyn-
kowany $r. 3,0 mm, dtugos¢ koszy od 2,0 do 6,0 m, szerokos$¢ koszy od 1,
0 do 2,0 m, wysokos$¢ 0,3 m )
175+195)*0.3 m 111.000
RAZEM 111.000
106/5.106 |[KNNR 10  Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.00m  |m
d.20 0513-03 W gr.kat.lV - analogia - wykonie podparcia materacy gabionowych (norme
IM zmniejszono do 3 kotkéw na 1m, norme R zmniejszono o 50%)
80 m 80.000
RAZEM 80.000
107/5.107 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m<
d.20] 0503-06 kat.lV - analogia - naprawy brzegéw i terenu przylegtego uszkodzonych w
trakcie prowadzenia rob6t .
850 m? 850.000
RAZEM 850.000
108]5.108 |KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew brzegdw i terenu m<
d.20 0507-03 przylegtego uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét )
850 m? 850.000
RAZEM 850.000
109/5.109 |[KNR 2-25  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa - Usta- [szt.
d.20 0419-02 Wienie znakéw z zakazem wstepu na progi gabionowe i zakazem kapieli.
Znaki nalezy ustawi¢ przy kazdym z progéw na lewym i prawym brzegu
Fzeki
Y szt 4.000
RAZEM 4.000
21 lObsadzenia koryta rzeki roslinami oczyszczajacymi wode
110/5.110 [KNP 13 [Obsadzanie sadzonkami wiklinowymi odsypisk, skarp rzek nizinnych (nor-  |tys.szt.
d.21 1201-02 Imy na 1000 szt. = 4 peczki) - analogia - wykonanie "obsadzenia" materacy
gabionowych na wlocie i koryta rzeki na wlocie do osadnika trzcing pozys-
kana na miejscu. Z uwagi na pozyskanie trzciny zastosowano mnoznik 1,4
do R
0.5 tys.szt. 0.500
RAZEM 0.500
111]5.111 [KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - analogia - obsadze- |[m®
d.21 0414-02 hia brzeg6w rzeki na odcinku do przebudowy kosaé¢cami zéttymi, przyjeto
pas o szerokosci do 0,5 m przy obu brzegach
10 m2 40.000
RAZEM 40.000
22 [Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czes¢ lewobrzezna na diugosci 380 m
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112[5.112 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 m?3
d.22 0207-03 W gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-

egtos¢ do 1 km analogia - odmulenie misy zbiornika nalezy wykona¢ ko-
parkg z przedtuzonym wysiegnikiem z uwagi na dostep tylko z jednego
pbrzegu, Przyjeto pas przybrzezny szerokosci 6,0 m, rzedne dna projekto-
Wwego opisuje mapa Do normy M koparka zastosowano mnoznik 2,5

280 m3 2280.000
RAZEM 2280.000
113]5.113 |[KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. 1V uprzednio odspojo- ms3
d.22 0215-02 nych na odl.do 10 m - grunty oblepiajgce gasienice - analogia - Mechanicz-

z.5z.2.2.4. |ne rozplantowanie urobku z odmulenia lewobrzeznej czesci zbiornika wod-
9909-04 hego

280 m3 2280.000
RAZEM 2280.000
11415.114 [KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojo- ms3
d.22 0215-04 hych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m - analogia -

IMechaniczne rozplantowanie urobku z odmulenia lewobrzeznej czesci
zbiornika wodnego

100 m3 1100.000|
RAZEM 1100.000|
115/5.115 [KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruntach kat.lV - analogia - m?
d.22 0503-06 Imechaniczne i reczne naprawy i uzupetnienie ubytkéw skarp zbiornika,
Wraz przywroceniem nachylenia skarp 1:1,5, do norm dopisano M - Kopar-
ka
380*3.5 m2 1330.000,
RAZEM 1330.000)
116|5.116 |[KNR 15-01 [Naprawa opasek z kiszek faszynowych o $r. 20 cm. Kat.gruntu IlI m
d.22 0212-04
380 m 380.000
RAZEM 380.000
117]5.117 |KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew skarp po naprawach m<
d.22 0507-03 .
1330 m? 1330.000,
RAZEM 1330.000)
118]5.118 |[KNR 2-21  Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |ha
d.22 0404-02 I analogia - obsiew mieszankami traw z uzyciem siewnika recznego i tere-
hu na ktérym rozplantowano urobek z wykop6w oraz odmulenia
1.13 ha 1.130
RAZEM 1.130
23 [Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czes¢ prawobrzezna na diugosci 125 m
119/5.119 [KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 [m?
d.23 0207-03 W gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
egtos¢ do 1 km analogia - odmulenie misy zbiornika nalezy wykona¢ ko-
parkg z przedtuzonym wysiegnikiem z uwagi na dostep tylko z jednego
pbrzegu, Przyjeto pas przybrzezny szerokosci 6,0 m, rzedne dna projekto-
Wego opisuje mapa Do normy M koparka zastosowano mnoznik 2,5 )
750 mS3 750.000
RAZEM 750.000
120/5.120 |[KNR 2-01  [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m>
d.23 0214-04 had 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
i kat.lI-IV - wywdz urobku na odlegto$é do 3 km do rozplantowana w le-
Wobrzeznej czesci zbiornika
Krotnos¢ = 4 )
750 mS3 750.000
RAZEM 750.000
12115.121 [KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruntach kat.IV - naprawy i m*
d.23 0503-06 uzupetnienie ubytkéw skarp zbiornika, wraz przywréceniem nachylenia
skarp 1:1,5 )
125*3.5 m? 437.500
RAZEM 437.500
122]5.122 |KNR 15-01 |Naprawa opasek z kiszek faszynowych o $r. 20 cm. Kat.gruntu Ill m
d.23 0212-04
125 m 125.000
RAZEM 125.000
123]5.123 [KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew brzegéw i terenu m<
d.23 0507-03 przylegtego uszkodzonych w trakcie prowadzenia robo6t )
125*8 m? 1000.000
RAZEM 1000.000|
24 Obsadzenia czesci przybrzeznej zbiornika roslinami natleniajacymi i filtrujgcymi wode
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124]5.124 |KNR 2-21  |Obsadzenie stawéw lub basendw ktgczami roslin wodnych bezposrednio  [szt.
d.24 0416-01 ha dnie - analogia - wykonanie "obsadzenia" rogatkiem sztywnym (Cerato-
hyllum demersum). Przyjeto pas o szerokosci max 4,0 m. Rosline sadzi¢
pod wode przyciskajac kamieniem przy matym napetnieniu misy zbiornika.
Przyjeto prawobrzezng czes¢ zbiornika po wykonanej konserwacji na od-
cinku 125 m
b*125 szt. 625.000
RAZEM 625.000
1255.125 |KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - analogia - obsadze- [me
d.24 0414-02 hia brzegbw zbiornika na odcinakach po konserwacji, obsadzenia kosac¢ca-
Imi z6ttymi na odcinkach 125 m +380 m = 505 m, przyjeto pas do obsadze-
hia o szerokosci do 0,5. Przyjeto prawobrzezng i lewobrzezng czesc¢ zbior-
hika
505*0.5 m2 252.500
RAZEM 252.500
25| Konserwacja koryta rzeki powyzej zbiornika w km 49+952 - 50+252
126/5.126 |[KNNR-W 10 [Mechaniczne koszenie porostéow ze skarp z mulczowaniem wykoszonych m*<
d.25 2508-10 porostow
3002*3 m? 1800.000
RAZEM 1800.000
127|5.127 |[KNR 15-01 [Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 4.0 m. Grub.warst- |m
d.25 0116-04 Wy odmulanej 40 cm
300 m 300.000
RAZEM 300.000
128]5.128 |[KNR 15-01 [Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o szer.dna do |m
d.25 0113-04 4.0 m. Urobek utozony jednostronnie przy grub.warstwy namutu 40 cm -
Analogia - mechaniczne i reczne rozplantowanie namutu. Do norm dopisa-
ho S spycharka. Norme R zmniejszono o 50%
300 m 300.000
RAZEM 300.000
26 Konserwacja budowli pietrzacej - Wymiana szandoréw na budowli lub wykonanie kompletu zapasowe-
go
129|5.129 [KNR 2-11  Wykonanie i zatozenie szandoréw o grubosci po ostruganiu 59 mm - wyko- [m®
d.26 0304-03 hanie kompletu szandoréw
5.8"2 m2 11.600
RAZEM 11.600
130/5.130 [KNR 2-11  [Okucia dla szandoréw 41-71 mm szt.
d.26 0304-08
P02 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
27| ISciezka z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku - Diugos¢ 223 m, szerokos¢ 2,0 m
131|5.131 |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1l-VI na catej m*
d.27 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
p23*2 m? 446.000
RAZEM 446.000
132/5.132 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x20x100 cm na podsypce piaskowe;j, m
d.27] 0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obrzeza $ciezki dla pieszych
U+(223*2) m 450.000
RAZEM 450.000
133]5.133 |[KNNR 6 [Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego |mz
d.27 0202-05 Imechanicznie
146 m? 446.000
RAZEM 446.000
134]5.134 |KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego m<
d.27 0202-07 Imechanicznie
146 m2 446.000
RAZEM 446.000
135/5.135 |KNNR 6 INawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 7 cm z kruszywa rozscietanego m*
d.27] 0202-07 Imechanicznie - grys granitowy 8-16 mm
146 m? 446.000
RAZEM 446.000
28] Montaz altany ogrodowej wraz ze stolem drewnianymi, fawkami oraz betonowym stotem do gry w pit-
karzyki
136[5.136 |[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za po-  [m®
d.28] 0113-01 Imoca spycharek - analogia - mechaniczne i reczne usuniecie humusu do
okalizacji altanki rekreacyjnej. W naktadach zwiekszono robocizne o 40%
b6 m2 56.000
RAZEM 56.000
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137]5.137 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m?3
d.28 0202-04 W gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowanie
podtoza pod wykonanie fundamentéw i kostke brukowg )
560.15 m* 8.400|
RAZEM 8.400
138]5.138 |[KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz-  |ms
d.28] 0204-01 ne uktadanie betonu - fundament wykonany na miejscu lub zamiennie mon-
taz prefabrykowanych zelbetowych prefabrykatéw stép fundamentowych z
kotwami do mocowania
.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
139!5.139 |[KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m>
d.28 0122-01 )
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
140/5.140 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.28 0404-05 hej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - obrzeze do kostki brukowej
W altance i w obrebie altanki
30 m 30.000
RAZEM 30.000
141]5.141 |[KNNR 6 IChodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- m<
d.28] 0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia - wykonanie kos-
tki brukowej w altance i po obwodzie 1 m od altanki )
56 m? 56.000
RAZEM 56.000
142]5.142 |Kalkulacja [Zakup, dowdz i montaz Altany rekreacyjnej. Altana drewniana otwarta (bez |kpl.
d.28] wiasna parierek zabezpieczajgcych przed dostepem) z dachem wielospadowym i
powierzchnig zabudowy od 29 m2 do 30 m2 z wyposazeniem w st6t drew-
hiany typ karczmowy mocowany do podtoza, dwie tawki typ ciezki mocowa-
he do podtoza, granitowy stot do gry w pitkarzyki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot i po zakonczeniu budow
143]5.143 |[KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m°
d.29 0101-01 + [lozenie zanieczyszczen w pryzmy
KNR 2-21  [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie
0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km wraz z wniesieniem
optat za zagospodarowanie odpadow
[do norm dopisano M - optata za zagospodarowanie odpaddéw
1550*0.3)+((125+115+110+150)*0.3)+(820*0.08)+30+20 m3 730.600
RAZEM 730.600
30 Napetnianie zbiornika
144]5.144 |Kalkulacja [Napetnianie wody do zbiornika, grupa robotnikdéw z bosakami i narzedziami |r-g
d.30 wtasna
30+24 r-g 54.000
RAZEM 54.000
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