Przekrdj normalny

km 1+410.00 + km 3+297.44
km 3+411.78 + km 3+701.00

0.00

-0.06

600
jezdnia

4cm warstwa Scieralna KR3-4
-AC 11 S PMB 45/80-55

8 om warstwa wigzgca KR3-4
- AC 22 W PMB 25/55-60

10 podbudowa zasadnicza

CM 1. krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3

ulepszone podtoze (recykling)

25¢m | "cBGM (klasa Can)

Przekrdj normalny
km 3+337.44 + km 3+371.78

0.00
i=4.5%
640
jezdnia
4 om warstwa Scieralna KR3-4
-AC 11 S PMB 45/80-55
8 om warstwa wigzgca KR3-4
-AC 22 W PMB 25/55-60
10 podbudowa zasadnicza
CM 1. krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3
ulepszone podtoze (recykling)
25¢m | "cBGM (klasa C3u)

warstwa $cieralna KR3-4 - AC 11 S PMB 45/80-55
warstwa wigzagca KR3-4 - AC 16 W PMB 25/55-60

HIE

ulepszone podtoze (na miejscu) - CBGM (klasa C3/4)

podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwigzane 0/31.5 mm Co0/3

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20 Rys . 4_ 1
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbieé Skala: 1:50

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 :
Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢ Stadium: | PW

Data:

Luty 2023 r.




Szczegot A - potgczenie jezdni, pobocza - strona lewa

. pobocze . jezdnia
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kruszywo niezwigzane — — — — — — — — — _l
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warstwa $cieralna KR3-4

4com | AC 11 S PMB 45/80-55
8 cm warstwa wigzgca KR3-4
- AC 22 W PMB 25/55-60
podbudowa zasadnicza
10cm | krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3
25 cm ulepszone podtoze (recykling)

- CBGM (klasa C3/4)

Szczegdt B - potgczenie jezdni, pobocza - strona prawa
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warstwa Scieralna KR3-4
-AC 11 S PMB 45/80-55
warstwa wigzgca KR3-4
-AC 22 W PMB 25/55-60
podbudowa zasadnicza

- krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3
ulepszone podtoze (recykling)
25¢m | CBGM (klasa Can)
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)

Tytut rysunku: , .
Szczegdty konstrukcyjne

Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
. ul. Warszawska 20 Rys . 4-2
Projetdant 21-560 Miedzyrzec Podlaski
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 110

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
MAZ/BD/0576/10 Branza: Drogowa
Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢
Stadium: PW

Data: Luty 2023 r.




umochienie brukiem

Przepust pod korong drogi - km 1+739.50
doptyw z Dtugiego Btota

pobocze z kruszywa jezdnia bitumiczna pobocze z kruszywa
0$ drogi
148.84

chodnik 150 B17

balustrada U-11a, h=1.1m
stupki poza przepustem

— IT—iT—ZT/"—II iifB% umochienie brukiem
___"_i.__‘__“'._‘._“_‘h 7.
it I 7
; i S
1
0$ przepustu >
P
X \ 1450 [ 146.81 o4 (4
13 X : _ o5 S/
NENENENENENA N ' ' XN NNSE
146.84, 75 146.77
\___rura
przepustowa

warstwa $cieralna KR3-4

4cm | AC 11 S PMB 45/80-55
8 om warstwa wigzgca KR3-4
- AC 22 W PMB 25/55-60
10 em podbudowa zasadnicza
- krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Co0/3
25 em ulepszone podtoze (recykling)

- CBGM (klasa Ca3/4)

~cm |zasypka przepustu - kruszywo niezwigzane

100 cm| rura przepustowa PEHD @100 cm

30 cm [fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98

15 cm |tawa z betonu C12/15

@0

15,30

30 cm [fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98

15 cm [tawa z betonu C12/15

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20 Rys . 4 . 3

21-560 Miedzyrzec Podlaski
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbieé Skala: Schemat
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 :
Opracowata:
inz. Angelika Zbie¢ Stadium: | PW

Data: Luty 2023 .
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1 umochnienie brukiem
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje

Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 20 Rys . 4_4

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: Schemat

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 !

Opracowata:
inz. Angelika Zbie¢ Stadium: | PW

Data: Luty 2023 .




pobocze z kruszywa

Przepust pod korong drogi - km 2+582.50
row melioracyjny R-2

jezdnia bitumiczna pgbocze z kruszy\{ya . chodnik 150 3 m 54,

balustrada U-11a, h=1.1m

0s drogi stupki poza przepustem
149.41
umochienie brukiem i=2% i=29, . __
i=2% 1= .
i I I O . 5 Sciana czotowa
R TR O | z betonu C30/37
—————————————— _—_—_ I 334x400
. . . BN
0o
Lo
8 3
0$ przepustu - ®
30
1380 146.88 146.16
1.45%
. NGNS
X SN 3
AN 4 fundament
\___rura L =T | $ciany czotowej
przepustowa warstwa Scieralna KR3-4 / Z., Z betonu Czors7
4CMm | AC 11 S PMB 45/80-55 —*
— —_—
8 cm warstwa wigzgca KR3-4 100 warstwa wyréwnawcza
-AC 22 W PMB 25/55-60 —_— z betonu C12/15
10 podbudowa zasadnicza
CM 1. krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo0/3
ulepszone podtoze (recykling)
25¢m | CBGM (klasa C3/4)
~cm |zasypka przepustu - kruszywo niezwigzane
100 cm|rura przepustowa PEHD @100 cm
30 cm [fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98
15 cm |fawa z betonu C12/15
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski
= do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L
________________ Te)
"""""""" A (wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)
Tytut rysunku: .
fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98 Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
tawa z betonu C12/15 ul. Warszawska 20 Rys . 4_5
21-560 Miedzyrzec Podlaski
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbieé Skala: Schemat
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
;1;;35%0;27;: bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
Opracowata:
inz. Angelika Zbie¢ Stadium: | PW
Data: Luty 2023 r.
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Widok

60
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0

100

umochnienie brukiem
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001

balustrada U-11a, h=1.1m

Scianka czotowa
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Qhodnﬁf z betpnowe kostki brukojvej

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20 Rys . 4_6
21-560 Miedzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbie¢
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
MAZ/BD/0576/10
Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢

Skala: Schemat
Branza: Drogowa
Stadium: PW

Data: Luty 2023 r.




pobocze z kruszywa

Przepust pod korong drogi - km 3+355.26

jezdnia bitumiczna

pobocze z kruszywa chodnik 150 B8 M 140
0$ drogi balustrada U-11a, h=1.1m
149.63 stupki poza przepustem
. i, % .
BN _ =4.5% i=4.5% % i
umochnienie brukiem =8% 4.5% T — \%\ i=2% _i=8% . &ciana czolowa
— . < T ] . : I O =
e e S e e e T L e RPN LA ta, o 4 I z betonu C30/37
' ettt E bttt bttt talh j ' SEEEyyeany b 334x400
[
e
g 3
0$ przepustu ~|
\ 1500 I AT e GOVORY
1 \ 05% 14
AR NN\ \ o \\\\ % % NN
147.24, X N Q
AN L fundament
\___rura | =T | $ciany czotowej
przepustowa / ~ z betonu C30/37
_______________ of
4cm warstwa Scieralna KR3-4 Ee==s {; (_)____ 22T |
-AC 11 S PMB 45/80-55 —_— " .
8 warstwa wigzaca KR3-4 . 100 , \warsiwa vl\;yrtownac\:/vcza
€M |- AC 22 W PMB 25/55-60 # befonu L12rs
10 podbudowa zasadnicza
CM 1. krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3
ulepszone podtoze (recykling)
25¢m | "cBGM (klasa Cau)
~cm |zasypka przepustu - kruszywo niezwigzane
100 cm| rura przepustowa PEHD @100 cm
30 cm |fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98
15 cm |tawa z betonu C12/15
S
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
o Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
™ od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski
e 10 do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L
140
(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)
30 cm [fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98
Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
15 cm |tawa z betonu C12/15
Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Rys. 4.7

Projektant:

MAZ/BD/0576/10
Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢

mgr inz. Dariusz Zbie¢
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Skala: Schemat

Branza: Drogowa

Stadium: PW

Data: Luty 2023 .
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje

Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Rys. 4.8

Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbieé Skala: Schemat
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10

Opracowata:
inz. Angelika Zbie¢ Stadium: | PW

Data:

Luty 2023 r.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Miedzyrzec Podlaski — (ul.
Berezowska) — Széstka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na odcinku
od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435L

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 + km 3+701.00)

Tytut rysunku: , .
Szczegdty konstrukcyjne

Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Rys. 4.9

Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
MAZ/BD/0576/10
Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢

Skala: Schemat
Branza: Drogowa
Stadium: PW

Data: Luty 2023 .




