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MAZ/BD/0576/10

Opracowała:
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Szczegół A - połączenie jezdni, pobocza - strona lewa
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Szczegół B - połączenie jezdni, pobocza - strona prawa
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balustrada U-11a, h=1.1m
słupki poza przepustem
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 ulepszone podłoże (recykling)
 - CBGM (klasa C3/4) 25 cm

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3 10 cm
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Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
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Gmina Międzyrzec Podlaski
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Charakterystyczne przekroje
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Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
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 rura przepustowa PEHD Ø100 cm

 zasypka przepustu - kruszywo niezwiązane

 fundament z kruszywa naturalnego Is=0.98

 ława z betonu C12/15
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 warstwa wiążąca KR3-4
 - AC 22 W PMB 25/55-60
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 - AC 11 S PMB 45/80-55 4 cm
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Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)
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Charakterystyczne przekroje

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
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Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L
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