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1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor - Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Etap projektowania - Projekt budowlany;

Jednostka projektujaca - ZygZak Angelika Zbie¢
ul. Brzozowa 7,
08-114 Zelkéw

Jednostka wykonujaca

badania - INBUD CONTROL
Kontrola i Obstuga Inwestycji Budowlanych S.J.
Wojcik Pawet i Wéjcik Daniel
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biata Podlaska

2. OPIS INWESTYCJI, CEL BADAN

Dokumentowane badania miaty na celu rozpoznanie konstrukcji jezdni oraz
warunkéw geotechnicznych w celu wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1126L
Miedzyrzec Podlaski — (ul. Berezowska) — Szostka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na
odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski do
skrzyzowania z drogg gminna Nr G101435L.

Dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz w oparciu o PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7 Projektowanie

geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. PRZEPROWADZANE BADANIA | OBSERWACJE.

Zrealizowany zakres prac i badan terenowych obejmowat:

« wykonanie 6 szt. odwiertow geotechnicznych'mwb: ,0m,
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* wykonanie 9 szt. przewiertow rdzeniowych w nawierzchni,
+ likwidacje otworéw powstatych po wykonaniu odwiertow.

Przewierty rdzeniowe zlokalizowano w koronie drogi, rozpoczeto je po prawej
stronie ok 20 m od granicy miasta Miedzyrzec Podlaski w strone miejscowosci Bereza i
wykonano je w czestotliwosci 250 m naprzemiennie po obu stronach drogi. Odwierty
geotechniczne zlokalizowano w poboczu projektowanej drogi, rozpoczeto je po prawej
stronie ok 20 m od granicy miasta Miedzyrzec Podlaski w strone miejscowosci Bereza
i wykonano je w czestotliwosci 400 m. Punkty wykonanych przewiertdw i odwiertow
przedstawiono na mapach orientacyjnych.

Badania terenowe przeprowadzano w dniach 26 sierpnia, 1-2 wrzesnia 2022 r.

Punkty badan tyczono w oparciu o dtugosc odcinka projektowanego.

4. POLOZENIE TERENU

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Bereza, powiecie bialskim.

Wysokosci bezgledne wynoszg tutaj 149 — 150 m n.p.m

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ORAZ WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Nawierzchnia skitada sie z warstwy betonu asfaltowego o grubosci 12 — 18,5 cm
oraz mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym o grubosci 4,5 — 13 cm.

W odwiertach geotechnicznych wystepuja: gleba czarna, torf, piasek s$redni,
piasek drobny, glina piaszczysta, glina pylasta, glina, glina zwiezta oraz it. W odwiercie
nr 1 stwierdzono wystepowanie wody na gtebokosci 2 m.

Utozenie wyzej wymienionych warstw podfoza przedstawiono w przekrojach

geotechnicznych za$ konstrukcje nawierzchni w kartach przewiertow rdzeniowych.

INBUD
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO 1/1/52/1126L/2022 Data wiercenia: 01.09.2022
Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L Miejsce odwiertu: Pkt. 1 5P Metoda wiercenia: Mechaniczna
na odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Wojewoédztwo: lubelskie Inwestor:  Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski Powiat: bialski ul. Warszawska 20
do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L Miejscowosc: Bereza 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO 2/1/52/11261/2022 Data wiercenia: 01.09.2022
Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L Miejsce odwiertu: Pkt. 2 SL Metoda wiercenia: Mechaniczna
na odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Wojewddztwo: lubelskie Inwestor:  Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski Powiat: bialski ul. Warszawska 20
do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L Miejscowos¢: Bereza 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

3/1/52/1126L/2022

Data wiercenia: 01.09.2022

Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L
na odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec
Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L

Miejsce odwiertu: Pkt. 3 SP
Wojewaddztwo: lubelskie
Powiat: bialski

Miejscowos¢: Bereza

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Inwestor:
ul. Warszawska 20

21-560 Migdzyrzec Podlaski

Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO 4/1/52/11261/2022 Data wiercenia: 01.09.2022
Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L Miejsce odwiertu: Pkt. 4 SL Metoda wiercenia: Mechaniczna
na odcinku od granicy Miasto Migdzyrzec Wojewaddztwo: lubelskie Inwestor:  Wojt Gminy Migdzyrzec Podlaski
Podlaski/Gmina Migdzyrzec Podlaski Powiat: bialski ul. Warszawska 20
do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L Miejscowosc: Bereza 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZEN'OWEGO 5/1/52/1126L/2022 Data wiercenia: 02.09.2022

Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L Miejsce odwiertu: Pkt. 5 SP

na odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Wojewddztwo: lubelskie

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Inwestor:  Wajt Gminy Miedzyrzec Podlaski

Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski Powiat: bialski ul. Warszawska 20
do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L Miejscowos¢: Bereza 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

6/1/52/11261/2022 Data wiercenia: 02.09.2022

Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L
na odcinku od granicy Miaste Miedzyrzec
Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L

Miejsce odwiertu: Pkt. 6 SL
Wojewddztwo: lubelskie
Powiat: bialski

Miejscowosc: Bereza

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Inwestor: Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO 7/1/52/1126L/2022 Data wiercenia: 02.09.2022
Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L Miejsce odwiertu: Pkt. 7 SP Metoda wiercenia: Mechaniczna
na odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Wojewddztwo: lubelskie Inwestor:  Waojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
Podlaski/Gmina Migdzyrzec Podlaski Powiat: bialski ul. Warszawska 20
do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L Miejscowosc: Bereza 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

8/1/52/1126L/2022 Data wiercenia: 02.09.2022

Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L
na odcinku od granicy Miasto Migedzyrzec
Podlaski/Gmina Miedzyrzec Podlaski

do skrzyzowania zdr. gm. nr G101435L

Miejsce odwiertu: Pkt. 8 SL
Wojewodztwo: lubelskie
Powiat: bialski

Miejscowosé: Bereza

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Inwestor:  Wajt Gminy Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

9/1/52/1126L/2022 Data wiercenia: 02.09.2022

Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1126L Miejsce odwiertu: Pkt. 9 SP

na odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Wojewodztwo: lubelskie

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Inwestor: Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski

Podlaski/Gmina Migdzyrzec Podlaski Powiat: bialski ul. Warszawska 20
do skrzyzowania z dr. gm. nr G101435L Miejscowosc: Bereza 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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Miejscowosc: Bereza
Gmina: Miedzyrzec Podlaski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat Nr.

Powiat: bialski Rzedna: Glgbokosc: 3.00 m
Wojewodztwo: lubelskie Skala 1:20 Data wiercenia: 2022-08-26
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Miejscowosc: Bereza
Gmina; Miedzyrzec Podlaski
Powiat: bialski
Wojewodztwo: lubelskie
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Profil numer 2

Opis litologiczny
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Rzedna:

Skala 1:20
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Giebokosc: 3.00 m

Data wiercenia: 2022-08-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Dorpysina (zgodna z 1en“atem)
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Profil numer 3

Miejscowosc: Bereza
Gmina: Miedzyrzec Podlaski

Powiat: bialski Rzedna: Glebokosc: 3.00 m
Wojewaodztwo: lubelskie Skala 1:20 Data wiercenia: 2022-09-01
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Profil numer 4

Miejscowosc: Bereza
Gmina: Miedzyrzec Podlaski

Powiat: bialski Rzedna: Giegbokosc: 3.00 m

Wojewodztwo: lubelskie Skala 1:20 Data wiercenia: 2022-09-01
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Profil numer 5

Miejscowosc: Bereza

Gmina: Miedzyrzec Podlaski e ) P ——
Powiat: bialski ik tebokosc: 3.00 m
Wojewodztwo: lubelskie Skala 1:20 Data wiercenia: 2022-09-01
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Profil numer 6

Miejscowosc: Bereza
Gmina: Miedzyrzec Podlaski P Glebokos: 3.00
Powiat: bialski edna: febokosc: 3.00 m

Wojewodztwo: lubelskie Skala1:20 Data wiercenia: 2022-09-01
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