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Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.1
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Luty 2023 r.

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.2
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Luty 2023 r.
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Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.3
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Luty 2023 r.

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.4
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Rys. 2.5
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.6
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.7
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Rys. 2.8
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Tytuł rysunku:
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Rys. 2.9
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
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Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

Opracowała:

inż. Angelika Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania
/granica oddziaływania
/istniejący pas drogowy
- oś drogi
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- jezdnia bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
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Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)
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Luty 2023 r.

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.13
Plan sytuacyjny

Remont drogi powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. 
Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń na odcinku 
od granicy Miasto Międzyrzec Podlaski/Gmina Międzyrzec Podlaski 

do skrzyżowania z drogą gminną Nr G101435L

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga powiatowa Nr 1126L km 1+410.00 ÷ km 3+701.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
Projektant:

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
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- zakres opracowania
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/istniejący pas drogowy
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