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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu budowlanego

Remont drogi powiatowej Nr 1126L. Miedzyrzec Podlaski —
(ul. Berezowska) — Szostka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na
odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina
Miedzyrzec Podlaski do skrzyzowania z drogg gminng Nr
G101435L

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Adres: Wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Migdzyrzec
Podlaski, droga powiatowa Nr 1126L (km 1+410.00 + km
3+701.00Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Jednostka ewidencyjna, obreb
i numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
jest usytuowany obiekt

Jednostka ewidencyjna 060110 2 Miedzyrzec Podlaski — gmina
obreb 0001 Bereza, dz. nr 72

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Mie¢dzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Nazwy i kody CPV

grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

klasa robdét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie

kategoria robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112600-1 Wycinanie i napelnianie

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45232452-5 Roboty odwadniajace

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog




45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek

ruchu pieszego
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi powiatowej Nr 1126L
Migdzyrzec Podlaski — (ul. Berezowska) — Szostka — Ostrowki — Bezwola — Wohyn na
odcinku od granicy Miasto Miedzyrzec Podlaski/Gmina Migdzyrzec Podlaski do
skrzyzowania z drogg gminng Nr G101435Lod km 1+410.00 do km 3+701.00. Dlugosé
odcinka wynosi 2 291.00 m.

Zakres opracowania

e Roboty rozbiorkowe (konstrukcja drogi — frezowanie korekcyjne)

e Regulacja wysokosciowa nawierzchni utwardzonych zjazdéw i chodnikow
e Remont przepustow

¢ Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zatok autobusowych, poboczy
e Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

e Wykonanie oznakowania poziomego.

2. Stan istniejacy

Remontowany odcinek drogi Nr 1126L jest droga powiatowa klasy Z. Przebiega ona
przez teren zabudowany. Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokosci okolo 6.0 m + 6.5 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokosci oraz lokalne
rowy przydrozne. Po stronie prawej znajduja sie zjazdy z betonowej kostki brukowe;j
oraz chodnik z betonowej kostki brukowej szerokosci okoto 1.5 m i jedna bitumiczna
zatoka autobusowa. Pod korong drogi znajduja si¢: cztery przepusty rurowe o $rednicy
100 cm z rur betonowych. Wzdtuz drogi znajduja sie zjazdy na przylegle dzialki oraz
drzewa roznego gatunku. Pod pojedynczymi zjazdami wystepuja przepusty. W miejscu
planowanych robdt wystepuja: linia energetyczna, linia teletechniczna, wodociag,
kanalizacja sanitarna.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 17.0 + 20.0 m.

Roboty rozbidorkowe obejmuja:

e frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz na skrzyzowaniu w

km 3+677.30 i zatoce autobusowej po stronie prawe;j.



Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawcze w celu okreslenia rodzaju
gruntéw wystepujacych w podtozu. W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju 1 wilgotnosci gruntéw. Na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych podloze gruntowe zakwalifikowano
do grupy G4. Warunki wodne okreslono jako przecietne. W podtozu wystepuja proste

warunki gruntowe zaliczone do I kategorii geotechniczne;j.

Stan projektowany

Poczatek opracowania znajduje si¢ w km 1+410.00 (granica Miasta i Gminy
Migdzyrzec Podlaski), a koniec w km 3+701.00.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego, szerokosci 6.0 m (z poszerzeniem na tuku do 6.4 m), na dlugosei 2 291.00
m oraz pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosci 1.0 m. Pod korong drogi nalezy
wyremontowac istniejace przepusty betonowe ¥100 cm (czesci przelotowe oraz scianki
czolowe w km 1+739.50, km 2+582.50, km 3+355.26 — wymiana na nowe) z
umocnieniem skarp brukiem lub poprzez wykonanie $cianek czotowych. Istniejace
zjazdy i chodniki zostang wyregulowane wysokosciowo. Istniejaca zatoka autobusowa
po stronie prawej zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej naktadki

bitumiczne;.

Profil podluzny drogi zaprojektowano tak, aby spadki podluzne umozliwiaty
sprawne odprowadzenie wody oraz dowigzano si¢ do istniejacych rzednych na
przyjetym poczatku i na koncu opracowania. Odwodnienie bgdzie realizowane poprzez
istniejace rowy przydrozne. Spadki i pochylenia skarp zostang wyregulowane. Réznice

zataman niwelety wicksze od 0.7 % wyokraglono tukami o odpowiednich promieniach.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e klasa techniczna drogi —Z

e predkosé projektowa — 60 km/h

e kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — |
e grupa nosnosci podloza — G4

e warunki wodne — przecigtne

e szerokos¢ pasa drogowego —17.0 m = 20.0 m



e szeroko$¢ jezdni — 6.0 m, 6.4 m (spadek 2% daszkowy, na tuku spadek jednostronny
4.5%)

e szerokos¢ pobocza — 1.0 m (spadek 8% poza jezdnie)

Konstrukcja drogi, skrzyzowania
4 cm — warstwa scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 KR3-4
8 cm — warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60 KR3-4

10 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coos3

25 cm — ulepszone podloze (recykling warstw istniejacych) z CBGM (klasa Cs/4)

Konstrukcja nakladki na zatoce autobusowej
4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 KR3-4
8 cm — warstwa wigzaca z AC 22 W PMB 25/55-60 KR3-4

Konstrukcja pobocza strona lewa

10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coo3

Konstrukcja pobocza strona prawa

10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 4/31.5 mm Coo/3

Kolizje, urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen podziemnych. W przypadku wystapienia
kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zgltosi¢ problem do Inwestora
i Zarzadcy danej sieci.

W wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca robdt drogowych ma obowigzek zglosi¢ ten fakt
do wlasciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdluz inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenies¢ je we
wlasnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkty we wlasnym

zakresie.

Gospodarka zielenia

Uporzadkowanie pasa drogowego nie bedzie wymagato wycinki drzew.



