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Oswiadczenie do projektu budowlanego

Budowa oswietlenia ulicznego ulicy Kolejowej i Gérniczej w teczycy, dz. nr ewid. 311/16,
313/2,314/1,332/2,330/2, 322/4 obreb 0001 teczyca

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnos$ci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Zakres projektu Funkcja Sprawdzajacy Data Podpis

Elektroenergetyczny Projektant mgr inZ. Radostaw Gwiazda 07.2024
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

- nr ewid.: LOD/4003/PWBE/20
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1. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Budowa os$wietlenia ulicznego ulicy Kolejowej i Gdrniczej w teczycy, dz. nr
ewid. 311/16, 313/2, 314/1, 332/2, 330/2, 322/4 obreb 0001 teczyca
Zakres projektu obejmuje:

a) Budowa linii kablowej nN-0,4kV
b) Budowa 19 stupéw oswietleniowych kompozytowych z oprawami LED
¢) Budowa szafy oswietlenia ulicznego ROU

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

PN-E 04700:1998 — ,Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych”

PN-EN 62271-1: 2009+A1:2011 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza

i sterownicza. Cze$¢ 1: Postanowienia wspdlne”;

PN-HD 620 S1:2002 , Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecia znamionowe od
3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kv”.

PN-E-90411:1994 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z propylenu usieciowanego na napiecie zna-
mionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV —Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe
od 3,6.6 kV do 18/30 kv”

PN-E-06401-01:1990 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet do kabli na napie-
ciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV — Postanowienia ogdlne”

PN-HD 629.1 S2:2006 ,,Badania osprzetu przeznaczonego dla kabli na napiecie znamionowe od 3,6/6
do 20.8/36 (42kV) — Czesc I: Kable o izolacji wyttaczanej”

PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008 — ,Badania osprzetu przeznaczonego dla kabli na napiecie znamio-
nowe od 3,6/6 do 20.8/36 (42kV) — Czes¢ |: Kable o izolacji wyttaczanej Zmiana A”

PN-EN 61442:2005 ,Metody badan osprzetu przeznaczonego dla kabli energetycznych na napiecie
znamionowe od 6kV (Um=7.2kV) do 36kV (Um=42kV)”

PN-EN 61238-1:2004 ,Zaciskowe i mechaniczne tagczenie kabli energetycznych na napiecie znamio-
nowe nie przekraczajgce 36kV (Um=42kV) — Cze$¢ 1: Metody badania i wymagania”

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 ,,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢
1. Wymagania ogolne”

PN-E-05125:1976 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV, 29-04-2011

PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV - Czesc 1: Postanowienia ogdlne, 29-04-2011

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Obowiazujace krajowe akty prawne,

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete,

Wizja lokalna na obiekcie.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim w miejscowosci teczyca, ulice Kolejowa i
Gornicza, dz. nr ewid. 311/16, 313/2, 314/1, 332/2, 330/2, 332/4 obreb 0001 teczyca

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane stupy oswietleniowe oraz linia kablowa nN-0,4kV zlokalizowane zostang na dziatkach numer
311/16, 313/2, 314/1, 332/2, 330/2, 322/4 obreb 0001 teczyca
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Zgodnie z ustawg Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 463) projektowana linia kablowa nN-0,4kV kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej (wykopy do gtebokosci
1,2 m) i bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych, czyli w warstwach gruntu jednorodnego
genetycznie i litologicznie, zalegajgcego poziomo, nie obejmujgcego mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
obiektu budowlanego oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

1. W trakcie prowadzenia robét teren budowy powinien zostaé prawidtowo wygrodzony i oznakowany, aby
uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym.

2. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przy pomocy odpowiednia przeszkolonych i zapoznanych z
zagrozeniami pracownikéw, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn.

3. Nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyé trasy istniejgcych linii kablowych za pomoca stupkdw, kotkéw trasuja-
cych lub farby znakujgcej. W przypadku zastosowania stupkdéw, kotkdw trasujgcych lub tym podobnych
nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie okreslenie gtebokosci wbijania, tak aby nie zostata uszkodzona
podziemna infrastruktura techniczna.

4. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

5. Ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie usungc i przywrdcic
do stanu z przed uszkodzenia.

6. Po zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i sprawdzen oraz geodezyjng in-
wentaryzacje powykonawcza.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w
Polsce normami i przepisami. Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace
pomocnicze, pomiary i préby instalacji, napisanie instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po
zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.




