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Informacja BIOZ 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA   

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2010  
r.  nr  243,  poz.  1623    –    tekst    jednolity)    wynika    obowiązek sporządzenia  informacji,  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia.  Niniejsze informacje  opracowano  na  podstawie 
Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).   

   

2.  ZAKRES  ROBÓT  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  I  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

 
Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej i 
Górniczej w Łęczycy. 
 
a) prace przygotowawcze:   
–  wykonanie wykopu pod linię kablową nN-0,4kV 
 
b) budowa inwestycji   
- ułożenie linii kablowej 0,4kV wraz z zasypaniem wykopów 
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED 

 
c) ukształtowanie terenu:   
– wyrównanie terenu,   
– odtworzenie nawierzchni  
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   

Na terenie objętym inwestycją znajduje się m.in:   
a) Linia kablowa nN 

 

4. ELEMENTY    ZAGOSPODAROWANIA    TERENU,    KTÓRE    MOGĄ    STWARZAĆ  
ZAGROŻENIA  BEZPIECZEŃSTWA  I ZDROWIA LUDZI  

Elementami  zagospodarowania    terenu  mogącymi  stwarzać    zagrożenia  bezpieczeństwa  
i  zdrowia  ludzi podczas realizacji inwestycji są:   
a) ruch pieszych 

5. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

Przewiduje się następujące zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych:   

a) zagrożenie, wynikające z prowadzenia głębokich wykopów; miejsce wykopu należy  za-
bezpieczyć    w    sposób,    uniemożliwiający    dostęp    osobom  nieupoważnionym  i  
realizowane  m.in.  w  myśl wymagań PN/B-06050:1990 „Roboty ziemne, wymagania 
ogólne”,   

b)  zagrożenia    wynikające    z    montażu    elementów    prefabrykowanych  



 

 

c) zagrożenie  wynikające  z  transportu  samochodowego  na  drogach publicznych, zagro-
żeniem dla osób wykonujących roboty drogowe jest ruch drogowy odbywający się na dro-
dze publicznej  

d) zagrożenie  wynikające   z    prowadzenia    prac    montażowych     
w    pobliżu  kabli energetycznych.   

 

6.  SPOSÓB    PROWADZENIA    INSTRUKTAŻU    PRACOWNIKÓW    PRZED  
PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH   

Norma  PN-EN  50110-1  określa  m.in.  podstawowe  zasady  pracy,  wymagane procedury,  
organizację  pracy,  wymagania  od  personelu  i  nadzoru,  szkolenia, pozwolenia na wykonywanie 
pracy itp. Zgodnie z powyższym, wszyscy pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni.    

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM    

Zapobieganie  niebezpieczeństwom  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  powinno  być  
realizowane zgodnie z:   
 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47 z 
2003 r. poz. 401)    

b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. 
U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).   

c) Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  opra-
cować  instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót, oraz opracować projekt organizacji ruchu na drogach w 
miejscu prowadzenia prac.   

d) Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane należy wygrodzić i odpowiednio 
oznakować miejsce pracy.  

e) W trakcie prowadzenia robót:   
f) drogi  dojazdowe  powinny  być  przejezdne,  zabrania  się  składowania  na  nich materia-

łów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,   
g) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż.,   
h) umieszczenie  we  wszelkich,  widocznych  miejscach,  tablic  ostrzegawczo - informacyj-

nych.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


