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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie ulicy Kolejowej i Gérniczej w teczycy bedzie wtasnoscia Miasta
teczyca. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej numer P/24/022683/2 z
dnia 27.05.2024r miejscem zasilania projektowanej szafy oswietlenia ulicznego bedzie szafka
pomiarowo-rozdzielcza, ktorg zaprojektowano przy stupie nN na dziatce numer 322/4 (stup numer
03-4-1336-20 - na stupie zostanie zamontowany roztgcznik bezpiecznikowy, z ktérego nalezy zasili¢
projektowanq szafke rozdzielczo-pomiarowq. Projektowany roztgcznik bezpiecznikowy w zakresie
ENERGA-OPERTAOR S.A.). Sie¢ napowietrzna zasilana jest z stacji transformatorowej numer 7731336,
aktualna moc przytaczeniowa wynosi 4kW. Zasilanie obwodu — tréjfazowe.

Projektowana linia oswietlenia ulicznego zostanie wykonana jako kablowa kablem YAKY
4x25mm?2. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez projektowany zegar astronomiczny
w szafie sterowania oswietleniem ulicznym.

Wszystkie oprawy oswietleniowe podfgczac nieprzemienienie L1,L2,L3.

Projektowane oswietlenie nalezy wyposazy¢ w system sterowania zapewniajgcy m.in.:
mozliwo$¢ ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natezenia ruchu pojazdow i
pieszych.

1.2 Projektowane urzadzenia

1.2.1 Oprawy oswietlenia ulicznego
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogoélnodostepnej palety

* Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest moz-
liwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

* Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany prosz-
kowo na ten sam kolor

* Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce mu-
szg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

* Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskdéw. Oprawa po-
siada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
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e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

* Max. masa oprawy 4,9kg

* Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wyglgdu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna ro-
dzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —32,1W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

* Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

* Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidiowe
dziatanie (przed zasilaczem)

» Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wcze-
$niej harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
whnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzagdzen przeno-
$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na
przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod
QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i do-
step do informac;ji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrédta swiatta — LED

* Minimalny strumien $wietlny panelu LED —4400Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

* Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

* Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kon-
densacji pary wodnej w komorze elektrycznej

* Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie po-
miedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wie-
losoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%

* Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiatfosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i sys-
temow lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Roz-
porzadzeniu WE nr 245/2009
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Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rGwnowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w mo-
mencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elek-
trycznej, pobierana moc, skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certy-
fikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie interne-

towej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne
w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

cd/kim n=87%
——co-c180

AxBXC (mm ) - 587x94x294

1.3.2 Stupy, wysiegniki i fundamenty

e Zaprojektowano stupy oswietleniowe kompozytowe okragte o wysokosci 8,0m zbiezne ku
gorze w kolorystyce RAL7016.

e Stupy oswietleniowe nalezy oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczawszy od rozdzielnicy
osSwietleniowej.

e Dla stupow h=8m nalezy stosowac fundamenty F120/43 o rozstawie $rub 300x300

e Oprawy nalezy montowac¢ na wysiegnikach o dtugosci 1,0m (nie dopuszcza sie wysiegnika
podnoszgcego).

e Stup oswietleniowy wraz z wysiegnikiem musi stanowi¢ wspodtgrajagcy komplet, na co
wymagana jest deklaracja producenta.
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Sylwetka stupa o$wietleniowego:
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H BD TD | CP | BPL | BPHD| Waga
(m) (mm) | (mm) | (mm) | (m) (m) [Weight (kg)
30 | 130,150 | 60 | 130 | 275 | 200 15
40 | 130,150 | 60 | 130 | 275 | 200 18
50 | 175 60 | 130 | 275 | 200 24
60 | 175 60 | 130 | 275 | 200 26
7.0 193 60 130 400 300 55
80 | 193 60 | 130 | 400 | 300 60 |
9,0 | 193 60 | 130 | 400 | 300 70
10,0 | 193 60 | 130 | 400 | 300 75
11,0 | 193 60 | 130 | 400 | 300 80
12,0 | 193 60 | 130 | 400 | 300 85
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Fundament prefabrykowany:

—2 9

&1
Wysokos¢ - H [mm] 1200
H Szeroko$é — AxA [mm] 430x430
Rozstaw kotew = BxB [mm] 300x300
Py Srednica kotew = d [mm] 24
Wysokos¢ szpilki nad poziom betonu —h [mm] 100
—a
Wysiegnik jednoramienny:
BL
: { BL ID BU
Nt f (mm) (mm)  (mm)
N ]
~ i 260 BU 100 60 249

1.4 Uktadanie linii kablowych

Projektowang linie kablowg oswietleniowg nalezy wykonac¢ kablem YAKY 4x25mm?2. Zasila-
nie szafki ROU nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x35mm2. Pod wjazdami do poses;ji, przechodzac pod
jezdniag i w terenach zielonych kabel oswietleniowy uktada¢ na gtebokosci minimum 70cm. W ob-
szarze uktadania projektowane;j linii kablowej wystepujg instalacje podziemne, m.in. kable energe-
tyczne, wodociagi, gazociagi oraz sieci teletechniczne. Kabel w miejscach wskazanych nalezy uktadac
w rurach ostonowych DVR75 oraz SRS75 badz wykonacd przeciski zgodnie z PZT. W miejscach zblizen
projektowanych stupow oswietleniowych do istniejgcych kabli nalezy istniejgce kable zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi A110PS. Kable nalezy uktadaé na catej dtugosci w rurach ostonowych. Na war-
stwe gruntu rodzimego nalezy utozyé folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kable powinny by¢
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utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym 1 — 3% dfugosci wykopu. Przy wprowadze-
niach kabli do przepustéw kablowych, wprowadzeniach na stupy linii nalezy pozostawi¢ zapasy o
wielkosci okreslonej norma. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miej-
scach charakterystycznych (skrzyzowania), na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawiera-
jgce, co najmniej:

e symbol i numer ewidencyjny linii

e oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

e znak uzytkownika kabla

* rok utozenia kabla

W miejscach wprowadzania kabli do przepustéow rurowych konce rur nalezy uszczelnic.

Na konncéwkach kablowych nalezy stosowac palczatki termokurczliwe. Prace w poblizu skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, wykonujgc wczesniej przekopy kontrolne. Prace w
poblizu istniejgcych drzew prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz w miare mozli-
wosci metoda bezwykopowa, stosujgc przeciski.
1.5 Zabudowa stupow oswietleniowych wraz z wyposazeniem

* stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych

* wcelu zasilenia oprawy w stupie oswietleniowym nalezy wciggnac¢ przewdd YDYzo3x1,5mm2

* w celu tgczenia linii kablowej we wnekach stupowych nalezy stosowac ztgcza stupowe np.

typu 1ZK-4 z wktadkg bezpiecznikowg DO2 2A.
e Stupy nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczny dostep do wneki stupowe;j
* Nalezy stosowac ztgcza stupowe spetniajace ponizsze wymagania:

stopien ochrony: IP 54,

napiecie znamionowe: 500 V,

prad znamionowy: 100 A,

przekréj zyty kabla: 16-50mm?2

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona dodatkowa od porazen w uktadzie sieci TT jest realizowana poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem potfgczen wyréwnawczych dodatkowych
(miejscowych). Podtgczeniu do uziemienia podlegajg metalowe czesci stupow poprzez potgczenie
bednarki uktadanej na catej dtugosci linii kablowej z metalowg podstawg stupa linkg LgY16mm?2.
Oprawy os$wietleniowe projektuje sie w Il klasie ochronnosci. Szybkie wytgczenie zrealizowane
bedzie poprzez zastosowanie bezpiecznikdow zainstalowanych w tablicy na zasilaniu odwodow
osSwietleniowych.
Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem jest spetniona dla warunku:
Uo/Z > la,

gdzie:

la — wartos¢ pradu zapewniajgca szybkie wytgczenie,

Z — impedancja petli zwarcia.

Skutecznos$¢ ochrony od porazen sprawdzié, przeprowadzajgc odpowiednie pomiary.
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1.7 Uziemienie

Uziemienie ochronne nalezy wykonac uktadajgc na catej dtugosci linii kablowej wraz z kablem

bednarke ocynkowang FeZn25x4 itgczac jg z metalowa stopg stupa kompozytowego linkg LgY16mm?2.

Dopuszczalna wartos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Wartos¢ uziemienia potwierdzié

poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku uzyskania niewtasciwych wartosci

pomiarow uziemienie nalezy rozbudowac stosujgc prety systemowe o sr 16mm i dtugosci min. 3m.

1.8 Uwagi

Wykonawca, ktory zamierza przystapi¢ do realizacji zadania musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane, oraz zaswiadczenia kwalifikacyjne E co najmniej do 1kV,
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzania odbiorow robét zanikajgcych z Inwestorem
Wykonawca na obowigzek dokonywania systematycznych pomiarow geodezyjnych w celu
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy firm — producentéw, materiatéow i urzadzen
nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano
instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz przedstawione w
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty, urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji
instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiadaé
odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty
i prace pomocnicze, pomiary i préby instalacji. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢
kompletna, spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji. Wszelkie zestawienia
projektowanych elementow nalezy traktowaé jako przyktadowe i zweryfikowaé je w
zaleznosci od przyjetej technologii wykonywania projektowanej instalacji.

Prace w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, wykonujac
wczesniej przekopy kontrolne

Prace w poblizu istniejacych drzew prowadzi¢ w miare mozliwosci metodg bezwykopowa,
bez naruszania systemow korzennych istniejgcych drzew i nasadzen.

Prace przy uzyciu podnosnika koszowego nalezy prowadzi¢ wytgcznie z asfaltu lub
utwardzonego pobocza, tak aby nie powodowac uszkodzenia istniejgcych trawnikdow oraz
terendw zielonych.

Prace zwigzane z montazem opraw i wysiegnikdw, wykonywane przy uzyciu podnosnika
koszowego nalezy wykonywaé¢ w sposdb nie powodujgcy zagrozenia uszkodzenia koron,
korzeni, pni istniejgcych drzew, oraz nalezy zachowywac szczegdlng ostroznosc.

Prace przy uktadaniu linii kablowej oraz montazu stupdéw oswietleniowych w poblizu
gazociggdw i wodociggow nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Na czas prowadzenia robdét w nalezy zabezpieczyé wszystkie drzewa bedgce w poblizu
wykopu

1.9 Wykaz projektowanych materiatow.

Lp. | Materiat llos¢ Jedn.
1 | Stup kompozytowy h=8m, RAL7016 19 szt.
2 | Fundament prefabrykowany F120/43 19 szt.

3 | Wysiegnik df. 1m 19 szt.
4 | Oprawa oSwietleniowa LED 32,1W 19 szt.
5 YAKY 4x25mm?2 709 m
6 YAKY 4x35mm?2 154 m
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8 | DVR75 16 m
9 Rura przewiertowa 75 71 m
10 | Folia niebieska 700 m
11 | YDYzo 3x1,5mm2 171 m
12 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 766 m
13 | Uziom pretowy systemowy ocynkowany fi16, dt. 6m 7 kpl
14 | Ztacza IZK 19 kpl.
15 | Wkiadka topikowa DO2 2A 19 szt
16 | Rura BE50 3 m
17 | Szafa ROU zgodnie z schematem 1 kpl
18 | Ztacze pomiarowo-rozdzielcze zgodnie z schematem 1 kpl

2 .OBLICZENIA

2.1 Obliczenia techniczne

Nr obwod 1 [A] ese 1A) AU% < 5 75 [Q] - 1A) Zsx I < 230
r obwodu % < s sX la
ooz

| 0,97 4A 0,39% 2,31 31,1 71,5

2.2 Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.

Wymagane parametry oswietlenia:

Jezdnia — klasa M5




RG PROJEKT RADOSEAW GWIAZDA
UL. ZAKEADOWA 87D LOK.2  92-402 +tODZ
R G PROJEKT TEL: 721761006

RADOSLAW GWIAZDA E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM

DIALux

teczyca, ul. Kolejow, Gérnicza

Created with DIALux
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Spis Tresci

SEFONA TYTUIOWA « -« - =+ + o m e e e et 1
Spis TEEECT + v v o vt 2

Sytuacja 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2075) « v v v e 3

Sytuacja 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 132071:2015) « -« « - rmr e et e 6
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Sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 204.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

34.00m
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Sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5306/ 20 Prampa 5440 Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ /450712 Doprawa 4457 Im
n 8193 %
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA
NW 740

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / /450712 (z jednej strony u goéry)

Odstep stupa 34.000 m -

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m |

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m o) |

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° |

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m ' |
2)

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa 930.9 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 270°; 788 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 95.3 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/Kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosz3 sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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Sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) L 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.39 >0.35 v/

U 0.66 > 0.40 Vv

TI 15% <15% v/

R 037 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 1 Dy 0.019 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDS  De 0.6 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W / /
450712 (z jednej strony u
gory)
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teczyca, ul. Kolejow, Gérnicza D IA Lu X

Sytuacja 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3.00m

Chodnik 1 (P4), 105.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

35.00m
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Sytuacja 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5306/ 20 Prampa 5440 Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ /450712 Doprawa 4457 Im
n 8193 %
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA
NW 740

IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,TW / /450712 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m -

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m |

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.600 m o) |

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° |

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m ' |
2)

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa 930.9 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 270° 785 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 237 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 4.36 cd/Kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosz3 sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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teczyca, ul. Kolejow, Gérnicza D IA Lu X

Sytuacja 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.85 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.36Ix 21,00 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m? v/

Uo 0.63 2035 v

U 0.77 >0.40 Vv

I 12% <15% v/

R 0.36 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 2 Dp 0.013 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W / /
450712 (z jednej strony na
dole)
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3 .UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

tédzka Okregpowa
lzba Intynierdw Budowniciwa
01425 LadE, ul. Pélnocna 39
tel, 42 632 O7 39, fax 42 630 56 39
WIE EERARA, R R A0 Léds, dnia 13 pazdziernika 2020 r,
Lidzka Okvggowa Izba Inzynierdw Budownictwa

Ohlregown Komisja Kwalifikacyjna

OKK/A611/1172/20
syen. akt. KE/DNT131-2/4003/19

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoregdach
zawodowyeh architektdw oraz indynierdw budownictwa (fekst jedn.: Dz Ul = 2009 r, poz. 11I7)
iart. 12 st 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4o pkt 3, art. 13 ust, 1, ust, 37 ust, 4, art, 14 ust. | pkt 4c just. 3 pkt 5
oraz art, 15a ust. 22 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane freks/! jedn.: Dz. U 2 2020 1,
poz. 1333), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po
#lodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisia
Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Teby Ingynierdw Budownictwa stwierdza, #e

Pan Radoestaw Rafal Gwiazda

magister
kierunek elektrotechnika

uradzony dnia 2 lutego 1990 r. we Wloszezowe)

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4003/PWBE/Z0
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoei instalacyjnej w zaliresie siecl, instalacji | uragdeei
+ elektryeenyeh i elektroenergetycznych,

Pan Radoslaw Gwiazda jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniceno-budowlanych i sprawowania nadzoru
sutorskiego oraz kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem |
budowlanym takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryezne i elekiroenergetycane, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami
i wrzadzeniami technicenymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe) sieci |
trakeyinej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzgdzania projekiv zagospodarowania dedalki lub ferenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania | kontroli
techniczngj wytwarzania tych elementdw oraz do wykenywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart, 13 ust, 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicane] uirzymania obiektéw budewlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

lz2
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UZASADNIENIE

W zwigzky z uwzglpdnieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowanin administracyjnege (fekst jedn.: Dz, U z 2020 r,
poz. 256 2 pddn, 2m.) odstepuje sie od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lidzkiej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty doreczenia deeyzji.

Lpodnie 2 redeig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W irakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobee organu administraci publicznej, ktdry wydal deeyzje.
% 2. Z dniem dorgezenia organowl administeacji publicang) odwiadezenia o zreeczeniu sie prawa do
wiiesienia odwolania prrez ostainiy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W preypadku zlozenia preez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od
decyzji (okredlonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad Orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Praewodniczgey Skladu Orzekajycego OKK LOIEB
drinz, Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LONB
mgr ing Wiktor Jakubowski

Crlonek Sktadu Orzekajgeego OKK LOIB ﬁﬁ:"ﬁzg
mer ing. Tomasz Kluska ——— =

CHrzy iy

1. Wnioskodawea;

2. Rada Lédzkiej Okrggowej leby Indynierdw Budownictwa;
3. Gldwny Tnspekior Madzom Budowlanego;

4, afa,

2z2
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KP8-ENT-NUS *

Pan Radostaw Rafat GWIAZDA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0189/20

adres zamieszkania ul. Zaktadowa 87D m. 2, 92-402 t4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-25 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

VY,
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RADOSLAW GWIAZDA

4. PISMA | UZGODNIENIA

&) Energa

L0

operator
INumer P/24/022683/2 [Miejscowosé Kutno | Data 27-05-2024]
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1. Przyigczany obiekt:

EaR 2N ]

7.1.
Tl

7.1.2

7.1.3

714

g el

716
T s

7.2

Nazwa: oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): tgczyca, ul. Kolejowa, gm. Miasto t gczyca, dziatka numer 311/16

Grupa przylgczeniowa: grupa V
Moc przylaczeniowa: 4 kW

Misjsce przylaczenia;
GPZ Leczyca [0017]
Linia 15 kV' Centrala Nasienna [0017/17]
Stacja SN/nn t eczyca Hurtap [T731336]
Obwdd nn Nr [T731336/02]
Stup [nn] nr [03-4-1336-20] - proj. rozigcznik

Obiekt
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na odejéciu przewodéw od proj. slupowego rozlacznika bezpiecznikowego nn w kierunku instalacyi odbiorcy

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresle wyposazenia niezbednega do wspoipracy

Z secla;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzagdzenia WN i SN:

bez zmian.
Stacja fransformatorowa:

bez zmian.
Urzadzenia nn:
- wybudowat przytacze kablowe w kierunku niw proj. slupowego roziacznika bezpiecznikowego, kablem typu NA2XY
o przekroju 4x35 mm?, z najblizszego (zlokalizowanego na dzialce nr 322/4) wiw siupa nn;. .
- wybudowat na wiw stupie roziacznik bezpiecznikowy nn. ¥ VLl
Wyposazenie urzedzen, instalacii lub sieci, da ktorych instalacje lub sieci sg przyiaczane: e
- Istn. ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - samoczynne wyleczenie przy ukladzie sieci zasilajacej nn TT;
- nalezy stosowat materialy | urzadzenia spetniajace obwiazujace w Energa-Operator SA standardy techniczne.
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi:
nale2y stosowat ochrone przeciwprzepieciows zgodnie z chowiazujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi.
Dostosowanie wiw urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
zgodnie z Instrukgja Ruchu i Eksploatac Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA.

Demoniaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowaé WLZ (majatek uzytkownika) w kierunku nfw proj. szafki pomiarowo-rozdzieloze), kablem typu NA2XY o przekroju
4x35 mm2, od wiw proj. slupowego roziacznike bezpiecznikowego nn;

- wybudowa szafke pomiarowo-rozdzielcza (majalek uzytkownika), jak najblizej wiw slupa w miejscu umozliwiajacym swobodny
dostep dla sfuzb Operatora, na wysokoéci 0,3 m dolne] krawedzi szafki od powierzchni podio2a, w kidrej zabudowat nfw
zabezpieczenie przediicznikowe / giévine oraz przygotowat miejsce do zamontowania 3-faz. ukiadu pomiarowego

z uwzglednieniem zapisow punkiu 9 niniejszych warunkow. Szafka powinna spelnia obwigzujace w Energa-Operator SA
standardy techniczne, podane w specyfikacji technicznej dia kablowych rozdzielnic szafowych | szafek pomiarowych nn oraz
posiadac; zamkniecia w systemie wielodostepowym Master-Key, z mozliwoscia otwierania przez odbiorog | pracownikow Energa-

Operator SA;

- wybudowad od wiw szafki pomiarowo-rozdzielcze] linig o$wietlenia (majatek uzytkownika), wykonana kablem o przekroju
wynikajacym z obliczen, w kierunku proj. lamp;

- wybudowac proj. lampy (majatek uzytkownika);

- dia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnic samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujgeymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nn TT;

- wykonat: instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza fechniczng i obowiazujacymi przepisami. Od migjsca dostarczania energii
elektryczne] nalezy stosowat materialy | urzadzenia dopuszczone do slosowania na terenie Rzeczypospolite] Polskiej;

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklbcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nale2y zastosowat urzadzenia
Strona 123
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STAROSTWO POWIATOWE

w Leczycy

pl. Tadeusza Kosciuszki 1

99-100 teczyca

(nazwa organu, kiory przeprowadza narade koordynacyjng)

GKN.6630.42.2024

Przewodniczacy narady:

(znak sprawy)

PROTOKOL

z dnia:

2024-07-03

z narady koordynacyjnej zakoniczonej w dniu:  2024-07-02

Mirostaw Schmidt

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami
(imig i nazwisko oraz stanowisko shizbowe)

Sposéb przeprowadzenia narady:

za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

m.Leczyca 2024-07-03

Whioskodawca

Inwestor

RG PROJEKT RADOSEAW GWIAZDA

ZAKELADOWA 87D/2

92-402 LODZ

Urzad Miejski w Leczycy

M.Konopnickiej 14
99-100 Legczyca

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy Nr obr¢bu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu
011 1 311/16 m.teczyca Miasto Leczyca
011 1 3132 m.Lgczyca Miasto Leczyca
011 1 314/1 m.Leczyca Miasto Eeczyca
011 1 332/2 m.Leczyca Miasto f.eczyca
011 1 3302 m.Leczyca Miasto Leczyca
011 1 332/4 m.Lgczyca Miasto Eeczyca
Opis przedmiotu narady koordynacyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu

sie¢ inna

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Spoétka z o.0.

2024-06-26 09:53:50

Lp.| Nazwa Instytucji Imig, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | Starostwo Powiatowe w Leczycy Mirostaw Schmidt - przed realizacjg nalezy wytyczy¢ a po wykonaniu zgtosi¢ do
inwentaryzacji ( przewody podziemne - przed zasypaniem)
2024-07-02 14:42:47 jednostce wykonawstwa geodezyjnego
- jakakolwiek zmiana wymaga ponownego uzgodnienia
- integralng czgscia opinii jest dokumentacja projektowa z
adnotacja Przewodniczacego Narady
2 | Multimedia Polska Sp. z 0.0. Piotr Boron brak uwag
2024-06-28 12:37:06
3 | PSG Sp. zo.0. Oddziat Zakfad Jan Anielak brak uwag
Gazowniczy w Lodzi Placowka
Gazownicza w Skierniewicach 2024-06-27 12:25:46
4 | Przedsigbiorstwo Gospodarki Robert Chodkowski brak uwag
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Leczycy Spotka z o.0. 2024-06-28 11:50:48
5 | Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej | Stawomir Glodek brak uwag
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6 | Urzad Miejski w Leczycy Pielesiak Artur Zwrécié szezegdlng uwage na wykonywanie wykopow od punktu
ell do el7 z uwagi na zbieznie do istniejacego kanatu
2024-06-27 09:12:20 technologicznego bedacego wlasnoscig Miasta Leczyca. Faktyczny
przebieg w terenie moze sig¢ rézni¢. W przypadku uszkodzenia
infrastruktury powiadomic niezwlocznie zarzadeg pod numerem
telefonu 24 721-03-32.
7 | Operator Gazociggow Przesytowych Pawet Wlazto brak uwag
GAZ SYSTEM S.A. Oddzial w
Rembelszezyznie 2024-06-27 11:11:54
8 | Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z Grzegorz Wierny Nie dotyczy
0.0. w Kaliszu
2024-06-26 20:16:24
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji
1 | ENERGA OPERATOR S.A. Oddzial w Pocku
2| ITV MEDIA Sp. z 0. o.
3 | Orange Polska S.A.
4 | TEL-GAZ Polska Sp. z o.0.
5| Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.

Dokument podpisany przez
Mirostaw Schmidt
Data: 2024.07.03 11:20:21 CEST
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>
w’ Energa

operator
Kutno, 2 sierpnia 2024
ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
RG PROJEKT RADOSLAW GWIAZDA
UL. ZADKE ADOWA 87D LOK.2 92-402 £ ODZ
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
Nr uzgodnienia: EOP/KD/7/2024/07/06604 (wystawione tylko w wersji elektronicznej)
Dokumentacja: Budowa instalacji zasilajacej (WLZ) w tym szafki pomiarowej do zasilania o$wietlenia ulicy
Kolejowej i Gorniczej w Leczycy na dz. nr 311/16, 313/2, 314/1, 332/2, 33012, 332/4
WP nr P/24/022683/2
Lokalizacja: ul. Kolejowa/Gérnicza w Leczycy
Zakres uzgodnienia: formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy dokona sie zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR
S.A. Oddziat w Plocku.
2. Inwestor: Miasto teczyca ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 teczyca
Uzgodnienie wazne jest do: 2 lata od daty wydania .

Uzgodnienie przygotowat:

Krzysztof Nowak

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robdt
budowlanych okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie
stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

Zataczniki:
1. PT wersja cyfrowa

Zatwierdzit

T801404404  Energa-Operator SA
T+4858 7674350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddziat w Ptocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 190275904-00075  plock@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90  energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
VII Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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5. INFORMACIA BIOZ

5.1. Zakres robét dla opracowania projektowego budowy oswietlenia

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

5.3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

5.5. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

5.6. Ochrona osobista pracownikéw.

5.1. Zakres robét dla opracowania projektowego budowy oswietlenia
Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicy Kolejowej i Gorniczej w teczycy. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie
winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw
realizacji planowanej inwestycji. Zakres robdt drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:
Zakres robot obejmuje:
- tyczenie geodezyjne
- wykonanie rowodw kablowych pod kable energetyczne
- montaz fundamentéw, stupdw oswietleniowych i opraw
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

5.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka drogowa uzbrojona jest w ponizsze sieci:
- istniejgce kable nn i SN,
- istniejgce linie napowietrzne nN-0,4kV i SN-15kV
- istniejgca kanalizacja teletechniczna,
- istniejgce sieci wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne

5.3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach nie wystepujg obiekty stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty
prowadzone bedg w pasie drogowym, na wysokosci, w poblizu urzgdzen mogacych by¢ pod napieciem — Linie
kablowe nN, linie napowietrzne SN, nN, gazociag, wodociag.

5.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budow-
lanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Elementy stwarzajgce zagrozenie :

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

- roboty prowadzone w poblizu czynnych linii kablowych nN-0,4kV i SN-15kV

- roboty prowadzone w poblizu czynnych linii napowietrznych nN-0,4kV i SN-15kV

- roboty prowadzone w zblizeniu do czynnych wodociggdw i gazociggow.

Podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw, montazem stupdw oswietle-
niowych oraz opraw oswietleniowych mogg wystepowac zagrozenia. Obszar zagrozen obejmowac bedzie
pracownikéw budowy, oraz uzytkownikéw ruchu drogowego.
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W zwigzku z tym nalezy :

- zapewnié¢ odpowiednie oznakowanie, oraz zabezpieczy¢ odpowiednio roboty w catym okresie trwania ro-
bét,

- Scisle przestrzegac obowigzujgcych zasad BHP.

5.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robdt przy budowie sieci
energetycznej przeprowadza uprawniony kierownik budowy. Do danego zakresu robét budowlanych czy
transportowych nalezy kierowac pracownikow, ktérzy posiadajg odpowiednie do tego typu robét kwalifikacji,
oraz posiadajg doswiadczenie zawodowe. Stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét.
Kierownik budowy jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom na danej budowie odpowiedni sprzet BHP i
ubrania ochronne zgodnie z zakresem obowigzkéw oraz rodzajem wykonywanych prac. Przedmiotowe
szkolenia pracownikéw wykonywadé nalezy, gdy:

- Pracownik zostat przypisany do danego stanowiska pracy, i po raz pierwszy bedzie j3 wykonywat.
- Pracownik zostaje przeniesiony na inne stanowisko, lub zmienia sie jego zakres obowigzkdw.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych, przy obstudze i  konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktdry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

5.6. Ochrona osobista pracownikéw.

e Pracownik przystepujacy do pracy powinien posiada¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowia-
zujacymi w tym zakresie przepisami.

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje lub inne szkodliwe czynniki izagrozenia zwigzane z wykony-
wang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

e Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
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6 . WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Y =5768706.2900
Y =5768706.6492
Y =5768704.2402
Y =5768712.7569
Y =5768690.4886
Y =5768670.2994
Y =5768668.2203
Y =5768667.6981
Y =5768664.9202
Y =5768662.0875
Y =5768654.6542
Y =5768641.6726
Y =5768628.7079
Y =5768615.1520
Y =5768601.5849
Y =5768598.6600
Y =5768592.0217
Y =5768591.2866
Y =5768591.1253
Y =5768591.5008
Y =5768592.1785
Y =5768594.0418
Y =5768584.7057
Y =5768587.1336
Y =5768589.8901
Y =5768596.9775
Y =5768606.5834
Y =5768610.5288
Y =5768638.1077
Y =5768665.9997
Y =5768692.9789
Y =5768719.9140
Y =5768746.8693
Y =5768773.7626
Y =5768800.6787
Y =5768827.6128
Y =5768854.5493
Y =5768881.5271

epl X = 6582653.8400
ep2 X = 6582653.0263
ep3 X = 6582646.9141
epd X =6582643.6104
ep5 X = 6582587.3449
e01 X = 6582530.2036
e02 X = 6582531.0795
e03 X = 6582527.6830
e04 X = 6582520.2622
e05 X = 6582516.7944
e06 X = 6582498.3102
e07 X = 6582465.7826
e08 X = 6582433.1252
e09 X = 6582400.9072
e10 X = 6582368.6748
ell X = 6582362.0264
el2 X = 6582339.4967
el3 X = 6582335.2172
el4 X = 6582330.7253
el5 X = 6582325.2400
el6 X = 6582320.2365
el7 X = 6582313.5881
el8 X = 6582309.2109
el9 X = 6582303.5752
e20 X = 6582298.2899
e21 X = 6582288.4528
e22 X = 6582279.8019
e23 X = 6582276.7089
e24 X = 6582255.6618
e25 X = 6582234.5181
e26 X = 6582214.1569
e27 X = 6582193.7369
e28 X =6582173.3443
e29 X = 6582152.8703
e30 X = 6582132.4275
e31 X =6582112.0039
e32 X = 6582091.5882
e33 X = 6582071.1977
Il. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr EO-1

rys. nr EO-2

rys. nr EO-3

rys. nr EO-4

Projekt Zagospodarowania Terenu cz.1
Projekt Zagospodarowania Terenu cz.2
Projekt Zagospodarowania Terenu cz.3
Schemat stanu projektowanego
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500
ARKUS/ 2(2)

woj. fodzkie

pow. feczycki

m. teczyca

Identyfikator jedn. ewidencyjnej:
100401_1

Obreb: teczyca 0001

dz. 311/16; 313/2: 322/3
322/4: 330/2: 332/
332/3 341/1; 791

Mape niniejszq wykonano na podstawie
numerycznej mapy zasadniczej m. teczyca
nr sekcji: 6.169.31.07.1.2; 6.169.31.07.1.4,
6.169.31.07.2.3

1. Ukfad wspétrzednych: 2000/6

2. Poziom odniesienia: EVFR-2007

PRACE TERENOWE WYKONAE:

"PARTNER GEODEZJA"
Ustugi geodezyjne
inz. Agata Janica
99—420 tyszkowice

Kolonia tyszkowice 29
REGON: 521 429 168 NIP: 834 185 92 13

GEODETA UPRAWNIONY GEODETA

inz.Piotr Banasiak inz.Jan Janica
upr.nr 18246

CKN.6642.1.259.2024
L.ks.rob. 09,/02/2024

Przedstawiona sytuacja zgodna ze
stanem na gruncie na azieri
02.03.2024r.

Granice dziatki ustalone geodezyjnie
MoZliwe okreslenie pofozenia punktow
granicznych z wymagang dokfadnoscig

W zakresie opracowania wystepujg punkty
paristwowej osnowy geodezyjnej prawem chronione.

UWAGA!

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri
podziemnych, ktdore nie byly zgfoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
w instytucjach branzowych

Mape do celdw projektowych wykonano

bez ustalenia sfuzebnosci gruntowych
ZAKRES OPRACOWANIA: — —— ——

Legenda:
& — Znak drogowy

tgczy arkusz 1(2)
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Przecisk

DVR75 - 2,0m

SRS75 - 8,0m

SRS75 - 8,0m Proj. ROU
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~
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Kolejowa

"PARTNER GEODEZJA"
Ustugi geodezyjne
Inz. Agata Janica
99-420 tyszkowice

Kolonia tyszkowice 29
REGON: 429 168 NIP: 834 185 92 13

GEODETA UPRAWNIONY W
in2.Jén Johica

inz.Piblr*Banasiak
ugrnr 18246

\,
25 ~_
T~ \/Us.ff -
e S .

_——— — — — — —— — — —— —— —— — —

UWAGA!
Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem map
sytuacyjno — wysokosciowych do celdow

projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanych
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Powiatu teczyckiego w dniu 19.03.2024r pod
numerem GKN.6642.259.2024_1

Za zgodnos$¢ z oryginatem:

energetycznych
WBE/20

LEGENDA:
Proj. linia kablowa nN-0,4kV

Proj. rura ostonowa

Proj. stup kompozytowy h=8m RAL7016 na fundamencie z
wysiegnikiem i oprawg LED wraz z BiWTs 2A

¢

Oswiadczam, e operat techniczny zawierafycy rezultaty prac
geodezyjhych, w wyniku ktérych powstaf niniejszy dokument
uzyskof pozytywny wynik weryfikacj

Identyfikator zgfoszenia

il GKN.6642.1.259.2024

Organ sluzby geodezypej
ktéry otrzymat
foszenie:

STAROSTA LECZYCKI

onawca prac geodezynych: |"PARTNER GEODEZJA: Agata Janica

Wykonawca:
RG PROJEKT RADOSLAW GWIAZDA
UL. ZAKtADOWA 87D LOK.2 92-402 tODZ
PROJEKT TEL: 721761006
RADOSEAW GWIAZDA E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM
Inwestor:

MIASTO tECZYCA
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 teczyca

Numer | data sporzqdzenia
prorepedbidugd, 1o GKN.6642.1.259.2024_1

Nazwa zadania:

Budowa oswietlenia ulicznego ulicy Kolejowej i Gorniczej w teczycy

wynk pozytywne] weryfikacj 18.00 2024 dz. nr ewid. 311/16, 313/2, 314/1, 332/2, 330/2, 332/4 obreb 0001 teczyca
Imig I nazwisko oraz nr Piotr Banasiak
prawnied zawodowych . .
p Jhyeh Uprar 1E2NG Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu cz.2
a prac | Jestem Swiadomy/w _
odpowiedziainose! kamef za ZESPOt PROJEKTOWY
ziozenie fofszywego - — - — - » -
oswiadczenia Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
19.03.2024r. — - —— -
Projektowat: mgr Inz. Radostaw Gwiazda sieci i instalacje
upr. nr: LOD/4003/PWBE/20 elektryczne
Sprawdzit:
Opracowat:
Opracowat:
Branza: Stadium: Data: Skala:
N ku: -
Elektryczna PT 07.2024 1:500( YU EO 2




UWAGA!
Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem map
sytuacyjno — wysokosciowych do celdw
' projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanych
' w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
| b Powiatu teczyckiego w dniu 19.03.2024r pod
} Kee numerem GKN.6642.259.2024_1
l Za zgodnos¢ z oryginatem:
l
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o Wykonawca:
y 83&  L2F. . 239 Y RG PROJEKT RADOSLAW GWIAZDA
?2%9 9 PROJEKT UL. ZAKLADOWA 87D LOK.2  92-402 £tODZ
o[ TEL: 721761006
& =
1) E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM
] ~ 1 RADOSEAW GWIAZDA
79@ 5 -
10,5 08 4 \@ REEN Inwestor:
= 255 7 MIASTO tECZYCA
~ 7, . . . .
o 79 l ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 teczyca
ose, I~ . ————— TR
S 70>, Nazwa zadania: Budowa o$wietlenia ulicznego ulicy Kolejowej i Gorniczej w teczycy
dz. nr ewid. 311/16, 313/2, 314/1, 332/2, 330/2, 332/4 obreb 0001 teczyca
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu cz.3
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
1 89, ) mgr inz. Radostaw Gwiazda sieci i instalacje
Projektowat: lekt
upr. nr: LOD/4003/PWBE/20 elektryczne
Sprawdzit:
Opracowat:
J’\ Opracowat:
Branza: Stadium: Data: Skala:
Nr rysunku: -
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34m (38m)

YAKY 4x25mm2

L

YAKY 4x25mm?2
34m (38m)

L

34m (38m)

YAKY 4x25mm?2
L

34m (38m)

YAKY 4x25mm?2
L

34m (38m)

YAKY 4x25mm?2
L

34m (38m)

YAKY 4x25mm?2
L

34m (38m)

YAKY 4x25mm2
L

34m (38m)

YAKY 4x25mm?2
L

35m (39m)

YAKY 4x25mm?2
L

35m (39m)

YAKY 4x25mm2
L

36m (40m)

YAKY 4x25mm?2
L

(@ UWAGI:
1. Uklad pracy sieci = TT
2. Na catej dtugosci wraz z linia kablowa
nalezy uktadac bednarke ocynkowano Fe’Zn
9——0 L18 2ox4 ) 3
3. Nalezy potaczyc& kednarke z metalowaqg
stopo stupa kompozytowego za pomoca linki
LgYlomme
4, W projektowanym ztaczu ROU nalezy
Q7 podtaczyc bednarke do szyny uziemienia
(%—Gu(,
(5——0 L15
)——GL14
Pro jektowano szafa ROU
o i
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1 LEGENDA:
Z& ~ Ruki10Q ————  Proj. YAKY 4x25mm2 + FeZn25x4+FeZn25x4
——  Proj. YAKY 4x35mm2 + FeZn25x4+FeZn25x4
—O Proj. oprawa LED o mocy 32,1TW
YAKY 4x25mm2+FeZn 25x4 . .
- [e) Proj. stup kompozytowy h=8m RAL 7016na fundamencie
(5——0 L9 /M L=4m (8m) prefabrykowanym z wysiggnikiem o diugosci 1,0m
YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm?2 YAKY 4x25mm?2 YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm?2
A L=31m (36m) A L=35m (39m) ~ L=35m (39m) A L=35m (39m) A L=35m (39m) ~ L=36m (40m) &
9“@ L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1
Q @ Wykonawca:
RG PROJEKT RADOSEAW GWIAZDA
J J R UL. ZAKLADOWA 87D LOK.2  92-402 +ODZ
, & TEL: 721761006
YAKY 4x25mm2 Projektowane ztacze kablowe PROJEKT E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM
143m (47m) P1-Rs/LZV/LZR/F RADOSEAW GWIAZDA
WP nr: P/24/022682/2 P=4kW Z
R>10Q Inwestor:
O
& MIASTO tECZYCA
dz.322/4 3 .. .
TL— o ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 teczyca
- Przylacze z sieci do stupowego
roztacznika kezpiecznikowego w
l = zokresie ENERGA OPERATOR S.A. Nazwa zadania: Budowa o$wietlenia ulicznego ulicy Kolejowej i Gérniczej w teczycy
J;( = 1L6 1L6 1L6 ﬁf’ 16 dz. nrewid. 311/16, 313/2, 314/1, 332/2, 330/2, 332/4 obreb 0001 teczyca
Ug I
Rysunek: Schemat
ZESPOL PROJEKTOWY
W7 Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnieri Specjalnos¢ Podpis
projektowat: | M8 inz. Radostaw Gwiazda sieci i instalacje]
" | upr. nr: LOD/4003/PWBE/20 elektryczne
Sprawdzit:
N
_]ﬁE Opracowat:
R
Yah\ —RuW10Q Opracowat:
YAKY 4x35mm?2 o Stodi Dot Skl
L=124m (128m) ranza: adium: ata: ala:
X N ku: -
o 6 Elektryczna PT 07.2024| - rsenks: | EQ-4




