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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT- Rozbudowa budynku $wietlicy
ADRES - Zapust 25A

64-560 Ostrorog

dz. nr 147

INWESTOR - Gmina Ostrorog
ul. Wroniecka 14,
64-560 Ostrorog

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500

1.5. Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.6. Decyzja nr RG.6733.1.2022 z dnia 7 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

2. Cel opracowania:
2.1. Celem opracowania jest rozbudowa $wietlicy wiejskiej poprzez dobudowe altany
oraz podjazdu dla niepelnosprawnych w miejscowosci Zapust w gminie Ostroréog.

3. Czes$¢ formalno — prawna, spis dokumentow:

3.1. — Oswiadczenie projektantow.

3.2. — Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynaleznosci do izb
projektantow.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — CZESC OPISOWA

4.1. Zalozenia projektowe: Niniejszy projekt rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej
na terenie dzialki nr 147 polozonej w miejscowosci Zapust, gm. Ostrordg, w zawartej
tresci

projektowej ma umozliwic¢ rozbudowe wyzej wymienionego obiektu.

4.2. Stan istniejacy: dziatka inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Zapust, gmina
Ostrorog. Dzialka jest zabudowana budynkiem swietlicy wiejskiej, placem zabaw oraz
placem niepodlegajacym opracowaniu, nie wystgpuje na niej zielen wysoka, ktora koliduje
z projektowang rozbudows.

4.3. Uksztaltowanie terenu — dziatka, na ktdrej realizowana jest zabudowa, jest plaska,
bez wigkszych réznic wysokosci (okoto 0,2 m na dtugosci dziatki).

Dziatka ma dostgp do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd. Budynek wigczony
do trasy sieci wiejskiej infrastruktury techniczne;.

4.4. Zaopatrzenie w wode:

Z uwagi na charakter obiektu nie dotyczy.

4.5. Zaopatrzenie w energie elektryczna:

Z uwagi na charakter obiektu nie dotyczy.
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4.6. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych i deszczowych oraz usuwanie odpadow:/

stalych.

Odprowadzanie $ciekoéw — do istniejacego zbiornika bezodplty wowego..

Odprowadzanie wod opadowych — powierzchniowo na terenie posesji;

Gromadzenie odpadéw stalych odbywa si¢ w istniejacym $mietniku na terenie posesji,
a ich wywoz zapewnia specjalistyczna firma.

4.7. Gléwne zasady funkcji projektowanej inwestycji: projekt niniejszej inwestycji
przewiduje rozbudowe budynku $wietlicy o altang oraz podjazd dla niepelnosprawnych.
4.8. Zielen: Na terenie objetym projektem nie wystepuje zielen wysoka kolidujaca z
projektowang rozbudowg. Nasadzenie zieleni wg uznania inwestora.

4.9. Glowne zasady estetyki projektowanej inwestycji:

Projektowana forma zabudowy oparta na rzucie czworokata pozwala na ergonomiczne
wykorzystanie powierzchni wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

4.10. Informacje dodatkowe:

1. Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zabytkowego uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow. Nie wymaga uzgodnienie z WWKZ oraz pozwolenia
na prowadzenie prac archeologicznych na terenie.

2. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — nie dotyczy

3. Wplyw inwestycji na stan §rodowiska — nie dotyczy

4. Teren spelnia wymagania pod wzgledem zapewnienia ilosci miejsc parkingowych

- na dotychczasowych warunkach

4.12. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Lp. Bilans powierzchni: Powierzchnia(

m?2)

(%)

1. Powierzchnia dziatki 1800,00 m? (100%)

2. Powierzchnia rozbudowy projektowanej altany 45,51 m? (1,90%)

3. Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 162,25 m? (9,02%)

4. Podjazd dla niepetnosprawnych 14,8 m?

4. Istniejgce powierzchnie utwardzone

(dojscia, dojazdy)

257,18 m2 (14,29%)

5. Powierzchnia biologicznie czynna 1346,29 m? (74,79%)

4.13. Zestawienie parametrow powierzchniowo — kubaturowych budynku po
projektowanej rozbudowie

1. Powierzchnia zabudowy 45,51 m?

2. Powierzchnia uzytkowa 40,00 m?

3. Powierzchnia catkowita 45,51 m?

4. Kubatura Altany 123,72 m’

5. Wysokos¢ Altany 2,437 — 3,00 m

6. Gabaryty Altany 11,10 x 4,10 m

4.14. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania budynku nie obejmuje obiektow na sasiednich dziatkach.

Obiekt spetnia wymagania:

*§13.1.Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — budynek nie powoduje przestaniania

obiektow na dziatce wiasnej i dziatkach sasiednich

» §18 i 19. Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — w sprawie lokalizacji miejsc postojowych.

» §23.1.Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie —w sprawie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadow statych.
* §31. Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — brak studni, woda z przylgcza sieciowego.
*§36.1.Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tymczasowy zbiornik na nieczystosci plynne
na dzialce: zachowano wymagane odleglosci — nie wystepuje oddzialywanie na dziatki
sasiednie.
* § 60 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — budynek nie powoduje zacieniania na dzialce wlasnej
i
dziatkach sgsiednich.
* §271. §272 i §273. Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — w sprawie bezpieczefistwa p.poz.- nie dotyczy.

OPRACOWAL:
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5. PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA — CZESC OPISOWA~"" 5zamotuty
5.1. Opis ogolny:

Projektowana rozbudowa $wietlicy o altane w miejscowosci Zapust oparta jest na rzucie
prostokata i jest posadowiona na istniejacym tarasie przy budynku.

Projektowany obiekt wykonany zostanie w konstrukcji aluminiowej, z mocniejszego
aluminium 6063-T6. Wszystkie profile aluminiowe sa malowane proszkowo z powtoka
od 60 do 80 mu. Dachem jednospadowy o kacie nachylenia 8° kryty poliweglanem
mlecznym.

5.2. Fundament:

Plyta betonowa gr. 28 cm krzyzowo zbrojona.

5.2. Sciany:

Stupy aluminiowe 11/11 ecm w podstawie 15/15 cm, wypelnienie szklo hartowane
o grubosci 10 mm, przezroczyste. Od frontu éciany przesuwne z aluminiowa gorna
prowadnicg. Dolne szyny ze zintegrowanym odprowadzeniem wody i aluminiowe profile
szklane z podwdjnymi kétkami fozyskowymi. Szklane $ciany nie sa wyposazone w system
transportowy. Pozwala to na oddzielne przesuwanie kazdego szklanego panelu.

5.3. Dach:

Konstrukcja dachu aluminiowa. Dach stromy o kacie nachylenia, 8° kryty poliweglanem
mlecznym.

5.4. Izolacje termiczne:

Nie dotyczy

5.5. Hydroizolacje:

Nie dotyczy

5.6. Standard wykonczenia

* posadzka betonowa

* Opierzenia: blacha tytan-cynk. w kolorze naturalnym lub grafitowym.

* Odwodnienie z dachéw: rynny i rury spustowe w kolorze naturalnym.

5.7. Instalacja wodociggowa — nie dotyczy

5.8. Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy

5.9. Centralne ogrzewanie — nie dotyczy

5.10. Elektryczna — nie dotyczy

5.11.Szczegélowy bilans powierzchni projektowanej altany:

1. Powierzchnia zabudowy 45,51 m?

2. Powierzchnia uzytkowa 40,00 m?

3. Powierzchnia calkowita 45,51 m?

4. Kubatura Altany 123,72 m?

5. Wysokos¢ Altany 2,437 — 3,00 m

6. Gabaryty Altany 11,10 x 4,10 m

5.12. 1los¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw:

Spelnione zostaly wymagania w zakresie ochrony $rodowiska przed odpadami.

Przewiduje si¢ selektywne gromadzenie odpadéw w odpowiednio wydzielonym miejscu
1 odpowiednio przystosowanych pojemnikach, tak jak dotychczas.

Uzytkownik zapewnia gromadzenie odpadéw we wiasciwy sposéb, w odpowiednich
zbiornikach tak, aby nie przedostawaly si¢ do srodowiska substancje niebezpieczne.

5.13. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

Spelnienie wymagan realizowane jest poprzez uzytkownikéw obiektu. Obiekt nie bedzie
emitowal toksycznych gazéw, szkodliwych pyléw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody i gleby. Zastosowano materialy i wyroby nie stanowigce
zagrozenia dla higieny uzytkownikow.

5.14. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowane w budynku oraz jego otoczeniu rozwiazania techniczne, materiaty itp.
minimalizujg wplyw budynku na:
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- istniejacy drzewostan — drzewa nie koliduja z projektowang altana i 684-500 Sz: %
- powierzchnie ziemi, gleba — nie przewiduje si¢ istotnych zmian w uksztaltowému terenu Bk
projektuje sie niezb¢dne dojscia i dojazdy.

- Wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

5.15. Ochrona przed halasem i drganiami.

Nie dotyczy..

5.16. Oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegrod.

Nie dotyczy.

5.17. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania $ciekow.

Rozwiagzania projektowe dla potrzeb budynku nie wywieraja ujemnego wplywu
na $rodowisko naturalne. Scieki z planowanej inwestycji odprowadzane beda
do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekle. Planowana inwestycja nie wplynie
negatywnie na jakos¢ wad.

5.18. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢ggu rozprzestrzeniania sig.

W okresie realizacji inwestycji beda wystgpowaé ucigzliwosci zwiazane z emisjg
zanieczyszczen do powietrza. Sa to typowe rodzaje emisji dla kazdego obiektu
kubaturowego, nie stanowigce odstepstwa od powszechnego standardu. Skale emisji beda
miescily si¢ w ramach przyjetych, dopuszczalnych norm zaréwno krajowych,
jak 1 europejskich.

5.19. Emisji halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ halasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy, nie bedzie Zrédlem sztucznych pol elektromagnetycznych. Wplyw
inwestycji na stan Srodowiska — zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko (Dz. U nr 213,
poz. 1397 z pbézn. zm.) — projektowany budynek nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko. Ponadto w planowanym
przedsigwzigciu nie planuje si¢ zadnej technologii produkcyjnej, nie jest ono zrédiem
ponadnormatywnych poziomow hatasu i st¢zen zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wéd.
5.20. Ochrona przeciwpozarowa :

Nie dotyczy

5.22. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji ktorego,
opracowana jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sa jedynie za zgoda jej autora.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowaé¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych oraz warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci zwrocié uwage
na nastepujace uregulowania:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow, a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia

1999 r. w sprawie okreslenia szczegolowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
1 medycznego oraz warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe.
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Szczegélowe wytyczne ochrony przeciwpozarowej Wykonawca zamiesci w projekcie
zagospodarowania Placu Budowy.
- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci uczyni zado$¢ wymaganiom
nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot
budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
oraz szczegolowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
Szczegdtowe wytyczne BHP Wykonawca zamiesci w Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przykladowe i majg
na celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych materialow, systemow
i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan, materialéw, urzadzen
pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego, parametrow nie gorszych niz
rozwigzania zastosowane w dokumentacji.

- Ao
utv
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2. Podjazd dla niepelnosprawnych

2.1.Projektuje si¢ podjazd o szerokosci 1,20 m i dlugosci 12,15 m
2.2. Podstawowe parametry techniczne:

- szerokos¢ : 1,20 m

- dlugodc : 12,15 m

- spadek poprzeczny: 6% w kierunku budynku

2.3. Konstrukcja nawierzchni:

- betonowa kostka koloru szarego bezfazowa typu cegta gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15,0 cm

- piasek ubity 12-94 cm

- grunt rodzimy

IV.  Uwagi ogolne

1, Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi normami
i przepisami szczegolnymi.

2. Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

3 W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape, prace
nalezy przerwac i niezwlocznie powiadomié inwestora.

4. Wszystkie materialy musza by¢ nowe, posiada¢ wymagane prawem aprobaty lub
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.

6. Ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem i inwestorem.

10



14

&

=

m —
: = &
-~ c =
o= > = 3
La g | .2 b4
v O O | a <
wE x| g v
— > o e N
o ® x|~ v 4
n N - = = x
o a a 5 E
U v a <
o ©|E X
5 = o |8 <3
0 t (V=) b=}
..Hu ! ¥ L = m M
=9 1 (5 < o
Lo ~ | N =z o
. = o= o v
= 069 | T v &
o = > o
o M o o g -
g8l N £ S o
069 091 0gl 0 S8\l |bs
7.100 = = iy =2 o O
+ J o /////ﬂ, o
3 000 % 4 100 . O == ..ww_..._m G = &
3 000 I 3 990 o - W o m.. i
1740 " 1740 ; 1740 ) 1730 5 = Mm % 5 xl|lH 3 = /MU
5% .2
Ty ._2_»2.._» 2, T = - - u W
r o —D lad —
ﬁ = i ol _ | =
2 wl w2 = 8 o
g S | o I I
O |+ N N o m
Gg HQ_J ple] o O 0| =
te I . L e B ool |3
N [  d = m 39 ™~
o~ p —
i, —_ = % T _
| < w324 2 e
<C =] (=] o
] o <
) < , (- = ~
< i | 061 < | >~ < o
w
GlLL oyl 0 = | = -
A = | = m
_ % o |2 @ &
k4 S <
“ i T m .M
0 ﬁ ey _ e O@P I oo = o
i q89 - Q T o x| 2
& o ~ ovL B — m = o~ o
>
_ wn| 2 LN
w | 3 -
_ Z|e
=N
7o)
_ - T w
Ul ~ =
/4 KNS PSSRt ST P ALY ST x i ot : .
: 2
w
= W < 061 I =)=
O Q. <D
| )40 I i il
| = "
2 _
- 2
pA < )
0,5% ° - = 061 1 o= o
CIE o EE - S a IO D 38
o AT o 2k = 0} I i = — N
| gz -
SR
a
= £
31 |8 |2 5
= bl -~ =T
= _ Hv, Z b o Ty
| © ©
o d
- e
_ < 061 I o0
@) o T
0
@ o~
& = s = _”U[ B i R R (R b S e e s e ol el *
_ - B
! _
0€¢ «~ ow
o R | hfu._ 24y -
= o =y o 1 o9
o Ao ﬁ 44" 89
\/ 7
L
o
o =, =
-
_ 5325 bi
Ey 1825 . 1750 1728 . 1775 = 1750
14 g HM‘ TT T D i
ﬁt Iv‘\ﬂ y.l ﬂ-_ H-u ﬁ-u 1T N
IT! l}AilTllllle HHHHHHHHH Y Y Y e A A Al B A e e L L L
pEgug g SpipigiyininSaininiginininSninlinl EpinlgiinSgp=ty - physnspininll LY EplpinlipliplyKyigigl ml
+! HHHHHHHEHHEE - HH EFE EH EE E HEH H H e Y Y e e e e L U =l
ol o o ﬂlunl.._: — Lt —t— HHAHHHHHHHAHHHHREHHH ..!anm H MM HHH HMHAHHAA e e = [ - of o
A | # <= ll_u._liljn.nmﬁlxlﬂlfnllllj lllll Llllu.n_mmn.rxlll_ll H i FRlL HH| ]S
- | Nga pligligizizagligiy H T = A HHHHHHHRHHH .w;nm T HHHHHHHHH HHHHHH & Y |- nilRaks
] T giyigligigigigligiyg dgigigipipinigizialigigng EpndEsSgicy-gligigigigipigigininininligligl |A|i|1! T = L/
- I_d ]]]]]]]] H o skzinnsieE=sl=ls —
MK x_il lllllllllllll gigtigigigigigigigigligiglin Sgigigigigipigtigigigigigiy ngigugdg=dninlninininlininly il B \*
aF X T T X o «I«J/ . 1 M =
LIE o ..Muu| 2 o3 % o BN || q |
1]725 1750 1750 . 1750 1750 " 1750 0%, 119 _;
550, 1500 : 9 000 1500 N
— 12 150




STAROSTWO PUMIATOWE
w Szamotuiach
ul. Wojska Polskiege 4
64-500 §_:{.amotulv

+6,12
+5,88
00
;é Q) +5.12
36 ‘ 2
- ° (365
- +3,24 CZESC NIEINWENTARYZOWANA
Pokrycie dachu . ‘ox i
Poliweglan m!z:gsy 16mm
:] 570
o 275

Profil aluminiowy 110x110mm
aluminium 6063-T6

o
=
i ‘

300

Balustrada stalowa
przekrdj #50mm

malowana proszkowo

3 000

-

Ptyta betonowa - 28cm krzyzéwo zbrojona pretami @6 |
lzn)ipcjn - 1x papa io. OO i i0,00 . ‘
*I 0,54 i 5% , e |

7 AT I AI LI A I AT LS R I LT TR T ET TS SELS AL S ES S ESE S
o N S o A o A St Al Al o A o T TS o A A AT AT A VA A A AL T A AL,

“5 7
fd //////’////////////,///////’////////////

950 2300 iy 3.9%
. 3 000 * 4 100
7 100

INWESTOR : GMINA OSTROROG, UL. WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG

Rozbudowa budynku swietlicy - budowa altany, balustrady oraz podjazdu dla niepetnosprawnych
Zopust 25a, dz. nr 147, 64-560 Ostrorég
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Kostka betonowa bezfazowa - 6cm

Podsypka cementowo piaskowa - 3cm
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Rozbudowa budynku $wietlicy - budowa altany, balustrady oraz podjazdu dla niepetnosprawnych
Zapust 25a, dz. nr 147, 64-560 Ostrordg
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Rozbudowa budynku $wietlicy - budowa altany, balustrady oraz podjazdu dla niepetnosprawnych
Zapust 25q, dz. nr 147, 64-560 Ostrorég
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Elewacja zachodnia
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W Szamotutach
ul. Wojska Polskiego 4
S84-500 Szamnitn!

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy swietlicy w miejscowosci Zapust, gm.
Ostror6g na cz. dzialki nr 147 dla gminy Ostrorég, wykonalem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz obowigzujgcymi w tym temacie normami.

KTOW
HOJE&rk A'u owslgw“"
BABOROW m. Szamotwly

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy $wietlicy w miejscowosci Zapust, gm.
Ostror6g na cz. dziatkki nr 147 dla gminy Ostrordg, wykonalem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz obowigzujagcymi w tym temacie normami.

1
\[|
“ = \“Ii

SOCDAN TOWALEWSKI
iprawn. bud. NN-8345/649)82

Baborowko, kwiecien 2022 r.
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. SEE Poznan,1990-07-31
Nr 244/%°0/PW
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de petnienia samodzielnych funkeji technieznych
w budownictwie
Na podstawie par.5 ust.2,par.6 ust.3,par.7 i par.13 ust.1
pkt 2 rozopcrzadzenia Ministrz Gospodarki Tersnowej i Ochrony
Srodowizka =z dnia 20 luteeco 1975 r. w sprawis samecdzieslnych funkcji
technicroveh + - Y avnictwis (Dz.U.Nr 8,p0z.46) stwierizz sie, ze
Pan Arkadiusz S A KO W S K I
. technik budowlany
uredzony dnia 24 grudnia 1964 r. g -Szamotutach
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykenvwaniz

kierownika budowy i robot
pecjalncsci konstrukcyjnc—budowlanej

a@kresie konstrukeji budowlanych

Pan Arkadiusz S AKOW S K I

€ upowaznicny do

kiercwaniz, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i robot,kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych
oraz ccenlania i badania stanu technicznego w zzkresie wszelkich
budynkow i innych budowli o powszechnie znanvch rozwiazaniach

konstrukcyjnvch z wyltaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych,
drog oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostow,
budcwli hydrotechnicznych i woednomelioracyjnych,

sporzadzania w budownictwie osob fizycznych__prcjektow v zakresie

rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkow inwentazrskich i gospodarczych, adaptacji projektow
' typowych i bewtarzalnych ianych budynkow:oraz.sgorzadzania
alizacjig tych

.- -planow zagospcdarowania dzialki Zwigzanych 'z reali

b/ budowli nie badycych budynkami .

EM

"~ budvnkow,-
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q79-56B-98W *

Pan Arkadiusz Sakowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6559/02

adres zamieszkania Baborowko, ul.Polna 9, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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(pieczgc)

Nr ... BR-8345/649/83

DEGYZJIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWOROWEGO

do petinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |

Na podstawie § .2 WSTe 2 Dkt 1 , 2 i § 13 ust. 1 pkt R
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskal z dnia 20 lutego 1975 r.
' w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
LE ? S K I

Obywatel(ka) pfpe COWARLNSEL 200

(imig i nazwisko)

technik budowlany

.................................................................... e 6 S ety s
urodzony(a) dnia 'Tg ...... &L ud'nla ........ 19.. 4'9 rw o Wakczu e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkecji ... ...

projektanta

_________________________ T R
W specjalnosci | a ;;‘gll_r_n.tekton:.cznea 1 konstrukc*;gno » budowlanea

(rodzaj specia! Rosci lechmczno-buoowfane;)

w zakresie .. QgTraniczonym do Jbowszechnie znanych ;ozwingfl

konstrul{cy,j nych i schematdw te chniczn;y ch

(spec;ahzac;a zawodowa)



= INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P57-J4P-A59 *

Pan Bogdan Towalewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5257/01

adres zamieszkania ul. Rodakowskiego 57, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY# "0

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania robdt od fundamentowania
obiektu po roboty wykonczeniowe.

Inwestycja sklada si¢ z rozbudowy budynku, wykonania podjazdu dla niepetnosprawnych
1 balustrad.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie wystepuje budynek podlegajacy rozbudowie.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze przyszlej budowy brak jest elementéw zagospodarowania terenu
lub elementoéw terenowych mogacych wplynaé na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac terenowych,
zwlaszcza podczas wykopow.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy ogrodzic¢
wzdluz granic potrzebnych do odpowiedniej organizacji placu budowy ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostgpem o0sob postronnych. Nalezy umiescié
wlhasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstgpu na teren budowy oraz
o wykonywaniu robot na wysokosciach. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne informujace
o inwestycji, inwestorach oraz projektantach i wykonawcach, zgodnie z odpowiednimi
normami.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien, oraz miejsce ich
wystapienia.

a ) roboty ziemne — nalezy wykona¢ czesciowo recznie, cze$ciowo mechanicznie,
po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z rzutem fundamentow.
Wykopy wymagaja podparcia oraz rozparcia, ze wzglgdu na znaczng glebokos¢. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze, a wokol wykopoéw glebokich zbudowaé tymczasowe zabezpieczenia.
Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac¢ si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu czy nie ma w nim
w miejscu przewidywanych wykopéw przewodow sieci wodnych, elektrycznych,
teletechnicznych itp. W razie ich wystapienia nalezy przedsiewzigé¢ odpowiednie $rodki
ostroznosci, skontaktowa¢ si¢ z Kierownikiem Budowy, a w razie braku mozliwosci
bezposredniej oceny zagrozenia, z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a roboty
przeprowadzi¢ pod szczegélnym nadzorem. W przypadku natrafienia na nieznane
przewody, zwlaszcza sieci elektrycznych, prace nalezy wstrzymac i skontaktowac sie
z Inspektorem Nadzoru, celem wyjasnien.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci 40cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie. Chodzenie po ulozonych elementach zbrojenia jest
zabronione. Podczas wylewania masy betonowej nalezy zadbaé o stopniowe i
réwnomierne jej rozprowadzenie.
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c) roboty murarskie i1 tynkarskie oraz zwiagzane z laniem elementéw menohtyczayeh,: iy

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw
rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowaé si¢ ponizej
WZNoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajagcym odpltyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Prace przy stawianiu altany, wykonywane na rusztowaniach, mozna prowadzic jedynie

po zabezpieczeniu rusztowania siatka, uniemozliwiajaca pylenie i ewentualny upadek
elementow ponize;j.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co najmniej 1 m
od podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci —
balustrada o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdhuz
zewnetrzne] strony krawedzi przejscia. Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

f) roboty montazowe

Montazysci powinni by¢é wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dlugich przedmiotéw, a w szczegolnosci desek lub bali jest dozwolone wylacznie do
wysokosci 3,0m.

Roboty montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej trzy osoby.

g) roboty izolacyjne

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamknigte, oraz wypelnione nie wigcej niz do 3 ich wysokosci. Wszelkie prace zwigzane
z wykonaniem hydroizolacji.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Przed przystapieniem do prac budowlanych, robotnicy powinni by¢ poddani szkoleniu
BHP, przeprowadzonemu przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

1.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

1.7 Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, w oparciu o:

- powyzsza informacj¢

- wszystkie przepisy prawa budowlanego oraz BHP, ze szczegélnym uwzglednieniem nizej
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wymienionych: y
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét

budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegolowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa
i zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej dotyczacej zabezpieczenia
placu

budowy, a w szczegolnoscei:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
w sprawie okredlenia szczegolowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i
medycznego oraz warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
wszystkie przepisy ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach.
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