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miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z22021r. poz. 2351z p.z)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany :

wymiana opraw o$wietlenia na masztach - miejsc Krazkowy gm Kepno
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

..............................................................................................................................................................

Projektant:

......................................................

(podpis i pieczet)




) L Kalisz, dnia 28.11.1994r.
URZAD WOJEWODZK|
w Kaliszu

UAN.7342-61/94

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefriienia samodzislnych funkeji technieznych w budownigtwie
Na podstgwie §2 ust2 Pkt 2, 86 ust.2 §7 i 8§13 ust1 p‘k‘i4 lit. d
rozporzadzenia Winistra Gespad: ki Terenowej i Ock S Vi
lutege 1675r. w sp aWie Sangeizielnyeh furkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z péEniejsityimi Zinidiami) stwierdza sie, ze:

Marian Tadeusz GORECK]

teehuik elektremechanik

urodzeny dnia 21 lutegeo 1966r. w dankowach pesiada przygotowanie zawodowe

Upowazniajgee do wykenywania sa@modzielnych funkcji

Projektanta, kierownika budowy i robét

i Instalacyjno - inZynieryjnej
h - obejmujgcej instalacje elektryczne,

w zakresie sieci i jn ch
e, stacje i urzadzenia eie’ktroeneretyczne

napowietrzne i kablowa Jiie

Marian Tadeusz GOREC K |
jest upewazniony do:

1. sporzadzania projektéw sieci i instalagji elektrycznyeh - obejmujgeych instalacje
elekiryczne, napowietrzne j kablowe linie energetyczne, stacje | urzadzenia
elektroenergetyczne o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznych;

2. kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwaizanja kenstrukeyjnyeh elementéw sieci | instalacji oraz
oceniania i badania stahy technicznego w zakresje sieci i instalacji
elektrycznych - o‘bejmuj,apych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, staeje i urzgdzenia elektroenergetyczne o pewszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.

¥ ap. E‘f’{sjﬁ?ﬁ}y{ﬁy Kelisbiege

B iad grel f Vool
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L6Y-EZ5-1BX *

Pan Marian Gérecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1247/01
adres zamieszkania m. Jankowy 68, 63-604 Barandw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacjg poprawnoséci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie zlecenia Inwestora oraz na podstawie podkiadu geodezyjnego w
skali 1:500, PN5100-98 i PBUE.

ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:
- Wymiang opraw o$wietlenia na masztach o$wietleniowych .

- Opracowanie jest nakladem techniczno —wykonawczym

STACJA TRANSFORMATOROWA - ISTNIEJACA

Zasilanie bedzie ze zlacza bez zmian

LINIA KABLOWA 0,4 KV - OSWIETLENIA I ZEACZ
Istniejace kable do zasilania masztow i ztacz pozostajg bez zmian .
SLUPY -MASZTY OSWIETLENIOWE

Stupy oswietleniowe pozostaja bez zmian — wymianie podlegaj istniejace oprawy na masztach na nowe
z dobudows nowych opraw— typu led i przewody zasilajace oprawy, oraz zabezpieczenia w stupach

z oprawa Floodlight FL 11 maxi PL 64,4000K Dali 2 mocowanym z oprawa na stupie. Zasilanie opraw z
stupa do masztu/oprawy wykonaé kablem YKYzo 3x2,5mm? od zabudowanych zabezpieczefi TB2/3f

UZIEMIENIA

Uziemienie istnigjgce do sprawdzenia warto$¢ rezystancji uziemien — winna wynosié, - R<10 om.
SKRZYZOWANIE KABLA

Skrzyzowanie kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi bez zmian .



OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

Ochrong przeciwporazeniowa dla linii nalezy wykonaé zgodnie z N SEP E 001 — samoczynne
wylaczanie.

Miejsca wykonania ochrony dodatkowej sa zaznaczone na planie.
UWAGI KONCOWE

Caloé¢ prac wykonaé czysto i starannie, beznapigciowo, zgodnie z przepisami PBUE i normami
przestrzegajac przepisy BHP.

Przed rozpoczgciem prac opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23-
06-2003r. i Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r - nowelizacja Prawa Budowlanego Dz.U.
z 2021r poz. 2351z p6zn. zm - w zakresie objetym projektem.

Dla instalacji odbiorczej system ochronny przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z norma samoczynne

wylaczanie i wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o wartosci 30 mA.

inz/ MARIAN GORECK]
Upr. Profektant, Kiesdlvnik Budowy i Robat
w specjalnpéciinstal cyjno-Inzynieryjnsj
w zakresigSieci i ins lacji Elektryczn';;cH
Nrf7342-61/94 UW. Kalisz -




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycii :

Projekt zagospodarowania dziatki pod budowe - wymiana opraw dziatka 919/7 w m. Krazkowy
Gm Kepno -

2. Istnie‘igcx stan zagospodarowania dzialki:

- dzialka czesciowo ogrodzona

3. _Projektowane zagospodarowanie dzialki:

- projektuje si¢ wymiane opraw o$wietlenia na istn masztach.
Na dzialce pozostale elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

Istniejace uzbrojenie terenu:

Dzialka potozona przy drodze —czgéciowo ogrodzona

Teren uzbrojony w:

-sie¢ elektroenergetyczng / istniejgca linia nn kablowa 0,4 kV i stacja 15/04
- sie¢ komunikacyjng / droga zewnetrzna

- sie¢ wodociggows /tak /

- sie¢ kanalizacyjng //

- sie¢ telekomunikacyjng

4. Zestawienie powierzchni dzialek oraz dane projektowanego zagospodarowania

terenu:

- dz. nr 919/7
- na istniejagcych masztach wymian opraw ,

S. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabvtkéw oraz dobér kultury

- dzialki nr ewid. 919/7 nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i znajduja si¢ poza strefami wymagajacymi
szczegllnej ochrony konserwatorskie;j,

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn.
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm. ) o
nastgpujgcej tresci: Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie powiadomié o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw,

a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta ( burmistrza, prezydenta miasta).

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na dzialki lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego:



- dziakki na ktérych projektuje sig przedmiotows inwestycje nie znajduja si¢ w granicach terenu
gérniczego;

7. Informacija i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uizytkownikéw projektowan 0 obiektu budowlanego i

jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami:

- nie Wystepuja;
- planowana inwestycja polozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw
0 ochronie przyrody;
- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U 220084 Nr 25, poz 150 ) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié
oszczgdne korzystanie z terenu;
- przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska obowiazujg inwestora.

8. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczace adaptacii lub

likwidacji istniejacego zadrzewienia;

- proj. wymiana opraw nie wprowadza stref ochronnych, zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej i w zwigzku z tym dla jego realizacji nie sa wymagane zadne badania geotechniczne;
- w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

12/2023
podpis
inz. Marian Gérecki

v specjalnoy nstalbacyj o-InZynieryjnej
w rakresie Sleci i Instalagji Elektrycznych

JANKOWY 68, 63-604 Barandow



Wykaz materialéw z demontazu Krgzkowy.

1 Naswietlacz z uktadem sterujacym
2 szafka z ukladami sterujgcymi

3. zlacza listwowe

4 przewody 3x2,5

8 szt
4szt
4szt
60m



ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | Hosé | Ninw. | lwyk. | Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- | Ra- | Ra
p. na tod¢é pa |[staw-| na | bat | bat
Jedn. ca | do- za-
© | staw- | ma |sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|komplZigcze TB2 z bezp 10'2 kp! | 4.0000 4.0000
bezp )
2.|Lampa -Cprawa Floodlight FL11  |kpi | 5.0000 5.0000
maxi PL 43,4000K Dali 2- komplet -
3.|Lampa -Oprawa Floodlight FL 11 |kpl | 4.0000 4.0000
maxi PL 64,4000K Dali 2- komplet -
4.|opaski kablowe typu Oki szt | 4.0000 4.0000
5. Przewod YKY-450/750 V 3x2,5mm2 [m  |153.000 153.000
0 0
RAZEM
Stownle:

o
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Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat kepinski

Jednostka ewidencyjna: Kepno - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: KRAZKOWY
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
120,poz. 1126)

Nazwa obiektu: linia kablowa o$wietlenia 04kV z latarniami-masztami

Adres budowy: Krazkowy dz 919/7 gm Kepno

Inwestor: Gmina Kepno

Projektant: : inz. Marian Gérecki
63-604 Jankowy 68



CZESC OPISOWA

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow
-wymiana opraw o$wietleniowych 04kV — na masztach oswietleniowych -: roboty na wysokosci
do i powyzej 5,0m
wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ;
-droga gminna , dziatka
-czynna linia kablowa i napowietrzna nN 04kV.
wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi ;
-droga gminna ,dziatka
-czynna linia kablowa i napowietrzna 04kV
-praca na wysokosci doi pow 5,0m
-roboty przy uzyciu dzwigu
-pozostale uzbrojenie terenu
wskazanie  dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas  redlizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozer: oraz miejsce i czas ich wystgpienia ;
-droga gminna — ruch pojazdéw
-czynna linia kablowa i napowietrzna 04 - odleglosci
-praca na wysokosci do i pow 5,0m
-roboty przy uzyciu dzwigu
- uzbrojenie terenu
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych ;
-instruktaz przeprowadzony przez kierownika robét ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem ich
wystapienia,
-instruktaz i nadzér szczeg6lowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste
wskazanie Srodkéw  technicznych i orgamizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer ;
-Wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzetu, i narzedzia gwarantujace
prawidlowe oraz zgodne z przepisami: dokumentacja projektows i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczeg6lnych elementéw zadania,
-organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
-okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa pracy,
-okresowe egzaminy z bhp, p.poz oraz grupy kwalifikacyjne
-wykonanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
pisemnego wydanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
-instrukcje ogélne i szczeg6lowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

W zwigzku z powyiszym konieczne jest opracowanie »planu bioz” przed rozpoczeciem
prac.

11-2023r.

inz. Marian Gérecki

nik Budowy i Rabét
Lsp ciitistalacyjng-Inzynieryjnej
w26 cresie Sigel i Instalagji lektrycznych
Mr7342-61/94 UW, Kalisz
JaNKOWY 68, 63-604|

=47,



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Boisko Krazkowy

- 30.10.2023

1 Dane oprawy
1.2 Siteco, Floodlight FL 11 maxi, PL... (5XA779116V01AA)

1.2.1 Arkusz danych

RELUD

Produkt: Siteco

5XA779116VO1AA

Dane oprawy
Obliczenia kosztéw
Skuteczno$¢ swietina
Klasyfikacja

CIE Flux Codes
Odblask

Floodiight FL 11 maxi, PL64, 4000 K, DALI 2 (1 DALI address), Ta=10 C

100%

141.86 Im/W

A30 0100.0% 10.0%
28 79 98 100 100
G*6/D1

1021.7 W

144940 Im

712 mm x 655 mm x 320 mm

Wyposazenie

llosé |

Oznaczenie > luminous flux:
100 % | dim-lin:
254 | 1080 mA

Kolor : 4000 K

Strum. $w. 1 144940 Im

Oddawanie koloréw 70

ior. Projektant,

; specjalnoscil talacyjn -Inzynieryjnej

Mr7342-61/94 U.
WNKOWY 68, 63- 004 Baranow

mgrinz. Krystion, muw}:'-'
Jankojvy 68. 63-624 Baranw.
) IP 61q 195-35-52

Boisko

-please put your own address here-
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Obiekt : Boisko Krazkowy
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 30.10.2023

1 Dane oprawy
1.3 Siteco, Floodlight FL 11 maxi, PL... (5XA779116A01AA)

1.3.1 Arkusz danych

RELUX

Produkt: Siteco

5XA779116A01AA

Dane oprawy
Obliczenia kosztéw
Skuteczno$é $wietlna
Klasyfikacja

CIE Flux Codes
Odblask

Moc

Strum. $w.

Wymiary

Fioodlight FL 11 maxi, PL43, 4000 K, DALI 2 (1 DALI address), Ta=10 C

100%

124.48 Im/W

A30 3100.0% 10.0%
2574 99 100 100
G*6/D2

947 W

117880 Im

712 mm x 655 mm x 320 mm

Wyposazenie
llod¢
Oznaczenie

Kolor
Strum. $w.
Oddawanie kotoréw

1

luminous flux:
100 % | dim-lin:
2541980 mA
4000 K

117880 Im

70

Boisko

-please put your own address here-
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Obiekt : Boisko Krazkowy
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 30.10.2023

2 Zewnetrzny 1

2.1 Opis, Zewnetrzny 1

RELUX

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane produktu:

Typ Nr\Producent

Siteco
2 4  Nrzamdwienia :5XA779116V0O1AA
T Nazwa oprawy : Floodlight FL 11 maxi, PL64, 4000 K, DALI 2 (1 DALI addres
s), Ta=10C
WyposaZenie : 1 x luminous flux: 100 % | dim-lin: 254 | 1080 mA 1021.7 W / 144940 Im
3 4  Nrzamoéwienia : 5XA779116A01AA
BB Nazwa oprawy : Floodlight FL 11 maxi, PL43, 4000 K, DALI 2 (1 DALI addres
~ s), Ta=10C
WyposaZenie : 1 x luminous flux: 100 % | dim-lin: 254 | 980 mA 947 W / 117880 im
Punkt centralny Kat obrotu Wspbirzedne celu
Nr Xim]  Y[m] Z[m] Z[] CO[] C90[1] Xa[m] Yalm] Za[m]

Siteco Floodlight FL 11 maxi, PL64, 4000 K, DALI 2 (1 DALI address),

Ta=10 C 5XA779116VO1AA

1.1 -31.00 -40.45
1.2 -31.00 4045
1.3 31.00 <4045
14 31.00 4045

14.35 0.00 20.00 0.00
1435 180.00 20.00 0.00
14.35 0.00 20.00 0.00 31.00 5.07 0.00
1435 180.00 20.00 0.00 31.00  -5.07 0.00

-31.00 5.07 0.00
-31.00 -5.07 0.00

Siteco Floodlight FL 11 maxi, PL43, 4000 K, DALI 2 (1 DALI address),

Ta=10 C 5XA779116A01AA

2.1 -30.00 -40.47
2.2 -30.00 40.47
2.3 30.00 -4047
24 30.00 4047
Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

14.34 0.00 10.00 0.00
14.34 180.00 10.00 0.00
14.34 0.00 10.00 0.00 30.00 -9.72 0.00
14.34 180.00  10.00 0.00 30.00 9.72 0.00

-30.00 -9.72 0.00
-30.00 9.72 0.00

Kat obrotu
No. xm[m]  ym[m] zm[m] Dlugo$éSzerokosé o$z o$§L o Q
Boisko
0.00 0.00 0.00 114.03 75.00 0.00 0.00 0.00

Boisko

-please put your own address here-
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Obieki : Boisko Krazkowy
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 30.10.2023

RELUDX

2.1 Opis, Zewnetrzny 1

2.1.2 Plan pomieszczenia

ym]
37

27

=13

=23

=33

43

T | T T
-64 -44 -24 -4 16 36 56 x [m]
1:1000

-please put your own address here- 4 G
: Strona 4/7
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Obiekt : Boisko Krazkowy
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 30.10.2023

2 Zewnetrzny 1 R E &@2@®

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Boisko

|
-84

-1 50 100
Natezenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 14.34 m

Wspblcz. utrzymania 0.90

Catkowity strumien sw. Zzrédet 1051280 Im

Moc catkowita 78748 W

Moc na powierzchnig (11239.34 m?) 0.70 W/m? (0.89 W/m?/100ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 79 Ix
Min. natezenie oéwietlenia Emin 40 Ix
Max. natezenie o$wietienia Emax 149 Ix
Réwnomierno$é n1 Emin/Em 1:1.98 (0.51)
Réwnomierno$é n2 Emin/Emax 1:3.74 (0.27)
Wspélczynnik ol$nienia obserwatora Pé(';:"c
Lve = 0.17 cd/m?, Ehav(MF:1.0)=88ix,p =17 %
Nr Nazwa ~ Pozycja Max GR Kierunek Zachéd z7o°+9o= Wschéd
2GR2 57m0Om/1.5m 51.5 213° (-2°) 180°
Potudnie
Typ Nr\Producent
Siteco
2 4  Nrzamdwienia : 5XA779116VO1AA
] Nazwa oprawy : Floodlight FL 11 maxi, PL64, 4000 K, DALI 2 (1 DALI addres
s), Ta=10C
Wyposazenie : 1 X luminous flux: 100 % | dim-lin: 254 | 1080 mA 1021.7 W / 144940 Im
-please put your own address here- /]
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Obiekt : Boisko Krazkowy
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 30.10.2023

2 Zewnetrzny 1 R E &@2@®

2.2 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Boisko

3 4  Nrzamdwienia : 5XA779116A01AA
I Nazwa oprawy : Floodlight FL 11 maxi, PL43, 4000 K, DALI 2 (1 DALI addres
ey s), Ta=10C
Wyposazenie : 1 x luminous flux: 100 % | dim-lin: 254 | 980 mA 947 W / 117880 Im

-please put your own address here- 4 37
Boisko Strona 6/7



: Boisko Krazkowy

Obiekt

Numer projektu

Data

Instalacja
2

1 30.10.2023

RE[LUX"

Zewnetrzny 1

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.3.1 Tabela, Boisko (E)

a

8+ 2 B+ 3+ 8- 9 - §F SF 9 BF 3 BF 2 8-
8- 8+ 3+ - R 3+ I+ 9+ I B+ °F S B+ 8+ S
8+ 2+ 8- 2 ©F BF B 9+ B- B+ ©F 2+ 3 B &
S+ BF & <k °F 3F 8 Q- B 3F °F <F 5 8- &
Sk 3+ 5- 8- o 8- I+ - I+ BF oF B - I S
$ 3 o B X o B 5- B BF X 8 3 3
B+ 8+ 3+ <k ok BF 8 8- 8- BF o T 3- 9 8
ot 8- 8- 2 8- 8- bF 3F G- 8- 8- 2+ g+ & P+
St 8 B & 8- 3+ BF SF 8- B+ - S B S ot
R+ B+ 3F B+ S 3F 8- 8k 8- 8F TF 8 8 5k -
BF 8- Sk - B 8- I+ BF I+ 8- TH =+ S 8- BH
B 8+ S+ R BF 8+ IF B+ I+ 8- 3F 2 S B B
RF 5F 8+ R- R @ BF 8- 8- 8F /F B 3 FF -
Sk S+ BF SF 8k 3+ B+ 8- BF 8+ 8- S BF 8F 3+
ot Sk 8- B 2F 8- G- 3 BH BF 2F 2 8- & &
Bk Sk QF <F ©F BF 8F SF 8- BF o < 8 $ 8+
S 3 o 8- I+ GF B 5F B B ¥ 8- 5 3 3
Sk 3- 5k 8F oF 8F 3F Q- I+ 8- OF B 5+ 3§
S+ 8- 5+ QF °F 3F SF 2F SF 8F OF R 5+ 8 &
8- 2F B 2 ©F B+ B 9 B+ B+ O 2+ 3- B B
8- 8 B+ & B B+ B+ 9+ I+ I+ °F S Q- $- B
8 & Bk G- B+ ¢ s+ 8F - 2 BF - BF 2 8-
g2 8 ® § 8 & ¢

110
(m]

T
100

90

80

Natezenie o$wietlenia [ix]

:1:1.98 (0.51)
:1:3.74 (0.27)

:0.00m

179 1x
140 Ix
1149 Ix

Emin/Es$r
Emin/Emax

Emax

Esr
Emin

Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia

Max, natezenie o$wietlenia

Réwnomierno$é n1
Réwnomierno$é n2

-please put your own address here-
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s1Teco

Order No.: 5XA779116V01AA | GTIN (EAN): 4058352960516

Product description: FL11mx,PL64,144940im740,DA2

G 950

Floodlight FL. 11 maxi floodlight; light control with lens of PMMA; cover panel
of toughened safety glass, transparent; light distribution: PL64, asymmetric
direct distribution, LEDcolour temperature: 4000K, rated luminous flux:
144.940lm, colour rendering: CRI > 70, light colour: 740; luminous efficacy:
142Im/W; brightness control: DALI 2 (1 DALI address); with terminal, 5-pole,
max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, surge
voltage resistance: line to ground: 10kV, ECG replaceable separately, LED unit
replaceable without ESD environment, dustproof LED module, LED unit
replaceable, LED unit replaceable on mast without ESD environment, dimming
range 10..100%; 1022W reduction: 462W; ficodlight with 2x LED unit of
diecast aluminium, coated grey; length: 713mm / width: 651mm / height:
338mm; mounting bracket, of diecast aluminium, uncoated, natural,
equipment: Power, protection rating (complete): IP66; insulation class
(complete): insulation class I (protective earthing); certification: CE, ENEC,
VDE; ball protection: ball impact resistant, only for outdoor installations, rated
ambient temperature 10°C, permissible operating ambient temperature: -
40..+30°C, permissible storage temperature: -40..+85°C; packaging unit: 1
piece

KA e DB ¢

Lamps: LED
Wi. (kg): 231
GTIN (EAN): 4058352960516

Itis mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical installation (to be found at www.siteco.com)
Tolerances related to thermal, electrical and photometric data according to {EC 62722
Issued 21.10.2023 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH ¢ Georg-Simon-Ohm-Str. 50 « 83301 Traunreut, Germany = Tel +49(8669)33-0 » Fax +49(8669)33-397 * eMail info@siteco.de * Internet www.siteco.com



. s1Teco

* Order No.: 5XA779116VO1AA | GTIN (EAN): 4058352960516
Detailed technical description: FL11mx,PL64,144940im740,DA2

Key data

= Product type: floodlight

— Product name: Floodlight FL 11 maxi
— Order No.: 5XA779116V01AA

Lighting technology | Lamps | Control
gear

Component 1

Lighting technology:

~ Light control: lens of PMMA

= Cover: cover panel, transparent

— Light distribution: PL64

— Symmetry: asymmetric distribution
— Light emission: direct distribution

Lamps:

— Lamps: with LED

— Rated luminous flux: 144940Im
- Luminous efficacy: 142Im/W

— Colour temperature: 4000K

~ Colour rendering index: CRI > 70
— Light colour: 740

— Rated input power: 1022W

- Rated input power at 50% lumin. fiux:

462

Operating device:
— Control: DALI 2 (1 DALI address)

Certificates, Standards

— Protection rating: IP66

—- Insulation class: insulation class |
(protective earthing)

— Temperature range (operation): -
40..430°C

— Supplement: only for outdoor
installations, rated ambient
temperature 10°C

— Certification, designation: CE, ENEC,
VDE

Material, Colour

— LED unit: diecast aluminium, coated,
grey

— Quantity: 2 piece

- Colour specification: grey

— mounting bracket: diecast aluminium,
uncoated, natural

= Colour specification: natural

Mounting

= Mounting method, mounting location:
surface-mounted, to supporting
structure, to the ceiling, to the cross
arm

= Arrangement: single arrangement

— Supplement: with mounting bracket

Electrical connection

= Connection: terminal, 5-pole, max.
2.5mm?

~ Nominal voltage: 220..240V/380..400V,
50/60Hz, AC

- Surge voltage resistance: line to
ground: 10kV

Dimensions, Weight
- Length: 713mm
~ Width: 651mm
- Height: 338mm
— Weight: 23.1kg

Light emission
— Light emission: 0% at 0° inclination

Service life

— Rated service life: 10000h (L96/B10) at
AT = 10°C, 75000h (L80/B10) at AT =
10°C

— Cover: cover panel of toughened safety
glass

Itis mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical instaliation (to be found at www.siteco.com)
Tolerances related to thermal, electrical and photometric data according to IEC 62722
Issued 21.10.2023 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you atways use the fatest version -

Siteco GmbH * Georg-Simon-Ohm-Str. 50 « 83301 Traunreut, Germany » Tel +49(8669)33-0 » Fax +49(8669)33-397 « eMail info@siteco.ds » Intemet www.siteco.com
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sITeco

Order No.: 5XA779116VO1AA | GTIN (EAN): 4058352960516
Dimensions: FL11mx,PL64,144940im740,DA2

/

f 714

77l

1 5]

655
474
160

e

it is mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical instaliation (to be found at www.siteco.com)
Tolerances related to thenmal, electrical and photometric data according to IEC 62722
Issued 21.10.2023 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH ¢ Georg-Simon-Ohm-Str. 50 = 83301 Traunreut, Germany « Tel +49(8669)33-0 * Fax +49(8669)33-397 » eMail info@siteco.de * Internet www.siteco.com
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s1Teco

Order No.: 5XA779116A01AA | GTIN (EAN): 4058352584743
Product description: FL11mx,PL43,117880Im740,DA2

(- 950

Floodlight FL 11 maxi floodlight; light control with lens of PMMA; cover panel
of toughened safety glass, transparent; light distribution; PL43, asymmetric
direct distribution, LEDcolour temperature: 4000K, rated luminous flux:
117.880Im, colour rendering: CRI > 70, light colour: 740; luminous efficacy:
124lm/W; brightness control: DALI 2 {1 DALI address); with terminal, 5-pole,
max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, surge
voltage resistance: line to ground: 10kV, ECG replaceable separately, LED unit
replaceable without ESD environment, dustproof LED module, LED unit
replaceable, LED unit replaceable on mast without ESD environment, dimming
range 10..100%; 947W reduction: 377W; flocdlight with 2x LED unit of diecast
aluminium, coated grey; length: 713mm / width: 651mm / height: 338mm:;
mounting bracket, of diecast aluminium, uncoated, natural, equipment: Power,
protection rating (complete): IP66; insulation class (complete): insulation class
I (protective earthing); certification: CE, ENEC, VDE; ball protection: bali
impact resistant, rated ambient temperature 10°C, only for outdoor
installations, permissible operating ambient temperature: -40..+30°C,
permissible storage temperature: -40..+85°C; packaging unit: 1 piece

&K & re OB

Lamps: LED
Wi. (kg): 275
GTIN (EAN): 4058352584743

Itis mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electricat installation {to be found at www.siteco.com)
Tolerances related to thermal, electrical and photometric data according to IEC 62722
Issued 21.10.2023 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH * Georg-Simon-Ohm-Str. 50 « 83301 Traunreut, Germany e Te! +49(8669)33-0 » Fax +49(8669)33-397 » eMail info@siteco.de * Internet www.siteco.com



s1Teco

Order No.: 5XA779116A01AA | GTIN (EAN): 4058352584743
Detailed technical description: FL11mx,PL43,117880im740,DA2

Key data

= Product type: floodlight

— Product name: Floodlight FL 11 maxi
= Order No.: 5XA779116A01AA

Lighting technology | Lamps | Control
gear

Component 1

Lighting technology:

— Light control: lens of PMMA

— Cover: cover panel, transparent

= Light distribution: PL43

= Symmetry: asymmetric distribution
~— Light emission: direct distribution

Lamps:

— Lamps: with LED

— Rated luminous flux: 117880Im
— Luminous efficacy: 124im/W

— Colour temperature: 4000K

— Colour rendering index: CRI > 70
~ Light colour: 740

— Rated input power: 947W

— Rated input power at 50% lumin. flux:

377

Operating device:
— Control: DALI 2 (1 DAL! address)

Certificates, Standards

— Protection rating: IP66

— Insulation class: insulation class |
(protective earthing)

— Temperature range (operation): -
40..+30°C

— Supplement: only for outdoor
installations, rated ambient
temperature 10°C

— Certification, designation: CE, ENEC,
VDE

Material, Colour

«~ LED unit: diecast aluminium, coated,
grey

~ Quantity: 2 piece

— Colour specification: grey

— mounting bracket: diecast aluminium,
uncoated, natural

— Colour specification: natural

Mounting

~ Mounting method, mounting location:
surface-mounted, to supporting
structure, to the ceiling, to the cross
arm

— Arrangement: single arrangement

— Supplement: with mounting bracket

Electrical connection

~ Connection: terminal, 5-pole, max.
2.5mm2

- Nominal voltage: 220..240V/380..400V,
50/60Hz, AC

~ Surge voltage resistance: line to
ground: 10kV

Dimensions, Weight
= Length: 713mm
— Width: 651mm

~ Height: 338mm
— Weight: 27.5kg

Light emission
— Light emission: 0% at 0° inclination

Service life

— Rated service life: 10000h (L96/B10) at
AT =10°C, 75000h (L80/B10) at AT =
10°C

— Cover: cover panel of toughened safety
glass

itis mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical instaftation {to be found at www.siteco.com)
Tolerances related to thermal, electrical and photometric data according to IEC 62722
Issued 21.10.2023 - Modifications and emors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH ¢ Georg-Simon-Ohm-Str. 50 « 83301 Traunreut, Germany » Te} +49(8669)33-0 » Fax +49(8669)33-397 « eMail info@siteco.de ¢ Internet www.siteco.com
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s1Teco

Order No.: 5XA779116A01AA | GTIN (EAN): 4058352584743
Dimensions: FL11mx,PL43,117880Im740,DA2

' 714 -
: 638 -
‘ i‘ 560 -

Itis mandatory that the assembly Instructions must be observed when planning and installing the electrical instaltation (to be found at www.siteco.com)
Tolerances related to thermal, electrical and photometric data according to IEC 62722
Issued 21.10.2023 - Modifications and erors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH * Georg-Simon-Ohm-Str. 50 ¢ 83301 Traunreut, Germany o Tel +49(8669)33-0 * Fax +49(8669)33-397 * eMail info@siteco.de » Internet www.siteco.com



