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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych: 

wodociągowej, p.poż., centralnego ogrzewania, kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowe dla lodowiska i pawilonu 

sportowego w Kępnie.  
 

1 Podstawa opracowania 

Projekt został przygotowany w oparciu o projekt budowlany.  

1.1 Dane ogólne 

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  

• Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),  

oraz przepisy wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 

690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Polskie Normy. 

1.2 Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,  

- uzgodnienia branżowe i warunki techniczne podłączeń, 

- katalogi urządzeń,  

- mapa sytuacyjna terenu.  
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1.3 Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania instalacji sanitarnych: centralnego 

ogrzewania, wody użytkowej, p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu 

Lodowisko i pawilon sportowy, którego Inwestorem jest Gmina Kępno.  

2 Bilans cieplno – wentylacyjny obiektu  
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami. 

Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (II 

strefa klimatyczna) wynoszą: -18oC 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą:  

− W.C.     +20 oC, 

− Łazienka     +24 oC, 

− Pom. socjalne    +20 oC, 

− Pom. biurowe     +20 oC, 

3 Opis projektowanych rozwiązań  

3.1 Centralne ogrzewanie 

Źródłem ciepła będzie projektowana kotłownia gazowa o mocy Q=65kW. Parametry 
czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej  wynoszą: tz/tp=70/50OC.  
 
3.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe 

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, 
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Przewody c.o. należy prowadzić w 
warstwie izolacji termicznej posadzki. Podłączenia do grzejników prowadzić w 
bruzdach ściennych, podejścia do grzejników wykonać od dołu. Grzejniki przyjęto 
stalowe, płytowe typu KV z wbudowanym zespołem zaworowym, natomiast w 
pomieszczeniu łazienek przyjęto grzejniki drabinkowe. Każdy grzejnik płytowy 
posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. 
Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów 
termostatycznych z obliczoną wstępną nastawą. Regulacja temperatury 
pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. 
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Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników automatycznych 
montowanych w grzejnikach. Przejścia przewodów przez przegrody wykonać jako 
przesuwne w tulejach ochronnych z wypełnieniem kitem plastycznym lub 
elastycznym. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.. 
 

3.1.2 Instalacja ogrzewania podłogowego.  

Instalacja ogrzewania podłogowego projektowana jako obwody grzewcze w części 
ogólnodostępnej (wg części rysunkowej projektu). Rozdzielacze doposażono w 
mieszacz pompowy z przepływomierzami oraz termiczne zawory odcinające, np. 
systemu Kantherm. Lokalizacja rozdzielaczy wg. części rysunkowej opracowania. 
Sterowanie poszczególnymi strefami odbywać się będzie za pomocą sterowników 
termostatycznych z wyświetlaczami LCD. 
W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podłogowe rury pętli grzewczych 
należy układać na podkładowej warstwie posadzki z zastosowaniem listew 
montażowych. Płyty grzejne oddzielone muszą być od sąsiednich powierzchni oraz 
od konstrukcji budowlanych taśmą brzegową. Stosować beton klasy minimum B20 o 
minimalnej grubości wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewkę anhydrytową np. 
AgillaSols firmy Lafarge o grubości minimalnej 3,0cm. Do układania rur stosować 
odpowiednio profilowane płyty styropianowe np. firmy TECE lub Kantherm. 
Przewody z PE-RT/Al/PE-HD nie będące częścią grzejników podłogowych oraz w 
przejściach przez dylatacje i przegrody należy prowadzić w rurze osłonowej 
karbowanej (peszel) lub izolacji termicznej. 
Instalację podłogową wykonać z rur PE-RT, np. SLQ PR-RT firmy TECE lub 
Kantherm. Temperatura podłogi wg tablic wynosi ~30oC. Połączenia rur ogrzewania 
podłogowego wykonać z zastosowaniem elementów z katalogu np. firmy TECE lub 
Kantherm. Pętle grzewcze należy łączyć elementami z tuleją zaciskową. Sposób 
regulacji ogrzewania za pomocą termostatów ściennych dla układu ogrzewania 
podłogowego umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach. 
 

3.1.3 Izolacje instalacji grzewczych. 

Izolacja termiczna - wg opisu dalszej części opracowania.  
Izolacja antykorozyjna – rurociągi z tworzyw sztucznych nie wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę 
na zachowanie w maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po 
wykonaniu prób szczelności należy instalację poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż 
do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym płukaniu wyczyścić 
filtry.  
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocą zaworów regulacyjnych oraz 
za pomocą zaworów grzejnikowych termostatycznych.   
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3.2 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Budynek zasilany będzie w wodę na cele bytowe z projektowanego przyłącza 
wodociągowego wg. odrębnego opracowania. Opomiarowanie przepływu wody 
użytkowej nastąpi w studzience wodomierzowej. Za zestawem pomiarowym należy 
zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy SOCLA oraz kurek probierczy dla badań 
wody. Instalację w budynku prowadzić w warstwie izolacji termicznej podłogi i 
bruzdach ściennych. Rurarz tworzywowy wraz z osprzętem powinien stanowić jeden 
system dostarczany przez jednego producenta. 
Ciepła woda przygotowywana będzie w projektowanym podgrzewaczu o poj. 200l.  
Baterie do umywalek, zlewozmywaków mieszaczowe typu stojącego 
jednouchwytowe. Przy podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych 
montować zawory podłączeniowe wraz z wężykami w metalowym oplocie a przy 
płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe Ø 15 mm. Przy pisuarach 
zamontować spłuczkę pisuarową.  
Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 
2 ÷ 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w 
przewodach.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych z PVC większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.  
Średnice projektowanych przewodów dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych 
przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym 
uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach tworzywowych. Przy 
montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od 
innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.  
Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego na przewodach należy 
zamontować kołnierze ogniochronne o odporności odpowiadającej odporności 
przegrody. 
  
Próby i odbiór instalacji 
Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  

• użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty 
techniczne),  

• prawidłowości wykonania połączeń,  
• prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą 
przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki 
powietrzne.  
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3.3 Instalacja p.poż 

W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty pożarowe DN 25mm ewg. części rysunkowej. 
Instalację p.poż. wykonać należy np. z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty 
uszczelniającej lub taśm teflonowych. Można zastosować inne rozwiązanie 
materiałowe przewodów pod warunkiem wymaganej odporności ogniowej przewodu 
lub jego izolacji. Instalację zaizolować termicznie otuliną o gr. 9mm. 
Szafki hydrantowe DN25 wyposażone zostaną w prądownice i wąż półsztywny o 
długości 30 m. Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki.  
Minimalne ciśnienie na wylocie z prądnicy 0,2 MPa. Wydajność jednego hydrantu  
DN25 – 1,0 dm3/s. Na włączeniu instalacji p.poż. w instalację wodociągową wody 
użytkowej zamontować dwa zawory odcinające DN50 oraz zawór zwrotny 
antyskażeniowy typ EA DN50 oraz na wodzie użytkowej zawór pierwszeństwa f. 
Honeywell. Instalacja zaprojektowana jako sucha. Na Przewodzie zasilającym w 
pom. kotłowni zamontować zawór elektromagnetyczny np. EV220B z cewką i 
układem ręcznego otwierania firmy Danfoss. Przy hydrantach zamontować przyciski 
połączone z zaworem. W przypadku wystąpienia pożaru po naciśnięciu przycisku 
zawór elektromagnetyczny zostanie otwarły a instalacja napełni się wodą. 
Raz w roku należy przeprowadzić płukanie hydrantów (sprawdzenie ich sprawności 
działania). Mocowanie rurociągów za pomocą typowych uchwytów.  

3.4 Kanalizacja sanitarna  

Ścieki socjalno – bytowe z pomieszczeń odprowadzane będą do istniejącej 
przepompowni ścieków znajdującej się na działce 1521/9. Instalację podposadzkową 
należy wykonać na podsypce piaskowej grubości min.10 cm. Grubość obsypki - 15 
cm ponad górną powierzchnię przewodu. Na zakończeniach przewodów 
odpływowych należy montować piony odpowietrzające z wywiewkami 
wyprowadzonymi ponad połać dachową. U nasady pionów montować rewizje. Piony 
kanalizacyjne prowadzone są przy ścianie w zabudowie z płyt g-k. Podejścia do 
przyborów prowadzone są w bruzdach ściennych lub bezpośrednio z posadzki. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
kielichowych np. PVC-HT lub PP.  
Do montażu kanałów biegnących w gruncie pod posadzkami przyziemia należy użyć 
rur i kształtek kanalizacyjnych PVC klasy S stosowanych do budowy kanałów 
zewnętrznych.  
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane 
(ławy fundamentowe) wykonać w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. 
Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych.  
Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w 
części rysunkowej niniejszego opracowania. 
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3.4.1 Studnie kanalizacyjne 
Projektuje się studnie rewizyjne wykonane z prefabrykatów kanalizacyjnych typu BS 
zwieńczone kręgiem zwężkowym Ø 1,00/0,60 m oraz włazem żeliwnym typu D400. 
Podłączenia do studzienek wykonać za pomocą połączeń elastycznych.  
Projektuje się także studzienki przepływowe wykonane z rur karbowanych Ø 425mm 
na kinecie z PP o tej samej średnicy np. firmy WAVIN. Kinetę lokalizować na 
zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości minimum 15 cm. Właz żeliwny D400 
do rury karbowanej Ø 425 mm (B125) z betonowym pierścieniem odciążającym i 
teleskopowym adapterem do włazów. Rzędne włazu i góry studni należy dostosować 
do rzędnych nawierzchni. 
3.4.2 Roboty ziemne 
Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr. 
10 cm. Obsypka 15 cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. 
Pozostałą część wykopu, można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go 
warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych 
nienadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i 
wykop zasypać piaskiem. 
Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. 
Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe 
kolory. Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były 
zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. Przejście przewodu przez studzienkę w tulei 
ochronnej dla rur PVC.  

3.5 Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wody opadowej z dachu grawitacyjnie za pomocą rynien oraz rur 
spustowych. Kanalizację deszczową podzielono na dwa układy: pierwszy 
odprowadzający wody opadowe z połaci dachowych włączony bezpośrednio w 
istniejącą kanalizację deszczową oraz drugi odprowadzający wody opadowe z 
terenów utwardzonych włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez 
separator substancji ropopochodnych. 
 
Wykonanie sieci – materiał 
Do montażu kanałów biegnących w gruncie należy użyć rur i kształtek 
kanalizacyjnych PVC klasy "SN8" o jednolitej strukturze ścianki, koloru 
pomarańczowego, stosowanych do budowy kanałów zewnętrznych.  
 
Odwodnienie liniowe płyty lodowiska 
Projektuje się odwodnienie płyty lodowiska za pomocą odwodnienia liniowego np. 
systemem odwodnień liniowych z korytek z tworzyw sztucznych z rusztem żeliwnym 
o szerokości rusztu 15 cm. 
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Studnie 
Projektuje się studnie rewizyjne wykonane z prefabrykatów kanalizacyjnych typu BS 
zwieńczone kręgiem zwężkowym Ø 1,00/0,60 m oraz włazem żeliwnym typu D400. 
Podłączenia do studzienek wykonać za pomocą połączeń elastycznych.  
Odwodnienie placu i dróg wykonać poprzez wpusty deszczowe żeliwne do rury 
betonowej mm ∅ 500. Wpusty nakładane są na studzienki osadnikowe z syfonem ∅ 
500 mm o wysokości części osadnikowej wynoszącej 0,65 m. Rury spustowe 
podłączać do studzienek pośrednich przepływowych. Przed wprowadzeniem 
odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy wykonać osadnik piasku i separator 
substancji ropopochodnych 

 

Roboty ziemne 
Rury układać w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
Obsypka 15 cm ponad górną krawędź rurociągu zagęszczana warstwowo. Pozostałą 
część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W 
przypadku wystąpienia gruntów plastycznych, należy wymienić grunt rodzimy i wykop 
zasypać piaskiem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją 
odpompować. W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – 
wykopy ręczne. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez 
szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na 
jaskrawe kolory. Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one 
zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. 
 
3.6 Instalacja gazowa 
Projektowany budynek zasilany będzie w gaz z sieci gazowej przesyłającej gaz 
ziemny o średnim ciśnieniu. Przyłącze gazowe będzie przedmiotem odrębnego 
opracowania projektowego. Szafkę gazową z zaworem głównym i gazomierzem G-6 
projektuje się jako naścienną na ścianie budynku. W szafce zamontować należy 
zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN40. Zgodnie z ustaleniami gaz doprowadzony 
jest tylko do kotłowni gazowej.    
Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych 
bez szwu ogólnego stosowania, walcowanych na gorąco, lub ze szwem 
przewodowych łączonych poprzez spawanie gazowe. Rury muszą posiadać 
odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczające je do stosowania przy wykonywaniu 
instalacji gazowych. Połączenia rur wykonać metodą spawania gazowego.  
Przewody prowadzić przy suficie. W miejscach zmiany kierunku tras przewodów 
stosować kolana tzw. “hamburskie”. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać 
poprzez kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi. Do uszczelnienia 
połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz 
odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny. Do mocowania rur stosować 
uchwyty wykonane z materiałów niepalnych z przekładkami tłumiącymi drgania. 
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Uchwyty mocujące powinny być mocowane przy pomocy stalowych kołków 
rozporowych o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została wykonana 
przegroda budowlana. Uchwyty mocujące rozmieścić w odległościach wynoszących: 
1.5 m – dla średnic 15   20 mm, 2.0 m – dla średnic 25   32 mm, 2,5 m dla średnic 
40 ÷ 50 mm oraz 3,0 m dla średnic >50 mm.  
Przed kotłami zamontować, posiadające znak bezpieczeństwa, zawory gazowe.  
Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian w odległości 5 cm od tynków. Przy 
zbliżeniach do innych instalacji zachować normatywne odległości wzajemne 
wynoszące: 

• 10 cm od poziomych przewodów wod. – kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od 
urządzeń iskrzących, przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami 
muszą być od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie 
mogą być prowadzone w bruzdach, lecz bez względu na rodzaj i funkcje 
pomieszczenia tylko na powierzchni ścian, 

• przy przejściach przewodów przez ściany lub stropy należy prowadzić je w 
tulejach ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze 
których nie wolno łączyć rur,  

• nie należy prowadzić przewodów przez kanały: wentylacyjne, dymowe i 
spalinowe. 

Przewody instalacji gazowej można prowadzić w nieosłoniętych lub osłoniętych 
wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali można prowadzić w 
osłoniętych bruzdach ściennych.  
Podejścia do trzonów gazowych w kuchni wykonać w podłodze.  
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej opracowania.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. 
 
3.6.1 System detekcji 
Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazów serii DEX przeznaczone są do 
wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub 
niebezpiecznych dla ludzi. W tym przypadku zastosowano Aktywny System 
Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX np. firmy GAZEX składający się z: 

− MAG 3 – głowicy samozamykającej z kurkiem kulowym np. produkcji 
GAZOMET,  

− DEX 1.2 – detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,  
− MD  – moduł alarmowy sterujący pracą systemu,  
− SL  – sygnalizator akustyczno – optyczny, wilgocioodporny. 

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji 
urządzeń gazowych w instalacji zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i 
natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacji 
awaryjnego zagrożenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcięcie dopływu 
gazu do instalacji. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i 
natychmiastowe powiadomienie użytkownika poprzez np. sygnalizację optyczno – 
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akustyczną. Zawór MAG zamykany jest impulsem elektrycznym (można również 
ręcznie) a otwierany jest tylko ręcznie. Otwieranie zaworu ręcznie powoduje 
świadomą interwencję osoby nadzorującej kotłownię. Zawór MAG nie wymaga 
zasilania w stanie normalnej pracy “czuwania”. Instalacja elektryczna łącząca zawór 
z modułem sterującym jest wolna od napięcia. Powoduje to odporność systemu GX 
na zanik napięcia zasilania. Obecność zasilania sieciowego nie wpływa na stan 
głowicy po jej zamknięciu. Niemożliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek 
obniżenia stężenia gazu lub przepięć w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu 
DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczną detekcję wszystkich 
rodzajów gazów wybuchowych. Moduł alarmowy MD zasila i steruje pracą detektora 
gazu oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG. Zapamiętuje stany alarmowe 
wszystkich detektorów do czasu ręcznego skasowania przyciskiem. Posiada 
komplety wyjść stykowych, umożliwiające połączenie systemu GX z automatyką oraz 
wyjść sterujących sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.  
Dla zapewnienia prawidłowej i długotrwałej funkcjonalności urządzenia zaleca się 
wykonanie kontrolnego cyklu zamknięcia i otwarcia kurka w okresach 6-cio 
miesięcznych lub częściej w zależności od czystości czynnika gazowego, jego 
skłonności do wydzielania osadów, itp. 
 
3.7 Charakterystyka kotłowni 
 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku jest kocioł gazowy  mocy Q=65kW. 
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej i technologicznej przyjęto 
70/50OC. 
 
W pomieszczeniu kotłowni projektuje się trzy obiegi grzewcze: 
- obieg1 – obieg c.t.  
- obieg1 – obieg c.o. 
- obieg2 – obieg c.w.u. 
 
Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobniku c.w.u. o pojemności  200l. Na 
przewodzie zimnej wody użytkowej zasilającej zasobnik, należy zamontować zawór 
bezpieczeństwa Syr 2115 np. firmy HANS SASSERATH oraz naczynie przeponowe 
np. Refix DD18. Na przewodzie cyrkulacyjnym zostanie zamontowana pompa 
cyrkulacyjna np. firmy WILO. 
 
3.7.1 Odprowadzenie spalin 
Spaliny z kotłów należy wyprowadzić atestowanym zestawem koncentrycznym  przez 
dach np. firmy Jeremias. Przewód zakończyć odpowiednią kształtką wylotową. 
Przewód na dachu powinien być na wysokości minimum 0,5 m nad poziomem ściany 
attykowej. Przewód spalinowy – czopuch powinien być poprowadzony (ze spadkiem 
min. 5% w kierunku kotła).  
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3.7.2 Wentylacja kotłowni 
Wywiew z pomieszczenia za pomocą kratki wywiewnej zlokalizowanej pod stropem. 
Kanał wywiewny wyprowadzony zostanie ponad połać dachową budynku. Wylot 
kanału wywiewnego zabezpieczyć kratką. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogą 
posiadać urządzeń regulujących (ograniczających) przepływ.  
Wentylację nawiewną będzie stanowił kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 
25x15cm. Spód kratki w kotłowni 30cm nad posadzką. Spód kratki w ścianie 2,0m 
nad poziomem terenu.  
 
3.7.3 Materiał, wykonanie instalacji kotłowych 
 
Rurociągi 
Rurociągi wody grzewczej do rozdzielaczy wykonać z rur stalowych czarnych ze 
szwem, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. 
Rurociągi te łączyć przez spawanie gazowe i prowadzić ze spadkiem 3o/oo w kierunku 
odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie albo 
mocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej 
posadzce. Odległości między podporami powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15 ÷ 
20 mm, 2,0 m – dla średnic 25 ÷ 32 mm oraz 2,5 m dla średnic 40÷65 mm. 
Najwyższe punkty instalacji kotłowni należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.  
 
3.7.4 Montaż urządzeń i armatury 
 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym 
kotłowni oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentów urządzeń. Jako 
armaturę odcinającą zastosowano zawory odcinające kulowe firmy Efar.  
 
3.7.5 Izolacja termiczna i antykorozyjna. 
 
Po próbie szczelności przystąpić do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Oczyścić rury stalowe do IIo czystości wg PN -70/H-97051 i pomalować farbą 
poliwinylową do gruntowania, termoodporną, srebrzystą, a następnie dwa razy 
emalią poliwinylową, termoodporną - zgodnie z Instrukcją Zabezpieczeń 
Antykorozyjnych ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych instalacje w 
kotłowni zabezpieczyć termicznie za pomocą otulin termoizolacyjnych typu 
"Steinonorm 300" o grubościach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
Dla odróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o 
wymiarach i w odstępach wg PN-70/01270/07 w kolorach:  

zasilanie – czerwony, 
powrót – niebieski. 
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Kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50÷300 mm, 
zależnie od średnicy rurociągu. Dźwignie zaworów pomalować farbą w kolorach 
rurociągów. 
 
3.7.6 Próba szczelności 
 
Po wykonaniu montażu należy instalację w kotłowni przepłukać a następnie poddać 
próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego lecz 
nie więcej niż 0,4 MPa. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 
godziny. Próbę ciśnieniową należy wykonać “na zimno” . Sprawdzić wszystkie spawy 
i połączenia. Następnie należy przeprowadzić próbę ciśnieniową “na gorąco” 
podczas uruchomienia kotłowni. 
UWAGA! Naczynie ciśnieniowe i zawór bezpieczeństwa należy zdemontować na 
czas wykonania prób szczelności. 
Po wykonaniu próby szczelności należy instalację kotłowni poddać dwukrotnemu 
płukaniu. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry siatkowe oraz odmulacz. 
 

4 Materiał, wykonanie instalacji 

4.1 Instalacje rurowe grzewcze  

4.1.1 Rurociągi 

W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z 
armaturą stosować wykonane fabrycznie kolana, trójniki, zwężki i kształtki 
przejściowe z końcówkami gwintowanymi – dla przewodów z tworzywa, oraz kolana i 
zwężki stalowe dla przewodów stalowych. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych 
stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny. 
Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi 
łączyć należy przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia przewodów 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną 
dimensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W 
obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur. 
Odległość między podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych 
oraz wytycznymi COBRTI Instal.  
4.1.2 Montaż urządzeń i armatury 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
producentów urządzeń i wytycznymi Inwestora. Jako armaturę odcinającą 
zastosowano zawory odcinające kulowe.  
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4.2 Instalacje rurowe wody zimnej, ciepłej  

Rurociągi wody użytkowej należy wykonać z rur tworzywowych np. 
wielowarstwowych firmy TECE lub Kantherm z wkładką aluminiową (rur stabi). 
Połączenia za pomocą zgrzewania i złączek. Połączenia z armaturą za pomocą 
kształtek przejściowych z gwintem. Rury użyte do budowy instalacji powinny 
posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.  
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu 
łączników i gotowych kolan i trójników. Do odcinania przepływu wody na rurociągach, 
zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ćwierćobrotowe gwintowane.  
Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montować kształtkę tzw. 
nypel łącznikowy Ø 15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory 
kątowe Ø 15 mm. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o 
średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy rurociągu. 
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. 

4.3 Izolacje termiczne.  

Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie 
rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 
współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej 
tabelki:  
 

Lp. 

 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 
 Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 
 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 
 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 

budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 

budynku)  
 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50 % wymagań z poz. 1-4 
11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)  100 % wymagań z poz. 1-4 
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Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

Przewody wody zimnej izoluje się przed podgrzewaniem się wody i wykraplaniem 
pary wodnej o grubości minimum 6mm. W przypadku przewodów układanych pod 
posadzką oraz w bruzdach ściennych, izolacja pełni również funkcję zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. 
oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów.  
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w płaszczu 
ochronnym z foli PCW PUR lub pianki polietylenowej FRZ firmy THERMAFLEX – dla 
średnic poniżej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu 
ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych.  
Rurociągi rozprowadzone podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną typu 
Thermacompact S o gr. 6mm.  
 

4.4 Rozstaw zawiesi i podpór.  

Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla 
średnic 15 ÷ 20 mm, 2,0 m – dla średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 
mm. 

5 Wytyczne branżowe 

5.1 Budowlano-konstrukcyjne 
− wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń,  
− wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory 

te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych,  
− przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych. 

5.2 Elektryczne 
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
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6 Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. 
II. 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  

 

Opracował:     Sprawdził:  

  

 

 

 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tekst 
jednolity (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam,  że 
projekt budowlano-wykonawczy dla obiektu lodowisko i pawilon sportowy w Kępnie 
dz. nr 1521/10 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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=35kW
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3. S

przęgło hydrauliczne Q
=70kW

, D
n50

4. Filtroodm
ulnik D

n50 typu np. TerFM
5. R

ozdzilelacz zasilania i pow
rotu D

n80
6. N

aczynie przeponow
e N

G
50

7. N
aczynie przeponow

e D
D

18
8. S

tacja uzdatniania w
ody

9. Zaw
ór kulow

y D
n15 ze złączką do w

ęza
10. W

pust żeliw
ny D

n100
11. S

tudzienka schładzająca
12. Zestaw

 w
odom

ierzow
y

13. P
rzejscie p.poż

14. P
rzew

ód pow
ietrzno-spalinow

y
15. W

entylacja w
yw

iew
na

1
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

R
ozdzielacz z m

ieszaczem
 

pom
pow

ym
 na 6 obiegów

D
n50

13131313

Kanał naw
iew

ny typu "Z" o w
ym

iarach 25x15cm
Spód kanału w

 kotłow
ni 30cm

 nad posadzką.
Zpód kratki czerpnej w

 ścianie m
in 2,0m

14

15

R
ozdzielacz z m

ieszaczem
 

pom
pow

ym
 na 10 obiegów

R
ozdzielacz: R

ozdzielacz nr1
Typ: R

ozdzielacz m
osiężny 1'' zintegrow

any ZPM
Ilość w

yjść: 6
Typ szafki: Szafka natynkow

a 9-12 sekcji
θz = 38,7 [°C

]

θp = 31,2 [°C
]

G
 = 110,6 [kg/h]

Δp m
in = 19,66 [kPa]

N
r

Typ
Pom

ieszczenie
Typ rury

Średnica
T

G
[kg/h]

v
[m

/s]
N

ast. (P)
[l/m

in]
Δp (P)
[kPa]

1
Podłoga grzew

cza
4

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
41,8

0,103
0,70 

23,40

2
Podłoga grzew

cza
22

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
138,0

0,339
2,32 

6,75
3

Podłoga grzew
cza

21
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
200

31,2
0,077

0,52 
22,92

4
Podłoga grzew

cza
13

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

200
130,2

0,320
2,19 

7,44

5
Podłoga grzew

cza
3

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

200
118,9

0,292
2,00 

7,77

6
Podłoga grzew

cza
3

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

200
107,4

0,264
1,80 

11,60

R
ozdzielacz: R

ozdzielacz nr 2
Typ: R

ozdzielacz m
osiężny 1'' zintegrow

any ZPM
Ilość w

yjść: 10
Typ szafki: Szafka podtynkow

a 12-16 sekcji
θz = 40,4 [°C

]

θp = 34,0 [°C
]

G
 = 168,5 [kg/h]

Δp m
in = 23,75 [kPa]

N
r

Typ
Pom

ieszczenie
Typ rury

Średnica
T

G
[kg/h]

v
[m

/s]
N

ast. (P)
[l/m

in]
Δp (P)
[kPa]

1
Podłoga grzew

cza
17

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
145,0

0,356
2,44 

7,65

2
Podłoga grzew

cza
17

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
142,2

0,349
2,39 

10,21
34

Podłoga grzew
cza

14
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
150

83,4
0,205

1,40 
18,29

5
Podłoga grzew

cza
16

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
54,6

0,134
0,91 

24,35

6
Podłoga grzew

cza
15

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
52,0

0,128
0,87 

24,71

7
Podłoga grzew

cza
20

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
127,2

0,312
2,14 

11,92
8

Podłoga grzew
cza

20
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
150

147,3
0,362

2,47 
4,84

9
Podłoga grzew

cza
19

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
135,2

0,332
2,27 

9,14
10

Podłoga grzew
cza

18
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
200

21,2
0,052

0,35 
25,44

Podłoga grzew
cza

13
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
150

17,6
0,043

0,29 
24,6
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O
P
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M
E

N
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ocy Q
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.

2. Szafka gazow
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nym

, gazom
ierzem
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iechow
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 G
-6 oraz rejestratorem

. W
 szafce

    zam
ontow

ać należy zaw
ór elektrom

agnetyczny M
AG

3. Przejście P
E/Stal 

4. Tuleja ochronna - przejście gazoszczelne
5. Przew
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ietrzno-spalinow

y
6. W
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yw
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na

7. D
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8. M
oduł alarm

ow
y
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2
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U
W

AG
A

1. Przew
ody w

ew
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ej w
ykonać z rur stalow

ych bez szw
u.

2. Przed kotłem
 w

 stronę przepływ
u gazu zam

ontow
ać  zaw

ór kulow
y i filtr gazu

3. Przejścia instalaji przez przegrody budow
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ykonać w
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E

N
D

A
1. Zaw

ór odcinający D
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 H
P
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1,35m

 D
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O
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P
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w
 izolacji budynku
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U
W
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anych
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D
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TER
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H
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D
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H
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R
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y, kondensacyjny o m
ocy Q

=35kW
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acz c.w
.u. o poj. 200

3. Sprzęgło hydrauliczne Q
=70kW

, D
n50

    z zaw
orem

 odpow
ietrzającym

 i zaw
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 spustow
ym

4. N
aczynie przeponow

e N
G
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aczynie przeponow
e D

D
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y
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8. N
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ór zw
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y D
n20

R
O

ZD
ZIELA

C
Z  ZASILA

N
IA

R
O

ZD
ZIELA

C
Z  PO

W
R

O
TU

O
bieg II c.t.

tz/tp =70/50°C
I ETAP

O
bieg III zasobnik

tz/tp =70/50°C
II E

TAP

O
bieg IV

 c.t.
tz/tp =70/50°C
II E

TAP

O
bieg V c.o.

tz/tp =70/50°C
II E

TAP

O
bieg VI c.w

.u.
tz/tp =70/50°C
I ETAP

D
n20

D
n32

D
n40

D
n20

D
n32

D
n50

D
n50

8

10

10

9
101112

10 13
1414

14
14

14
1516

17 18 19 20 17
172117

22
22

19 23 22
2224

25 26 27 25
2525 28

29 30 31 29
2929 32

3422 2223

2422 22

33

25 2527

252825

26

25

25

25

22
22

23
24 35

25
36

37

D
n50

38

39

40

41
43

44
44

44

44

44

45
45

45
45

45
45

45
45

45
45

45
45

46

47

48

- zaw
ór odcinający

- zaw
ór zw

rotny
- zaw

ór trójdrogow
y z siłow

nikiem
 elektrycznym

- pom
pa obiegow

a
- zaw

ór bezpieczeństw
a

- filtr siatkow
y

- m
anom

etr
- term

om
etr

- odpow
ietrznik autom

atyczny 
- zaw

ór spustow
y

O
ZN

A
C

ZEN
IE AR

M
A

TU
R

Y N
A R

YS
U

N
KU

LEG
E

N
D

A
zasilanie instalacji
pow

rót instalacji
ciepła w
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oda
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25. Zaw
ór odcinający D
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26. Pom

pa Stratos M
axo 25/ 0,5-6 Pel=0,15kW

27. Zaw
ór zw

rotny D
n32

28. Filtr siatkow
y D

n32
29. ZAw

ór odcinajacy D
n40
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pa Stratos PIC

O
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31. Zaw
ór zw

rotny D
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32. Filtr siatkow
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y D

n20 z siłow
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O
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ór bezpieczeństw

a SYR
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y
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