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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Budynek jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem
ptaskim jednospadowym w czesci budynku zaplecza oraz dachem tukowym w czesci
hali lodowiska.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne oraz kategorie geotechniczng przeto na podstawie
badarn geologicznych przeprowadzonych przez Biuro Geologiczno Inzynierskie
TOPAZ Marcin Maczka. — warunki geotechniczne okreslono jako ztozone, obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z powyzszymi badaniami geologicznymi w poziomie posadowienia
fundamentéw nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych lub
nienosnych. Przeprowadzone badania gruntowe, okreslity szczegétowo
przydatnos¢ istniejagcego podtoza gruntowego do celéw posadowienia
projektowanego budynku.

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedga
inne od przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

3. PRZYGOTOWANIE TERENU

Na terenie dziatki w miejscu projektowanego obiektu na dzien dzisiejszy istnieje boisko
rekreacyjne o nawierzchni asfaltowej wraz z przylegtymi trybunami w postaci skarpy
ziemnej — catos¢ elementOw przeznaczona do rozbidrki.

Od strony ulicy ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach stalowych réwniez
przeznaczone do demontazu.

Na terenie dziatki wytypowano rowniez 17 drzew przeznaczonych do wycinki.
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4. ROZWIAZANIA MATERIAtOWO - KONSTRUKCYJNE

4.1. STOPY FUNDAMNETOWE

Projektowane fundamenty to stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu
budowy z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg gatunku RB500W. Gabaryty stop
podano na rys budowlanych. Przewidywana gtebokos¢ posadowienia
fundamentéw podano na rysunkach. Pod kazda stope nalezy zastosowac warstwe
chudego betonu C8/10 Fundamenty nalezy zaizolowa¢ 2 warstwami bitizolu lub
korlizolu.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne  jest posadowienie ~ fundamentéw na  nasypach
niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy pogtebi¢ do poziomu wystepowania
gruntéw nosnych a zaistniatg roznice uzupetni¢ za pomoca piasku sredniego
zageszczanego warstwowo do stopnia zageszczenia Is=1,0

b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw wystepowania
innych gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie z
projektantem.

c) Ze wzgledu na  mozliwos¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym
budynkiem gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen;

- roboty fundamentowe wykonywane za pomocga sprzetu mechanicznego zakonczy¢
okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentéw
budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez
wykonanie warstwy chudego betonu B 10 grubosci min.10 cm,

w przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkow, odkryte
dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie
wodami sptywajgcymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniona
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

UWAGA:

Pod projektowany budynek wykonane zostaty 2 otwory kontrolne w celu okreslenia
warunkéw geotechnicznych. W przypadku gdy podczas prowadzenia prac warunki
okaza sie odmienne od zaktadanych projekcie oraz od okreslonych w badaniach
geotechnicznych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu okreslenia nowych
warunkow posadowienia budynku.

4.2. tAWY

Pod sciany murowane zaprojektowano zelbetowe tawy o przekroju prostokata
wylewane na mokro na placu budowy z betonu C20/25zbrojone stala gatunku
RB500W. Pod tawe nalezy zastosowac warstwe chudego betony C8/10.
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4.3. KONSTRUKCJA HALI
Zaprojektowano hale prostokatna z ryglem tukowym o wymiarach osiowych
30000x45000mm i wysokosci max 10460mm od poziomu posadowienia. Wysokos¢
sciany bocznej 5040mm od poziomu posadowienia przechodzaca w rygiel tukowy o
strzatce 5415mm.
Rozstaw uktadoéw nosnych hali co 5000mm, rozstaw stupOw sciany szczytowej
przyjeto réwniez co 5000mm.
Hala w konstrukcji stalowej z profili zamknietych. Uktady nosne wykonane jako
kratowe stezone w ptfaszczyznie dachu oraz scian stezeniami pretowymi
napinanymi srubami rzymskimi rurowymi.
W konstrukcji uzyte sruby klasy 8.8, 10.9.

‘Wykonanie konstrukcji wg normy EN 1090.Klasa wykonania EXC2 wg EN 1090-2;

-Potaczenia spawane: spoiny wykonane wg PN-EN 5817 poziom ,,C”;

-Zakres badan spoin: badania wizualne VT — 100%; 10%, og6lnych ztgczy spawanych
doczotowo zbada¢ metoda MT

‘Normy wykonania i nadzoru dla spawania PN-EN 1SO 3834-2 2007;

‘Tolerancje wykonania wedtug normy EN 1090-2;

Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
Gtéwne ramy nosne oraz tezniki scienne i potaciowe zabezpieczone do stopnia
odpornosci ogniowej R30

4.4, KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO
Trzpienie scienne, stupy oraz nadproza zelbetowe wykonane jako monolityczne
zelbetowe wykonywane na terenie budowy w deskowaniach systemowych, z
betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN B500B i A0 St3s zgodnie z rysunkami.
Zadaszenie wejsciowe wykonane jako ptyta zelbetowa zgodnie z rysunkami
szczeg6towymi. Dopuszcza sie mozliwosé wykonanie zadaszenia w innej konstrukcji
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem.

4.5. PLYTA LODOWISKA

@ Posadzka ptyta lodowiska — gr. 150,0mm z betonu C30/37, bezdylatacyjna
zbrojona wtdknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki
betonowej. Dodatkowo dotem i g6ra siatka f 8 0 oczkach 100x100mm.

- stosunek w/c <0,5

- iloé¢ cementu < 350 kg/m®

- zawartos¢ alkaliow w cemencie < 0,5 %

- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM 11/B-S lub CEM 1II/A

- kruszywo o uziarnieniu < 16 mm

- zawartos¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%

- punkt piaskowy ok. 35%

- taczna iloé¢ cementu i kruszywa frakcji < 0,25 mm — max. 450 kg/m®

- konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok. 12 cm
- bez dodatku popiotéw lotnych.

@@ Podbudowa posadzki z ttucznia pochodzenia bazaltowego — niedopuszczalne
jest wykonanie podbudowy z kruszywa wapiennego

@ Poszczegblne warstwy zgodnie z rysunkami przekrojow
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@ 0Od strony odwodnienia liniowego oraz kanatu technologicznego nalezy
wykonac dylatacje szerokosci min 20mm wypetniong styropianem EPS200-
036 i zabezpieczong od wierzchu ptyty sznurem uszczelniajgcym oraz
wysoceelastyczng masa poliuretanowa odporng na wptywy atmosferyczne
oraz roznice temperatur.

UWAGA:

NA PLYCIE LODOWISKA PODCZAS TWORZENIA TAFLI LODU NALEZY WYKONAC
MALOWANIE LINII BOISKA DO HOKEJA NA LODZIE O WYMIARACH DOSTOSOWANYCH
DO PLYTY PROJEKTOWANEGO LODOWISKA 25x40m

ORAZ W UZGODNIENIU Z INWESTOREM — WYKONANIE LINI DO CURLINGU /(zgodnie
z projektem budowlanym) LUB LINI DO TORU DO SCHORT TRAC ZGODNIE Z
EYTYCZNYMI ZAWARTMI NA RYS. NR 29

4.6. WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWE]

Obiekt nalezy montowac przy udziale srodkéw, ktore zapewniajq 0siggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i
wymiarow oraz mozliwosci uzytkowania konstrukgji. Statecznosé konstrukgji i
jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

Podczas montazu powinny byc¢ przestrzegane w szczegdlnosci wymagania
rozdziatu 7 normy PNB-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osob o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i zasadami BHP.

Uwagi:

1. Plac, z ktorego bedzie odbywac sie montaz za pomocg zurawia
samochodowego powinien by¢ odpowiednio utwardzony.

2. Aby unikng¢ awarii konstrukcji w fazie montazu ze wzgledu na obcigzenia
poziome oraz montazowe nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zatozenia stezen,
zastrzatdw i lin odciggowych.

3. Montaz hali nalezy rozpocza¢ bezwzglednie od ram w polu stezonym stosujac
np. odciagi linowe lub sztywne odciagi rurowe (lub sprzet systemow
wyspecjalizowanych firm montazowych) do momentu petnego stezenia pola
wraz z zamontowaniem ptatwi i rygli sciennych oraz rektyfikacjg pionowa i
pozioma. Kolejne ramy nalezy montowac w sposob wyzej opisany traktujgc
jako baze pole stezone (sztywng bryte konstrukcyjna).

5. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAtOSCIOWE

Obciazenia charakterystyczne przyjete w obliczeniach statycznych:
obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006: — Strefa IlI
obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009: — Strefa |
obciagzenie technologiczne dachu: — 10 kg/m2
pokrycie dachowe: — wg obliczen statycznych
obudowa scian: — wg obliczen statycznych.
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Realizowanie obcigzen technologicznych (uzytkowych) przekraczajgcych wartosci
uwzglednione w obliczeniach jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
rozmieszczenie ciggdw technologicznych powodujacych obcigzenie ram w sposob nie
przewidziany zatozeniami zawartymi w niniejszym projekcie.

W obliczeniach uwzgledniono réwnomierne oddziatywanie i roztozenie obcigzenia
technologicznego na poszczegolne elementy konstrukcji. W przypadku koniecznosci
zastosowania rownowaznego obcigzenia skumulowanego na czesci konstrukcji, fakt ten
nalezy bezwzglednie zgtosi¢ Projektantowi celem przeprowadzenia stosownych
obliczen umozliwiajgcych realizacje ww. przypadku obcigzenia. Dotyczy szczegdlnie
ptatwi itp.

Demontaz, przerdbka oraz zmiana usytuowania elementéw stezajgcych konstrukcje
zaréwno w fazie montazu, jak i eksploatacji obiektu surowo wzbronione! Ewentualny
demontaz catosci lub czesci obudowy mozliwy po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Konstrukcja nie jest przewidziana na obcigzenie spowodowane uderzeniem pojazdami.
W przypadku poruszania sie ww. pojazdoéw w bezposredniej bliskosci konstrukcji nalezy
zamontowac stosowne odboje lub konstrukcje zabezpieczajaca stupy wg wytycznych i
Polskich

Norm.

Uwagi:

1. Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania
dokumentacji w catosci lub czesci oraz uzywania ich poza zakresem okreslonym w
umowie.

2. Kazda zmiana w geometrii uktadu konstrukcyjnego lub zastosowanie obcigzen innych
niz uwzglednione w niniejszym opracowaniu wymaga przeprowadzenia ponownych
obliczen statycznych obiektu ze wzgledu na wytrzymatosc i statecznosé¢ konstrukcji.

3. Niniejszy projekt nie jest projektem warsztatowym. W celu prawidtowego wykonania
konstrukcji stalowej wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na wiasny koszt rysunki
warsztatowe elementow konstrukcyjnych. Przedstawione w projekcie rozwigzania
stanowig podstawe do wykonania rysunkow szczegotowych konstrukeji hali.
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UTWARDZENIA

Projekt zawiera wykonanie nastepujacych elementow drogi:
nawierzchnia zjazdu z bet. kostki brukowej szarej,
nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej szarej,
nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych ptyt azurowych,
nawierzchni chodnika z bet. kostki brukowej, szarej,
odwodnienia (lokalizacja wpustéw deszczowych),
Zaprojektowano nastepujace elementy uliczne:
- kraweznik betonowy uliczny, typu lekkiego o wym. 15x30 cm,
kraweznik betonowy wjazdowy o wym. 15x22 cm,
kraweznik betonowy drogowy o wym. 12x25 cm, wtopiony,
obrzeze betonowe, chodnikowe o wym. 6x20 cm,
sciek przykraweznikowy z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, uktadanej w dwoch
rzedach o szerokosci 20 cm,

Projektuje sie dwie drogi dojazdowe o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, szarej i szerokosci 5,0 m, miejsca postojowe 0 nawierzchni z betonowych
ptyt azurowych, przebudowe zjazdu z ul. Garncarskiej oraz czesciowo przewiduje sie
wykonanie chodnika z bet. kostki brukowej, szarej o szerokosci 1,5 m.

Miejsca postojowe, usytuowane pod katem 902. Wymiary miejsc postojowych
5,0x2,5m oraz w przypadku miejsc dla oséb niepetnosprawnych szerokos¢ wynosi
3,6m. Na jezdni projektuje sie spadek jednostronny 1%-3%, na miejscach postojowych
i chodniku spadek jednostronny w kierunku jezdni.

Zjazd istniejacy nalezy zawezi¢ i wyokragli¢ tukami o promieniach R = 5 m, spadek
podtuzny osi jezdni wynosi 4,0 %, natomiast spadek poprzeczny zgodny z istniejgcym
pochyleniem podtuznym krawedzi jezdni.
Wysokosci na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o :

istniejace rzedne wysokosciowe terenu (mapa sytuacyjno-wysokosciowa),

istniejgce rzedne wysokosciowe drogi

istniejace i projektowane rzedne wejs¢ do budynku

prawidtowe odprowadzenie wod opadowych do wpustéw deszczowych
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6.1 Dane o0gdlne — charakterystyczne parametry techniczne:

Przebudowa zjazdu istniejgcego

Szerokosé zjazdu 2x4,0m
Spadek poprzeczny jednostronny, zgodny

z istniejgcym pochyleniem krawedzi jezdni i %
Spadek podtuzny 4,0 %
Krawedzie jezdni wytukowane tukiem kotowym o promieniuR 5,0 m
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

Drogi wewnetrzne:

Szerokos¢ jezdni 50m
Spadek poprzeczny jednostronny 1,0-3,0%
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

Chodniki:

Szerokos¢ chodnika 3,0m
Spadek poprzeczny 2,0%

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

Miejsca postojowe

Szerokos¢ miejsc postojowych 25-3,6m
Dtugos¢ miejsc postojowych 50m
Spadek poprzeczny 1,0-3,0%
Spadek podtuzny zgodny z niweletg jezdni

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

Usytuowanie stanowisk postojowych w stosunku do osi jezdni pod katem 90°.

6.2. Uksztattowanie w planie

Projektuje sie dwie drogi dojazdowe do miejsc postojowych. Zatoki postojowe w
zaleznosci od uksztattowania terenu znajdujg sie po prawej i po lewej stronie drogi.
Projektuje sie 45 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych
oraz dodatkowe 2 miejsca postojowe dla autobusow.

Projektowany chodnik ma szerokos¢ 3,0 m, natomiast przebudowa zjazdu z Al.
Marcinkowskiego ma szerokos¢ 9,0 m ( wjazd i wyjazd o szerokosci 4,0m rozdzielone
wysepka szerokosci 1,0m), a krawedzie przeciecia nawierzchni zjazdu i drogi
wyokraglone sg tukiem kotowym o promieniu R =5,0 m.
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6.3.Uksztattowanie wysokosciowe

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe jest pochodng istniejgcego
uksztattowania terenu, z dostosowaniem rzednych projektowych do poziomu
istniejgce] krawedzi drogi i zjazdu. Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne
umozliwiajg sprawne odprowadzenie wod deszczowych.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano spadki jednostronne 1 - 3%
lewostronne lub prawostronne.

6.4.0dwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo spadkami
poprzecznymi i podtuznymi, kierujagcymi  wody opadowe do  sciekOw
przykraweznikowych i dalej do projektowanych wpustow deszczowych (wg odrebnej
dokumentacji), podtaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
drogi nalezy wykona¢ poprzez umieszczenie w drodze wpustow deszczowych zeliwnych
D400. Wpusty naktadane s na studzienki @ 500 mm.

10
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ZAtACZNIK 1
DO WYTYCZNYCH MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

» Koordynacja i uzgodnienia wstepne

o Elementy, zespoty i ukfady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie
oznakowane, zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach montazowych. Przed
przystapieniem do scalania elementéw nalezy uprzednio naprawic¢ wszystkie ich
uszkodzenia, ktére mogty powstaé w czasie transportu i sktadowania.

0 W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przeniesienia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami. Dodatkowe stezenia i zakotwienia montazowe
zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjetej metody montazu po-
winny byc¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji.

< Wymagania ogolne i szczegotowe dotyczace montazu konstrukcji stalowych sg

zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia podpor i srub fundamentowych

» Kontrola wstepna

0 Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowac stan i doktadnos¢
wykonania fundamentow, podpor i zakotwien.

o0 Na placu budowy powinny by¢ spefnione wszystkie niezbedne warunki okreslone
w projekcie , w tym dotyczace podpdr konstrukciji.

o Fundamenty, sruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji musza by¢ wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami szczegotowymi.

0 Podpory konstrukcji muszg by¢ odpowiednio przygotowane przed rozpoczeciem
montazu i utrzymywane przez caty czas montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obcigzen.

» Dopuszczalne odchyiki

o Dopuszczalne odchyfki rozmieszczenia podpér srub fundamentowych w stosunku do
wymaganego potozenia i poziomu podano w w/w normie.

o0 Punkt centralny grupy srub fundamentowych nie powinien mie¢ wiekszego odchyle-
nia od wtasciwego potozenia niz £ 6 mm.

o Dopuszczalna odchyfka potozenia sruby w grupie srub fundamentowych jest
mierzona w odniesieniu do punktu centralnego grupy srub.

Dopuszczalne odchytki montazowe stupéw i belek

* Stupy

o Osie slupdw w planie na poziomie gérnej powierzchni stop fundamentowych
powinny by¢ usytuowane z doktadnoscia £ 5 mm w stosunku do projektowanego
potozenia Rozwigzanie konstrukcyjne stopy fundamentowej i zakotwienia stupa
powinno umozliwi¢ regulacje potozenia stupa w tym zakresie. Spdd stopy stupa
powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig £ 5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu.

o Dopuszczalne odchyfki ustawienia i potozenia poszczeg6lnych stupow podano w
normie

o W odniesieniu do sgsiadujgcych slupéw w budynkach wielokondygnacyjnych nalezy
przyjmowac:

a) srednig arytmetyczna odchytek w planie kazdych 6 wzajemnie powigzanych stupow
wg normy (dotyczy to wzajemnie prostopadtych kierunkow),

b) pochylenie stupa pomiedzy kondygnacjami w grupie 6 wzajemnie powazanych stu-
pow wg normy
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« Belki

o

o

o

Dopuszczalne odchyfki osi i poziomu belek podane w tablicy 12.5-4 odnosza sie
réwniez do nachylonych elementdéw, ktérych odchytki sg mierzone w stosunku do
wymaganej ptaszczyzny potozenia.

Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka od wstepnej strzalki wygiecia zmontowanej belki w srodku
jej rozpietosci wynosi 1/500 rozpietosci wzgledem punktow podparcia belki.
Odchylka od wstepnej strzalki wygiecia zmontowanego podciggu nie powinna prze-
kracza¢ 1/300 rozpietosci wzgledem punktéw podparcia podciggu.

Dopuszczalna odchylka korica belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 wysiegu (dtugosci) belki.

Niektore wymagania szczegétowe
e Montaz stupéw na fundamentach

o

Ustawienie i wypionowanie stupa w miejscu jego usytuowania wymaga najczesciej
zastosowania odpowiednich pakietow podktadek stalowych umieszczonych pod
blacha podstawy stupa. taczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych
powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni blachy podstawy stupa z tym, ze na
kazda srube fundamentowa powinny przypadac po 2 pakiety. Gérna powierzchnia
pakietow powinna odpowiadac poziomowi dolnej powierzchni blachy podstawy
stupa. Rozmieszczenie pakietdw statych powinno umozliwi¢ otoczenie ich podlewka
cementowa na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm. Bezposrednio przed
wykonaniem pod-lewki cementowej nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetnienia pod
blacha podstawy stupa.

Podlewki zaleca sie wykonac (o ile w projekcie nie podano inaczej) z cementu
portlandzkiego marki nie nizszej niz 35, uzalezniajac ich sktad od grubosci warstwy
podlewki t: £ <25 mm - zaczyn cementowy, 25 s t <50 mm - ptynna zaprawa
cementowa 1:1,

T 250 mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz o stosunku 1:2 lub beton
z drobnym kruszywem marki nie nizszej niz B25.

Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandujgcego lub zywic, powinny by¢
wykonywane wg szczegdtowych instrukcji stosowania potwierdzonych aprobata
techniczna.

Podlewki cementowe mozna wykonywac tylko w temperaturze dodatniej, chyba ze
w instrukcji producenta podano inaczej. Zaprawe do wykonania podlewki nalezy
przed uzyciem wymieszaé i stosowac odpowiednio do konsystencji: w stanie
ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna
przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jezeli odlegtos¢ wy-
petnienia od krawedzi blachy podstawy przekracza 150 mm, nalezy przewidziec¢
otwory odpowietrzajace w tej blasze.

< Montazowe potaczenia srubowe elementow konstrukgji

o

W polgczeniach srubowych zakfadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym | mm. Stosowane przektadki w
ztaczach zaktadkowych nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijaka, a w razie
koniecznosci zastosowac rozwiercanie.

Osie elementdw lgczonych doczolowo, ktore sie nie pokrywaja, powinny spetniaé
warunek podany w poz. 7 tablicy 12.5-3., przed pomiarem szczelin. W przypadku
wystepowania szczelin o wiekszych szerokosciach nalezy stosowa¢ odpowiednio
dopasowane przektadki ze stali niestopowej, ktore moga by¢ ustabilizowane
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spoinami czotowymi lub pachwinowymi. Liczba przektadek w jednym miejscu nie
powinna by¢ wieksza niz 3.

0 Wykonanie potgczen srubowych powinno by¢ zgodne z projektem, wymaganiami
norm PN-B-03200: 1990 i PN-B-06200: 1997. Jezeli w dokumentacji projektowej nie
ustalono inaczej, to w odniesieniu do wykonywania potgczen doczotowych i
ciernych sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci obowigzuja warunki
techniczne podane w/w normach.

Kontrola montazu i odbior koncowy

< Uwaga ogdlna

Podane tu wymagania ogdlne i szczeg6towe, a takze dopuszczalne odchytki montazowe

elementow konstrukcji stalowych majg charakter podstawowy i 0dnosza sie w zasadzie

do konstrukcji stalowych obcigzonych w sposéb przewazajace statyczny w

budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inzynierskich nie ujetych

w odrebnych normach - czyli gtdwnie do konstrukgji klasy 3 wg klasyfikacji przyjetej w

PN-B-06200: 1997.

e Kontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:

0 kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po
jego ukonczeniu,

0 stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie,

0 zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

o stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

0 wykonanie i kompletnos¢ polgczen, wykonanie powtok ochronnych,

- naprawy elementow, konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych

nieprawidtowosci.

e Odbior koncowy

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadza sie kontrole wykonania i badania

ostateczne, ktore sg podstawg odbioru korncowego konstrukcji. Kontrola i badania

powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem kontroli i badan opracowanym przez

wykonawce. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i

wymaganego poziomu jakosci.

Wszystkie kontrole, badania i korekty pokontrolne powinny by¢ udokumentowane

przez wykonawce robot.
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Stupy

Osie stupdw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig £5 mm (tabela
6.1.11/1. poz. 1). Rozwigzanie konstrukcyjne stopy powinno umozliwi¢ regulacje
potozenia stupa w tym zakresie.

Spod podstawy stupa powinien byé usytuowany z doktadnoscig 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

Belki petnoscienne i kratowe

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podane w tabeli 6.1.11/2 odnoszg sie
rowniez do nachylonych elementdw, ktorych odchytki sa mierzone w stosunku do
wymaganej ptaszczyzny potozenia.

Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, ale nie mniej niz 3 mm. Odchytke
nalezy mierzyc¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki
ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢
wieksze niz maks [1/100 h, 10 mm], gdzie h — wysokos¢ belki.

Dopuszczalna odchytka korica belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

Tabela 6.1.11/2. Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek wg PN-B-06200

Odchylka

Nr Rodzaj odchylki Parametr e
. dopuszczalna

1 Polozenie polaczenia belki | e = +5 mm
ze shupem mierzone od osi
e projektowanej
LN,
LYY —ot

Pofgczenia doczotowe

W potaczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej
powierzchni styku, szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu srub nie powinny
by¢ wieksze niz podano na rysunku 6.1.11/1. Odchytka katowa A6 powinna spetniac
warunek wg tabeli 6.1.1./16 poz. 7 przed pomiarem szczelin. Szczelina A nie powinna
by¢ mniejsza od 0,5 mm na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, a lokalnie nie
powinna by¢ wieksza od 1 mm.

14



T BIUROC PROJEKTOVW

IT{' [ L] MI DAS ¥¥ mgr int. Dardusc Michalak

Szczegot X"

Przy wystapieniu wiekszych szczelin nalezy stosowa¢ odpowiednio dopasowane
przektadki z miekkiej stali, ktore moga by¢ ustabilizowane spoinami wg rysunku
6.1.11/2. Liczba przektadek w jednym miejscu nie powinna by¢ wieksza niz trzy.

Spoina czofowa
czesciowa lub

Przekiadki &
! ————. spoina pachwinowa

A
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ZAtACZNIK 2
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Zakreswymagan i dokumentacja techniczna

Wymagania dotycza monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonéw

zwyktych, stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogélnego. Konstrukcje

te s3 wykonywane w deskowaniach statych (indywidual nych), przestawnych,
przesuwnych lub $lizgowych.

Wymienione konstrukcje powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi norma-

mi i zasadami sztuki budowlang.

Rusztowania i deskowania

* Wymagania ogélne

0 Deskowaniai zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ Sztywnos¢ i
niezmiennos¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowaniai
dojrzewania betonu, awiec w catym okresie ich eksploataci.

o Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chronié przed wyciekaniem zaprawy
cementowe] z mieszanki betonowey. Zaleca si¢, aby szerokos¢ desek przylegajacych
bezposrednio do betonu nie byta wi¢ksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie
moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiednig) szerokosci.

0 Deskowania belek, lukdw i sklepieri o rozpigtosci powyzej 4 m powinny by¢
wykonane ze strzatka konstrukcyjna odwrotna do kierunku ugiecia konstrukcji.
Wartos¢ tg strzatki powinna by¢ okreslonaw projekcie lub instrukcji dotyczacey
danego rodzaju deskowania.

o0 Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie
zla¢ woda.

0 Prawidlowos¢ wykonania deskowari i rusztowar: nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

» Deskowanie indywidualne

0 Deskowaniawykonywane indywidualnie z drewna lub z czesciowym uzyciem
material 6w drewnopochodnych i innych nalezy stosowat tylko w uzasadnionych
przypadkach..

o Jezdi niejest mozliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to mozna
je podeprzec rusztowaniem ze stojakoéw (okraglaki o srednicy 8-15 cm badz
krawedziaki o przekroju od 10 x 10 do 16 x 16 cm). Stojaki ustawia si¢ ha utozonych
na podtozu ciagtych podktadkach drewnianych (podwalinach) lub kawatkach desek
grubosci 32-36 mm (z podklinowaniem), zapewniajacych roztozenie obcigzenia
przenoszonego przez stojaki nawigksza ptaszczyzne podioza.

0 Sezenia stojakow drewnianych (przybite krzyzowo w dwéch wzajemnie
prostopadtych kierunkach) powinny by¢ wykonane z desek grubosci co nggmnigj 25
mm. Stezenia ukosne nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak
najblizel gbrnego i dolnego ich konca. Leznie, stojaki, podwaliny ciggte oraz stezenia
poziome i ukosne powinny zapewnia¢ utworzenie sztywnego uktadu tréjkatnego; gdy
w jedngj ptaszczyznie nie maciagtych lezni, funkcje stezen poziomych w uktadzie
trojkatnym powinno spetnia¢ deskowanie. Stojaki nalezy rozstawia¢ co 1,0-1,4 m;
przy obciazeniu powyzej 5,0 kN/m? stojaki powinny byé rozstawione co 0,8 m.
Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod stojakéw i
opuszczenia deskowania.

0 Zamiast stojakéw drewnianych coraz powszechnigj sg stosowane stojaki metalowe
teleskopowe, usztywnione teznikami poziomymi z rur i ztaczy stalowych.

o0 Do indywidualnych mozna tez zaliczy¢ - stosowane ostatnio coraz powszechnig -
jednorazowe deskowania kartonowe stupdw o przekroju kotowym. Te deskowania
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zazwycza] umozliwiajg wykonywanie stupdw o $rednicy od 150 do 1200 mm i
wysokosci do 4,5 m. Deskowania te mozna dowolnie przycinac i taczy¢ na placu
budowy.

» Deskowania przestawne

o

o

Deskowania te sg wykonywane z tarcz (elementéw) lgczonych na zZlgcza fatwe do
zaloze-nia i demontazu. Sg stosowane gtownie do wykonywania el ementow
powtarzalnych, zwtaszcza scian i stropdw. Tarcze deskowan moga by¢ mato-,
srednio- | wielkowymiarowe. Tarcze mato- i sredniowymiarowe moga by¢ mon-
towane recznie (masa do 60 kg).

Deskowania przestawne scian, montowane z tarcz sredniowymiarowych, stosuje si¢
w dwach uktadach:

a) pionowym - w budynkach o powtarzalnych kondygnacjach jednakowej wysokosci,
b) poziomym - w budynkach o powtarzalnych kondygnacjach réznej wysokosci.

o

Szerokos¢ tarcz deskowania o ukladzie pionowym oraz dlugos¢ tarcz o ukladzie
poziomym powinny odpowiada¢ zasadom koordynacji modularnej projektowania
budynkow. Wysokos¢ tarcz uktadu pionowego powinna odpowiadaé wysokosci
betonowane sciany, a szerokos¢ tarcz uktadu poziomego powinna by¢ podzielnikiem
tej wysokosci.

Tarcze wielkowymiarowe s3 dostosowane do uktadu i wymiarow poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego. Sa przestawiane za pomoca urzadzen
mechanicznych.

Urzgdzenia regulujgce odstepy miedzy przeciwleglymi tarczami (rozpory, sciagi)
powinny umozliwia¢ wykonywanie $cian betonowych o réznych grubosciach oraz
zapewnia¢ niezmiennos¢ zmontowanego zestawu tarcz deskowania.

Zmontowane zestawy deskowavi powinny by¢ usztywnione podporami chronigcymi je
przed przesunieciem lub odchyleniem od pionu badz zwichrowaniem deskowan w
stosunku do wytrasowanych linii scian.

Konstrukcja ram tarcz drewnianych (obecnie rzadko stosowanych) powinna by¢
wykonana z krawedziakdw sosnowych klasy K-27, aposzycie tarcz - z desek
sosnowych badz swierkowych klasy K-21 lub wyzszej, grubosci 32 mm,
jednostronnie struganych, lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ze sklegjki wo-
doodporneg). Drewniane ramy i tarcze powinny by¢ impregnowane.

Tarcze stal owe deskowar: przestawnych powinny by¢ wykonane jako sztywne
konstrukcje z ksztattownikdw i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej
grubosci co ngimnig | mm. Sposob taczenia poszczegdlnych tarcz powinien
zapewni¢ sztywnos¢ catego deskowania oraz wykluczy¢ stosowanie srub ze wzgledu
na nieuniknione zal ewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudnos¢ czyszczenia.
Odchy?ki wymiarOw tarcz. - Na cate dtugosci sciany odchytka nie powinna by¢
wigksza niz 40 mm. Zaleca si¢, aby $ciany o wigkszej dtugosci podzieli¢ na odcinki
montazowe i w pierwszej kolgnosci ustawi¢ skragjne tarcze tych odcinkéw. Jest
wskazane ustawienie deskowan na catym obwodzie scian, w postaci zamknigtego
pierscienia.

W celu uzyskania otwordéw okiennych i drzwiowych umieszcza si¢ miedzy
elementami odpowiednie zastawki (ramki).

Obecnie powszechnie stosuje si¢ tzw. deskowania inwentaryzowane, oferowane
przez rozne firmy specjalizujace si¢ w projektowaniu, produkcji oraz sprzedazy badz
dzierzawieniu tego rodzaju deskowan przestawnych do wykonywania écian, stropow
i innych elementéw konstrukcyjnych.

Po zmontowaniu deskowar: nalezy sprawdzi¢ prawidfowos¢ ich zestawienia i
szczelnos¢. Odbidr deskowan nalezy wpisat do dziennika budowy.
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Zbrojenie
* Wymagania ogélne

o

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ prety ze stali zbrojeniowe klas A-0,
A-1, A-11, A-111 i A-11IN oraz druty o wiasciwosciach mechanicznych okreslonych wg
normy PN-82/H-93215 Klasai gatunek oraz srednice pretow i drutéw stosowanego
zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem. Nizel podano ogdlne zasady stosowania
stali poszczegdlnych klas i gatunkow.

* Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

o

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw
korozji (rdzy), kurzu i innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny
mie¢ migjscowych wykrzywien przekraczajacych 4 mm. Cigciei gigcie pretow
powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowavi. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadaniai
zageszczania mieszanki betonows.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosuje si¢ roznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potagczone drutem
wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢
najczescig poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno byé skontrolowane. Kontrolata polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
obowiazujacych norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, dtugos¢ zakotwieniaitp.
Dopuszczal ne odchytki w wykonaniu zbrojeniai jego ustawieniaw deskowaniu po-
dano w tabl. 12.3-2. Odbidr zbrojeniai zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Tablica 12.3-2

Dopuszczal ne odchytki wymiaréw w wykonaniu .

zbrojenia

Okreslenie wymiaru WartOéé.
odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow

wiazanych lub zgrzewanych:

a) w dtugosci elementu + 10 mm

b) w szerokosci (wysokosci)

elementu

Przy wymiarzedo 1 m +5mm

Przy wymiarze powyzej 1 m +10mm

W rozstawie pretéw podtuznych,

poprzecznych i strzemion:

a) przy srednicy 4> <20 mm +10 mm

b) przy srednicy 41 > 20 mm +05

W potozeniu odgi¢é pretdw +2

W grubosci warstwy otulajacej +10 mm

W potozeniu potaczen (stykow)

pretéw +25mm
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12.3.4. Betonowanie

* Wymagania ogélne

0 Mieszanke betonowg uklada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

0 Jednym z najwazni€jszych probleméw podczas ukladania mieszanki jest
niedopuszczenie do rozsegregowania jg sktadnikow. Dlatego wysokos¢ swobodnego
zrzucania mieszanki 0 konsystencji gestoplastyczne nie powinna przekracza¢ 3 m.
Im mieszanka jest bardzigj ciekta, tym tatwig rozsegregowuje sie.

0 Mieszanka dekla powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby
wysokos¢ jg swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm . Stupy o przekroju co
najmnigj 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia,
moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszel niz 5 m; w wypadku
mieszanki 0 konsystencji plastyczng lub ciekte) wysokosé ta nie powinna
przekracza¢ 3,5 m.

0 Wwypadku koniecznosci ukladania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszych niz
podane wyzel nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy) itp.

0 Mieszanka betonowa wymieszana w temper atur ze do 20°C powinna by¢ zuzytaw
czasiedo 1,5 h, aw temperaturze wyzszej - do 1,0 h. Jezeli s3 stosowane srodki
przyspi eszajace wigzanie cementu, to czas ten zmnigjszasi¢ do 0,5 h.

0 Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich
urzadzen mechanicznych (wibratorow wgtgbnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych). Zagegszczenie reczne (za pomoca sztychowaniai jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w
wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciekte) lub gdy zbrojenie
jest zbyt gestei uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzal nych.

0 Zasady ukladania mieszanki betonowsj w konstr ukcjach masywnych, deskowaniach
slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢
okreslone w projekcie.

0 Przerwy roboczew konstrukcjach mnigj skomplikowanych mozna stosowac:

- w belkach i podciggach - w migjscach ngjmnieszych sit poprzecznych,

- w slupach - w ptaszczyznach stropdw, belek lub podciagow; belki i ptyty zwigzane

monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowaé nie wczesnigf niz po

uptywie 1-2 h od zabetonowania tych stupéw i scian,

- w plytach - nalinii prostopadte] do belek lub zeber, na ktorych opierasi¢ ptyta; przy

betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza Si¢ przerwe

roboczag w srodkowej czesci przesta ptyty, rownolegle do zeber, naktérych wspierasi¢
ptyta

o0 Powierzchnia betonu w migjscu przerwy roboczel powinna by¢ prostopadta do
kierunku

naprezen gtéwnych. Powierzchni¢ te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie

przygotowa¢ do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymagato

usuniecia z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy

szkliwa cementowego i przeptukaniawoda. Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a

wigc:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow

atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywac¢ beton w statej wilgotnosci:

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

o Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godz. od
jego utozenia. Jezeli temperaturawynos + 15°C i wiecgj, nalezy w pierwszych
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trzech dniach beton polewa¢ co 3 godz. w dzien i co nggmnigj raz w nocy, aw
nastgpnych dniach
- co nggmnig 3 razy nadobe. Jezeli temperaturajest mnigjszaniz +5°C, betonu nie pole-
wasie.

* Rozdeskowanie i obcigzenie konstrukgji

0 Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludz, lekki sprzet transportowy (ruch
po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po 0siggnieciu przez
beton wytrzymatosci na sciskanie co ngimnig 2,5 MPa, pod warunkiem ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rysi uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigza¢ stropdw i schoddw przez co ngimnigj 36 h od ich zabetonowa-
nia, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponize +10°C
powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

o Catkowite usuni¢gcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze
nastapi¢, gdy beton osiaggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu.
Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdza¢ na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania be-tonu w konstrukcji.

o Wymagania szczeg6/owe dotyczgce usuwania deskowar: konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ podane w projekcie. Orientacyjnie mozna przyjacé, ze:

- boczne elementy deskowari nie przenoszace obcigzenia od ci¢zaru konstrukcji mozna

usuna¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zapewnigjacej nieuszkodzenie po-

wierzchni oraz krawedzi elementow,

- nosne deskowanie konstrukcji mozna usunaé po osiggnigciu przez beton

wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych tempe-

ratur),

b) $cian - odpowiednio 2i 10 MPa,

c) belek i podciaggbw o rozpigtosci do 6 m -70% wytrzymatosci projektowanej, a po-

wyzgj 6 m - 100% tgl wytrzymatosci.

0 Usuwanie podpér, dZzwigarow i innych elementow podtrzymujgcych deskowanie
wznoszongj konstrukcji nalezy prowadzi¢ w takig koleinosci, aby nie spowodowac
szkodliwych naprezen w tej konstrukcji.

0 Usuwanie deskowari zabetonowanych stropow budynkow wiel okondygnacyjnych
nalezy przeprowadza¢, zachowujac nastepujace zasady:

- usuniecie podpdr deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym

stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizeg potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko cze-

sciowo; pod wszystkimi belkami i podcigga

mi o rozpietosci 4 mi wickszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie

wigkszej niz 3 m,

- catkowite usuni¢cie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem

osiggniecia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowang).

0 Usuwanie deskowar: powinno odbywac si¢ pod nadzorem technicznym.

12.3.5. Odbioér koncowy

* Podczas odbioru koncowego powinny byé przedstawione nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacjatechniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy,

b) dziennik budowy,

C) protokoty stwierdzajace uzgodnieniazmian i uzupetnien dokumentagji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,
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€) protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow
konstrukgji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techniczngl lub zwiazane z
procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

» Sprawdzeniejakosci wykonanych rob6t obeymuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jg element6w,
np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 12.3-3),

c) jakosci betonu

pod wzgl¢dem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentual nych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz
5% catkowite powierzchni danego elementu, aw konstrukcjach cinkosciennych nie
wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obegjmowac wigce niz 5% przekroju

danego elementu,

d) zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

OPRACOWA¢t

wmgr loy, Daniuay Wickalak

npr. peojakinnt | erowmik bodowy wepecal.
kmrrudeyino-bodowlane) bex ogranscref
g o WE PRS0 FWROEN2
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
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KONSTRUKCJA HALI LODOWISKA
UWAGI:

1. sciony wykonanane z powloki namiolowef o gramaturze min 650q/m2
obustronnie powleczona PCV, lokierowana obustronnie z polyskiem.
Material z atestem B1 (Bs2d0), atest T8 i PZH

2. konslrukeja stalowa hali zgodnie z projekiem wykonawczym dostarczonym przez wykonawce
GLOWNA KONSTRUKCIA HALI = StUPY, RYGLE, TEZNIKI SLUPOW | RYGLI
ZABEZRPIECZONE DO R30

J. wymiary drzwi podano w swietle otworu po otwarciv — UWAGA: SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE
POMNIEJSZAC SWATLA DRZW, ) )

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJ! NALEZY UZGODNIC MINIMALNY WYWIAR 0T
7 DOSTAWCA STOLARKI — EWENTUALNE ROZBIEZNOSC! SKORYGOWAC W PROJEKCIE WYKONWACZYM

UWAGI:
KONSTRUKCJA CZESCI SOCJALNE)

1. sciany zewnelrzne dwuwarstwowe z pustakow ceramicznych gr. 25,0cm Klasy 15
murowanych na zaprawie klejowej lub cementowo wapiennej marki M10
ocieplone od zewnglrz wefng mineralng  1=0,036W/m2K gr.20,0cm

2. Sciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych gr.12,0cm klasy 10
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki M5

J. sciany kabin tolaet I przebieralni HPL

4. nadproza okienne i drzwiowe z prefabrykowanych belek sprezonych KONGET SBN 120

5. nadproza w Sciankach dziolowych z pojedynczych belek SBN 72

6. ostatnie dwie warstwy spoin pod otworem okiennym nalezy zbroic 3 pretomi 98 w kozdej
spoinie, zbrojenie wyprowadzic min 500mm poza lico otwory

7. wymiary drzwi podano w swietle otworu po olwarciu — UWAGA: SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE

POMNIEISZAC SWIATEA DRZWN, . )

PRZED PRZYSTAPIEMIEM DO MUROWANIA OTWOROW NALEZY UZGODNIC MINIALNY WYMIAR OTWORU

W MURZE 7 DOSTAWCA STOLARKI ~ EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI SKORYGOWAC NA BUDOWIE.

8. wymiary okien podane w Swietle otworu, wymior w nawiasie odnosi sie do wysokosci parapet
ponad wykoriczong posadzke.

9. kominy wentylacjne z prefabrykowanych ksztaltek wentylacyjnych

10. wenylacja pomieszczni sanitarnych grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

11. projekt rozpatrywac zqodnie z projektomi branzowymi.

ZESTAWIENIE NADPROZY

LP | Symbol Liczba
nadproza sztuk
SBN 120 / 150| 12

SBN 120 / 180| 6
SBN 120 / 330| 6
SBN 72 / 120 | 1

SN N —

zadanie:
LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

U Inwestor/zleceniodawca:

GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno

Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

o ZNDAS

BIUVRO PROJCKTO\W

konstrukcja spr.konstrukcji
mgr inz. Dariusz Michalak mgr inZ. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOKI15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

ETAP 2
RZUT PARTERU - konstrukcja

data edycji skala: nr rysunku:

lipiec 2022 LI00 | Rys.or 1B




BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, WTYM
KONCEPCI, WYKONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEIKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE), MECHANICZNE),
FOTOKOPI, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEI Z MOCY ART.116,117,118
USTAWYZ DNIA 4 LUTEGO 1934, 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,

{DLU. NR 24, POZ.83 21994 R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno

Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

BIURO PROJEKTOW

mgr Inz. Darlusz Michalak

konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

ETAP1
24
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
NR ¢ | DLUGOSCE IL0SC DE._LAC/NA [m]
POZ| peera A-IIN Al
F Al L [mm] [m] %ﬂoi x POZ, 7 RAZEM [ 512 96
2 014 28w Poz. F60 — - 196 mb
L= 12090.0 1 6 1210 | 605 1 605 732,05
F60| 2 14 120900 | 2 1 2 | 24180
< 23 3 14 120900 | 2 1 2 | 24180
N . F A=l DLUGOSC RAZEM [m] 483,60 | 732,05
2 o197 o) Q MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1208 | 0,222
co 20 cm MASA [kg] 584,19 | 162,52
- —~ MASA CALKOWITA [kg] 746,7
7 7 1) Opis ksztaltu preta: PN—EN 1SO 3766 (gabarytowo)
ﬂ A—1IIN 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
| 60 |\ 2 914 w B\ 00 3) Dlugose preta L: suma wymiaréw gabarytowych
@ T = 120900
Lawa 40
ETAP2
24
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
F40 . NR ¢ |DLuGose ILOSC Dt LACZNA [m]
2 012 B o0 POZ orema | [mm] | [m] - 7 7 A-IIN | Al
BT 2 PRETOW| x POZ. | RAZEM [ 412 6
> 23 Poz. F40 — tawa — 26.60 mb
Y F o < 1 6 1210 | 134 1 134 162.14
134 g6 F40| 2 12 | 29.260 2 1 2 58,52
o H By J7 ©
S = 121 & 3 12 | 29.260 2 1 2 58,52
co 20 cm 1 DLUGOSC RAZEM [m] 117.04 | 162.14
< 2 MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0.888 | 0.222
MASA [kq] 103.93 | 36.00
MASA CALKOWITA [kg] 139.93
40 1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiaréw osiowych
Lawa 60
24
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
NR o | DLUGDSC IL0SC DL, _LACZNA [m]
F POZ. PRETA | [mm] (] - AN A=l
A=IIN mm m %ﬂoi x POZ, 7 RAZEM [ 414 6
2 ¢4 N B\ oo
= 13290.0 Poz. F60 — - 196 mb
1 6 1210 | 665 1 665 804,65
. F60| 2 14 [ 132900 | 2 1 2 | 26580
N F a 3 14 132900 | 2 1 2 | 26580
o 665 96 18 5 o DLUCOSC RAZEM [m] 531,60 | 804,65
= = 121 @ o MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 1,208 | 0,222
co 20 cm MASA [kg] 642,17 | 178,63
o 23 MASA CALKOWITA [kg] 820,81
7 7 _u 1) Opis ksztaltu preta: PN-EN SO 3766 (gabarytowo)
5 0l4 A-IIN 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
i 60 + = 13900 w By 00 3) Diugosc preta L: suma wymiaréw gabarytowych

temat rysunku:

LAWY FUNDAMENTOWE

data edycji: skala;

kwiecien 2019

nr rysunku:

L0 Rys.or 2




70

60

70

A=IIIN m_n
B 7/ 10 216
M H V L= 80
o N B S A-IIIN
0912 (5 2 um,ﬂ 5 g 2/
m OM MMO@@QJ) co 20 cm
T v . > 2 T . . . . —— — —— W M2 .
A07
44 AN N
g |
m A-IIIN m A=IIIN
10 912 10 ¢12 B) 21
@ 200 J = 233 19 l 200 =233 4
1 co 20 cm T co 20 cm
193 N 193 m
o - . " i & ) 2
l
20 193 H 193 m_.
2 zadanie:
BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25 LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
STAL ZBROJENIOWA AIllIN B 500B PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
m|_|_NNm_<__OZ> m|_|>_| >___ mwk_.hwm Inwestor/zleceniodawca:
/0 60 /0
} } } } @ . GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
- e ke
adres inwestycji:
63-600 Kepno
- - m Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
jednostka projektujaca:
A0 SF1 -
B w@ 9 06 g — BIURO PROJEKTOW
L= 229 | mgr Inz. Darlusz Michalak
B — ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
Ny ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. vwmxﬁ T;si oimmmmo - A-0 A-1IN -
) ‘ 15 PRETOW| x voi RAZEM %6 %12 7 216 konstrukcja
o Poz. SF1 — — 20 szt
1 12 2.330 10 20 200 466.00 mgr inz. Dariusz Michalak
2 12 2.560 10 20 200 512.00 upr. nr WKP/0249/PWOKI12
| S o 3 16 0.800 10 20 200 160.00
4 12 2.330 10 20 200 466.00
5 12 2.510 10 20 200 502.00 branza:
m 6 6 2.290 9 20 180 412.20
DLUGOSC RAZEM [m] 412.20 11946.00 | 160.00 _AOzw._.xc_Ao,_>
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 1.578 faza:
MASA [kq] 9151 |1728.05| 252.48
MASA CALKOWITA [kg] 2072.04 PROJEKT WYKONAWCZY
1) Opis ksztaltu preta: PN—EN SO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy temat rysunku:
o - 3) Dlugos¢ preta L suma wymiaréw osiowych
} 100 } 100 } STOPA FUNDAMENTOWA POZ.SF.1
+ 200 +

data edycji: skala;

kwiecien 2019

nr rysunku:

L0 Rys.or 3




70

30

40

55

60

55

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

A=IIIN m_nN
B 7 10 612
=80 S A-IIN S A=IIN
N 8 912 28 21 mugmm g8 27
Wm M%mQj co 20 cm
. . . z . : : X . i ;
. e — . — . . —— , v S— -
AN N 7
m A-lIN - m A=IIN
8 012 ¢ B) 27
@u 140 ! = 173 1597 l 170 = 203 4
1 co 20 cm T do 20 cm
133 N 163 m
zadanie:
133 1 163 4 LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
5 N Inwestor/zleceniodawca:
N GMINA KEPNO
+ 40 + 60 + 40 + 4 ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
e e adres inwestycji:
3 3 m 63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
A SF2
B m@ m smw : — jednostka projektujaca:
0 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY BIURO PROJEKTOW
O | L
= NR % DLUGOSE ILOSC DL. LACZNA [m] ) mgr Inz. Darlusz Michalak
- ~ POZ. PRETA | [mm] [m] \ A-0 A=IIIN
“ mm M |PRETOW| x @oi RAZEM [ 46 012
Poz. SF2 — - B szt
| j 1 1 12 1.730 3 8 64 110.72
2 12 1.960 3 8 64 125.44 konstrukcja
ey 3 12 0.800 10 8 80 64.00
: . M N mew w m mm M Wwwm mgr inz. Dariusz Michalak
: : upr. nr WKP/0249/PWOK/12
6 6 2.310 9 8 72 166.32
2 DLUGOSC RAZEM [m] 166.32 | 537.60
, MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0.222 | 0.888 branza:
MASA [kg] 36.92 | 477.39
MASA CALKOWITA [kg] 514,31 KONSTRUKCJA
1) Opis ksztaltu preta: PN=EN 1SO 3766 metoda B (osiowo) faza:
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
- 3) Dlugosc preta L: suma wymiardw osiowych PROJEKT WYKONAWCZY
70 | 70
T
140 temat rysunku:

STOPA FUNDAMENTOWA POZ.SF.2

data edycji: skala; nrrysunky;

kwiecien 2019 L0 Rys.or 4




A1
B J

A=IIIN
B 7

S

F3

3 96
L= 141

e

[Te)
o~

50

25

A1

SF3

60

54

—e—

N

30

30

60

e

B

4

50

50

7 912
L= 54

co

TWOO

15 cm

43

A=IIIN

Hm%

AD

43

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

A1
B

SF3
4

S
4 912 B
It 100 | L= 94 N
T T co 15 cm
94
2

ZESTAWIENIE STALI

/BROJENIOWEJ

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

N BIURO PROJEKTOW

| mgr Inz. Darlusz Michalak

NR o | DLUGOSE ILoSC Dr. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] - A=l A=IIIN
vmgoi x POZ. 7 RAZEM 36 @12 316
Poz. SF3 — - 2 szt
1 12 0.540 7 2 14 7.56
sp3l 2 12 0.940 4 2 8 7.52
3 16 1.320 6 2 12 15.84
4 6 1.410 3 2 6 8.46
DLUGOSC RAZEM [m] 8.46 15.08 | 15.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888 | 1578
MASA [kg] 1.88 13.39 | 25.00
MASA CALKOWITA [kq] 40.26

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugose preta L: suma wymiaréw osiowych

konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

STOPA FUNDAMENTOWA POZ.SF.3

data edycji: skala;

kwiecien 2019

nr rysunku:

L0 Rys.or




A=l
B J

A=IIN MTA.

8 ¢12

B 7

112

SF4

9 6
L= 241

40

100

25

132

SF4 A=l

B

4

60

54

—e—

30

60

30

—e—

e

75

75

93

\D
A

93

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

I
¥«
w
2.
S A=IIN
4 912 w B\ 00
l 150 [L= 144
T Tco 15 cm
144 w
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
NR o [DLucosc ILoSC D, LACZNA [m]
POZ et A=l | A-IIN
E [mm] [m] %ﬂoi X voi RAZEM | 46 610
Poz. SF4 - - 2 szt
1 12 0.540 10 2 20 10.80
sral 2 12 1.320 8 2 16 21.12
3 12 1,440 4 2 8 11.52
4 6 2.410 9 2 18 43.38
DLUGOSC RAZEM [m] 4338 | 43.44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kq] 9.63 | 3857
MASA CALKOWITA [kq] 48.21

1) Opis ksztaltu preta: PN=EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiaréw osiowych

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno

Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

N BIURO PROJEKTOW
N N mgr Inz. Darlusz Michalak

konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

STOPA FUNDAMENTOWA POZ.SF.4

data edycji: skala; nrrysunky;

kwiecien 2019 120 Rys.or 6




ZH A=l ZH A=l > ZH A=l ZH A=l A=IIN ZH A=l
3 812 e 77 N B

A-IIIN
3 912 17 B B B B
L= 1200 9 7 7 T 7 7 L= 850

Il 324=18x18.0cm+0.0 13, 13 324=18x18.0cm+0.0 R Jol 324=18x18.0cm+0.0 13, 3 324=18x18.0cm+0.0 13, Il 324=18x18.0cm+0.0 13,

i i Ml I I Il i i i i

90

347
80

N
A=IIIN
A-IIIN A-IIN
4 812 01 3 917 4 012
l 00 00
L= 1200 @ = 690 L= 690
330 25 330 25 330 25 330 25 330 25
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
g mOO KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL
PRZEKAZYWANIE W IAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEI,
FOTOKOP!I, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
> IEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1994r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR 24, POZ.837 1994 R))
770 A zadanie:
N\ LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
3 1120 PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
690 m Inwestor/zleceniodawca:
S GMINA KEPNO
T T 5 T T T T ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
- =
e N 1200 N N N 2 Q) adres inwestycji:
: y y ) y 63-600 Kepno
™~J ™~J NN ™~J Lol 5% e _ _
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
O O 1 O O O O
an an AN an 5 A— an AN
Przekr6] A—A ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ jednostka projektujaca:
0 Skala 1:20 \R P ILOSC DL. LACZNA [m] .
N1 "O%) bR | [mm] | [m) . 7 AR ) BIVRO PROJEKTOW
. PRETOW| x POZ. | RAZEM %6 812 NN mgr inz. Dariusz Michalak
34 Poz. NI —  — 1 szl 7 A
Ay
3 1 1 12 12.000 3 1 3 36.00
I~ PO/.PL.] N M4 /1 N 2 12 6.900 3 1 3 20.70
B 3 12 12,000 3 1 3 36.00
N1 4 12 8.500 3 1 3 25.50 konstrukcja
b 4 5 12 12.000 4 1 4 48.00
(0n1996 Al 6 17 | 6900 | 4 g 4 27.60 o
S S it 78 4 S S 7 6 2170 | 190 i 190 | 412.30 mgr ing. Dariusz Michalak
- — upr. nr WKPIO249/PWOK/12
S A=IIN N1 I ) DLUGOSC RAZEM [m] 412.30 | 193.80
556 T MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
! MASA [kq] 91.53 | 172.09 branza:
MASA CALKOWITA [kg] 263.63
N1 . — 7 1) Opis ksztattu preto: PN—EN ISQ 3766 metoda B (osiowo) KONSTRUKCJA
- 25 B 2) Opis drugosci haka: gabarytowy -
H~N 3) Drugose preta L: suma wymiaréw osiowych faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
temat rysunku:
BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25 POZ. N1
ml—l>r Nmmoumz_og\> >_ — _ Z w moow nmnmm%n:" skala: —=2mc:x="
STRZEMIONA STAL Alll 34GS kwiecier 2019 ) wﬁ il ]




90

347

A=IIIN

B 0O

0

SN1

2 916 2 016

(= 434 L= 434
At ta

25

A=IIIN
N B) 00

21x16.0cm+5.0

341=

434

434

ZESTAWIENIE STALI

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

/BROJENIOWEJ

NR o |Drucost 1L0SC DL. LACZNA [m]
POZ| ooemn | fn] | o] - A0 | AIIN
PRETOW| x uol RAZEM [ 45 516
Poz. SN1 — Slup — 6 szt.
4 16 | 4340 | 2 6 12 52.08
sni| 2 16 | 4340 | 2 6 12 50.08
3 6 0890 | 23 6 138 | 122.82
DLUGOSC RAZEM [m] 12282 | 10416
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 1578
MASA [kg] 27.27 | 164.36
MASA CALKOWITA [kg] 191.63

1) Opis ksztaltu preta: PN=EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dtugose preta L: suma wymiaréw osiowych

Przekro] A=A

SN1 .
1 s
S _
0 N Nw mw 368 w\o
S A-IIN
% 2 B

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno

Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

\ BIURO PROJEKTOW

mgr inz Dariusz Michalak

konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. SN1

data edycj: skala: nr rysunku:

kwiecie 2019 L0 Rys.or 8




90

347

80

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIIIN B 500B

A-IIN A N2 . N2 . = Al STRZEMIONA STAL Alll 34GS
S 912 77 m B m B 3 916 77 N
L= 830 L= 680 N2
N B
ﬁm 369=20x18.0cm+9.0 mﬁ\ ﬁm 186.5=10x18.0cm+6.5 JV ﬁm 447=18x24.0cm+15.0 uif
r )
A—IIIN A-1IN
3 912 o0 4 912 00 mw 2 A-IN A-IIN
L= 750 L= 700 3 916 o7 4 012 00 ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
T L= 600 L= 700 KONCEPCI, WYKONANYCH 3%55.2.2&;@ cg_Eﬂz_mof.‘sz:
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA IEM fCH ORGANOW ADMINISTRACI.
M m m w w @O g @ N - w g MO #m u M w 1E§>=_m$§_mxcri_mxﬁ_%—“qm 2<q«<z" kﬁxez_ﬂzmwgmgz_ﬂzm.
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJZ MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1394+, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
> {DZU. NR 24, POZ.83 21994 R.)
600 zadanie:
w N LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
750
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
700 m
m Inwestor/zleceniodawca:
N GMINA KEPNO
700 &
600 ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
- - adres inwestycji:
i 1 N N ] 63-600 Kepno
m— o e e [@N Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
= = = = : —
N N N N jednostka projektujaca:
N Przekrd] A-A N N ™ N\ BIURO PROJEKTOW
O N2 O O O mgr inz. Dariusz Michalak
(
| 3 o O ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY O Przekrd] BB O
A-IIIN ZN e W o0z NR ) DLUGOSE ILOSC : :Uﬁ. LACZNA ?DM m
w ) | \ i :
5 qP; R PRETA | [mm] | [m] |preTow| « vol RAZEM [ 06 | o8 912 | ol6 N2 . )
onstrukcja
Poz. N2 — Belka — 1 sit. N2 4 B \ 1
1 12 7.500 3 1 3 22.50 >\M,Z — —
i ) Al 2 16 6.000 3 1 3 18.00 m N mgr inZ. Dariusz Michalak
o 2x12 96 B\ 47 N N 3 12 8.300 3 1 3 24.90 upr. nr WKP/O249IPWOK/12
S = 217 m © © ND 4 16 6.800 5 1 5 20.40
5 12 7.000 4 1 4 28.00 4 .
6 12 7.000 4 1 4 28.00 A-ll o o branza:
7 8 2.170 40 1 40 86.80 o 2x20 98 B) 47
8 6 2170 | 24 1 24 | 52.08 7 = \/ KONSTRUKCJA
N2 — DLUGOSC RAZEM [m] 52.08 | 86.80 | 103.40 | 38.40 i 1 faza:
O 5 5 h MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0.222 | 0.395 | 0.888 | 1.578
——t 1 MASA [kq] 1156 | 3429 | 91.82 | 60.60 - PROJEKT WYKONAWCZY
MASA CALKOWITA [kg] 198.26 ZN [l
. . A-lIN :
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo) - temat rysunku:
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy % N B N
3) Diugosc preta L: suma wymiardw osiowych TON. ZN
data edycji: skala: nrrysunku:

kwiecien 2019

120 Rys.or 9
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SN2.1
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25

.”_.>L:z
N B) 00

SN2.1:-0

I
|

21x16.0cm+5.0

341=

B

3

434

434

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR g |Drucose ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ | peeta | from] | ] - A0 | AIIN
PRETOW| x ﬂol RAZEM [ 05 216
Poz. SN2.1 - Stup - 2 szt
1 16 | 4.340 2 2 4 17.36
sn2d 2 16 | 4.340 2 2 4 17.36
3 6 0890 | 23 2 46 | 40.94
DLUGOSE RAZEM [m] 2094 | 3472
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0222 | 1578
MASA [kg] 9.09 | 54.79
MASA CALKOWITA [kg] 63.88

1) Opis ksztaltu preta: PN=EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc preta L: suma wymiaréw osiowych

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
Przekro] A=A 63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

m_/h.N. ”_. m\zz jednostka projektujaca:
m ”_.>\o N BIURO PROJEKTOW
o N 23 46 m. 37 ” J mgr inz Dariusz Michalak
o L= 89 3
m o A-TIIN
25 N B
konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
5 17 3 upr.nrWKPIO24OPWOK/A2
' branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. SN2.1

data edycj: skala: nr rysunku:

kwiecieri 2019 1:20 Rys.or 10




A=IIIN

A-IIN

90

SN2.2
2 916

’ RAO L= 434

347

%2

2 916

K L= 434

P

60

—e—

L= 434

S

2
Nm 24

A=IIIN

A-0

s
0

21x16.0cm+5.0

341=

SN2.2

434

v

on

A=IIN

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |DLUGDSC IL0SC L. LACZNA [m]
POZ. | prera A-0 | A-IIN
8 [mm] [m] PRETOW | x wol RAZEM 96 516
Poz. SN2.2 - Stup — 1 szt
1 16 4,340 2 1 2 8.68
2 16 4.340 2 1 2 8.68
2.2 16 4,340 2 1 2 8.68
4 6 1.590 23 1 23 36.57
DLUGOSC RAZEM [m] 36.57 | 26.04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 1.578
MASA [kg] 812 | 41.09
MASA CALKOWITA [kq] 49.21

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN SO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc preta L: suma wymiaréw osiowych

Przekro] A—A

MZN.N A=IIIN
“_. B

- 23 6 3 m.N&?o
SN2.2< |1 e 4

3

@ o M_MN.Nw A=IIIN

AL
52

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno

Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

BIURO PROJEKTOW

I mgr inz Dariusz Michalak

konstrukcja

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. SN2.2

data edycj: skala: nr rysunku:

kwieciefi 2019 (0 | Rsmwo




A-IIIN

A=IIN

90

QAO L= 434

347

0 WJ@;

e

e

23.5 64 32.5
FOQ.P.
ﬁw 27.5 23 23 36.5
SN2.3 S
2 916 2 416
L= 434
SN2.3
k L= 459
120

3
Nw 00

A=IIN

A-0

SN2.3
4

5
0

541=21x16.0cm+5.0

434

459

434

A=IIIN

SN2.3

120

AL

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25

STAL ZBROJENIOWA AllIN B

500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ZESTAWIENIE STALI

/BROJENIOWEJ

NR o |DLUGOSC 1L0SC DL LACZNA [m]
POZ. | oocra A=0 | A-IIN
E [mm] [m] | PrETOW| X nol RAZEM [ 46 916
Poz. SN2.5 — - 1 szt
1 16 4.340 2 f 2 8.68
2 16 4.340 2 f 2 8.68
SN2.33 16 4.590 6 i 6 2754
4 6 2.790 23 1 23 | 64.17
DLUGOSC RAZEM [m] 64.17 | 44.90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 1.578
MASA [kg] 1425 | 70.85
MASA CALKOWITA [kq] 85.1

Przekro|
Skala 1:20

1) Opis ksztaltu preta: PN=EN I1SO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugosce preta L: suma wymiaréw osiowych

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO

A=A

SN2.3
H B

A=IIIN

USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 19941.0
(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM

KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118

PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

zadanie:

/jv

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

SN2.3 4o

25 96

A.mw\

L= 279

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

Al

adres inwestycji:

63-600 Kepno
Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

SN2.3

A=IIN

N B

jednostka projektujaca:

URO PROJEKTOW

mgr inz Dariusz Michalak

konstrukcja

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

~ faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. SN2.3

17 data edycj:

kwiecien 2019

skala: nr rysunku:

L0 Rys.or 12




A=IIIN
B 0

A=IIIN

N3

2 ¢12

L= 470

N3

B 0 5 916
L= 390

;

50

5.5

344=19x18.0cm+2.0

Il

347

MASA CALKOWITA [kg]

34.13

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metod
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc preta L: suma wymiaréw osiowych

a B (osiowo)

[\
24
25 350 25
400
390
2 g
390
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
ap ooz MR o |DLucost ILOSC >\:§. QONzwwi "
= PRETA | [mm] | [m]  pgerom| « wol RAZEM [ 05 212 | ol6 =
D) P,
. Poz. N3 — Belka — 1 szt. .
™ i 12 | 4700 2 1 2 9.40 ™
O N3 2 16 3.900 3 1 3 11.70 O
AN 3 6 1570 21 1 21 32.97 AN
DLUGOSC RAZEM [m] 3297 | 9.40 | 11.70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0.888 | 1.578
MASA [kg] 732 | 835 | 18.46

50

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

Zw A=l
w B

Przekro] A—A

Zw A=IIIN
H B

/
A=l
21 06 B\ 47
L= 157 w
. N3

A=IIIN

N B

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

BIURO PROJEKTOW

mgr inz Dariusz Michalak

konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. N.3

data edycj: skala: nr rysunku:

kwiecieri 2019 1:20 Rys.or 13




A-IIN
B 0O

347

25

S?p..
Skala 1:20
3
SN3
_./ 2 916 2 916
K L= 394 L= 394

A-=IIN
N B\ 00

A-0
B

SN3
3

5
0

21x16.0cm+5.0

341=

394

394

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |prucose ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ ppetn | (ol | ] - A0 | AN
PRETOW| x wol RAZEM [ 05 216
Poz. SN3 — Stup — 2 szt
1 16 | 3940 | 2 2 4 15.76
sN3[ 2 16 | 3940 | 2 2 4 15.76
3 6 0890 | 23 2 46 | 40.94
DLUGOSC RAZEM [m] 40.94 | 31.52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 1578
MASA [kg) 909 | 49.74
MASA CALKOWITA [kg] 58.83

1) Opis ksztattu preta: PN-EN I1SO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugosc preta L: suma wymiaréw osiowych

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

Przekro] A=A i _
adres inwestycji:
63-600 Kepno

MZw A—IIN Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
”_. B
jednostka projektujaca:
= S o Jecnostia projekt
2 22 (3857 \| BIURO PROJEKTOW
S A—IIIN J mgr inz Dariusz Michalak

25 N B

konstrukcja
2 17 w
i ~ mgr inZ. Dariysz Michalak
- upr. nr WKP/O249/PWOK/12
17
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ, SN3

data edycj: skala: nr rysunku:

kwieciefi 2019 (0 | Rsmwo W
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1 ¢
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BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

N4

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o [prucosc ILosC DE. LACZNA [m]
P2 poemn | fom] | o] \ Al A—IIN
PRETOW| x POZ. | ReZEM 95 T 912 | 46
Poz. N4 — - 1 szt
4 12 | 3980 | 2 4 2 7.96
2 16| 3980 | 3 i 3 11.94
3 6 | 1570 | 2 i 21| 3297
R 6 | 1570 | 10 i 10| 15.70
4 12| 1980 | 2 i 2 3.96
5 16| 1980 | 3 i 3 5.94
6 16 | 2000 | 3 i 3 6.00
7 12| 2000 | 2 4 2 4.00
DIUGOSC RAZEM [m] 48567 | 1592 | 25.88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0888 | 1578
MASA [kg] 10.80 | 14.14 | 37.68
MASA CACKOWITA [kg] 62.6

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugose preta L: suma wymiarw osiowych

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCI|, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WRASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNE), MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1994 1.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

{DZU. NR 24, POZ83 21904 R

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

BIURO PROJEKTOW

| mgr inz. Dariusz Michalak

A
konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ.N.4

data edycji: skala: 1 rysunku:

kwiecien 2019 120 Rys.or 1
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Skala 1:20
3
SN4
_./ 2 oi6 2 o6
K L= 394 L= 394

A-=IIN
N B\ 00
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25

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ZESTAWIENIE STALI

/BROJENIOWEJ

NR o |prucose ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ paera | (o] | [m] - A0 | ALIIN
PRETOW| x mol RAZEM [ 05 716
Poz. SN4 — — 3 szt.
1 16 | 3.940 2 3 6 23.64
sNa| 2 16 | 3.940 2 3 6 23.64
3 6 0890 | 23 3 69 | 6141
DLUGOSE RAZEM [m] 6141 | 4728
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0202 | 1578
MASA [kg] 13.65 | 7461
MASA CACKOWITA [kg] 88.04

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Qpis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiardw osiowych

Przekro] A=A

mz& A=IIIN
”_. B
m A-0
S ELE
m A=IIN
N B

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno

Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

\ BIURO PROJEKTOW

mgr inz Dariusz Michalak

konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. SN4

data edycj: skala: nr rysunku:

kwiecieri 2019 1:20 Rys.or 16
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BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR o [prucosc IL0SC D, LACZNA [m]
POZ. PRETA A-0 A=IIN
& [mm] [m] %mai X vol RAZEM [ 46 912
Poz. T1 - - 6 szt
1 12 4.600 2 6 12 55.20
T 2 12 4.600 2 6 12 55.20
3 6 0.890 28 6 168 149.52
DLUGOSC RAZEM [m] 14952 | 110.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kq] 33.19 | 98.04
MASA CALKOWITA [kg] 131.23
1) Opis ksztaltu preta: PN=EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugose preta L: suma wymiaréw osiowych
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ IEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A _.cz>s.@ cz__mg_m.i SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, P0Z83Z 1994 R)
zadanie:
LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
o
<

Przekro] A—A

._uH A=IIIN
“_. B
._. A-0
o // 28 #6 w B\ 37
o L= 89
._| A=IIIN
25 N B
17 3

17

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

N\ BIURO PROJEKTOW

I mgr inz Dariusz Michalak
konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ.T1

nr rysunku:

L0 Rs.or 17

data edycj: skala:

kwiecien 2019
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ZESTAWIENIE STALI

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS

/BROJENIOWEY

NR o |DLUGOSE 1L0SC DL, LACZNA [m]
POZ. PRETA A-0 A=TIN
E [mm] [m] %ﬂoi X vol RAZEM [ 46 912
o Poz. 12 — - 2 szt
1 12 3.940 2 2 4 15,76
12 2 12 3.940 2 2 4 15,76
3 6 0.890 26 2 52 46.28
DLUGOSC RAZEM [m] 4628 | 3152
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 10.27 | 27.99
MASA CALKOWITA [kg] 38.26
1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc preta L suma wymiarow osiowych
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ IEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A _.cz>s.@ cz_ﬂg_m.i SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, P0Z83Z 1994 R)
zadanie:
LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
adres inwestycji:
63-600 Kepno
& = Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

25

Przekro) A—A

jednostka projektujaca:

\ BIURO PROJEKTOW

._-N“_. >\mzz mgr inZ Dariusz Michalak
._| A-0
N 26 96 w B\ 37
L= 89
._. A=IIIN konstrukcja
25 N B
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
17 w
branza:
7 KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. T2

data edycj: skala: nr rysunku:

kwiecieri 2019 1:20 Rys.or 18




BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25

e STALIZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS
TA
&
P A=IIN
2x13 916 00 ©
co 150mm a p
132912 e=12/0G )
[ =236 ROZPOWSZECHNIANIE. NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ IEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACII.
U PRZEKAZYWANIE W JAKIEIKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNE), MECHANICZNEJ,
192012 e=12/6 (4 5T JSRNON ODEGH OOPONEDTANEO KAME) MO AR L6735
ﬁHN,w @ USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1994 1.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH vo.;mfz“nz.
(DZU.NR24,POZ83Z 1994 R)
zadanie:
LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
J ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
W 25 W 1700 W 25 W
jednostka projektujaca:
WIDOK 1 —1 Jeanosta projerttia
143 BIURO PROJEKTOW
ﬁ > ) mgr inz Dariusz Michalak
~ ((
j KR
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - 3 konstrukcja
o0z MR ¢ | prucost 1L0SC oL ﬁwowzz\/ [m] !
1 PRETA | [mm m - — mgr ing. Dariusz Michalak
E [mm] [(m] " |pReTOW] ¢ SL RAZEM | 512 916 upr. nr WKPIO249PWOK/12
Poz. PZ1 — Belka — 1 szt.
870 [ [ =
1 12 2360 | 132 1 132 | 311,52 10 140 branza:
1 16 2570 | 146 4 146 375.22 KONSTRUKCJA
PZ1 870 =ty -
2 12 2.360 132 1 132 | 311,52 o 5 | faza:
2 16 2.570 146 1 146 375.22 PROJEKT WYKONAWCZY
3 16 20.700 26 1 26 538.20
DLUGOSE RAZEM [m] 623.04 | 1288.64 — temat rysunku:
MASA JEDNOSTKOWA [k 0.888 | 1.578
T Lg/m] Dses | L8 PLYTA ZADASZENIA POZ.PZ.1
MASA CALKOWITA [kg] 2586.73
1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo) data edye Skala: nr eysunku:

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiarow osiowych

kwiecieri 2019 1:20 Rys.or 19
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TZ1

BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

Przekro) A—A
adres inwestycji:
TZ1 i 63-600 Kepno
”_. B Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
// jednostka projektujaca:
S TZ1 so N\ BIURO PROJEKTOW
o B\ J7/ \
o < L= 139 A. ANIN | mgr inz Dariusz Michalak
((t \
(LA
& TZ1 s
25 N B
konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
, 4 upr. nr WKPIO249/PWOK12
B\
~ branza:
AMW <
KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. TZ1

data edycj: skala: nr rysunku:

kwiecieri 2019 1:20 Rs.or 20
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BETON ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS

Przekro] A—A

._uNN A=IIIN

27 @6

“_. B

._u A-0

92

= 239

A.ww\

._uNN A=IIIN

N B

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

BIURO PROJEKTOW

N mgr inz Dariusz Michalak

)Y
konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

POZ. TZ2

data edycj: skala: nr rysunku:

kwieciefi 2019 (0 | Rsmwo 2




P4PEYTA HALI

Plyta betonowa : nawierzchnia ptywajaca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100
zbrojona 0,9 kg/m3 widkien polipropylenowych,
dodatkowo dotem i gorg siatka stalowa @ 8 x 200 x 200 mm ( S{0S )

2 x folia budowlana gr.

Stytopian EPS 200-036 - gr.100mm

Folia polietylenowa gr.

Pobudowa géma: beton C8/12 gr. 10,0cm

Podbudowa poérednia: tuczen wielofrakeyjny zaggszczony i zaklinowany, gr. 20,0 cm

Podbudowa dolna: warstwa odsaczajaca, gr. 15,0 cm

2330

KANAL. TECHNOLOGICZNY

Ptyta pokrywowa kanatu technologicznego gr.10cm, z betonu C30/37 W6 F100

zbrojona dotem i gérg siatka z pretéw @10 o oczkach 10x10cm

Wykoriczenie powierzchni: w technice suchej posypki i zaimpregnowane

Przestrzen kanatu h= 75,0 - 90,0 cm

Plyta denna kanatu gr 12,0cm z betonu C20/25 W6 F200 zbrojona siatka z pretow @10
0 oczkach 15x15cm, WARSTWA SPADKOWA 0-15¢m z zparawy betonowej

2 x folia budowlana gr.2 0,5mm

Stytopian twardy EPS200-036 - gr.100mm

Pobudowa géma: beton C8/10 gr. 10cm

Podbudowa dolna; warstwa odsgczajgca, gr. 10 cm

Grunt rodzimy

75

Grunt rodzimy
MASA ZALEWOWA DROGOWA
np. ROAD SAVER 515
SZNUR PU DOBRANY
h A DYLATACJA OBWODOWA 20mm
4
171
g i, < e e e
A R R NI

A A ek

UTWRADZENIE POD AGREGAT

Podbudowa posrednia: tiuczen wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowan

r. 20,0 cm

Podbudowa dolna: warstwa odsgczajgca, gr. 10,0 - 110,0cm

90

odplyw do
kanaliracyi
sanitafnej

77 — —
DI 7
S gl

NN NN WA

K»Wywvrm%\nmﬁwwmxoooé> Kostka betonowa brukowa gr. 8,0cm
SZNUR PU DOBRANY
Grunt rodzimy

DYLATACJA OBWODOWA 20mm

112
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HOZPOWSZECHNIANIE NINEITEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCI, WYRONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANA DANYCH - ZA WYJATKIEM WRASOIWYCH ORGANGW ADMINISTRACI
PRZEKAZYWANIE W JAKEEIOLWIEK FORME, W TYM: ELEKTRONICZNE), MECHANICZNE),
FOTOKOPI, REFRODUKCI, PRZEDRUKU, CRAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE PODLEGA ODPOWIECZALNOSCI KARNE/Z MOCY ART.116,117,118
USTAWYZDHIA 8 LUTEGO 1994r,0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,

{DLU, NR24, POZE3 71954 R}

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kgpno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

BIURO PROJEKTOW
I mgr Inz Darlusz Michalak

konstrukcja
mgr in. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

PRZEKRG PODEUZNY PREEZ KANAL TECHNOLOGICZNY LODOWISKA

data edycji: skala: nrrysunku:

kwiecier 2019 10 Rs.or 2
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR s [prucose ILoSC DE. LACZNA [m]
POZ.| poets A=l

E [mm] [m] %mai x POZ. 7 RAZEM 210
Poz, kanal — - 1

1 10 1.780 | 310 [ 310 551.80

kenat| 2 10 1,130 | 155 [ 155 175.15

3 10 24.000 | 28 [ 28 672.00
DLUGOSC RAZEM [m] 1398.95
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kq] 863.15
MASA CALKOWITA [kq] 863.15

1) Opis ksztaltu preta: PN=EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dfugosc preta L: suma wymiaréw osiowych

100 10
- p a
Ir) 10 ¢6 H B 37
L= 117
7
A=
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR | DLUGOSE IL0SC DE. LACZNA [m]
POZ. | cera A=l
E [mm] [m] %maix Uol RAZEM [ 66 [ oi0
Poz. pokrywa — 47 szt.
. 1 6 1,170 10 47 470 | 549.90
pormWa T 10 0.930 | 10 47 | 470 437.10
DLUGOSC RAZEM [m] 549.90 | 437.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0617
MASA [kg] 122.08 | 269.69
MASA CALKOWITA [kq] 391.77

1) Opis ksztaltu preta: PN—=EN ISO 3766 metoda B (osiowa)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

BETON C30/37 W8 F100
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL Alll 34GS

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAKTEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACIL,
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM; ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2GODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSC! KARNE) Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 19941.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU.NR 24, POZ83Z 1994R)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

\ BIURO PROJEKTOW

mgr inz Dariusz Michalak

konstrukcja
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

KANAL TECHNOLOGICZNY LODOWISKA

data edycj: skala:

kwiecien 2019

nr rysunku:

L0 Rys.or 23
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ROZPOWSZECHNIANE NINIEKZEGO OPRACOWANIA, A TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCERCI, WYKONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYIATKIEM WRASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI.
PRIEXAZYWANIE W JAREIKOUMIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE), MECHANICZNE),
FOTOKDPH, REPRODLKC, PREEDRUKL, ORAZ DOKDNYWANEE ZMIAN BEZZGODY AUTORA
JEST ZABAONIONE | PODIEGA ODPOWIEDZIALNSC KARNEI ZMOCY ART.L16,117,118
USTAWY Z DNIA 4LUTEGO 19947, PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU. NR 24, POZ83Z1994R.)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

| 252 |
T T
— = — e o=
=
@ﬂ o~
250
\\\ \\ \\\ \\ \\\ \\ \\\ \\
PODMUROWKA SYSTEMOWA
oA A G + LACZNIK PROSTY oA
/ / / /
VA o VeAD 2 AP VAD 2A
SN VYA SN SN
e 7 7.7 00
A J/ \\\\ \\\\\\ \\\\\\
40 88 40 40 220 40

Furtka ogrodzeniowa przemystowa

Furtka agrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo
— zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm)]

(spawane do konstrukeii)

Segment przeznaczony jest do grodzenia posesji,

obiektéw uzytecznosci

publicznej, zaktadéw przemystowych, obiektdw handlowych i ustugowych.

Mocowany do stupa za pomocq uchwytdw montazowych.

segmenty wypetnienie ksztattownikiem zamknietym 20 x 20. Przelotowo.

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-800 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno

Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

BIURO PROJEKTOW
magr In Darlusz Michalak

konstrukcja
mgt inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
temat rysunku:
SCHEMAT OGRODZENIA
data edyc: skale: nrrysunk:

kwiecien 2019 0 Rs.or U
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ROZPOWSZECHNIANE NINIEKZEGO OPRACOWANIA, A TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCERCI, WYKONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYIATKIEM WRASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI.
PRIEXAZYWANIE W JAREIKOUMIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE), MECHANICZNE),
FOTOKDPH, REPRODLKC, PREEDRUKL, ORAZ DOKDNYWANEE ZMIAN BEZZGODY AUTORA
JEST ZABAONIONE | PODIEGA ODPOWIEDZIALNSC KARNEI ZMOCY ART.L16,117,118
USTAWY Z DNIA 4LUTEGO 19947, PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU. NR 24, POZ83Z1994R.)

400

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO

(@) ul. Ratuszowa 1, 63-800 Kepno
[@N
T adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
jednostka projektujaca:
\ BIURO PROJEKTOW
| magr In Darlusz Michalak
konstrukcja
mgt inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
Brama przesuwna przemystowa branza:
Brama samonosna wysiegnikowA zawieszona nad
wjazdem. Brama sktadajaca sie z szyny jezdnej, zespotu XOzm._.mc_Aof_>
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy [—]
prowadzqcej, stupa zamykajqcego wyposazonego w O i @] faza:
chwytak araz podpory tylnej stabilizujgce] skrzydio po jej LO k 5 N

otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25
[mm] (spawane do konstrukeji).

577
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PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

SCHEMAT BRAMY

data edyc: skale: nrrysunk:

kwiecien 2019 0 Rs.or B




/
ogrodzenie panelowe / u

/

furtka 135x150cm

P

ENENENENENERENENER]

ogrodzenie

panelowe

442.5

2150.5

1%

172

166.78

41155

300

4

166.85

250

500

60

brama przesuwna ogrodzenie panelowe
|

FMIIIJ

400 #

360

1.5%

3220

1.5%

0

166.91
166.93
ﬁ

Justpoiio

fas) 219

Tl
—»—‘
N
3
L

—

i

i
i
J—

1.5%

166.86

1.5%

P

250

J
1

| 500.5
|

008

aoblaluls| Aluazpol

281 |

-

——

J—
J—
P _‘7

——

—
_—
—

_—

wysepka 100x600cm
okolona kraweznikiem drogowym 15x30cm

poziom +10,0cm wazgledem nawierzchni \
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEISZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEIKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE] Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR 24, POZ.83Z 1994 R.)

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

Inwestor/zleceniodaweca:

GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

\| BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Dariusz Michalak

]

konstrukcja

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

UKLAD UTWARDZEN

data edycji: skala: nr rysunku:

kwiecief 2019 L2000 | Res.nr 2




CIAG PIESZY MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA > w D
616 500 550 500 550 kraweznik kamienny uliczny o wym. 12x25 cm Emém.w:_x kamienny uliczny o wym. 15x30 cm Opornik kamienny o wym. 12x25 cm Obrzeze chodnikowe o wym. 6x20 cm
obnizony, wraz ze Sciekiem przykraweznikowym wystajgcy wtopiony
584 12002 488 12 550 [12) 476 12 530 [20]15]
B | | | BR 7 oo 7 200 7 | 150 7 150 7 7 20,0 7 12,0 7 10,0 |
|
e 166.71 166.67 15,0
| ¥ 166,65 2% N 2%
166.76 1,5% 15682 . 166.76 = e s e e f T )
| o ‘_ mnxv ¥ 166.74 _— ~¥ 166.84 \_ ...h.lv & ¥ 166.74 ‘_ .mnxu = l;‘ o Nl 2% L I
i, [T 1T [T 11 -Iﬁ- L O O T A -A-l- S -_-AI-I-I- 11 HV o H * Q,é,,,% ,,,:,,,,,,,,,,::,,\,,, M \|\\L\
| 7] LN n N i 7
" = 4 / / 7 Ty / R - 14,0
, N S =
* 4 A ;7 :
, / s ya e / e 35,0 7
| WA
| 7 53,0
KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - gr. 8 cm
CIAG PIESZY MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MIEJSCA POSTOJOWE .
2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
o o o o o o 5. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
1158 12012 488 12 550 [12) 476 12 550 2 488 15| i
] | | | | | 3. Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stab. mechan. 0-31,5 mm - gr. 12 cm
4. Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 18 cm
AT - Aam.: 6. Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy
166.69 Py
16.76 166.82 166.76 7. Geowtoknina 170g/m2
E F AAHmMM.H% 1 5% ¥ 166.74 1,5% 166.84 F 166.74 1,5% ]
e L —— B e et I M TR R — KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ
o A \ : 8. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - gr. 8 cm
B e e e e e e e e e e L L L e e e e e p e e R 9. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
10. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
11.  Podbudowa goérna z kruszywa famanego stab. mechan. 0-31,5 mm - gr. 12 cm
12.  Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 18 cm e s s o e
13.  Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy i st
14. Geowtoknina 170g/m2 ey
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY gsm_”umwo&wﬁ IPAMTLON SPORTONY
15. Kraweznik betonowy uliczny, typu lekkiego o wym. 15x30 cm v
16. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 5 cm westoreceniodauce: NG
17. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
ciac PiEszy MIEISCA POSTOIOWE JezonIA KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY (OPORNIK)
18. Kraweznik betonowy drogowy o wym. 12x25 cm, wtopiony
. . . 19. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 5 cm Jednosia projedujace:
. o » : o ﬁ . - 20. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 I\ Rt FRO T o
DY
o 166.71 y
P oo Ow_uNmN.m O_._OUZ__AO<.<m
166.86 16717 21. Obrzeze betonowe chodnikowe 0 wym. 6x20 cm Konstrukcja
166.88 0 T 16671 N 0 49 g : .
. . F*V < 166.69 L -Apmm.mh F -l-l-ﬂ”-””H-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-IM_\ : \\\‘ NM TOQW<U_AN O®3®3_”0<<O - U_mm_AO<<m ‘_h 0] @_. w cm i cm\uwmw\g_nﬁm_v
-.l.l.l.-.l.l.l.ll..ll..-.........-l..l...l.......-.l.-.ll IAIII'-lII-l-I-I-lIIll-IIIIIIIII-l-l-I-llIIl-l-l-lIlIl-l-III-III-l-I-IIIIIII-III-IIIIIIlIl-l-l-I-l-I-I-l-_ T T T A I B A B M R B N T T A Y Y A N B N A N B N T T T Y Y B N O N B A B [ 1T 1T 7171 .-lIl-l-I-IIIII-l-lII-lll-I-I-l-l-l-l.l-l.l-l-l.l-l-l-l ” 0 w VKPS
NMN = SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z BET. KOSTKI BETONOWEJ
23. Sciek z bet. kostki brukowej szarej gr. 8 cm, uktadana w dwdch rzedach szer. $cieku 20 cm e
24. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5 cm - ONSTRUCA
25. tawa betonowa z betonu C12/15 SROJEKT WYKONAWCZY
temat rysunku:
PRZEKROJE PRZEZ UTWARDZENIA
data edycji skala: nr rysunku:
kwiecien 2019 1:30 Rys.or 27
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