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- T Kalisz, dnia 28.11.1994r.
URZAD WOJEWODZK
w Kaliszu

UAN.7342-61/94

do petriienia saniodzie

ZENIU PRZYGOTOWANIA 2AWEDROWEGO
Inyeh funiceji technieznych w budon;.tw.e

<, § §7 i §13 ust.1 pfﬂ‘l lit. d
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-L6Y-EZ5-1BX *

Pan Marian Gérecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1247/01
adres zamieszkania m. Jankowy 68, 63-604 Baranéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiéczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie

i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowan

ego certyfikatu w dniu 2023-06-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia wolj w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadezeniem woli zozonym w formie pisemnej.)

® Weryfikacjg poprawnogci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. )

=



12/2023

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2021r. poz. 2351z z)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany :

Linia kablowa 04kV o$wietlenia z latarniami - miejsc Swiba gm Kepno
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

..............................................................................................................................................................

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| . 7 v e .
W specjalnosci instalacyjno
. inzynieryjnej w zakresie .
Projektant  |M% sieci, i instalacji Branza P0grudzien 2023
Marian Gérecki elektryczna
elektrycznych
UAN .7342-61/94
T




II. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie to wykonanie projektu budowlanego na budowe linii kablowej o$wietlenia z latarniami -
masztami z istniejacych zlacz pomiarowych jak pokazano na planie - w dz nr 280 w miejsc Swiba
obreb 0008.

- Budowa linii o$wietlenia z latarniami- masztami 04kV (L= 72 [ 82 jm, (187 /200) m

- Latarnie - maszty— 4 szt

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
- dziatka budowlana, infrastruktura techniczna podziemna i naziemna jak na PZT.

Istniejace uzbrojenie terenu:
-sie¢ elektroenergetyczng / istniejgca linia nn napowietrzna 0,4 kV,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociagowg / tak /
- sie¢ kanalizacyjng / tak/

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

- projektuje si¢ budowe — linii o§wietlenia z latarniami-masztami 04kV z uziemieniem posadowionego
w dz. nr nr 280 Swiba. Zastosowaé kabel NA2XY ( YAKXS ) 5x25SE 06/1kV i YKXS5x16mm?2

Linie o$wietlenia kablowe nalezy prowadzi¢ od istn rozdzielni wewnetrznej  zlacza sterowniczego a
nastgpnie do stupéw latarni jako etap Ii II - jak na planie - zasilanie do projektowanych latarni wg PZT.
Kabel ulozy¢ w rowie kablowym o wymiarach: szeroko$é 0,4m, glebokosci do 0,8m i wykonanym
metodg rozkopu na 10cm podsypce z piasku i przykrywajac go taka samg warstwg piasku, a nastepnie
25cm rodzimg ziemig i polozy¢ folie PCV koloru niebieskiego gr 0,5mm i ostatecznie zasypac ziemig
oraz przewiertu w miejscach wskazanych. Kabel utozy¢ w rowie luzno bez naciggania w linii falistej. Na
linii kablowej zastosowa¢ zapasy kabla okolo 2,5m.

Sprowadzenie kabla ze zlacza pomiarowego wykonaé w rurze ostonowej SV 50 po konstrukcji budynku.

Prace prowadzi¢ zgodnie norma z SEP E004.
4. Zestawienia

- zestawienie dtugosci -powierzchni

Diugos¢ projektowanego kabla nN etap Ii Il wynosi (L=72/82m -18 ?/JZOO)m, Z zapasami.
5. Informacje i dane

- Ograniczenia i zakazy

- nie wystepuja;



6. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobér kultury
wspélczesnej:

- dziakki nr ewid nr 280 nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i znajduj si¢ poza strefami wymagajacymi
szczegblnej ochrony konserwatorskiej,

- W przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn.
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U Nr 162 poz. 1568 z pézn. zm. ) o
nastepujace;j tresci: Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkry! przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty
moggace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie powiadomié o tym wlaéciwego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego woéjta ( burmistrza, prezydenta miasta).

s Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatki lub teren zamierzenia
budewlanege znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

- dziakki na ktérych projektuje sie przedmiotows inwestycje¢ nie znajduja si¢ w granicach terenu
gorniczego;

8, Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami:

- nie wystepuja;

- planowana inwestycja polozona jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody;

- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U 220084 Nr 25, poz 150 ) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié

oszczedne korzystanie z terenu;

- przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska obowigzuja inwestora.

- brak zagrozen dla higieny i ochrony zdrowia.

- projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

9, Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczace adaptacji lub
likwidacji istniejacego zadrzewienia:

- proj. budowa linii kablowej o$wietlenia 04 kV nie wprowadza stref ochronnych, zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej i w zwiazku z tym dla jego realizacji nie s3 wymagane zadne
badania geotechniczne;

- w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew.

Obszar Oddzialywania obiektu
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania okreslono na podstawie — zgodnie z Normg N SEP — E 004 kable nalezy
uklada¢ w odleglosci co najmniej 50cm od jezdni, od fundamentéw budynkéw , a obszar
oddzialywania inwestycji to pas biegnacy wzdtuz kabla.

Obszar oddzialywania sieci energetycznej wynikajacy z zagospodarowania terenu oddzialywuje po
trasie obiektu liniowego opracowania i w calosci miesci si¢ na dziatkach objetych projektem.
Inwestycja nie wplynie ujemnie na $rodowisko oraz nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich dzialek.



Uwagi koiicowe

Calo$¢ prac wykonaé czysto i starannie, beznapigciowo, zgodnie z przepisami PBUE i normami SEP E
004 przestrzegajac przepisy BHP.

Przed rozpoczgciem prac opracowaé plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23-
06-2003r. i Ustaws Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r - nowelizacja Prawa Budowlanego Dz.U.
22021, poz 2351 z p6zn. zm - w zakresie objetym projektem.

Prace prowadzi¢ po uzgodnieniu z zarzadca obiektu ze wzgledu na czynng linig energetyczng.

inz. MARJIAN GORECKI

Upr. Projektant, 4eréw?.i_k,3ﬁ[owy i Fahét

w specjalnosci lnstilae:yjno- nZynis: /nej
w zakresie Sieci i 'falacji Elektryczrych
Nr7342-67/94 U.W. Kalisz
JANKOWY 68, 63-604 Baranéw

PPW "GORECCY
mgr inz. Krystia Gorechi |
Jankowy 68. - 4
NIP 619.155




PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT

OBIEKT:
Linia kablowa oswietlenia nN z masztami oswietleniowymi

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oenaczenie kancelaryjne zglosz. procy geodezyine) ODEK.6640.2247. 2023 SZKIC ORIENTACYINY 1:50000 = — f—
Wiefscowosé, numer dziatki Swibg, dz. or 280 “ SN . /\ Swiba dz. 280, gm. Kepno 1:500
Jedhostka ewidencying il L s = 7 \ ’.Dn.jjektar.m o ; e DT‘Z:/ZOZS
naEwa Keono — ob. wiejski >\ { \ / ::ystzlzoi:::; UAN. 7342-61/94 U.W. Kalisz -
— xde::g::rior Jaoaznj; iﬂﬂﬂﬁ | tmp‘* 5 proj. oprawy (lampy) -2b, typu: ma inz. Krystian Gorecki 1
prsrap— o i, y J B Gy Floodllg,ht .FLll.maX| pro - 2szt
i P = ‘. ' IZ"/’ : ~ i png .Ogaszt oswietleniowy - h=18m AKX 50 e T
wspBhzedhych wsokodci PL-EVREZ007-NH 1 et P i proj. kabe x25mm? - L=57/65m
Oznaczenie | informacie o shizebnodeioch gruntomych W granicach projektowane) inwestvesi “ | stn. | atarn | e OSW. +begnarka Slt Zn 25x4 ETAP 2
majgcych wphw no zagospodarowanie gruntow, nie badane sheebnosci gruntowych 2 _/! - - — - obw. 02
Zokalizowanych w granicach projekiowanef inweslycyi % - demontaz - rozbiorka - maszt 2a - maszt 2b
Oznaczenie | symijol konturu wyiku grintoveqo, ] = S e
ktdry nie jest ujawpiony w bazie darych ewidengii | [ ] - 9685500 I\\I \
gruntdw i bugnkdw L1 = R_RY \

UWAGA: Nie wyklucza sig istoienie w terenie innych przewodiw, o kidrych brak informacyi wynika z zosziodel
proj. oprawy (lampy) -2a, typu:
Floodlight FL11 maxi pro - 2szt
N proj. maszt o$wietleniowy - h=18m
T R<30Q

historyeamych lub niedapetienia preepisdw zgoszenia oo inwentarvzacyi (Ustawa. Frawo geodezyine
[ kartograficzne — z 17051969 r. (it Dz U, z 2023 r. poz. 1752, 16151688, 1762)

GEQ-DOM PAWEL KRUPIRSKI
63-600 KEPNO , UL. WARSZAWSKA 15/1
NIP: 619-190-98-70 tel.696 929 849

g—mail: geodom.pk@gmail.com

Oeznaczenie granic ohszan, kidry

byt przedmictem aktualizacji
Godfo mapy 6.153.21.24.1.4, 6.153.21.2432

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktéryeh rezultaty zawiera operat

techniczny pozytyvwnie zwerviikowany. Jednoczes$nie informuje, Zze jestem
swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

o Istn. latarnie osw.
- demontaz - rozbidrka

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych ODGK.6640.2247.2023

Organy sluzby gcodez_\;im:j . ktory otrzymal STAROSTA KEP INSKI / 799
zgloszenie
GEO-DOM
Wykonawea prac geodezyjnych PA:’;‘?:IJ;;( ﬁg‘;ﬁ)‘gxl / N
WARSZAWSKA 15/1 /\ /
. : 2l —
i apiliioh sntrmlioniie Sillpmentis Protokét weryfikaci oroj. oprawy (lampy) -1b, typu: proj. kabel YAKXS 5x25mm? - L=130/135m
. ) . +bednarka S/t Zn 25x4

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji| Nrlzdn 21.12.2023r.

- obw. 02
- ZKster. - maszt 2a

Floodlight FL11 maxi pro - 2szt
proj. maszt oswietleniowy - h=18m
R<30Q

Imig i nazwisko oraz uprawnien zawodowych Pawet Krupinski
kierownika prac Nr uprawnien 21961

™~

™~
proj. kabel YAKXS 5x25mm? - L=50/55m
+bednarka S/t Zn 25x4

- obw. 01 -

- maszt 1a - maszt 1b ™~

+ + + proj. oprawy (lampy) -1b, typu:

Floodlight FL11 maxi pro - 2szt
proj. maszt oswietleniowy - h=18m

R<30Q

proj. kabel nN YAKXS 5x25mm? - L=22/27m /

+bednarka S/t Zn 25x4

- obw. 01

- ZKster. - maszt 1a R-RV ~ O

™ . \ o proj. ZKster. - zasilajaco-sterownicze; /

proj. ostony 2xDVK?75 R<300
-3m, 3m +proj. wlz YKXS 5x16mm? 5(10)m

- zasil. istn. RB wewn. bud. szatnie

ua ua ua ua ua ua
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

L.strona tytulowa projektu archjtektoniczno-budowlanego str 1
2. Spis tredci projektu architektoniczno-budowlanego str 2

LDokumenty dolaczone do projektu -str. 3

1.0swiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

IL. Czgsé opisowa (str. 4

1. -projektowana budowa linii kablowych oswietlenia 04kvV,

II1.Cze$¢ rysunkowa str/rys:5_;43/4 - 9

™ 1 Stanowisko shupa- konstrukcja
2 Ziacze
3 oprawa



20/12/2023

miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 2351 zp.z)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno budowlany :

linia kablowa nN 04kV oéwietlenia z latarniami - miejsc Swiba gm Kepno
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

..............................................................................................................................................................

‘ W specjalnosci instalacyjno

inz InZynieryjnej w zakresie ranza
Projektant Ma.rian Gérecki sieci, i instalacji lektryc Ogrudzien 2023
elektrycznych na

l
| |

(| nr UAN .7342-61/94 |
| |

2



Cz¢$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

- projektuje si¢ budowe — linii oswietlenia z latarniami-masztami 04kV z uziemieniem posadowionego
W dz. nr nr 280 Swiba. Zastosowaé kabel NA2XY ( YAKXS ) 5x25SE 06/1kV i YKXS5x16mm?2

Linie o$wietlenia kablowe nalezy prowadzié od istn rozdzielni wewnetrznej zlacza sterowniczego a
nastepnie do shupéw latarni jako etap Ii1I - jak na planie - zasilanie do projektowanych latarni wg PZT.
Kabel ulozy¢ w rowie kablowym o wymiarach: szerokogé 0,4m, glebokosci do 0,8m i wykonanym
metodg rozkopu na 10cm podsypce z piasku i przykrywajac go taka Sama warstwy piasku, a nastepnie
25cm rodzima ziemis i polozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego gr 0,5mm i ostatecznie zasypaé ziemig
oraz przewiertu w miejscach wskazanych. Kabel utozyé w rowie luzno bez naciggania w linii falistej. Na
linii kablowej zastosowaé zapasy kabla okolo 2,5m.

Sprowadzenie kabla ze zlacza pomiarowego wykonaé w rurze oslonowej SV 50 po konstrukeji budynku.
Prace prowadzi¢ zgodnie normg z SEP E004 i PN 05100/98-1.

SLUPY -MASZTY OSWIETLENIOWE

Stupy o$wietleniowe zastosowaé stalowe ocynkowane x-kgtne wzmocnione np. MS18/4/F400 z
poprzeczka B4 mocowang na franszy i fundament F5/1-18 tj. producenta ELMONTER lub réwnowazne z
oprawg Floodlight FL 11 maxi pro / PL64 . 5XA779127V01AA - 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC z
osprzgtem zaplonowym w oprawie mocowanym z oprawa na shupie._Zasilanie opraw z szafki- zlacza
stupa do masztu/oprawy wykonaé kablem YKYzo 3x2,5mm? Shipy mocowaé na wlasnych
fundamentach F-5/1-18 lub réwnowaznych, Kolorystyka — ocynk naturalny.

UZIEMIENIA

Uziemienie zaprojektowano pretowo-otokowe z pretéw fi 14,2 mm np. Galmar i drutu stalowego
ocynkowanego fi 10 mm ufozonego po trasie kabla dla latari na rodzimym gruncie. Warto§¢
projektowanych uziemien winna wynosi¢ jak pokazano na planie, - R<30 om.

SKRZYZOWANIE KABLA

Skrzyzowanie kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP E 004..
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniows dla linii nalezy wykonaé zgodnie z N SEP E 001 — samoczynne
wylaczanie.

Miejsca wykonania ochrony dodatkowej sg zaznaczone na planie.
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Karta wyrobu: Maszt MS 18/4/F400 {
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BELKI

Belki i Glowice

Przedstawione konstrukcje maja jedynie charakter pogladowy i nie wyczerpuja petnej informacji na temat wszystkich oferow-

anych przez firme rozwiazan.

Beams and heads

The designs are for illustration only and do not cover the full information on all the solutions offered by the company.

8 88 B

L1 L1 bt
B1 B2

Sposoby montazu
Mounting options

Flansza /
Flange (

L 12 L
073 [ '?_ Erely —-._‘— 1 = e
Ll ! ety et ple 2 g L1y
OZ2T/0OZ2TR* OZ3T/0OZ3TR*
Typ belki llo$¢ projektoréw
Beam type Number of projectors A L1 L2 260 276 2103 @130
B1 1 350 v v v v
B2 2 1000 v v v v
\ B3 3 1500 v v Vs %
B4 |/ 4 2000 v | v | v | v
B5 5 2500 v v
0z22 2 500 v v v v
0z3 3 500 600 v v v v
OZ2T/0Z2TR* 4 500 v v v v
0Z3T/0Z3TR* 6 500 600 v v v v
* gorna czeé¢ belki ma mozliwo$¢ obrotu wzgledem osi pionowej
the upper part of the beam is able to rotate around a vertical axis
’DP W 3
NG
dr)km A
Przykiad oznaczenia / Sample symbol 68
NIp g,

B1/350 - 60

% elmonter.

[ koricéwka stupa/masztu / top diameter of the pole/mast
dlugos¢ / length

typ belki / beam type inz, MA

! .
. Prolektant, .

T2t yingj

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30

Q)



1

I 2

Karta wyrobu: Fundament F5/1-18
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Rozdzielnia budowlana
(w obudowie , OP55.2DF)

OP 55.2 DF
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YKXS 5x16mm2
GMINA KEPNO
Inwestor :
Oswietlenie Stadionu Swiba
Obiekt :
Temat : schemat ideowy zas“fgim ARIAN CADREAL,
— . Ud R 4 e N ]
imie i nazwisko : {Pbapisktant, }(lerg:wnik Byiciens .t
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Nr7342-60/94 U.w, Kaiieal
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JANKOWY 8563 665 grms = 4
Opracowanie : Mgr inz..K.Gorecki 1 "*’/H YS.




Obiekt :
Instalacja : Boisko Swiba

Numer projektu :
Data 1 04.12.2023

1 Dane oprawy R E D:@x®

1.1 Siteco, Floodlight FL 11 maxi pro... (SXA779127V01AA)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

5XA779127V01AA  floodlight Floodlight FL 11 maxi pro | PL64
SXAT79127V01AA

Floodlight FL. 11 maxi pro floodlight; light control with lens of PMMA; cover panel of toughened safety glass,
fransparent; light distribution: PL64, asymmetric direct distribution, LEDcolour temperature: 5000K, rated
luminous flux: 220.410Im, colour rendering: CRI > 70, light colour: 750; luminous efficacy: 143Im/W: brightness
control: DALI 2 (1 DAL! address); with terminal, 5-pole, max. 2.5mm?, mains connection: 220..240V/380..400V
AC, 50/60Hz, surge voltage resistance: line to ground: 10kV, ECG replaceable separately, LED unit replaceable
without ESD environment, dustproof LED module, LED unit replaceable, LED unit replaceable on mast without
ESD environment, dimming range 10..100%; 1540W reduction: 684W:; floodlight with 3x LED unit of diecast
aluminium, coated grey; tength: 1.003mm / width: 651mm / height: 338mm:; mounting bracket, of diecast
aluminium, uncoated, natural, equipment: Power, protection rating (complete): IP66; insulation class {complete):
insulation class | (protective earthing); certification: CE, ENEC, VDE; ball protection: ball impact resistant, only
for outdoor installations, rated ambient temperature 10°C, permissible operating ambient temperature:
-40..+30°C, permissible storage temperature: -40..+85°C: packaging unit: 1 piece

Light Distribution: PL64

Test report number: 59472

Ta=10 °C

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé : 1
Skutecznosé swietina : 143.11 Im/W Oznaczenie : LED 5000K |
Klasyfikacja : A30 100.0% 10.0% CRI>=70
CIE Flux Codes : 287998100 100 Kolor : 5000K
Odblask . G*6/D0O Oddawanie koloréow : 70

Moc i 15401 W

Strum. $w. : 220410 im

Wymiary ¢ 1002 mm x 655 mm x 320 mm

-please put your own address here-

Relux1 Strona 1/5
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Obiekt

Instalacja  Boisko Swiba
Numer projektu :
Data : 04.12.2023

2 4x1FL2t RELUZX

2.1 Opis, 4x1 FL21
2.1.1 Plan pomieszczenia

yiml | [ —““ﬁ— o
60 |

50 -

40

30 4

20

10

T T
0 10 200 30 40 50 60 70 80 90 100 x[m]
1:1000

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu

Data 1 04.12.2023
2 4x1FL21

. Boisko $wiba

2.2 Skrét wynikéw, 4x1 FL21
2.2.1 Podglad wynikéw, Nawierzchnia sportowa 1.1

RELUZX

[ T

[ I I

0 5 10
Natezenie oswietienia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos$¢ (centrum foto.) [m]:
Wspblcz. utrzymania

Catkowity strumien §w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (6960.08 m?)

Natezenie o$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietienia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Roéwnomiernoéé n2

Typ Nr\Producent

Siteco
3 4  Nrzaméwienia
Nazwa oprawy
? Wyposazenie

$rednia ilo$é odbié

0.00 m
18.29 m
0.85

881640 Im
61604 W

0.89 W/m? (1.05 W/m?2/100Ix)

Esr 85 Ix

Emin 55 Ix

Emax 106 Ix

Emin/Em 1:1.53 (0.65)

Emin/Emax 1:1.92 (0.52)
: BXA779127V01AA

: Floodlight FL 11 maxi pro | PL64
: 1 x LED 5000K | CRi >= 70 1540.1 W / 220410 Im

Relux1

-please put your own address here-

@JS F
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Obiekt

: Boisko $wiba

Instalacja

Numer projektu

Data 1 04.12.2023
2 4x1FL21

2.3 Wyniki obliczen, 4x1 FL21
2.3.1 Tabela, Nawierzchnia sportowa 1.1 (E)

[m] 64 72 83 98 97 939 84 74 72 60 60 72 74 84 99 97 98 83 71 64
80 - T T T T T T T e T T o T T T T T T T T T
62 81 89 91 95 91 92 86 7% 67 67 76 86 92 91 95 91 89 81 62
55 - T na T T T T T T T o T T T e T T T E T BB
(56) 73 81 76 79 78 84 80 70 (55) (55) 70 80 84 78 79 76 81 73 (55)
50 T N T T T T T s T T T T T T T T T T T T
60 79 83 80 82 82 8 8 75 68 58 75 87 87 82 82 80 83 79 60
45 - T T T T T T e - a T T T T s T T T T T T
73 96 98 92 90 94 102 [106] 93 79 79 o3 [106] 102 94 90 92 98 95 73
40 T T T T s s T T s . T N nn T T N e T T T
77 94 99 100 100 102 105 [106] .100 89 83 100 [106] 105 102 100 100 99 94 77
35 - T n T T hn T ny h T L e = T T T T T T s
74 87 91 99 100 102 98 100 99 87 87 99 100 98 02 100 99 91 87 74
30 - T T e n T T RN T T T T T T 0 T T T 0 an T
77 94 99 100 100 102 105 [106) 100 89 89 100 [106] 105 102 100 100 99 94 77
25 - T T . T T T n ™ T T T T T a 0 T - T T T
73 96 98 92 90 94 102 [106] 93 79 79 93 [106] 102 94 90 92 98 96 73
20 - T - L T T T T nn T i T T T T T T T T RN T
60 79 83 80 82 82 87 87 75 58 58 75 87 87 82 82 80 83 79 60
15 T En nn T T T i a T nu T T T T T T T T T T
(55) 73 81 76 79 77 84 B0 70 (55) (55) 70 80 84 77 79 76 81 73 (55)
T 0 T T T T T e T T T T T o T T T e 0 T
101 62 81 89 91 95 91 92 86 76 67 67 76 8 92 o1 95 91 89 81 62
T e T T T T T T T . T T T . T T - T T n
5 -‘ 64 71 83 98 97 99 84 74 T2 60 60 72 74 84 99 97 98 83 72 64
T T T T T T e T e e T T e T T hn T T T T
] ] T 1 i 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 (m)
NateZenie oswietienia [ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 85 Ix
Min. natezenie oéwietlenia Emin 165 Ix
Max. nateZenie oéwietlenia Emax 1106 Ix
Réwnomierno$é n1 Emin/Eér :1:1.53 (0.65)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:1.92 {0.52)

Rejux1

-please put your own address here-
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Obiekt :
Instalacja : Boisko Swiba

Numer projektu :
Data . 04.12.2023

2.3 Wyniki obliczen, 4x1 FL21
2.3.2 3D luminancja, Widok 1

RELUXX

T

ﬁfe‘ii*. MAR(A‘N GORECK]

|TUEKtant, Kidroyni g W7 b
f ; bl ‘b.,' 4 t

W™

-please put your own address here-
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
[ Gmina Ke¢pno
INWESTOR ul. Ratuszowa 1
63-600 Kepno
NAZWA ZAMIFRZENIA Lina kablowa oswietlenia z masztami oéwietleniowymietap LII
Swiba |
ADRES 1 KATEGORIA G:fé:g; .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kat obiekt bud XXVI
Nazws jednostki ewidencyjnej: Kepno 300803_5
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kepno 300803_5.0008 Swiba
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: nr 280
| hm [T e | o ol
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
W specjalnoSci instalacyjno
. inz. inZynieryjnej w zakresie sieci, i % , .
Projektant arian Gérecki instalacji elektrycznych rania elektryczna 20grudzien 2023
UAN .7342-61/94
mgr inz, _
Asyst projekt. Krystian Gérecki tﬂrania elektryczna R0grudzien 2023 @f
| | {

1 |

-

>

- PRACOWNIA PROJEKTOWO WYKONAWCZA GORECCY

e-mail: ppw.goreccy@gmail.com
Tel.. 509933751
NIP 619-195-35-52

mgr inz, Krystian Gérecki
Jankowy 68
63-604 Baran6w



I. Zalaczniki projektu budowlanego

1 informacja bezpieczenstwa BIOZ

str 2-:4



INFORMACJA O BEZPIECZEN STWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.UNr
120,poz. 1126)

Nazwa obiektu: linia kablowa oswietlenia 04kV z latarniami-masztami

Adres budowy: Swiba gm Kepno

Inwestor: Gmina Kepno

Projektant: : inz. Marian Gérecki
63-604 Jankowy 68



CZESC OPISOWA

1. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow
-budowa linii kablowej os$wietleniowej 04kV wraz z latarniamj — masztami o$wietleniowymi -:
roboty na wysokosci do i powyzej 5,0m ,
2. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ;
-droga gminna ,
-czynna linia kablowa i napowietrzna nN 04kV.
3. wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludsi :
-droga gminna
-Czynna linia kablowa i napowietrzna 04kV
-praca na wysokosci doi pow 5,0m
-roboty przy uzyciu dzwigu
~pozostale uzbrojenie terenu
4. wskazanie dotyczgce przewidywanych  zagrozen wystepujgcych  podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozer: oraz miejsce i czas ich wystgpienia ;
-droga gminna - ruch pojazdéw
-czynna linia kablowa i napowietrzna 04 - odleglosci
-Praca na wysokosci do i pow 5,0m
-roboty przy uzyciu dzwigu
- uzbrojenie terenu
3. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych ;
-instruktaz przeprowadzony przez kierownika robét ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem ich
wystapienia,
-instruktaz i nadzér szczegblowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste
6. wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych  niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer ;
-Wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzetu, i narzedzia gwarantujace
prawidlowe oraz zgodne z przepisami: dokumentacja projektows i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,
-organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
-okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa pracy,
-okresowe egzaminy z bhp, p.poz oraz grupy kwalifikacyjne
-wykonanie rob6ét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia
pisemnego wydanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
-instrukcje ogélne i szczeg6lowe na miejscu pracy zgodnie z p.5
W zwigzku z powyiszym konieczne jest opracowanie ,,planu bioz” przed rozpoczeciem
prac.
12-2023r.

inz. Marian Gérecki

inz. MAKP)' N GOREck;
Upr. Perek‘tam,, iertownik dowy i Robgt
W specjainosei {ns 2lae9ifoinzynier, inej
W zakresie Siecy talacjj ektryczr{n",ycf;'
v Nr7342.8 /94 u.w, alisz
JANKOWY g8, 63-604 B ranéw




