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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych:
wodociggowej, p.poz., centralnego ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowe dla lodowiska i pawilonu
sportowego w Kepnie.

1 Podstawa opracowania
Projekt zostat przygotowany w oparciu o projekt budowlany.
1.1 Dane ogdlne

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pOzniejszymi zmianami,
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw,

Polskie Normy.
1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

uzgodnienia branzowe i warunki techniczne podfgczen,

katalogi urzgdzen,

mapa sytuacyjna terenu.
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1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: centralnego
ogrzewania, wody uzytkowej, p.poz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obiektu

Lodowisko i pawilon sportowy, ktérego Inwestorem jest Gmina Kepno.

2 Bilans cieplno —wentylacyjny obiektu

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg 8134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il
strefa klimatyczna) wynoszg: -18°C

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

- W.C. +20 °C,
- Lazienka +24°C,
- Pom. socjalne +20 °C,
- Pom. biurowe +20°C,

3 Opis projektowanych rozwigzan

3.1 Centralne ogrzewanie

Zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa o mocy Q=65kW. Parametry
czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej wynosza: tz/tp=70/50°C.

3.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach,
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ w
warstwie izolacji termicznej posadzki. Podtgczenia do grzejnikbw prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, podejscia do grzejnikdw wykona¢ od dotu. Grzejniki przyjeto
stalowe, ptytowe typu KV z wbudowanym zespotem zaworowym, natomiast w
pomieszczeniu fazienek przyjeto grzejniki drabinkowe. Kazdy grzejnik ptytowy
posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegdéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworow
termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.
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Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych
montowanych w grzejnikach. Przejscia przewoddéw przez przegrody wykonac jako
przesuwne w tulejach ochronnych z wypetnieniem kitem plastycznym lub
elastycznym. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie..

3.1.2 Instalacja ogrzewania podtogowego.

Instalacja ogrzewania podtogowego projektowana jako obwody grzewcze w czesci
ogolnodostepnej (wg czesci rysunkowej projektu). Rozdzielacze doposazono w
mieszacz pompowy z przeptywomierzami oraz termiczne zawory odcinajgce, np.
systemu Kantherm. Lokalizacja rozdzielaczy wg. czesci rysunkowej opracowania.
Sterowanie poszczegdlnymi strefami odbywaé sie bedzie za pomocg sterownikéw
termostatycznych z wyswietlaczami LCD.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych
nalezy uktada¢ na podktadowe] warstwie posadzki z zastosowaniem listew
montazowych. Ptyty grzejne oddzielone muszg by¢ od sgsiednich powierzchni oraz
od konstrukcji budowlanych tasmag brzegowg. Stosowac beton klasy minimum B20 o
minimalnej grubosci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowg np.
AgillaSols firmy Lafarge o grubosci minimalnej 3,0cm. Do ukitadania rur stosowac
odpowiednio profilowane ptyty styropianowe np. firmy TECE Iub Kantherm.
Przewody z PE-RT/AI/PE-HD nie bedace czescig grzejnikéw podtogowych oraz w
przejsciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzic w rurze ostonowej
karbowanej (peszel) lub izolacji termicznej.

Instalacje podtogowg wykona¢ z rur PE-RT, np. SLQ PR-RT firmy TECE Ilub
Kantherm. Temperatura podtogi wg tablic wynosi ~30°C. Potgczenia rur ogrzewania
podiogowego wykona¢ z zastosowaniem elementéw z katalogu np. firmy TECE lub
Kantherm. Petle grzewcze nalezy fgczy¢é elementami z tulejg zaciskowg. Sposéb
regulacji ogrzewania za pomocg termostatéw sSciennych dla ukfadu ogrzewania
podtogowego umieszczonych w poszczegolnych pomieszczeniach.

3.1.3 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu dalszej czesci opracowania.

Izolacia _antykorozyjna — rurociggi z tworzyw sztucznych nie wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po
wykonaniu prob szczelnosci nalezy instalacje poddac¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az
do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscié
filtry.

Requlacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworow regulacyjnych oraz
za pomocg zawordw grzejnikowych termostatycznych.
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3.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe z projektowanego przytgcza
wodociggowego wg. odrebnego opracowania. Opomiarowanie przeptywu wody
uzytkowej nastgpi w studzience wodomierzowej. Za zestawem pomiarowym nalezy
zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA oraz kurek probierczy dla badan
wody. Instalacje w budynku prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i
bruzdach sciennych. Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden
system dostarczany przez jednego producenta.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanym podgrzewaczu o poj. 200I.
Baterie do umywalek, zlewozmywakéw mieszaczowe typu stojgcego
jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych
montowac¢ zawory podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przy pisuarach
zamontowac sptuczke pisuarowg.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w
przewodach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywédw w poszczegblnych odcinkach instalacji, przy roéwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy
montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac¢ kotnierze ogniochronne o odpornosci odpowiadajgcej odpornosci
przegrody.

Proby i odbior instalaciji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
uzycia whlasciwych materiatdbw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),
prawidtowosci wykonania potgczen,
prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki
powietrzne.
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3.3 Instalacja p.poz

W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty pozarowe DN 25mm ewg. czesci rysunkowe;.
Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocag ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowacC inne rozwigzanie
materiatowe przewodoéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji. Instalacje zaizolowac¢ termicznie otuling o gr. 9mm.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz pétsztywny o
dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.
Minimalne cisnienie na wylocie z pradnicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu
DN25 — 1,0 dm®/s. Na wigczeniu instalacji p.poz. w instalacje wodociggowg wody
uzytkowej zamontowa¢ dwa zawory odcinajgce DN50 oraz zawdér zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN50 oraz na wodzie uzytkowej zawor pierwszenstwa f.
Honeywell. Instalacja zaprojektowana jako sucha. Na Przewodzie zasilajgcym w
pom. Kkottowni zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny np. EV220B z cewka i
uktadem recznego otwierania firmy Danfoss. Przy hydrantach zamontowac przyciski
potgczone z zaworem. W przypadku wystgpienia pozaru po nhacisnieciu przycisku
zawor elektromagnetyczny zostanie otwarty a instalacja napetni sie woda.

Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie hydrantéw (sprawdzenie ich sprawnosci
dziatania). Mocowanie rurociggdéw za pomoca typowych uchwytéw.

3.4 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg do istniejgcej
przepompowni $ciekdw znajdujgcej sie na dziatce 1521/9. Instalacje podposadzkowg
nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos¢ obsypki - 15
cm ponad goérng powierzchnie przewodu. Na zakonczeniach przewodéw
odptywowych  nalezy  montowa¢ piony  odpowietrzajgce  z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U nasady piondw montowac rewizje. Piony
kanalizacyjne prowadzone sg przy scianie w zabudowie z ptyt g-k. Podejscia do
przyborow prowadzone sg w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT lub PP.

Do montazu kanatdw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢
rur i ksztaitek kanalizacyjnych PVC klasy S stosowanych do budowy kanatow
zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane
(tawy fundamentowe) wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.
Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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3.4.1 Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z prefabrykatow kanalizacyjnych typu BS
zwienczone kregiem zwezkowym & 1,00/0,60 m oraz wtazem zeliwnym typu D400.
Podtgczenia do studzienek wykonaé za pomocg potgczen elastycznych.

Projektuje sie takze studzienki przeptywowe wykonane z rur karbowanych @ 425mm
na kinecie z PP o tej samej Srednicy np. firmy WAVIN. Kinete lokalizowa¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wtaz Zeliwny D400
do rury karbowanej @ 425 mm (B125) z betonowym pierscieniem odcigzajgcym i
teleskopowym adapterem do wtazéw. Rzedne wtazu i goéry studni nalezy dostosowac
do rzednych nawierzchni.

3.4.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
10 cm. Obsypka 15 cm ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.
Pozostalg cze$¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i
wykop zasypaé piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory. Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei
ochronnej dla rur PVC.

3.5 Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody opadowej z dachu grawitacyjnie za pomocg rynien oraz rur
spustowych. Kanalizacje deszczowg podzielono na dwa uklady: pierwszy
odprowadzajgcy wody opadowe z potaci dachowych wigczony bezposrednio w
istniejgcg kanalizacje deszczowg oraz drugi odprowadzajgcy wody opadowe z
terenéw utwardzonych wigczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez
separator substancji ropopochodnych.

Wykonanie sieci — materiat

Do montazu kanatdbw biegngcych w gruncie nalezy uzyé rur i Kksztaitek
kanalizacyjnych PVC klasy "SN8" o jednolitej strukturze $cianki, koloru
pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Odwodnienie liniowe ptyty lodowiska

Projektuje sie odwodnienie ptyty lodowiska za pomocg odwodnienia liniowego np.
systemem odwodnien liniowych z korytek z tworzyw sztucznych z rusztem zeliwnym
0 szerokosci rusztu 15 cm.
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Studnie

Projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z prefabrykatow kanalizacyjnych typu BS
zwienczone kregiem zwezkowym @ 1,00/0,60 m oraz wtazem zeliwnym typu D400.
Podtgczenia do studzienek wykona¢ za pomocg potgczen elastycznych.

Odwodnienie placu i drog wykonac¢ poprzez wpusty deszczowe zeliwne do rury
betonowej mm A 500. Wpusty nakladane sg na studzienki osadnikowe z syfonem A
500 mm o wysokosci czesci osadnikowej wynoszgcej 0,65 m. Rury spustowe
podtgcza¢ do studzienek posrednich przeptywowych. Przed wprowadzeniem
odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ osadnik piasku i separator
substancji ropopochodnych

Roboty ziemne

Rury ukfada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Obsypka 15 cm ponad gorng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg
czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W
przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych, nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop
zasypac piaskiem. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg
odpompowa¢. W miejscach spodziewanych skrzyzowanh z innym uzbrojeniem —
wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez
szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawe kolory. Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

3.6 Instalacja gazowa

Projektowany budynek zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej przesyfajgcej gaz
ziemny o sSrednim cisnieniu. Przytgcze gazowe bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania projektowego. Szafke gazowg z zaworem gtdwnym i gazomierzem G-6
projektuje sie jako nascienng na Scianie budynku. W szafce zamontowaé nalezy
zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN40. Zgodnie z ustaleniami gaz doprowadzony
jest tylko do kottowni gazowe].

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu ogoélnego stosowania, walcowanych na gorgco, lub ze szwem
przewodowych fgczonych poprzez spawanie gazowe. Rury muszg posiadaé
odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajgce je do stosowania przy wykonywaniu
instalacji gazowych. Potgczenia rur wykona¢ metodg spawania gazowego.

Przewody prowadzi¢ przy suficie. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow
stosowac kolana tzw. “hamburskie”. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac
poprzez ksztattki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia
pofgczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz
odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Do mocowania rur stosowac
uchwyty wykonane z materiatbw niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania.
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Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych:
1.5 m —dla srednic 15 20 mm, 2.0 m —dla srednic 25 32 mm, 2,5 m dla srednic
40 + 50 mm oraz 3,0 m dla srednic >50 mm.
Przed kottami zamontowac, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawory gazowe.
Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy
zblizeniach do innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne
wynoszgce:
10 cm od poziomych przewodoéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od
urzgdzen iskrzgcych, przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie
mogg by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,
przy przejsciach przewodow przez sSciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w
tulejach ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze
ktorych nie wolno tgczyé¢ rur,
nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i
spalinowe.
Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych

wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w
ostonietych bruzdach sciennych.

Podejscia do trzonéw gazowych w kuchni wykona¢ w podfodze.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

3.6.1 System detekcji
Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazow serii DEX przeznaczone sg do
wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazéw o stezeniach szkodliwych Ilub
niebezpiecznych dla ludzi. W tym przypadku zastosowano Aktywny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX np. firmy GAZEX sktadajgcy sie z:

- MAG 3 - gtowicy samozamykajgcej z kurkiem kulowym np. produkcji

GAZOMET,

- DEX 1.2 — detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,

- MD - modut alarmowy sterujgcy pracg systemu,

- SL - sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.
System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploataci
urzgdzen gazowych w instalacji zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i
natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacji
awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu
gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i
natychmiastowe powiadomienie uzytkownika poprzez np. sygnalizacje optyczno —
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akustyczng. Zawor MAG zamykany jest impulsem elektrycznym (mozna réwniez
recznie) a otwierany jest tylko recznie. Otwieranie zaworu recznie powoduje
swiadomg interwencje osoby nadzorujgcej kottownie. Zawér MAG nie wymaga
zasilania w stanie normalnej pracy “czuwania”. Instalacja elektryczna tgczgca zawor
z modutem sterujgcym jest wolna od napiecia. Powoduje to odpornos¢ systemu GX
na zanik napiecia zasilania. Obecnosc¢ zasilania sieciowego nie wptywa na stan
gtowicy po jej zamknieciu. Niemozliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek
obnizenia stezenia gazu lub przepie¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu
DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng detekcje wszystkich
rodzajoéw gazéw wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje pracg detektora
gazu oraz generuje impulsy zamykajgce zawor MAG. Zapamietuje stany alarmowe
wszystkich detektorow do czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada
komplety wyjs¢ stykowych, umozliwiajgce potgczenie systemu GX z automatykg oraz
wyjs¢ sterujgcych sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

Dla zapewnienia prawidiowej i dtugotrwatej funkcjonalnosci urzgdzenia zaleca sie
wykonanie kontrolnego cyklu zamkniecia i otwarcia kurka w okresach 6-cio
miesiecznych lub czesciej w zaleznosci od czystosci czynnika gazowego, jego
sktonnosci do wydzielania osadéw, itp.

3.7 Charakterystyka kotfowni

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku jest kociot gazowy mocy Q=65kW.
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej i technologicznej przyjeto
70/50°C.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie trzy obiegi grzewcze:
- obiegl — obieg c.t.

- obiegl — obieg c.o.

- obieg2 — obieg c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 200l. Na
przewodzie zimnej wody uzytkowej zasilajgcej zasobnik, nalezy zamontowac¢ zawor
bezpieczenstwa Syr 2115 np. firmy HANS SASSERATH oraz naczynie przeponowe
np. Refix DD18. Na przewodzie cyrkulacyjnym zostanie zamontowana pompa
cyrkulacyjna np. firmy WILO.

3.7.1 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kottdw nalezy wyprowadzi¢ atestowanym zestawem koncentrycznym przez
dach np. firmy Jeremias. Przewod zakonczy¢ odpowiednig ksztattkg wylotowa.
Przewdd na dachu powinien byé na wysokosci minimum 0,5 m nad poziomem $ciany
attykowej. Przewdd spalinowy — czopuch powinien by¢ poprowadzony (ze spadkiem
min. 5% w kierunku kotta).

119



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONWCZY
LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
INWESTOR:

GMINA KEPNO

3.7.2 Wentylacja kottowni

Wywiew z pomieszczenia za pomocg kratki wywiewnej zlokalizowanej pod stropem.
Kanat wywiewny wyprowadzony zostanie ponad pota¢é dachowg budynku. Wylot
kanatu wywiewnego zabezpieczy¢ kratkg. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogag
posiadac urzgdzen regulujgcych (ograniczajgcych) przeptyw.

Wentylacje nawiewng bedzie stanowit kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach
25x15cm. Spad kratki w kottowni 30cm nad posadzkg. Spod kratki w Scianie 2,0m
nad poziomem terenu.

3.7.3 Materiat, wykonanie instalacji kottowych

Rurociggi

Rurociggi wody grzewczej do rozdzielaczy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219.
Rurociggi te fgczy¢ przez spawanie gazowe i prowadzi¢ ze spadkiem 3%/, w kierunku
odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub suficie albo
mocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej
posadzce. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosic: 1,5 m — dla srednic 15 ,
20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 , 32 mm oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm.
Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

3.7.4 Montaz urzgdzen i armatury

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie ze schematem technologicznym
kottowni oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzgdzen. Jako
armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce kulowe firmy Efar.

3.7.5 lzolacja termiczna i antykorozyjna.

Po prébie szczelnosci przystgpic do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Oczy$ci¢ rury stalowe do 11° czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowaé farbg
poliwinylowg do gruntowania, termoodporng, srebrzystg, a nastepnie dwa razy
emalig poliwinylowg, termoodporng - zgodnie =z Instrukcjg Zabezpieczenh
Antykorozyjnych ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje w
kottowni zabezpieczyé termicznie za pomocg otulin termoizolacyjnych typu
"Steinonorm 300" o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Dla odréznienia poszczegoélnych rurociggdw wykona¢ opaski identyfikacyjne o
wymiarach i w odstepach wg PN-70/01270/07 w kolorach:

zasilanie — czerwony,

powrét — niebieski.
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Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50+300 mm,
zaleznie od srednicy rurociggu. Dzwignie zaworéw pomalowaé farbg w kolorach
rurociggow.

3.7.6 Proéba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w kottowni przeptuka¢ a nastepnie poddac
probie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego lecz
nie wiecej niz 0,4 MPa. Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5
godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” . Sprawdzi¢ wszystkie spawy
i pofgczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg “na gorgco”
podczas uruchomienia kottowni.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawOr bezpieczenstwa nalezy zdemontowa¢ na
czas wykonania prob szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu
ptukaniu. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe oraz odmulacz.

4 Materiat, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe grzewcze

4.1.1 Rurociggi

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie kolana, tréjniki, zwezki i ksztaftki
przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi — dla przewoddw z tworzywa, oraz kolana i
zwezki stalowe dla przewodow stalowych. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.
Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi
tgczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng
dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W
obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potgczen przewodéw.
Instalacje mocowa¢ do scian lub stropow za pomocg typowych zawiesi do rur.
Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWIO Robét Budowlano-Montazowych
oraz wytycznymi COBRTI Instal.

4.1.2 Montaz urzgdzenh i armatury

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzgdzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajgca
zastosowano zawory odcinajgce kulowe.
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4.2 Instalacje rurowe wody zimnej, ciepie]

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np.
wielowarstwowych firmy TECE lub Kantherm z wkfadkg aluminiowg (rur stabi).
Potgczenia za pomocg zgrzewania i ztgczek. Potgczenia z armaturg za pomocg
ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu
tacznikoéw i gotowych kolan i tréjnikéw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach,
zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wieréobrotowe gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw.
nypel fgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. PrzejScia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o
Srednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

4.3 lzolacje termiczne.

Izolacja termiczna - catosS¢ instalacji musi byC¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100 % wymagan z poz. 1-4
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Uwaga:
2 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem
pary wodnej o grubosci minimum émm. W przypadku przewodéw uktadanych pod
posadzkg oraz w bruzdach sciennych, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawsg itp.
oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym z foli PCW PUR lub pianki polietylenowej FRZ firmy THERMAFLEX — dla
srednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac¢ otuling prefabrykowang typu
Thermacompact S o gr. 6mm.

4.4 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla
Srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 + 50
mm.

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen,

- wykonac¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory
te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

- przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

5.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
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6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.
Il.

Realizacje robét prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

Opracowat: Sprawdzit:

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst
jednolity (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pOzniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze
projekt budowlano-wykonawczy dla obiektu lodowisko i pawilon sportowy w Kepnie
dz. nr 1521/10 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

podpis sprawdzajgcego
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Przytacze gazowe
wg. odrebnego opracowania

OPIS ELEMENTOW

1. Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy Q=35kW.

2. Szafka gazowa z kurkiem gtéwnym, gazomierzem
miechowym G-6 oraz rejestratorem. W szafce
zamontowaé nalezy zawdr elektromagnetyczny MAG
Przejscie PE/Stal

Tuleja ochronna - przejécie gazoszczelne

Przewod powietrzno-spalinowy

Wentylacja wywiewna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PAWILONU SPORTOWEGO

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]
NR10 komunikacja gres 10.17
NR11 szatnia gres 28.55
NR12 foaleta gres 9.03
NR13 prysznice gres 9.03
NR14 | szatnia gres 27.56
NR15 | toaleta/prysznice gres 15.87
NR16 pom.sedziow gres 14.68
NR17 szatnia sedziow gres 414
NR18 we sedziéw gres 742
NR19 biuro gres 61.62
NR20 we gres 3.59
NR21 kottownia gres 942
Razem 2011
| OGOLEM 1646.0

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

Przytacze gazowe f
wg. odrebnego opracowania

OPIS ELEMENTOW

1. Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy Q=35kW.

2. Szafka gazowa z kurkiem gtéwnym, gazomierzem
miechowym G-6 oraz rejestratorem. W szafce
zamontowaé nalezy zawdr elektromagnetyczny MAG

3. Tuleja ochronna - przejécie gazoszczelne

4. Zawoér kulowy gazu

Detektor gazu
Modut alarmowy
Sygnalizator optyczno-akustyczny

©CoNo GOk

5. Filtr gazu
LEGENDA
Instalacja gazowa
Stal - materiat
Dn40 - érednica przewodu
UWAGA

1. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej wykonac z rur stalowych bez szwu.

2. Przed kottem w stroneg przeptywu gazu zamontowa¢ zawor kulowy i filtr gazu

3. Przejécia instalaji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen migdzy tulejg a rurg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

ROZPOWSZECHNIANIE NINIELSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
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PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANIGZNEJ,
FOTOKOPI, , , ORAZ ZMIAN BEZZGODY AUTORA
JEST | PODLEGA ODP KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA4 LUTEGO 1994r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
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LEGENDA
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1. Zasobnik c.w.u. o poj. 200l

2. Naczyznie przeponowe
3. Stacja uzdatniania wody

4. Zawoér odcinajacy Dn50
5. Zawor odcinajacy Dn40

6. Zawor pierwszenstwa Dn25
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LEGENDA SCHEMAT PODLACZENIA
Instalacja hydrantowa HYDRANTU HP25 Z WEZEM
Instalacja zimnej wody POLSZTYWNYM O Dt. 30M
VA

Stal ocynk.

UWAGA

1. Przewody instalacji p.poz prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen.

2. Instalacje pod stropem wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych

3. Podejscie do hydrantu wykona¢ z rury Dn32

1.35m

PARTER

4 et E oA

77777777777777777777777777777777777
T22777727222272722272722727/772777727/77777

ROZPOWSZECHNIANIE NINIELSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPC, A PONADTO w

| PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCINYCH ORGANOW ADMINISTRACAL
| PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE, MECHANIGZNEJ,
| FOTOKOPI, , , ORAZ IMIAN BEZZGODY AUTORA
JEST | PODLEGA ODP KARNEJZ MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA4 LUTEGO 1994r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

Rura stalowa
ocynkowana Dn3

(DZ.U.NR 24, POZ83 Z 1994 R

zadanie:
Reczny przycisk. W przypadku pojawienia
Sie pozaru nacisnigcie guzika powoduje Rura stalowa LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
2e nstalacia napeini sig woda eeynkowena b3z PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
B Rura stalowa
Reczny przycisk. W przypadku pojawienia | browadzic ocynkowana Dn50
Sie pozaru nacisnigcie guzika powoduje w izolacji budynku - :
%e instalacja napelni sie woda Inwestor/zleceniodawca:
Rura stalowa
Dn32 | | Rura stalowa ocynkowana Dn50 GMINA KEPNO
05 +3,80m _ _ ocynkowana Dn32 \ LEGENDA ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
" 1. Zawor odcinajgcy Dn50 (2")
prowadzi¢ 2. Zawor antyskazeniowy EA Dn50

w izolacji budynku

Dn50 adres inwestycji:

63-600 Kepno
= Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

RN

jednostka projektujaca:

\| BIURO PROJEKTOW

| mgr Inz. Darlusz Michalak

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Wozniak
upr. nr WKP/0250/POOS/05
branza:
SANITARNA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

AKSONOMETRIA INSTALACII HYDRANTOWE]

data edyci: skala: nr rysunku:

kwiecien 2019 1100 Rys.or 1507
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P p— .Wﬂf |_| Il_.:c.. 4 /E ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, W A PONADTO w
. “ PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACI.
2o PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANIGZNEJ,
SUW FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST | PODLEGA ODPC KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1884r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, POZ83 Z 1994 R.)
zadanie:
LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
Inwestor/zleceniodawca:
GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
LEGENDA i o
zasilanie instalacji LEGENDA 25. Zawor odcinajgcy Dn32 adres inwestycji:
|||||| powrét instalacii 1. Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy Q=35kW 26. Pompa Stratos Maxo 25/ 0,5-6 Pel=0,15kW ~ 63-600 Kepno
——— — ciepfa woda 2. Podgrzewacz c.w.u. o poj. 200 27. Zawér zwrotny Dn32 Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
T — zimnawoda 3. Sprzegto hydrauliczne Q=70kW, Dn50 28. Filtr siatkowy Dn32
.......... _osvmmﬁmo.% arowa z zaworem odpowietrzajgcym i zaworem spustowym 29. ZAwor odcinajacy Dn40 jednostka projektujaca:
__ prrewody kemunikacii 4. Naczynie przeponowe NG50 30. Pompa Stratos PICO 25/ 0,5-8 Pel=0,08kW
5. Naczynie przeponowe DD18 31. Zawor zwrotny Dn40 N BIURO PROJEKTOW
OZNACZENIE ARMATURY NA RYSUNKU 6. Filtroodmulnik Dn50 wyposazy¢ w odpowietrznik oraz 32. Filtr siatkowy Dn40 { mgr Inz Darlusz Michalak
- zawér odcinajacy zawor spustowy 33. Zawor tréjdrogowy Dn20 z sitownikiem
- Zawér zwrotny 7. Stacja uzdatniania wody 34. Stratos PICO 25/ 0,5-6 Pel=0,04kW
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym 8. Neutralizator kondensatu 35. Pompa cyrkulacyjna STAR-Z NOVA
- pompa obiegowa 9. Zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 Dn20 36. Zawor antyskazeniowy Dn32
'y - zawér bezpieczefistwa 10. Zawoér odcinajgcy Dn32 37. Zawér bezpieczenstwa SYR 2115 Dn20 (3/4") PROJEKTANT
- filtr siatkowy 11. Zawor zwrotny Dn32 38. Filtr gazu Dn20 mgr inz. Marcin Wozniak
12.Pompa Stratos PICO 25/ 0,5-6 Pel=0,04kW 39. Zawér odinajacy gazu Dn20 upr. nr WKP/0250/POOS/05
- manometr 13. Filtr siatkowy Dn32 40. Szafka gazowa z zaworem MAG
- termometr 14. Zawér odcinajgcy Dn50 41. Modut alramowy
o 15. Rozdzielacz zassilania Dn80 42. Detektor gazu
- odpawietrznik automatyczny 16. Rozdzielacz porotu Dn80 43. Sygnalizator optyczno-akustyczny branza:
" Zawor spustowy 17. Zawér odcinajgcy Dn25 44. ZAwoér kulowy Dn20 ze ztgczka do weza SANITARNA
18. Zawor trojdrogowy Dn20 z sitownikiem 45. Odpowietrznik pétautoamtyczny
19. Pompa Stratos PICO 15/ 0,5-4 Pel=0,02kW 46. Przejscie gazoszczelne taza:
20. Zawor zwrotny Dn25 47. Ztgcze amoodcinajace z mozliwoscia
21. Filtr siatkowy Dn25 odciecia i oprézniania PROJEKT WYKONAWCZY
22. Zawo odcinajgcy D20 48. Czujnik temp. zewnetrznej
23. Zawor zwrotny Dn20 49. Sterownik temat rysunku:
24. Filtr siatkowy Dn20
SCHEMAT KOTLOWNI
data edyci: skala: nr rysunku:
kwiecien 2019 EE Rys.r IS0




ROZWINIECIE INSTALACJI DLA OBIEGU - | ROZWINIECIE INSTALACJI DLA OBIEGU - II
przejscie
p.poz
- SCHEMAT PODEACZENIA KURTYNY WODNEJ SCHEMAT PODLACZENIA APARATU GRZEWCZEGO
——————= - Dn20 1
3
7 6 2
— Dn25 N 2 instalacji S-2n25 Ii @(
Rozdzielacz z mieszaczem $ciana wewngtrzna . .. 2 Dn25
—_— z instalacji
amatura na obiegu zgodnie pompowym na 10 obiegow armatura na obiegu zgodnie pom. kotiowni i 5 7 m 5 v.m m.m 4 X2\1
ze schematem kotlowni ~ Rozdzielacz z mieszaczem > Z6 schematem kotiowni Kurtyna wodna typu np. ELIS T-W-100
< o 22KV/600 B 22KV/600 22KV/600 0 mocy grzewczej Q=4,8kW (tz/tp= 70/50 °C)
) pompowym na 6 obiegow X
> [720 mm] ° [720 mm] [520 mm] przy nastawie Il bieg wydajnosci wentyl. LEGENDA
) . e 2,50 - e 2,00 e 2,00 . - 1=1,7A, Pel=0,38kW, 230V, 50Hz — ilani i 1. Nagrzewnica wodna
Rozdzielacz zasilania L ’ L L ’ L ’ Rozdzielacz zasilania I ’ ’ ' LEGENDA Zasilanie nagrzewnicy A B
i powrotu B Grzejnik ptytowy | Grzejnik plytowy Grzejnik plytowy T powrotu B masa: 22,9kg, przylacze 3" " Zaglamect | | === Powr6t nagrzewnicy 2. Przewsd elastyczny 3/4
X TI r N —— ms T s e PP Powrbt ot 3. Odpowietrznik automatyczny 1/2"
c=======3 = § i § e § Cc=======2 1. Kurtyna wodna Dn25 - rura stalowa 4. Zawor tréjdrogowy
. — . i 2 2awér odcinalacy z sitownikiem elektrycznym
) ) = [ 3. Odpowistrznik automatyczny 5. Filtr siatkowy Dn25
4 4 > > 4. Filtr siatkowy 6. Zawor regulacyjny Hycocon VTZ Dn20
W W N I 5. Zawdr réwnowazacy 7. Zawor kulowy gwintowany Dn25
P ] 6. Polaczenie elastyczne
LEGENDA
ROZWINIECIE INSTALACJI DLA OBIEGU - IlI ROZWINIECIE INSTALACJI DLA OBIEGU - IV — Nmm__m_.__.o __._ms_mo__
= Powrét instalacji
przejscie przejécie —|g —| - —|= - | | - - Zasilanie ogrzewania podtogowego
PRz \ PR\ B& 35 85 wim wim ® &|& &S Ba 1 ————  Powrdt ogrzewania podiogowego
r i b | i ) I - ) I “Sar T T T )
| i Dn4o | Cems@® Lo D0 ===\ Do === L Dn20 17x2,75 - rura wiclowarstwowa
! B 22 = = = == D5 -orsidowa
“ Dn32 T Kurtyna wodna Kurtyna wodna Kurtyna wodna Kurtyna wodna Nagrzewnica wodna Kurtyna wodna Kurtyna wodna Nagrzewnica wodna 22Kv/600 h nﬂo.__.__x piytowy ! smowowo oﬂo._s__S. .
1 | zasobnik 0mocy grzewczej 0 MOCY grzewczej O MOCY grzewczej 0 Mocy grzewczej o maks. mocy 0mocy grzewczej 0 mocy grzewczej o maks. mocy 22KV/6000 - grzejnik ocynkowany / wysokos¢ grzejnika
Msh”_%_ “mh_g_%%% “ “ T oy Mﬁw_e%: “wmw:cwwzﬁﬂ_wnz_o Q=4,8kW Q=4,8kW Q=4,8kW Q=4,8kW grzewczej Q=9,2kw  Q=4,8kW Q=4,8kW grzewczej Q=9,2kW [720mm] - dlugos¢ grzejnika
| 1| §ciana wewnetrzna | 1 $ciana wewngtrzna
! pom. kafouni L pom. ot KN, PRV AW * FAVOTD WMESZME W ST
Rozdzielacz zasilania ! Rozdzielacz zasilania ol PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKEM WLASCIWYCH ORGANGW ADMINTRACH.
i gia.E 1 i §3~c PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
TT m FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
| g | | et | JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.118,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1884r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
{DZ\U.NR 24, POZB3 Z 1984 R.)
zadanie:
LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
ROZWINIECIE INSTALACJI DLA OBIEGU -V ROZWINIECIE INSTALACJI DLA OBIEGU - VI
N - PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE
_|g _Presisce _Is preejécie
B& ML \— &5 = PPOZ -\
Inwestor/zleceniodawca:
— — GMINA KEPNO
Dn32
_ = =743 W - - ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
rzewody prowadzic =795 W > 720 mm 0=1106 W _elmg 00 _euHomwm o =427 W '
— . i%@..%ﬁ 22KV/6000 [720 mm] NNMSmoom [ ] S oRVis00. [1000 mm] 21KV/600 [520 mm] 22KV/600_[1000 mm] 21KV/6000 [520 mm] Pak\/600, [1120 mm] . N | zasobnik
armatura na obiegu zgodnie ¢ meskie +20 °C ¢ damsskie +20 °C n < S T B < armatura na oblegu zgodnie [ATATR
26 schematem kotiown] Swym: 723 W Swym: 648 W pom. obslugi +20 °C we +20 °C pom. obslugi +20 °C we +20 °C faraz rolby +8 °C ze schematem kotiowni ] L6 adres inwestycji:
mw_m,%m:o%_ Pwym: 2021 W Pwym: 2021 W dwym: 1568 W Sciana wewngtrzna 63-600 Kepno
. wypozyczalnia 0 [ 2,00 o 2,00 o 0 2 2,00 o 4,00 o o 7" pom. kotiowni ) )
) . $ciana wewnetrzna ~ i ~ : ’ N 3,50 ~ i ~| o ’ N 3,50 N 5,50 . - b = Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10
mmhwuw_oﬂ_._mﬁ zesilania — oo folown crzopikpyony = 2,00 N Grzejnik plytowy g Grzejnik ptytowy Grzejnik prytowy N Grzejnik ptytowy S Grzejnik ptytowy Grzejnik plytowy Grzejnik prytowy W%mdﬂﬂ_mﬁ zasilania = g
u_g fo ~ ~ ~ ~|
c======t a ~ I = 4 H__ I 5 4 ,ﬁ_._r _ﬁ__ Co====== 3 jednostka projektujgca:
o o 2 2 0 0 0 SN
S S ) ) o N N N\ BIURO PROJEKTOW
Q 8 N N 5 5 5 mgr Inz. Darlusz Michalak
ROZWINIECIE INSTALACJI OGRZEWANIA PLASZCZYZNOWEGO
PROJEKTANT
POM. 3 POM. 17 POM. 17 POM. 14 POM. 16 POM. 15 POM. 20 POM. 20 POM. 19 POM. 19 POM. 4 POM. 22 POM. 21 POM. 13 POM. 3 POM. 3 mgr inz. Marcin Wozniak
Rozdzielacz z mieszaczem 15,06 m* T 150 333 m?7150] [095m?T150| [1333m?T150] .78 m?T 100 B51m? T 100 0,92 m T 150 2,65 m? T 150 751 m? T 100 7,20 m? T 200 . . p.75m* T 100 9,34 m*T 150| .84 m*T200| 1506 m*T200| 944 m T 200 17,56 m? T 200 upr. nr WKPp/0250/PO0S/05
pompowym na 10 obiegow 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 Rozdzielacz z mieszaczem 16x2.0 16x2.0 16x2.0 " 16x2.0 " 16x2.0
55,5m 88,8 m 79,1 m 96,1 m 65,8 m 54,7 m 85,7 m 100,0 m 92,7 m pompowym na 6 obiegow 36,6 m 916 m 96,5 m 110,4 m 100,8'm
!
branza:
faza:
temat rysunku:
data edycji: skala: r rysunki:
kwiecieri 2019 e Ry 1509




LEGENDA
= kanalizacja sanitarna

6 Numer pionu kanalizacyjnego
E Wpust podtogowy

OPIS ETYKIETY KANALIZACJI SANITARNEJ
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OZNACZENIA PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Wozniak
upr. nr WKP/0250/POOS/05

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:
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