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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Kepno,
ktora jest takze Inwestorem. Jego celem jest okreslenie warunkdéw gruntowo-
wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza projektowanej hali
namiotowej pod lodowisko, wraz z zapleczem socjalnym. Opinie oparto o
obowigzujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 r.

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworow badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zatgczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.

Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektowana jest
hala namiotowa o wymiarach 45 x 25 m, przy ktorej, wzdtuz dwoch bokow,
powstanie zaplecze socjalne.

Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych.

e Okreslenie parametréow geotechnicznych gruntow.

e Ocena uzyskanych danych pod katem mozliwosci wptywu warunkéw

gruntowych na powstate pekniecia.

Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu pod koniec lutego 2019 .

e Wytyczenie miejsc otwordow badawczych metoda domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o pobliskg studzienke kanalizacyjng
oznaczong na mapie jako R.

6 wiercen mechanicznych do gtebokosci 4,0 m (tgcznie 24 mb).

Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.

2 sondowania sondg SD-10.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartoéci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdélnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi a innym
parametrem (Ip lub I.) wyznaczonym metodq A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wykorzystane materiaty:
e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, dostarczony przez
Zleceniodawce.
¢ Fragment wojskowej mapy topograficznej w skali 1: 25 000.
e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:

PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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LInstrukcja badan makroskopowych dla celow klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT, Warszawa 1979

e Literatura branzowa:

~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIE]; Poznan 2001
Zarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I

FACZNOSCI - Warszawa 2005
2. Potozenie terenu badan

Teren badan znajduje sie w centrum Kepna, ok 300 m na poétnoc od Rynku, przy
AL. Karola Marcinkowskiego. Zajmuje wschodni fragment dz. nr 1521/10, ktéry
obecnie czesciowo jest terenem zielonym, a czeséciowo jest zagospodarowany przez
boisko asfaltowe ze sztuczng nawierzchnig i ziemng trybune tuz obok. W zachodniej
czesci dziatki znajduje sie trawiaste boisko do pitki noznej. Oprécz tego okolica
charakteryzuje sie typowg zabudowag miejska, czesciowo o charakterze rekreacyjnym.

Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy Kepno, powiat kepinski, woj.
wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania lezy w potnocno-zachodniej
czesci Wysoczyzny Wieruszowskiej, jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg
podziatu J. Kondrackiego '), bedacej zdenudowang rowning morenowg ze
zlodowacenia odrzanskiego. Teren badan jest potozony miedzy dawnym a obecnym
biegiem rzeczki Nieséb, w obrebie jej dawnej doliny, przed uregulowaniem.

Podtoze jest tu zbudowane z dos$¢ migzszej warstwy nasypdéw niekontrolowanych
(punktowo przykrytych warstwa asfaltu wraz z podbudowgq), pod ktérymi zalegajg
holocenskie akumulacji bagiennej w postaci zazebiajgcych sie namutdéw piaszczystych
i torfow. Bezposrednio pod nimi wystepuja piaszczyste osady rzeczne, miejscami
lekko préchniczne i poprzerastane korzeniami. W ich obrebie lub pod nimi stwierdzono
warstwe glin piaszczystych z epizodu jeziornego. Wszystkie wspomniane utwory sq
dos¢ mtode, holocenskie.

Teren jest tu w miare pfaski, a zmierzone rzedne punktéw badawczych ksztattujq
sie w zakresie 166,88 - 166,97 m n.p.m. Pierwotna morfologia zostata zmieniona
przez cztowieka, wyniesiona w gore i wyrdwnana za pomocg hasypow
niekontrolowanych.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 0,90 - 1,40 m p.p.t. (na rzednych 165,48 - 166,00 m
n.p.m.). Powierzchnia zwierciadta jest nachylona w kierunku potudniowo-zachodnim,
ku obecnemu przebiegowi Niesobu, oddalonemu o okoto 20 - 30 m. Niesdb jest
lewym doptywem Prosny, do ktérej wpada w Wieruszowie. Stanowi on baze
drenazowg dla okolicznych wdéd gruntowych. Obecny przebieg rzeczki jest
uksztattowany przez cztowieka, uregulowany i przesuniety wzgledem pierwotnego na
potudnie.

Nawiercone grunty antropogeniczne jak i zalegajace ponizej utwory piaszczyste sq
dobrymi przewodnikami dla wody gruntowej. Jedynie warstwa glin piaszczystych
przewodzi wode stabo. Wystepujace pod nasypami osady organiczne posiadajq

1 Kondracki J., 2000: ,,Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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zdolnos$¢ do gromadzenia w sobie wody, a ich zdolno$¢ do przewodzenia wody mozna
uznac za przecietna.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 4,0 m,
charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-
02480.

Na podstawie analizy przekrojéw geotechnicznych, kart otworéw (zat. 5 i 6), oraz
wynikéw badan polowych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéw miodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 1,0 - 1,5 m. W ich sktadzie
stwierdzono mieszanine piasku, humusu, gruzu ceglanego, miejscami takze zuzlu i
stluczki szklanej. W rejonie otw. 1 projektowany obiekt zahacza dodatkowo o istniejace
boisko asfaltowe.

WARSTWA II - zalegajace bezposrednio pod nasypami grunty organiczne o
migzszosci 0,3 - 0,5 m, akumulacji bagiennej. Wydzielono wsrdéd nich dwa pakiety
wzajemnie zazebiajace sie, lecz rdéznigce rodzajem:

WARSTWA Ila - torfy stabo roztozone, dominujace w $srodkowej czesci badanego terenu
(otw. 1 4).

WARSTWA IIb - namuty piaszczyste, dominujace w potudniowo-zachodniej (otw. 2 i 3),
oraz poétnocno-wschodniej (otw. 5 i 6) czesci terenu.

WARSTWA III - rzeczne piaski drobne zwigzane z akumulacjg Niesobu, miejscami
lekko prochniczne, a takze z dodatkiem piaskéw pylastych, grubych, a takze pospoiki i
zwiru. Wydzielono wsrdd nich trzy pakiety roznigce sie granulacjg i stanem okreslonym
za pomoca sondy lekkiej wbijanej SD-10:

WARSTWA IIla - piaski drobne lekko prdéchniczne, miejscami z domieszkg grubych,
pospotki i zwiru, o stopniu zageszczenia na s$rednim poziomie Ip = 0,71 (stan
zageszczony). Piaski w tej warstwie sg poprzerastane korzeniami.

WARSTWA IIIb - piaski drobne miejscami z domieszka srednich, o stopniu zageszczenia
na $rednim poziomie Ip = 0,65 (stan $rednio zageszczony).

WARSTWA IIIc - piaski pylaste z drobnymi, o stopniu zageszczenia na S$rednim
poziomie Ip = 0,56 (stan $rednio zageszczony).

WARSTWA 1V - gliny piaszczyste akumulacji jeziornej (symbol geologicznej
konsolidacji gruntu C), o stopniu plastycznosci okreslonym za pomoca metody
wateczkowania przy udziale interpretacji udarow sondy SD-10, na $rednim poziomie I,
= 0,30 (stan plastyczny).

Szczegdéty wzajemnych korelacji miedzy warstwami przedstawiono w zat. 5, na
przekroju geotechnicznym.
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6. Wnioski i zalecenia

e W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe
sa zlozone ze wzgledu na poziom wdd gruntowych w potencjalnym poziomie
posadowienia obiektu, oraz warstwe nienosnych nasypow niekontrolowanych i
gruntéw organicznych.

e Podane wartosci parametrow Ip i I, charakteryzujace stan podfoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Usrednienia
dokonano po analizie sondowan sondg SD-10, oraz prob wateczkowania
przeprowadzonych in situ, zgodnie z obowigzujgcymi normami i doswiadczeniem
autora. Usrednione warto$ci wspomnianych parametrow sg wartosciami
eksperckimi.

e Szczegbtowy uktad warstw przedstawiono na przekroju w zat. nr 5 do niniejszego
opracowania. Jest on nieskomplikowany, warstwy gruntu zalegajg horyzontalnie.

e Budujace podtoze utwory piaszczyste wystepujg w stanie srednio zageszczonym
do zageszczonego, z kolei warstwa glin piaszczystych — w stanie plastycznym.

e Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 0,90 - 1,40 m p.p.t. (na rzednych 165,48 - 166,00 m
n.p.m.). Powierzchnia zwierciadta jest nachylona w kierunku potudniowo-
zachodnim, ku obecnemu przebiegowi Niesobu, oddalonemu o okoto 20 - 30 m.
Szacuje sie, ze obecny stan wéd gruntowych nalezy do $rednio-wyzszych i jest
écisle powigzany ze stanami Niesobu.

e Nienosna warstwa gruntu wystepuje do gtebokosci 1,5 - 1,8 m p.p.t. (do rzednych
ca 165,0 - 165,5 m n.p.m.). Skiadajg sie na nig nasypy niekontrolowane i
wystepujace bezposrednio pod nimi namuty i torfy. W catosci klasyfikuje sie do
usuniecia i zastgpienia odpowiednio dogeszczong zasypka piaszczysta lub
piaszczysto-zwirowqa. Pod posadzka powinna by¢ ona dogeszczona warstwami po
ok 20-30 cm do wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97. Obiekt mozna
posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, na warstwie piaszczystej (II). Na
czas prowadzenia prac ziemnych niezbedne bedzie zaprojektowanie odwodnienia
wykopdw, np. za pomocq igtofiltrow. Wode mozna odprowadzi¢ bezposrednio do
Niesobu.

e Przedstawione w zataczniku 4 parametry geotechniczne gruntéw sa ustalone
metodq B na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty
sugeruje sie obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z doswiadczenia autora niniejszego
opracowania a takze na podstawie doswiadczen innych geologow-geotechnikéw, m
in. Z. Wituna.

e Orientacyjne wartosci obcigzen dopuszczalnych k», zgodnie z klasyfikacjg Wituna
dla gruntéw wynosza:

WARSTWA

RODZAJ GRUNTU STAN GRUNTU GEOTECHNICZNA Kz [kPa]
Nasyp niekontrolowany --- I nie okreslono
Torf --- Ila nie okreslono
Namut piaszczysty --- ITb nie okreslono
Piasek drobny lekko
humusowy z zg, Ip=0,71 IT1a 220%
domieszkami
_ Piasek drobny szg, Io = 0,65 ITIb 245
miejscami ze srednim
P'asfr'f)grf;anity z szg, Io=0,56 IIc 225
Glina piaszczysta pl, I. =0,30 v 185

*) - obnizono z uwagi na domieszke czesci organicznych.



Zat. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badan.

skala - 1:25 000

Fragment arkusza Wojskowej Mapy Topograficznej: M-33-036-B, arkusz Kepno.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (prochnica)

CaCoOs weglan wapnia

/1
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntéw:

In
szg
zg

luzny
$rednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéw spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
YA

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
pofzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosé¢:

S
mw
W
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

\N\N sgczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
IIA
Ib

I

°

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania prébki
numer probki/gtebokosé
studnia
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Temat:: Hala namiotowa pod lo

dowisko wraz zapleczem.

Parametry geotechniczne

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA Wartos¢ charakterystyczna x/'/
p . ; = % L,
GEOLOGICZNE Wspotczynnik materiatowy ¢y wartosc ustalona metoda A
Wartos¢ obliczeniowa x"=x/""/ * ¢y Pozostate ustalone metoda B
PI‘Ofil Symbol Symbol STAN GRUNTU Wl(l)gégtn fbizttzﬁ. Sp6jnosc Talz(rai:';a Edomée:izic;:\sfcr?odui Modut odksztatcenia
OpiS Iit°|°giczn°- N Gruntu Geolog. Stopien Stopien Naturaina owe Wewnetr Pierwotnej Wtérnej Pierwo- Wtérnego
straty- . Warstwy wg PN- | Konsoli Zageszcz | Plastyczn znego ] ] 9
. stratygraficzny Geotech. | 90/B- | dacji onia it Wi P Cu tnego
graflczny 02480 gruntu I I ¢“ Mo M Eo E
P L [%] | [g/em®] | [kPal 1 [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
Antropo- Nasyp
- niekontrolowany, I WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEOTECHNICZNIE
genik
asfalt z podbudowa
Qh Torf IIa T — z
Qh Namul piaszczysty IIb Nmp -— NIE OKRESLONO
Piasek drobny Pd(H)
fQh miejscami IIa | (+Pr, | - | *0,71 | --—- | 22 | 200 | 315 155490 | .- 66000 | -
prochniczny z Po,2) 1,1 0,9 0,9
domieszkami (mokry) !
Piasek drobny I e 23 1,95 o 31 | chann |
fQh (mokry) IIIb Pd 0,65 1.1 —’—0,9 0,9 80000 60000 | -
Piasek pylasty z Pn+ N o 24 1,90 L 31 | Lha00 |
fQh drobnym (mokry) I1Ic Pd 0,56 1,1 —’—0,9 0,9 70000 52000 | -
. . . 16 2,10 13 13
R b3 = === — 123000 | ----- 116500 | « ———-
liQh Glina piaszczysta Iv Gp C 0,30 1,1 0,9 0,9 0,9 23000 16500
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.1

Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem. Otw. nr

1

rzedna: 166,91 m n.p.m.
data wyk.: 26.02.2019

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Mgczka system wiercenia: mechan.
> : —_~—
g Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
9 .2 g8, 23 5
£ L5 2 S8 2 2 g |2g|l8 £
< Sg| Z |BTE| - 2 < N§ 55/8 5
3 = c c T 2 = ® [ SN |BeN|Q 2
[ - ®© a v;a_.)g :8\0 > E = D> |l O
25| 25 % |2RE¥ e84l 8 2 & g £ 2 8% :£°¢=
s3] 85 © > e 2| 38 NS|S S N Rodzaj gruntu i barwa g o § 3 T |88l @
%‘ %‘“ g 59%‘ 'QQ)J%E o % [®] > ° ] ? GCJ% gg_go_
] s N < SNo| ®e = o © > H © 33 |Z°|8
© B g3z E - N & 2 9 | B | 28 12
2 s k] 7R
85 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
131'-\(’)09 =EAsfH+LE 0,3 Asfalt z podbudowa z ttucznia.
mm 0,5 HH=|
— ! Aa— . i . Antropog. |
7::f‘l‘\ln 1 o9 Nasyp niekontrolowany (mieszanina
10 N i**” ’ piasku, humusu i gruzu ceglanego).
1,20 ] =TT
B il Torf tabo roztozony i stab
7 - orf czarny, stabo roztozony i stabym
1,5 1101 -uru I 03 zapachu, mokry. m lla
2,07 LoX Piasek drobny préchniczny z domieszkg
TpdH+PoZ| 1.7 pospotki i 2zwiru, szary i ciemno szary, w 29 0,71 lla
— nawodniony, zageszczony.
B Poprzerastany korzeniami. §
o
o
T
11 Glina plaszc_zysta szara, wilgotna, w 3/4 ol 0.30 Y
w stanie plastycznym.




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.2

Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr
rzedna: 166,88 m n.p.m.
data wyk.: 26.02.2019

system wiercenia: mechan.

> : —~—
g Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. | % e, 23 5
k] & o] 2T 2 2 o0 | 27|la 2
= D8 )7 E'gg — 2 = N g Ecog
° = c © 9 2 12 ] SN |8eN2 2
0 s -5 I w02 B o > s H D> |l O
25| 28| ¢ |2Fg|2%2|2 8| 3 g | g | 2|2 | 5%|25|1°2%
5?, 85 3 % £ 3 29 a8 = 3 Rodzaj gruntu i barwa g o § 2 S 3 g§ =9
i 58| & |83 @ewE|l™ 3 Q = S| & | <c|88|38z "
4 o < 528 |OFE = 8 8 = s a3 €90
% i o (2]
85 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T T
SRO@ =R
110 T
mm 0.57 7::’ﬁf”,
- Fr— Nasyp niekontrolowany (mieszanina
“HHENRT 0,9 piasku, humusu, zuzlu, gruzu Antropog., |
1.0 1 r ceglanego i sttuczki szklanej).
_— T
=1
1,40 n
AVA AN 15 ,ﬁ Jr,,,
= == Namut piaszczysty przetawicony torfem,
*mep//T:: 03 ciemno brgzowo szary, nawodniony. nw Ilb
2.0
n Piasek drobny prochniczny z domieszkg
1 PaA 1 piasku grubego i pospotki w samym
2577 (+Pr,Po)] 1,2 stropie, szary i ciemno szary, nw zg 0,71 Ila
_| et nawodniony, zageszczony. S
B Poprzerastany korzeniami. 3
i = S
3,07 T
3.57 “pyips 10 Piasek drobny ze srednim, niebiesko nw szg | 0,65 | liib
— szary, nawodniony, $rednio zageszczony.
4,07




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.3

Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr

3

rzedna: 166,95 m n.p.m.
data wyk.: 26.02.2019

system wiercenia: mechan.

> : ~_~ —~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
s s | 8 |B2g > 2825 2 2
8 o) s |28 2 g2 27|58 E
= s | & |53 - E - S 2T 8 E
e 2 o £ = ® [ BN|a 2
S| T§8| 5 |28828| Qo > 5 S S | 58|= O
25| 28| £ |2R8 £84| & | 2 £ 13| § £ |FB|IE2%
w2 85 s > E 2 g N Sl 5 g Rodzaj gruntu i barwa g o g 3 8Na gpo_: ‘T ©
8 | 5% & |58% | 2RE|™ 5| 8§ £ |85 | =z 2|55 /388 °
& 2 X 58 ¢ O¢ = % @ ke; E § 22283
') 3 = N n = 2 CRNIE-R- o
5] s °
z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SROQ
110
mm Nasyp niekontrolowany (mieszanina
1,2 piasku, humusu, zuzlu, gruzu Antropog. |
ceglanego i sttuczki szklanej).
1,40 ’ ] L
Namut piaszczysty przetawicony piaskiem
0,5 drobnym, ciemno brgzowo szary, mokry m-nw Ilb
do nawodnionego.
Piasek drobny z domieszka
0,8 grubego i pospotki w spagu, szary, nw zg 0,71 llla
nawodniony, zageszczony. c
g
<]
T
Glina piaszczysta szara, wilgotna,
0.7 w stanie plastycznym. w 3/4 Pl 030 v
08 Piasek drobny szary, nawodniony, $rednio nw s7g 0.65 b
zageszczony.




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.4

Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem.

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Maczka

Otw. nr
rzedna: 166,97 m n.p.m.
data wyk.: 26.02.2019

system wiercenia: mechan.

> : —_~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
s s | 8 |B2g > 28 202 2
8 o) s |28 2 g2 27|58 E
c Se| & |58 — 2 5 Ny |2E8]8 5
3 — c s o & = 12} [ SN |BRN|2& 2
o | =8 s 53282 o = ol 2 a5 |82|= O
25 28| f | 2%%| L84 8| 2 g 18| % 2|58 S512%
T3] 85 © Sea|lagNZ|e B Q Rodzaj gruntu i barwa g o B ] §2 53|z 8
3 Eg © 58 3% 'qDyNE o 2 ] > 3 & S o §8ND.
8 3N x |2R8|oE £ » g 2 = | § 22 /z25(8
') 3 = N n = 2 CRNIE-R- o
5] s °
z
1 2 3 4 7 8 9 10 1" 12 13 14 15
SRO@
110
mm Nasyp niekontrolowany (mieszanina
1.0 piasku, humusu, zuzlu i gruzu ceglanego). Antropog. :
ﬂ :LL” A 05 Torf przetawicony namutem piaszczystym, I
s n U-I-\T”\UIEPH ’ ciemno szary, mokry. m a
2,07
— Pd Piasek drobny z domieszka pospotki
- . , i zZwiru w spagu, szary, nawodniony, c nw szg E [
(+P0,2) 1,5 d 0,56 1l
2,57 $rednio zageszczony. é
<)
T
1.0 Glina piaszczysta szara, wilgotna, w 3/4 ol 0,30 v

w stanie plastycznym.




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.5

Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr
rzedna: 166,96 m n.p.m.
data wyk.: 26.02.2019

system wiercenia: mechan.

> : ~_~ —~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © 85 ©
g | & 2 | Rs® > 5% |zg|5 2
£ D8 )7 E%E — 2 e N § Ecog
3 = c c T 2 o 2] [ NO [2N|2 &
(o 50 =3 ‘5.9-% B o 2 ] 2 8> |S¢g|= 2
251 23| ¢ |338 ¢%82|= §| 2 £ 13| § £ |FB|IE2%
.55 85 3 % £ 3 29 a8 2 3 Rodzaj gruntu i barwa g o § 2 S 3 g§ =9
g 8% ¢ |28¢E|&eE|t 2 & £ 5| ¥ | 882838 °
r | & g8= 9FE =N & 2 g | @& |88 x
& s 8 "o
5 =
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SROQ
11 ’ ) )
mrg Nasyp niekontrolowany (mieszanina
1,0 piasku, humusu, zuzlu, gruzu ceglanego |Antropog. |
i sttuczki szklanej).
1,20
AVA AN i i
05 Namut piaszczysty uemno brazowy, m-nw m
mokry do nawodnionego.
c
8
]
. - Piasek pylasty z drobnym, szary, L2
L Pn+Pd:] 2,5 nawodniony, $rednio zaggszczony, nw szg 0,56 lllc
3,07 miejscami lekko zagliniony.
3,07
4,07




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.6

Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr
rzedna: 166,90 m n.p.m.
data wyk.: 26.02.2019

system wiercenia: mechan.

> : —~—
g Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
3 .2 g8, 23 5
g | @ s | £ @ g gc |37 8 £
T |22 € 825 |53 g § Sy (85|82
S| T& s %902 8o > = 2 » |58 |- O
25| 28 £ |2R%| L84 &8 2 & g £ 2 8% :£°¢=
Tz | 85 © Segd|6NSIF B Q Rodzaj gruntu i barwa g o § ] §2 53|z 8
N Eg 8 Sz &N a 9 <) > 5 e ® | cc |[EB|N &
N o L © £ <} N = > c ) o | O
& o x 58 ¢ O¢ = @ 2 = 2 i) a3 €90
7] gas N » = g | b | 28 o
% i o (2]
85 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SRO@ =T
mnoimilE
110 - |
mm 0.0 THH=HT | Nasyp niekontrolowany (mieszanina
—UI-NnE=H 1,2 piasku, humusu, zuzlu, gruzu ceglanego |Antropog. |
0,90 “HE N i sttuczki szklanej).
VA AR 10 -
,ﬁ +,,:
1= — Namut piaszczysty ciemno brazowy,
1.9 = - -
7;Nmp7 0.5 mokry do nawodnionego. m-nw lib
2,07
2,57 c
m g
e ) Piasek pylasty z drobnym, szary, °
3.0 Pn+Pd 23 nawodniony, $rednio zageszczony, T nw szg 0,56 lllc
— - miejscami lekko zagliniony.
3,07
4,07




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr 7.1
Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem. data wyk.: luty 2019
rzedna: 166,95 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Maczka
INTERPRETACJA
Gleb. Ob j Profil . .
m‘;p.‘{‘.’ flveg‘g’;qa ”tologc'zny Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,) N I Gleb. w
10 D m p.p.t.
10 20 30 40
E Nn
=
— 140
— Nmp//Pd
. 1,70
2— Pd
] (+Pr,Po) 31 0,71
- 2,50
_ Gp 13
3T
] 3,20
- Pd 23 0,65
. 3,80
4=
5—
6—
7—
g —
I 0,33 0,67
D ; srednio zageszczon
luzny zageszczony ge Y




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr7.2
Nazwa obiektu: Hala namiotowa pod lodowisko wraz zapleczem. data wyk.: luty 2019
rzedna: 166,96 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Maczka
INTERPRETACJA
Gleb. Ob j Profil . .
m‘;p.‘{‘.’ flveg‘g’;qa ”tologc'zny Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,) N I Gleb. w
10 D m p.p.t.
10 20 30 40
E Nn
15 1,20
- v Nmp
= 1,60
2—
= 138 | 0,56
] Pn+Pd
3=
— 3,70
4—
5—
6—
7—
g —
I 0,33 0,67
D ; srednio zageszczon
luzny zageszczony ge Y




