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zim
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LEG
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D
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zaw
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Przejście p.poż
R
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R
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o długości 30m

Zejcie przew
odem
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n32 

z przestrzeni stropu w
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R
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Zejcie przew
odem

 D
n32 

z przestrzeni stropu w
 

izolacji do hydrantu

H
P

-25 
z w

ężem
 półsztyw

nym
o długości 30m

R
ura stalow

a 
ocynkow

ana D
n32

zaw
ór odcinający

 kulow
y D

n50

O
ś+3,3m

D
n25

O
bejście pod 

instalacją c.o.
zejście przew

odem
 D

n25
do zasobnika rolby

Ø
40

Ø
40

Ø
16

Ø
16

Ø
40

Ø
20

Ø
16

Ø16

Ø
16Ø

25

Ø
16

Ø32

Ø
16

Ø32

Ø
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Ø
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Ø
16

Ø
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Ø
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Ø
16
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Ø16

Ø
16

Ø
16

Ø
16

Ø
16

Ø
25

Ø
20

Ø
16

Oś+3,3m
Dn25

zejście przew
odem

 D
n25

w
 bruzdzie do przyboru

O
ś+3,3m

D
n25

w
yjscie przew

odem
w

 bruzdzie pod strop

Ø
50

Ø
32

Ø
20

Ø
50

Ø
32

Ø
20

Ø
16

Ø
50

Ø
32

Ø
20

Ø
50

Ø
32

Ø
20

Ø16

Ø20
Ø16

Ø16
Ø16

Ø16
Ø16

Ø
40

Ø
40

Ø
25

Ø
50

D
n50

instalacja p.poż

Tuleja ochronna
D

n80

D
n50

Stal
±0,00

zaw
ór odcinający kulow

y D
n50

zaw
ór antyskażeniow

y EA D
n50

zaw
ór odcinający kulow

y D
n50

zaw
ór odcinający kulow

y D
n40

zaw
ór pierszeństw

a VV300/VV100 D
n25

0,8m

Przejscie
PE/Stal

zaw
ór odcinający kulow

y D
n40

SC
H

EM
AT PO

D
ŁĄC

ZEN
IA  IN

STA
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E
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a
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O
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M
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N
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W
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O

TŁO
W

N
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1. Zasobnik c.w
.u. o poj. 200l

2. S
tacja uzdatniania w

ody
3. N

aczynie przeponow
e D

D
18

4. Zaw
ór kulow

y ze złączką do w
ęza

5. Zaw
ór odcinający D

n50
6. Zaw

ór odcinajacy D
n40

7. Zaw
ór pierszeństw

a V
V300/VV

100 D
n25

Oś ±3,80m

Oś ±3,80m

R.O.

R.O.

R
.O

.

R.O.

R
.O

.

Tuleja ochronna
stalow

a D
n80 PE

Ø
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ocynkow
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R
ura stalow

a 
ocynkow

ana D
n32

R
ura stalow

a 
ocynkow

ana D
n32

Zejcie przew
odem

 D
n32 

z przestrzeni stropu w
 

izolacji do hydrantu

w
yjście przew

odem
 w

 przestrzeń
sufitu podw

ieszanego. Przew
ód 

prow
adzić po ścianie i obudow

ać 
z płyt np. G

-kOś ±3,80m

Oś ±3,30m

H
P

-25 
z w

ężem
 półsztyw

nym
o długości 30m

R
ęczny przycisk. W

 przypadku pojaw
ienia 

się pożaru naciśnięcie guzika pow
oduje 

że instalacja napełni się w
odą

Przejscie
p.poż

D
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w
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w
u
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Zejscie przew
odam
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yjcie 
przew

odam
i pod strop ( II etap inw
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Ø
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Ø
32

Ø
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zejscie przew
odam

i
w
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w
yjscie 
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w
yjscie przew

odem
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( w

oda uzdatniona )  ze stacji 
w

 górę pod strop

zejscie przew
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 do rozdzielacza w
 celu 

napełniania i uzupełniania ubytków
 w
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w

 instalacji. P
odejscie zakończyć zaw

orem
kulow

ym
 D

n20 ze złączką do w
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adzić

pod stropem

Z.O
.
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p.poż

prow
adzić

w
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Ø
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Ø50

R
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a 
ocynkow

ana D
n32R

ura stalow
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ocynkow
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n50

R
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ienia 

się pożaru naciśnięcie guzika pow
oduje 

że instalacja napełni się w
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1
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3
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7
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w
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m
gr inż. R

yszard N
iestraw

ski
upr. nr U

AN
-8386/67/87, U

AN
-8386/40/90  

SPR
A

W
D

ZA
JĄC

Y



tem
at rysunku:

branża:

faza:

PR
O

JEK
TAN

T

jednostka projektująca:

zadanie:

Inw
estor/zleceniodaw

ca:
G

M
IN

A KĘ
PN

O

adres inw
estycji:

63-600 K
ępno

Al. M
arcinkow

skiego dz. nr 1521/10

m
gr inż. M

arcin W
oźniak

upr. nr W
KP

/0250/PO
O

S/05

LEG
EN

D
A

Zasilanie instalacji 
Pow

rót instalacji
Zasilanie ogrzew

ania podłogow
ego

Pow
rót ogrzew

ania podłogow
ego

G
rzejnik płytow

y

[720 m
m

]

22KV/600
22KV/600o

grzejnik zaw
orow

y/ w
ysokość grzejnika

grzejnik zaw
orow

y ocynk./ w
ysokość grzejnika

długość grzejnika

88,1 m
16x2.0

T 250
18,70 m

²
pow

. 
ogrzew

ana
odstęp układania
średnica przew

odu
długość pętli
grzew

czej

O
pis etykiety ogrzew

ania
podłogow

ego

Zasilanie nagrzew
nicy

Pow
rót nagrzew

nicy

LEG
EN

D
A

D
n25            - rura stalow

a

SC
H

EM
AT PO

D
ŁĄC

ZEN
IA APAR

ATU
  G

R
ZEW

C
ZEG

O

z instalacji
z instalacji

1. N
agrzew

nica w
odna 

2. Przew
ód elastyczny 3/4"

3. O
dpow

ietrznik autom
atyczny 1/2"

4. Zaw
ór trójdrogow

y  
    z siłow

nikiem
 elektrycznym

5. Filtr siatkow
y D

n25
6. Zaw

ór regulacyjny H
ycocon VTZ D

n20
7. Zaw

ór kulow
y gw

intow
any D

n25

1

D
n25           

D
n25            

2 2

4
7

5

3
6

7

Kurtyna w
odna typu np. ELIS

 T-W
-100

o m
ocy grzew

czej Q
=4,8kW

 (tz/tp= 70/50 °C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności w
entyl.

I=1,7A, Pel=0,38kW
, 230V

, 50H
z

m
asa: 22,9kg, przyłacze 12 "

2,00  

Φ
=753 W

22KV/600
[720 m

m
]

Φ
=561 W

22KV/600
[520 m

m
]

2,50  
Φ

=813 W
22KV/600

[720 m
m

]

26 x 4,0

26 x 4,0

17 x 2,75

26 x 4,0

17 x 2,75

17 x 2,7526 x 4,0

7,20 m
²

T 200
16x2.0
49,0 m

4
+20 °C

Φ
w

ym
: 248 W

2,75 m
²

T 100
16x2.0
36,6 m

12
+16 °C

Φ
w

ym
: 400 W

3
+20 °C

Φ
w

ym
: 2198 W

24
+20 °C

Φ
w

ym
: 607 W

23
+20 °C

Φ
w

ym
: 771 W

13
+20 °C

Φ
w

ym
: 999 W

19
+24 °C

Φ
w

ym
: 643 W

21
+21 °C

Φ
w

ym
: 395 W

14
+20 °C

Φ
w

ym
: 954 W

17
+24 °C

Φ
w

ym
: 1768 W

15
+24 °C

Φ
w

ym
: 293 W

20
+24 °C

Φ
w

ym
: 1685 W

22
+24°C

Φ
w

ym
: 659 W

18
+21 °C

Φ
w

ym
: 239 W

25
+20 °C

Φ
w

ym
: 511 W

16
+24 °C

Φ
w

ym
: 437 W

10,95 m
²

T 150
16x2.0
79,1 m

13,33 m
²

T 150
16x2.0
96,1 m

3,51 m
²

T 100
16x2.0
54,7 m

5,78 m
²

T 100
16x2.0
65,8 m

7,51 m
²

T 100
16x2.0
92,7 m

9,34 m
²

T 150
16x2.0
91,6 m

13,33 m
²

T 150
16x2.0
88,8 m

12,65 m
²

T 150
16x2.0

100,0 m

8,84 m
²

T 200
16x2.0
78,5 m

10,92 m
²

T 150
16x2.0
85,7 m

15,06 m
²

T 200
16x2.0
96,5 m

19,44 m
²

T 200
16x2.0

110,4 m

17,56 m
²

T 200
16x2.0

100,8 m

N
agrzew

nica w
odna typu np. LE

O
 S2

o m
ocy grzew

czej Q
=9,2kW

 ( tz/tp=70/50°C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności
Pel=130W

, 230v, 50H
z

Im
ax=0,6A

, m
asa: 10,2kg

Kurtyna w
odna typu np. ELIS

 T-W
-100

o m
ocy grzew

czej Q
=4,8kW

 (tz/tp= 70/50 °C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności w
entyl.

I=1,7A, Pel=0,38kW
, 230V

, 50H
z

m
asa: 22,9kg, przyłacze 12 "

Kurtyna w
odna typu np. ELIS

 T-W
-100

o m
ocy grzew

czej Q
=4,8kW

 (tz/tp= 70/50 °C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności w
entyl.

I=1,7A, Pel=0,38kW
, 230V

, 50H
z

m
asa: 22,9kg, przyłacze 12 "

Kurtyna w
odna typu np. ELIS

 T-W
-100

o m
ocy grzew

czej Q
=4,8kW

 (tz/tp= 70/50 °C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności w
entyl.

I=1,7A, Pel=0,38kW
, 230V

, 50H
z

m
asa: 22,9kg, przyłacze 12 "

Kurtyna w
odna typu np. ELIS

 T-W
-100

o m
ocy grzew

czej Q
=4,8kW

 (tz/tp= 70/50 °C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności w
entyl.

I=1,7A, Pel=0,38kW
, 230V

, 50H
z

m
asa: 22,9kg, przyłacze 12 "

Kurtyna w
odna typu np. ELIS

 T-W
-100

o m
ocy grzew

czej Q
=4,8kW

 (tz/tp= 70/50 °C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności w
entyl.

I=1,7A, Pel=0,38kW
, 230V

, 50H
z

m
asa: 22,9kg, przyłacze 12 "

N
agrzew

nica w
odna typu np. LE

O
 S2

o m
ocy grzew

czej Q
=9,2kW

 ( tz/tp=70/50°C
)

przy nastaw
ie III bieg w

ydajności
Pel=130W

, 230v, 50H
z

Im
ax=0,6A

, m
asa: 10,2kg

5,50  

Φ
=1810 W

22KV/600
[1120 m

m
]

Φ
=743 W

22KV/600o
[720 m

m
]

2,00  
Φ

=795 W
22KV/600o

[720 m
m

]

Φ
=427 W

21KV/600o
[520 m

m
]

Φ
=394 W

21KV/600
[520 m

m
]

4,00  

Φ
=1098 W

22KV/600
[1000 m

m
]

3,50  

Φ
=1106 W

22KV/600
[1000 m

m
]

17 x 2,75

17 x 2,75

21 x 3,45

17 x 2,75

17 x 2,75

26 x 4,0

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

21 x 3,45

pom
. obslugi+20 °C
Φ

w
ym

: 2021 W

w
c

+20 °C
Φ

w
ym

: 340 W

pom
. socjalne

+20 °C
Φ

w
ym

: 289 W

w
c m

eskie
+20 °C

Φ
w

ym
: 723 W

w
c dam

sskie
+20 °C

Φ
w

ym
: 648 W

holl/przebieraalnia
+20 °C

Φ
w

ym
: 13496 W

w
ypozyczalnia

+20 °C
Φ

w
ym

: 1114 W

garaz rolby
+8 °C

Φ
w

ym
: 1568 W

Stal D
n20

O
ś±3,80m

Stal D
n20

O
ś±3,80m

Stal D
n20

O
ś±3,80m

Stal Dn25
Oś±3,70m

Stal Dn25
Oś±3,70m

Stal Dn20
Oś±3,70m

Stal D
n32

O
ś±3,70m

Stal Dn25
Oś±3,70m

Stal Dn25
Oś±3,70m

Stal Dn25
Oś±3,70m

Stal D
n25

O
ś±3,80m

2,00  

2,00  

2,00  

26 x 4,0

w
yjscie przew

odam
i

w
 bruzdzie do grzejnika

zasobnik rolby
500l

zejscie przew
odam

i
do zasobnika rolby

2,00  

Zejscie przew
odam

i do 
rozdzielacza i w

 posadzkę

55,5 m
16x2.0

T 150
15,06 m

²

Przew
ody obudow

ać
np. płytą g-k

W
yjscie przew

odam
i

pod strop

D
n32

Dn25

Stal Dn32
Os+3,8m

Dn32 II etap 
zbiornik rolby

Zejscie przew
odam

i pod strop. 
Przew

ody obudow
ać np. płyta g-k

Stal Dn32
Os+3,8m

Stal D
n32

O
s+3,8m

Stal Dn32
Os+3,4m

D
n25

c.o.

26x4,0

D
n20

Dn40 c.t.
II etap

Stal Dn32
Oś±3,70m

Stal D
n32

O
ś±3,70m

Dn20 c.o.
II etap

zejscie przew
odam

i
w

 bruzdzie w
 posadzkę

prow
adzić

w
 posadzce

zaw
ór 

odcinajacy

O
PIS

 E
LE

M
E

N
TÓ

W
 W

 K
O

TŁO
W

N
I

1. K
ocioł gazow

y kondensacyjny o m
ocy Q

=35kW
2. Zasobnik c.w

.u. o poj. 200l
3. S

przęgło hydrauliczne Q
=70kW

, D
n50

4. Filtroodm
ulnik D

n50 typu np. TerFM
5. R

ozdzilelacz zasilania i pow
rotu D

n80
6. N

aczynie przeponow
e N

G
50

7. N
aczynie przeponow

e D
D

18
8. S

tacja uzdatniania w
ody

9. Zaw
ór kulow

y D
n15 ze złączką do w

ęza
10. W

pust żeliw
ny D

n100
11. S

tudzienka schładzająca
12. Zestaw

 w
odom

ierzow
y

13. P
rzejscie p.poż

14. P
rzew

ód pow
ietrzno-spalinow

y
15. W

entylacja w
yw

iew
na

1
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

R
ozdzielacz z m

ieszaczem
 

pom
pow

ym
 na 6 obiegów

D
n50

13131313

Kanał naw
iew

ny typu "Z" o w
ym

iarach 25x15cm
Spód kanału w

 kotłow
ni 30cm

 nad posadzką.
Zpód kratki czerpnej w

 ścianie m
in 2,0m

14
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R
ozdzielacz z m

ieszaczem
 

pom
pow

ym
 na 10 obiegów

R
ozdzielacz: R

ozdzielacz nr1
Typ: R

ozdzielacz m
osiężny 1'' zintegrow

any ZPM
Ilość w

yjść: 6
Typ szafki: Szafka natynkow

a 9-12 sekcji
θz = 38,7 [°C

]

θp = 31,2 [°C
]

G
 = 110,6 [kg/h]

Δp m
in = 19,66 [kPa]

N
r

Typ
Pom

ieszczenie
Typ rury

Średnica
T

G
[kg/h]

v
[m

/s]
N

ast. (P)
[l/m

in]
Δp (P)
[kPa]

1
Podłoga grzew

cza
4

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
41,8

0,103
0,70 

23,40

2
Podłoga grzew

cza
22

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
138,0

0,339
2,32 

6,75
3

Podłoga grzew
cza

21
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
200

31,2
0,077

0,52 
22,92

4
Podłoga grzew

cza
13

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

200
130,2

0,320
2,19 

7,44

5
Podłoga grzew

cza
3

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

200
118,9

0,292
2,00 

7,77

6
Podłoga grzew

cza
3

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

200
107,4

0,264
1,80 

11,60

R
ozdzielacz: R

ozdzielacz nr 2
Typ: R

ozdzielacz m
osiężny 1'' zintegrow

any ZPM
Ilość w

yjść: 10
Typ szafki: Szafka podtynkow

a 12-16 sekcji
θz = 40,4 [°C

]

θp = 34,0 [°C
]

G
 = 168,5 [kg/h]

Δp m
in = 23,75 [kPa]

N
r

Typ
Pom

ieszczenie
Typ rury

Średnica
T

G
[kg/h]

v
[m

/s]
N

ast. (P)
[l/m

in]
Δp (P)
[kPa]

1
Podłoga grzew

cza
17

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
145,0

0,356
2,44 

7,65

2
Podłoga grzew

cza
17

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
142,2

0,349
2,39 

10,21
34

Podłoga grzew
cza

14
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
150

83,4
0,205

1,40 
18,29

5
Podłoga grzew

cza
16

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
54,6

0,134
0,91 

24,35

6
Podłoga grzew

cza
15

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
52,0

0,128
0,87 

24,71

7
Podłoga grzew

cza
20

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

150
127,2

0,312
2,14 

11,92
8

Podłoga grzew
cza

20
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
150

147,3
0,362

2,47 
4,84

9
Podłoga grzew

cza
19

SLQ
 PE-R

T
16x2.0

100
135,2

0,332
2,27 

9,14
10

Podłoga grzew
cza

18
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
200

21,2
0,052

0,35 
25,44

Podłoga grzew
cza

13
SLQ

 PE-R
T

16x2.0
150

17,6
0,043

0,29 
24,6
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.
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. W
 szafce

    zam
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3. Przejście P
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4. Tuleja ochronna - przejście gazoszczelne
5. Przew

ód pow
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y
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7. D
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8. M
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ow
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U
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1. Przew
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ew
nętrznej instalacji gazow

ej w
ykonać z rur stalow

ych bez szw
u.

2. Przed kotłem
 w

 stronę przepływ
u gazu zam

ontow
ać  zaw

ór kulow
y i filtr gazu

3. Przejścia instalaji przez przegrody budow
lane w

ykonać w
 tulejach ochronnych. 

    Przestrzeń m
iędzy tuleją a rurą uszczelnić kitem

 trw
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