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Jarocin lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ4CEGO

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazd 1-
fazowych i gniazd 3-fazowych, instalacji oswietlenia, instalacji odgromowej oraz tablic
rozdzielczych dla obiektu ,,LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY PRZY BOISKU
SPORTOWYM w KEPNIE Zmiany w trakcie budowy”

w miejscowosci Kepno, Al. Marcinkowskiego Dz. Nr 1521/10 zostaf opracowany zgodnie
zZ obowigzujgcym i normami, przepisami i stanem wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktérych zostato wykonane.
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Niniejsza dokumentacja zostata opracowanaw oparciu o :

- Zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomig¢dzy wiodacym
biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6znigjszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poznigiszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

-obowigzujace przepisy budowy i normy

3. ZAKRES PROJEKTU.

- w.l.z. z rozdzielniami,

- instalacja o$wi etlenia ogdlnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja 3-fazowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacjaCCTV IP

- instalacja nagtosnienia
-instalacja sieci komputerowej

- instalacja przepigciowa

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

4.ZASILANIE

Zasilanie Lodowiska i Pawilonu Sportowego przy boisku sportowym w mieg scowosci
Kepno ul. Marcinkowskiego dz. geod. nr 1521/10 begdzie realizowane z projektowanego
przytacza kablowego, ztacza kablowego z uktadem pomiarowym zlokalizowanym z
granicy dziatki od strony ul. Marcinkowskiego zgodnie z rysunkiem nr E1 dla Etapu | i E2
dla Etapu |1. Realizacja przytagczaw zakres e operatora systemu dystrybucyjnego.

5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Dla redizacji Etapu | Lodowiska — budowa czegsci obiektu socjalnego projektuje sie
wykona¢ wewnetrzna lini¢ zasilajace od ztacza kablowego pomiarowego do projektowane)
tablicy rozdzielczej TR1 przewodem YKY 5x16 mm? dt. 115 m. Dla redizacji zadania
Etapu Il projektowana linie zasilgjaca Etap | nalezy odkopa¢ i wprowadzi¢ do ztacza
ZK(SK)tw-4.

Dla redlizacji zadania Etapu lodowiska Il nalezy z projektowanego ztacza kablowego z
uktadem pomiarowym projektuje sie wykonat wewnetrzng lini¢ zasilajace do ztacza
kablowego zasilania hali lodowiska oraz obiektow wspomagajacych. Projektowana hale
lodowiska projektuje sie zasili¢ przewodem kablowym YAKXS 4x240 mm? o diugosci 57
m do zlacza kablowego wolnostojacego z tworzyw sztucznych typu ZK(SK)tw-4
wykonane w obudowie typu (obudowa KSZ 106x80+KK+KF prod. EMITER). W ztaczu
kablowym ZK(SK)tw-4  projektuje si¢ na przyjsciu wewnetrzng linii zasilajace
zabudowa¢ roztgcznik gtéwny DPX-l 3630 A z nastawg 400 A z wyzwalaczem
wzrostowym. Przycisk wytacznika gtdwnego (wytacznik pozarowy) zlokaizowaé przy
wejsciu do budynku.
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Projektowany agregat chtodniczy dla potrzeb lodowiska projektuje si¢ ze zitacza
kablowego ZK (SK)tw-4 wykonat zasilanie przewodem kablowym YAKXS 4x240 mm? o
dtugosci 10 m do ztacza kablowego wolnostojacego z tworzyw sztucznych typu ZKtw-1.
Ze ztacza projektuje sie wykona¢ zasilanie szafy sterowania agregatu dobor — dostawca
agregatu chtodniczego oraz DTR. Szczegdty na schemacie.

6. ROZDZIELNIA GLOWNA RG, TR1, TABLICA OSWIETLENIA TO

Dla potrzeb zasilania Etap | czesci socjalng hali lodowiska zaprojektowano tablicg
rozdzielcza TR1. Tablica rozdzielcza TR1 zaprojektowano typu wnekowego XL3 160
firmy Legrand o wymiarach 900x575x185, zlokalizowana w pomieszczeniu
komunikacyjnym. Zasilanie tablicy rozdzielczegl TR1 projektuje si¢ wykona¢ przewodem
YKY 5x16 mm? z projektowanego ziacza kablowego pomiarowego zabezpieczone
roztacznikiem bezpiecznikowymi ARS 400 63 gF A. Na etapie realizacji zadania Etap 11
nalezy projektowany pion zasilajacy odkopac i wypiaé ze ztacza pomiarowego i
wprowadzi¢ do projektowanego kablowego ZK(SK)tw-4 .Szczegbty na schemacie

Etap 1.

Rozdzielnice zasilania zaplecza socjanego oraz hale lodowiska zaprojektowano
rozdzielnie gtéwna RG typowa rozdzielnie¢ nascienng typ XL 3 800 firmy Legrand IP 40 o
wymiarach 1550x910x268, zlokalizowana w pomieszczeniu obstugi lodowiska. Zasilanie
rozdzielni RG projektuje sie wykonaé przewodem YKY 5x25 mm? z projektowanego
Zlgcza ZK (SK)tw-4 zabezpieczone roztgcznikiem bezpiecznikowym typu ARS 00 63 gG A.
W rozdzielni gtébwnegf RG zlokalizowany bedzie wytacznik gtownym FR 3p 100 A,
ochronniki przepig¢ typ 2 oraz zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe obwodow
instalacji.

Dla potrzeb zasilania oswietlenia hali lodowiska zaprojektowano tablice rozdzielcza
oswietleniowa TO. Tablice rozdzielcza TO zaprojektowano typu wnekowego XL3 160 z
drzwiami petnymi metalowymi z wycigtymi otworami do zamontowania przyciskow
zalaczenia oswietlenia o wymiarach 440x595x149 zasilang z projektowanej rozdzielni
gtéwnej RG przewodem N2XHzo 5x10 mm?. W projektowanej tablicy oswietlenia TO
projektuje sie zabudowat zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe obwodow
oswietlenia oraz przekazniki bistabilne z przyciskami zabudowanymi na drzwiach
rozdzielni do zataczania oswietlenia

7. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD 1-FAZOWYCH

Instalacje oswietleniowa w pomieszczeniach zaplecza socjanego naezy wykonaé
przewodami N2XHzo 3x1,5 mm2/750 V uktadanymi podtynkowo oraz hali lodowiska
krytego nalezy wykona¢ przewodami N2XHzo 3x2,5 mm2/750 V uktadanymi w rurkach
instalacyjnych prowadzonych po konstrukcji hali oraz w korytach kablowych
przytwierdzonych do konstrukcji hali. Montaz w/w instalacji nie moze naruszat
elementow konstrukcji  obiektu. Oswietlenie hali lodowiska zaprojektowano z
wykorzystaniem opraw Modario PS montowanych do systemu linii $wietingl szybkiego
montazu - klasa szczelnosci catego systemy 1P64. Oprawy awaryjne zasilane i montowane
takze do systemu linii swietlng.

Szyny zasilane na koncu kazdg linii, dalg wykorzystywane jest okablowanie szyny nosnej
- 10x2,5mm2. Przestrzenie wolne migdzy oprawami zaslepione blendami o dtugosci
1495mm w wykonaniu 1P64. Okablowane szyny Modario dtugosci 4485mm oraz 299mm z
potaczeniem el ektrycznym beznarzedziowym. Potgczenia szyn zabezpieczy¢ systemowymi
ztaczkami gwarantujacymi klasg szczelnosci potaczen 1P64.
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Dobrano oprawy w oparciu o obliczenia dla natgzenia oswietlenia okreslonego norma PN-
84/E-02033. Obliczen dokonano przy pomocy programu RELUX . Wyniki pomiarow
dostepne w biurze projektowym. Zastosowano oprawy przeznaczone dla danego typu
pomieszczen. W pomieszczeniu hali lodowiska zataczanie oswietlenia centralnie z tablicy
TO przyciskami poprzez przekazniki bistabilne. W pomieszczeniach magazynowych, w.c.,
hali lodowiska, prysznicach zastosowaé osprzet hermetyczny. Dane dotyczace
zastosowanych opraw 0znaczono na rysunkach. Oprawy o$wietlenia podstawowego oraz
awaryjnego w hali gtéwng lodowiska montowa¢ do profilu trasy kablowej. Wysokos¢ montazu
opisana na planie oswietlenia

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami N2XHzo 3x2,5 mm2/750 V,
gniazda 1-fazowe z kotkami ochronnymi w pomieszczeniach magazynowych, zaplecza,
kottowni oraz w.c. na wysokosci 1,4 m od podtogi. Obwody do gniazd wtyczkowych
wykona¢ pt. w uktadzie magistralnym (ostatecznie wysokos¢ ustali¢ z Inwestorem). W
pomieszczeniu przeznaczonym dla 0sdb niepetnosprawnych wysoko$¢ montazu osprzetu
na wysokosci 0,6 m. W pomieszczeniach magazynowych, w.c. hali lodowiska zastosowac¢
osprzet hermetyczny o IP 55. Celem zachowania stref ogniowych nalezy przejscia przez
sciany ogniowe (przewierty) zabezpieczy¢ odpowiednia masa ognioodporna.

Na planach przy oprawach oswietleniowych, gniazdach wtyczkowych i tacznikach podano
numery obwoddw rozdzielnicy.

Zaprojektowano wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o natezeniu oswietlenia podtogi w osi drogi komunikacyjngl o wartosci 1
lux. Zaprojektowano oprawy typ wg. rysunkow z modutem awaryjnym 1 h posiadajace
atest CNBOP.

Zgodnie z normami dotyczacymi znakOw ewakuacyjnych oraz norma oswietleniows
przewiduje si¢ instalacje oswietlenia kierunkowego. Oswietlenie kierunkowe ma za
zadanie wskazanie najkrétszej drogi ewakuacyjnej do wyjscia dla osoby znajdujacej sie w
danym punkcie drogi ewakuacyjne w przypadku zaniku napigcia.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typu LED o
mocy 11 3 W posiadajace atest CNBOP modutem awaryjnym 1 h swiecenia Instalacjadla
opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodem kabelkowym YDY
4x1,5mm (450/750V).

8. INSTALACJA 3-FAZOWA

Instalacje zasilania gniazd 3-fazowych nalezy wykona¢ przewodami N2XHzo 5 x 4 mm?
N2XHz0 5 x 6 mm?. Przewdd zasilgjacy gniazdo zakonczy¢ zestawem instalacyjnym Z| 32
A prod. Spamel Twardogdéra w wytacznikiem 32 A. Szczegbty dotyczace zabezpieczen i
przekroju przewodow zasilajagcych naplanach i schematach.

9. INSTALACJA ZASILANIA CEWKI ZAWORU HYDRANTU P.POZ.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej zaprojektowano w hali lodowiska hydrant suchy,
z zaworem elektromagnetycznym w studzience wodociggowsej. Przy hydrancie naezy
zamontowa¢ przycisk potaczony z zaworem elektromagnetycznym w studzience. W
przypadku wystgpienia pozaru po hacisnieciu przycisku zawor elektromagnetyczny
zostanie otwarty, a instalacja napetni si¢ woda. Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarng
zastosowano zawoér Danfoss z zaworem elektromagnetyczny EV220B z cewka 230 V
firmy Danfoss.

Przycisk zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Zasilanie cewki zaworu
projektuje sie zasilic z przed wytacznika pomieszczen hali lodowiska zabezpieczone
wyltgcznikiem nadpradowym. W obwod podtrzymujacy zasilanie cewki wylagcznika
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projektuje si¢ wigczy¢ zasilacz 230V 0 mocy 400 W firmy Merawex posiadajacy certyfikat
CNBOP-PIB. Nalezy zastosowa¢ rowniez w obwodzie zasilajgcym cewke elektrozaworu
tacznik serwisowy pozwalgjacy testowo poprawnos¢ dziatania uktadu napetniania hydrantu
woda. Przewdd sterujacy cewka wyzwalacza zastosowaé¢ w hai (N)HXN FE 180/E90
3x2,5 mm?. Szczegoly narysunkach i schemacie.

10. LOKALNA SIEC KOMPUTEROWA

Przylacza do sieci telekomunikacyjnych:

Projektuje si¢ przylacze telekomunikacyjne w postaci kabla swiattowodowego OTK,
Jednomodowego SM, dwunasto-wtoknowego, przeznaczonego do uktadania bezposrednio
w ziemi, kabla telekomunikacyjnego cztero-parowego XzTKMXpw 4x2x0,8 oraz
skrzynki natynkowej, hermetyczng oraz zamykang na klucz z migscem na spawy
Swiattowodowe jak i taczéwki LSA. Od szafy CPD do skrzynki przytaczeniowe
prowadzenie kabli projektuje sie¢ w termoizolacji posadzki, zakonczonych przepustem
fundamentowym, wychodzac w rurze ostonowej do skrzynki przytaczeniowsy.

Instalacja sieci komputerowe:

W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowa, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana siec
okablowania strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6), poprowadzona kablem
kategorii 6 0 pasmie przenoszenia 450MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje
okablowania sieci komputerowe] dla potrzeb instalacji CCTV IP, Elektronicznego
Systemu Obstugi Klienta.Specyfikacja kabla F/FTP kat. 6 L SOH 450 MHz:

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji F/FTP (kabel ekranowany ze wspélnym ekranem z
folii aluminiowe dla wszystkich 4 par kabla oraz dla kazdg pary z osobna). Minimalne
wymagania elementow okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E
(wydajnos¢ catego systemu).

Kabel musi spetniac wymagania ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

- |[EC 60754-2

Do kazdego portu RJA5 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-
parowy, ktory nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym
module RM5 (wtyk RJI45). Nie dopuszcza si¢ rozdziatu jednego kabla 4-parowego na
wickszg ilos¢ portdw (nie dopuszcza sie wkiadek i przejsciowek rozdzielajacych). Ze
wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalng srednicy zewnetrzng 6,2mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o
wickszgl Srednicy zewngtrzngl. Kabel ten ma zapewniaé pozytywne parametry
transmisyjne w calym pasmie minimum 450MHz. Projektowany kabel mus posiadac
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zewnetrzng powloke LSOH nie wydzielgjacg szkodliwych toksyn podczas spalania. W
celu odroznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instaagji
teletechnicznych powtoka kabla ma posiadac kolor fioletowy.

Kabel kategorii 6 F/FTP LSOH 450MHz

Cechy kabla:
Konstrukcja F/FTP
Powtoka bezhal ogenowa w kol orze fioletowym.
Zgodny z kategoria 6
Znacznik dtugosci od 305 do 0, co 1m.
Testowany do 450 MHz
Wewngtrzny separator par
Powtoka zewnetrzna: LSOH
Srednica zewnetrzna: max 6,2 mm
Srednica przewodnika: 23 AWG

Kabel powinien posiada¢ ekran wspolny dla wszystkich par kabla z folii poliestrowej
pokrytg warstwa auminium, utozong warstwg przewodzaca do wewnatrz. Taka
konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed skutkami oddziatywan pola
elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmigia realizowana takim
kablem zapewnia poprawnos¢ przesytania danych nawet na bardzo dtugich torach
kablowych.  Ponadto wymaga si¢ aby wewnatrz kabla znajdowal si¢ separator
rozdzielgjacy pary w kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedni€j pozycji par i
ich odlegtosci wzgledem siebie, eliminujac przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalagji
nalezy pamigtac 0 odpowiednich promieniach gi¢cia kabla. Instalacja ze zbyt matym
promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w
torze.

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6.

Panel musi spetniac wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0
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- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi
optymalnych parametréw instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie¢ patchpanele oparte
0 system wymiennych ptytek PCB ze ztagczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi
pod katem 45 stopni. Na jedngj ptytce powinno zngdowaé si¢ nie wigceg niz 8 portow
RJM5. Ziacze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace
przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiada¢ zintegrowana
prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje
naprezen zwigzanych z waga doprowadzonych kabli. Ponad to panel mus by¢ oznaczony
logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw
mocujacych kable do panelatj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem
z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na
patchpanelu musi by¢ realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi
posiada¢ metalowg pokrywe wszystkich przytaczy kabla zapewnigjaca petny ekran 360° i
zamknigcie ztaczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokig) skutecznosci
ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele musza by¢ podtaczone poprzez ww. przytacze do
szyny uziemienia szafy.

Centralny Punkt Dystrybucyjny - CPD

Dla Centralnego Punktu Dystrybucyjnego projektuje si¢ szaf¢ stojaca RACK 19" o
wysokosci 33U i gtebokosci 800mm, przeznaczonag do montazu osprzetu pasywnego jak i
aktywnego. Szafa musi charakteryzowat si¢ wytrzymaty, skrecang konstrukcja, ktéra
umozliwia demontaz szafy i instalacj¢ jg w trudno dostgpnych pomieszczeniach.
Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Ze wzgledu na rézne
migjsca lokalizacji szaf oferowane rozwigzanie mus zapewniac szeroki zakres
konfiguracji: wypukte drzwi przeszklone, blaszane petne lub perforowane 75%, drzwi
dwuskrzydtowe przeszklone, blaszane [ub perforowane 75%, ostony boczne blaszane petne
lub perforowane 40%. Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomocg zamkdéw z kluczem.
Drzwi przednie szafy maja by¢ wyposazone w zamek z metalowym uchwytem wychylnym
z przyciskiem otwierania. Wymagany Kkat otwarcia drzwi przednich to 180 stopni. Ponadto
drzwi musza umozliwia¢ bezproblemowsa zmiang strony mocowania.

W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zrdznicowanych wymiarach,
szafa musi by¢ wyposazona w cztery 19-calowe belki montazowe z mozliwoscia ptynneg
regulacji gigbokosci. Dla precyzyjnego ustawienia 19-calowych belek montazowych,
trawersy poprzeczne maja mie¢ naniesiong podziatke z numeracja. Szafa o0 szerokosci
800mm musi pozwaat na zainstalowanie pionowych zamykanych prowadnic kablowych.
Szafa posiada¢ bedzie przepusty kablowe w ptycie gorngj i dolng. Ponadto ptyta gorna
szafy musi umozliwiac montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem
lub bez, zapewnigjacego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie
zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum [P 20 zgodnie z
normg 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona w cokot o wysokosci 100mm z przepustem
szczotkowym do wprowadzenia kabli w tylng sciance cokotu. Podtoga szafy ma
umozliwiat réwniez montaz stopek poziomujacych lub zestawu két transportowych.
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Test koncowe okablowania strukturalnego
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢c pomiarom i badaniom sprawdzajacym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN
14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania
poziomego oraz szkieletowego.
Naezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwigjgce pomiar parametrow wediug aktualnie obowigzujacych norm.  Sprzet
pomiarowy mus posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego
wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarbw musi charakteryzowaé sie
przynajmnig 1V klasa doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np.
FLUKE DTX 1800).
W przypadku sieci miedziangl pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza
statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.
W przypadku sieci miedziang pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,channd”) — przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprze¢tu pomiarowego. Kable
krosowe, ktore zostaly uzyte do przeprowadzenia pomiarow naezy przekazat
inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — diugosc,

- Propagation delay — op6znienie propagaci,

- Delay skew — opdznienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR — attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtraceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie swiattowodowe testowaé zgodnie z wymaganiami dla przewodow
optycznych:

- test ttumiennosci | parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-

0.2dB lub lepszej z dwoch stron kazdego kabla, w dwoéch oknach optycznych

850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga:
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Testy koricowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukoriczeniu realizacji. Nie
nalezy akceptowac zadnych wynikow mieszczgcych sie w marginesie bfedu. Wyniki testéw
nalezy przekazac¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koricowe systemu.

L okalna sie¢ bezpr zewodowa WiFi - WLAN
Dla uzyskania bezprzewodowego dostgpu do sieci internetowse, projektuje si¢ lokalne
punkty dost¢powe dziatagjace w dwoch zakresach czestotliwosci: 2,4GHz oraz 5GHz.

Lokalizacje punktow dostepowych przedstawiono narzutach kondygnacji.

Dla zasilanialokal nych punktow dostepowych projektuje sie wykorzystanie technol ogii
Power over Ethernet (PoE), na ktére pozwoli projektowany przetacznik sieciowy PoE.
Access Point WIFI, np. Cisco WAP321 (802.11b/g/n 300M b/s) Gigabit PoE:

- Tryb pracy: Bridge, Access Point

- Wejscie: RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE)

- Obstugiwane standardy: b/g/n

- Czestotliwos¢ pracy: 5GHZ; 2,4GHZ

- Antena typu: wewngtrzna, 3 szt.

- Maksymalna predkosc¢ transmigji bezprzewodowsej: do 300 Mbps

- Zasilanie: PoE (Power over Ethernet)

Zaleceniainstalacyjne:

Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwatych elementéw (drabinek)

umozliwigjacych przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giccia
kabli na zakretach. Rozmiary (pojemnos¢) kanatdw kablowych nalezy dobrac
uwzglednigiac maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym migscu instalagji
przy uwzglednieniu co ngmnig 20% wolng przestrzeni na potrzeby ewentualng
rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatow kablowych przez kable obliczono w
migjscach zakretow — dla maksymalng znamionowe srednicy kabla - przy catkowitym
wypelnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie, kanal bedzie wéwczas na prostym
odcinku wypetniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania
nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace
rownolegtego prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilgjacej i
zapewni¢ zachowujac odpowiednie odlegtosci pomigdzy okablowaniem.

- Okredlajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych
réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw zmieniggc swdj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest
przy tym tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, a jg wytyczanie uwzglednia migjsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod
wzgledem konstrukcji w czesci elektrycznej. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych
wysokosci zamocowaniawspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia

- Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrow.

- Okablowanie powinno by¢ ciggte na catgj diugosci toru bez zigcz i spawow od
stanowiska roboczego do panela rozdziel czego.

- Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakonczone w pojedynczym module.

- Wymaga si¢ standardowej sekwencji potaczen T568B.
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- Proces montazu ma gwarantowat¢ nawyzsza powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot
pary transmisyjnel na ztagczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wigekszy niz 6 mm

- Kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwdéch koncach przy zakonczonych
modutach wg. przyjetego systemu numeracji.

- Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmigji danych oraz zwigzane z nimi
urzadzenia powinny by¢ poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z
wymaganiami odnosnych norm.

- Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podiaczony do listwy uziemiagjacel zgodnie z
wymogami norm.

- Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez
sciany i przegrody stanowiace rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i
piony technologiczne powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem ognia

- Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposdb profesjonalny uzywajac do tego celu
najlepszych urzadzen i narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego doswiadczenia.

- Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach
kablowych, na drabinkach kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli
zastosowanie elementdw ochronnych dla medium transmisyjnego jest niemozliwe,
pojedyncze kable moga by¢ formowane w wiazki, starannie prowadzone, poprawnie
ostoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomoca opasek kablowych do konstrukgji
nosng budynku.

- Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb uporzadkowany i zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i
recznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagig¢ i skrecen.

- Jesli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wigkszych niz 90° migdzy
punktami przeciggania nie powinna przekraczac 2.

- Wszystkie kable swiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane
zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas uktadania kabli instalator powinien dbac o to,
aby kabel nie byt narazony nanacisk i zagiecia.

- Po instalacji kabla, instalator powinien si¢ upewnié¢, ze wszystkie czesci kabla s3
prawidiowo zamocowanei nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kablai na
jego koncach.

- Szczegblng uwage nalezy zachowaé przy uktadaniu kabli kat.6 i $wiattowodowych, aby
zachowa¢ ich promien gi¢cia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii
6 nie powinny mie¢ mnigszego promienia zgigcia niz 8x srednica kabla podczas instalagji
i 4x s$rednica kabla podczas eksploatacji, kable swiattowodowe nie powinny miec
promienia mniejszego niz 10x jego srednica.

11. INSTALACJA CCTV IP

Oprzewodowaniei protokoét systemu CCTV IP

Instalacj¢ systemu CCTV IP projektuje sie opartag o protokét TCP/IP. W tym celu zostanie
wykorzystana instalacja okablowania strukturalnego LAN (Local Area Network) oparty
na warstwie fizycznegj kategorii 6 F/FTP oraz optycznego kabla jednomodowego 24
widknowego

Szczegbtowy opis oprzewodowania kategorii 6 F/FTP zngjduje sie wyzel ninigjszego
opracowania.



Zasilanie systemu CCTV IP
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Dla zasilenia kamer systemu CCTV [P zostanie wykorzystana technologia POE (Power
over Ethernet), przy pomocy projektowanego przetacznika sieciowego umieszczonego w
CPD oraz rgestratorze NVR np. XRN-2011

Rdzeniem zasilania systemu CCTV jest projektowana bateria akumulatorow UPS 3000V A

montowanaw systemie RACK 19”

Kamera Tubowa IP4MP IR LED WDR - GCI-L4687T

Funkcje

Przetwornik obrazu
Catkowitailos¢ piksdli
Czutosc¢ (kolor)
Czutosé (cz-b)

Kolor / cz-b
Ogniskowa obiektywu

Poziomy kat widzenia
Iris F-wartos¢
Szybkos¢ migawki
IRLED

Max. dystans IR
Dtugosc¢ fali

WDR

BLC

Cyfrowa redukcja szumoéw
(DNR)

Odwrdécenie obrazu

Wyswietlanie tekstu
Strefy prywatnosci
Kompresawideo

Strumieniowanie wideo

Rozdzielczos¢é wideo

Przeptywnos¢

Wyzwalanie darmu

Protokét sieciowy

Zgodnos¢ systemu
ONVIF

Parametry

1/3" Progressive Scan CMOS
2688(H) x 1520 (V)

0.01lux @ F1.2 (AGC ON)
OLux LED IR wt.
Auto/wyczucie czasu/cz& b/kolor
2.8~12 mm Zmotoryzowany obiektyw
zmiennogniskowy (Varifocal)
112°(Wide) ~ 33.8°(Tele)

F=14

1/3 ~ 1/10.000 sec

42 szt.

30m

850 nm

120dB

W1./Wyt./Obszar/Poziom
3D-DNR, auto

Normalny, Odwrécony, Odbicie lustrzane, Tryb
pionowy, 180°

Ciag tekstowy (28 znakow), Podpis ( 1 linia@ 44
znakow)

4; Prostokatne

H.264, H.264+, MJPEG

Podwajne strumieniowanie H.264 + H.264 lub H.264
+ MJPEG

Gtowna: 2688x1520 (20/20fps), 2048x1536
(20/20f psfps), 1920x1080 (25/30fps), 1280x720
(25/30fps), Dodatkowe 1280x720(25/30fps),
640x480(25/30fps), 352x288(25/30fps),
320x240(25/30fps)

Glowny strumien: 32kbps~16384kbps, Dodatkowy
strumien: 32kbps~8192Mbps

Detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt
adresdw P, btad pamieci, detekcja przekroczenialinii,
wykrywanie wiaman

Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP,
HTTPS, IEEE 802.1 X, IGMP, IPv4/IPv6, NTP,
PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP,
TCP/IP, UDP, UPnP

CGl, ONVIF, PSIA

Profile S, Profile G



Przegladarka internetowa
Zabezpieczenie

Interfejs sieci
Pami¢¢ SD

Klasa ochrony
Temperatura pracy
Wilgotnos¢
Zasilanie

Pobdr mocy (W)
Waga

Wymiary
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MS Internet Explorer 7.0 (lub wyzsza)
HTTPS, IP FILTER, IEEE802.1x, konto
Admin/Uzytkownik

1x 10/100 Base T/TX (RJ-45)
Wsparcie do 128GB pamigci micro SD/SDHC/SDXC
P67

-30°C ~ +60°C

Mnig niz 90%, bez kondensacji

12 Vdc, PoE (IEEE 802.3&f)

7.5

1.2kg- 2.651bs

95 x 105 x 259 mm - 3.74 x 4.13x10.2 In

Kamerafisheye P 6 MP Wandaloodporna IR LED - GCI-M 1566F

Funkcje
Przetwornik obrazu
Catkowitailos¢ piksdli
Czutosc (kolor)
Czutosé (cz-b)

Kolor / cz-b
Ogniskowa obiektywu
Kat widzenia
Sterowanie przestona
Zoom cyfrowy
IRLED

Max. dystans IR
Dtugosc fali
Szybkos¢ migawki
Kontrola PTZ

WDR

BLC

Balans bidli

Strefy prywatnosci
Typ stref pryw.
Harmonogram
Odwrocenie obrazu

Cyfrowa redukcja szumow
(DNR)
Zdarzenie alarmowe

Kontrola dostepu
Kompresawideo
Strumieniowanie wideo

Parametry

1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS, 6 megapiksdli
3072 x 2048

0.04 Lux @ F2.0

0.002 Lux @ F2.0

W1L/Wyt,/Smart, zdggmowal ny filtr IR-Cut

155 mm

180° (przy petng rozdzielczosci)

Stata przystona

Tak

4 szt.

5/7 m (zgodnie z refleks g sceny)

850 nm

1~1/10.000 s.

Cyfrowy Pan/Tilt/Zoom

Wyt./Niski/Sredni/Wysoki

W1/Wyt.

ATW, AWB, reczny, pojedyncze nacisnigcie

5

Prostokatne

pojedynczy dzien lub tydzien, Czas (Start, czas trwania)
Normalny, Odwrocony, Odbicie lustrzane, Tryb pionowy
(90° w prawo lub lewo), 180°

2DNR: WL/WYL, 3DNR/KolorNR:
Wyt/Niska/Srednia/Wysoka

Wilaczanie wyjscia alarmowego, przesyt wiadomosci
przez FTP lub/i Email, wysyt obrazu przez FTP lub/i
Email, przesyt powiadomienia HTTP, filtr IR wi./wyt,
nagrywanie nakarcie Micro SD

Logini hasto, filtr IP, IEEE802.1x

H.264 (MPEG-4Part 10/AVC), MIPEG

Poczwdrne strumieniowanie: 4xH.264 lub 3xH.264
MJPEG Potrojne: 3xH.264 lub 2xH.264 MJPEG
Podwdjne: 2xH.264 lub H.264 MJPEG pojedyncze:
H.264 lub MJPEG



Rozdzielczos¢é wideo

ONVIF
[los¢ klatek

Metoda strumieniowania
Ustawienia Fisheye
Funkcja Frontend Dewarp
Funkcja Backend Dewarp
Kompresadzwigku
Komunikacjaaudio
Wejsciaalarmowe
Wyjsciaaarmowe
Wyzwalanie alarmu

Przegladarka internetowa

Protokét sieciowy

Liczba uzytkownikow
Pamig¢¢ SD
Nagrywanie NAS
Typ nagrywania

Wskaznik LED
Wejscia/ wyjscia

Aktudizacjafirmware
Montaz
Wyswietlenie teksty

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Wilgotnos¢
Certyfikat
Zasilanie

Pob6r mocy (W)
Waga

Wymiary
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Backend (VMS) Dewarp: 3072x2048,1920x1080,
1280x1024, 1280x720, 1024x 768, 800x600, 720x576,
640x480, 352x288, 320x240, Edge Dewarp: 2048x2048,
2048x1536,1920x1080, 1600x1200,1408x1408, 960x960,
960x720, 960x544

Profile S

25fps@6M P, 25fps@4M P, 25fps@3M P, 50f ps@2M P,
50fps@1.3MP, itd.

Unicast, Multicast

360°, 180°, Back- i Front End Dewarping

Tak, 2 strumienie(4AMP& 2MP)

Tak, 6MP, do 4 strumieni

G.711, G.726

Dwukierunkowa

1x (5V, 10KOhms)

1 (max.300VDC/AC, max.130mA)

Wejscie dlarmowe, Detekcja ruchu, Detekcja awarii sieci,
Alarm sabotazowy, Poklatkowos¢, Wyzwalanie reczne,
Detekcja dzwigku

MS Internet Explorer 6.0 (lub wyzsza),Firefox,Google
Chrome, Safari

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS,
ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP,
802.1X IEEE, SNMP, QOS, ARP

Do 20 réwnoczesnie

Wosparcie do 64GB pamieci kart micro SD/SDHC

Tak

Nakarcie Micro SD/SDHC/SDXC: Nagrywanie
pojedynczego obrazu (JPEG), Video(AV1, LCK)
Zasilanie, potaczenie, aktywnosé

Gniazdo karty Micro SD, Wszystko w jednym kablu:
wtyczka RJ5 2 Pinowe ztacze zasilania, 4 Piny Alarm
I/0, Audio I/O 2 x wtyczkamini jack

Przez przegladarke

Sufit, sciana

Ciag tekstowy (15 znakow), Podpisy (5 linii @ 16
znakow)

IP66/IK 10 (dla metalowej obudowy)

-10°C ~ +55°C

10% ~ 90%, bez kondensacji

CE, RoHS

12 VDC/PoE (IEEE 802.3af)

10

0.5kg—-1.11lbs

117 x 42.7 mm

Reestrator sieciowy 32-kanalowy — NVR — XRN-2011

Funkcje
System operacyjny
WejscialP

Parametry
Whudowany Linux
Do 32 kanatow max 12MP



Wyjsciawideo

Dysk twardy (wneka)
Maksymalne rozszerzenie
pamigci

Pami¢¢ podstawowa wew.
Kompregawideo
Rozdzielczos¢ nagrywania
Przepustowos¢ nagrywania
Przepustowos¢ wychodzaca
Tryby nagrywania
Rozdzielczos¢ wyswietlania

Detekcja ruchu

Interfejs sieciowy
Zdalne potaczenia
Protokét sieciowy

Interfejsy szeregowe
Oprogramowanie klienckie
Temperatura pracy
Wilgotnos¢

Obudowa

Zasilanie

Pobdr mocy (W)

Waga

Wymiary (Sz X W X g)

Przelacznik sieciowy PoE 1GB, np.

RJ45 1GE

Porty SFP / SFP+

PoE

RJ-45 Port konsoli
Mozliwos¢ przetaczania
Szybkos¢ przekazywania
Pami¢¢ Flash

DRAM

Tablicaadresbw MAC
Jumbo Frames

Moc PoE

Wymiary (Sz x Gt x Wys)
Waga

Przestrzen stelazowa
Typ obudowy
Zarzadzanie

UPS 3000V A 4U:
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1x VGA, 1x HDMI,

8Xx SATA I

0TB ~6TB / 8 (Hot swap) - Max. 48TB (Non-RAID), Max.
36TB (RAID 5) iSCSI storage (Max. 384TB), Promise
VessRaid R2600

Nie

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)

Max 12 MP

Max. 256Mbps, Max. 100Mbps (RAID 5 mode)

512Mbps (iSCSI off ), 256Mbps (iSCSI on)

Ciagty, zdarzenie aarmowe, ruch, utrata obrazu, harmonogram
4K (3840* 2160)/60Hz, 4K (3840* 2160)/30Hz,

1920* 1080P/60Hz, 1600* 1200/60Hz, 1280* 1024/60Hz,
1280* 720/60Hz, 1024* 768/60Hz

WH1./Wyt./ ustawienie obszaru

RJ-45, Gigabit ethernet x 2

Do 128 (zalezne od dostepng przepustowosci wychodzace)
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP,
DHCP (Server,Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP,
DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP,

ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)

1x RS-232, 2x RS-485, 1x eSATA, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 or above)

+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)

10% ~ 90%, bez kondensacji

W szafierack 197, 2U

100 ~ 240 Vac, 50/60Hz

Max. 99W (338BTU, 6TB HDD x 8ea)

5.43Kg (11.97 Ib)

440.0 x 88.0 x 384.8mm (17.32" x 3.46" x 15.15") (2U)
EC$4120-28P — 2 sztuki

24

4 (10GE)

24

1

128 Gb/s

95 Mpps 95

256 MB
512 MB
16 K

9K

460W

44x 33x 4.4cm

4,53

19”

Do zamontowaniaw szafie typu Rack

Drugig warstwy
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- Obudowa: Rack 4U
- Moc pozorna: 3000VA
- Mozliwos¢ konfiguracji znamionowego napigcia wyjsciowego 220 : Znamionowe
napiecie wyjsciowe 230V lub 240V
- Znieksztatcenia napigcia wyjsciowego: 2%
- Czestotliwos¢ nawyjsciu (zsynchronizowana z siecia zasilgjaca): 50/60Hz +/- 3 Hz
- Typ przebiegu: sinusoida
- Uktad obegjsciowy (bypass): Wewnetrzny tor obejsciowy (automatyczny lub reczny)
- Pojemnos¢ Akumulatora, VAh: 702
- Awaryjny wytacznik pracu
Archiwizacja danych systemu CCTV IP
Projektuje si¢ trzy dyski HDD o taczng pojemnosci 48TB, kazdy po 6TB zainstalowane w
rejestratorze CCTV |P. Zainstalowana pojemnos¢ pozwoli na archiwizacje¢ danych z
zainstalowanych kamer CCTV IP na okres 30 dni.
Specyfikacja dla zachowania archiwizacji 30 dniowej na48TB pamig¢ci dyskowsy:
- Kodowanie, typ strumieniac H264
- Rozdzielczos¢ kamery: 2 Megapixe
- Zapis ptynnosci: 20 klatek/sekundg
- llos¢ godzin na dobg przy ciagtel rejestracji danych CCTV: 24h
Obliczeniadladysku HDD CCTV IP:
Przeptywnos¢ przy kompresji H.264:
- kamera |P: 6742Kbps lub 6,58M bps (szacowana wielkos¢ klatki 33,71KB; 33,71* 25* 8)
- ilos¢ klatek na sekundg: 25
- ilo§¢ kamer: 8
Przeptywnos¢ wyrazonaw Mb/s (megabity na sekundg) x 450 = Rozmiar 1 godziny
danych wyrazony w MB (megabajty)
1 Bajt = 8 bitow (ilos¢ danych podajemy w Bajtach)
Dlakamery IP:
6742Kb / 1024 = 6,584 Mbps
6,584 Mbps/ 8 = 0,823 MB (ilos¢ danych zapisanych w czasie 1 sekundy)
0,823 MB * 3600s (petna godzina) = 2962,8 MB/h / 1024 = 2,89 GB/h z jedne] kamery
2,89GB* 24h* 8szt. = 554,88 GB / 1024 = 0,542TB nadobe dla 8 kamer IP
Podsumowanie obliczen:
0,542TB * 30dni = 16,26TB
Minimalnawolna przestrzen dyskowa dla zapisu CCTV IPto 16,26
Wicksza wydajnosé, ktéra mozna przetozy¢ nawyzsza rozdzielczosé¢ zapisu, mozna
uzyskac poprzez zastosowanie rejestracji strumienia danych z kamer CCTV przy detekcji
ruchu.

Obowiazek informacyjny

Osoby znajdujace si¢ w obszarze objetym monitoringiem musza miec tego swiadomos¢. W
jaki sposdb te swiadomosé zapewni¢?

Nalezy umiesci¢ na obszarze objetym monitoringiem tablice/naklgki informujace o
zainstalowanych kamerach. Dobrze bytoby natabliczkach zawrzec¢ rowniez informacj¢ o
tym kto jest administratorem danych (wraz ze wskazaniem doktadng nazwy i adresu).
Powyzsze tablice/naklgki te nalezy umieszcza¢ w migscach widocznych — tak, aby mozna
je byto tatwo dostrzec.

Aby komunikat o monitoringu byt powszechnie rozumiany, informacja musi by¢ rowniez
przedstawiona w formie graficznej — poprzez umieszczenie odpowiednich piktogramdw.
Obszar objety monitoringiem

Kamery nie moga by¢ umieszczane w takich migjscach jak np. przymierzalnie,
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przebieraniei toaety. Naruszatoby prawo do prywatnosci i inne dobra osobiste oséb
nagranych.

Procedury postepowania z nagraniami.

Niezbe¢dne jest opracowanie i wdrozenie procedur dotyczacych postepowania z
nagraniami z monitoringu. Procedury moga znajdowa¢ si¢ np. w Polityce Bezpieczenstwa,
czyli obowiazkowym dokumencie, jaki musi opracowac kazdy Administrator Danych (a
wiec kazda firmai kazdainstytucja). Procedury te powinny wskazywac:

krag osob, ktére moga uzyska¢ dostep do nagran,

okres przechowywania nagran

migjsce przechowywania nagran oraz sposob ich zabezpieczania
sposdb usuwania danych z systemu monitoringu.

12. INSTALACJA NAGLOSNIENIA 100V

Na obiekcie projektuje si¢ system nagtosnieniaw celu odtwarzania tta muzycznego jak i
rozgtaszania komunikatéw przez osobe wyznaczona do pracy przy obstudze lodowiska

Instalacje systemu nagtosnienia projektuje sie w technologii 100V oparta o centrale
nagtosnienia umieszczona w szafie 19", wzmacniacz jednokanatowy 100V, gtosniki
scienne 100V z transformatorem o podwyzszonej odpornosci nawarunki zewnetrzne jak i
zrodka dzwieku w postaci odtwarzacza MP3 oraz mikrofonéw bezprzewodowych dla
rozgtaszania komunikatow gtosowych.

Oprzewodowanie systemu nagtosnienia dla gtosnikow, projektuje si¢ jako przewdd
dwuzytowy miedziany Bitner BitSound Speaker Cable 2x2,5mm2, montowany w rurkach
sztywnych RL do konstrukgji budynku.

Gtosniki projektuje sie jako podtgczone réwnolegle. Kazda linia gtosnikdéw nagtasnia
jedna wspdlina strefe, ktora jest halalodowiska.

Przed uruchomieniem systemu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji przewoddw
gtosnikowych.

UWAGA:

W systemie 100V suma mocy gtosnikow nie moze by¢ wigksza niz moc znamionowa
wzmacniacza 100V.

Sktadowe systemu nagtosnienia:

- Wzmacniacz miksujacy programowalny czasowo, np. ITC Audio MPT120 — 1 sztuka
- wzmacniacz jednokanatowy 240W, np. T-1S240 — 2 sztuki

- odtwarzacz CD, np. T-6221 — 1 sztuka

- mikrofon bezprzewodowy, np. T-521UH — 1 sztuka

- gtosnik z transformatorem 100V, 60W, np. T-903 — 8 sztuk

- gtosnik z transformatorem 100V, 20W, np. T-206A — 2 sztuki

13. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA - ESOK

Ogdlnaidea

Elektroniczny System Obstugi Klienta jest narzedziem przeznaczonym dlafirm i instytugji
posiadajacych lub obstugujacych obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym. System
stuzy do sprawng obstugi oraz rozliczania klientow indywidualnych i grup
zorganizowanych. Klient moze korzystac z ro6znych form ptatnosci, jak: gotowka,
elektroniczna karta statego klienta, przelew, karta ptatnicza i inne. Optaty za korzystanie z
ustug zalezne s3 od widu czynnikdéw, na przyktad, od: czasu pobytu na strefach, typu
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klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja musi by¢ réwniez w petni dostosowana do
obstugi sprzedazy jednorazowe (tzw. zdarzen — Klient ptaci jedna stawke niezaleznie od
czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy asortymentowe (na przyktad produktéw i ustug
dostepnych w tzw. mokrym barze). Obstuga nowoczesnych udogodnien, takich jak:
wypozyczalhia sprzetu, wstepdw karnetowych i okresowych, terminarzy zabiegdw SPA i
masazy pozwala zarzadza¢ obiektem kompleksowo, w ramach jedng aplikacji i
jednolitego interface'u. Sposdb naliczania optat i organizowania rezerwacji w Systemie jest
dostosowywany do specyficznych potrzeb obiektu, uzaleznionych od jego profilu
dziatalnosci. Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorow oznacza dla klientow szybka
i niezawodng obstuge przy kasie, natomiast dla wiasciciela obiektu zaawansowane
mozliwosci zarzadzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju statystyk
(liczba osob aktualnie przebywajacych na ptycie, obcigzenie obiektu w zadanym okresie,
utarg kagera itp.). System informatyczny charakteryzuje sie intuicyjng obstuga i
mozliwoscig pracy w sieci, umozliwiajac jednoczesna prace wielu uzytkownikom.
Opisfunkcjonalny systemu obstugi

Ze wzgledu nainteres publiczny, wymaga si¢ aby oferowany system byl zintegr owany
z systemami funkcjonujacymi na obiektach MOSIR.

Przez integracie rozumie sie, przesylanie informacji o stanie kont, informacji 0
kontrahentach z zastrzezeniem, iz kazda krotka (rekord) musi posiadaé adres obiektu
na ktérym powstala.

| nwestor nie przewidujei nie dopuszcza wymiany systemu.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osdb korzystajgcych z roznych ustug,
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu czy wykupienie ustugi na
parku rozrywki a takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane s3 z
urzadzen regjestrujgcych — czytnikOw stanowigcych system sterujacy i gromadzone w
komputerowej bazie danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie
optat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikow i
przyjetych taryf oraz zargestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie
wysokos¢ optaty w kasie.

Urzadzenia reestrujagce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone W  czytniki
zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, r¢czne,
szafkowe oraz inne szczegOlnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuza do identyfikagji
niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w
systemie informatycznym.  Sterowniki  wykorzystuja  ngnowsza  technologie
transponderowg, ktéra charakteryzuje sie duza niezawodnoscig i prostotg obstugi, a
bezdotykowy odczyt podwyzsza trwatos¢ uzywanych elementow. Stosowane bramki
mechaniczne: kotowroty trojramienne oraz bramki uchylne, steruja ruchem klientow i
fizycznie oddzielga od siebie ptatne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzac
na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke. Rozwigzanie
takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednoczesnie gwarantuje wysoki poziom
bezpieczenstwa. Klient korzystajac z roznych ustug przechodzi miedzy poszczegdlnymi
strefami ptatnymi, w ktorych wysokos¢ optaty moze by¢ réznie naliczana. |dentyfikatory
pozwalajag na: korzystanie ze stref dodatkowo platnych takich jak: sauna, solarium,
rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzania, atakze do bezgotowkowych zakupow
(np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorow dla réznych stref pozwala na
réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad prawidtowoscig przemieszczania si¢ migdzy
strefami czuwaja bramki mechaniczne oraz urzadzenia rejestrujace.

L icencja oprogramowania, szkolenia obstugi i administracja systemu, gwarancja
Licencia
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Ze wzgledu na interes publiczny, wymaga sie aby oferowany system byl zintegrowany
z systemami funkcjonujacymi na plywalniach MOSIR.

Przez integracie rozumie Se, przesyfanie informacji o stanie kont, informacji o
kontrahentach z zastrzezeniem, iz kazda krotka (rekord) musi posiadadé adres obiektu na
ktérym powstafa.

Inwestor nie przewidujei nie dopuszcza wymiany systemu.

Opisfunkcjonalny systemu obstugi
Jest to podyktowane bezpieczenstwem obstugi. W przypadku awarii komputera nie jest
wymagane instalowanie i konfigurowanie aplikacji, a wystarczy tylko uruchomi¢ dowolny
inny komputer poprzez wpisanie odpowiedniego adresu w przegladarce.
Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osdb korzystgjgcych z roznych ustug,
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu czy wykupienie ustugi na
parku rozrywki a takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane s3 z
urzadzen regjestrujgcych — czytnikw stanowigcych system sterujacy i gromadzone w
komputerowej bazie danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie
optat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikow i
przyjetych taryf oraz zargestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie
wysokos¢ optaty w kasie.
Urzadzenia reestrujagce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, r¢czne,
szafkowe oraz inne szczegdlnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuza do identyfikagji
niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w
systemie informatycznym.  Sterowniki  wykorzystuja  ngnowsza  technologie
transponderowg, ktéra charakteryzuje sie duza niezawodnoscig i prostotg obstugi, a
bezdotykowy odczyt podwyzsza trwatos¢ uzywanych elementow. Stosowane bramki
mechaniczne: kotowroty trojramienne oraz bramki uchylne, steruja ruchem klientow i
fizycznie oddzielga od siebie ptatne strefy na obiekcie.
Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzac
na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke. Rozwigzanie
takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednoczesnie gwarantuje wysoki poziom
bezpieczenstwa. Klient korzystajac z roznych ustug przechodzi miedzy poszczegdlnymi
strefami ptatnymi, w ktorych wysokos¢ optaty moze by¢ réznie naliczana. |dentyfikatory
pozwalajag na: korzystanie ze stref dodatkowo platnych takich jak: sauna, solarium,
rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzania, atakze do bezgotdwkowych zakupow
(np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorow dla réznych stref pozwala na
réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad prawidtowoscig przemieszczania si¢ migdzy
strefami czuwaja bramki mechaniczne oraz urzadzenia rejestrujace.

Ze wzgledu na ,dane wrazliwe’” wymaga Sie¢ aby oferowany system byf zgodny z
GIODO, RODO.

Replikacja Baz Danych o parametrach nie gor szych niz

Ze wzgledu nainteres publiczny, wymaga sie aby oferowany system byl zintegrowany
z systemami funkcjonujacymi na plywalniach MOSIR.

Przez integracjie rozumie sSie, przesylanie informacji o stanie kont, informacji o
kontrahentach z zastr zezeniem, iz kazda krotka (rekord) mus posiadaé¢ adr es obiektu
na ktérym powstala.

I nwestor nie przewidujei nie dopuszcza wymiany systemu.

Replikacja danych to proces powielania informacji pomiedzy réznymi serwerami
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baz danych. Replikacja danych nie musi dotyczy¢ jedynie systemOw bazodanowych.
Odnosi sie réwniez do kopiowania danych pomiedzy serwerem a klientami. Tak
skopiowane dane moga istnie¢ niezaleznie od zrédta.

Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zaréwno od serwera, jak i od
klientéw, ktore mogty by¢ réwniez przeprowadzone bez potagczenia pomigdzy serwerami.
W czasie synchronizacji moze dojs¢ do konfliktu, ktory musi by¢ rozwigzany przez logike
zaszyta w aplikagji.

Wymagania systemu replikacji:
- zarglestrowana karta w jednym migjscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich
obiektach,
- wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie beda widoczne na wszystkich
obiektach,
- kazda operacja sprzedazy bedzie widocznaw bazie centralng,
- kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotowki) bedzie widoczna w bazie
centralng,
- mozliwos¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu
bazy centralng,
- z poziomu bazy centralng blokowanie i usuwanie kart,
- Z poziomu bazy centralngj wykonywanie réznorodnych zestawien,
- wymaga Si¢ aby byta petna identyfikacja migjsca powstania kazde krotki tabeli
repklikacyjnegj bazy danych,
- wymaga si¢ aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku
internetu,
- nie inwazyjnos¢ w biezaca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle,
niezaleznie od aplikacji gtéwngj. Aplikacja gtdwna nie wykonuje kodu obstugujacego
aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego wptywu na wydajnosc.
- w przypadku braku potaczenia do centralnego serwera, system dziataw trybie offline
bez negatywnego wplywu na biezgcag obstuge. PO nawigzaniu potaczenia
automatycznie, bez ingerencji obstugi dane maja zosta¢ przestane do bazy centralnej.
Wielopodmiotowosé o parametrach nie gorszych niz
Oferowany system musi posiada¢ funkcje wielopodmiotowosci. Jest to niezbedna opcja
programu pozwalgjgca na andize sprzedazy kilku podmiotéw gospodarczych
wspotdziedziczy pomieszczenia Obiektu. Jedna platforma rozliczen, raportowania,
zestawien sprzedazowych oraz wspétdzielona baza danych pozwala na doktadne
okreslenie migsc generowania poszczegdlnych czesci przychodu obiektu, doktadne
rozliczenie z ngjlemcami pomieszczen oraz organizowanie akcji marketingowych we
wspétpracy z partnerami. Obstuga wielu podmiotow gospodarczych musi si¢ odbywa¢
automatycznie, bez czg¢stego definiowania przeptywow pieni¢znych.
Funkcja wielopodmiotowosci umozliwia klientowi bezgotéwkowe korzystanie z
wszystkich ofert obiektu, bez wzgledu czy ustugi oferuje jeden, czy kilka podmiotow
gospodarczych. W momencie rozliczenia klienta poszczegolne ustugi sa rejestrowane na
drukarkach fiskalnych poszczegdlnych podmiotéw gospodarczych, moznatakze z poziomu
programu wykona¢ szereg raportow dla okreslonego podmiotu gospodarczego.
Uzytkownik przewiduje wprowadzenia minimum 2 podmioty gospodarcze objcte
systemem ESOK.
Klient opuszczajac obiekt musi otrzymaé oddzielne paragony dla kazdego podmiotu.
Nie dopuszcza si¢ r ozwigzan opartych na przeksiegowaniach kont.

Licencja oprogramowania, szkolenia obstugi i administracja systemu, gwarancja
Ze wzgledu nainteres publiczny, wymaga si¢ aby oferowany system byl zintegr owany
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z systemami funkcjonujacymi na plywalniach MOSIR.

Przez integracie rozumie sie, przesylanie informacji o stanie kont, informacji o
kontrahentach z zastr zezeniem, iz kazda krotka (rekord) musi posiada¢ adr es obiektu
na ktérym powstala.

| nwestor nie przewidujei nie dopuszcza wymiany systemu.
Licencja

Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalsze
rozbudowy. Licencja oprogramowania powinna by¢ dostarczona , na obiekt”, co oznacza,
ze rozbudowa danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie pociggata za
sobg koniecznosci zakupu dodatkowsej licencji lub modutéw na stanowisko kasowe lub
administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie mus by¢ przygotowane do
rozbudowy sieci obiektow w przysztosci. Umozliwi to modut replikacji baz danych, ktory
pozwala na wspétdzielenie jedng bazy danych (klientow, towardw, taryf) dla kilku
roznych obiektéw (niekoniecznie o charakterystyce ptywalni).

Szkolenie personelu

Inwestor oczekuje profegjonalnego szkolenia obstugi uwzglednigace szkolenie
podstawowe oraz rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kager,
operator, administrator systemu. Szkolenie powinno odby¢ si¢ na kilka dni przed
uruchomieniem obiektu (szczeg6towy termin uzgodni¢ z Inwestorem). Czas trwania
szkoleniato 2 dni po ok. 8 godzin dziennie.

Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajace system w ilosci 1
dniaw dniu uruchomienia sprzedazy.
Gwarancja i zalecenia serwisowe

Wykonawca musi zapewni¢ 3 letnig gwarancje na urzadzenia ESOK.

Sprzet komputerowy objety 3 letnig gwarancja producenta w migjscu eksploatacji
urzadzen.

Paski, transpondery oraz karty sa materiatami eksploatacyjnymi.

Minimalne funkcjei mozliwosci jakie musi spetnia¢ oprogramowania ESOK:

Srefy
Dowolne przechodzenie pomigdzy strefami.

Przypisanie optaty za czas pobytu na strefie.

Przypisanie optaty zawejscie na strefe.

Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegdlnych strefach.
Dowolnailos¢ stref.

Definiowanie cennika

Optata za pobyt naliczana z rozdzielczoscig do 1 min.

ZrGznicowanie ceny w ciagu dnia.

Zroznicowanie ceny w ciggu tygodnia.

Zroznicowanie ceny w zaleznosci od strefy.

Zroznicowanie ceny w zaleznosci od czasu pobytu klienta na obiekcie.
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Zrb6znicowanie ceny w zaleznosci od sposobu ptatnosci.

Zroznicowanie ceny w zaleznosci od typu klienta.

Dowolne naliczanie przedptat.

Naliczanie optaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnie.

Jednorazowa optata za skorzystanie z ustugi.

Mozliwosé¢ ustawienia minimalnego salda nakoncie, jakie musi posiada¢

klient korzystajacy z karty klienckigy.

Dowolne ustawianie wptat na konto.

Definiowanie kaucji, badz optaty za wypozyczenie sprzetu, mozliwosc

naliczania.

Definiowanie cen i termindéw waznosci karnetdw na zajecia zorganizowane,

Optaty za zniszczeniai braki osprzetu.
Obsluqa programu

Logowanie kagerow w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,

Mozliwos¢ logowania do systemu za pomoca hasta lub karty operatorskiej,

Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorow,

Zroznicowani e poziomow uprawnien dla operatorow systemu,

Zmiany i korektaw programie dostepne tylko dlawyzej wymienionych

0s0b,

Kontrolailosci 0sob przebywajacych naobiekcie z uwzglednieniem stref,

Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskow,

W prowadzanie 0séb z rachunku grupowego na strefe nieptatna,

Wprowadzanie i modyfikacja dostepnych paskéw transponderowych,

Obstuga kaucji,

Bezposrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna

biezaca zajetos¢ szafek, programowanie szafek z poziomu PC,

Replikacja danych mi¢dzy obiektami. Jest to dwukierunkowe

rozprowadzanie danych, zaréwno od serwera, jak i od klientéw, ktore

mogty by¢ réwniez przeprowadzone bez potagczenia pomiedzy serwerami.
Sorzedaz wejscia na obiekt

- Powiazanie z paskiem transponderowym.

Wydawanie paska za pomoca czytnikalub po wpisaniu kodu.

Mozliwos¢ zwrotu paska z rachunku grupowego.

Wybieranie rodzgu klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.

Wybieranie rodzaju ptatnosci - gotowka, przelew, karnet itd.

Wpuszczanie wielu 0sdb na jeden rachunek.

Wpuszczanie wielu 0sob na jeden pasek.

Szybkie wpuszczanie 0sob na zdefiniowane rodzaje wejsc.

Mozliwos¢ wypozyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi

i rozliczaniawypozyczal ni wraz z rozliczeniem rachunku.

Mozliwos¢ bezgotéwkowego korzystania z dodatkowych ustug (bar mokry,

zjezdzania,...) ktore beda rozliczane w kasie podczas wyjscia
Rozliczanie klienta za pomocg paska transponder owego
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Zmiana statuséw naliscie paskow: aktywny, uzywany, nieaktywny.
Przedstawienie szczegdtow rozliczenia: czasu i migjsca pobytu,
dodatkowych ustug, jak bar mokry, zjezdzalnia, wypozyczony sprzet.
Zbiorowe rozliczenie wszystkich ustug zaregjestrowanych na pasku.
Rozliczanie wej$¢ grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem
transponderowym.

Drukowanie paragonu po optaceniu pobytu (po zamknigciu rachunku).
Mozliwos¢ drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia,
jak tez w razie potrzeby w kazdej chwili.

Mozliwos¢ wgladu nalistg dokumentdw sprzedazy: rachunki, faktury.
Wydruk faktu VAT nadrukarce fiskalne

Mozliwos¢ wykonania storna rachunku.

W przypadku braku $rodkéw na koncie, mozliwos¢ automatycznego
uzupetnienia salda podczas rozliczenia wejscia na kartg.

Rozliczenia klienta bez uzycia paska transponder owego

Wyswietlenie listy otwartych rachunkow — mozliwosé rozliczenia z tego
poziomu,

Mozliwos¢ rozliczenia paska z poziomu listy paskéw bedacych w uzyciu,
Zidentyfikowanie numeru paskaw celu rozliczenia

a kart klienckich

Obs/ug

Prowadzenie ilosciowo - wartosciowe ewidencji kart klienckich w
systemie.

Zaktadanie, likwidacjai edycjakont klientdw.

Powigzanie konta z karta transponderows.

Mozliwosé¢ przypisaniawiece niz jedng karty do jednego konta
Mozliwos¢ przypisania fotografii do kontai do karty.

Mozliwos¢ usuwania karty z konta.

Mozliwos¢ zidentyfikowaniaklientaw przypadku zagubienia, badz
zniszczeniakarty, srodki nakoncie nie przepadaja.

Wyptata gotowki z konta klientow.

Wptata za pomoca bezgotéwkowych form ptatnosci, jak przelew, umowa,..
Wydruk potwierdzeniawptaty i wyptaty z konta KP i KW.

Przesuni¢cie sald miedzy dwoma kontami.

Przedstawienie i wydruk historii obrotow i zakupow kont.

Petna ewidencja 3 roznych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na
jednym koncie).

Kontrolawaznosci konta oraz ilosci srodkow posiadanych nakoncie
podczas wejscia.

Mozliwosé¢ przypisania réznych upustow indywidualnie do kazdego konta
Mozliwos¢ ustawiania czasu waznosci kont indywidualnie lub z
konfiguracji.

Sprawdzanie stanu konta za pomoca czytnika lub wpisanego numeru
karnetu.
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Mozliwos¢ usuwania operacji z konta.

Funkcja zerowania wartosci na " niewaznych" kontach.

Mozliwos¢ odwrocenia zerowania stanow kont.

Wydruki raportow z zerowan kont.

Mozliwos¢ pobieraniai wyptacania kaucji za karte i wykonania zestawienia
przeptywu kwot kaucyjnych.

Obstuga zaptat, jako potwierdzenia wptywu srodkéw za pomocg przelewu,
badz umowy.

Szacowanie wartosci sald na kontach o staty procent, o stata kwote, na stata
kwotg.

Mozliwos¢ sprawdzania stanu konta w programie, za pomoca czytnika, jak
rowniez za pomocs Internetu.

Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - mozliwosé¢ potaczenia karty
oraz konta ze zdjeciem klienta,

Obstuga kaucji za karte kliencka.

a kar netéw

Obsfug

Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Open - upowazniajacego do nieograni czonej
liczby wejs¢ w zdefiniowanegj liczbie dni waznosci karnetu. .

Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Wszystkie zajecia z grupy - upowazniajacego
do wejscia na obiekt w zdefiniowanym czasie ujetym w planie zgj¢¢ dla
dangj grupy, np. kursy nauki ptywania.

Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Kilka zajeé z grupy - upowaznigjacy do
wejscia na obiekt w wykupionym jednostkowym lub kilkukrotnym czasie
ujetym w planie zaje¢ dla dang) grupy np. pojedyncze zajecia z aerobikow.
Mozliwos¢ przypisania karnetu do karty klienckiey.

Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w
przypadku przekroczenia czasu ujgtego w planie mozliwos¢ naliczania
odptatnosci wg cennika.

Mozliwos¢ sprawdzania "obecnosci” klienta na wykupionych zgjeciach,
Obstuga kaucji za karnet.

Obsfuga rezerwacji usfug obiektu

Mozliwos¢ operowania na zasobach obiektu.

Mozliwos¢ zdefiniowania czasu pracy pracownikow.

Mozliwos¢ zdefiniowania zabiegéw, masazy - pracownikom do ktorych
wykonywania maja uprawnienia.

Mozliwos¢ zdefiniowaniailosci 0sdb, mogacych jednoczesnie przebywaé na
strefie/gabinecie w ktérym dokonywany jest zabieg.

Mozliwos¢ graficznego rejestrowaniaw Kalendarzu rezerwacji -
zarezerwowanych ustug, z mozliwoscig wyboru zdefiniowanegj strefy, oraz
0soby wykonujacej zabieg.

Mozliwos¢ rezerwacji w wolnym terminie.
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Mozliwosé rezerwacji cykliczng.
Kontrolowanie zgjetosci stref, czasu pracy osoby wykonujacej zabieg.
Mozliwos¢ rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.
Mozliwos¢ dopisywania zrealizowane ustugi do rachunku z poziomu okna
Kaendarz rezerwagji.
Mozliwos¢ drukowania raportéw rezerwacji w dowolnym przedziale
czasowym.

Obsfuga rezerwagji internetowych

- |dentyfikacja 0sdb rezerwujacych ustugi.

Mozliwosé¢ zatozenia Uzytkownika internetowego, upowaznigjacego do
rezerwcji rejestrowane na posiadanym juz koncie klienckim.
Mozliwos¢ zatozenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej
rezerwacji.
Mozliwos¢ optaceniarezerwacji internetowej z poziomu kartoteki
Rezerwacje internetowe.

Wystawianie faktur
Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,

Mozliwos¢ edycji przeniesionych danych,
Wystawianie faktur nie powigzanych z dokumentem sprzedazy,
Wystawianie faktur powigzanych z jednym lub kilkoma dokumentami
sprzedazy,
Dodawanie, usuwanie z bazy klientéw i kontrahentéw,
Dodawanie, usuwanie z bazy towaréw i ustug,
Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i wystepujace okresowo
ustugi,
Wystawianie korekt do faktur,
Wystawianie duplikatéw faktur,
Drukowanie faktur wystawionych w formie graficzng i tekstowej w
zaleznosci od konfiguracji,
Przeszukiwanie faktur wedtug roznych kluczy,
- Raport sprzedazy z faktur VAT.
Sorzedaz reczna
- Sprzedaz towardw i ustug bez naliczania czasu na rézne formy ptatnosci.

Mozliwos¢ grupowaniatowarOw i ustug.
Mozliwos¢ wprowadzaniatowar6w do magazynu.
Sprzedaz asortymentu jako specyficznego rodzaju ustugi — karnet.
Wprowadzanie asortymentu do wypozyczalni i ewidencja stanu
WYpozyczanego sprz¢tu.

Obs/uga magazynéw
Utrzymanie kontroli nad biezacym stanem magazynu oraz dziataniami,
ktore naten stan wptywaja.
Magazyn musi funkcjonowa¢ w oparciu 0 zasadg FIFO — pierwsze weszto,
pierwsze wyszto.
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Cena ewidencyjna w magazynach to cena nabycia asortymentu, czyli cena
zakupu netto.

Zarzadzanie kartoteka towarow.

Wystawianie i drukowanie réznego rodzaju dokumentéw magazynowych:
PZ,WZ,RW, ZW, ZZ, RZ, LN, MM, RN.

KOMPLET - sporzadzanie podstawowych zestawien magazynowych jak:
historia asortymentu, stany magazynowe, zestawienia dokumentow
magazynowych, ruchy towardw, kontrola zapasdw towardéw. Komplet
rozumiany jest w systemie jako zestaw towaréw pochodzacych z tego
samego magazynu i dobieranych przez uzytkownika w oparciu o dowolne
kryteria. Towary wchodzace w sktad kompletu sg scisle okreslone swoimi
numerami oraz ilosciag. Komplet sam w sobie nie jest towarem i jako taki nie
moze by¢ przyjmowany do magazynu. Przyktadem kompletu moze by¢ np.
kawa z mlekiem. Odwotanie si¢ w systemie do kompletu jest odwotaniem
sie do wszystkich towarow wchodzacych w jego skiad, dlatego tez przed
zdefiniowaniem kompletu nalezy zdefiniowa¢ odpowiednie towary. Funkcja
Komplety pozwala na: dodawanie pozycji, usuwanie oraz wykonywanie
zestawien. Sprzedaz kompletow powoduje uszczuplanie si¢ magazyndéw o
towary wchodzace w sktad kompletu wg okreslonych proporcji.

Rozliczanie kasjer dw - raporty

Informacja o stanie gotowki kagjeraw dangj chwili.

Rozdzial nawptaty gotéwkowe, przelewem i z karnetéw.
Rozdzielenie nakaucje i pobrane doptaty.

Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowsy.
Informacja o czasie pobytu Klientai pobrangj przez kasjera kwocie.

Raporty i statystyki

System oprécz rozbudowanych zestawien kasjerskich i sprzedazy posiada raporty
statystyczne np.:

klienckie

Okoto 40 réznych zestawien z filtrowaniem wedtug wielu parametréw z

mozliwoscig eksportu do programow kalkulacyjnych np. Excel.

Srednie czasy pobytu dla wszystkich typéw klientow w godzinowym

przedziae czasu i w danym okresie mi¢dzy datami.

Raporty ilosci 0sob dlawszystkich typow klientow w godzinowym

przedziale czasu i w danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na

kontrahenta, konto klienckie czy dang ustuge.

Raporty ilosci obrotéw dlawszystkich typéw klientow w godzinowym

przedziale czasu

i w danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto
czy dana ustugg.

Raporty statystyczne ukazujace aktualng dzienng, godzinowa, statystyke i

oraz zbiorcze zestawienia.

ROzne rodzaje raportow VAT: sprzedazy VAT, rejestr sprzedazy, rejestr

sprzedazy od brutto, rejestr sprzedazy faktur VAT,

Raporty dotyczace kont klienckich; stanéw kont, obrotéw, rozrachunkéw,
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Zestawienia dotyczace kart klienckich; ruchu kaucji, operacji nakarych,
ilosci kart z podziatem naich aktualny status.
Mozliwos¢ zapisu raportéw do pliku tekstowego.
Mozliwos¢ importu i eksportu danych raportu do programu CDN.
Inteligentne raporty przedstawienie danych w postaci wykresow
stupkowych, liniowych, kotowych (i wigcg) 1 dowolnych kolorach,
znacznikach itp.
Wi el opodmiotowos¢ nie gorsza niz
Funkcjonanos¢ wielopodmiotowosci pozwal ajgca na analize sprzedazy
kilku podmiotow gospodarczych wspotdzielacych pomieszczenia Obiektu.
Wspdlna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych oraz
spétdzielona baza danych pozwalgjgca na dokiadne okreslenie migjsc
generowania poszczegdlnych czesci  przychodu obiektu, doktadne
rozliczenie z naemcami pomieszczen oraz organizowanie akgji
marketingowych we wspotpracy z artnerami. Obstuga wielu podmiotéw
gospodarczych musi si¢ odbywa¢ automatycznie, bez zg¢stego definiowania
przeptywow pienieznych.
Replikacja baz danych nie gorsza niz

- zargjestrowana karta w jednym migscu bedzie wazna i widoczna na
wszystkich obiektach,
wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie beda widoczne na
wszystkich obiektach,
kazda operacja sprzedazy bedzie widocznaw bazie centralng,
kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotéwki) bedzie widoczna w
bazie centralng,
mozliwosé¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z
poziomu bazy centralng,
Z poziomu bazy centralngj blokowanie i usuwanie kart,
Z poziomu bazy centralngj wykonywanie roznorodnych zestawien,
wymaga si¢ aby byta petna identyfikacja migjsca powstania kazdeg krotki
tabeli repklikacyjng bazy danych,
wymaga si¢ aby systemy na obiektach dziatalty poprawnie w przypadku
braku internetu,
nie inwazyjnos¢ w biezaca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziatac
w tle, niezaleznie od aplikacji gtéwnej. Aplikacja gtéwna nie wykonuje
kodu obstugujacego aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego wptywu
nawydajnos¢,
w przypadku braku potagczenia do centralnego serwera, system dziata w
trybie offline bez negatywnego wptywu na biezaca obstuge. Po nawigzaniu
polaczenia automatycznie, bez ingerencji obstugi dane majg zostac
przestane do bazy centralng.

Inwestor nie przewidujei nie dopuszcza wymiany systemu.
Charakterystyka elementow sktadowych Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta.
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Sarwer ESOK nie gorszy niz

Typ obudowy serweraRack (1U)
llos¢ zainstal owany’c:h1 ot
procesoréw
Maksymalnailos¢ procesoréwl szt.
Typ zainstalowanego procesoral ntel Xeon /Quad-Core/
Kod procesoraE3-1220v5
Czestotliwosé procesora3 GHz
Czestotliwosé szyny QPI/DMI8 GT/s
Pojemnos¢ pamigci cache [L3]8 MB
Technologia HyperthreadingNie
[l0$¢ zainstalowanych dyskow?2 szt.
Maksymanailos¢ dyskéw4 szt.
Pojemnos¢ zainstalowanegol TB
dyskul TB
Typ zainstalowanego dyskuSATA 111
Zainstalowane sterowniki dyskow4 x SATA 111

Sterownik maci erzygil?g 08135? 1(gla systemow oper acyjnych Microsoft) software
Pojemnos¢ zainstal owane) SGB

pamigci
Maksymal na pojemnos¢ pamiecie4 GB
DR4
UDIMM
Typ pamigciECC
Czestotliwosé¢ szyny pamieci2133 MHz
[los¢ bankow pamigci4 szt.
[lo$¢ wolnych bankéw pamieci3 szt.
Elementy Hot-SwapDyski twar de
Dodatkowe informacje n/t slotowl X slot PCI-E x8 Gen3 (Low Profile, Half Length)

PCI1 x dot PCI-E 16x Gen3 (Full Height, Half Length)
Typ karty graficzngjM atr ox G200

Kartasieciowa2 x 10/100/1000 M bit/s
llos¢ wolnych kieszeni 3,5

(zewne;trznych)2 szt

[los¢ potek nadyski Hot Swap4 szt.
Napedy wbudowane
(zainstalowane)

Rodzg) zainstalowane pamieci

DVD+RW

1 x Serid

2xVGA
Interfejsy2 x USB 2.0

2xUSB 3.0

1 x USB 3.0 (wewnetrzny)
ll0s¢ zasilaczyl szt.
Moc zasilacza (zasilaczy)250 W at
Dodatkowe informacje o

gwarancji36 miesiecy on-site next businessday (HDD SATA 12 msc)
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Komputer PC kasowy nie gorszy niz

I nfor macj e podstawowe

Typ obudowy komputera Mini Tower

Ilo$é¢ zainstalowanych procesor ow 1 szt.

Maksymalnailosé procesor dw 1 sz7t.

\t/)Vydaj nosc¢ procesora— dowolny test CPU Min. 5000 pkt
enchmark

Pojemnos¢ pamigci cache [L3] 3MB

Ilo$é¢ zainstalowanych dyskow 1 szt.

Maksymalnailos¢ dyskéw 2 szt.

Pojemnos¢ zainstalowanego dysku 500 GB

Typ zainstalowanego dysku SATA I

Predkos¢ obrotowa silnika 7200 obr./min

Napedy wbudowane (zainstalowane) DVDzRW

Poj emnos¢ zainstalowang pamieci 4096 MB

Rodzaj zainstalowang pamieci DDR3

Czestotliwosée szyny pamigci 1600 MHz

Ilo$¢ bankow pamieci 2 szt.

Ilo$¢ wolnych bankéw pamieci 1 szt.

Whbudowane uklady

Zintegrowana karta graficzna Tak

Zintegrowana karta dzwigkowa Tak

Zintegrowana karta sieciowa Tak

Typ zintegrowaneg) karty sieciowe) 10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa Tak

Cechy dodatkowe

Ilosé wolnych kieszeni 3,5 (wewnetrznych) 1 szt.

I1o$¢ wolnych kieszeni 5,25 (zewnetr znych) 1 szt.

Interfgjsy / Komunikacja

Interfe sy * 6xUSB 20

*+ 2xUSB 3.0

* 1x R}45(LAN)

» 2 x Mikrofon

* 1xwyjscieliniowe
* 1 x wegscieliniowe
* 1x HDMI

* 1xVGA

* 1 x wyjscie na stuchawki
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1  « 2 x USB 3.0 (tylny panel)
4 x USB 2.0 (tylny panel)
2 x USB 2.0 (tylny panel)
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Oprogramowanie
Pozostate informacje

Dotgczone wyposazenie » Czytnik kart pamieci 8-in-1
» Klawiatura
* Mysz

Kolor Czarny

Monitor kasowych nie gorszy niz

Format ekranu monitora panoramiczny

Przekatna ekranu 19,5 cali

Wielkos¢ plamki 0,27 mm

Technologia podswietlenia TFT

Zalecanarozdzielczosé obrazu 1600 x 900 piksdli

Czest. odswiezania przy zalecanej rozdzielczosci 60 Hz

Widoczny obszar ekranu 432 x 240 mm

Czasreakcji matrycy 5ms

Jasnosé 250 cd/m2

Kontrast 1000:1

K at widzenia poziomy 170 stopni

K at widzenia pionowy 160 stopni

Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min

Regulacja cyfrowa (OSD) Tak

Zlacza wejsciowe » 15-stykowe D-Sub
e DVI-D (zHDCP)

Whbudowany zasilacz Tak

Pobdr mocy (pracal/spoczynek) 14/0,5 Wat

Mozliwos¢ pochylenia panela (tilt) Tak

Kolor obudowy Czarny

| dentyfikatory nie gorszy niz
Elementem identyfikacji informacji na obiekcie powinno by¢ niezawodne medium w
postaci transpondera. Oferowana technologia mus posiada¢ unikalny numer seryjny
transpondera, czestotliwos¢ pracy na poziomie 124kHz, dodatkowo nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ obstugi biletéw z QR Code.
Czytniki identyfikator dw
Czytnik RFID kasowy RFID - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest
umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujace kasc moga ewidencjonowat
ptatnosci klient i jego identyfikacje za pomoca karty transponderowsy.
Czytnik RFID kasowy QR Code - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest
umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujace kasc moga ewidencjonowac
ptatnosci klientai jego identyfikacje za pomoca biletow QR Code.
Czytnik RFID bramkowy - wymaga si¢ aby czytniki bramkowe posiadaty mozliwosé
odczytu zaréwno identyfikatoréw RFID UNIQUE oraz biletéw z QR Code.
Paski klienckie
Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu dostepu jak
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tez wystepuje mozliwos¢ montazu kluczyka. Pasek ten nalezy do Elektronicznego Systemu
Obstugi Klienta, dzieki czemu jest mozliwe rozliczenie klienta z czasu korzystania z
ustugi. Paski powinny sktada¢ si¢ z kilku wymienialnych elementéw takich jak pasek z
tworzywa, sprzaczka, nit mocujacy, transponder i brelok z numerem.

Bramka kofowr otkowa nie gorszy niz

Przewidywany jest montaz kotowrotow, ktérych wykonanie jest rozwigzaniem trwatym i
funkcjonalnym rozwiazaniem przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na terenie
otwartym. Mozna go zainstalowac w kazdym migscu z uwzglednieniem tych o
najwigkszym natezeniu ruchu, czyli: stadionéw i innych obiektow sportowych, stacji
kolgjowych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest
wykonana ze stali nierdzewnegj. Bramka musi posiada migjsce do mocowania czytnikéw
transponderowych pod obudowsa z grubego tworzywa oraz ruchome elementy boczne, co
istotnie wptywa nawyglad estetyczny bramki wraz z czytnikami (czytniki nie wystaja poza
obrys bramki). Bramka posiada opcj¢ wolnego obrotu w przypadku braku zasilania.
Bramka uchylna nie gorszy niz

Przewidywany jest montaz bramki uchylng odporngl na warunki atmosferyczne, z
ramieniem o dtugosci 120cm. Zwolnienie bramki nastepuje po przytozeniu uprawnionego
identyfikatora do czytnika RFID.

Opisfunkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu.
Kasa gfowna

Rozliczanie klientow prowadzone bedzie w kasie, gdzie po stronie wejsciowe
wydawane s3 identyfikatory oraz ewentual nie pobierana kaucja od klientow. Natomiast po
stronie wyjsciowe] zwracane S3 identyfikatory oraz pobierana doptata od osdb, ktore
przekroczyty podstawowy czas, za ktory byta uiszczona kaucja.
Aby rozpocza¢ czas naliczania Klient musi przy pomocy otrzymanego paskaw kasie
przejs¢ przez bramke kotowrotkows. Kagjerka przed wydaniem paska definiuje w systemie
rodzaj ptatnosci i typ klienta, a po zblizeniu identyfikatora do czytnika przypisuje go do
dang transakcji. Nastgpnie system nalicza optate wstepna, apo jeg uiszczeniu Klient
otrzymuije identyfikator.
Zakonczenie czasu naliczania jest realizowane przez zblizenie identyfikatora, ktory oddat
Klient, do czytnika kasowego. System automatycznie rozlicza czas pobytu i wskazuje
informacj¢ 0 braku doptaty lub po przekroczeniu czasu atakze po skorzystaniu z ustug
dodatkowych o kwocie doptaty. Po pobraniu kwoty doptaty kasjera zatwierdzarozliczenie
a system automatycznie drukuje paragon fiskalny.

14. INSTALACJA ODGROMOWA.

Dokonano analizy ryzyka ochrony odgromowe wyliczong na podstawie programu
DEHNSsupport, ktéry odpowiada normie PN-EN 62305-2:2008. Raport z zestawieniem
zastosowanych srodkéw redukcji ryzyka strat piorunowych nie wymaga zastosowania
instalacji odgromowsey.

Zewnetrzng ochrone odgromowa hali lodowiska tworzg przewody odprowadzajagce w
postaci stupow konstrukcyjnych uktadajace sie¢ w typowe tuki, natomiast dla czesci
socjalng przewiduje si¢ przewody odprowadzajace, ktére nalezy wykona¢ drutem ZnFe fi
8 mm utozonym w rurce odgromowej pod warstwa ocieplenia budynku, ktorych zadaniem
jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Stupy konstrukcji staloweg taczy¢ z
uziomem fundamentowym poprzez spawanie lub potaczenia skrecane. Zwody pionowe
budynku socjalnego mocowat za pomoca $rub naciggowych po zewngtrznych $cianach
budynku wprowadzajac do studzienek kontrolno-pomiarowych firmy Galmar .
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Jako zwody poziome na dachu czgsci socjalng projektuje si¢ utozenie drutu
odgromowego ZnFe fi 8 mm utozonego na podstawkach mocujacych w rozstawie co
najmnigl 1,0 m . Dla ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy
wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z PN-EN 62305-2:2008. Nalezy zapewnic
ciggtos¢ potaczen metalicznych powierzchni dachu. Nalezy potaczy¢é przy roznych
wysokosciach budynku zwody nizszej czesci do przewoddw odprowadzajacych czgsci
wyzszej. Nalezy ponadto potaczy¢ wszystkie elementy budowlane nie przewodzace
zngjdujace sie nad powierzchnig dachu z siatka zwodéw zamontowanych na powierzchni
dachu. W przypadku wystepowania czg¢sci metalowych znajdujacych si¢ na powierzchni
dachu nalezy je rowniez potaczy¢ z ngblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym. Nalezy wykorzystac konstrukcje stalowa hali jako przewody
odprowadzajace. Przy stupach stalowych konstrukcji hali wykona¢ zitacza kontrolne
pomiarowe do pomiaru rezystancji uziemienia.

Przewdd uziemigjacy wykonaté tasma stalowa ocynkowang 30x4 mm i potaczyé z
przewodem odprowadzajacym za pomoca zaciskOw probierczych. Zacisk probierczy
powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co ngimnief M6 lub jedna srubg o gwincie M 10. W
calg instalacji odgromowe naezy potaczenie Srubowe stosowaté ocynkowane
zabezpieczone dodatkowo przed korozjag smarem. Uziom zaprojektowano jako
fundamentowy  utozony na poziomie ,0" tawy fundamentowej (beton chudziak).
Potaczenia miedzy uziomami nalezy wykona¢ poprzez spawanie i zabezpieczenie
antykorozyjne. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10

15.0CHRONA PRZEZ PRZEPIECIAMI

Dla ochrony przed przepieciami wywotanymi przez wyladowania atmosferyczne oraz
operacje taczeniowe w instalacji niskiego napiccia projektuje si¢ zastosowac ograniczniki
przepie¢ typu 1 i 2. Projektuje si¢ zastosowaé dwustopniowsg ochrong przepieciows
poprzez zastosowanie ogranicznikéw firmy Dehn uktadu sieci TN-S.

16. INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

W fundamencie zelbetowym agregatu chtodniczego oraz dla poszczegélnych stupéw
wsporczych (stopy fundamentowe) konstrukcji zadaszenia lodowiska nalezy wykonac
uziom fundamentowy sztuczny z bednarki stalowel ocynkowang ZnFe 30x4 mm. Uziom
nalezy umiesci¢c w spodnigj warstwie betonu, ponizef warstwy izolacyjne. Elementy
uziomowe zatopi¢ w fundamentach tak , aby tworzyly zamkniety kontur a beton tworzyt
otulinge o grubosci nie mnigjszgf niz 5 cm. Praskownik uziomu fundamentowego
sztucznego potaczy¢ ze zbrojeniem stalowym piyty fundamentowe agregatu. Potaczenia
uziomu z uziemieniem agregatu wykona¢ na bazie bednarki stalowej ocynkowane FeZn
30x4 mm. Natomiast same potaczenie pomiedzy rozdzielnig RG, agregatem, ztagczem oraz
uziomem na bazie bednarki ze stali nierdzewneg. Wszystkie konstrukcie stalowe — stupy
hali lodowiska potaczy¢ z uziomem fundamentowym. W projektowanym obiekcie nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Naezy zabudowaé GSW (Gtowna Szyna
Wyréwnawcza) w kottowni i potaczy¢ do tasm FeZn 4x30 potaczonych ze zbrojeniem
taw fundamentowych. Potgczenia wyréwnawcze powinny obgimowa¢ wszystkie czesci
przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:

czesci przewodzace dostgpne,

cze¢sci przewodzace obce,

przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych

i wypustow oswietleniowych,

metal owe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
W umywal ni, kottowni wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych dodatkowych. Do
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szyny wyrownawczej zainstalowaneg i taczy¢ rury i urzadzenia metalowe wg. plandw
instalacji oraz metaowe instalacje sanitarne. Polaczenia wykonaé przewodami
miedzianymi min. 4 mm2 wt. Ponadto projektuje si¢ urzadzenia technol ogiczne potaczy¢
przewodem wyréwnawczym do uziomu fundamentowego.

17. INSTALACJA OSWIETENIA TERENU

Przestrzen parkingu wokat hali lodowiska oraz wzdtuz drog wewnetrznych wymaga
zaprojektowania dodatkowego oswietlenia.

Na potrzeby oswietlenia terenu projektuje sie zabudowaé 6 szt. stupdw auminiowych
SAL 80K lub o parametrach rownowaznych: okragte, anodowane kolor wg. Inwestora,
stozkowe wykonane z blachy o grubosci 3,5 mm, 0 zbieznosci stupa od podstawy do
wierzchotka 60/178, o wysokosci 8 m zabudowane na fundamentach typu B-71. Oprawy
mocowaé ha wysiegniku typ WR2/1/0,95/5 lub o parametrach réwnowaznych . We
wnekach stupowych zastosowaé ztacza bezpiecznikowe typu 1ZK-4.1. Do oswietlenia
tereniu przedszkola projektuje si¢ zastosowac oprawe typu LED Streetlight 20 MIDI o
mocy nie wigkszel niz 76 W, strumien swietlny nie mnigjszy niz 10910 Im, kolor 4000 K,
wspotczynnik oddawania kolorow CRI>=70. Projektor o klasie szczelnosci nie mnigjsza
niz 1P66, klasa odpornosci mechanicznej nie mniejsza niz IK08, klasa ochrony izolagji 11.
Zasilanie projektowanego oswietlenia boiska projektuje sie z wykona¢ z projektowane)
rozdzielni RG kablem YAKXS 4x25 mm? o dtugosci 268 m. Zasilanie opraw oswietlenia
wykonaé z przewodem YDY 4x2,5 mm? zabezpieczajac wkiadka bezpiecznikowa w 1ZK
0 pradzie 6 A. Uktad sterowania oswietlenia terenu zewnetrznego projektuje si¢ wykonaé
poprzez uktad stycznika oraz zegara astronomicznego PSO-02 zabudowany w rozdzielni
gtéwng RG.

Kable prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano naplanie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w
wykopie kablowym na gtgbokosci 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu
rodzimego. Natak czg¢sciowo zasypany kabel utozyc¢ folig koloru niebieskiego. Utozony
kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestorai podlega
inwentaryzacji geodezyjne. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem
rodzimym stosujac warstwowe zaggszczanie. W miegscach skrzyzowania z istnigjaca
infrastruktura techniczng zabudowaé kabel w rurze ostonowej typu DVK 75 . Zyte
neutralng kabla we wskazanych stupach nalezy podtaczy¢ do wykonanego uziemienia
roboczego o rezystancji R< 10 W.

18. ZASILANIE SYSTEMU PARKOMATU

Dla potrzeb uregulowania wjazdu na teren osrodka sportowego projektuje Si¢ system
automatycznego rozliczania czasu parkowania. Projektuje si¢ przy wjezdzie na parking
zabudowat szlabany wjazdowe i wyjazdowe wraz z terminalem wjazdowym i
wyjazdowym umozliwiajacy pobor biletéw i jego rozlicznie. Przy budynku hali lodowiska
projektuje si¢ zabudowac automat rozliczeniowy. Caty system jest oparty na urzadzeniach
Hermann Automation GmbH. Dla potrzeb zasilania szlabandéw projektuje sie wykonaé
zasilanie przewodem YKY 5x2,5 mm?, natomiast automat rozliczeniowy oraz terminal
wjazdowy i wyjazdowy przewodem YKY 3x2,5 mm? Zasilnie projektuje siec wykona¢ z
rozdzielni RG.
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19.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wg. normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien |P.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewnia zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilaniawytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowych powyzej 32A,
czas 0,4s (napiecia 230V) w obwodach o pradzie znamionowych do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowana samoczynnego Wytaczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostgpne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

-wszedzie, gdzie mozliwe przewody ochronne PE uziemic¢,

-przewdd neutralny N traktowat jako izolowany tak jak przewody fazowe,

-migjsce rozdziatu PEN naPE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetnigaca:

Jako ochrong uzupetnigjaca nalezy stosowac wytaczniki roznicowopradowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 25 A oraz
potaczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie
dostepne czgsci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce, gdzie jest to
mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen
wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen
wlacznie z gniazdami wtyczkowymi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie taczy¢ przewoddw ochronnych i neutralnych ze
soba za wytacznikami réznicowo-pradowymi.

Uwaga:

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowac¢ w innych
systemach .

20.UWAGI KONCOWE

Catos¢ Prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) musza posiadac
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania
Zaproponowane W ninigszg dokumentacji materialy mozna zamienic na inne,
réwnowazne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki,
zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone
przepisami (normami) parametry. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozeniana

lezy stosowat trasy pionowe i poziome. Skosne prowadzenie kabli i przewodow eliminuje
je jako wykonane zgodnie ze sztukg i przepisami, dlatego nie zostang odebrane jako
wykonane prawidiowo. Kable beda uktadane w korytkach metalowych i rurkach PCV dla
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy koniecznie zachowat zasade
oddzielnego prowadzenia kabli sitowych i przewodow AKPIA w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Koncowe prowadzenia kabli do pomp, czujnikow temperatury i sitownikow
wykona¢ w wezach Peschla.
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Rysunki i czes¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie uj¢te w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.
Roboty nie uj¢te w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnieniaw dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgtoszona przez Wykonawcg, przed jgf wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze.

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Dobér zabezpieczenia zasilajacego RG

Zestawienie mocy szczytows:

-moc zainstalowana RG+TR1+TO: Pz = 51,7 kW
kj = 0,58 Ps=30,0 kW

-moc zainstalowana: Agregat chtodniczy lodowisko Pz = 150,0 kW
ki=1,0 Ps=150,0 kW

Przyjmuje moc szczytowa dla hali lodowiska :
Ps =180,0 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

Ps 180,0 - 103
Isz = ——== — =279,69 4
I3-U, coso v3-400-0,93

N

Dla zabezpieczenia obwodu w.l.z. zasilgjacego projektowane ztgcze ZK (sk)tw-3
przyjmuje¢ zabezpieczenie w ztagczu pomiarowym typu WTN-2 355 gF.

Dobdr wewngtrzngj linii zasilgjacej :
Dobrano przewdd YAKXS 4x240 mm2  Idd = 426 A sposdb utozenia: w ziemi wg.
katalogu Telefonika

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach aluminiowych, o izolacji z PCV i
dopuszczanej temperaturze zyt 90 st. C utozonego bezposrednio w ziemi

Idd = 426 A
In<Ibn<Idd
279,69<355<426,0
1,6*Ibn<1,45*1dd
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568,0 A <617,7 A
Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

Dobdr zabezpieczenia i przewodu zasilajacego RG :
Ps =30,0 kW

Prad szczytowy (przy cos =0,93 )

Ps 30,0103
lr_;:z: '—: — =46,61 4
3.0, - cos e V3 :400-0,93

'

Dla zabezpieczenia obwodu zasilgjacego projektowang rozdzielnie gtdwng RG przyjmuje
w ztaczu ZK (SK)tw-4 roztacznik bezpiecznikowy ARS00 z bezpiecznikiem WTN -00 63
A gG.

Dobdér wewnetrzngj linii zasilajace :
Dobrano przewdéd YKY 5x25 mm2  |dd =96 A sposdb utozeniaC

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach miedzianych, o izolacji z PCV i
utozonego bezposrednio na$cianie z materiatu izolujacego cieplnie.

In<Ibn<Idd

46,61<63<96,0

1,6*1bn<1,45*1dd

100,8 A <1392 A

Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajacego TO :
Ps =3,2kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

Ps 3,2-10°
Iz = = — =4,97 A
3.0, - cos o Vv3-400-0,93

N

Dla zabezpieczenia obwodu zasilgjacego projektowang rozdzielni¢ TO przyjmuje w
rozdzielni gtdbwngl RG zabezpieczenie roztacznik bezpiecznikowy R 303 z
bezpiecznikiem RO 16 A gG.

Dobdér wewnetrzngj linii zasilajace :
Dobrano przewdd N2HXz0 5x10 mm2 Idd =52 A sposdb utozeniaD

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach miedzianych, o izolacji z PCV i
dopuszczanej temperaturze zyt 70 st. C utozonego bezposrednio w ziemi w temperaturze



40

otoczenia 20 st. C skorygowana 0 wspotczynnik k=0,94
Idd =52,00,94 = 48,88 A

In<Ibn<Idd

5,43<16<48,88

1,6*1bn<1,45*1dd

25,6 A<7088A

Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajacego agregat chtodniczy :
Ps =150,0 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

Ps 150,0 - 103
Isz = —/—== — =233,1 4
|I3'U,"J'C05‘p v3-400-0,93

N

Dla zabezpieczenia obwodu zasilgjgcego projektowang rozdzielni¢ agregatu chtodniczego
przyjmuje w ztaczu ZKtw-3 roztacznik bezpiecznikowy ARS -2 z bezpiecznikiem WTN -
2315A ¢G.

Dobdr wewngtrzngj linii zasilgjacej :
Dobrano przewdd YAKXS 4x240 mm2  |dd = 426 A sposdb utozenia: w ziemi wg.
katalogu Telefonika

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach aluminiowych, o izolacji z PCV i
dopuszczanej temperaturze zyt 90 st. C utozonego bezposrednio w ziemi

Idd = 426 A

In<Ibn<Idd

279,69<315<426,0

1,6*Ibn<1,45*1dd

504,0A <617,7A

Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

-obwod oswietlenia po 1,5kwW

Przyjmuje ze Ps=1,5 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajagcego oswietlenie wynosi :
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3
l, = Ps — = 1,540 =7,01A
U, xos] 230>0,93

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego oswietlenia w rozdzielniach przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S301 B 10 A.

- obwad gniazd wtykowych
Przyjmuje Ps = 2 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajagcego gniazda wynosi :

P, _ 20%0°

| = =
¥ U, xos] 230,93

=9,35A

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tablicach rozdzielczych przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S301 B 10 A.

- zasllanie gniazda 3-fazowego
Przyjmuje Ps= 4,5 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajgcego wynosi :

Ps 4,5-10°
-I!T_:z= |—= — =6,99 4
3.0, - cos g V3-400-0,93

N

Dla zabezpieczenia obwodu tréjfazowego rozdzielni gtdbwnej zasilania gniazda 3-fazowego
przyjmuj¢ zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 303 B 16 A.

- zadlanie kurtyny powietrznej

Przyjmuje Ps= 6,5 kW
Prad szczytowy obwodu zasilgjacego wynosi :

Ps 6,5 103
Ior = = — =10,10 4
MII3'UP'C°S'3} v3-400-0,93

Dla zabezpi eczenia obwodu tréjfazowego rozdzielni gtbwne zasilania kurtyny powietrzne
przyjmuj¢ zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 303 B 16 A.

Dobér na dopuszczalny spadek napiecia.
Dane wewngtrzng linii zasilajacej obiekt lodowiska :

P= 1800 kW
= 53 m
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S= 240 mm2
P-1-100% 180-10°-53-100
Al -= = =0,71 %
: y-s-U2 35-240-1600

U%dop=2,0% > U% obl = 0,71 %

Warunek doboru przewodu zostat spetniony

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia w sieci TN wynosi
0,4s dla obwodéw koncowych o pradzie nieprzekraczajagcym 32A w pozostatych
przypadkach 5s.

Zastosowano samoczynne wylaczenie poprzez zastosowanie wylacznikéw
nadpradowych oraz wylacznik 6w r éznicowopradowych.

Dla gniazd zastosowano wytaczniki nadpradowe B16

| = 16A
k — gwarantowana krotnos¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)
2,6%

A

2, £20 b 7 £2875W
1656

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia
' - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wylaczenia
Uo - napiecie fazowe

Maksymalna wartos¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,875W

Dla oswietlenia zastosowano wytaczniki nadpradowe B 10

|, =10A
k — gwarantowana krotnos¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

ZSEU—O

I A
230

Z £
1056

b Z.£46W
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Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

' - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wylaczenia

Uo - napiccie fazowe

Maksymalna wartos¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 4,60 W

SPISRY SUNKOW

Rys. nr E1 PZT — TRASA WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH ETAPI 1:500
Rys. nr E2 PZT — TRASA WEWNETRZNY CH LINII ZASILAJACYCH ETAPII 1:500
Rys. nr E3 RZUT PARTERU — INSTALACJA WEWNETRZNA ETAPI 1:100
Rys. nr E4 RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA ETAPI| 1:100
Rys. nr ES RZUT PARTERU — INSTALACJA WEWNETRZNA ETAPII 1:100
Rys. nr E6 RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA ETAPII 1:100
Rys. nr E7 RZUT DACHUU —INSTALACJA ODGROMOWA ETAPI 1:100
Rys. nr E8 RZUT DACHUU — INSTALACJA ODGROMOWA ETAPII 1:100
Rys. nr E9 SCHEMAT UKLADU ZASILANIA

Rys. nr E10 | SCHEMAT ROZDZIELNI RG

Rys. nr E11 | SCHEMAT ROZDZIELNI TR1

Rys. nr E12 | SCHEMAT ROZDZIELNI TO

Rys. nr E13 | RZUT PARTERU —INSTALACJA CCTV IP, AUDIO 100V, ESOK, WLAN 1:100
Rys. nr E14 | SCHEMAT INSTALACJA CCTV IP, AUDIO 100 V, ESOK, WLAN

Rys.

nr E15

SCHEMAT ESOK, TABLICA WYNIOW
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LEGENDA:

W - proektowane lodowisko kryte ETAP 2
[75) - proektowane lodowisko kryte ETAP 1

| - clagi piesze ETAP 1

(25| = ciagi jezdne projektowane

[ 1] - cigi piesze projektowane

[ 140 ] - migjsca postojowe dlla samochoddw osobowych 250x500cm projektowane -

[ A1 - migjsca postojowe dla autobusow 400x1000cm projektowane

1898 - agregat lodowiska
- wpust drogowy odwodnienia terenu

[t 7 171 - tereny zielone do zagospodarowania po zakoriczeniu budowy
|| -droga p.poi z wyjazdem na zasadzie cofania

| = | -pojemniki parkowe na odpady

[~ - wjazd | wyjazd istniejacy

| = | -wejscie do budynku

| | - wjazd wyjazd dia rolby

| @ | -drzewa do wycinki wg odrebnego pozwolenia

| & |- terminal wjazdwyjazd systemu parkingowego

—w | - szlaban parkingowy wysokowydajny

| & |-automat rozliczeniowy

rmnaaa ferenu opracowania
_mw  -granicastrefy B ochrony konserwatorskiej

BIURO PROJEKTOW
mgr In. Darlusz Michalak

P granice terenu opracowania
—aw  -granica strefy B ochrony konserwatorskiej
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LEGENDA:

[ - proektowane lodowisko kiyte ETAP 2
[75) - proektowane lodowisko kryte ETAP 1
| - ciggi piesze ETAP 1

(253 = clgg jezdne projektowane

ﬁm - Ciggi piesze projektowane

[ 140 ] - migjsca postojowe dlla samochoddw osobowych 250x500cm projektowane -
[ N7 | - migjsca postojowe dla niepelnosprawnych 360x500cm projektowane

[ A1 - migjsca postojowe dla autobusow 400x1000cm projektowane

1888 | - agregat lodowiska

- wpust drogowy odwodnienia terenu

[t 7 171 - tereny zielone do zagospodarowania po zakoriczeniu budowy
|| -droga p.poi z wyjazdem na zasadzie cofania
| = | -pojemniki parkowe na odpady

[~ - wjazd | wyjazd istniejacy

| = | -wejscie do budynku

| | - wjazd wyjazd dia rolby

| @ | -drzewa do wycinki wg odrebnego pozwolenia
| & |- terminal wjazdwyjazd systemu parkingowego
—m | - szlaban parkingowy wysokowydajny

| & |-automat rozliczeniowy

P granice terenu opracowania BIURO PROJEKTOW

_mu  ~granicastrefy B ochrony konserwatorskief mar . Dariusz Wichalak
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—uk?adane w posadzkach uk?ada? w rurach os?onowych

o minimalnej odporno?ci na ?ciskanie 750N /5cm

minimalna ?rednica wew 16,5mm — np. RKSSP 23/18

—uk?adane w ?cianach g/k uk?ada? w standardowych rurach os?onowych
minimalna ?rednica wew 16,5mm - np. RKSSP 23/18

—uk?adane w “cianach murowanych i betonowych uk?ada?

wiynkowo lub podtynkowo

—uk?adane w korytach kablowych na hali lodowiska

System ochrony : Samoczynne wy??czenie
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faczy¢ z uzimem
fundamentowym

* 2 oK
-

BUDOWA ZWODU PIONOWEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ
1.Po??czenie spawawane z uziomem fundamentowym
2.Bednarka Fe/N 30x4 do z??cza kontrolnego
3./??cze kontrolne instalacji odgromowej

4.Skrzynka probiercza pod elewacj?

5.Rura winidurowa @20 niepalna pod elewacj?

” 8 w rurze niepalnej pod elewacj? — zwod pionowy
m /.Numer z??cza kontrolnego
oo ! m.w&:o:a Fe/n 25x4 zatapiana w fundamencie —
! uziom feundamentowy

9.Kierunek prowadzenia zwodu pionowego (na dach)

OZNACZENIA
proj. zwdd pionowy nieizolowany z drutu Zn-Fe fi 8 w bruZdzie pod tynkiem
proj. zwdd poziomy nieizolowany z drutu Zn-Fe fi 8
proj. uziom fundamentowy Zn-Fe 30x4 uki. na betonie podkiadowym.
Studnia kontrolno-pomiarowa GALMAR
Zacisk proste iflub krzyzowe skrecane
Zicze rynnowe
Instalacie odgromowg na dachu wykonac jako nigizolowang niskg z drutu Zn-Fe i 8
mocowang do dachu poprzez wspomiki co 0,5 m a na opierzeniu za pomaca uchwytow na Felc z plastikiem
Do zwoddw poziomych instalacfi odgromowe) faczyé wszystkie elementy mefalowe zlokalizowane na dachu

Nie nalezy podigezac do instalacji odgromowej urzadzed elektrycznych, np. wenfylatordw dachowych,
wowczas nalezy zastosowaé ochrong izolowang

0000

0000

[ [ E
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m BUDOWA ZWODU PIONOWEGO INSTALACJI ODGROMOWEY
! 1.Po??czenie spawawane z uziomem fundamentowym
| 2.Bednarka Fe/N 30x4 do z??cza kontrolnego

” 3.7?%cze kontrolne instalacji odgromowej

” 4.Skrzynka probiercza pod elewacj?

m 5.Rura winidurowa @20 niepalna pod elewacj?

! 8 w rurze niepalnej pod elewacj? — zwdd pionowy
! /.Numer z?7?cza kontrolnego

m (ainjaln] m.mm.%c:a Fe/n 25x4 zatapiana w fundamencie —

| uziom feundamentowy

m 9.Kierunek prowadzenia zwodu pionowego (na dach)

OZNACZENIA :
] proj. zwdd pionowy nisizolowany z drutu Zn-Fe fi 8 w bruZdzie pod tynkiem
oo min] proj. zwdd poziomy nieizolowany z drutu Zn-Fe fi 8
proj. uziom fundamentowy Zn-Fe 30x4 ukd. na betonie podkadowym.
i Studnia kontrolno-pomiarowa GALMAR
Zaciski proste illub krzyzowe skrecane
Zlgcze rynnowe
Instalacje odgromowg na dachu wykonad jako nieizolowang niskg z drutu Zn-Fe fi 8
mocowang do dachu poprzez wspomiki co 0,5 m a na opierzeniu za pomaca uchwytow na Felc z plastikiem
Do zwoddw poziomych instalcji odgromowe faczy¢ wszystkie elementy metalowe zlokalizowane na dachu
Nie naleZy podigezac do instalac] odgromowej urzgazeri elektrycznych, np. wentylatorow dachowych,
wowczas naleZy zastosowac ochrong izolowang
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ztocze /K-1/Pp

proj. ztoacze zasila joce /KSK)Tw-4 typ KS/ 106x80+KK+KF  EMITER

— zasilanie TR1 (10,5 kW» (Etap D

ztacze /Ktw-1

SPX 2
250 A gG

kier. szafa ster. agregotu
190 kW

zakres Energa [perator oM wet - )
CEERAN
STI FH S o ARS 00 ARS 400 ARS 00 ARS (00
ARS 400 3 ARV
100 A of 6h \D WITN=-00 WIN-2 WITN=00 WITN=00
% 0 Automatyczny o le0 A @ﬁ@g@ A @ﬁ 63 A @ﬁ 40 A
przetocznik faz qu —~
AZF-3 ﬁg £ V,A e
400/5 o & L Lk
Q- U e
we JjSsciu mu 5 m = a4
do loud, m U + 5
ZWora P pozl  [0— m - 77
me ARS 400 we jaciu -
63 A @ﬁ do lbud,
X proj. YKY Ox16 mm
RSW proj. YKY 9x29 mm - zasilanie RG (30 kW)
proj. wlz, YAKXS 4x240 mm  dt. 953 nm P
proj. wlz. YAKXS 4x240 mm*dl, 18 m
zasilanie agregat lodowiska
N
RSW
proj. YKY oxl6 mm - zasilanie TR1 (10,5 kW) (Etap ID
pro . ztacze zosila joce ZKSKOtw=4 typ KS/Z 106x80+KK+KF  EMITER
UWAGA:

Zealizac jo Etapu I zasilanie rozdzielni TR1 wykono¢ poj. YKY OxI6 mm
ze zlacza pomiaroweqo

/ealizac ja Etapu Il zasilanie rozdzielni TRl zdemontowaC ze ztaqcza pomiaroweqo
| kabel YKY 5x16 mmZ wprowadzic do ztacza /K(SKOtw-4

N\ BIURO PROJEKTOW

J mgr inz Dariusz Michalak

SCHEMAT UKLADU ZASILANIA
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proj. kable F/FTP, OTK, XzTKMX

prowadzi? po konstrukcji hali
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KAM 01 CPD 1/01
KAM 02 CPD 1/02
KAM 03 CPD 1/03
KAM 04 CPD 1/04

KAM 05 CPD 1/05
KAM 06 CPD 1/06
KAM 07 CPD 1/07
KAM 08 CPD 1/08

CPD 1/09
CPD 1/10
CPD 1/11
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CPD 1/14
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1 x OTK 12J SM zelowany

1 x F/FTP KAT 6
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1 x F/FTP KAT 6

CPD
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1 x F/FTP KAT 6
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1 x F/FTP KAT 6
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1 x F/FTP KAT 6

1 x F/FTP KAT 6
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1 x BITNER BiTsound INSTAL Speaker Cable 2x2,5mm2
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PRZELACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 1GB

PRZELACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 PoE 1GB

J REJESTRATOR - NVR CCTV IP W
SERWER ESOK

N i

8 il

ODBIORNIK MIKROFONU

WZMACNIACZ MIKSUJACY
PROGRAMOWALNY 100V 120W

WZMACNIACZ AUDIO 1x240W 100V

WZMACNIACZ AUDIO 1x240W 100V

D8 CICHIENAEACNNED |
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UPS

UPS

BATERIA AKUMULATOROW

BATERIA AKUMULATOROW
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KIERUNEK PRZYLACZE

PANEL Z WENTYLATORAMISTIU

KASETA SWIATLOWODOWA 1U
PLYTA CZ0LOWA Z PROWADNICAMI PRZEWODOW19"AU

PLYTA GZOLOWA Z PROWADNICAM PRZEWODOW11U

PREZELACZNIK SIECIOWY 24xR.J45 1GB, NP. ECS-4120-28T

PLYTA GZOtOWA Z PROWADNICAM! PRZEWODOW/91U
PRZELAGZNIK SIECIOWY 24xRH5 PoE: 1GB, NP. ECS4120-28P

PLYTA CZOLOWA Z PROWADNICAM! PRZEWODOW1G U

REJESTRATOR SIECIOWY min. 8 KANALOWY 48TB HD,
NP. XRN-2011
POEKA STALA 1019, gl 750mm

SERWER ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSLUG! KLIENTA

POLKA STALA U1, g, 750mm

POLKA STALA 1019, gt 750mm
ODBIORNIK MIKROFONU 1U; NP. T-521UH

WZMACNIACZ MIKSLWACY PROGRAMOWALNY CZASOWO), 100V 120W,

IXWYJSCIEXLR, 1XWEJSCIE XLR, 2XWEJSCIE MESYMETRYCZN, ODTWARZAGZ MP3,

NP.MPTI20

WZMACNIAGZ MOCY 100V 240W, xWEJSCIE SYMETRYCZNE, 1xWYJSCIE SYMETRYGZNE,

NP. T-15240

WZHACNIACZ MOCY 100V 240W, TXWEJSCIE SYMETRYCZNE, 1xWYJSCIE SYMETRYGZNE,

NP. T-15240
19" listwa zzsiiajaca -porfowa 2 wylacznikiem
UPS ONLINE min. 3000VA, min. 702VAh

Pakiet akumuiorwy mi. 1VA

Plyta czolowa z przepustem szczotkowym
197

Patch—Panel kat 6 FTP nale?y wyposa?y? w Patch—Cordy o d?. 1,5 metra

dla ka?dego portu RJ45 po jednym przewodzie kat 6 FIP

P6?ki sta?e dla urz?dze? typu: bez systemowego ochwytu 19"

Szaf? CPD nale?y pod??czy? do uziemienia instalacji elektrycznej

Przed pod??czeniem linii g?o?nikowych, wykona? pomiary rezystancji izolacj

izolacji przewodow TLGY 2x2,5mm2 (instalacja 100V)

UWAGA: Przy instalacji 100V suma mocy kolumn RMS nie mo?e by? wi?ksza

od mocy znamionowej wzmacniacza.

Proj. po??czenia g?o0?7nikdw rownoleg?e. Po??czenia urz?dze? audio XLR

ROZPOWSZECHNIANIE ) OPf JAKTEZ JEGOF WTYM
KONCEPGII, W A PONADTO w
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASGIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 16,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 189410 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU. NR 24, POZ.83 Z 1984 R.}

zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW

mgr inz Dariusz Michalak

architektura spr.architektury

mgr inz. Tomasz Duszynski
upr. nr 7131-713271112/2002

mgr inz.. Karol Jaiczak
upr. i WKP/0167/POOEN2

branza:

ELEKTRYCZNA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I

temat rysunku:

SCHEMATY -Instalacja CCTV IP, AUDIO 100V,
ESOK, WLAN

data edycji: skala: nr rysunku:

lipiec 2022 Rys.nr Eld




1 x F/IFTP KAT 6

KOMPUTER PC 1 ]
1 x FIFTP KAT 6
KOMPUTER PC 2 ]
. 2 X FIFTP KAT 6
REZERWA RECEPCIA - 7 10 x FIFTP KAT 6 10 x FIFTP KAT 6
T AT PATCH PANEL SWITCH
X
BRAMKA CAMELIGHT 1 &~ 7
mmsp—/\_ _A> o>_/\_ m _I_O_I_l_l N .(\/ N x _H\_H|_|—U —A>|_| m ”Mh!om,“gﬂﬁ_mozz_»z_m ) OP| >voz>u._.o._>5.mn._mmn_ » W, WTYM
vﬁo:@i.«ﬁ»zsgzgz - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACAI.
2 x FIFTP KAT 6 o e o e i i
‘\/ JEST N»Em.oz_OZm_ vo_u_“mo> Ocvoi._muNS_.z Cl KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
mmNmm/>\> mm>—/\__A_ “_- _ N USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1934 1.0 PRAWIE >5ﬂmmmx_z ] _uz><<>o:vo§mi.z<mz.

(DZU. NR 24, POZ.83 Z 1984 R.}

SERWER zadanie:

LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY
PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA KEPNO
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

adres inwestycji:
INTERNET 63-600 Kepno
Al. Marcinkowskiego dz. nr 1521/10

jednostka projektujaca:

Schemat polaczen tablicy wynikow siume PRosEKTOW

architektura spr.architektury
1 xUTP kat. 5 mgr inz.. Karol Jaficzak mgr in. Tomasz Duszyriski
X at. .nr 7131-713217112/2002
TERMINAL KOMUNIKACYJNY TABLICY R345 ] TABLICA WYNIKOW - HOKEJ up. v WKPIOIGTIPOOEI2 i
230VAC
1 x UTP kat. 5 -
TERMINAL KOMUNIKACYJNY TABLICY RJ45 _} NP. DTS 200H branza:
ELEKTRYCZNA
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I

temat rysunku:

SCHEMATY ESOK, TABLICY WYNIKOW

data edycji: skala: nr rysunku:

lipiec 2022 Rys.nr - EI9
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