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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieRzmarca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- -Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejrap Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zal 1 — 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.z 2012 r. poz. nr 1137 z
pézniejszymi zmianami).
- Wizja w terenie,

II. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizada dadania polegagego na
przebudowie drogi gminnej ul. Stonecznej w miejsofav Drezdenko. Zakres inwestycji
zaktada wykonanie nowych nawierzchni jezdni, miepastojowych, chodnikéw oraz
zjazddw na przylegte posesje.

[ll. Stan istniej acy

Ulica Stoneczna obja opracowaniem posiada dhiégook. 100m i stanowigkcznik
migdzy ul. Pitsudskiego (droga wojewddzka nr 158) zRutaskiego (droga wojewddzka nr
160)

Ulica Stoneczna posiada przekréj uliczny o szefok®,00m, jezdnia ograniczona
obustronnie kragznikiem betonowym. Nawierzchfiw wigkszasci stanows ptyty betonowe
1,5x3,00m. Na wilocie ul. Stonecznej w Pitsudskiegstepuje nawierzchnia bitumiczna a na
wlocie w ul. Putaskiego z betonowe] kostki brukowp prawej stronie jezdni wysgiuje
chodnik dla pieszych w nawierzchni z ptyt betonolwgtodnikowych, w obszarze wlotéw w
ul. Putaskiego i Pitsudskiego z betonowej kostkikowe].

Zjazdy na przylegte posesje zostaty wykonane z dmgla kamiennego.

W obrbie wlotu na ul. Pitsudskiego na dziatce 1231/5 tepygie nawierzchnia
betonowa wykorzystywana do postoju pojazdow.

IV Charakterystyka ruchu

Ulica Stoneczna stanowi odcinek drogi gminnej, valemowanym zakresieg¢zacym
drog; wojewddzlg nr 160 z drog wojewddzlg 158. Droga wykorzystywana gtéwnie jako
dojazdowa do znajdagej st zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo z uwagi psiexiztwo
szpitala jest wykorzystywana na potrzeby dojazdsajntala.
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V. Stan projektowany

Zakres inwestycji obejmuje przebudewul. Stonecznej od ul. Pitsudskiego do
Putaskiego na diugoi 112,71m. Pocitek opracowania przgio na krawdzi jezdni ul.
Pitsudskiego, koniec na krgdzi jezdni ul. Putaskiego.

Projektuje s} jednokierunkowa jezdaiul. Stonecznej o szeroka 3,5m, kierunek
ruchu od ul. Putaskiego do Pitsudskiego. Szesokmzdni 3,5m, przekrdj uliczny o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru &gy ograniczonej kraynikiem
betonowym.

Po prawej stronie ul. Stonecznej zaprojektowanodoifo dla pieszych o zmiennej
szerokadci min. szeroké& nawierzchni 2,00m.

Po stronie lewej i prawej zaprojektowano miejscatpjowe dla pojazdéw osobowych
z mazliwoscig rownolegtego parkowania. Zaprojektowanoznie 16 miejsc postojowych w
tym 2 dla 0sob niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji zaktadagszmiare kata wlotu ul. Stonecznej do ul. Pitsudskiego
zgodnie z planem sytuacyjnym. Kreazie jezdni ul. Stonecznej i Pitsudskiego wygkono
promieniami 0 R=8,00m. W ramach inwestycji zaktattawymiare nawierzchni chodnika
przylegajcego do jezdni drogi wojewddzkiej w zakresie priagdgonym na planie
sytuacyjnym.

W zakresie dziatki 1231/5 zaprojektowano miejscat@owe z dojazdem od ul.
Stonecznej. Obszar wokoét parkingu wybrukowano isigmiono do ruchu pieszych.

Na wlocie w ul. Putaskiego zaktada svymiare nawierzchni chodnikéw w zakresie
przedstawionym na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano wymiapnnawierzchni zjazdow na przylegte posesje.

Odlegtas¢ i wysokas¢ ustawienia znakow od kradzi jezdni:

min. 0,50
—

-—

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i ugdzen bezpieczéstwa w organizacji ruchu
al na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢l na luku poziomym w lewo
T ! kraweznik
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Wymiary znakéw (w mm):

Kategorie znakow
Gru A B C D
by Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow o
. , . Dlugos¢
dtugaé¢ boku srednica
podstawy

srednie S 900 800 600
mate M 750 600 600

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Znaki opisane na planie sytuacyjnym jako istniejce ktdre znajduja sie w
zakresie inwestycji (wymiany nawierzchni) zatéono do wymiany w zakresie stupkow i
tablic.

Znaki opisane na planie sytuacyjnym jako istniegce ktore nie znajdup sie w zakresie
inwestycji (wymiany nawierzchni) zaktada s¢ pozostawé bez zmian.

Znaki istniejace przekrelone nalezy zdemontowa i poddaé utylizaciji.

Znaki opisane jako projektowane naléy ustawié jako nowe w zakresie tablic i
stupkow.

Oznakowanie nalyy wykon& wg planszy organizacji ruchu - Rys 2.

Nalezy ustawt znaki z grupy wielkéci mate isrednie.

Lica znakow naley wykona z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada
znak bezpieczestwa ,B”. Projektowane znaki nalg mocowa na stupach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umazliwiajacej kierupcemu jego
zauwaenie i prawidtowg reakcg. Znaki powinny by widoczne o kadej porze dnia i nocy,
dlatego te nalezy zwréc uwag: na odpowiedniich lokalizacg i kat ustawienia.

Projektowane znaki nowe

Nazwa Szt. Stan
B-21 1 Projektowany - $redni
B-22 1 Projektowany - $redni
D-6 2 Projektowany - $redni
A-7 1 Projektowany - $redni
D-18 6 Projektowany - maty
T-3a 3 Projektowany - maty

D-18a 2 Projektowany - maty
T-29 1 Projektowany - maty
D-21 1 Projektowany - maty
D-3 1 Projektowany - maty

Razem 19




"Przebudowa nawierzchni ul. Stoneczna w Drezdenku"

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono nai@laytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome natevykona jako cienkowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwse dobr widoczndcig w
kazdych warunkach, jednoznacgnczytelngcia znakoéw, zachowaniem prawidtowych
wymiarow geometrycznych, wysgkrwatascia, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiedni
szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpoia
na scieranie i zabrudzenia. Miejsca dla osob niepetrengpych naley dodatkowo
oznakowa farbg koloru niebieskiego.
Zestawienie oznakowania

Symbol <z . llosé Powierzchnia
z_naku llo$¢é na jednostk e [mb/szt] [m2]
poziomego
Linie ci agte
P4 | 024 | mimb | 9| 216
Linie na skrzy zowaniach i przej sciach
P3b | 018 | mmb | 14| 252
Strzalki i inne symbole
P-13 0,2625 m?/mb 16 4,2
P-10 0,5 m?/mbs 32 16
SUMA 24,88

Termin wprowadzenia: do luty 2021.
Opracowat:  mgr in Marcin Jurewicz



