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UZGODNIENIA

UPRAWNIENIA

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
Zakres i cel opracowania.
Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
Ochrona gruntéw rolnych i lesnych.
Urzadzenia uzbrojenia terenu.
Zielen
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego siew granicach terenu gorniczego.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Uwagi.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny.
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny.
Rys. nr 3 — Przekrdj normalny.
Rys. nr 4 - Przekréj podfuzny
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie {(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

e -Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

e Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaidw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181},

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 2
pézniejszymi zmianami}.

e Wizja w terenie,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zaktada przebudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdédw w ciagu ul.
Stonecznej w Drezdenku, powiat Strzelecko-Drezdenecki, wojewddztwo Lubuskie.

Przebudowa polega na rozebraniu istniejacych nawierzchni ukfadu drogowego,
zabezpieczeniu doziemnych sieci energetycznych i teletechnicznych, wykonaniu nowych
nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazdow i miejsc postojowych.

W ramach inwestycji zaktada sie:

v rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazddw,
" zabezpieczenie podziemnych sieci energetycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi,
= wykonanie nowych konstrukcji ukiadu drogowego,
v regulacje wysokosciowa istniejacych zaworéw wodociggowych, gazowych, studni
tetetechnicznych, szaf energetycznych, studni kanalizacyjnych,
T wymiana wpustu deszczowego na nowy
= wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym
1232,1231/5, 1178

obreb 0001 Drezdenko, jednostka ewidencyjna Drezdenko.




3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Stoneczna objeta opracowaniem posiada dtugos¢ ok. 100m i stanowi {gcznik miedzy
ul. Pitsudskiego z ul. Putaskiego w zakresie pasa drogowego drogi gminne;.

Ulica Stoneczna posiada przekrd] uliczny o szerokosci 6,00m, jezdnia ograniczona
obustronnie kraweznikiem betonowym. Nawierzchnie w wigkszosci stanowig plyty betonowe
1,5x3,00m. Na wlocie ul. Stonecznej w Pifsudskiego wystepuje nawierzchnia bitumiczna a na
wlocie w ul. Putaskiego z betonowej kostki brukowej. Po prawe]j stronie jezdni wystepuje chodnik
dia pieszych w nawierzchni z pityt betonowych chodnikowych, w obszarze wlotéow w ul.
Putfaskiego i Pitsudskiego z betonowej kostki brukowej.

Zjazdy na przylegie posesje zostaly wykonane z brukowca kamiennego.

W obrebie wlotu na ul. Pitsudskiego na dziatce 1231/5 wystepuje nawierzchnia betonowa
wykorzystywana do postoju pojazdow.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1, BRANZA DROGOWA

4.1.1. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ul. Stonecznej od ul. Pitsudskiego do Putaskiego na
dtugosci 107,95m. Poczatek opracowania przyjeto na krawedzi jezdni ul. Pitsudskiego, koniec na
granicy pasa drogowego ul. Putaskiego.

Projektuje sie jednokierunkowa jezdnie ul. Stonecznej o szerokosci 3,5m, kierunek ruchu od
ul. Putaskiego do Pitsudskiego. Szerokosc jezdni 3,5m, przekrdj uliczny o nawierzchni z betonowej
kostki brukowe] koloru szarego ograniczonej kraweznikiem betonowym.

Po prawej stronie ul. Stonecznej zaprojektowano chodnik dla pieszych o zmiennej
szerokosci min. szerokosé nawierzchni 2,00m.

Po stronie lewej i prawej zaprojektowano miejsca postojowe dla pojazdow osobowych z
mozliwoscig réwnolegtego parkowania. Zaprojektowano tacznie 16 miejsc postojowych w tym 2
dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji zaktada sie zmiane katu wlotu ul. Stonecznej do ul. Pitsudskiego
zgodnie z planem sytuacyjnym. Krawedzie jezdni ul. Stonecznej i Pitsudskiego wyokraglono
promieniami o R=8,00m. W ramach inwestycji zaklada sie wymiane nawierzchni chodnika
przylegajacego do jezdni drogi wojewddzkiej w zakresie przedstawionym na planie sytuacyjnym.

W zakresie dziatki 1231/5 zaprojektowano miejsca postojowe z dojazdem od ul. Stonecznej.

Obszar wokot parkingu wybrukowano i udostepniono do ruchu pieszych.




Zaprojektowano wymiane nawierzchni zjazdow na przylegle posesje.

4.1.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia jezdni

= hetonowa kostka brukowa kolor szary bezfazowy gr. 8cm
" podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
v podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Nawierzchnia chodnika

= betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm
*  warstwa miatu kamiennego gr. 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego (/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm

Nawierzchnia zjazdow

e kostka kamienna 15x17 rzedowa
' podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
¥ podbudowa z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Nawierzchnia miejsc postojowych

e kostka kamienna 15x17 rzedowa

= podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
Na krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki betonowy wyniesiony 15x30 na fawie
betonowej z oporem wyniesiony na wysokos¢ 12cm wzgledem jezdni. Na odcinkach
jezdni w fuku o promieniach mnigjszych jak 10m nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé kraweznik 15x30 obnizony z rdznica
wysokosci lecm. W miejscu wjazddw i miejsc postojowych na krawedzi jezdni nalezy
wykonaé¢ kraweinik najazdowy 15x22 na fawie betonowej C12/15 z oporem. Na
krawedziach zjazdéw prostopadiych do jezdni ul. Sfonecznej zatoiono wykonanie

opornikéw betonowych 12x25 na tawie betonowej z oporem.

4.1.3. PROJEKTOWANY UKEAD WYSOKOSCIOWY

Uktad wysokosciowy jezdni zostat dostosowany do przylegtego zagospodarowania
terenu {wejscia do budynkow, wjazdy na posesje). Niwelete przedstawiono na rys. 4, Ulicg
Stoneczna zaprojektowano z jednostronnym pochyleniem poprzecznym 2,0% w kierunku
lewej krawedzi. Pozostale elementy tj. chodniki i miejsca postojowe z pochyleniem 2% w

kierunku jezdni.




4.2.

BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

4.2.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA nn 0,4kV.

W celu realizacji rozbudowy oswietlenia ulicznego nalezy:

L]

z istniejgcego stupa oswietleniowego na dz. 1178 na ul. Pitsudskiego zasili¢
projektowane stupy oswietieniowe kablem YAKXS 4x25mm2 L=110{140) m
projektuje sie stupy aluminiowe wysokosci 6 m z oprawg LED 39W, mocowana
do wysiegnika 0,5 m. Montaz stupa na fundamencie betonowym

w stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe lub ztgezki 12K

kabel w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania umiesci¢ w rurze
ostonowej DVR50 przy przejsciu przez droge zastosowal przepust kablowy
SRS75 lub DVK'75

nie jest wymagane zwiekszenie mocy przytaczeniowej, wzrost miesci sie w

rezerwie mocy zapewnionej przez dysponenta sieci energetyczne;j

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr 2.

Projektowany kabel uktada¢ nalezy faliscie w rowie kablowym na giebokosci 0,8m

stosujgc podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem odwietleniowym. Po uzyskaniu

protokdtu prac zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne row kablowy

zasypac do 2/3 glebokosci, utozyé folie kablowa koloru niebieskiego i uzupetni¢ pozostata

czgscig ziemi.

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr 2. Cato$¢ prac kablowych wykonaé zgodnie z

normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004
4,2.2. WARUNKI TECHNICZNE UKEADANIA KABLI

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10
cm, a nastepnie przysypacé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej
warstwa rodzimego gruntu 20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do wypetnienia wykopanego rowu kablowego
Gtebokosé utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej, gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm

Kable utoiono w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dlugosci wykopu)

wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu




e Kabel we wskazanych miejscach utozyé w rurze osfonowej Arota DVR50, DVK75
e Wprowadzany kabel do stupa oswietleniowego powinien by¢ ostoniety gietka
rurg fi 50 na odcinku min. 40 cm oraz nalezy folig zabezpieczy¢ otwory aby
uniemoziiwic¢ dostawanie sie piasku
Po zakonczeniu sprawdzenia poszczegblnych elementdédw linii NN uprawnione osoby
powinny wykonac badania i pomiary obwodéw okreslajge ich zdolnos$¢ do pracy.

Prébe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykonaé na wszystkich zytach linii kablowej.

4.2.3. OGOLNY OPIS StUPOW

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 6 m oprawa
montowana bezposrednio na stupie na czterech stupach znajduje sie wysiegnik podwdjny.
Wizerunek na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Stup anodowany na
kolor inox potwierdzony zinwestorem na hazie wzornikdow koloréw anodowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach
224 x 224 rozstaw Srub 180 x 180 ,co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukeji. Stup
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikrondw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwodci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji

producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przyktadowy wizerunek stupa

Clwor
1ewizyjny 5=85
opcfl 5=752110%)

POSADCWIEN'E {G} ?Oli%\izg“f(zl%&




Typ stupa

H1 H2 D E F Sruby

okragly

6 1,5 60 224 180

Stupy aluminiowe o grubosdci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym
oznaczeniem typu i roku produkcji posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wys. 60 cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac,

Stup powinien posiada¢ dwa otwory umotzliwiajace wprowadzenie kabli (gorna
krawedz otworu 50 cm od poziomu gruntu

Stupy z wysiegnikiem nalezy ztozy¢ z dwdch oddzielnych elementow — stupa
oraz wysiegnika,

W kazdym stupie przewdd PEN potaczyc ze stupem.

Ostatni stup uziemié. Zacisk uziemiajacy na wys. 30 cm na zewngtrz stupa,

Potgczenia Srubowe nalezy zakonserwowad

Przykladowy wizerunek wysiggnika

ioe B0 - 3000w

EARE ST L (A LT

i o

Wsieanik lukowy maly
Wi

Wysiegnik profilowany, wysieg ramienia 0,5m. Srednica uchwytu lampy fi 48 Wysiegniki
mocowane na state,.

Przyktadowy wizerunek oprawy




konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 39W,

strumien $wietlny oprawy min. 4300 Im/4550 Im LED

skutecznosc $wiecenia 110 Im/W,

temperatura barwy swiatta 3500k,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz  wyposazony w  zabezpieczenia:  zwarciowe,  rozwarciowe,
temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga sie zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
oprawa  wyposazona w programowalny  zasilacz umozliwiajgcy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
zmiane mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydfuzenia do
10 lat

Fundamenty

Dane techniczne:

» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

¢ korice srubowe cynkowane ogniowo,

¢ w fundamentach betonowych do stupéw i masztow aluminiowych
zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone na konicach srubowych w miejscu
osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca
Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

» otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

¢ powierzchnia zewnetrzna pokryta érodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna

emulisja bitumiczna}.




e Przykladowy wizerunek fundamentu
@

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
JEZDNIA 585
CHODNIK 618

ZIAZDY 78
MIEISCA POSTOJOWE 292

6. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH.

Inwestycja nie wymaga wytaczenie gruntow z produkeji rolnej i lednej.

7. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.

W zakresie inwestycji wystepuje istniejace wuzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociagowej, teletechnicznej, energetycznej oraz gazowej.

W ramach inwestycji zaktada sie zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych
rurami dwudzielnymi. Istniejgce studnie teletechniczne zostang wysokosciowo dostosowane
do projektowanego zagospodarowania terenu.

Zabezpieczeniu podlegaja takze istniejace sieci energetyczne znajdujace sie pod jezdnig
oraz zjazdami na posesje. Sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi przestrzegajac
zapiséw uzgodnienie Enea Operator WEO20E 132497 RD4/ZM/MU/AK/18/2020

W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ gazowa w postaci czynnej sieci niskiego cisnienia.
Inwestycja nie zaktada zmian wysokosciowych uktadu drogowego kiory doprowadzit by do
wyplycenia istniejgcych sieci.

W ramach inwestycji wszelka armatura sieci wodociggowej w postaci skrzynek zaworow

wodociggowych zostanie dostosowana do projektowanych rzednych wysokosciowych.




Wymianie i regulacji wysokosciowej podiegajg takie zwienczenia studni kanalizacji

sanitarnej, nalezy zastosowac wiazy typu ptywajacego.

8.

ZIELEN.

W obrebie inwestycji nie wystepuja drzewa, ktdre podlegajg wycince. W ramach projekiu

zaktada sie wykonanie obszarow zieleni niskiej (trawniki) przez humusowanie gr. 10cm |

obsianie trawg terendw nieumocnionych.

9.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE] NA DZIALKE LUB

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH

TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddzialywania wywotanego

eksploatacjg wyrobisk gorniczych.

10.INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy spefnienie wymogéw w

zakresie warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa

pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdw i pyléw oraz substancji, w ilosciach

powodujacych jakiekolwiek zagroienie i wymagajacych dodatkowych wuzgodnied i

opracowa.

Inwestycja nie emituje hatasow, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zakldcen nie wywiera ujemnego wpltywu na istniejacy

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wplywajg negatywnie na S$rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inhe obiekty oraz sg zgodne z obowiazujgcymi przepisami i

normarmi.

Odpady state gromadzone beda w koszach na odpady i wywoZone przez koncesjonowang

firme.

Nadmiar ziemi pochodzace] z wykopdw oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy

wywiesé na wysypisko smieci.




Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci sasiednich
oraz nie ogranicza dostepu S$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
drodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaly
zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziafywania planowanego
zamierzenia na Srodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym
technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegdlnych srodkdéw ostroznodci. Przewidziane do
wykorzystania materialy budowlane bedy posiadaty atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajgce w trakcie prac
budowlanych beda segregowane, selektywnie gromadzone
i przekazywane do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy
utrzymywany bedzie w czystosci i porzadku.
11.UWAGI.

Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegal przepiséw BHP oraz stosowacd
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mieé dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materialy uzywac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedlug
wytycznych systemowych, stosujac wskazane w instrukcjach elementy uzupeiniajace
{(pomocnicze) dla wybranego systemu.

Szczegdly techniczne niepodane w niniejszym opisie i catym projekcie, a ktére maja
odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywaé zgodnie z ta instrukcjg
systemowa oraz z obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposéb zgodny z
przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajgcym istniejaca infrastrukture poza obrebem
opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas
prac budowlanych winny zosta¢ naprawione przez Wykonawce robét budowlanych na jego
koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.




Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgce;
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.




