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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [im ] Poszcz. |  Razem
(OBMIAR:
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1.1 Qdworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej km
d.1.1] 0119-03
0,11 km 0,110
RAZEM 0,110
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m zal m2
d.1.1| 0126-01 | pomocy spycharki
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymiz | m3
d.1.1] 0212-07 | transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odiegio$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haidach - koparki o pejemnosci tyzki
0,60m3, grunt kategorii |-l
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
41 KNR 2-01 | Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5km | m3
d.1.1 0214-04 | odlegtosci transportu gruntu kategorii 11V samochodami
samowyladowczymi do 5t na odlegtosc ponad Tkm po
drogach utwardzonych - dodatkowe 9km
60 m3 60,000
. RAZEM 60,000
5| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé | m2
d.1.1| 0815-06 | dia pieszych z plyt betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej .
300 m2 300,000
‘ RAZEM 300,000
6| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.1.1] 1103-04 | cigzarowym na odleglos¢ Tkm mechanicznie tadowanego i
wyladowanego
300 70,08 m3 24,000
: RAZEM 24,000
7] KNR 4-04 | Transpaort gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d.1.1] 1103-05 | cigzarowym na odleglosé Tkm mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naklady uzupeiniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad Tkm odlegloéci - dodatkowe Skm
300*0,08 m3 24,000
RAZEM 24,000
8| KNR2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci | m2
d. 1.1 0810-05 | 12cm
200-76-47-2-48 m2 27,000
RAZEM 27,000
9| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d. 1.1 1103-04 [ ciezarowym na odleglo$¢ Tkm mechanicznie tadowanego i
wyladowanego
27*0,2 m3 5,400
RAZEM 5,400
10| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d. 1.1 1103-05 | ciezarowym na odleglo$¢ tkm mechanicznie fadowanego i
wyladowanego - naklady uzupelniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad Tkm odleglosci - dodatkowe 9km
27*%0,2 m3 5,400
RAZEM 5,400
11| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubodei | m2
d.1.1] 0810-05 [ 12cm
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
12| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d. 1.1 1103-04 | cigzarowym na odleglos¢ 1Tkm mechanicznie tadowanego i
wyladowanego
800 *0,12 m3 72,000
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RAZEM 72,000
13| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbitérki samochodem m3
d.11| 1103-05 | ciezarowym na odleglo$¢ Tkm mechanicznie tadowanego i
wyladowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegltosci - dodatkowe 9km
600*0,12 m3 72,000
RAZEM 72,000
14| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej | m2
d.1.1] 0805-06 | nieregularnej o wysokoéci 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Ziazd 40 m2 40,000
RAZEM 40,000
15] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d.1.1] 1103-04 | ciezarowym na odlegloé¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wyladowanego
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
18] KNR4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d. 1.1} 1103-05 | ciezarowym na odlegiosé Tkm mechanicznie tadowanego i
wyladowanego - naklady uzupekniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe Skm
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
17] KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.1.1) 0802-07 | kamiennego o grubosci 15¢cm
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
18| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d. 1.1 1103-04 | ciezarowym na odleglosé 1Tkm mechanicznie ladowanego i
' wyladowanego
700* 0,15 m3 105,000
RAZEM 105,000
19| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.1.1] 110305 | ciezarowym na odleglos¢ Tkm mechanicznie ladowanego i
wyladowanego - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci - dodatkowe Skm
700* 0,15 m3 105,000
RAZEM 105,000
20[ KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosct 3cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
21| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2
d.i.1] 0803-04 [ mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
1cm gruboscl ponad 3cm - dodatkowo 9 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
22 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d.1.1] 1103-04 | ciezarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego i
wyladowanego
100* 0,12 m3 12,000
RAZEM 12,000,
23| KNR 4-D4 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.1.1] 1103-05 | ciezarowym na odleglosé 1km mechanicznie fadowanego i
wyladowanego - nakfady uzupelniajgce na kazdy dalszy
fozpoczety km ponad 1km odlegloéci - dodatkowe 9km
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
24 KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach m
d.1.1] 0813-02 | 20x30cm, na podsypce piaskowej
300 m 300,000
RAZEM 300,000
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25] KNR 2-31 | Rozebranie law z betonu pod krawezniki m3
d. 1.1} 081203
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
261 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d.1.1] 1103-04 | cigzarowym na odleglfosé Tkm mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
300* 0,06 + 21 m3 29,000
RAZEM 39,000
27| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d. 1.1 1103-05 | ciezarowym na odlegtodé Tkm mechanicznie tadowanego i
wyladowanego - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci - dodatkowe 9km
300 0,06 +21 m3 39,000
RAZEM 39,000
28 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce m
d. 1.1 0814-01 piaskowej
200 m 200,000
RAZEM 200,000
29[ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3
d.1.1] 1103-04 | ciezarowym na odlegto$é 1km mechanicznie ladowanago i
wytadowanego
200* 0,087 0,3 m3 4,800
RAZEM 4,800
30| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.1.1| 1103-05 | ciezarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wyladowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad Tkm odleglodci - dodatkowe Skm
200* 0,087 0,3 m3 4,800
RAZEM 4,800
31| KNR 2-31T | Rozebranie siupkdw do znakdw szt
d.1.1] 0818-08
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
32| KNR 2-31 | Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt
d.t.1 0703-03 | informacyjnych
g szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2 2. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 2.1 Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kat,
33[ KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii [V wykonywane m3
d.1.2| 0202-03 | koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
1 transpeortem urobku samochodami samowyladowczymi do
5t na odlegtosé do Tkm
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
34| KNR 2-01 | Nakfady uzupeniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5km | m3
d. 1.2 021404 | odleglosci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami
1 samowyladowczymi do 5t na odleglo$é ponad 1km po
drogach utwardzonych - dodatkowe Skm
150 . m3 150,000
RAZEM 150,000,
1.2.2 2.2 Wykonanie nasypéw
351 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii |-/l wykonywane m3
d.1.2.| 023801 | fadowarkami gasienicowymi o pejemnosci tyzki 1,60m3 z
2 transportem urobku samochodami samowyladowezymi
5-10t na odlegiosé do 1km
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
36 KNR 2-01 { Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z m3 ’
d. 1.2} 023502 ] gruntu kategorii lll-IV o wysoko$ci de 3m {Spycharka
2 gasienicowa 74kW {100KM}}
30 m3 30,000
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RAZEM 30,000
1.3 3. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.3.1 3.1 Regulacja pionowa studzienek
37| KNR 2-31 | Regulacja zawordw wodociagowych | gazowych szt
d.1 31 1406-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR 2-31 | Regulacja zawordw wodociggowych i gazowych szt
d.1 31 1406-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
39 KNR 8-20 | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi | m
d.l.?;i. 0401-08 | fi 110 - analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
40{ KNR 9-20 | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi | m
d. 1.3 0401-08 | fi 110~ analogia
1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
411 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d.1.3.; 1406-05
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
42| KNR 2-31 | Wymiana zwieficzen studni kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1 31 1406-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
43| KNNR 4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 mm | szt
d .31. z osadnikiem bez syfonu
16 szt 18,000
RAZEM 16,000
44] KNNR 4 { Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej m
d.1 .31. 315 mm,tgczone na weisk
16 m 16,000
RAZEM 16,000
14 4. PODBUDOWY
1.4.1 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
451 KNCK 1 Profilowanie i zageszczanie podioza w gruncie kategorii m2
d.1.4] 0103-04 | I-IV mechanicznie
1
1637-76-47-2-48 m2 1364,000
RAZEM 1 364,000
1.4.2 4.2 Podbudowa z kruszywa lamanego
48] KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.14. 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15cm
2
621-2-48 m2 571,000
RAZEM 571,000
47| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o m2
d.1.4.| G114-06 | grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy Tem -
2 ujma 3 cm
621-2-48 m2 571,000
RAZEM 571,000
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48] KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o m2
d.1 .42. 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15cm
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
49| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o m2
d.1 .42. 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15cm
258 m2 256,000
RAZEM 256,000
50| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o m2
d.1.4.] 0114-06 | grubosci po zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em -
2 dodatkowe 5 cm
' 256 m2 256,000
RAZEM 256,000
21 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.'i.42. 0114-05 | grubosci po zageszezeniu 15cm
582-76-47 mZ2 459,000
RAZEM 459,000
52 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o mz2
d.1.4. 0114-06 | grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1om -
2 dodatkowe 10 ¢cm
582-76-47 m2 459,000
RAZEM 459,000
1.5 5. NAWIERZCHNIE
1.5.1 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
53] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci m2
dA 51 0302-03 | 18cm na podsypce cementowo-piaskowej
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
541 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci m2
d. 1.5 0302-03 [ 18cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1
255 m2 256,000
RAZEM 256,000
1.5.2 5.2 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej
55] KNR 2-31tut | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o m2
d.1.5.] 0200-01 grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3cm
2
582-76-47 m2 459,000
RAZEM 459,000
56| KNR 2-31u1 } Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatne) 20x10em o m2
d.1.52. 0200-61 grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3cm
621-2-48 m2 571,000
RAZEM 571,000
57| KNR 2-31u1 | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o m2
d.1.5.| 0200-01 grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowe] 3cm
2
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
1.6 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1 6.1 Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
581 KNR 2-01 | Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci 5cm z m2
di 61 0510-01 | obsianiem
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
59l KNR 2-01 | Humusowanie skarp warstwg humusu grubodci S5em z m2
d.1 61 0510-02 gbsianiem ~ dodatek za kazde dalsze S5em humusu ponad
em
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200 m2 200,000
RAZEM 200,000
16.2 6.2 Scinanie lub uzupelnianie poboczy i skarp
60| KNR 2-31 | Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie m2
d1.6.| 1402-02
2
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
2 7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
24 7.1 Oznakowanie poziome
61 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno | m2
d.2. 1] 0204-01 nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie-linie
ciggte
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
62| KNR AT-04 [ Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na m2
d.2;1] 0203-03 | zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocg mas
chemoutwardzalnych wykonywane srzetem recznym- linie
na skizyzowaniach i przejsciach
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
63] KNK2-06 | Malowanie mechanicznie farbg chlorokauczukows paséw | m2
d.2.11 0702-04 | na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych - analogia
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
2.2 7.2 Oznakowanie pionowe
641 KNR 2-31 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy szt
d.2.2] 0702-02 | 70mm
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
657 KNR 2-31 [ Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych | szt
d.2.2] 0703-01 |iinformacyjnych o powierzchni do 0,3m2
19 52t 19,000
RAZEM 19,000
3 8. ELEMENTY ULIC
3.1 8.1 Ustawienie krawgznikéw betonowych
66] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 156x30cm wystajgcena | m
d.3.1] 0403-01 podsypce piaskowej
315-8-13 m 294,000
RAZEM 254,000
67| KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawegzniki m3
d.3.1] 0402-04
0,075 * 294 m3 22,050
RAZEM 22,050
68 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajgce na | m
d.3.1| 0403-01 | podsypce piaskowsj
130-4 m 126,000
RAZEM 126,000
69| KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawegzniki m3
d.3.1] 0402-04
0,075* 126 m3 9,450
RAZEM 9,450
70[ KNR 2-31 | Krawgzniki betohowe o wymiarach 12x25cm wystajgce na | m
d.3.1] 0403-01 podsypce piaskowej
43-14 m 29,000
RAZEM 29,000
711 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawegzniki m3
d.3.1] 0402-04
0,075* 29 m3 2,175
RAZEM 2,175
3.2 8.2 Obrzeza betonowe
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72| KNR 2-31 | Cbrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m
d.3.2] 0407-05 | cementowo-piaskowej, zwypeinlenlem spoin zaprawg
cementows :
195 m 195,000
RAZEM 195,000
[ Lp. | Podstawa | Opis [im [ hose
I Linia kablowa oswietleniowa
11 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowdw dia kabli o m 110,000 .
d.1| Q701-02 | glebok.do0.8 miszerdnado04w
: gruncie kat, HI
2| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 mna| m 220,0001 -
d.1| 0301-02 | dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m :
3| KNR 5-10 | Reczne ukiadanie kabli wielozylowycho | m 110,000
d.1| 0103-02 | masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe
ponizej 114 kV w rowach kablowych :
4 | KNR 5-10 | Ukladanie rur ochronnych z PCW o ér.do | m 6,000] |
d.1{ 0303-01 | 100 mm w wykopie
5| KNR 5-10 [ Uldadanie rur ochronnych z PCW o ér. do | m 42,000| |
d.1| 0303-01 |50 mmw wykepie
6| KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowdw dla m 110,000] |
d.1| 0705-02 |kabli o gtghok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4
) m w gruncie kat. i1V |
7| KNR2-01 { Wykopy reczne o glebok.do 1.5 mw m3 1,000f
d.1| 0767-02 |} gruncie kat. It wraz z zasypaniem dia ‘
stupow o$wietleniowych i fundamentu 1
8| KNNRS [ Montaz i stawianie stupow szt 5,000{ .
d.1| 1001-02 | oswietleniowych o masie do 300 kg ‘
9| E-0510 | Ukladanie kabli energetycznych o masie | m 30,000] .
d.1| 4400-06 | do 1 kg weigganych do stupa *
10| KNNRS | Montaz wysiggnikéw rurowych szt 5,000] :
d.1| 1002-01 | jednoramiennych na stupie :
11| KNR-W 5- | Montaz opraw szt 5100 qi:
d.1]10 1005-07
12| KNNRS5 | Montaz przewodow do opraw kpl.p 5,000} :
d.1| 1003-03 [ oswietleniowych - wcigganie w shupy, rury |rzew :
ostonowe | wysiegniki przy wysokosm
latari do 10 m 5
131 KNR 5-08 | Montaz uziomu pow1emchn|owego w m 10,000] |
d1| 061102 |wykapie o gtgb. do 0.6 m w gruncie kat.lil
14 | KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego pomi 5,000( :
d.1| 1202-02 | 2,3-fazowego ohwodu elekirycznego ar,
niskiego napiecia
151 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego Ipomi 1,000
d.1| 1205-01 | lub roboczego - ar.
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