ODC.II ETAP I chodnik strona prawa od 0+013,65do 0+317,28RZAEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/01.01. |0111-01 nie réwninnym.
01
(317.28-13.65)/1000 km 0.304
RAZEM 0.304
2|D-M- |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.1/00.00. |1406-04
00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|D - KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1/01.00. |0101-06 wraz z wywozem
00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 KNNR 1 Wykonanie skarpy (wys. $r. 60cm) z zageszczeniem i wyprofilowaniem te- |m2
d.l 0502-01 + |renu oraz humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu
KNNR 6 5cm.
0104-04 +
KNNR 1
0507-01
(317-250)*1 m?2 67.000
RAZEM 67.000
5/D- KNNR 6 Rozebranie ptyt betonowych itp. m2
d.1/01.02. |0805-08
04
2*5*4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6|D- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe wraz z wywozem m
d.1/01.02. |0816-01
04
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
7|\D- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe, ka- |m3
d.1/01.02. |0816-04 mienia itp. wraz z wywozem
04
2*0.6*3*2 m3 7.200
RAZEM 7.200
8/D-M- |wycena Wymiana rury zelbetowe na przepuscie $r. 300mm m
d.1/00.00. |whasna
00
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
9|D-M- |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe Sciank
d.1/00.00. |0605-03
00
4 Sciank 4.000
RAZEM 4.000
10 KNNR 1 Wykonanie rowu wraz z wywozem m3
d.1 0202-07 Krotnos¢ = 1.5
(0.5+1)*0.7/2*(303-16) m3 150.675
RAZEM 150.675
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
11 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x45 cm m
d.2 0401-03
142.1+225 m 367.100
RAZEM 367.100
12|D- KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm z wykona- |m
d.2|08.01. |0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
01
17+8+7.5+7.5+7+6.5+7.6+7+19+8.5+8.5+19+9.5+9.5 m 142.100
RAZEM 142.100
13|D- KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem taw beto-|m
d.2|08.01. |0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
01
78+11.5+9.5+8.5+11+12.5+94 m 225.000
RAZEM 225.000
14|D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2|08.01. |0404-01 wypetnione zaprawg cementowg,
01
82+17+12.5+11.5+14+15+6+103 m 261.000
RAZEM 261.000
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15|D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|08.01. |0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
01
2*2.5+5+2*2+4+2*2+3.5+2*2.5+4.6+2*2.3+4 m 43.700
RAZEM 43.700
16|D- KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze m3
d.2|08.01. |0402-04
01
(261+44)*0.04 m3 12.200
RAZEM 12.200
17|D- KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- m
d.2|08.01. |0401-05 sypce cementowo-piaskowej
01
6*3 m 18.000
RAZEM 18.000
18|D- KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze m3
d.2|08.01. |0402-04
01
18*0.06 m3 1.080
RAZEM 1.080
19|D- KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm POD CHODNIK w gruncie  |m2
d.2|04.01. |0101-03 kat. 11-VI / zamiennie podwyzszenie terenu
01
8+6+2*93 m2 200.000
RAZEM 200.000
20|D- KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 36 cm POD CHODNIK w gruncie  |m2
d.2|04.01. |0101-03 kat. 11-VI / zamiennie podwyzszenie terenu
01 Krotnos¢ = 1.2
2*(78.5+13+12.5+11.5+14+15)+4.5+6+9.5-0.5*1.5*1.5*9 m?2 298.875
RAZEM 298.875
21|D- KNNR 6 Koryta gt. 41cm pod zjazdy wykonywane w gruntach kat. 11-1V m?2
d.2|04.01. |0102-03 Krotnos¢ = 1.4
01
40+46+47.5+5*4.5+4*4.3+4*4.3+4.6*4.4+4*4.5+0.5*1.5*1.5*10 m2 239.890
RAZEM 239.890
22|D- KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.2|04.01. |0103-03 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
01
200+299+240 m?2 739.000
RAZEM 739.000
23|D-M- |KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o m?2
d.2|00.00. |0111-01 Rm=2,5MPa gr. 10cm
00
200+299 m2 499.000
RAZEM 499.000
24|D- KNNR 6 Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, granit) frakcji 0-31, |m2
d.2|04.04. |0113-06 5mm gr. 15 cm
02
200+299 m?2 499.000
RAZEM 499.000
25|D- KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.2|05.03. |1005-04
05
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
26|D- KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|05.03. |1005-07
05
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
27|D- KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm m?2
d.2|05.03. |0308-02
05
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
28|D- KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor szary na pod- |m2
d.2|05.03. |0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23a
299 m?2 299.000
RAZEM 299.000
29|D-M- |KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o m?2
d.2|00.00. |0111-01 Rm=5MPa gr. 10cm
00
240 m2 240.000
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RAZEM 240.000
30|D- KNNR 6 Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, granit) frakcji O- m?2
d.2|04.04. |0113-02 63mm gr. 20 cm
02
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
31|D- KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor grafitowy na pod- |m?2
d.2|05.03. |0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23a
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
32|D- KNNR 6 Sciek z dwdch rzedoéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m?2
d.2|05.03. |0502-02
23a
(4+4+3.5+4.6)*0.2 m2 3.220
RAZEM 3.220
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33|D-M- |KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z koryta przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.3/00.00. |1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
00 Krotnos¢ = 2
40*0.2+367.1*0.3*0.45+299*0.36+200*0.3+240*0.41 m3 323.599
RAZEM 323.599
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