ODC.II ETAP Il jezdnia od 0+013,65do 0+317,28 KWALIFIKONRXEDIEAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/01.01. |0111-01 nie réwninnym.
01
(317.28-13.65)/1000 km 0.304
RAZEM 0.304
2 KNNR 6 Remont czastkowy nawierzchni - Rozebranie nawierzchni z mas mineral- |m2
d.l 0802-04 + |no-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos-
0308-02 ci 5 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 1.25
100*1.5 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3 KNNR 1 Wykonanie rowu wraz z wywozem m3
d.l 0202-07 Krotnos¢ = 1.5
(0.5+1)*0.7/2*(220-14) m3 108.150
RAZEM 108.150
4 KNNR 6 Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego m?2
d.l 0802-04 Krotnos¢ = 2
(89-34)*4.4 m?2 242.000
RAZEM 242.000
5/D-M- |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/00.00. |1406-05
00
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/D-M- |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/00.00. |0814-02
00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
7|\D- KNNR 6 Koryta gt. 50cm pod poszerzenie jezdni wykonywane w gruntach kat. II-1V |m2
d.2|04.01. |0102-03
01 strona prawa:
0.6*78.5+(0.6+0.1)*28.57/2+(0.1+0.6)*16/2+89*0.6=116,10m2
Krotnos¢ = 1.4
0.6*78.5+(0.6+0.1)*28.57/2+(0.1+0.6)*16/2+89*0.6 m?2 116.100
RAZEM 116.100
8|D- KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2|04.01. |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
01
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
9/D-M- |KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o m?2
d.2|00.00. |0111-02 Rm=2,5MPa gr. 15cm
00
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
10|D- KNNR 6 Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, granit) frakcji O- m?2
d.2|04.04. |0113-03 63mm gr. 25 cm
02
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
11|D- KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2|05.03. |1005-04
05
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
12|D- KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2|05.03. |1005-07
05
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
13|D- KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2
d.2|05.03. |0308-02
05
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
14|D- KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. od 2 do 11cm m?2
d.2|05.03. |0308-02
05
304*4.4-45-160 m?2 1132.600
RAZEM 1132.600
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15|D- wycena Zakup i montaz siatki antyspekaniowej, szklano weglowej powlekanej as- |m?2
d.2|05.03. |whasna faltem o wytrzymatosci na rozcigganie: 100kN/M wtokno szklane i 200 kN/
05 m witékno weglowe
1132.60+116 m?2 1248.600
RAZEM 1248.600
16|D- KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 na siatce antyspekaniowej |m2
d.2|05.03. |1005-07 C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM
05
1249 m?2 1249.000
RAZEM 1249.000
17|D- KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5¢cm dla ruchu KR2  |m2
d.2|05.03. |0309-02 Krotnos¢ = 1.25
05
1249 m?2 1249.000
RAZEM 1249.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18|D-M- |KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/00.00. |1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
00 Krotnos¢ = 2
116*0.5 m3 58.000
RAZEM 58.000
19|D-M- |KNR 4-04 |Wywiezienie frezu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.3/00.00. |1103-04 chodem samowytadowczym na terenie gminy Witkowo
00 Krotnos¢ = 2
242*0.05 m3 12.100
RAZEM 12.100
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