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Zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z uwagi na wykonanie projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez jednego
projektanta kopie uprawnien do projektowania oraz kopie zaswiadczenia o przynaleznosci
projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego zatgczono w - projekcie
architektoniczno-budowlanym.

I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 17T2.272.179.2020 z dnia 30.12.2020r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU MALtACHOWO -
ZtYCH MIEJSC - MALACHOWO - SZEMBOROWICE - MALACHOWO WIERZBICZANY”.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500
wykonana przez GEO GIS Jakub Alejski, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Uzgodnienia z wtascicielami urzgdzen infrastruktury.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 ze zm.).

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

- Pomiary wtasne projektanta.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na

odcinku Matachowo - Ztych  Miegjsc - Matachowo - Szemborowice - Matachowo
Wierzbiczany.

Odcinek | od drogi powiatowej nr 2227P Matachowo - Ztych Miejsc do skrzyzowania z droga
gminng Matachowo - Szemborowice o dtugosci ok. 920,04m. Dalej odcinek Il od
skrzyzowania Matachowo - Szemborowice do drogi powiatowej nr 2158P Matachowo
Wierzbiczany o dtugosci ok. 887,00m. Odcinek lll od skrzyzowania drogi gminnej Matachowo -
Szemborowice do drogi wojewddzkiej nr 260 o dtugos¢ ok. 1068.62m. Razem dtugosc
przebudowywanych drég wynosi 2.875,66m.

Zakres robo6t obejmuje roboty - roboty rozbidrkowe i przygotowawcze — wycinke drzew i
krzewow, wykonanie robdt ziemnych, koryta pod poszerzenie jezdni, odtworzenie istniejgcych
rowdw, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni poszczegdlinych elementéw pasa
drogowego, obramowanie nawierzchni jezdni kraweznikiemm betonowym, wykonanie
poboczy, wykonanie oznakowania, uporzgdkowanie terenu.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych wynosi: odcinek | od 10,40 m do 12,00 m; odcinek Il od
11,70 m do 15,00 m, odcinek lllod 11,00 m do 13,50 m.

Istniejgce rzedne nawierzchni wynoszg od 115,00 m n.p.m. do 117,14 m n.p.m.

Zatozenia projektowe: klasa drogi D, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza G2,
odpornos¢ na wysadziny: min. 0,45xhz(0.8)=0,36m; wymagany wiérny modut odksztatcenia
E2: grunt rodzimy E2>50MPa, wzmocnienie podtoza E2>120MPa, podbudowa ttuczniowa
E2>160MPa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

2. WSTEP:

Specyfikg robdt drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdédw budowy oraz ruchu samochoddéw. W zwigzku z tqg
sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji robdt do zastanych warunkow,
zabezpieczenia i oznakowania robdét, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych
pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

3. ZAKRES ROBOT dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢  realizacii
poszczegdlnych elementow:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).

- Roboty rozbidrkowe,

- Wycinka drzew i krzewdw,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdnie,

- Profilowanie i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- Ograniczenie kraweznikiem betonowym, opornikiem betonowym, obrzezem

betonowym,

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- Odtworzenie przebiegu istniejgcych rowodw,

- Regulacja studni kolektorowych i innych urzgdzen podziemnych.

4, WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU:
- oSwietlenie drogowe
- kable energetyczne
- linia napowietrzna
- sie¢ gazowa
- sie¢ wody
- kanalizacje sanitarng
- kable telekomunikacyjne
- przytgcza do ww. sieci.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- oSwietlenie drogowe

- kable energetyczne

- linia napowietrzna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wody

- kanalizacje sanitarng



- kable telekomunikacyjne
- przytgcza do ww. sieci,
- niezinwentaryzowane urzgdzenia infrastruktury podziemnej.

6. WSKAZANIA ZAGROZEN:

- zagrozenie ogdine ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikdw ruchu
drogowego,

- mozliwos¢ uszkodzenia urzgdzeh podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- przebudowa pokryw, studni itp. urzgdzeh podziemnych,

- regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury tfechnicznej.

Szczegobtowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy 1. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowda,

- nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.

7. ZABEZPIECZENIE ROBOT:

+ Roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkahcdw byty jak najmniejsze,
lecz jednoczesnie zapewniaty bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe,

» Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomic mieszkancoéw o ufrudnieniach w ruchu,

« Zmiane organizacji ruchu oraz rozpoczecie robdt nalezy zgtosic Policji, organowi
zarzgdzajgcemu ruchem,

«  Wydzieli¢ przejscie dla pieszych i zabezpieczyc,

e W przypadku utrudnien komunikacji kierowcoéw, ruch musi by¢ nadzorowany przez
pracownikéw uprawnionych do kierowania ruchem.

» Roboty prowadzi¢ od $witu do zmierzchu.

e Do oznakowania roboét, nalezy stosowac wytqcznie znaki drogowe odblaskowe,
konstrukcja stojakdw uzytych do oznakowania powinna zapewnic¢ ich stabilnosc¢.

«  Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepisdw szczegdtowych w tym zakresie.,

e Sprzet pracujgcy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzgdzenia ostrzegawcze
zgodnie z wymogami przepisdw szczegotowych w tym zakresie,

« Urzgdzenia bezpieczehnstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robot,
powinny by¢ dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez okres tfrwania robdt,

«  Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ podwdjng zaporg drogowq U-20c. Lica urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujgce i prowadzgce - od strony
ruchu pieszych lub pojazddéw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowos¢ urzgdzen
powinna by¢ nie mniejsza niz odblaskowo$¢ znakéw drogowych pionowych



zastosowanych na danym odcinku drogi. Konstrukcje wsporcze urzqgdzen bezpieczenstwa
ruchu muszqg by¢ stabilne i nie mogg powodowac zagrozenia dla uczestnikdéw ruchu.
Tablice prowadzgce nalezy ustawi¢ na wysokosci 0.9m, liczgc od ptaszczyzny
stanowigcej przedtuzenie ptaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze
geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice ciggte lub pojedyncze ustawia
sie w taki sposdb, aby byty dobrze i w catosci widoczne z odlegtosci nie mniejszej niz 200
m.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robdt nalezy umieszczac na wysokosci od
0,9m do 1,1m, mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapdr. Zapory
drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na
przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajqg sie i konczg polem czerwonym. Dopuszczalne
dtugosci zapdr drogowych wynoszqg: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Jezeli zachodzi
potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze
znajdowacd sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania
powinna zapewnic ich stabilnose.

Podczas oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng
grupe wielkosci wyzszq niz stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysokos$é
umieszczania znakdéw to 2.2m; jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej niz jedng
tarcze znaku, dolna krawed? najnizszej tarczy znaku nie moze by< umieszczona nizej niz
09m od poziomu nawierzchni drogi; wysoko$¢ umieszczania znakéw mierzy sie od
poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma
wptywu na wysokos¢ umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami,

Do oznakowania robdt, nalezy stosowac wytgcznie znaki drogowe odblaskowe,
konstrukcja stojakdw uzytych do oznakowania powinna zapewnic¢ ich stabilnose,

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi wymaganiami Prawa
Budowlanego,

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

W czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac przepisdbw dotyczgcych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw oséb trzecich, przepisdw
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

szkolenie wstepne musi obejmowacd wszystkich pracownikdéw,

pracownikéw nalezy zapoznac z fechnologiqg i kolejnosciqg wykonywanych robdt,
wskazac¢ pracownikom posadowienie urzgdzen podziemnych i okresli¢c warunki pracy w
ich poblizu,

szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynnos$¢ technologiczng,

kazdorazowo nalezy informowac¢ o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach ,
ktére majqg by¢ aktualnie wykonywane,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen,

bezposredni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

oznakowanie maszyn drogowych,

srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,
rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;.



9. CZESC INFORMACYJNA PLANU BIOZ:
« dtugos¢ odcinka 2.875,66m.
» tfereny zabudowane i niezabudowane,
* zabudowa jednorodzinna, rolnicza,
e droga publiczna gminna,
» tferen uzbrojony w media,
« Gmina Miasto Witkowo posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktérych prowadzone sqg prace drogowe.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

Powiatowy Zarzgd Drég w Gnieznie z dnia 07.04.2021r,

Energa Operator EOP-48MMD-000031-2021/AS z dnia 9 marca 2021,

Protokdt sprawdzenia normatywnych odlegtosci od powierzchni przebudowywanej drogi
do istniejgcych przewoddw linii napowietrznych 0,4kV i 15kV z dnia 19.03.2021r.
Orange Polska S.A. TTISLU/MG.215-10602/21 z dnia 16 marca 2021,

INEA WTINEA-5076 z dnia 24.02.2021r.

Zaktad Gospodarki Komunalnej z dnia 17.03.2021r.

Polska Spdtka Gazownictwa z dnia 22.04.2021r.

PKP S. A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu z dnia 16.04.21r.
Starostwo Powiatowe w Gnieznie Wydziat Komunikaciji, Transportu i Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego z dnia 12.05.21r. i 23.04.21r.
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