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Opis przedmiotu zamowienia:

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej o dt. ok. 1,3 km w miejscowosci
Izdebno, gm. Rogowo na dziatkach nr 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1, 115/9 (aktualnie po czynnosciach
podziatowych 115/15), 113/1, 113/22 zgodnie z ponizszym zestawieniem:

— Sie¢ wodociggowa z rur PE-HD100 SDR17 PN10 & 110 x 6,6 — 1193,24 mb,
— Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o sr. 80 mm z nasuwka- 8 kpl.,
— Hydranty nadziemne o $r. nominalnej DN80 mm- 8 kpl.

Przedmiotowe zadanie nalezy wykonac zgodnie z zakresem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia, dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz ze szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia.
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Rys. 1 Projektowana sie¢ wodociggowa w m. lzdebno

Projektowana sie¢ wodociggowa pozwoli na doprowadzenie wody pitnej do przysztych, jak i obecnych
budynkéw w Izdebnie. Inwestycja obejmuje sie¢ wodociggowsq z rur polietylenowych cisnieniowych (PE, PEHD)
o $rednicy zewnetrznej 110 mm, z wigczeniem w wezle W1 do istniejgcego wodociggu zlokalizowanego na
dziatce o nr ewid. 27/1 obr. Izdebno. Na catej dtugosci wodociggu zaprojektowano 8 hydrantéw nadziemnych o
$rednicy nominalnej DN80 i 8 zasuw kotnierzowych o srednicy 80 mm. Wybudowana sie¢ wodociggowa zasilana
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bedzie w wode z istniejgcego wodociggu w lzdebnie, ktéry z kolei jest zasilany z ujecia wodociggowego
w Czewujewie pracujgcego w uktadzie dwustopniowego pompowania.

2. POZOSTALY ZAKRES ROBOT:

— Armatura wodociggowa powinna posiadac atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami i czynnikami powodujgcymi korozje i dostepem oséb
nieuprawnionych.

— Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i konserwowac
przez caty czas trwania robét.

— Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanej sieci wodociggowej, za pomoca recznych przekopdéw
kontrolnych ustali¢ szczegdtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejgcego
uzbrojenia catos¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

— Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu
i oSwietli¢ w nocy sSwiattem pomaranczowym. W rejonie prac ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe
informacyjne.

— Wykopy wykona¢ jako wasko- przestrzenne z szalowaniem poziomym z bali drewnianych lub wyprasek
stalowych rozparte okraglakami.

—  Woykop pod rurociggi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu, celem zapewnienia grawitacyjnego odptywu wodd z wykopu w czasie opaddédw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

— Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

— Trase wodociggu nalezy trwale oznakowac przy pomocy tabliczek. Przed zasypaniem trase rurociggu
oznakowac tasmga z metalowa wktadka wtasciwego koloru dla danej sieci.

— Rozluznienie gruntu nalezy wykonac¢ za pomocg topat i oskardow oraz mechanicznie koparkami. Transport
nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

— Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej, tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o grubosci 0,20- 0,25 m z
doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku.

— Na pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.

— Zasypke wykopdéw dokonaé po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych odwodnienie dna wykopu wykona zestawem igtofiltrow.

— Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

— Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddac prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Préoby wykonywa¢ odcinkami. Wszystkie tuki, tréjniki i armatura muszg pozosta¢ odkryte.
Rurociagg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany normami, nie diuzej
jednak niz 24 godziny. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin do ustabilizowania. Na ztagczach poddanego prébie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w
postaci kropelek wody lub pojawienia sie rosy na ztgczach kielichowych. Po zakonczeniu préby cisnienie
zmniejszy¢ w sposéb kontrolowany.

— Sieci wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych oraz
dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostato$é¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio.

— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

— Zamawiajacy powierzy kontrole i nadzér nad realizacjg zadania inwestycyjnego Inspektorowi Nadzoru,
petnigcych swoje funkcje w rozumieniu Prawa budowlanego.
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