ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska

ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Biatystok
tel. biuro 532 889 456, tel. 728 303 302
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IV. PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ELEMENTAMI MALE]

NAZWA ZAMIERZENIA | ARCHITEKTURY PRZY | LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W PISZU ORAZ

BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO, WIATY leETNlKOWEJ,
PILKOCHWYTOW | TRYBUN

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO jednostka ewidencyjna Pisz, obreb ewidencyjny 281603_4.0001 Pisz,

(NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ; NAZWA | cze$¢ dz. nr ewid. 498/16

NUMER OBREBU

EWIDENCYINEGO):

KATEGORIA OBIEKTU:

V, VI, XXI1, XXVI

INWESTOR: POWIAT PISKI, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
ZAKRES iﬁﬁ\'&gz‘: IMIE | NAZWISKO,’SPECJALNogé | NUMER DATA PODPIS:
OPRACOWANIA: PROJEKTOWA: UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA: :
mgr. inz. arch.
Jolanta Kotowska,
architektura autor Spec. Archit. do proj. i kierowania 15.12.2022r
robotami budowlanymi bez ograniczer,
upr. nr 28/PDOKK/2018
. mgr inz. Wojciech Jan Grudzinski
. . projektant : . .
instalacje do projektowania w specjalnosci
lektrvezn instalacji instalacyjno -inzynieryjnej w zakresie sieci 15.12.2022r
eleldryczne elektrycznych i instalacji elektrycznych
nr upr. Bt/138/92
mgr inz. Tomasz tukowski
. do projektowania w specjalnosci
instalacje projektant instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
nitarn instalacji urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, 15.12.2022r
Sanizanne sanitarnych gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr upr. PDL/0141/PO0S/13
branza projektant mgr inz. Adam Sosonowski
do projektowania bez ograniczer w specj.
r w rogow
drogowa drogowy konstrukcyjno — budowlanej: drogi, ulice i 15.12.2022r
lotniska, nr upr. Bt/45/02
opinia
geotechniczna inz. Danuta Rudnicka
oraz specjalnos¢ konstrukcyjno —
. . konstruktor . , 15.12.2022r
informacja o budowlana do projektowania o 0
sposobie upr. nr Bt/112/88

posadowienia




SPIS TRESCI: 5.2

a)

b)

c)

decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenia

oraz o$wiadczenie projektantéow__________ s. 3-16
Czes¢ opisowa:
rozwigzania materiatowo - konstrukeyjpe. .~~~ s.17-21

dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j s.22

rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano —instalacyjnego, zewnetrzne instalacje,

obliczenia
o czesSCsanitarna. s. 23-26
o cze$éelektryczna s.27-37
®  DranZa drOBOWa......cceieueeeueieieeee ettt sttt st et sttt st sae s e sesbeeae sessesene sensenens s. 38-40

Cze$¢ rysunkowa
- cze$¢ architektoniczna:

1. boisko wielofunkcyjne - rzut skala 1:200
2. boisko wielofunkcyjne — rzut boiska do siatkéwki skala 1:100
3. boisko wielofunkcyjne — rzut boiska do koszykdwki skala 1:100
4. boisko wielofunkcyjne — detal kosza skala 1:20
5. boisko wielofunkcyjne — rzut boiska do tenisa skala 1:100
6. boisko wielofunkcyjne — rzut boiska do pitki recznej skala 1:200
7. boisko wielofunkcyjne — detal bramki skala 1:20
8. boisko wielofunkcyjne — przekroje skala 1:20
9. pitkochwyty — widoki skala 1:100
10. widok przesta ogrodzenia systemowego skala 1:20
11. wiata $mietnikowa skala 1:50
12. elementy matej architektury skala 1:50
13. Trybuny skala 1:50

- czes¢ sanitarna:

1. plan sytuacji projektowanej kanalizacji deszczowej. skala 1:500
2. rozwiniecie projektowanej kanalizacji deszczowej. skala 1:100
3. zabezpieczenie przewodoéw cieptowniczych w wykopie,

4. schemat studni rewizyjnej,

5. zabezpieczenie przewodow elektrycznych w wykopie,

6. sposdb uktadania rur w wykopie,

- cze$¢ elektryczna:
1. schemat ideowy, instalacji elektrycznych doziemnych nN skala 1:500

2. schemat proj. szafki oswietleniowej
3. schemat proj. uziemienia ochronnego

- branza drogowa:

1. plan sytuacyjno — wysokosciowy, skala 1:500
2. przekroje konstrukcyjne, skala 1:50

3. plan warstwicowy, skala 1:500




Oswiadczenie

Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane os$wiadczam, Zze projekt
techniczny budowy boiska wielofunkcyjnego z elementami matej architektury przy | Liceum
Ogodlnoksztatcagcym w Piszu oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty $mietnikowej,
pitkochwytow i trybun na dziatce nr ewid. 498/16 w obrebie ewidencyjnym 281603 _4.0001
Pisz, jednostka ewidencyjna Pisz nalezgcych do Powiatu Piskiego, ul. Warszawska 1, 12-200
Pisz, sporzadzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ze wzgledu na nieskomplikowany zakres roboét budowlanych i budowe obiektéw oraz

urzadzen budowlanych o prostej konstrukcji odstgpiono od wymogu sprawdzania projektu.

Biatystok, 15.12.2022




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0500.

Cztonek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-27AD-D7F4-AC44-9Y17

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368. PDOKK.2017 Bialystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA

urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnéwce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powvyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

e projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Maciej Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek Zbigniew Gliniski

6. Czlonek Magdalena Hyzy - Rydzewska
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyniska

8. Czlonek Grzegorz Borowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Jolanta Kotowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

a/a

=
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8EN-INZ-SZH *

Pan Tomasz tukowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0168/13

adres zamieszkania ul. Krucza 24/18, 16-010 Wasilkéw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PODLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDO/WNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2015 .
POIIB.KK.7131/027/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r.. poz, 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkr 11§ 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownicrwie (Dz. L. Nr 83, poz. 578, z poznicjszymi 2zmianami). po ustaleniu, Ze zostaly spelmione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym. Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan TOMASZ LUKOWSKI
magister inZynier inzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 22 wrzeénia 1977 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0141/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanyeh uprawnicn budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosci. ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

— projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 22 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowainiaja do:

- projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyijne. z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych. wentylacyjnyvch, gazowych. wodociggowych
i kanalizacvinych.




UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadamia strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dmia
14 czerwea 1960 r.  Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decvzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic 12by Inzynicrow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalitikacyjnej Podlaskicj Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacvinej POIIB 1N s
drinz. Mikohaj Malesza .l LLOAL WAL .
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB % oy
mgr inz. Jakub Grzegoresyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mygr inz. Bogdan Jan Baiski
6. Cronek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyine) POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz t.ukowski

ul. Krucza 24 m 18

16-010 Wasilkow

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowgj Izby Inzynierow Budownictwa
aa.

Bty




o4}
Biatystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI
[}

v Bialymstoku
Wydzial Urbasnistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIFERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §& ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;dl-
Rozporzgdzenias Mipistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkc&i technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz, 46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnia-29.maja 1963r. w_ Bialymstoku_ _._ . .. ... e

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielne] funkeji projektfnta T
instalacyjno-inzyniery jnej w zakresie sieci i instalac

W specjalnoécli-vrmmecccmmemrcne— - — . ———————————_————— -

elektrycznych.-

- — S _ = S WD v T M8 e e R S - W T g S . =

B S - T - S = o e o T e S e Sy S Gt A W A T e e Te S S e e e e S B e W g . e S e v S dn S S M

Pan Wojciech Jan Grudzinski
e e —m———— ————— ————— Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw Sieci i instalacji elektryczoych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyech elementdw sieci i in-
Stalacji oraz ocerniznia i badenia stenu technicznego sieci i in-

Sstalacji elektrycznyeh - %W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdéw o Kubaturze do 1000m3;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IK5-D8K-WB1 *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKI URZAD WOJEWODZKi
w Biatymstoku
15-213 Bialystok, ul. Mickiewicza 3
.13.

RR.V.7131/22/02 Biatystok, 2002.05.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z poZn. zm.) W
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama
Sosnowskiego z dnia 11.12.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej Oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
powotana przeze mnie komisja

nadaje
Panu ADAMOWI SOSNOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalnosé: drogi, ulice i lotniska
ur. 28 maja 1968r.
w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY45/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powotang
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Adama Sosnowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnief
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, ono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przy o ie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termjfite 14 dan daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaski¢ et

. A S A
1. Pan Adam Sosnowski \°.,b\/¢ Kazimierz Martymow

pfo. Z-cy Dyrektora Wydzialu
Rozwoju Hegionalnaygo

ul. Gajowa 64A/65

15-794 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3ER-2TZ-YHI *

Pan Adam Sosnowski o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/2145/02

adres zamieszkania ul. Gajowa 64 A m.65, 15-794 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZPN VI1.7342/63/98 Biaty+tok, 1998-12-08

DECYZJA

Na podstawie art. 155 k.p.a. zmieniam za zgodg strom decyzjgc —
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dma 19838.07.11 Nr BL/112/88, wydana na
nazwisko Pani Danuty Tryskué¢ przez Urzad Wojewddzki w Bialymstoku
Wydzial Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Architeltury 1 Nadzoru
Budowlanego —~ w nastepujacy sposéb:

-W wierszu trzynastym, w czgsci dotyczacej nazwiska osoby posiadajace;
stwierdzenie przygotowania zawodowego mazwisko Tryskué zastepuje si¢
nazwiskiem:

Rudnicka

Uzasadnicnie

- Pani Danuta Rudnicka wystapila z wnioskiem z dnia 25 listopada 1998r
z prosbg o zmiane nazwiska w posiadanej decyzji - | stwierdzenie
przygotowania zawodowego”.

Do wniosku dolaczony zostal odpis skrocomy aktu matzenskiego, z
ktorego wymika, iz Pani Danuta Rudnicka zawarla ponownie zwiazek malzenski
w doin 18 pazdziernika 1997 roku 1 przyjela nazwisko Rudnicka.

W zwiazku z powyzszym organ 1 instancji uznal stuszny interes strony i
i zmienit decyzje z 1988 r w czgsci dotyczace] nazwiska osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane. '

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzj1 za posrednictwem Wojewody Biatostockiego.

Z up. WOJEWODY

Otrzymuje: P.O. ,rew
1. Pani Danuta Rudnicka oAb Al
ul. Daleka 7 m 10 o

15-206 Bialystok . /

2. a/a

1,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NFE-3J5-7UF *

Pani Danuta Rudnicka o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1259/01

adres zamieszkania ul. Rybacka 32, 15-509 Biatystok-Sobolewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne.

1.1. Informacja o obiekcie:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska wielofunkcyjnego z
elementami matej architektury przy | Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Piszu oraz budowa
parkingu naziemnego, wiaty $mietnikowej, pitkochwytéw i trybun na dziatce nr ewid.
498/16.

Kategoria obiektéw budowlanych —V, VIII, XXII, XXVI

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

a) Wiata Smietnikowa:

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, pokrycie dachu i scian z blachy
trapezowej T18. Gtéwna konstrukcja z profili zamknietych 40x40 mm, stropodach z profili
40x60 mm. Mocowanie wiaty do utwardzonego podtoza za pomocg kotew stalowych.
Podtoze pod wiate:

e Ptyty chodnikowe w kolorze szarym

e Podsypka cementowo piaskowa 4 cm

e Chudy beton 10 cm

e Podsypka piaskowa 15 cm
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo — piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

b) Boisko wielofunkcyjne, rozbieg do skoku w dal i wzwyz, bieznia:

Boisko o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o tgcznej grubosci 14 mm.
Konstrukcja nawierzchni sktada sie z dwdch warstw: elastycznego podktadu i warstwy
uzytkowej. Nawierzchnia ma spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 14877:2014-02 -
nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych.

Wykonanie warstwy nosnej - (elastycznej) grubosci 10 mm

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1+4 mm, pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest
z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Utozong warstwe nalezy zaszpachlowac
mieszankg poliuretanu i gumowanego pytu EPDM. Te czynnos$¢ wykonuje sie recznie lub
mechanicznie. Cato$¢ warstwy powinna byé nieprzepuszczalna. Warstwe pozostawia sie do
wyschniecia. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po
przekroczeniu tego terminu lub po opadach deszczu, warstwe tg nalezy pokry¢ specjalnym
impregnatem do poliuretanu.
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Wykonanie warstwy uzytkowej grubosci 4 mm

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwuskfagdnikowy, ktéry jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5+1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

System dwuskfgdnikowy jest systemem PU, ktérego sktadnik A i sktadnik B sg mieszane
w stosunku wagowym A:B =1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny.

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotno$¢é otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
32C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne opisane ponizej:

a) Wytrzymatos$¢ na rozcigganie - 0,56 + 0,76 MPa

b) Wydtuzenie w chwili zerwania - 49 + 80 %

c) Wspbtczynnik tarcia - 0,55 + 0,61

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 232C-1,8 = 2,2 mm
e) Amortyzacja - redukcja sity w temp. 232C - 38% + 40 %
f)  Grubos¢ catkowita nawierzchni - Min 14 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a

zawartos¢ zwiazkdéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

(wartosci w mg/I)

DOC - po 24 godzinach < 40
otéw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) < 0,0002

chrom (Cr) < 0,001

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) <1

cyna (Sn) < 0,02

Nawierzchnia sztuczna wydzielona bedzie obrzezami betonowymi z nakfadkami
gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe poprzez
uksztattowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzone;j.

Boisko wielofunkcyjne wydzielone bedzie ogrodzeniem w postaci pitkochwytéw o

wysokosci 4 m, odporne na obcigzenia od uderzenia pitki oraz na hatas. Gtéwna konstrukcja
ze stupow aluminiowych montowanych do betonowych stdp fundamentowych, wypetnienie z
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siatki polipropylenowa oczko 4,5x4,5 cm. gr. 3 mm. Ogrodzenie wyposazone w furtke i brame
wjazdowa — wg czesci rysunkowej. Boisko bedzie oswietlone.

c) Trybuny:

Posadowienie na tawach zelbetowych po obwodzie zewnetrznym. Pod fundamentami
wykona¢ powtoke wodoszczelng (2xpapa na lepiku) na chudym betonie.
Gotowe trybuny na zamoéwienie, konstrukcja stalowa ocynkowana, podfoga z kraty
pomostowej ocynkowanej, siedziska sportowe plastikowe z oparciem w kolorze zielonym (RAL
6032), balustrada stalowa ocynkowana.

- 100 miejsc

- 4 rzedy

- dtugosc 14 m, szerokos¢ 3,2 m

- jedno wejscie 2 m

- siedziska o wysokosci 25 cm

d) Parking i projektowana droga wewnetrzna
Nawierzchnia parkingu (stanowisk postojowych) z kostki brukowej gr. 8 cm.
Kraweznik parkingu betonowy o wym. 15x30 cm.

Nawierzchnia parkingu:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm,

- podsypka cem-piask. gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie grub. 30 cm,

- wzmochienie podtoza kruszywem stab. Cementem C1,5/2,0 grub. 15 cm,

e) Chodniki, powierzchnie utwardzone:

Dojscia z kostki brukowej gr. 6 cm i ptyt betonowych o wym. 30x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm i lekka warstwie kruszywa, frakcja 0-31,5, gr. 10 cm.
Wszystkie nawierzchnie nalezy obramowac obrzezem betonowym 30 x 8 cm na tawie
betonowej z oporem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odpowiednich norm. Elementy wyposaZenia
sportowego wymagajq dopuszczenia do stosowania na zewnqtrz.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacjqg budowlang.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcdéw materiatow.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
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f) Ogrodzenie o wys.do 1,5 m
Ogrodzenie z typowych paneli. Panele z ocynkowanego ogniowo drutu o $r. 5 mm, wys. 1,23
m, stupki ocynkowane ogniowo 40x60 mm z 3 usztywniajgcymi przettoczeniami z
prefabrykowang ptytg betonowg w formie podmuréwki (24x30 cm), posadowienie na
wylewanych stupach (wym. przekroju 25x25 cm) na gtebokosé min. 1,20 cm ponizej poziomu
gruntu (ponizej strefy przemarzania). Ogrodzenie bedzie posiadac jedng furtke o szerokosci w
Swietle przejscia min. 100 cm.

g) Instalacja elektroenergetyczna

Zasilanie odbiorow energii elektrycznej w istniejgcej inwestycji zrealizowane bedzie w ramach
istniejgcego przydziatu mocy z istniejacej rozdzielnicy przy zewnetrznej Scianie budynku
szkoty.

Dostepne nosniki energii

Ze wzgledu na charakter obiektu, jakim jest projektowana instalacja oswietlenia zewnetrznego
boiska wielofunkcyjnego, dostepnym zrédtem energii jest energia elektryczna pozyskana od
gestora sieci (PGE Dystrybucja S.A.).

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odpowiednich norm. Elementy wyposaZzenia
sportowego wymagajq dopuszczenia do stosowania na zewngtrz.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacjq budowlang.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiqzujq:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatow.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowiqzujgcymi przepisami i normami.

h) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Inwestycja zaprojektowana zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
terenu Gminy Pisz — uchwata nr UCHWALA NR XXI/232/20 RADY MIEJSKIEJ W PISZU, z dnia 23
wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przemystowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Duzego, czesci
Osiedla Wschéd, wzdtuz ul. Wojska Polskiego i czesci ul. Warszawskiej, terenu przy ul.
Gatczynskiego, ul. Stowackiego i ul. Mtodziezowej w obrebie Pisz |

Rozwigzania kolorystyczno - materialowe wykonczenia zewnetrznego wiaty
Smietnikowej:

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowa na kolor ciemnoszary.

Pokrycie dachu i Scian z blachy trapezowej T18 kolor ciemnoszary.
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Rozwigzania kolorystyczno — materiatowe wykonczenia zewnetrznego boisk, biezni,
skoczni do skoku w dal:
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego — elastyczna sportowa poliuretanowa.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego w réznych kolorach (ceglanym, ciemnym zielonym i
26ttym) z wyznaczonymi liniami w réznych kolorach dla poszczegdlnych gier zespotowych.
Pozostate rozwigzania kolorystyczno — materiatowe wykonczenia:
- Trybuny — gotowe trybuny na zamowienie, konstrukcja stalowa ocynkowana, podtoga z kraty
pomostowej ocynkowanej, siedziska sportowe plastikowe z oparciem w kolorze zielonym (RAL
6032), balustrada stalowa ocynkowana.
- Parking ze stanowiskami postojowymi z kostki brukowej w kolorze szarym, krawezniki i linie
wytyczajgce poszczegdlne stanowiska w kolorze czerwonym.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadac obowigzujagcym normom.

1.3. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢
zgodne z PN. Przy budowie nalezy zastosowaé materiaty i urzgdzenia o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej
z dnia 11.06.2002 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

UWAGA:

1. Szczegdty techniczne nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektére rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogg by¢
traktowane alternatywnie i byé zastepowane za zgoda autora projektu w
zaleznosci od sytuacji na rynku w czasie realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sg niedozwolone.

4. Projekt dopuszcza stosowanie urzgdzen i wyrobdéw ,,rownowaznych' co do ich
cech i konkretnych parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i
wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji.
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2. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
- Zapewniony jest utwardzony dojazd stuzb ratowniczych do projektowanych obiektéow
poprzez droge, ktdra stuzy¢ bedzie jako cigg pieszo-jezdny, droga do remontu (o szerokosci
5,3m) utwardzenie z kostki brukowej. Jako dojscia do projektowanych obiektow na terenie
dziatki projektowane sg chodniki o szerokosci 200 cm ze spadkiem w przekroju podtuznym
nie wiekszym niz 6%. Nachylenie podtuzne dojazdéw nie bedzie przekraczaé 5 %.
- Biorgc pod uwage potozenie i odlegtosci projektowanych budowli i obiektéw do granic
dziatek sasiednich i budynkdéw na dziatkach sgsiednich zostaty spetnione wymogi §271 oraz
§272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki nr
498/16. Obszar oddziatywania wptywa na dziatke sgsiednig nr 498/15.
- Usytuowanie obiektéw ze wzgledu na przepisy p.poz. zgodnie z pkt. 7.3. projektu
zagospodarowania dziatki.
- Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym wg par. 4 ust. 1
rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
- Projektowana inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej - §12.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
- Boiska, bieznia, trybuny znajdowac sie bedg na terenie otwartym - mozliwo$é ewakuacji w
kazdg ze stron. W projektowanym ogrodzeniu przewiduje sie wykonanie furtek/ bram o
szerokosci co najmniej 1 m - otwierajgcych sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
- Projektowane urzadzenia bedg z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ogien, nie planuje sie
miejsc sktadowania materiatdw tatwopalnych.

Autor:

Biatystok, 15.12.2022
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1. Rozwiazania projektowe odwodnienia_i kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie system kanalizacji deszczowej, ktérego zadaniem bedzie odwodnienie
projektowanego ciggu pieszo jezdnego.

Wody opadowe z odpowiednio uksztattowanej nawierzchni (wg branzy drogowej) drog i
placéw zbierana bedzie przez studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi.

Zebrana woda opadowa i roztopowa ze wszystkich obiekitdéw skierowana bedzie
rurociggami, ktére zostang wpiete do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do podziemnego
zbiornika wéd deszczowych.

Projektowang trase doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500:

- linig przerywang zielonym kolorem jako rurociggi instalacji kanalizacji deszczowej,

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej zostata takze oznaczona i opisana literowo na
planach sytuacyjnych

Rurociggi nalezy uktada¢ po trasie wg planu sytuacyjnego. Spadki zostaty ustalone tak,
aby zostaly zachowane prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby byt uzyskany grawitacyjny
przeplyw. Zagtebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do nowoprojektowanej nawierzchni
drog wewnetrznych i placéw. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej
kanalizacji deszczowej od projektowanego uzbrojenia podziemnego.

3.1. Studnie kanalizacji deszczowej.

3.1.1. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe o $srednicy @1000mm szczelne wykonane
z elementow prefabrykowanych z betonu C35/45.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatow
doptywowych i kanatu odptywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu wod,
wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty tuki w miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku
ich przeptywu.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatu do studni zaprojektowano z zastosowaniem tulei
uszczelniajgcych, uszczelki wklejanej w Scianke dennicy, bgdZz gniazd przytaczeniowych na
rury z uszczelkg na bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi
wibroprasowane fgczone na felc i uszczelke.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow
uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

W przykryciach studni zlokalizowanych w terenach zielonych i chodnikach stosowac wiazy
zeliwne C250. Natomiast w studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drég wewnetrznych i
parkingéw stosowac wiazy kl. D400.

Posadowienie wszystkich studni wykona¢ na podsypce piaskowej zageszczonej
mechanicznie gr 20cm oraz podtozu z betonu klasy C12/15.

Studnie wyposazy¢ w szerokie szczeble ztazowe, montowane w uktadzie drabinkowym.

Regulacje wiazéw studni rewizyjnych wykonacC przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm.

1.2 Rurociagi zbiornika i kanalizacji deszczowe;.

3.2.1. Rurocigqgi deszczowe
Zaprojektowano doziemng instalacje kanalizacji deszczowej z rur typu PVC-U SN8lite o
jednolitej Sciance, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowsg, produkowane zgodnie z




normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu”.

Rurociggi PVC zaprojektowano o srednicach [mm]: &200.

Rurociggi po wytyczeniu spadkow nalezy utozyc¢ na podtozu
z warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci na co najmniej 4 obwodu. Zigcza powinny by¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych
producentow.

Wiaczenia projektowanych rurociggow z rur PVC do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej oraz do projektowanego zbiornika podziemnego wykonac¢ przez otwory wykonane
wiertnicg. W otworach montazowych zastosowac przejscia szczelne in-situ lub tulejowe z
tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowa.

Na podsypke i obsypke mozna zastosowacé grunt rodzimy lub dowieziony, spetniajgcy
wymagania jakosciowe (brak frakcji kamienistej, gruntéw organicznych i spoistych), pozyskany
wczesniej wykonanego odcinka wykopow. Spadki i dlugosci projektowanych kanatéw podano
na profilu i planie sytuacyjnym.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

1.3 Ujecie wod deszczowych z nawierzchni drdg i placow.
1.3.1 Wopusty deszczowe
Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne wykonane z
kregéw betonowych 3500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane w oparciu 0 norme
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.
Wpust deszczowy zwienczy¢ za pomocg odcigzenia np. pierscien odcigzajacy z ptytg
pokrywowa lub pokrywy odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element tgczgcy w sobie
funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) .
Ptyta pokrywowa lub pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢ symetrycznie usytuowany
otwor o srednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne tradycyjne ptaskie kl D400.

3. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdét uprawniony geodeta winien  wyznaczy¢
0$ projektowanych instalacji w sposéb trwaty oraz nalezy zlokalizowaé juz istniejace
wybudowane dla inwestycji uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Kable
energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na $cianach wykopu.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robét traktowac jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu istniejgcych wybudowanych instalacji doziemnych zlokalizowanych
przy trasie projektowanych instalacji doziemnych, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas
budowy wytgczy¢ spod napiecia.




Rurociggi deszczowe nalezy montowa¢é w wykopach wasko-przestrzennych
o Scianach pionowych, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych
specjalistycznych firm, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod
studnie kanalizacyjne muszg by¢ o0 45 cm szersze niz Srednica studni liczgc od Scianki studni.
Roboty nalezy wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco
umocnien scian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu instalacji. Przed rozpoczeciem
wykopdw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig iloS¢ zwiru i piasku tak, aby mozliwe byto
wykonywanie na biezgco tawy pod rurociggi oraz obsypki. Budowe rurociggéw nalezy
rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak,
aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W miejscach tgczy
kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktére nalezy
zasypacé piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.

Montaz elementow systemu rur PVC wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zgodnie z PN-92/B—10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt
Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania pomostow w celu
umozliwienia przejscia dla pieszych.

Kanaty zasypywac¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch przewodu,
recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Ze wzgledu, Ze grunt rodzimy to grunty mineralne
reprezentowane przez gline, gline piaszczystg i piasek drobny, dalszg czes¢ wykopu zasypac
gruntem wymienionym migkkim z zageszczaniem mechanicznym
i jednoczesnym podnoszeniem — wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci
istniejgcej rzednej terenu.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robét montazowych,
nalezy wykopy osuszac za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu lub igtofiltrow.

4. Uwagi koncowe.

Teren  budowy powinien byé ogrodzony i  zagospodarowany  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robdt
zwigzanych z budowa, nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Catosc¢ robdt montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny byé dokonane przy udziale
Inspektora  Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos$¢ odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokét.

5. Warunki realizacji inwestycii.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdow

- stosowa¢ wtasciwe nachylenie skarp wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia $cian wykopow

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzadzeh = podziemnych nalezy  natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczyC¢ miejsce uszkodzenia

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdét ziemnych
i instalacyjnych




- po zakonczeniu robét Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci rurociggéw
grawitacyjnych i cisnieniowych

UWAGA:

Trasa budowanych doziemnych instalacji sanitarnych winna by¢é wytyczona przed
rozpoczeciem roboét przez uprawnionego geodete i podlega¢ w zakresie lokalizacyjnym
i wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej podstawe koncowego
odbioru .

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatbw i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wilasciwosci i parametry sg takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak réwniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



2. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- aktualny wtdrnik geodezyjny

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- instalacja elektryczna, doziemna nN zasilajgca szafke oswietleniowg SO,
- instalacja elektryczna, doziemna nN o$wietlenia boiska,
- szafka oswietleniowa SO,
- stupy oswietleniowe wraz z oprawami.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych, doziemnych nN na
potrzeby budowy oswietlenia boiska wielofunkcyjnego przy | Liceum Ogdlnoksztatcagcym w
Piszu.

4. Instalacja elektryczna, doziemna nN zasilajgca szafke oswietleniowg SO

Projektowang szafke oswietleniowg SO zasili¢é w ramach istniejgcego przydziatu mocy
przytgczeniowej. Z istniejgcej rozdzielnicy (RE) przy budynku szkoty wyprowadzi¢ zasilanie
kablem YKY5x6mm? do projektowanej szafki o$wietleniowej SO, umieszczonej w poblizu
wejscia na projektowane boiska. Jako zabezpieczenie linii kablowej zamontowaé w istniejgcej
rozdzielnicy RE roztacznik bezpiecznikowy tréjpolowy 35A gG. Schemat zasilania przedstawiono
na rysunku.

5. Instalacja elektryczna, doziemna nN oswietlenia boiska. Projektowane SO.

Projektowane os$wietlenie nalezy =zasili¢ i wysterowa¢ z projektowane] szafki
oswietleniowej SO. Lokalizacja SO wg. rys. E1. Projektowane SO uziemi¢ za pomocg bednarki
ocynkowanej FeZn25x4 oraz uziomoéw szpilkowych. Rezystancja uziemienia Ru <10Q.

W projektowanym SO zamontowac¢ zabezpieczenia obwoddéw oswietlenia boiska oraz
styczniki do zatgczania oswietlenia. Sterowanie praca stycznikdw wykonac za pomocg manetek
monostabilnych zatgczajgcych oswietlenie. Dodatkowo w tablicy przewidziano montaz uktadu
zegara czasowego do automatycznego wytgczania oswietlenia. W projekcie przewidziano
réwniez zamontowanie gniazd wtykowych (230V i 400V) w wykonaniu tablicowym
zamknietych w obudowie. Rozdzielnice SO wyposazy¢ zgodnie z zatgczonym schematem
zasilania i widokiem elewacji.

Z projektowanego SO wyprowadzi¢ kable YKY5x4mm? do zasilania projektowanych
stupdw oswietleniowych.



6. Uktadanie kabli

Projektowane kable nN instalacji elektrycznych, doziemnych nN ukfada¢ w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablami i na kablach winna znajdowa¢ sie 10-
centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli, w razie koniecznosci, nalezy rozebraé, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej
materiatow lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatéw nowych. Projektowane kable, przy
podtgczaniu w stupach oswietleniowych, zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju. Utozong instalacje wyposazy¢ na catej
trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie winny znajdowac¢
sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim
poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Projektowang instalacje doziemng chroni¢ w
miejscach skrzyzowan z istniejgcg i projektowang infrastrukturg techniczng oraz przejs¢ pod
drogami rurami ostonowymi @50mm. Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania
robot budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek istniejgce sieci podziemne
nieoznaczone na mapie, nalezy stosowa¢ w/w rury ostonowe. Wyloty rur uszczelni¢ przed
zamuleniem i zapiaszczeniem przy uzyciu dtawnic czopowych dopasowanych do $rednicy
uszczelnianej rury.

Przy uktadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
urzagdzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej instalacji
elektrycznej doziemnej do istniejgcej infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywaé
recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz zarzadca.

7. Oswietlenie terenu (parkingu, placu zabaw, sitowni, boisk)

Do oswietlenia boiska zastosowac¢ 6 stupdw o wysokosci 9m z jedng lub dwiema
oprawami LED o mocy 154W kazda.

Specyfikacja stupdw i opraw zostata zamieszczona ponize;.

Stup i poprzeczka do montazu jednej oprawy:

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 9m z poprzeczka o
dtugosci 0,39m. Ksztatt stupa oraz poprzeczki przedstawiony na ponizszych rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia naswietlacza 9m. Stup i poprzeczka anodowane na kolor
INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikdw kolorow anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 178mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400,
rozstaw Srub 300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup i poprzeczka
zabezpieczone technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikrondéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowana
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.



Przyktadowy wizerunek stupa i poprzeczki do montazu jednej oprawy:
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Stup i poprzeczka do montazu dwdch opraw:

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 9m z podwdjng
ruchomg poprzeczky. Ksztatt stupa oraz poprzeczki przedstawiony na ponizszych rysunkach
technicznych. Wysokos¢ zawieszenia naswietlaczy 9m. Stup i poprzeczka anodowane na kolor
INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikdw kolorow anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400,
rozstaw Srub 300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup i poprzeczka
zabezpieczone technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikrondéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowana
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.



Przyktadowy wizerunek stupa i poprzeczki do montazu dwdch opraw:

@60, 180
@76 ;.: -
390 , , 390 .
™ 160 160 160 160 . .
212 @12 - 0
% & o ‘o ¥ @ ®
@20 = | | = [..@20
680 |
U 2xM12x12 A2
- 961  DIN916-90
0 2xMM12x12 A2
o a76 DING16 - 90°
e an W S W .
e e E—
&Y
400 &7 |
218 982
Fundamenty:

Dane techniczne:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

korice srubowe cynkowane ogniowo,

w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca sSrubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego,

otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).



Przyktadowy wizerunek fundamentu:
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Oprawy os$wietleniowe:

* konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

* moc catkowita oprawy max 154 W, strumien z oprawy 20700Im,

* strumien $wietlny oprawy min. 134 Im/W,

e temperatura barwy sSwiatta 4000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

* wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,



e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,
e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat.

Przyktadowy wizerunek oprawy:

282
50

477 | 200 61

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy:

cd/klm
=—(C0-0C180 -=-C90-C270

Z tabliczki bezpiecznikowej do naswietlaczy uktadaé wewngtrz stupa przewdd
YDY3x2,5mm?2. Kat zamocowania naswietlaczy oraz kierunek strumienia $wiatta nalezy
wyregulowac bezpos$rednio na placu budowy tak, aby uzyskaé¢ optymalng réwnomiernos$é
natezenia. Konfiguracje stupdéw i opraw wskazano na schemacie ideowym instalacji
elektrycznych doziemnych nN.

Stupy wskazane na schemacie ideowym uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej
FeZn25x4 oraz uziomow szpilkowych. Rezystancja uziemienia stupa Ru £10Q.

8. Uziemienie stupow oraz metalowych elementéw

Dla stupdéw oswietleniowych rozmieszczonych wokot boiska projektuje sie specjalne
systemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn25x4. Tworzg one w ich rejonie uktady
ekwipotencjalizujgce i wysterowujgce potencjat na powierzchni ziemi. Uktady uziomowe
wykonaé z utozonych koncentrycznie w stosunku do stupa, oddalonych od siebie o 1m i
wykonanych z ptaskownika FeZn25x4, kolistych uziomoéw otokowych. Uziomy zagtebiaé w
miare oddalania sie od srodka uktadu poczynajac od 1m a koriczac na 2m gtebokosci. Ostatni
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uziom oddalony jest od osi stupa na ok. 5m. W przypadku bliskiej lokalizacji stupéw przy
granicy dziatki nalezy rozktad uziomu dopasowaé w taki sposdb aby nie przekroczy¢ w/w
granic.

Poszczegdlne kregi potaczy¢ w sposob trwaty galwanicznie np. za pomoca zaciskow
krzyzowych zabezpieczonych przed korozjg, z biegngcymi ku srodkowi okregu prostymi
odcinkami ptaskownika FeZn25x4. W odcinkach, gdzie trasa uziomu pokrywa sie z trasg kabli,
bednarke mozna uktada¢ na dnie rowu kablowego pod kablami oswietleniowymi (bednarka —
podsypka z piasku — kabel oswietleniowy).

Roboty zwigzane z realizacjg systemu uziomdw instalacji odgromowej nalezy wykonac, z
uwagi na ich lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami boisk, przed rozpoczeciem robot
niwelacyjnych. Z uwagi na wystepujgce zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi i
metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykona¢ pomiedzy nimi, za pomocg ptaskownika
FeZn25x4, potgczenia wyrdwnawcze. taczenie ptaskownika z metalowymi elementami
wyposazenia obiektu wykonac za pomocg zaciskow i obejm. Pojedyncze elementy uziomowe i
taczace uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m. Roboty ziemne z uwagi na infrastrukture
wykonywac nalezy recznie. Ptaskownik tgczgcy elementy uziemienia prowadzi¢ po trasie kabli
oswietleniowych. Wyzej wymienione metalowe elementy nalezy potgczy¢ z uziemieniem na
krancach tych urzadzen i w punktach posrednich, w odstepach nie wiekszych niz 20m.

Pofaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farba
antykorozyjng. Schemat uziemienia boiska wskazano na rysunku.

9. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowaé od
konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE
ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w kolorze niebieskim.

10. Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikdéw.
Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu dziataé¢ zgodnie z zasadami
BHP.

Przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie dokonaé niezbednych préob i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP i PBUE, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz
wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

Przy wykonywaniu stosowaé¢ materiaty i urzagdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z najwyiszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia
ewentualnych btedéw Projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed
podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez
oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych
materiatow, czy wykonania dodatkowych roboét celem prawidtowej realizacji inwestycji winien
to zgtosi¢ Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan
technicznych czy zastosowanych materiatdw sg dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej,
pisemnej zgody Inwestora.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy oswietleniowe, przewody, zabezpieczenia, szafki nn
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢
1. | Kabel nN typu: YKY 5x4mm?2 m 160
2. | Kabel nN typu: YKY 5x6mm?2 m 80
3. | Przewdd typu: YDY 3x2,5mm? m 80
4. | Szafka oswietleniowa SO (wyposazona wg schematu) kpl 1
5. | Roztacznik bezpiecznikowy 3x25A gG kpl 1
6. Rura ostonowa @50mm m 36
7. | Uszczelniacz do rur ostonowych @50mm szt 12
8. | Stup aluminiowy, anodowany, cylindryczno-stozkowy, o wysokosci 9m z poprzeczkg o dtugosci kpl 4

0,39m do montazu jednego naswietlacza
9. | Stup aluminiowy, anodowany, cylindryczno-stozkowy, o wysokosci 9m z poprzeczkg do montazu kpl )
dwoch naswietlacza

10. | Fundament prefabrykowany dedykowany do zastosowanego stupa o wys. 9m kpl 6
11. | Naswietlacz LED o mocy 154W 4000K 20700lm HB kpl 8
12. | Tabliczka stupowa z wktadka bezpiecznikowa kpl 6
13. | Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YKY5x4mm?2 szt 12
14. | Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YKY5x6mm?2 szt 2
15. | Koncdwka kablowa Cu4mm? szt 60
16. | Koncéwka kablowa Cubmm? szt 10
17. | Opaska kablowa ocechowana szt 40
18. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 190
19. | Piasek naturalny kopany m3 15
20. | Wazelina techniczna, niskotopliwa (TN) kg 3
21. | Uziom szpilkowy:

pret %”, 1=1,5m - szt. 12 (2x9m); ztgczka %”- szt. 12; glowica pograzajaca %”- szt. 2; grot kpl 2
stalowy - szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
22. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 900

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych

robot

budowlanych — elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we witasnym zakresie i
podczas wyceny robdt winien je ujgé, a wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie

robienia wyceny.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
OBIEKT:
ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM W PISZU ORAZ BUDOWA PARKINGU
NAZIEMNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, PILKOCHWYTOW |
TRYBUN

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PI1SZ, OBREB EWIDENCYJNY
281603_4.0001 PISZ, CZESC DZ. NR EWID. 498/16

POWIAT PISKI
UL. WARSZAWSKA 1,
12-200 PISZ

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
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1.

2.

3.

Zakres robot:
1.1. Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN
1.2. Budowa szafki oswietleniowej
1.3. Budowa stupdéw oswietleniowych
1.4. Budowa uziemien ochronnych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
2.1. Istniejgce urzadzenia podziemne
2.2. Istniejgca rozdzielnica przy budynku szkoty

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

3.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych

3.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

3.3. Ryzyko upadku stupa podczas montazu.

3.4. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

3.5. Ryzyko uszkodzenia innych urzadzen sieci podziemnej

3.6. Mozliwosé uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

3.7. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia
ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych:

4.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wigcznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

5.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

5.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan.

5.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

5.5.Zaleca sie ustawianie stupow oswietleniowych z uzyciem dzwigu.

5.6.Apteczka pierwszej pomocy.

5.7.Telefon komdrkowy.
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

l. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji podstawowej jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z
elementami matej architektury przy I Liceum Ogolnoksztatcagcym w Piszu oraz budowa parkingu
naziemnego, wiaty $mietnikowej, pitkochwytow i trybun na dziatce nr ewid. 498/16.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy droég wewnetrznych, stanowisk postojowych |
boiska wielofunkcyjnego w ramach inwestycji podstawowej i zawiera rozwigzania sytuacyjno-

wysokosciowe oraz konstrukcje nawierzchni.

1. Charakterystyka stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ przy I Liceum Ogolnoksztatcagcym w Piszu. Teren ma
ptaskie uksztattowanie. Nieruchomo$¢ posiada dostep do drogi publicznej poprzez droge
wewnetrzng - dziatki o nr ewid. 498/16 1 519, bedace wtasnoscia Gminy Pisz oraz z drogi
publicznej ulicy Gen. Sikorskiego dz. o nr ewid. 519. Na opracowywanym obszarze znajdujg sig¢:
budynek szkoty, istniejaca droga wewnetrzna (podlegajaca remontowi), istniejace chodniki,
utwardzenia, istniejace schody oraz ogrodzenie — do pozostawienia, instalacje: kanalizacji

sanitarnej, energetycznej.

1. Opis rozwiazan projektowych.

1. Rozwiqzania sytuacyjne.
Obstuga komunikacyjna obiektu zapewniona begdzie — jak w stanie istniejagcym.
Na terenie inwestycji projektem branzy drogowej objeto wykonanie: parkingu naziemnego z
droga wewnetrzna i stanowiskami postojowymi, oraz boiska wielofunkcyjnego wg rys. nr 1.
Migjsca postojowe dla samochodow osobowych w ilosci 10 sztuk przewidziano do parkowania
prostopadlego o wymiarach 5,0 x 2,5 m, dla niepelnosprawnych zapewniono jedno stanowisk o
wymiarach 3,6 x 5,0 m.
Droge wewnetrzng na placu parkingowym zaprojektowano o szerokosci 10,0 m.
Istniejacg droge w potudniowej czgsci nieruchomosci przewiduje sie do poszerzenia do
szerokosci 5,3 m.
Nawierzchnig¢ drog wewngtrznych i parkingdw nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15
x 30 cm wyniesionym do wysokosci h=12 cm. W miejscach pokazanych na rys. nr 1 kraweznik
obnizy¢ do wysokosci h=3 cm (zjazd).

Przewidziano wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni elastycznej poliuretanowej.



Nawierzchni¢ boiska zaprojektowano jak prostokat o bokach 23,62 x 44,12 m (liczone po
obrzezu boiska).
W jego sktad wchodza:
- boisko do pitki rgcznej o wymiarach 40x20 m, wyposazone w 2 bramki,
- 2 boiska do koszykdéwki o wymiarach 10,72x20,00 m, wyposazone po dwa kosze montowane
do stalowego stupa,
- boisko do siatkowki o wymiarach 9x18 m, wyposazone w tuleje do montazu stupkow z siatka,
- boisko do tenisa o wymiarach 23,78 x 10,97m, wyposazone w tuleje do montazu stupkéw z
siatka,
Kolorystyka poszczegdlnych boisk — wg projektu branzy architektonicznej. Nawierzchni¢ boiska
obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm z naktadka gumowa na goérnej ptaszczyznie.
2. Rozwiqzania wysokosciowe.
Nawierzchnie utwardzone parkingu, drog wewnetrznych i boiska dostosowano do przylegtego
terenu.
Zastosowano spadki podluzne i poprzeczne, ktore gwarantuja prawidlowe odwodnienie
nawierzchni.
3. Konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni spetniajace wymagania Inwestora:
1) miejsca postojowe i drogi wewnetrzne:
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C NR stabilizowanej
mechanicznie grub. 30 cm
- wzmocnienie podtoza warstwg z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 15 cm
Obramowanie nawierzchni drég i miejsc postojowych stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i tawie betonowej z oporem.
2) boisko wielofunkcyjne
- warstwa z granulatu EPDM zmieszana z PU grub. 4 mm,
- warstwa z granulatu SBR grub. 10 mm,
- warstwa stabilizujgca z ET grub. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego (0-6 mm) grub. 5 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (6-31,5 mm) grub. 15 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15 cm.
Opor boczny biezni stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm z nakladkg gumowag na gornej

ptaszczyznie (h=0 cm).



4. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw waod
opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w obrebie planowanej inwestycji.
Projekt sieci kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z wykonania: usuniecia warstwy humusu,
wykopdw i nasypow oraz wykonania koryta pod nawierzchnie.
Na podtozu, pod konstrukcjg nawierzchni drog i parkingu, nalezy zapewni¢ wtorny modut
sprezystosci nie mniejszy niz 80 MPa.
Nasypy wykonywa¢ z nalezyta staranno$cig (zageszczenie 1 formowanie skarp) z gruntéw

zapewniajacych odpowiednie ich zageszczenie 1 no$nos¢.



