DROGA WEWNETRZNA [ MIEJSCA POSTOJOWE LEUENDAC
@ - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
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500 p 1000 @ - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

miejsca postojowe 7 droga wewnetrzna

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C xr
stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm

- wzmocnienie poditoza warstwg z kruszywa stabilizowanego
cementem C1.520 grub. 15 cm

2 @ - kraweznik betonowy 15x30 cm
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W\Mi[if cF | @ - fawa betonowa z oporem 25x30 ¢cm

@ - obrzeze betonowe 8x30 cm z nakladkg gumowa

- warstwa z granulatu EPDM zmieszana z PU grub. 4 mm

G-
8 @ - warstwa z granulatu SBR grub. 10 mm

- warstwa stabilizujgca ET grub. 4 cm

@ - warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego (0-6 mm) grub. 5 cm
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@ - warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (6-31,5 mm) grub. 15 cm

@ - warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15 cm

1% - spadek poprzeczny wg planu warstwicowego

DROGA WEWNETRZNA BOISKO SPORTOWE
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‘ droga wewnetrzna

Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami matej architektury
) ) przy | Liceum Ogolnoksztatcacym w Piszu oraz budowa parkingu
— I naziemnego, wiaty $mietnikowej, pifkochwyt6w i trybun

STADIUM PROJEKTU:

BRANZA DROGOWA

NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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PROJEKTANT: |mgr inz. Adam Sosnowski PODPIS:
speci. drogoWq oy 1. Bt /45/02
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SKALA: DATA SPORZADZENIA: NR RYSUNKU:
1:50 | 15.12.2022 .




