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ENEXGETYKi CIEPLNE] L . ,
Sodlka z 0.0. Dziaf Inwestycji i Remontow
DZIAt ZARZADZANIA INFRASTRUKTURA L
W miejscu

Dotyczy: warunkow technicznych na zmiang sposobu =zasilania w ciepto budynkow

ogrzewanych obecnie z centrali cieplnej (wezta grupowego) przy ul. Kapusciska 4
w Bydgoszczy

Dziat Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Spoétka z 0.0. w Bydgoszczy przekazuje warunki

techniczne, dotyczace wykonania i przylaczenia do sieci cieptowniczej indywidualnych
- weztéw cieplnych dla budynkow zas1lanych z centrali cieplnej przy ul. Kapusmska 4
w Bydgoszczy.

s
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11.

. Budynki obecnie zasilane z centrali cieplnej przy ul. Kapusciska 4 w Bydgoszczy za

pomoca sieci niskoparametrowej nalezy przylaczy¢ do miejskiej sieci cieplowniczej
wysokiego parametru, poprzez budowe 1ndyw1dualnych przylaczy cieptowniczych wraz
z wymiennikowymi weztami cieplnymi.

Liste obiektéw zasilanych z centrali cieplnej, objetych opracowaniem zmiany sposobu
zasilania w ciepto, podano w zataczniku.

Miejsca wigczenia budynkéw do miejskiej sieci cieplowniczej pokazano na zalaczonym
planie sytuacyjnym. Zaprojektowanie kilku odgatezien pozwalaé bedzie na etapowanie
inwestycji. Poszczegélne odgalezienia nalezy zaplanowaé w taki sposéb, aby nowo
projektowang sie¢ c1ep{owmcza[ od strony cieptociagu DN200 przy budynku centrali oraz
01ep{oc1qgu DN600-w ciggu ulicy Baczyniskiego polqczyc W pierscien. -

Srednice nowo projektowanych sieci rozdzielczych i indywidualnych przylaczy

.cieptowniczych nalezy ustali¢ w oparciu o zapotrzebowanie na. ciepto obiektow, tacznie |

z potrzebami centralnej cieptej wody uzytkowe;.

Sieé¢ c1ep&owmczq nalezy zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych z izolacja
o standardowej grubosci, z instalacjg alarmowa typu 1mpulsowego

Trasa nowo. projektowanej sieci cieptowniczej powinna byé optymalna pod wzgle(dem
ekonomicznym i eksploatacyjnym

Nowo projektowana sie¢ -cieptowniczg zaplanowaé w miare mozliwosci w nowym.
przebiegu, niezaleznym od istniejacych sieci niskoparametrowych.

Wszystkie sieci cieptownicze niskoparametrowe przeznaczone sa do likwidacji.
Likwidacje przewodow w obrebie budynkéw nalezy uzgodnié z wlascicielem obiektu.
Wzdluz nowo projektowanych cieplociagéw nalezy przewidzieé¢ rurociag kablowy dla
przewodéw teletechnicznych w ilosci 2x&40/3,7.

Sie¢ cieptownicza w budynku, poza pomieszczeniami technicznymi, powinna byé
zaprojektowana w rurach preizolowanych, z instalacjg alarmows, w obudowie z blachy
ocynkowane;j ,,SPIRO”.

W miejscach odgalezien przewodow cieptowniczych oraz na poszczegélnych przytgczach,
najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia, zaprojektowac armature odcinajaca.
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. Wstepng  koncepcje budowy sieci rozdzielczej wraz z przylagczami do budynkow,
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. Zaglebienie rurociggdéw sieci projektowac na takim poziomie, aby przykrycie rurociagéw

sieci cieplnych wynosito minimum 0,7 m, o ile warunki terenowe na to pozwola.
W miejscach wyplycen i narazonych na duze obcigzenia nalezy zastosowaé zelbetowa
plyte odcigzajaca, utozong ponad rurociggiem.

. Przejscia rurociggéw przez jezdnie projektowa¢ w rurach ostonowych. Dopuszczalne sa

wylgcznie przejscia poprzeczne.

W zakres zmiany sposobu zasilania w ciepto budynkéw nalezy wigczyé opracowanie

kompletnej dokumentacji dla wezlow cieplowniczych. Bilans cieplny obiektow,

w zakresie centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, winien zostaé sporzadzony

przez projektanta.

Dokumentacj¢ projektows dla weztéw cieplowniczych nalezy opracowaé dwuwariantowo

- wariant jednofunkcyjny oraz wariant dwufunkcyjny z ciepta wodg uzytkowa. Projekt

wezla cieplnego nalezy wykona¢ w oparciu o zastosowanie odrebnych modutéw (modut

¢.0., modut c.w. oraz modut przylgczeniowy).

Pomieszczenia wybrane na indywidualne wezty cieplne w piwnicach budynkéw powinny

uzyska¢ pisemng zgode wiascicieli budynkoéw na lokalizacje weztow cieplnych oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Wytycznych dla pomieszczen weztow cieplnych KPEC

Sp. zo.0.”.

Maksymalne cisnienie dyspozycyjne do wykorzystania dla poszczegdlnych weztow

cieplnych po stronie wysokoparametrowej przyja¢ w wielkosci 100 kPa.

Nosnikiem ciepta dla celéw grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych

zmiennych szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim

dla celow przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Wezly cieplne zaprojektowa¢ i wykona¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ stuzbom

eksploatacyjnym KPEC dlugos¢ montazowa 1 = 500 mm:

- na przewodzie zasilajagcym wysokiego parametru za pierwszym zaworem odcinajgcym
wezet cieplny celem montazu licznika ciepta,

- W celu montazu zaworu stabilizacji ci$nienia z ograniczeniem przeplywu bezposredniego
W miejscu jego projektowanej lokalizacji.

Pozostate warunki okreslajg zalgczniki nr 1, 2, 3 i 4.

z wyszczeg0lnieniem $rednic rurociagdw oraz przyjetego zapotrzebowania na ciepto
obiektow, nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Sp. z o.0.

. Projekty wykonawcze na powyzsze zadanie nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania

Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

- Niniejsze pismo zawiera warunki techniczne zmiany sposobu zasilania w ciepto

budynkéw. Warunki ekonomiczne zostang przedstawione w stosownej umowie.

- Warunki techniczne sg aktualne przez okres dwoch lat od daty ich wydania.

Zataczniki:

Otrzymuja:

Plan sytuacyjny w skali 1:1000,

Wykaz budynkéw zasilanych z centrali cieplnej,

Zatacznik nr 1 — ,,Szczeg6towe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c.”,
Zafacznik nr 2 - | Szczegdtowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c. - branza akpia”,
Zatgcznik nr 3 - Szczegblowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznej
w weztach ¢.0.”, .
Zatgeznik nr 4 —, Warunki techniczne ukfadania przewodéw teletechnicznych”,
Wytyczne dla pomieszczeit weztéw cieplnych KPEC Sp. z 0.0.
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Wykaz budynkéw zasilanych z centrali cieplnej przy ul. Kapusciska 4 w Bydgoszczy,

objetych opracowaniem zmiany sposobu zasilania w cieplo

1 | Baczynskiego 8

2 | Baczynskiego 12

3 | Betoniarzy 1

4 | Betoniarzy 2B

5 | Betoniarzy 3

6 | Betoniarzy 4

7 | Ciesielska 2

8 |Ciesielska 3

9 |Dekarzy 1

10 |Dekarzy 2

11 | Kapusciska 1

12 | Kapusciska 2

13 | Kapusciska 3

14 | Kapusciska 5

15 |[Kapusciska 6

16 | Kapusciska 7

17 | Kapusciska 8

18 |[Kapusciska 10

19 [Kapusciska 12

20 |Kapusciska 13

21 |tukasiewicza 5

22 |tukasiewicza 7

23 |tukasiewicza 10

24 |tukasiewicza 12
25 | Monteréw 1

26 |Monteréw 4

27 |Monterow 5

28 |Planu 6 letniego 37/37a
29 |Stolarska 2

30 [Technikow 3

31 [ Technikow 6

32 |Wojska Polskiego 29
33 | Wojska Polskiego 31
34 | Wojska Polskiego 33
35 |Wojska Polskiego 35
36 |Wojska Polskiego 37
37 [Wojska Polskiego 39
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Zatgcznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-201-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sieé cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwdéjnych.

Minimalna Srednica przylacza ¢ 33,7/90 dla rur tatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z Polskg Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobata
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Polaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowaé z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacj¢ termiczng wykonaé z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozlegtych sieciach sterowa¢ ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Catos¢ armatury na sieci tagcznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajagcymi w wezle stosowac na ci$nienie 2,5 MPa.

Miegdzy zaworami na spigciu zamontowa¢ manometr i kryze dtawigcg srednicy 2,0 mm.

Préby cisnienia dla rurociggdw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- na gorgco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektéw docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zalaczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u.

Phukanie sieci wykonywaé mieszankg wodno-powietrzna.

Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podtaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacj¢ pomieszczenia wegzla cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przytacza cieplowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spelnienia warunku j/w wiasciciel podtaczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebno$¢ gruntowa na rzecz KPEC z tytulu prowadzenia w/w
przyltacza przez kubaturg budynku do wezta cieplnego.

Pomieszczenie wegzla cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamkniecie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacj¢ wezta cieplnego wyprébowacé na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
probne podane przez producenta.

Wezet wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe ci$nienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowa¢ tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieplownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametrow
zamontowac zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekraczaé 60°C.
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k) Pompy stosowaé bezdlawicowe z mozliwoscia pracy o zmiennej wydajnosci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezla w aparaturg pomiarowa (licznik ciepta) oraz zawdr stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przeplywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplne;.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

c) Stosowaé osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czgsci ustugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepta.

e) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczeg6lnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowaé termometry.

g) Instalacje¢ wyregulowa¢ na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryz¢ zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materialéw pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

1) Projekt regulacji powinien zawierac:

- karte danych wyjsciowych ( kubatur¢ budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepta na c.o., cisnienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dzialek na rozwinigciu instalacji.

j) Plukanie instalacji przeprowadzié zgodnie z PN- / B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogdlne

. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przenies¢ do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacje¢ powykonawczg.

. O terminie rozpoczecia budowy, zakornczenia robot zanikajacych (dot. sieci cieplowniczej

zewngtrznej, wewnegtrznej), przeprowadzonych préb cisnieniowych i naciggach wstepnych

rurociggéw nalezy nas powiadomic¢, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania si¢ wlagczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylgcza na koncowych zaworach zalozy¢ zaslepki, ktére zostang przez nas
zaplombowane. Napelnienie instalacji wodg sieciowa mozna wykona¢ tylko w obecnosci
naszego pracownika.

. Przy podigczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawié¢ i wycechowaé zawér

bezpieczenstwa, z czego sporzgdzony zostanie protokét.

. Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamkniete, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wlascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

. Odrys komér z planéw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.
Okres waznosci warunkéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.
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Zatgcznik Nr 2 do wzoru 10-6.05-02-Z03

.SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Branza - aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

UKTADY AUTOMATYCZNEJ REGULACII

L Zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotycza wszystkich obiektéw zasilanych z miejskiego systemu
ciepowniczego. Niezbedne pomiary miejscowe ujgte sg w warunkach technicznych branzy
technologiczne;.

II. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa

1. Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowaé wszystkie urzadzenia niezaleznie od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie podiaczonym do sieci cieplowniczej:

2. Projekt musi by¢ opracowany kompleksowo i zawiera¢ m.in.:
' — obliczenia i dobor zaworéw regulacyjnych,
- — ustawienia, konfiguracje i parametry zastosowanych regulatorow

— szczegblowg specyﬁkaCJQ urzadzen,

— schematy i miejsca zabudowy urzadzen akp 1 a, w szczego]noscn czujnikéw temperatury, zaworow
regulacyjnych,

— elektryczne schematy montazowe poszczegdlnych urzaﬁzen,

— nastawy regulowanych melkosm

3. Czujnik temperatury powietrza zewnqtlznego nalezy projektowa¢ od strony péinocnej budynkéw
w miejscach nie podlegajacych innym wptywom, jak tylko atmosferyczne lub, jezeli jest to niemozliwe
W innym miejscu spetniajacym wyzej podane warunki. Wysoko$é instalowania czujnika winna wynosié
ok.3+4m.i powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Przeptywomierze montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Instalaqq elektryczna nalezy prowadzw przewodaml zgodme z DTR producenta danego
urzadzenia.

7. Uklad sterowania pompa ¢. 0. hi cyrkuldcji nalezy powiazaé elekirycznie z elektromcz:nym regulatorem- R

temperatury.

8. Nalezy potaczy¢ licznik cieplg z rdzdzielniq elektryczna magistrala M-BUS.

- 9. Wodomierz uzupetiania podiaczy¢ do licznika ciepta

10.Uklady regulacyjne w wezle nalezy zestawi¢ w miarg mozliwosci z urzadzen jednej firmy.

‘11.Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny wspolpracowac z systemem nadrzednym
przedsigbiorstwa.

12.Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny odczytywaé dane do 5 licznikéw ciepla poprzez
magistrale M-BUS .

13.W weztach nalezacych do KPEC nalezy na powrocie instalacji CO zamontowaé czujnik cidnienia i
podlaczy¢ do regulatora.

14. W weztach nalezacych do KPEC nalezy zamontowaé czujnik ruchu i podtaczy¢ do regulatora

15. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepta nalezy zamontowaé
w pomieszczeniu wezta gniazdo komputerowe podtaczone do g%ownego punktu dystrybucyjnego
budynku.
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16.W przypadku weztow nie nalezacych do KPEC, nalezy umozliwi¢ podigczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametrow wezta przez system nadrzedny KPEC.

17.Projekt techniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodni¢ w KPEC.

III. Wymagania w zakresie urzgdzen automatycznej regulacji

1. Automatyka wezla cieplnego c. 0.

Parametr regulowany: — cisnienie dyspozycyjne pomigdzy zasilaniem a powrotem sieciowym,
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego z ograniczeniem przeplywu bezposredniego.
— temperatura wody do instalacji wewnetrznej c.o0. w zaleznosci od temperatury powietrza
zewnefrznego,
— regulacja temperatury powrotu sieciowego, ograniczenie przeplywu przy temperaturze powrotu
przekraczajacej warto$é 70°C,
— sterowanie pompa obiegowa c. 0. w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej, wylaczenie powyzej 15°C.
— czujnik ci$nienia na powrocie c..o. .

Sitowniki elektryczne Zaworow regulachnych w weztach zmieszania pompowego powmny by¢
wyposauone W Sprezyne zwrotna, .

2. Automatyka uktadéw przygotowania cieptej wody uzytkowej c.w.u.

Parametr regulowany:

— temperatura ¢.w.u. na wyjsciu z wymiennika I1°,

— warto$¢ zadana max 55°C,

— regulatory powinny umozliwia¢ automatyczne, okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowe;j
(funkcja Legionella).

. 3. Automatyka uktadow przvgotowama wody w basenie plywacklm

. Parametr regulowany' _

' — temperatura wody do basenu na wyjsciu z wyrmenmka ciepta, z mozhwosmqkorekty wartosci zadanejod
temperatury wody w niecce basenu, z wykorzystaniem funkql obmzen 1 podwyzszen dobowych,
tygodniowych, miesiecznych

W wymienniku ciepla nalezy zainstalowaé wytacznik termostatyczny bezp1eczenstwa dziatajacy
w obwodzie sifownika elektrycznego zaworu regulacyjnego, wyposazonego w sprezyng zwrotna,

2/2



Zatacznik Nr 3 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W WEZLACH C.O.

1. WSTEP

Przedmiot wymagan
Przedmiotem wymagan sg wytyczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych, ukladow
sterowania i rozdzielnic dla urzadzen elektrycznych w weztach cieplnych c.o. 1 c.w.u.

Zakres stosowania
Wymagania stosuje sie do nowo budowanych oraz modernizowanych weztéw cieplnych.

Normy i przepisy zwigzane
Instalacje elektryczne c.o. i c.w.u w weztach cieplnych. powinny by¢ zaprojektowane wedtug
aktualnych norm i obowigzujgcych przepiséw prawnych.

2. WYMAGANIA

Zasilanie wezldow cieplnych

Zasilanie weztdéw cieplnych w energie elektryczng nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budynku.
Przy projektowaniu weztdéw w nowo budowanych budynkach, ktére beda docelowo
wilasnosciag KPEC oraz przy modernizacji weztdw cieplnych KPEC nie posiadajacych
oddzielnego licznika energii elektrycznej projektant branzy elektrycznej wystepuje w imieniu
Inwestora do Rejonu Energetycznego o wydanie warunkéw podigczenia wezta cieplnego do
sieci elektroenergetycznej.

Zaprojektowa¢ odrebng linie zasilajgcg od gléwnej rozdzielnicy budynku, kondygnacji lub
segmentu budynku do rozdzielnicy wezta cieplnego.

W obiektach o mocach cieplnych jednej sekcji do 0,5MW nalezy zaprojektowac zasilanie
jednofazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A, natomiast w obiektach o mocach
powyzej 0,5 MW jako tréjfazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym wynikajagcym z mocy
umowne;j.

Minimalny przekro6j zyly przewodu zasilajacego 4mm”.

Do pomieszczenia wezta cieplnego nie wprowadzaé instalacji elektrycznych nie nalezgcych
do wezta,

Napedy pomp
Nalezy stosowaé zestawy pompowe z silnikami jednofazowymi przy wyzszych mocach,

trojfazowe.

Zabezpieczenie silnika

— zwarciowe

— przecigzeniowe

— przed praca niepetnofazowa

— zaleca si¢ stosowa¢ zamiast bezpiecznikdw topikowych, samoczynne wylgczniki
instalacyjne




Uklad sterowania elektrycznego, funkeje
— wilgczenie silnika reczne 1 automatyczne
— silniki ze stykowymi czujkami temperatury uzwojenia, nalezy wyposazy¢ w ukfad
sterowania blokujacy samoczynne ponowne zalaczenie po ostygnigciu uzwojenia
silnika.

Rozdzielnica

Rozdzielnice elektryczng nalezy umiesci¢ blisko wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego.
Wokot rozdzielnicy zapewni¢ wolng przestrzen.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wezta zasili¢ z rozdzielnicy stopien ochrony IP 54 lub
WYZSZY.

Z rozdzielnicy nie zasila¢ urzadzen elektrycznych nie nalezacych do wezta cieplnego.
Obudowa rozdzielnicy wykonana w postaci jednodrzwiowych szafek z tworzywa sztucznego
(klasa II ochronnosci).

Wprowadzenie przewodow do rozdzielnicy od dotu.

Na drzwiczkach rozdzielnicy umiesci¢ wylacznik gldwny, przetaczniki manipulacyjne,
lampki sygnalizacyjne diodowe.

Stosowaé wytaczniki réznicowopradowe.

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu wezta c.o. w poblizu rozdzielnicy wezla nalezy zainstalowaé gniazda
wtykowe na napiecie 230V oraz na napiecie bezpieczne 25V (moc transformatora
ochronnego 100V A). Gniazda nalezy trwale oznaczy¢.

Przewody prowadzi¢ w korytkach i rurkach instalacyjnych.

Przewody do silnikéw prowadzi¢ od gory.

Do oswietlenia stosowaé oprawy $wietlowkowe.

W  pomieszczeniach wezta w formie otoku zamocowa¢ bednarke dla potaczen
wyrownawczych, bednarke nalezy uziemi¢. Do bednarki nalezy podlgczy¢ rozdzielnice, rury
stalowe, zbiorniki, konstrukcje metalowe itp.

Bednarke nalezy podtaczy¢ do uziomu otokowego budynku lub uziomu szpilkowego.

Dokumentacja techniczna wezla cieplnego powinna zawierac:
— schemat zasilania wezta cieplnego,
— schemat zasilania urzadzen elektrycznych wezta cieplnego,
— schemat sterowania pomp i innych urzadzen elektrycznych,
— oswietlenie wezla cieplnego,
— Iinstalacje potaczen wyrownawczych,
— system ochrony od porazen,
— zestawienie materiatow.

3. UZGODNIENIA

Projekty  techniczne instalacji elektrycznej, nalezy uzgodni¢é w Komunalnym
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
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Zatgcznik nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z01-1

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodéw
teletechnicznych

Rurociag kablowy wzdluz nowo projektowanych cieptociggéw nalezy budowaé z rur
HDPE ©&40/3,7. Ilos¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznosci od wazno$ci i miejsca ulozenia.
W miejscach rozpoczgcia oraz zakretach projektowad studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewodéw i studzienek z Wydziatem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach doktadnie pokaza¢ na mapie miejsce ulozenia
przewoddw teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociggu kablowego
budowac¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczefi statych, plynnych
1 gazowych.
Przed utozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
1 wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczyé si¢ w zabetonowanej czesci
gardia studni, bagdZ komory cieplowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno byé wykonane
w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwiekszym stopniu
uzyte do jej naprawy po utozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopéw (dotyczy chodnikéw
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzor stuzb, ktére sa wiascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego (sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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WEZtY CIEPLNE KPEC Sp. z 0.0.

1. Wytyczne dla pomieszczen wezlow cieplnych.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycznych

wezta cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 06, Nr 75 poz.
690 z pézn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999;

Lokalizacja wezta cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu, przy $cianie zewnetrznej budynku,

od strony wejscia projektowanego przylacza cieplowniczego zasilajacego obiekt, na poziomie

piwnic. Wszelkie odstepstwa od niniejszych zatozen nalezy uzgadnia¢ w KPEC Sp. z 0.0. W

przypadku usytuowania wezta cieplnego w innym miejscu niz przy $cianie zewnetrznej budynku,

od strony przytacza, nalezy ustanowi¢ nieodptatna shuzebnosci gruntowa na rzecz KPEC z tytulu
prowadzenia przylacza przez kubature budynku.

Do wezla cieplnego zapewni¢ bezposredni oraz catodobowy dostgp osobom obstugujacym

urzadzenia wezta cieplnego. Jezeli obiekt nie jest przeznaczony do statego przebywania ludzi lub

nie ma stalego dozoru, nalezy wykona¢ do pomieszczenia wezla wejscie bezposrednie z

zewnatrz.

Pomieszczenie wezla musi by¢ wyposazone w wentylacje i kanalizacje grawitacyjng. Krotno$é

wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury +25°C w

okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. Odwodnienie do kanalizacji przez spusty

podiogowe i studzienke schtadzajgca. W uzasadnionych technicznie przypadkach moze byé
zastosowana wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe.

Zaleca sig, aby minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezta wynosita:

- 2,0 m dla weztéw o catkowitej mocy maksymalnej <75,0 kW (domki jednorodzinne);

— 2,2 mdlamocy 75+500 kW wiacznie;

— 2,5 m dla mocy powyzej 500kW.
Minimalne powierzchnia pomieszczefi przeznaczonych na dwufunkcyjne wezly cieplne, w
zaleznosci od mocy powinna wynosié:

— do 150kW — 10m2

- 150 + 500kW — 15m2

—  Powyzej 500 — 20m2

Dla kazdej dodatkowej funkcji (c.t. i inne) podane wyzej powierzchnie nalezy zwiekszyé

0 5 m2 na kazda funkcje.

Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami o wymiarach nie mniejszych niz 0,8m x 2,0m

otwieranymi na zewngtrz pomieszczenia, jednoskrzydtowe, stalowe lub oblachowane z obu stron,

zabezpieczone przed wlamaniem i zamykane na zamek.

Okna do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy okratowac (nie dotyczy pomieszczen, w ktérych

wezly cieplne nie sa majatkiem KPEC).

Usytuowanie wszelkich urzadzen cieplowniczych wezta zgodnie z normg PN-B-02423:1999,

oraz zaleceniami producentéw urzadzen zawartych w DTR.

1.10. Wszystkie urzadzenia i elementy wezta powinny byé rozmieszczone z uwzglednieniem wymagan

i zalecen producenta urzadzen zawartych w DTR oraz z uwzglgdnieniem wymagan normy

1.11.Usytuowanie urzadzen w wezle nie moze utrudniaé¢ dostgpu do innych elementéw wezta oraz do

elementow innych instalacji.
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