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Podpis:

14. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN100 z uszczelnieniem miękkim, obudowa i skrzynka.
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7. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN80 z uszczelnieniem miękkim, obudowa i skrzynka.

2. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN250 z uszczelnieniem miękkim, obudowa i skrzynka.

13. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN150 z uszczelnieniem miękkim, obudowa i skrzynka.

POM/IS/0173/19w specjalności instalacyjnej 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

upr. POM/0272/PWBS/18
mgr inż. K. Wyrwaszewska

POM/IS/3649/01instalacyjno-inżynieryjnej 
Uprawnienia budowlane w specjalności 

Sprawdził :

mgr inż. A. Kędra

Sanitarna

mgr inż. A. Papaj
upr. 1529/EL/90

Asystent:

Projektant:

Lokalizacja:
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15. Trójnik żel. ciśnie. kołnie.  DN250/250/250
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16. Kołnierz ślepy żel. ciśnie.  typ X DN250
17. Kołnierz ślepy żel. ciśnie.  typ X DN160
18. Tuleja kołnierzowa PE Ø160 z kołnierzem dociskowym DN150
19. Trójnik redukcyjny żel. ciśnie. kołnie.  DN150/80/150

6. Trójnik redukcyjny żel. ciśnie. kołnie.  DN250/80/250

1. Trójnik żel. ciśnie. kołnie.  DN250/100/250

3. Tuleja kołnierzowa PE Ø250 z kołnierzem dociskowym DN250

8. Króciec żel. ciśnie. kołnie. typ FF DN80, L=1m
9. Kolano żel. ciśnie. kołnie. stopowe typ N DN80
10. Hydrant p.poż nadziemny DN80

4. Redukcja żel. ciśnie. kołnie.  DN250/150

B - Blok oporowy w/g rys.

5. Króciec żel. ciśnie. kołnie. typ FF DN80, L=0,5m

OZNACZENIA:
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11. Kołnierz ślepy żel. ciśnie.  typ X DN100
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12. Kolano żel. ciśnie. kołnie.  DN250 45°

SCHEMATY WĘZŁÓW POŁĄCZENIOWYCH
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