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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1l KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
0509-03 | zakiad
29,12 m2 29,120
obmiar: 5,6*5,2=29,12 m2 RAZEM 29,120
2| KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, m3
0305-01 wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 10 cm
2,912 m3 2,912
obmiar: 5,6*5,2*0,1=2,912 m2 RAZEM 2,912
3| KNR 4-04 [ Rozebranie muréw powyzej terenu. m3
0102-03
9,840 m3 9,840
obmiar: 0,24*2,0%(5,2+5,2+5,1+5,1+4,7-2,4*2)= 9,840 m3 RAZEM 9,840
4] KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
0301-03 | cm
3,596 m3 3,596
obmiar: 5,1%4,7*0,15= 3,596 m3 RAZEM 3,596
5| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie m3
0101-05 | cementowej ponizej terenu
1,538 m3 1,538
obmiar: 0,25*0,3%(5,2+5,2+5,1+5,1+4,7-2,4*2)= 1,538 m3 RAZEM 1,538
6] KNR 4-04 | Transport papy rozbiérkowej z terenu rozbiorki przy m3
1101-02 | recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 | skrzyniowym na odlegtos¢ 9 km
analiza
indywidualna
0,291 m3 0,291
obmiar: 29,12*0,01= 0,291 m3 RAZEM 0,291
7] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
19,692 m3 19,692
obmiar: RAZEM 19,692
2,912+0,27*2,0%(5,2+5,2+5,1+5,1+4,7-2,4*2)+3,596+1,538
+0,06%2,4*2,0*2= 19,692 m3
8| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegtos¢ 9 km
19,692 m3 19,692
obmiar: RAZEM 19,692
2,912+0,27*2,0%(5,2+5,2+5,1+5,1+4,7-2,4*2)+3,596+1,538
+0,06%2,4*2,0*2= 19,692 m3
9] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
0218-01 terenie ptaskim z dostawa gruntu.
analiza
indywidualna
3,190 m3 3,190
obmiar: 5,8*5,5*0,1= 3,190 m3 RAZEM 3,190
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Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
	Obmiar: <edit>29,12</edit>

	Pozycja: Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm
	Obmiar: <edit>2,912</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów powyżej terenu.
	Obmiar: <edit>9,840</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>3,596</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu
	Obmiar: <edit>1,538</edit>

	Pozycja: Transport papy rozbiórkowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>0,291</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: <edit>19,692</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>19,692</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dostawa gruntu.
	Obmiar: <edit>3,190</edit>


	Spis treści


