MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

1D.6640.1929.2025

Stan na dzien: 19.07.2025 .

Uktad wspétrzednych: "PL—2000 strefa 6~
Uktad wysokosci: "PL—EVRF2007-NH"
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Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

Dziatka:

Nie wyklucza sie istnienia w terenje przewodow podziemn ych
ufozonych a nie zgfoszonych do inwentaryzac|i.
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ELEMENTY DO USUNIECIA

DRZEWA DO USUNIECIA

ISTN. KOLEJOWA WIEZA
CISNIEN DO RENOWACJI

DRZEWA DO NASADZENIA

TRAWNIK (UZUPELNIENIE)
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PROJ. RURY OSLtONOWE
DLA KABLI OSWIETLENIA

Typy rur:

1-

dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajgce
karbowana $cianke zewnetrzng i gtadka $cianke wewnetrzna.
Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych,
odpornosé na Sciskanie L250, sztywno$¢ obwodowa 5 [kN/m?]
@75[mm],

- gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana do

ukfadania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach
sterowanych @#110[mm], odporno$¢ na $ciskanie N750,
sztywno$¢ obwodowa 14 [kN/m?]

- dzielone rury ostonowe do kabli, do ochrony istniejgcych kabli

oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych, stosowane
pod drogami, ulicami i torowiskami, sztywno$¢ obwodowa SN wg
PN-EN 1S0O-9969:1977 — 10 [kN/m?]

Projekt zagospodarowania terenu opracowany zostat
na kopii mapy do celéw projektowych.
OS$wiadczam, iz kopia mapy do celdw projektowych
jest zgodna z oryginatem.
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PROJEKTOWANA
MAtA ARCHITEKTURA

LAWKA Z OPARCIEM

LAWKA WOKOL DRZEWA

LAWKA tUKOWA

LAWKA PARKOWA LEZANKA
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KOSZ NA SMIECI
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= StUPA OSWIETLENIOWEGO

PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEZONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm:

PROOBIEKT

B85-360 BYDGOSZCZ , UL. PAGOREK 12C/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26

Obigkt:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja:

Kruszwica ul. Lipowa
dz. nr 8/3 obr. 0001

Inwestor:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica

Faza projekiu: PROJEKT BUDOWLANY
mxg. ! ELEKTRYKA
ranzowa:
Projektant: inz. Przemystaw Proczek
nrupr. _Ac_u\o_um\_uoo_.m\g

spec: instalacyjna bez ograniczefi | »
Projektant: .m.
Tytut rysunku:
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PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY]




