SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie robot budowlanych polegaj acych na
zagospodarowaniu terenu w ramach zadania pn.

,Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” (dz. ew. 8/3

obr. 0001).

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST

1.1.0. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych renowacja i czyszczeniem ,Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy -
zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” (dz. ew. 8/3 obr. 0001).

1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajgcy:
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica

1.2.1.

Zarzadzajacy realizacj g umowy

Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2.3. Okreslenia i nazewnictwo

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.0. Charakterystyka przedsi ewziecia
1.3.1. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych renowacjg i czyszczeniem elewacji na powierzchniach:

z cegly licowej,
tynkowanych,

Kolejowej wiezy cisnien przy ul. Lipowej w Kruszwicy.

1.4.0. Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi gca podstaw e do realizaciji
robét
1.4.1. Wykaz innych dokumentéw maj acych wptyw na realizacj e inwestycji

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja
2004 r. Nr 109 poz. 1156),

Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze zmianami,

Polskie Normy,

Normy Europejskie.

1.4.2. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjg techniczng, polskimi
normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, projektem budowlanym i instrukcjami
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej specyfikacii
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci robocizny, materiatéw, sprzetu,



2.0.0.
2.1.0.

2.2.0.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy — do
oczyszczenia i uporzgdkowania jego i terenéw przylegltych naruszonych przez roboty budowlane.
Podczas robét Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb
niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W
przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest podjg¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania rob6t budowlanych z winy
Wykonawcy.

Prowadzenie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej
oraz poleceniami Zarzadzajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy znajduje sie przy ul. Lipowej w Kruszwicy

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtgczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie
ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Ochrona wiasno $cii urz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym

przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dzialania.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a

wynikajgce z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatéw
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania materiatéw pochodzgcych z odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jako $ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét i stosowanych materiatow.



3.0.0. Zarzadzajacy realizacj g umowy

Dla prawidiowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza
inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

4.0.0. Materialy i urz gdzenia

4.1.0.

4.2.0.

4.3.0.

4.4.0.

4.5.0.

Zrodta uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowej specyfikacji technicznej. Na Zgdanie
Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedtozy szczeg6towg informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatldw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatow z danego zrddta nie bedzie oznaczac,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatédw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikaciji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$é

odpowiada Wykonawca.

Kontrola materiatéw i urz gdzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialtéw i urzgdzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zamawiajgcy upowazniony jest
réwniez do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdbw. Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do

przeprowadzenia inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i

udzieli¢ wszelkich, niezbednych informaciji.

Atesty materiatow i urz agdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce

badan jakosci materiatbw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wylgcznie materialy posiadajgce atest
producenta, z ktérego wynika petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w szczeg6towej specyfikacji
technicznej. Produkty przemystowe musza

posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone

Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje moga by¢ badane
przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow

i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych

nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za nie zgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres rob6t, w ktdrych uzyte
zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skladowanie materiatow i u  rzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie skladowanie materiatéw aby nie podlegaly zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywac¢ ich jakosé i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materialéw i urzadzen bedag zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych

specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami

umownymi. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam

gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do

akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze byé po6zniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

Transport

Warunki dostawy materialtdw oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgcg lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogolnodostepne ciggi komunikacyjne. Dostawa materiatéw odbywac sie bedzie
z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca jest
zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jako $ci robét
Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca dostarczy
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umoéw ryczattowych
obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach
przerwania robét z winy ktorejkolwiek stron.

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.0. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

9.0.0. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci

9.1.1.

Rodzaj odbioréw
Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

«  odbiorowi rob6t zanikajgcych,

« odbiorowi czesciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad element,

czes¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,
* odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu



9.1.2.

9.1.3.

Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru
Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

Odbiodr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru rob6t dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t zgltasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw czesciowych nie jest obligatoryjne.

Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i skladzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z PB, PN i ST.

9.1.4. Odbioér pogwarancyjny

9.1.5.

9.2.0.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

e Obmiar robét (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena ryczattowa uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

¢ robocizne

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprzetu na budowe i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakiladu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robét

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protokoét wykonania i odbioru robot.

10.0.0. Przepisy zwi azane
10.1.0. Normy i normatywy



10.2.0.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyj atkowych przypadkach mo zna dopu $cié stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musz 3
one by ¢ zaakceptowane przez zarz gdzajacego umow g (przed rozpocz eciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét i stosowanych
materiatdw sg wyszczegoélnione w szczegétowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowi gzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wla  dze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i w  ytyczne, ktére s g w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i b edzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. Zmianami)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm. ),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca -
2003 r. ze zm.),

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B edzie w pelni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u zywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. B edzie informowat zarz adzajgcego realizacj 3 umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiaj gc kopie atestow zarz gdzajgcego realizacj @ umowy w i innych
wymaganych $wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

CPV - 45453100-8 — Roboty renowacyjne

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ,,0dnowg przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” (dz.
ew. 8/3 obr. 0001) obejmujgcych renowacje, naprawe i czyszczenie elewacji kolejowej wiezy cisnien.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot
przygotowawczych i konserwatorskich:

Elewacija pétnocna, potudniowa, wschodnia i zachodnia




Rozstawienie rusztowan,

Zabezpieczenie drzwiowe] przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

Odstonienie podziemnej czesci $cian (odkopanie),

Usuniecie starych, zwietrzatych wypetnien spoin,

Usuniecie wyrastajgcej ze spoin i peknie¢ zieleni,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metodg bezinwazyjnag,

Usuniecie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnieh scian,
Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystykg nie odbiegajgcych od pierwowzoru,
« Wykonanie zabiegéw wzmacniajgcych cegty z uzupetnieniem masami drobnych ubytkow
Dezynfekcja scian,

Hydrofobizowanie fragmentéw $cian narazonych na wzmozone dziatanie wod opadowych
Spoinowanie murdw i sklepien z cegtly oraz ,zszycie” peknietych fragmentéw $cian i ich wypetnienie,
Scalanie kolorystyczne réznic poszczegoélnych fragmentéw cegiet w murze,

Usuniecie tynkéw,

« Wykonanie tynkéw,

Potozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki zbrojgcej
z wtokna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie,

Zagruntowanie gruntem silikonowym,

Malowanie tynku,

Czyszczenie zbiornika na wode i jego malowanie,

Naprawa spekan i ubytkéw cokotu,

Impregnacja cokotu,

* Wykonanie antygrafiti do wysokosci 2,5 m.

« Wymiana drzwi zewnetrznych na tozsame jak istniejgce

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

2.0. Materiaty

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie —
niniejszy opis uwzglednia zastosowanie materiatbw STO — ISPO TUBAG - trass. Sg to materialy
akceptowane przez w/w stuzby.

Uwaga: mozna zastosowa¢ materialty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne
parametry i bedg zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie. Do wykonania rob6t zastosowac:

« Puder mineralny,

« Preparat Remosol firmy Inco,

« Preparat rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex ,

« Preparat rozcienczajgcy StoFluid AF,

« Wodorozcienczalny srodek dezynfekujgcy StoPrim Fungal,

« Preparat wodorozcienczalny Sto Fassadenabbeizer ,

« Silikatowa powtoka posrednia StoPrep Miral,

« Gleboko gruntujgcy wodny koncentrat StoPrim Micro,

« Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein,

* Mieszanka wapienno-trasowa Trass-Werksteinmortel,

« Zaprawa hydrofobowa Trass Werksteinund Verlegemartel spezial,

e Zaprawa trassowo-wapienna Trass-Kalk-Verpressmortel,

« Hydrofobizowany cement pucolanowy Trass-Zement spezial,

« Spoina wapienno-trasowa Trass-Kalk-Fugensaniermortel,

« Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel,

» Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion,

» Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermortel,
* Gteboko penetrujgcy srodek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex,

* Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej StoPrim Divers,

Preparat do hydrofobizacji Fassadenschutz BS 290,

Preparat do usuwania grzybow, mchoéw i zniszczen biologicznych StoPrim Fungal,
« Farba krzemoorganiczna bez bieli tytanowej StoSilco Color ohne Titan,
Prety stalowe firmy HELIFIX,



3.0.

« Zaprawa Sto Murisol GP,

e Zaprawa Sto Murisol VS,

« Tynk renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP,

« Wyprawa tynkarsko — szpachlowa Sto Faserputz,

« Siatka zbrojgca z wiékna szklanego o oczku 6x6 mm Sto Glasgewebe,
¢ Grunt silikatowy Sto Prim Silikat,

« Farba silikonowa Sto Lotusa Color.

« Farba do antygrafiti.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania u  zycia musz g odpowiada ¢ wymaganiom
przeciwpo zarowym, sanitarnym i technicznym obowi gzujacym dla obiektéw u zyteczno $ci
publicznej.

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatdw. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii materiatu,
jego objetosci, technologii i zaladunku oraz odlegtosci transportu.

5.0. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejscia oséb
trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie robot
przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikac;ji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagce przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé
wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robot i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto o system STO-TUBAG.
Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na bazie
wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow
zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto wigzac
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych

wykwitdbw wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wplywem dwutlenku wegla, ale
réwniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest

dobranie prawidlowych parametrow mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi
technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do uzupetnieh ubytkéw cegiet, muszg byé
stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje sie tu najczesciej jako optymalne dla fug wytrzymatosé
ok. 5-7MPa, dla kitéw 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektéw
zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie

srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1. Sciany ceglane wraz z cokotem

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

- Zastosowa¢ nalezy metode nieinwazyjng, gwarantujgcg oczyszczenie bez naruszania warstw spieku
cegly tzn. suchg metode mechaniczna, $cierng — gumowanie — Le Gommage,

- Oczyszczenie cegiet z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykonaé metodg chemiczng, np. przy pomocy
Preparatu np. Remosol firmy Inco.

- Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawg cementowg metodg mechaniczna.

2. Usuniecie wtérnych uzupetnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementéw mocno
uszkodzonych cegiet.



3. Wzmacnianie podioza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanbw w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podioza —
wszelkie tynki lub cegta. Rozcienczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje
powierzchni.

4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podioze.

5. Zmywanie starych powlok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer - specjalnego,
wodorozcienczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral — silikatowej warstwy szczepnej z
wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych; réwniez jako koncowa
powloka scalajgca przy pozostawieniu starych, nosnych tynkéw bez koniecznosci dodatkowego
szpachlowania powierzchni; mozliwos¢ fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujgcych z reguly pionowych rys — do$wiadczenie pokazuje iz r6zne techniki przekrywania
rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguly tylko przenosza pekniecia w inne miejsca —
dlatego opierajgc sie na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 nalezy zastosowaé sprawdzong praktyce
najprostszg i najtanszg metode przeprowadzenia takich rys w fuge dylatacyjng — dzieki czemu nadal
pracujgca rysa nie bedzie przechodzita na lico $ciany.

Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro — grunt hydrofobizujgcy poszerzong szczeline — ryse na
bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - specjalnej trwale elastycznej spoiny do
wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodg fugi dylatacyjne;j.

Prace murarskie.

Stare zaprawy byly przygotowywane gtéwnie w oparciu o wapno z dodatkami — i w wielu migejscach
zar6wno cegta jak i zaprawy bedg miaty wysokg nasigkliwo$¢ przy stosunkowo nieduzej wytrzymatos$ci
mechanicznej i wlasnie do tych parametréw nalezy dostosowac¢ wiekszo$é zapraw, aby unikngé
poézniejszych zniszczen i spekan cegiet wraz z wykwitami.

Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel — gotowej mieszanki wapienno-trasowej
gtéwnie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli
w mur), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej — cecha potrzebna przy
nasigkliwych cegtach. Standard jest w kolorze ciepto jasnoszarym. Wytrzymato$¢ ok. 6MPa.

Cegte i elementy ceramiczne do uzupetnien stosowac dobrane do istniejgcych pod wzgledem
whasciwosci wytrzymatosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegty winny spetnia¢ wymogi normy PN-
73/B-12011.

9. Korona dachu.
W miejscach narazonych na staty kontakt z woda, lub $niegiem — np. korona $cian, ostatnia warstwa
cegiet powinna byé przemurowana na przy zastosowaniu hydrofobowej zaprawy Trass-Werkstein - und
Verlegemortel spezial — szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do ukladania i wmurowywania
oktadzin korony muru oraz Trass-Zement spezial — bialego, szybkowigzgcego, hydrofobizowanego
cementu pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do ukfadania i
wmurowywania oktadzin korony muru.

10. Prace fugowe:

e Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Kalk-
Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z
mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa
spoina ma ciepty jasnoszary kolor. Wytrzymatos$é ok. SMpa.

« Poziome wystepy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion — specjalnego dodatku do
wody zarobowej zaprawy, zwiekszajgcego elastycznosé i odpornosé zaprawy, fugi na zmienne
warunki zewnetrzne, szczegolnie przy poziomych wystepach murach oraz zostawionych starych
oktadzinach korony, gdy nie mozna zastosowac¢ zbyt mocnej spoiny.

11. Uzupetnianie ubytkéw w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermortel —
gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajgcych mikrowtdkna jako kit o
parametrach zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatos$¢ ok. 5-6Mpa.

12. Wypelnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel — trassowo-
wapiennej zaprawy do iniekcji wypelniajgcej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymatosé ok. 4-5MPa —
zaleznie od typu i ilosci.

13. Zabezpieczenie $cian przy zastosowaniu:

¢ StoPrim Grundex — gteboko penetrujgcego $rodka rozpuszczalnikowego na bazie poliakrylanow
do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo ostabionych cegiet,



e StoPrim Divers — rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcienczania,

« Fassadenschutz BS 290 — gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanéw i
siloksanéw w rozpuszczalniku organicznym,

¢ StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchow i zniszczen biologicznych,

e StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchoéw i zniszczen biologicznych.

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan — specjalnej krzemoorganicznej
farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkéw oraz do scalenia kolorystycznego réznic
poszczegodlnych fragmentéw cegiet w murze.

5.2 Technologia renowacji tynkéw

Wszystkie istniejgce: zewnetrzne wyprawy tynkarskie nalezy usung¢ mechanicznie, skué. Na dokladnie

oczyszczonych $cianach ceglanych pogtebi¢ spoiny do gtebokosci ok. 2-3 cm. Odstoniete ostabione cegty

wymagajg wzmocnienia przed natozeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podtoza

mozna przeprowadzié¢:

¢ StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym;
bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podioza (wszelkie tynki i cegly). Nalezy zwréci¢ uwage by
preparat wzmacniajgcy nie hydrofobizowat poditoza, dlatego zaleca sie rozcienczy¢ StoPrim Grundex
preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2. Rozcienczony preparat, roztwér nie hydrofobizuje
powierzchni podczas gruntowania.

« StoPrim Fungal — specjalistyczny preparat usuwajgcy zniszczenia biologiczne i dezynfekujgcy podtoze.
Nalezy zastosowa¢ go w miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony.

5.3. Rysy konstrukcyjne

Rysy konstrukcyjne nie wymagajgce klamrowania, nalezy pogtebi¢ i poszerzyé. Czynnosé tg wykonaé
przed operacjg gruntowania wzmacniajgcego, a nastepnie wypeié specjalng trwale elastyczng spoing do
wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodg fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein.
Przy rysach konstrukcyjnych wymagajgcych klamrowania, nalezy zastosowac¢ technologie scalania
zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi firmy HELIFIX. Mozna zastosowaé kazdg inng
technologie o podobnych parametrach i wykonywaé te prace pod nadzorem doradcédw technicznych tych
firm.

5.4 Wyprawy tynkarskie

Technologie renowacji $cian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na zaprawach
tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i
wymaganych parametréw wytrzymatosciowo-eksploatacyjnych.

Trass - tuf wulkaniczny poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna, ponadto wigzac
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitéw wapiennych i wielokrotnie zwieksza
odpornos$¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wplywem dwutlenku wegla, ale
réwniez wody. Poniewaz trass — tuf wulkaniczny to lekka porowata skata (zastygta lawa) — zaprawa
wapienno-trassowa — zachowuje doskonatg paroprzepuszczalnosé, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest
prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw.

Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych
zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w
szczegOlnosci tynki podktadowe, muszg mie¢ dopasowang wytrzymatos¢ do podioza. Przyjeto tu jako
optymalng dla tynkéw podktadowych wytrzymatosé ok. 3-5 MPa, dla tynkéw cokotowych ok. 8-10 MPa z
wyjgtkiem tynkOw renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy
wapienno-cementowej jest niedopuszczalne ze wzgledu na jej zbyt duzg wytrzymatos¢ mechaniczng.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektéw
zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie $rodowiska technologiczne i
konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazty zastosowanie przy renowacji tynkow praktycznie wszystkich
najwazniejszych obiektow w Polsce.

Ze wzgledu na wystepujgce wczesniej zawilgocenia w dolnych fragmentach muréw technologie napraw
podzielono na tg do wysokosci ok. 1,5 m i powyzej.

e Tynki do wysokosci 1,5 m:

Pogtebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypetni¢ zaprawg Sto Murisol GP tak by bruzdy wraz z licem
cegly tworzyly jedng powierzchnie. Nastepnie catos¢ obrzuci¢ zaprawg kontaktowa, wykonac tzw. szpryc
zaprawg Sto Murisol VS.

Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50 % powierzchni $ciany warstwg
szczepna. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy narzuci¢ tynk podktadowy Sto Murisol GP. Nalezy
pamietaé, ze przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie nalezy naktada¢ wiecej jak 2 cm jej grubosci. W
przypadkach koniecznych, stosowaniu grubszych warstw nalezy stosowac przerwy technologiczne. Po
wykonaniu tynku podktadowego zastosowac tynk renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP.

« Tynki powyzej wysokosci 1,5 m
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Pogtebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypetni¢ zaprawag Sto Murisol UP, tak by bruzdy wraz z
licem cegly tworzyty jedng powierzchnie. Cato$¢ obrzuci¢ zaprawg kontaktowa, wykonac¢ tzw. szpryc, np.
zaprawg Sto Murisol VS. Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50%
powierzchni $ciany warstwg szczepng. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy narzuci¢ tynk
podktadowy Sto Murisol UP lub Sto Porenputz. Nalezy pamieta¢ ze przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy
nie nalezy naktada¢ wiecej niz 2 cm. W przypadkach koniecznych, stosowania grubszych warstw nalezy
stosowac przerwy technologiczne.

Calg powierzchnie nowo wytynkowanych scian nalezy pokry¢ koncowg wyprawg tynkarsko-szpachlowg
Sto Faserputz z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki zbrojgcej z widkna szklanego impregnowanej
przeciwalkalicznie, o rozmiarze oczka 6x6 mm Sto Glasgewebe, celem uzyskania jednolitej struktury na
calej powierzchni tynkow.

UWAGA : Grubos¢ warstw tynku dobraé¢ zaleznie od stopnia zasolenia $ciany.

5.5 Malowanie

Zewnetrzne powierzchnie tynkéw przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ gruntem silikonowym Sto Prim
Micro rozcienczonym 1:10 z woda, a nastepnie nanies¢ dwie warstwy farby silikonowe;.

6.0. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatow i robét sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji
montazu producentéw.

7.0. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.
8.0. Odbidr robot

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych rob6t bez hamowania postepu rob6t. Ogolne zasady odbioru podane sg w PN. Przedmiotem
odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow — odbiory czesciowe oraz
catos¢ wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakonczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robét.
Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci wykonania
robét z zawartag umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktory bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatno sci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwi gzane

¢« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

*« PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

¢ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

*«  PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB
- 2003 rok. Instrukcje producentow.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.
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