OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Do projektu: pn. ,Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowe;j”.

1.1. Inwestor:

Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica

1.2. Jednostka projektowa:

Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagorek 12c/2

1.3. Podstawy opracowania

- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

1.4. Karta informacyjna - STAN ISTNIEJ ACY

1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest projekt budowlany pn.: ,Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy -
zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” (dz. ew. 8/3 obr. 0001).

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni mineralnej po przez uporzadkowanie geometrycznie istniejgcych
$ciezek (alejek), montaz nowych urzadzen malej architektury, nowych stupéw os$wietleniowych oraz renowacje
kolejowej wiezy cisnien.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP.

1.6. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w miejscowosci Kruszwica przy ulicy Lipowej i jest Wtasnoscig Inwestora.

W otoczeniu przedmiotowego terenu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugowa.

Teren graniczy:

- od strony pétnocnej z zabudowg ustugowg i mieszkaniowa,

- od strony wschodniej z zabudowg mieszkaniowa,

- od strony potudniowej i zachodniej z ul. Lipowa,

- od strony potudniowej z zabudowg garazowa.

Dziatka stanowi obecnie teren zieleni i jest uzbrojona, prze ktérg przebiega sie¢ energetyczna, teletechniczna, gazowa
i wodociggowa.

Tren jest ogolnie ptaski.

1.7. Projekt zagospodarowania dziatki

Projekt przewiduje m.in.:

- modernizacje istniejgcych sciezek dla ruchu pieszego (alei) po przez nadanie im spéjnego ksztattu oraz wykonanie
nowej nawierzchni mineralnej.

- montaz nowej matej architektury w postaci tawek , koszy na $mieci, donic kwiatowych wraz tabliczkg informacyjng z
nazwa roslin i ich opisem w tekscie wypuklym oraz w alfabecie Braille’a.

- montaz urzgdzen zabawowymi dla matych i Srednich dzieci.

- montaz stupow oswietleniowych.

- w ramach inwestycji przewidziano réwniez pojedyncze nasadzenia oraz wycinke chorych drzew.

- renowacja/remont kolejowej wiezy cisnien.

W odniesieniu do urzgdzen zabawowych muszg one spetniaé wymogi norm PN-EN 1176:2009 i mogg byé
wykorzystywane przez najmtodszych, bez obawy o ich bezpieczenstwo.



Projektowane urz_adzenia zabawowe oraz mat g architektur e zaprojektowano w taki sposéb aby zachowa ¢

normatywne odlegto $ci__uwzgl edniaj ac _istniej acy drzewostan oraz przebiequ istniej agcej infrastruktury

technicznej (brak kolizji z inwestyci _a).

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

1.8. Informacje zwi gzane z ochron g konserwatorsk a.

Teren dzialki nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz archeologiczng.

1.9. Dane okre $lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk _e.
Teren dziakki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;.

1.10. Wptlyw na_s$rodowisko i otoczenie

Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie

naruszajg praw 0sob trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz projektowanej funkcji.

1.11. Opinia geotechniczna
Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463) projektowane obiekty matej architektury nalezy zaliczy ¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

1.12. Obszar oddziatywania obiektu
Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce. W obszarze

oddzialywania planowanej inwestycji znajduja sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dzialce.
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek inwestora tj. 8/3.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.
Rozwigzania techniczne, sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2

Konstytucji RP sg zrédiem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.

1.13. Parametry :

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: P =2258,0 m?
Projektowana powierzchnia nawierzchni mineralnej: P = 530,00 m?
Projektowana powierzchnia nawierzchni trawiastej: P =74,00 m2
Projektowana powierzchnia nawierzchni z deski kompozytowej: P =27,00 m2

Projektowane obrzeza: L =362,00 mb



Opis techniczny urz_adzen zabawowych:

Urzadzenia powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia zabawowe
powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowane jednostki certyfikujgce. Ponad to powinny byé objete minimum 3 letnim okresem
gwarancji. Dopuszcza sie urzgdzenia oraz pozostate elementy matej architektury i ogrodzenia r6znych producentow
przy zachowaniu okreslonych w projekcie minimalnych wymiaréw, materiatéw i funkcji zabawki oraz minimalnego
sktadu urzadzen. Zabawki powinny wygladem przypomina¢ przedstawione wizualizacje zamieszczone w ponizszej
czesci.

Zaprojektowano urz gdzenia zabawowe stalowe.

Elementy stalowe dotyczace urzgdzen zabawowych powinny byé ocynkowane a elementy przeznaczone do
chwytania rgczkami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze.

Wykonawca montujgcy urzgdzenia zabawowe drewniane powinien dostarczy¢é autoryzacje producenta na montaz
tychze urzadzen. Powinien wykazaé¢ sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatow producentéw zgodnych z
normg PN EN 1176.

2.0. Opis techniczny urz _adzen i elementéw matej architektury.

2.1. t AWKA STALOWA Z OPARCIEM Z LISTWAMI DREWNIANY MI szt. 4 (ozn.1)

Dane techniczne:
Wymiary (dtug. x szer.) [m]: 1,50x 0,43
Wysokos¢ [m]: 0,83

podpory tawki (konstrukcja):  malowane proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedzisko: drewno w kolorze np. teak - preferowany kompozyt.

Sposéb monta zu: kotwienie w miejscu nawierzchni mineralnej do fundamentu s-30 I-60 h-30 z betonu C15/12 za
pomocg srub/kotew.

2.2. tAWKA PARKOWA OKR AGHA szt. 1 (WOKOt DRZEWA) (ozn. 2)

Parametry:

Srednica zewnetrzna tawki: 250 cm (dt. 7,85mb)
szeroko$¢ tawki/siedziska: 45 -50 cm
wysokos¢ catkowita: 43 cm

Konstrukcja no $na: np. profil zamkniety - (stal ocynkowana) malowany proszkowo na kolor czarny matowy.
Siedzisko: drewno krajowe sezonowane - np. Swierk w kolorze teak - preferowany kompozyt.

Spos6b monta zu: kotwienie podtoza z kostki betonowej, w miejscu nawierzchni mineralnej do fundamentu s-35 I-80
h-40 z betonu C15/12 za pomoca $rub/kotew.



2.3. tAWKA PARKOWA W FORMIE £ UKU szt. 1 (ozn. 3)

Parametry:

dtugos¢ tawki: 200 cm
szerokos¢ siedziska: 45 cm
wysokos¢ catkowita: 46 cm

Konstrukcja: stal ocynkowana lub profil zamkniety 50x50 ze stali czarnej malowany proszkowo na kolor czarny
matowy Ral 7021.

Siedzisko: drewno krajowe sezonowane - np. $wierk w kolorze teak - preferowany kompozyt.

Sposob monta zu: kotwienie do fundamentu s-35 |-80 h-40 z betonu C15/12 za pomoca Srub/kotew.

2.4. t AWKA PARKOWA — LE ZANKA szt. 3 (ozn. 4)

Parametry:

dtugos¢ tawki: 214 cm
szerokos¢ tawki/siedziska: 43-80 cm
wysokos¢ catkowita: 96 cm
wysokos$¢ siedziska: 47cm

Konstrukcja: profil zamkniety (stal ocynkowana) 50x50 malowany proszkowo na kolor czarny matowy Ral 7021.
Siedzisko: drewno krajowe sezonowane - np. $wierk w kolorze teak - preferowany kompozyt.
Spos6b monta zu: kotwienie do fundamentu s-35 [-80 h-40 z betonu C15/12 za pomocg $rub/kotew.



2.5. t AWKA PARKOWA - PODEST szt. 1 (ozn. 5)

Parametry:

wysokos$c: 42cm
szerokos$¢: 90cm
dtugosé: 90cm

Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny matowy Ral 7021.
Siedzisko: drewno krajowe sezonowane — np. $wierk w kolorze np. teak - preferowany kompozyt.

Sposéb monta zu: kotwienie do fundamentu s-35 I-80 h-40 z betonu C15/12 za pomocg srub/kotew.

To linia modutowych tawek, dajgcych tgczy¢ sie w réznorodne kompozycje, co znaczaco uatrakcyjnia

wyglad przestrzeni, w ktorej sie znajdujg. Interesujacy design i koncepcja bryly tawek sprawiajg, ze meble maja liczne
zastosowania. Swietnie wpasujg sie one w nowoczesne miejskie przestrzenie. Ze wzgledu na swojg konstrukcje mogg
by¢ taczone w kompozycje takie jak kota czy potkule. Najwyzszej jakosci stal i drewno uzyte w ich produkcji
zapewniajg tawkom wytrzymato$c¢ i piekny wyglad.

2.6. KOSZ NA SMIECI szt. 4 (0zn.6)




Kosz na $mieci

Eliptyczny ksztalt i wyprofilowana pokrywa nadajg koszowi forme odporng na wandalizm a wzmocnione drzwiczki
mocny i solidny wyglad.

Pojemnos¢ kosza: 75 litrow

Pojemnos$é pojemnika wewnetrznego: 65 litrow
Wysokos$¢: 1 025 mm

Szerokos$c¢: 650 mm

Glebokosé: 400 mm

Wysokos$¢ otworu wrzutowego: 386 mm

Szeroko$¢ otworu wrzutowego: 166 mm

Masa (z wewnetrznym pojemnikiem stalowym): 17,36 kg
kolor - tzw. kamien miyiski lub czarny

Opis kosza na $mieci:

Symbole wrzutowe, do wyboru: ztoty, srebrny albo biaty
Drzwiczki z solidnymi, zintegrowanymi zawiasami
Zamek antywlamaniowy

Pojemnik wewnetrzny ze stali

Materiaty:
Ostona zewnetrzna i drzwiczki: Durapol
Metalowy pojemnik wewnetrzny: stal cynkowana

2.7 L AWKA Z DOINC A sz.1 (ozn.7) + tabliczka informacyjna z nazw g roslin i ich opisem w tekscie

wypuklym oraz w alfabecie Braille’a —tre  $¢€ do uzgodnienia z Zamawiaj _acym

Parametry:

Srednica fawki: 326 cm
szerokos$¢ tawki/siedziska: 43 cm
wysokos¢ catkowita: 90 cm

wysokosé siedziska: 44cm




Opis techniczny:

- beton,

- blacha ze stali kwasoodpornej,

- siedzisko: na zewnatrz - sosna modyfikowana do parametrow egzotyku — ekologiczna - preferowany kompozyt.
- do wewnatrz - dowolny gatunek drewna,

2.8. HUSTAWKI NA SPREZYNACH (t AWAKA WISZ ACA) szt. 2 (0zn.8).:

Parametry:

Wymiar: 1=400 s=60h=240

Rama stalowa: 140x140x8mm

Stal: Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na Ral 7021

Drewno (siedzisko i oparcie):  sosna modyfikowana do parametréw egzotyku — ekologiczna - preferowany kompozyt.

Opis techniczny:

- Lozyska i system zabezpieczajacy przed zerwaniem,

- rurki drenazowe (na zewnatrz powyzej dna),

- ruszt na patgku z rury z mozliwoscig odsuniecia i regulacji wysokosci (kotowrotek),
- stupek,

- sprezyny ze stali kwasoodpornej,

- szelki gumowe w plastikowej pochwie (uniemozliwiajgce rozhustanie).

Monta z: Fundamentowane — prefabrykaty systemowe w zestawie.

Urzadzenie nie jest przeznaczone na plac zabaw dzieci mogg korzystaé z wiszgcej tawki tylko pod nadzorem dorostych
strefa bezpieczenhstwa (przed i za tawkg) wynosi po 2m z kazdej strony zabrania sie popychania/rozbujania tawki




2.9. DONICE szt..4 (0zn.9) + tabliczka informacyjna _ z nazwa roslin i ich opisem w tekscie wypukiym

oraz w alfabecie Braille’a —tre §¢ do uzgodnienia z Zamawiaj acym

Parametry

Wymiar: 1=300x s=60x h=70 i I=160x s=60x h=70

Stal: Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Drewno: Sosna modyfikowana do parametrow egzotyku — ekologiczna - preferowany kompozyt.
Monta z: Wolnostojaca.

2.10. STOJAK NA ROWERY szt.2 (0zn.10)
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Stojaki - Malowane proszkowo w kolorze szaro - czar nym RAL 7021

Uwaga

UWAGA POWY ZSZE WIZUALIZACJ E SA WIZUALIZACIJAMI POGL ADOWYMI . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI KA ZDORAZOWO NALE ZY UZGADNIAC WSZYSTKIE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY Z
PROJEKTANTEM.

3.0. OSWIETLENIE PARKOWE

Parametry opraw:

Stopien szczelnosci: IP66

Odpornos¢ na uderzenia: 1IK08

Moc znamionowa oprawy [W]*: 31

Strumien swietlny oprawy [Im]*: 4600 /740
Temperatura barwowa [K]: 4000 SDCM: < 4
Wspotczynnik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il

Klasa energetyczna: C;D;E

Obudowa: aluminium wtryskiwane cisnieniowo
Materiat klosza: szkto

Sposéb montazu: na stupie z wysiegnikiem

Charakterystyka:

Oprawa LED z zintegrowanym energooszczednym panelem LED charakteryzuje sie bardzo wysoka skutecznoscig
Swietlng - do 147 Im/W. Korpus i uchwyt wykonano z cisnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na
kolor grafitowy (RAL 7024). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa sztucznego. Klosz stanowi szyba hartowana.
Oprawa charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne IK08.
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4.1. SEUPY OSWIETLENIOWE

Dla oswietlenia projektowanego ukifadu pieszego projektuje sie wykonanie oswietlenia w oparciu o slupy stalowe,
stozkowe o przekroju kotowym o wysokosci 5[m] i wysiegniku dostosowanym indywidualnie od miejsca posadowienia.
Stupy oswietleniowe posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach. W stupach projektuje sie zastosowanie
ztgczy stupowych z zabezpieczeniami oddzielnymi dla kazdej oprawy oswietleniowej. Fundamenty pod stupy winny by¢
zabezpieczone przed penetracjg wilgoci.

Stupy oswietleniowe lokalizowaé¢ w odlegtosci 0,5 m od skrajni ciggu pieszego.

Stup (maszt): stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 o wysokosci 5,0m

4.2 . Linie kablowe o swietleniowe

Projektowane linie kablowe nalezy uktadac linig falistg na dnie wykopu na gtebokosci 0,6[m] w srodku 20 [cm] podsypki z
drobnoziarnistego piasku. Jezeli grunt rodzimy spetnia wymagania co do piasku drobnoziarnistego kabel utozyé
bezposrednio w ziemi. Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),

- dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora,

- przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Po przykryciu linii kablowej 25[cm] warstwg piasku na catej dlugosci utozyé folie ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 30[cm] i grubosci co hajmniej 0,5[mm] a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym. W przypadku prowadzenia linii
kablowej w kanalizacji z rur ochronnych, wejscie i wyjscie kabla z rury winno by¢ zabezpieczone przed tzw. zamuleniem
poprzez pianke montazowg oraz kitem technicznym z pakutami. Linie kablowg nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi
umieszczonymi na linii kablowej co 5[m] oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znalezé
sie nastepujgce informacje:

- typ kabla

- trasa kabla

- wlasciciel kabla

- rok utozenia kabla

4.3. Parametry o $wietleniowe

Zgodnie z zapisami normy PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas
o$wietlenia, uklad oswietlenia ciggu pieszego zostat zaprojektowany przy zatozeniu klasy o$wietlenia P4, w ktorej poziom
parametrow oswietleniowych jest nastepujgcy:

- $rednie natezenie o$wietlenia 52Ex=7,5[lx],

- minimalne natezenie oswietlenia Emin=1,0[Ix].

4.4. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg zastosowac¢ skuteczne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S. W
ostatnich stupach o$wietleniowych w obwodzie i na rozgatezieniach z zaciskiem PE stupa oswietleniowego i zlgcza
stupowego PE potgczy¢ uziom punktowy, pionowy o rezystancji R<10[Q]. Konstrukcje wsporcze przewodzace dostepne,
metalowe obudowy uziemié.

4.5. Uwagi ko ncowe

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych prgdem elektrycznym. Prace przy
urzgdzeniach elektrycznych wykona¢ zgodnie z wymaganiami BHP podczas prowadzenia prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeanalizowaé projekt zagospodarowania pod kgtem
ewentualnych kolizji — wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Szczeg6towag
lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych.

Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych z w uzgodnieniach z poszczeg6lnymi gestorami sieci, instytucjami lub
osobami prywatnymi oraz do wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia dla opraw o$wietleniowych,
sterowania oraz szafek oswietleniowych.

5.0. NAWIERZCHNIA ALEJEK MINERALNA - NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Projektuje sie nawierzchnie alejek o nawierzchni zwirowej ze zwirku zaokraglonego, ptukanego.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubosc
roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Podbudowa pod
nawierzchnie ze zwiru:

- zwir okragty i wymywany o gr.12cm. i frakcji ziaren od 2-5mm.

- podbudowa z ttucznia o gr.8 - 10 cm i frakcji ziaren 30-63mm

- podioze gruntowe jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Podtoze powinno zapewnia¢ nie przenikanie czgstek do warstw wyzej lezacych. Przed przystgpieniem do
wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

- Oczysci¢ teren przeznaczony pod aleje.

- Zniwelowa¢ dla uzyskania terenu ptaskiego.

- Zdjg¢ humus i wykorygowa¢ pod nawierzchnie.

- Zagesci¢ i wyréwnac¢ dno oraz boki wykopu
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- Wykonanie podbudowy z ttucznia
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwiru - 12cm. (grubo$¢ po zageszczeniu)

alternatywnie

Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna

Nawierzchnia mineralna wykonana z materiatbw mineralnych, ktéra w doskonaly sposéb przepuszczajg wode i
powietrze, jednoczesnie bedgc nietoksyczna i trwatla.

Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych, alei w parkach i innych miejsc przeznaczonych do rekreac;ji.
Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak; tupki
wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i
podlega ustawicznej kontroli jakosci. Przy realizacji zakazuje sie stosowania materiatéw wapiennych. Nawierzchnia nie
kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrdbce. Posiada
wysokag odpornos¢ na ciezar, scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna 0-8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3

Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos¢ 3-4cm, nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentacji technicznej).

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz twardosci
celem przenoszenia obcigzen. Grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z GLINY.

Nawierzchnia musi umo_zliwia € poruszanie si_e 0sob g z niepetnosprawno_$cig ruchow 3.

nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna

PRZEKROJ - ALEJKA Z OBRZEZAMI BETONOWYMI

|
% [ v 2%

i

3 cm nhawierzchnia mineralna 0/8mm

Obrzeze betonowe 5cm warstwa dynamiczna 0/16 mm
6x30x 100 cm

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Beton C 12/15 (B15)

Warstwa gruntowa

6.0. REMONT KOLEJOWEJ WIE 2Y CISNIEN

6.1. Charakterystyka budynku.

Najprawdopodobniej kolejowa wieza cisnien pochodzi z konca XIX wieku z 1889 roku;

Budynek jest murowany z cegly petnej, zwienczony stalowym zbiornikiem na wode.

Budynek wolnostojacy. Elewacje budynku stanowi cegta petna.

Obiekt przewidziany do renowacji/remontu elewaciji, zgodnie ze sztukg budowlang wraz z naprawg elementéw
wykonczeniowych.

Renowacja/remont elewacji obejmuje uzupetnienie zdegradowanych elementéw elewacji (gzymsu oraz podstawy) np.
cegtami z rozbidrki, usuniecie graffiti, naprawe fug oraz oczyszczenie zabezpieczenie i malowanie zbiornika na wode.
Ponadto przewiduje sie rekonstrukcje i odbudowe gtowicy wiezy po przez obudowanie istniejgcego zbiornika pionowymi
drewnianymi deskami. Calo$¢ zwiehczona zostanie dachem wielospadowym pokrytym papa wierzchniego rycia w
kolorze czarnym. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciw grzybicznie oraz zaimpregnowac.
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6.2. Technologia renowacji  $cian:

Remont zabytku nalezy przeprowadzi¢ metodami konserwatorskimi. Nalezy na etapie realizacji dobra¢ najbardziej
optymalng metode czyszczenia elewaciji, ktéra nie spowoduje degradacji cegiet. Jesli spoiny sie wykruszaja,
odnowienie elewacji trzeba zacza¢ od ich usuniecia na gtebokosci 1,5-2 cm. Spoiny nalezy uzupetni¢ na bazie
zapraw wapiennych, trasowych. Elementy budowlane luzne, zdegradowane nalezy uzupetni¢ materiatem o
analogicznych parametrach. W otoczeniu wizy nalezy zastosowa¢ opaske przepuszczalng np. z grysu bazaltowego.

6.3. Rozwigzania projektowe

W ramach renowacji przewiduje sie wykonanie w duzych wnekach paneli z ptyt warstwowej aquapanel z wydrukiem
wielkoformatowych odpornym na UV w odpowiednio dobranym kolorze np. grafitowym o tresci merytoryczne, kopie
rycin i starych fotografii zwigzanych z historig miasta Kruszwicy.

Wneki okienne wypetni¢ nalezy panelem jw. w kolorze miedzianym ze znakiem graficznym ,Kruszwica Legendarna
Stolica Polski”

W otoczeniu wiezy opaske np. z grysu bazaltowego o szerokosci s=50cm w ktérej umieszczono oprawy dedykowane
do montowania w podtozu.

6.3.1. Lampa najazdowa

Lampa najazdowa wykonana ze stali nierdzewnej aluminium, natomiast klosz lampy to szkto hartowane. Oprawa moze
by¢ wykorzystana jako podswietlenie elementéw architektonicznych, matej architektury. Lampy wkopywane sg w
ziemie, posiadajg regulowany kat pochylenia zrodta $wiatta.

Parametry:
Klasa szczelnosci lampy IP67 stanowi ochrone przed zalaniem, mozna jg zamontowa¢ w miejscu harazonym na trudne

warunki atmosferyczne. W oprawie montuje sie zaréwke LED GU10.

Lampa posiada na spodzie dwie hermetyczne koncowki (dysze) na kable, dzieki czemu kupujgc wiele lamp mozemy
potaczyc¢ je w jeden obwaod (kabel wchodzi do lampy i drugg dyszg wychodzi do nastepnej). Max $rednica jednego
przewodu jaki zmiesci sie w diawiku to 10mm. Produkt przystosowany do bezposredniego podigczenia pod instalacje
elektryczng 230V.

7.0. Zielen

Na terenie dziatki oprdcz istniejgcego budynku kolejowej wiezy cisnien oraz ciggdéw pieszych znajduje sie zielen
urzgdzona - trawa oraz drzewa.

Inwestycja ingeruje w istniejgcg powierzchnie biologicznie czynna.

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke czesci drzew — szt. 2, nasadzenia zastepcze oraz ciecia pielegnacyjne
drzewostanu. Przyczyng wycinki jest zachwiana stabilnos¢ oraz choroba.

Projekt przewiduje réwniez rekultywacije istniejgcy terenéw zielonych.

W donicach kwiatowych przewiduje sie nasadzenia wieloletnie. Nalezy zastosowac¢ rosliny pozwalajgce na stworzenie
kompozyciji: zapachowej, dotykowej, dzwiekowej. Wybor roslin do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Drzewa objete wycinka — nr 1- Grab pospolity nr 2 - klon pospolity

%

7.1. Wytyczne sadzenia drzew.

Dobdr roslin drzewiastych

Nr na Gatunek: nazwa llos¢
planszy |botaniczna/polska sztuk

Drzewa Li $ciaste:

Uwagi

wys. min 1,5-3,5m, obw. pnia 16-
18 cm, bryta w jucie drutowana lub

Klon Pospolity kulisty pojemnik, sadzi¢ do 3 pali z

1. GLOBOSUM 8 poprzeczkami na dwdch
poziomach
wys. min 2,2m, obw. pnia 14 cm,
2. Catalpa kulista NANA 9 |bryta w jucie lub pojemnik, sadzi¢

do 2 pali

W miejscach planowanych nasadzer nowych mtodych drzew nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego w ilosci
1,5m3.

Wykonanie nasadzen — pien prosty i prawidtowo rozwiniety, korona rozpoczynajaca sie na wysokosci 2,2m, korona
uformowana z jednym przewodnikiem i rownomiernie umieszczonymi gateziami o rocznych przyrostach, obwdd pnia na
wysokosci 1m powinien mie¢ 14 - 18cm.

7.2. Wytyczne zaktadanie i piel egnacja traw

Projekt przewiduje uzupetnienie miejsc po pracach z  wigzanych z regulacj g sciezek nawierzchni g trawiast g
wraz z podto zem i wykonanie nasadze n.

Zalozenie - zakres czynno $ci:

a) usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastow, wysianie
nawozu wielosktadnikowego z przewaga zwigzkow azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na gtebokosc¢ okoto 25 cm,
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¢) wypoziomowanie i wyréwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale kostrzewy czerwonej, szczeciniaste;j i
owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew
réwnomierny, aby uzyskac jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac¢ z wierzchnia warstwa gruntu, po czyni
uwatowac,

e) nawadnianie powierzchni w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9 cm, po zaobserwowaniu
whasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia wyrywania mtodej trawy przez kosiarke,

Pielegnacja polegaj aca na:

a) areacja (wertykulacja) - 1 x w sezonie - wiosna w kolejnym sezonie po zatozeniu trawnika,

b) nawozenie - 2x w sezonie (wiosna, jesien - zastosowanie nawozu wtasciwego dla sezonu agrotechnicznego)

c) koszenie trawy - w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysokosci trawnika nie wiekszej niz 5 cm.

Sktad proponowanej mieszkanki traw:

Zycica trwata - ETERLOWUBRONCO/TURFGOLD 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa - RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER 30%
Kostrzewa czerwona kepowa - WILMAJRAISA/DORIANNA 30%
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) - BORNITO/BORVINA 15%
Wiechlina tgkowa - LIMOUS1INE/ZEPTOR/LIBERLIN 10%

opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk

inz. Przemystaw Proczek



