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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży elektrycznej przebudowy i rozbudowy istniejącej 

 sieci oświetleniowej dla inwestycji pn.: „Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy  

– zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” - Kruszwica, ul. Lipowa dz. ew. 8/3  obr. 0001.  

W ramach Inwestycji zrealizowane zostaną następujące prace w zakresie branży elektrycznej: 

 budowa i przebudowa oświetlenia parkowego; 

 W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa istniejących sieci oświetleniowych  

 własności ENEA Oświetlenie w zakresie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

2.  Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 
 

  Podstawę opracowania projektu stanowią: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. 

 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 

 2017 r. poz. 1332), 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

 publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 

 1496 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

 usytuowanie  ( Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j.) 

 N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporażeniowa” 

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  

 budowa.” 

 PN-IEC-6034-6-61 „Badania techniczne przy odbiorach” 

 PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oświetlenie dróg. Część 1: Oświetlenie dróg.  

 Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia, 

 PN-EN 13201-2:2016 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne, 

 PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów  

 oświetleniowych, 

 PN-EN 13201-4:2016 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów efektywności 

 oświetlenia, 

 standardy ENEA Operator,  

 dokumenty przekazane przez operatorów sieci elektroenergetycznych – ENEA  

 Operator, ENEA Oświetlenie, 

 warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-158-2023 z  25.09.2023r. 

 
3. Opis stanu istniejącego 

Obszar inwestycji obejmuje teren zielony z istniejącym uzbrojeniem terenu: kable elektroenergetycz-
ne, oświetleniowe, sieć gazowa, sieć wod-kan. Przez teren przechodzą nieutwardzone cięgi piesze. W 
sąsiedztwie obszaru inwestycji zlokalizowana jest: 
- od strony północnej - zabudowa usługowa i mieszkaniowa,  
- od strony wschodniej - zabudowa mieszkaniowa,  
- od strony południowej i zachodniej  - ul. Lipowa, 
- od strony południowej - zabudowa garażowa  
Na obszarze inwestycji zlokalizowane są słupy oświetleniowe parkowe zasilane liniami kablowymi z 
szafki oświetleniowej ozn. 2-2-0407063-045 (ST Kruszwica Lipowa nr 22491). 
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4. Opis rozwiązań projektowych 

 
4.1. Przebudowa kolizji sieci oświetleniowej ENEA Oświetlenie 

 
4.1.1. Przebudowa stanowisk oświetleniowych – SO 2-2-0407063-045 
W obszarze inwestycji projektuje się przebudowę istniejących trzech słupów parkowych. Przebudowa 
polegać będzie na demontażu istniejących słupów z oprawami i montażu słupów stalowych ocynko-
wanych wraz z oprawami oświetleniowymi parkowymi.  
 
4.1.2. Projektowane stanowiska oświetleniowe – SO 2-2-0407063-045 
W obszarze inwestycji projektuje się montażu dwóch nowych słupów stalowych ocynkowanych wraz z 
oprawami oświetleniowymi parkowymi.  
 

 

                          

rys. 1 – widok proponowanej oprawy oświetleniowej parkowej 

Parametry opraw: 
Stopień szczelności: IP66  
Odporność na uderzenia: IK08  
Moc znamionowa oprawy: 31[W] 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4600 /740 
Temperatura barwowa [K]: 4000 SDCM: ≤ 4  
Współczynnik oddawania barw (Ra): >70  
Klasa ochronności: II  
Klasa energetyczna: C;D;E  
Obudowa: aluminium wtryskiwane ciśnieniowo  
Materiał klosza: szkło  
Sposób montażu: na słupie z wysięgnikiem  
 

Charakterystyka: 
Oprawa LED z zintegrowanym energooszczędnym panelem LED charakteryzuje się bardzo wysoką 
skutecznością świetlną - do 147 lm/W. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium, 
pomalowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7024). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa 
sztucznego. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem 
szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08.  
 
4.1.3. Bilans mocy dla oświetlenia 
W projekcie założono, iż istniejące oprawy oświetleniowe posiadają moc 50-70[W]. Nowe oprawy  
posiadają moc 31[W].  
Demontaż: 3x50[W]=150[W]. 
Montaż: 5x31[W]=155[W].  
Bilans: 155[W] – 150[W]=5[W] 
W związku ze znikomym wzrostem mocy nie przewiduje się zmian zabezpieczeń obwodu w szafce 
oświetleniowej.  
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4.1.3. Składowanie zdemontowanych urządzeń i elementów sieci oświetleniowej 
Oprawy i źródła światła z należy dostarczyć na plac składowy lub do magazynu ENEA Oświetlenie w 
lokalizacji i terminie uzgodnionym z właścicielem urządzeń.  
 

4.2. Technologia układania linii kablowych 
Projektowane linie kablowe należy układać linią falistą na dnie wykopu na głębokości 0,6[m] (dla linii 
nn 0,4[kV]) lub 1[m] (dla linii kablowych układanych na terenach leśnych, rolnych, zadrzewionych) w 
warstwie piasku, bezpośrednio lub w rurze ochronnej o średnicy 75[mm] lub 110[mm]. Stosować pia-
sek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się stosowania żwiru. Stosowanie warstwy piasku nie 
jest wymagane, jeżeli inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie występuje grunt: mineralny, 
drobnoziarnisty, małospoisty lub niespoisty taki jak: piasek, piasek gliniasty, pyły, pył piaszczysty.  
Przy przejściach przez drogę należy stosować metodę przekopów otwartych z wykorzystaniem rur o 

średnicy 110[mm] lub przewiertów sterowanych (bezrozkopowych) z zastosowaniem rur  

gładko-ściennych o średnicy 110[mm]. Przecisk należy wykonywać na głębokości minimum 1[m] od 

poziomu gruntu (górna krawędź rury) z zastrzeżeniem, iż należy sprawdzić rzędne istniejących sieci.  

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy: 

 wykonać inwentaryzację geodezyjną (przez uprawnionego geodetę), 

 dokonać odbioru etapowego przy współudziale przedstawiciela ENEA Oświetlenia, 

 przeprowadzić pomiary ciągłości żył oraz rezystancji izolacji kabla. 

Następnie linię kablową przykryć warstwą ziemi pozbawionej kamieni i gruzów lub innych elementów 

mogących mechanicznie uszkodzić kabel. Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) 

powinna być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (kable nn 0,4[kV]) 

(perforowaną) o szerokości minimum 300[mm] i grubości minimum 0,5[mm] umieszczoną na wysoko-

ści od 30[cm] do 35 cm względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla oraz wszędzie tam, 

gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej mogą występować naprężenia mecha-

niczne lub gdzie wynika to z uzgodnień międzybranżowych. 

W przypadku linii kablowych nn należy stosować rury osłonowe koloru niebieskiego  

 
UWAGA:  
zabrania się stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. Dodatko-
wo oznaczniki zakładać z każdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach należy podać: napię-
cie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci. 
 
4.3. Parametry oświetleniowe 
Zgodnie z zapisami normy PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne  
dotyczące wyboru klas oświetlenia, układ oświetlenia ciągu pieszego został zaprojektowany przy zało-
żeniu klasy oświetlenia P4, w której poziom parametrów oświetleniowych jest następujący: 
- średnie natężenie oświetlenia 5≥Ex≥7,5[lx], 
- minimalne natężenie oświetlenia Emin≥1,0[lx]. 
 
4.4. Ochrona przeciwporażeniowa  
Jako ochronę dodatkową przeciwporażeniową zastosować skuteczne wyłączenie zasilania w układzie 
sieci TN-C.  W ostatnich słupach oświetleniowych w obwodzie i na rozgałęzieniach z zaciskiem PEN 
słupa oświetleniowego i złącza słupowego PEN połączyć uziom punktowy, pionowy o rezystancji 
R<10[Ω]. Konstrukcje wsporcze przewodzące dostępne, metalowe obudowy uziemić. 

5. Uwagi i wnioski 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. Przed 
przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnie-
niach i warunkach technicznych gestorów uzbrojenia podziemnego. 
Przed przystąpieniem do robót należy  przeanalizować projekt zagospodarowania pod kątem ewentu-
alnych kolizji – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów próbnych. Należy stosować 
wytyczne ENEA Oświetlenie.  
 
 

Opracował: inż. Przemysław Proczek 
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Zestawienie materiałowe i demontażowe 

 

L.p. opis elementu typ ilość jednostka uwagi

1 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25[mm2] 38 [m]

2 opaski informacyjne opaska informacyjna na kabel elektroenergetyczny 8 [szt]

3 taśma niebieska
taśma oznaczeniowa niebieska do kabli elektroenergetycznych o 

napięciu znamionowym do 1 [kV], 300[mm], grubość 0,5[mm]
33 [m]

4
rura osłonowa gładkościenna 

(typ 1)

 dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadające 

karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. 

Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, 

odporność na ściskanie L250, sztywność obwodowa 5 [kN/m²]  

∅75[mm]

11 [m]

5 fundament pod słup fundament betonowy zabezpieczony przed penetracją wilgoci 5 [szt]

6 słup oświetleniowy słup stalowy ocynkowany, stożkowy 5 metrowy 5 [szt]

7 wysięgnik wysięgnik typu 7 5 [kpl]

8 oprawa oświetleniowa 

barwa źródła światła - barwa biała ~4000K, zasilacz z interfejsem 

kompaktybilnym z DALI, klosz/soczewki - FG  płaska szyba, klasa 

bezpieczeństwa I, CE, ENEC, współczynnik światła emitowanego w 

górną półprzestrzeń - 0, kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku - 

jak w schemacie oświetlenia, współczynnik mocy (min) 0,96, funkcja 

ściemniania, materiał obudowy - odlew aluminiowy, montaż na 

wysięgniku o średnicy 48-60 mm, IP66, IK09, ochrona 

przeciwprzepięciowa, 3000 lm, sprawność oprawy LED >130 lm/W, 

współczynnik oddawania barw 70, moc 31[W], zakres temperatury 

otoczenia -40 do +50°C

5 [szt]

L.p. opis elementu typ ilość jednostka uwagi

1 słup parkowy słup stalowy parkowy 4[m] 3 [szt]

2 oprawa oświetleniowa oprawa oświetleniowa sodowa 50[W] 3 [kpl]

3

Zestawienie materiałowe - przebudowa sieci oświetleniowej ENEA Oświetlenie 

Szafka oświetleniowa - SO 2-2-0407063-045 (ST Kruszwica Lipowa nr 22491)

zestawienie montażowe

zestawienie demontażowe
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Dokumenty formalne 

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-158-2023 
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Uprawnienia Projektanta  
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- aktualne zaświadczenie o przynależności do PIIB Projektanta 

 




