OPIS TECHNICZNY
Do projektu doposa zenia placu zabaw
Miejscowo $¢: Kruszwica ul. A. Mickiewicza 11
dz. ew. 103, 106 obr. 001
1.1. Inwestor:

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 8 88-150 Kruszwica

1.2.  Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagorek 12c/2

1.3. Podstawy opracowania
- ogledziny w terenie,
- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

2.0. Kartainformacyjna - STAN ISTNIEJ ACY

2.1. Referat autorski

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: doposazenie placu zabaw na terenie nalezgcym do SP nr 2
w Kruszwicy (dz. ew. 103, 106 obr. 0001).

Projekt przewiduje zagospodarowanie istniejacej powierzchni nowymi urzgdzeniami zabawowymi dla matych i
Srednich dzieci w wieku do 15 lat.

Teren inwestycji nie jest objety jest Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego

2.3. Istnigj acy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w miejscowosci Kruszwica przy ulicy A. Mickiewicza i jest Wiasnoscig Inwestora.

W otoczeniu przedmiotowego terenu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jedno rodzinna i ustugowa.

Teren graniczy:

- od strony p6tnocnej z ulicg A. Mickiewicza,

- od strony wschodniej z infrastrukturg sportowg nalezacg do SP nr 2,

- od strony potudniowej z budynkiem szkolnym,

- od strony zachodniej z ul. A. Mickiewicza i Rynek

Dziatka stanowi obecnie teren zieleni i jest uzbrojona, prze ktérg przebiega sie¢ energetyczna, teletechniczna, gazowa i
wodociggowa.

Tren jest ogodlnie ptaski.

2.4. Projekt zagospodarowania dziatki

Projekt przewiduje zabudowe fragmentu istniejgcego terenu urzgdzeniami zabawowymi dla matych i srednich dzieci
umozliwiajgcymi éwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angazujgce dziecko do fizycznego wysitku. Przy projektowanym
placu zabaw projektuje sie rowniez zestaw do kalisteniki.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1176:2009 i mogg byé wykorzystywane przez
najmtodszych, bez obawy o ich bezpieczenstwo.

Projektowane urz gdzenia wraz z mat g architektur g zaprojektowano w taki sposéb aby zachowa € normatywne

odlegto $ci uwzgl edniaj gc istniej acy drzewostan oraz przebieq istniej gcej infrastruktury technicznej (brak kolizji

Z inwestycj 3).

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu obejmuje cze$¢ dz. nr ew. 103 i 106 i przewiduje sie:

- montaz nowych urzgdzen zabawowych,

- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej pod zestawem zabawowym, zestawem kalisteniki, hustawkami wahadtowymi
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- montaz tablicy informacyjnej,

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

2.2. Informacje zwi_gzane z ochron g konserwatorsk 3.

Teren dzialki nie znajduje sie pod ochrong konserwatorskg i archeologiczna.

2.3. Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk __e.

Teren dzialki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;.

2.4. Wptyw na_$rodowisko i otoczenie.

Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie
naruszajg praw 0sob trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz projektowanej funkciji.

2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463) projektowane obiekty matej architektury nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

2.6. Obszar oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje zagospodarowania terenu na przedmiotowych dziatkach. W obszarze
oddzialywania planowanej inwestycji znajduja sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dzialce.
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek inwestora tj. 103,106 obr. 0001.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania.
Rozwigzania techniczne, spos6b zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze
przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji

RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.

2.7. Parametry :

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: P =745,0 m?
Projektowana powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowej: P = 164,00 m?
Projektowana powierzchnia z maty przerostowej gumowej: P = 56,00 mz2
Projektowane obrzeza betonowe lub folia karbowana: L =87,00 mb

Opis techniczny urz_adzen zabawowych:

Urzadzenia powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwale i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia zabawowe
powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowane jednostki certyfikujgce. Ponad to powinny by¢ objete minimum 3 letnim okresem gwaranciji.

Dopuszcza sie urzgdzenia oraz pozostate elementy malej architektury i ogrodzenia réznych producentéw przy
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zachowaniu okreslonych w projekcie minimalnych wymiaréw, materiatéw i funkcji zabawki oraz minimalnego sktadu

urzgdzen. Zabawki powinny wygladem przypominac przedstawione wizualizacje zamieszczone w ponizszej czesci.

Zaprojektowano urz adzenia zabawowe stalowe oraz z drewna klejonego.

Urzadzenia stalowe ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie. Wszystkie elementy dekoracyjne, boczki i barierki
nalezy wykona¢ z tworzywa barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, dziatania grzybéw i plesni, nie
podlegajgcego korozji atmosferycznej, ktére podlega recyklingowi i chroni $rodowisko naturalne o grubosci minimalnej
grubosci 10 mm dzieki czemu sg wandaloodporne — nie dopuszcza sie rozwigzan z okrgglakéw, potokrgglakéw i sklejki,
ktore butwieja.

Zaprojektowano réwniez przykladowe urzadzenia zabawowe wykonane z drewna klejonego minimalnie 5-cio
warstwowego o przekroju minimalnym 95 x 95 mm, frezowanego wzdtuznie minimalnie podwdjnie w celu zmniejszenia
poprzecznych naprezen wewnetrznych — peknie¢ oraz kolorowe ogrodzenie wykonane w catosci z tworzywa
barwionego. Elementy dekoracyjne i barierki nalezy wykona¢ np. z polistyrenu spienionego — ekologicznego materiatu
barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, dziatania grzybéw i plesni, nie podlegajgcego korozji
atmosferycznej, ktéry podlega recyklingowi i chroni srodowisko naturalne lub HDPE o minimalnej grubosci 25 mm
Zjezdzalnia wykonana w calosci ze stali nierdzewnej — boczki, burty, zjazdy, co gwarantuje najwyzszag jako$¢ — nie
dopuszcza sie $lizgow plastikowych. Podesty zestawu nalezy wykona¢ z tworzywa barwionego w masie — nie
dopuszcza sie podestow ze sklejki lub desek drewnianych, ktére posiadajg seki i butwiejg. Do tgczenia elementéw
powinno stosowac sie sruby maszynowe ocynkowane. Szczeble drabinek wejsciowych winny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

Elementy pionowe drewniane zakonczone od gory plastikowym, a metalowe kapturkiem z tworzywa sztucznego. Do
taczenia elementéw powinno stosowaé¢ sie $ruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe winny by¢
zastoniete zaslepkami dwuczesciowymi a tam gdzie jest to niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi
zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1. Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w ziemi nalezy zabezpieczyé
przed wilgocig z podioza poprzez zastosowanie marek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych

proszkowo kotwionych w stopach fundamentowych.

UWAGA

Elementy stalowe dotyczgce urzgdzen zabawowych powinny by¢ ocynkowane a elementy przeznaczone do chwytania
rgczkami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze.

Wykonawca montujgcy urzgdzenia zabawowe drewniane powinien dostarczy¢ autoryzacje producenta na montaz tychze
urzadzen. Powinien wykazac¢ sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatéw producentéow zgodnych z normg PN
EN 1176.

2.8. Nawierzchnie bezpieczne

Nawierzchnia bezpieczna /zestaw zabawowy/— piasek:

— warstwa piasku o wielkosci ziarna od 0,2 do 2 mm grubosci 30 cm, zgodnie z norm g PN-EN 1176:2009 potwierdzona
odpowiednim dokumentem przez producenta,

— grunt rodzimy

Projektowane urzadzenia placu zabaw ustawione na nawierzchni bezpiecznej z piasku odseparowano od istniejgcej darni
folig karbowang lub obrzezem betonowym 6x20x100 cm.

Nawierzchnia bezpieczna /kalistenika/— mata przeros __ towa:

Tego typu maty produkowane sg z gumy pochodzgcej z recyklingu, sg antyposlizgowe i maksymalnie tatwe do utozenia
(nie wymagajg zadnych specjalistycznych prac przygotowawczych!), sg réwniez bezproblemowe w utrzymaniu i nie

wymagajg zadnych skomplikowanych zabiegéw konserwujgcych czy pielegnacyjnych.

2.9. Opis techniczny urz _adzen

Urzadzenia powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwale i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia zabawowe
powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009 oraz posiada¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujgce. Ponad to powinny by¢ objete minimum 3 letnim
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okresem gwarancji. Podane poni zej urzadzenia sg urzgdzeniami przykladowymi. Dopuszcza si € urzagdzenia
réznych producentéw przy zachowaniu okre  $lonych w projekcie minimalnych wymiaréw, materiatow i funkcji
zabawki oraz minimalnego sktadu urz adzen. Zabawki powinny wygladem przypominaé przedstawione wizualizacje

Zamieszczone W ponizszej czesci.

1. Zestaw zabawowy (ozn. 1)

Wymiary urzgdzenia: 4,10 x 5,90 m
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 7,50 x 9,40 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,80 m

Minimalny sktad urz gdzenia:

- wieza z daszkiem dwuspadowym, wys. podestu 1,20 m

- zjezdzalnia — wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej
- podest staty wys. podestu 0,85 m

- pomost ruchomy

- rura strazacka

- przeplotnia linowa

- drabinka podwdjna

- koétko i krzyzyk

Opis zestawu:

- konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowego o przekroju min. 95 x 95 mm frezowanego
wzdtuznie (min. podwadjnie) w celu zmniejszenia poprzecznych naprezen wewnetrznych — pekniec.

- zestaw montowany jest na malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych kotwach.

- zjezdzalnia prosta na podest wys. min. 1,20 m — wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej — boczki, burty
Slizg

- daszek wykonany z ekologicznego materiatu barwionego w masie - polistyrenu spienionego lub HDPE o grubosci min.
10 mm (materiat odporny na warunki atmosferyczne, dziatanie grzybéw i plesni, nie podlegajacy korozji atmosferycznej,

podlegajacy recyklingowi i nie obcigzajgcy $rodowiska naturalnego),
- konstrukcja daszku wykonana z profilu stalowego zamknietego o przekroju min. 25 x 25 mm,

2. Hustawka wahadtowa bocianie gniazdo - szt. 1 (ozn. 2)
Wymiary urzadzenia: 3,00x2,00m



Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 3,50x 7,50 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,50 m

Minimalny sktad urz gdzenia:
-belka pionowa — 4 szt.
-belka pozioma — nosna metalowa

-siedzisko na tancuchu — 2 szt.

\

Opis hu stawki :

- belki poprzeczne wykonane z drewna klejonego min. 5-warstwowo o przekroju min. 95 x 95 mm frezowanego wzdtuznie
(min. podwojnie) w celu zmniejszenia poprzecznych naprezen wewnetrznych - peknie¢,

- drewno impregnowane i malowane srodkami dekoracyjnymi,

- urzgdzenie montowane jest na ocynkowanych lub malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie kotwach

- belka poprzeczna metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo.

- siedziska gumowe ze stalowym wkiadem.

Konstrukcja urzgdzenia montowana w gruncie w fundamencie betonowym klasy B20 o wymiarach 0,40 x 0,40 x 0,60 m.

3. Hustawka wagowa - szt. 2 (ozn. 3):

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia [m]: 3,00 x 0,30
Strefa bezpieczenstwa [m]: 6,00 x 3,50
Wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,60
Nawierzchnia amortyzujgca: piasek



Opis techniczny:

- konstrukcja pozioma hustawki wykonana ze stali o przekroju 70 x 70 mm zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo Ral 6005 — kolor zielony,

- siedziska wykonane z ptyty HDPE lub HPL,

- odboje gumowe,

- wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,

Konstrukcja urzgdzenia montowana w gruncie w fundamencie betonowym klasy B20 o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,35 m.

4. Piaskownica z tworzywa barwionego w masie — szt. 1 (ozn. 4)

Wymiary urzadzenia: 2,00x2,00 m,
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 5,00 x 5,00 m,
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,30 m

Minimalny sktad urz gdzenia:
- boki piaskownicy — 4 szt. o wys. min 0,30 m

- siedziska — 4 szt.

Opis urz gdzenia:

- konstrukcja urzgdzenia wykonana z materiatéw barwionych w masie w catym przekroju o przekroju minimalnym 80 x
100 mm — ekologicznego materiatu barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, ktéry podlega
recyklingowi i chroni srodowisko naturalne,

- siedziska wykonane z ekologicznego materiatu barwionego w masie o grubosci min. 10 mm — materiat odporny na
warunki atmosferyczne, dziatanie grzybow i plesni, nie podlegajgcy korozji atmosferycznej, podlegajgcy recyklingowi i

nie obcigzajgcy srodowiska naturalnego — 4 szt.

5. Kalistenika Street Workout (ozn. 5)

Wymiary urzgdzenia: 4,07 x 3,23 m
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 7,59 x 7,38 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,80 m




ZESTAW KALISTENICZNY

zgodnos¢ z: PN-EN 1176:2009, PN-EN 16630:2015
nawierzchnie amortyzujgce: gumowa, piasek, zwir, kora lub widry
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

Zaprojektowano zestaw do Street Workout wykonany z metalu. Do tgczenia elementéw powinno stosowac¢ sie $ruby
maszynowe ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe winny by¢ zastoniete zaslepkami dwuczesciowymi a tam gdzie
jest to mozliwe nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009.

Skfad zestawu:

- Porecze réwnolegte

- Porecze réwnolegte podwdjne

- Drabinka pionowa — 2 szt.

- Drabinka pozioma — 1 szt.

- Drazek pionowy — 1 szt.

- Porecze do pompek — 1 kpl.

- Drazki do podciggania

- Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm,

- Drazki wykonane z rury @33,7x4mm,

- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej g30x2mm oraz liny zbrojonej g16mm,
- Rura pionowa oraz porecze do pompek wykonane z rury g48,3x2,9mm,

- Siedzisko taweczki do éwiczen wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie - ocynkowanego galwanicznie i malowanego
proszkowo Ral 6005 — kolor zielony,

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konst rukcji betonem B20.
Potaczenia srubowe zabezpieczone zaslepkami polimerowymi,

UWAGA:
Wszystkie stupy urz adzenia nale zy zamontowa ¢ do fundamentéw prefabrykowanych wykonanych z beton uB30

srubami zamkowymi oraz dodatkowo zabetonowa € betonem B 20.

6. Tablice sensoryczne (0zn. 8): do wyboru: wolnos _ tojace lub zestaw 3-elememtowy

Dane techniczne:

wymiary (diug. x szer. x wys.) [m]: 0,88 x 0,11 x 1,23

Opis urz gdzenia:

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury nierdzewnej @60,3x2mm,

- Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HPL o grubosci minimum 6mm,

- Okienka w ksztalcie figur geometrycznych wypetnione piytg plexiglas o grubosci min. 3mm,
- Ruchome suwaki wykonane z ptyty HDPE o grubosci 10mm,

- W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgce montaz.

7. Tablica informacyjna - Regulamin - szt.1 (ozn. 6 ):

Dane techniczne:
wymiary (diug. x szer. x wys.) [m]: 0,04 x 0,60 x 1,90

uwaga_regulamin nalezy uzupetni¢ o tablice z teksem pisanym w alfabecie Braille,a. Tablice zawiesi¢ na odpowiedniej
wysokosci.



Opis techniczny:
- konstrukcja pionowa wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w kolorze zielonym
RAL 6005.
- tablica o wymiarach 60 x 80 mm.
- konstrukcja regulaminu montowana w gruncie w fundamencie betonowym klasy B20 o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,35 m.

7. Nawierzchnia z maty przerostowej:

Nawierzchnie z maty przerostowej nalezy zastosowac na istniejgcym terenie trawiastym w strefie bezpieczenstwa dla
zestawu do kalisteniki.

Zastosowano nawierzchnie bezpieczng gumowg przerostowg typu POLY-EASI — koloru czarnego o grubosci 23 mm.
Nawierzchnia gumowa posiada certyfikat bezpieczenstwa do wysokosci upadkowej 3,4 m oraz atest PZH.

Mata gumowa posiada wypustki pod spodem maty zapewniajgce dobry montaz. Wypustki te ulegajg kompresji pod
cisnieniem, co czyni maty idealnymi bezpiecznymi nawierzchniami.

W celu taczenia mat w dowolne ksztatty uzywamy tgcznikéw i zaciskdw. Szpilki uzyte na brzegach maty przytwierdzajg
je do podioza.

Szczegotowa specyfikacja maty:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokos¢ 23 mm
Wymiary 100x150 cm
Waga 12 kg

¢ rodukt wykonany w 100% z
Sktad chemiczny P v v ~

biodegradowalnej i naturalnej gumy

nie emituje chloru ani chlorowanych
zwiazkow gazowych, takich jak

Zwiazku niebezpieczne opary kwasu chlorowodorowego,

monochlorku siarki i chloru, nie

zawiera cyny

Kolor standardowy czarny

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

SZPILKI DO
MONTAZU
NAWIERZCHNI
DO PODLOZA
TRAWIASTEGO




UWAGA POWY ZSZE WIZUALIZACJ E SA WIZUALIZACJAMI POGL ADOWYMI . PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI KA ZDORAZOWO NALE ZY UZGADNIAC WSZYSTKIE
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Z PROJEKTANTEM i ZAMAWI AJACYM.

8. Zielenh

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcej zieleni w postaci trawy z miejscowym uzupetnieniem jej brakéw. Ubytki
gruntu nalezy uzupetnic.

Uwaga Ze wzgledu na drzewa wystepujgce na przedmiotowym terenie nalezy podcigé¢ ewentualne konary drzew, ktore

nachodzg na plac zabaw. Po wykonaniu placu zabaw teren nalezy uporzgdkowac.
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