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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej przebudowy i rozbudowy istniejgcej
sieci oswietleniowej dla inwestycji pn.: ,Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy

— zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” - Kruszwica, ul. Lipowa dz. ew. 8/3 obr. 0001.

W ramach Inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce prace w zakresie branzy elektrycznej:

e budowa i przebudowa oswietlenia parkowego;
W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcych sieci oswietleniowych
whasnosci ENEA Oswietlenie w zakresie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Podstawe opracowania projektu stanowig:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tj. z dnia 8 czerwca 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1260),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {j. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 1332),

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1496 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.z2016r. poz.1241.j.)

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa”

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

PN-IEC-6034-6-61 ,Badania techniczne przy odbiorach”

PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Oswietlenie drog.

Czesc¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas o$wietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiarow efektywnosci
oswietlenia,

standardy ENEA Operator,

dokumenty przekazane przez operatoréw sieci elektroenergetycznych — ENEA
Operator, ENEA Oswietlenie,

warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-158-2023 z 25.09.2023r.

3. Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji obejmuje teren zielony z istniejgcym uzbrojeniem terenu: kable elektroenergetycz-
ne, o$wietleniowe, sie¢ gazowa, sie¢ wod-kan. Przez teren przechodzg nieutwardzone ciegi piesze. W
sgsiedztwie obszaru inwestycji zlokalizowana jest:

- od strony pétnocnej - zabudowa ustugowa i mieszkaniowa,

- od strony wschodniej - zabudowa mieszkaniowa,

- od strony potudniowej i zachodniej - ul. Lipowa,

- od strony potudniowej - zabudowa garazowa

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg stupy oswietleniowe parkowe zasilane liniami kablowymi z
szafki oswietleniowej ozn. 2-2-0407063-045 (ST Kruszwica Lipowa nr 22491).
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4. Opis rozwiazan projektowych

4.1. Przebudowa kolizji sieci oswietleniowej ENEA Oswietlenie

4.1.1. Przebudowa stanowisk oswietleniowych — SO 2-2-0407063-045

W obszarze inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych trzech stupéw parkowych. Przebudowa
polega¢ bedzie na demontazu istniejgcych stupéw z oprawami i montazu stupéw stalowych ocynko-
wanych wraz z oprawami o$wietleniowymi parkowymi.

4.1.2. Projektowane stanowiska oswietleniowe — SO 2-2-0407063-045
W obszarze inwestycji projektuje sie montazu dwdéch nowych stupéw stalowych ocynkowanych wraz z
oprawami o$wietleniowymi parkowymi.

rys. 1 — widok proponowanej oprawy o$wietleniowej parkowej
Parametry opraw:

Stopien szczelnosci: IP66

Odpornos¢ na uderzenia: IK08

Moc znamionowa oprawy: 31[W]

Strumien Swietlny oprawy [Im]: 4600 /740
Temperatura barwowa [K]: 4000 SDCM: <4
Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il

Klasa energetyczna: C;D;E

Obudowa: aluminium wtryskiwane cisnieniowo
Materiat klosza: szkto

Sposob montazu: na stupie z wysiegnikiem

Charakterystyka:

Oprawa LED z zintegrowanym energooszczednym panelem LED charakteryzuje sie bardzo wysoka
skuteczno$cig $wietlng - do 147 Im/W. Korpus i uchwyt wykonano z cisnieniowego odlewu aluminium,
pomalowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7024). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa
sztucznego. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem
szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne 1K08.

4.1.3. Bilans mocy dla oswietlenia

W projekcie zatozono, iz istniejgce oprawy oswietleniowe posiadajg moc 50-70[W]. Nowe oprawy
posiadajg moc 31[W].

Demontaz: 3x50[W]=150[W].

Montaz: 5x31[W]=155[W].

Bilans: 155[W] — 150[W]=5[W]

W zwigzku ze znikomym wzrostem mocy nie przewiduje sie zmian zabezpieczen obwodu w szafce
oswietleniowej.
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4.1.3. Sktadowanie zdemontowanych urzadzen i elementow sieci oswietleniowej
Oprawy i Zrédta $wiatta z nalezy dostarczy¢ na plac sktadowy lub do magazynu ENEA Oswietlenie w
lokalizacji i terminie uzgodnionym z wtascicielem urzgdzen.

4.2. Technologia uktadania linii kablowych
Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ linig falistg na dnie wykopu na gtebokosci 0,6[m] (dla linii
nn 0,4[kV]) lub 1[m] (dla linii kablowych ukfadanych na terenach lesnych, rolnych, zadrzewionych) w
warstwie piasku, bezposrednio lub w rurze ochronnej o srednicy 75[mm] lub 110[mm]. Stosowac pia-
sek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie warstwy piasku nie
jest wymagane, jezeli inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt: mineralny,
drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek, piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty.
Przy przejsciach przez droge nalezy stosowaé metode przekopoéw otwartych z wykorzystaniem rur o
srednicy 110[mm] lub przewiertéw sterowanych (bezrozkopowych) z zastosowaniem rur
gtadko-sciennych o srednicy 110[mm]. Przecisk nalezy wykonywac na gteboko$ci minimum 1[m] od
poziomu gruntu (gérna krawedz rury) z zastrzezeniem, iz nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcych sieci.
Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

e wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),

e dokonac¢ odbioru etapowego przy wspoétudziale przedstawiciela ENEA Oswietlenia,

e przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.
Nastepnie linie kablowg przykry¢ warstwg ziemi pozbawionej kamieni i gruzéw lub innych elementéw
mogacych mechanicznie uszkodzi¢ kabel. Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego)
powinna by¢ oznaczona na catej diugosci taSma ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable nn 0,4[kV])
(perforowang) o szerokosci minimum 300[mm] i grubosci minimum 0,5[mm] umieszczong na wysoko-
sci od 30[cm] do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla oraz wszedzie tam,
gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej mogg wystepowaé naprezenia mecha-
niczne lub gdzie wynika to z uzgodnien migdzybranzowych.
W przypadku linii kablowych nn nalezy stosowaé rury ostonowe koloru niebieskiego

UWAGA:

zabrania sie stosowania oznacznikéw w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. Dodatko-
wo oznaczniki zaktada¢ z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac: napie-
cie nominalne sieci, typ i przekroj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

4.3. Parametry oswietleniowe

Zgodnie z zapisami normy PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas o$wietlenia, uktad o$wietlenia ciggu pieszego zostat zaprojektowany przy zato-
zeniu klasy o$wietlenia P4, w ktérej poziom parametrow oswietleniowych jest nastepujacy:

- Srednie natezenie osSwietlenia 52Ex=7,5[Ix],

- minimalne natezenie o$wietlenia Emin=1,0[Ix].

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg zastosowac skuteczne wylgczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C. W ostatnich stupach oswietleniowych w obwodzie i na rozgatezieniach z zaciskiem PEN
stupa oswietleniowego i ztgcza stupowego PEN potgczy¢ uziom punktowy, pionowy o rezystancji
R<10[Q]. Konstrukcje wsporcze przewodzgce dostepne, metalowe obudowy uziemié.

5. Uwagi i wnioski

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP. Przed
przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnie-
niach i warunkach technicznych gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowaé projekt zagospodarowania pod katem ewentu-
alnych kolizji — wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopdéw probnych. Nalezy stosowacd
wytyczne ENEA Oswietlenie.

inZ.
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Zestawienie materialowe i demontazowe

Zestawienie materiatlowe - przebudowa sieci oswietleniowej ENEA Oswietlenie

L.p. opis elementu typ ilos¢ | jednostka uwagi
Szafka oswietleniowa - SO 2-2-0407063-045 (ST Kruszwica Lipowa nr 22491)
zestawienie montazowe
1 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25[mm?] 38 [m]
2 opaski informacyjne opaska informacyjna na kabel elektroenergetyczny 8 [szt]
. . tasma oznaczeniowa niebieska do kabli elektroenergetycznych o
3 tasma niebieska napieciu znamionowym do 1 [kV], 300[mmy], grubo$¢ 0,5[mm] 3 (m]
dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajace
rura oslonowa gladkoscienna karbowang $cianke zewnetrzpq i gtadkg scianke wewnetrzna.
4 (typ 1) Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, 1 [m]
odporno$¢ na $ciskanie L250, sztywnos¢ obwodowa 5 [kN/m?]
@75[mm]
5 fundament pod stup fundament betonowy zabezpieczony przed penetracja wilgoci 5 [szt]
6 stup oswietleniowy stup stalowy ocynkowany, stozkowy 5 metrowy 5 [szt]
7 wysiegnik wysiegnik typu 7 5 [kpl]
barwa zrodta $wiatta - barwa biata ~4000K, zasilacz z interfejsem
kompaktybilnym z DALI, klosz/soczewki - FG ptaska szyba, klasa
bezpieczenstwa |, CE, ENEC, wspdiczynnik $wiatta emitowanego w
goérng potprzestrzen - 0, kat nachylenia przy montazu na wysiegniku
- . jak w schemacie o$wietlenia, wspétczynnik mocy (min) 0,96, funkcja
8 oprawa o$wietleniowa Lo e ) e . 5 [szt]
Sciemniania, materiat obudowy - odlew aluminiowy, montaz na
wysiegniku o $rednicy 48-60 mm, IP66, IK09, ochrona
przeciwprzepigciowa, 3000 Im, sprawno$¢ oprawy LED >130 Im/W,
wspotczynnik oddawania barw 70, moc 31[W], zakres temperatury
otoczenia -40 do +50°C
zestawienie demontazowe
L.p. opis elementu typ ilos¢ | jednostka uwagi
1 stup parkowy stup stalowy parkowy 4[m] 3 [szt]
2 oprawa o$wietleniowa oprawa os$wietleniowa sodowa 50[W] 3 [kpl]
3

ing. Przemystaw Proczek

proje :
KUPIRYTO/P

(23




Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej

Dokumenty formalne

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-158-2023

—
Rejon Cewistieniowy Bydgosror
S 2

-I' '..
CTAN M

Bydgoszcz, 25 wrzednia 2023 r

|'\-:.-_: m T
f I s TLELE, i F
Woil 2300, 27 |
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~ Hoviped——1
Enea Céwietlenia/OF/ROT i Gmina Kreszwica
WEAZIEDD4318 L. Madgoplasska 4
K2300301367 88-150 Krusrwica

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-158-2023

dotyczy: wydania warunkdw na usuniece kol z  sieciy  odwietleniows
w miejscowodcl Kruszwica przy ul. Lipowe| na dz. nr 8/3, gm. Kruszwica.

Dane wstepnea:
Okreslenie obiektdw ofwietlenia ulicznego, ktdrych dotyczy wniosek
S0 2-2-0407053-045, ST Kruszwica Lipowa N-22481

Szanowni Panstwo,

W adpowiedzi na Panstwa pismo 2 dnia 06.09.2023 r. Rejon Ofwistleniowy
Bydgoszez podaje warunki na usuniecie kolizji z istnizjacy siecia oswistlenia
drogowsgo w migscowoscl Kruszwica przy ul. Lipowej na dz. 873, gm.
Kruszwica:
+* |stnigjgca kolizyjna napowietrzna siec oswietleniowa =zasilana jest
z szafki oSwistleniowej 2-2-0407083-045, ST Kruszwica Lipowa N-
22491,
= Holizying sie¢ ofwietleniows przebudowad zachowujac istnigjacy uklad
zasilania oraz zachowujac parametry natezenia ocSwietlenia,
« MNowo projektowane  oSwietlenie  zasilic z  najblizszego  shupa
oéwistleniowego,
» Zachowad odlegiosci poziome/plonowe kabli zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami,
s W przypadku ingerencli w inne nasze uzbrojenie znajdujgce sie na
wskazanym terenie imwestycji niniejsze warunki moga ulec zmianie,
+ Kabel ocfwietleniowy ulozony pod wjazdami na posesje, pod
skrzyzowaniem z drogg i pod nawierzchnia nierozbieralng ostonic rura
typu AROT niebiesky o srednicy wedlug obliczen, min, 75 mm,

Cenrdrala
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= W przypadku skrzyzowanialzblizenia projektowany kabel
cawietleniowy osionic rurg typu AROT niebieska o srednicy wediug
obliczen, min. 75 mm,

* Nie podiaczad sieciurzadzen innych wiadajacych do siecilurzadzen
oswietieniowych bedacych na majatku ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0,

» W przypadku zabudowy urzadzerh na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalety uzyskaé pisemna
zgode whascicieli tych terendw a warunkiem przystapienia do realizacji
zadania {udostgpnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz  ENEA  Oéwistlenie sp. zoo. sluzebnosc  gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajace] na nieodplatnym zapewnieniu
dostgpu do wybudowansj sieci elektroenergetycznej wcelu
przebudowy, prowadzenia konserwacji | usuwania awarii,

* Opracowac dokumentacie oraz kosztorys na  kolizje Z siacia
ofwietieniows | przediozyé do uzgodnienia w Rejonie Oswietleniowym
Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz. elekironiczny w formacie pdf, oba
egz. jednakowe z podpisami projektanta),

* Umiescié w dekumentacji Warunki Techniczne z zalacznikami,

= Calosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami,

= Prace wykonywaé przy wylgczone] siec elekiroenergetyczne)
i ofwietleniowej Vlub w technologii PPN (prac pod napieciem). Prace
wtechnologi PPN moga wykonywad firmy zweryfikowane
i dopuszczone przez ENEA Operator Sp. z o0.0. (posiadajace
stosowane certyfikaty | upowaznienia wydane przez ENEA Operator
Sp.zoun),

» FPrzed rozpoczgciem prac na sieci oswietleniowsj nalezy wystapié
pisemnie do Rejonu Oswistleniowego Bydgoszez o dopuszezenie do
prac z 7-dniowym wyprzedzeniem. Formularz zgloszenia prac oraz
formularze do zgloszenia odbioru robdt, odbioru kabla przed
Zasypaniem, karty przekazania odpaddéw ioswiadczenia kierownika
dostepne s3 w Rejonie Ofwietleniowym Bydgoszcz,

* Przed przystapieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikaci
urzgdzen podziemnych,

» Przed zasypaniem kabla nalezy zglosi¢ jego odbidr etapowy,

+« Weczasie trwania prac zachowad cigglos¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudowa,

« Po wykonaniu robdt caloéé podlega odbiorowiisprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszez,

* Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
S5-ciu dni przed proponowang data, dostarczenia dokumentacji
powykonawcze), protokoldw  badan, zestawienia  materiaiow
zamantowanych/zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzgdzen,
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* Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedace] we wiadaniu ENEA
Oswietienie sp. z 0.0.,

* lstnigjgcaiprzebudowana siec pozostaje na majatku ENEA OSwietlenie
&p. Z 0.0,

* Integraing czest warunkéw stanowig .Ogdlne wymagania dolyczace
sieci oswietlenia drogowege”,

* Wainosc warunkéw uplywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Cwraktar

reionu Déwietlepowego
|..-|Mznr..-'r'!-:.|':.'

Zataicznik);

1. Ogdlne wymagania dolyczace siec aswellenia drogowago — 2 .
2. Plan sytusecyjny do whe akalizacg — 1 sir.

ko

1. afha

Sprawe prowadzi Konrad Skowroniski tel. 52 31 31 761
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Uprawnienia Projektanta

- Warszawa, 2005-02- 48

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

[R /TN 00 68 05
DECYZJA

Pa podstawee art. Bia ust. 1 phe 3 e a usaowy 2 doda 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane (bekat jednolieg Dz, U, 2 20005 ¢ MNe 207, poz
16 & phddn. zm) oraz art. 104 § 11§ 2 ustavey = doia 14 czerwea 1960 £, Kodeks postgpowanda administracyjnego (reksn jednoling
D, UL e 2000 ¢ Me 98, poz, 1071 @ pozn. 2m.),

PREZEMYSLAW JAN PROCZEK
imEynier
uprawmiony na mocy decyiji
Olkregowe] Komisji Kaalifikacyjne] Kujawsko-Pomorskie] Okeggowe) lzby Indynierdw Budownichan
z dnia 10-12-2004 r. Sygn. ake OKK KUP-1-T131-33/M, nr ewideneyjny upeswnien KUP/0179/POOE/(4
do wykonypwania samodzielne) funkei technicrne] w budownictwie
w specjalnodci instalacyne] w zakresie sieer, instalacii | urzqdzen
clektryeznyeh i elektroenergetyesnych
ubn:imu“l::’ pmjlzkll.'rwjl'l.it
bz 1_|g.|1ni.£b|‘::'-|.

- do progekbowania, sprawdzania projeknie budowlanych i sprawowania nadzon aurorskiego,
~  sprwwowmnia kontroll rechnicene| wirzymania obiekeow bodowlanych 2 zastrzezeniem art. 62 wetS wstawy

stanowines) podstawy do sporzadzani projekiiw zagospodanceania demlks @ terenu wow/w specilnodcd, ereli catodd problemarvks
jest przedstawicna w projekeoe ragospodarseants desatks lob rerenn

nie obejmujgee daalalnoso zawodowe) w rakrese projektowania @ budowy: instalacyi wrzadzed technaczaych shazacych do
utreymani mcha 1 wnsporie kolepowegn, urzgdzen Imup-urrbcrw-rth bnoaveh i lnowo-erenowpch shizgeych do publicznegn
preeworn osob w celach rurystyceno-sporiowrch

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod poeycjq 774/08,/U/C

Decyzi ninse|sza jako mgkd.nu.“u w calosa dadania steony, ggodnie 2 ant 107 § 4 Kpa nde wymaga uzssadnienia.

Mimiejsza decyzia jest ostateczna. W rwmzku x powyrseym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowhne sanow
podstawy do svkonrwania samodzielnych fankcjt rechnscznych w budownicrade.

Strona mode w terminse 14 dni od daty dorcczenia decyzfi wystapic na podstaate ar. 127 § 3 Kpa omz stosowme do
uchwaly Naczelnego Sadu Adminmistmcyinego = doia 912 1906c., sygn. akt OF5 496 2 wiioskiem o ponoonie rozpatrzens: sprawy.

LT D X e
MEFEAFIAA MAOIGAL BUldwLaKE

¢ i it b etk R CH "j'ﬂ/)?
I PR TAR sphas TR U | AP ST

CHpmaix
ﬂ' "an Preemyslaw Jan Proceck
ail. Nl'ﬂhtl“‘ih.k!l_ln 4715
A5-B(4 H:ﬁ]le;lu:m: 7
2. Boapweko-Pomonsks g Izkea
Ineymoerd Badownactwa
Y. wfa [AMRE)
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- aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB Projektanta

@ POLSKA
I I B A

\7/4

WA

INZYNIERGW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-149-K5N-PIE *

Pan PRZEMYSEAW PROCZEK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0106/05

adres zamieszkania ul. MARUSARZOWNY 1/15, 85-794 BYDGOSZCZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe] Izby Inkynierdw Budewnictwa.

Zgodnie z art. 787 K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlofenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lwalifikowarnym podpisem ebektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,

J o
R



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

1D.6640.1929.2023

Stan na dzien: 19.07.2025 r.

Uktad wspotrzednych: "PL—2000 strefa 6"
Uktad wysokosci: "PL—EVRF2007-NH"

inowroctawski
040706_4 miasto Kruszwica
0001 Kruszwica

8/3

Powiat:

Jednostka ewidencyja:
Obreb:

Dziatka:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie przewodow podziemn ych
ufozonych a nie zgfoszonych do inwentaryzacji,

WYKONAWCA:
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LEGENDA:
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\, GRANICA OPRACOWANIA
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(.| ISTN. DRZEWO LISCIASTE
-
69.27

RZEDNE ISTNIEJACE

ELEMENTY DO USUNIECIA

DRZEWA DO USUNIECIA

ISTN. KOLEJOWA WIEZA
CISNIEN DO RENOWACJI

DRZEWA DO NASADZENIA

TRAWNIK (UZUPELNIENIE)

ALEJKA - NAWIERZCHNIA
MINERALNA

NAWIERZCHNIA
Z DESKI KOMPOZYTOWEJ

OSWIETLENIOWA

PROJ. RURY OStONOWE
DLA KABLI OSWIETLENIA

Typy rur:

1-

dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajace
karbowang scianke zewnetrzng i gtadka Scianke wewnetrzna.
Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych,
odpornosé na sciskanie L250, sztywnos$¢ obwodowa 5 [kN/m?]
@75[mm],

- gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana do

uktadania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach
sterowanych @110[mm], odpornos¢ na $ciskanie N750,
sztywnos¢ obwodowa 14 [kN/m?]

- dzielone rury ostonowe do kabli, do ochrony istniejgcych kabli

oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych, stosowane
pod drogami, ulicami i torowiskami, sztywno$¢ obwodowa SN wg
PN-EN 1SO-9969:1977 — 10 [kN/m?]

Projekt zagospodarowania terenu opracowany zostat
na kopii mapy do celdw projektowych.
OS$wiadczam, iz kopia mapy do celdw projektowych
jest zgodna z oryginatem.

KRZYSZTOF FALENCZYK

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA

SECECESICECECECASES

S| 1]«

PROJEKTOWANA
MALA ARCHITEKTURA

LAWKA Z OPARCIEM

EAWKA WOKOt. DRZEWA

tAWKA tUKOWA

LAWKA PARKOWA LEZANKA

tAWKA PODEST

KOSZ NA SMIECI

LAWKA Z DONICA

Jol InI=[I0IN

HUSTAWKA WAHADLOWA

DONICE DREWNIANE

STOJAK NA ROWERY

PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY]

- WYMIANA ISTN.
StUPA OSWIETLENIOWEGO

7N,
\3@

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEZONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm:

B85-360 BYDGOSZCZ , UL. PAGOREK 12C/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26

PROOBIEKT

Obiekt:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja:

Kruszwica ul. Lipowa
dz. nr 8/3 obr. 0001

Inwestor:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
bcz‘f‘é.é : ELEKTRYKA
ranzowa:
Projektant: inz. Przemystaw Proczek
nr upr. KUP/0179/POOE/04
spec: instalacyjna bez ograniczefi | -
Projektant: 5
Tyl s PROJEKT [ 1500 |
ZAGOSPODAROWANIA [ .1 E1
TERENU




