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Opis techniczny do robét konstrukcyjnych

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie.

- projekt budowlano - wykonawczy architektury opracowany w PROOBIEKT ul.
Pagorek 12c¢/2, Bydgoszcz.

- Inwentaryzacja budowlana wykonana w PROOBIEKT ul. Pagorek 12¢/2,
Bydgoszcz.

- Uzgodnienia ze Zleceniodawca.

- Normy panstwowe i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest remont kolejowej wiezy cisnien

1.3. Zatozenia projektowe.

Obcigzenia.
- Sniegiem wg PN-80/B-02010 — Qk=0,9 kN/m" - || strefa,
- wiatrem wg PN-77/B-02011Az - qk=0,30 kN/m? — | strefa,
- state wg PN-82/B-02001,
- zmienne wg PN-82/B-02001.

Materiaty konstrukcyjne.
- beton monolityczny —C20/25,
- stal ksztattowa A llli A O,
- drewno C27

1.4. Charakterystyka obiektu, ekspertyza.
Istniejgcy budynek to obiekt dawnej wiezy cisnien.

EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Nie ma widocznych pekniec,
ani tez zarysowan. Osiadania budynku zapewne skonczyly sie dawno temu, nie
ma tez oznak nierbwnomiernych osiadan.

Proponowane prace budowlane nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego
budynku.

1.5. Opis prac remontowych.
1.5.1. Dach.
W ramach remontu zaprojektowano dach w konstrukcji drewniane;j.

1.6. Uwagi koncowe.

Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajgce wazne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum Pracowni Projektowe;j.

1.7. Obliczenia konstrukcyjne dotyczace budynku
Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem, 3 strefe obcigzenia sniegiem, | strefe



przemarzania gruntu.

1.7.1. Obliczenie konstrukcji dachu
Na krokiew przyjeto belke drewniang 8x16cm, na murtate i stupy16x16cm

Drewno C 27
Kat nachylenia potfaci 15,0°

. Inny Diugosé Grubosé Ciezar Obciazenie i . Obciazenie
Rodzaj wymiar 9 ¢ charakterystyczne | Wspotczynnik | obliczeniowe
obcigzenia obcigzenia
[m,szt] [m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

ciezar papa 0,82 1,00 1,00 0,50 0,41 1,15 0,47
deskowanie 0,82 1,00 0,03 6,00 0,12 1,15 0,14
folia 0,82 1,00 1,00 0,05 0,04 1,15 0,05
weina 0,82 0,30 1,00 0,50 0,12 1,15 0,14
mineralna
folia 0,82 1,00 1,00 0,05 0,04 1,15 0,05
ptyty gkf 0,82 1,00 0,01 15,00 0,12 1,15 0,14

razem

ciezar - - - - 0,86 1,15 0,99

wiasny:

Snieg
Q«*C*L - Qx Cc L - - -
[kN/m]
Pierwsza
potaé )
QrCL 1,20 0,96 0,82 0,94 1,50 1,42
[kN/m]
Druga
potaé )
QFCHL 1,20 0,64 0,82 0,63 1,50 0,94
[kN/m]

przyjete przekroje spetniajg warunki SGN i SGU

1.8. Czes¢ rysunkowa konstrukcja
1.8.1. Rzut wiezby dachowej rys nr K1

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio
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