LINIA PROJEKTOWANEGO DACHU

ISTNIEJACA LINIA GZYMSU
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ISTNIEJACY ZBIORNIK

RZUT DACHU
PAPA WIERZGHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKEADOWA
PELNE DESKQWANIE PLYTA OSB-3 gr.22 mm

KROKIEW 8/16
MURLATA 16/16

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA

//%\\4 SCIANA Z DESEK gr.16mm

StUP 16/16

i ISTNIEJACY ZBIORNIK
ZASTRZAL 10/10

bail
\

BELKA 8/16

MURLATA 16/16

deskowanie $cian bocznych nalezy mocowac¢ za
posrednictwem dystanséw @40mm ze sklejki
wodoodpornej 30mm,
stupy nalezy zamocowaé za pomocg tgcznika drewno

— — beton, murtaty i belki do istniejgcego muru mocowac¢
kotwami chemicznymi @ 12mm diugosci 20cm co 100cm,
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac,
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PRZEKROJ M rewne
WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEZONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED
Firma/firm: P R O O B I E K T
85-360 BYDGOSzZCZ , UL. PAGAREK 12¢/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26
Obiekt: REMONT KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN
Lokalizacja: Kruszwica ul. Lipowa
dz. nr 8/3 obr. 0001
Inwestor: Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica
UWAGA: —
: , —— — , Faza projia PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, Czest ARCHITEKTURA
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej branzowa:
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Faleficzyk
2. Wszelkie elementy ruchome nalezy zamawia¢ i wykona¢ /montowac na podstawie nr upr. KPOKK IA 25/2005 | ©
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. spec: architektoniczna bez ograniczef by
3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Sprawdzajgcy: 2
Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycii Tytut rysunku: 2 skala nrrys.
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna. RZUT/PRZEKROJ AA da,: 1100 A6
5. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciw grzybicznie i zaimpregnowaé KOLEJOWA WIEZA CISNIEN {10.10.2023




