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2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny ,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania lokalu nr 18, zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul.
Dominikanskiej 14/18, dziatka nr 14/2, obreb 6-01, w Gérze Kalwarii, z pomieszczen lokalu
ustugowego na potrzeby Przychodni Lekarskiej- gabinety lekarskie (ginekologiczny, potoznej
i stomatologiczny), jako cze$¢ placowki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Goérze Kalwarii”.

2.2, OPIS

Aktualnie gabinety lekarskie ginekologiczny, potoznej i stomatologiczny, zlokalizowane sie w
Przychodni Lekarskiej w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;j
przy ul. Jana Biatka 4, w Gérze Kalwarii.

Z uwagi na planowane powigkszenie zakresu ustug medycznych Przychodni Lekarskiej
planuje sie przeniesienie ustug z zakresu ginekologii i stomatologii do odrebnej placowki.

W ramach adaptowanej powierzchni zaprojektowano:

e gabinet lekarski stomatologiczny wraz z aneksem do sterylizacji

e gabinet ginekologiczny

e gabinet potoznej/ diabetologa

e kabine higieniczna dla pacjentow zlokalizowang pomiedzy gabinetem potozne;j i
ginekologicznym

e pomieszczenie socjalne personelu wraz z szatnig i WC

e toalete pacjentow dostosowang do potrzeb pacjentéw niepetnosprawnych

e pom. porzgdkowe i odpady medyczne

e pom. techniczne

Wykaz pomieszczeh

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
0.1 Poczekalnia 17,48
0.2 Pom. techniczne 1,49
0.3 Aneks sterylizatornia 4,24
0.4 Gab. stomatologiczny 14,41
0.5 Gab. ginekologiczny 19,44
0.6 Gab. potoznej/ diabetolog 10,76
0.7 Kabina higieniczna 2,00
0.8 Poczekalnia 6,87
0.9 Pom. socjalne/ szatnia 9,02
0.10 Pom. porzadkowe/odpady medyczne 2,26
0.11 W(C dla personelu 2,66
0.12 WC dla pacjenta/ NPS 4,92

RAZEM|95,55

Personel

Zatrudnienie personelu nie ulega zmianie i wynosi ogotem 6 osob, jest to personel pracujgcy
obecnie w Przychodni.

Przewidziana liczba zatrudnionego personelu, godziny pracy:

Zatrudnieni to: 1 ginekolog mezczyzna, oraz kobiety: 1 potozna, 2 lekarze stomatolodzy , 1
pomoc stomatologiczna , 1 diabetolog.

Na terenie Przychodni bedzie pracowato 4 osoby personelu naraz.

Praca dwuzmianowa od 8.00 do 18.00.



Na potrzeby personelu projektuje sie pomieszczenie socjalne z szatnig i WC personelu, ktére
jest dostepne z pomieszczenia socjalnego.

Zakres udzielanych Swiadczen zdrowotnych
Swiadczenia medyczne udzielane sg osobom dorostym i dzieciom.
W ramach dziatalnosci projektowanej Przychodni Lekarskiej swiadczone bedg ustugi w
zakresie:
Gabinet stomatologiczny:
- stomatologii ogdlnej i zachowawczej dla dzieci i dorostych,
- profilaktyka stomatologiczna,
- promocja zdrowia w stomatologii,
- protetyka stomatologiczna,
- mata chirurgia stomatologiczna,
Nie bedzie wykonywanych implantéw i zabiegéw w znieczuleniu ogdinym.
W gabinecie stomatologicznym nie planuje sie na chwile obecna urzadzenia RTG.

Gabinet ginekologiczny:
- potoznictwo i prowadzenie cigzy,
- wizyty profilaktyczne i przygotowanie do porodu,
- diagnostyka
- ultrasonografia

Gabinet potozne/ diabetologiczny:

— $wiadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chordb

— przygotowania do porodu z uwzglednieniem porodu rodzinnego

— planowanie, realizacja i ocena opieki pielegnacyjnej nad kobietg w okresie cigzy

— monitorowanie rozwoju cigzy fizjologicznej
W gabinecie potoznej w tej placéwce nie przewiduje sie wykonywania swiadczen z zakresu
opieki nad noworodkiem i niemowleciem.

Poza godzinami pracy gabinetu potoznej, w gabinecie bedzie przyjmowat lekarz diabetolog.
Zajmujacy sie diagnostyka, terapig i profilaktykg cukrzycy.
W podmiocie leczniczym nie jest przewidywane stosowanie gazéw medycznych.

Opis funkcjonowania Przychodni

Lokal bedacy przedmiotem opracowania miesci sie na parterze, posiada dwa samodzielne
wejscia, jedno gtdwne przeznaczone dla pacjentow od ulicy Dominikanskiej, oraz drugie dla
personelu od zaplecza.

Poziom podtogi lokalu, powyzej poziomu terenu urzgdzonego przy budynku, wynosi okoto
10cm.

Dostep osobom niepeinosprawnym do lokalu ustugowego, istniejgcy. Przed wejsciem
zlokalizowany jest podest okoto 10 cm, ktéry zostanie powiekszony i  tagodnie
wyprofilowany.

Pacjent wchodzi na teren Przychodni, dzwonigc wideodomofonem, ktéry zostat
zaprojektowany przed wejsciem do lokalu. Odbiorniki wideodomofonu bedg rozmieszczone
w poczekalni, przy biurku pomocy stomatologicznej i biurku potoznej i gabinecie ginekologa.
Nie urzadza sie recepcji, ze wzgledu na to Zze oba gabinety bedg obstugiwane przez pomoc
stomatologiczng i potozna.

W poczekalni projektuje sie szafe na dokumentacje medyczng, zamykang na klucz, oraz
szafe na materiaty czyste.

Poczekalnia wyposazona zostala w miejsca do siedzenia oraz wieszaki na ubrania
wierzchnie dla pacjentéw.

Projektuje sie WC dla personelu oraz WC pacjentéow- przystosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.



Gabinety
Gabinety sg miejscem udzielania swiadczen zdrowotnych, w ktérych zakres udzielanych

Swiadczen zostat szczegétowo omdwiony powyzej.
Gabinety lekarskie bedgce miejscem pracy statej oswietlone sg swiattem dziennym.

Gabinet stomatologiczny bedzie wyposazony w unit stomatologiczny (obecnie zainstalowany
w gabinecie), 2 biurka lekarskie, szafki gorne i dolne z blatem roboczym, zlew dwukomorowy
i umywalke. Planuje sie przeniesienie istniejgcej zabudowy meblowej gabinetu
stomatologicznego, oraz wraz z wymiang blatu. Przy gabinecie stomatologicznym
zaprojektowano aneks do sterylizacji, ktoéry wyposazony zostanie w zestaw szafek gérnych i
dolnych, zlew dwukomorowy, zgrzewarke, autoklaw i umywalke.

W aneksie do sterylizacji bedzie odbywaé sie proces sterylizacji narzedzi wielokrotnego
uzytku, gdzie odbywa sie dezynfekcja, mycie, suszenie, pakowanie i sterylizacjia w
autoklawie parowo- elektrycznym w ciggu jednokierunkowym.

Proces sterylizacji narzedzi bedzie odbywat sie poza czasem przyjecia pacjentéw.
Sterylizowane narzedzia wielokrotnego uzytku, bedg wykorzystywane tylko w gabinecie
stomatologicznym.

Gabinet ginekologiczny bedzie wyposazony w fotel do badan, lezanke, biurko lekarskie,
asystor, usg, umywalke i KTG. Z gabinetu zaprojektowano bezposredni dostep do kabiny
sanitarnej, wyposazonej w wc, umywalke i bidet.

W gabinecie ginekologicznym bedg stosowane wylgcznie narzedzia jednorazowe.

Gabinet potoznej/ diabetologa, bedzie wyposazony w lezanke, biurko lekarskie, wage,
umywalke oraz szafe lekarska.

Gabinet potoznej poza godzinami pracy potoznej i ginekologa, bedzie dodatkowo uzywany
jako gabinet diabetologa.

Gabinet potoznej potgczony jest z gabinetem ginekologicznym drzwiami, oba gabinety majg
dostep do kabiny sanitarne;j.

W(C pacjentéw dostosowano do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenie jest dostepne z poczekalni.

Zaktada sie, ze jednocze$nie w poczekalni bedzie przebywato max. Okoto 4-6 o0sdb,
projektuje sie zatem WC wspdlny dla kobiet i mezczyzn.

Wc pacjentow wyposazono dodatkowo w bidette, tak aby pacjentka niepetnosprawna mogta
skorzystac z toalety przed wizytg u ginekologa.

Pomieszczenie techniczne.

Pomieszczenie techniczne wyposazono w kompresor i pompe ssaka. Urzadzenia te bedg
stawiane na regale przymocowanym do $ciany. Pomieszczenie to nalezy wyizolowa¢ matg
dzwiekochtonng, oraz schtodzié.

Pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, WC.

Zaprojektowano pomieszczenie socjalne/ szatnie o powierzchni 8,6m2.

Pomieszczenie socjalne bedzie petnito réwniez funkcje szatni personelu i wyposazone
bedzie w 8 szafek na fartuchy. Oraz wieszaki na odziez wierzchnig.

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano: stét do spozywania positkdw, oraz zabudowe
kuchenng z szafkami dolnymi i gérnymi, zlewozmywakiem jednokomorowym i umywalkg
oraz lodéwke podblatowa.

Dostep do WC personelu z pomieszczenia socjalnego.

Czysta bielizna.
Do magazynowania czystej bielizny zaprojektowano szafe czystej bielizny w poczekalni.

Pranie bielizny.




Czasowe magazynowanie brudnej bielizny w przychodni w pomieszczeniu porzadkowym.
Pranie bielizny wielokrotnego uzytku poza lokalem projektowanego podmiotu leczniczego.

Na pranie bielizny nalezy zawrze¢ stosowng umowe z firmg zewnetrzna.

Pomieszczenie porzadkowe/ odpady medyczne.

W ramach pomieszczenia porzadkowego projektuje sie réwniez magazynowanie odpadéw
do utylizacji oraz magazynowanie brudnej bielizny.
Pomieszczenie bedzie wyposazone w zlew porzadkowy, szafe magazynowg na s$rodki

czystosciowe, hak na brudng bielizne, chtodziarke i umywalke.

Odpady medyczne magazynowane bedg w chtodziarce, skad zabierane bedg przez firme
posiadajgcg stosowne uprawnienia. Czas magazynowania odpadow nie bedzie przekraczaé

14 dni.

Na wywoz i utylizacje odpaddéw nalezy zawrzeé stosowne umowy.

2.3. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

SYMBOL NAZWA ILOSC [szt.]
POCZEKALNIA Pom. nr 0.1
DS Dozownik srodkow dezynfekcyjnych 1
K Krzesto z oparciem 4
SZF Szafa na fartuchy i materiaty czyste 1
SZK Szafa kartotekowa 1
TV Telewizor 1
Wwu Wieszak ubraniowy 1
POMIESZCZENIE TECHNICZNE Pom. nr 0.2
PMS Pompa ssaka 1
SPR sprezarka 1
ANEKS STERYLIZATORNIA Pom. nr 0.3
AK autoklaw
DSL dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
tokciowy
DML dozownik mydta w ptynie tokciowy 1
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1
U Umywalka szer. 50cm z péipostumentem ze 1
stojgcyg baterig z dtugim uchwytem - bateria
tokciowa
Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1
ZSZd+g zestaw szafek dolnych i gérnych 1
ZG zgrzewarka 1
Z2 zlew dwukomorowy z baterig stojgcg 1
kuchenng
GABINET STOMATOLOGICZNY Pom. nr 0.4
AS asystor stomatologiczny
Bi biurko 2




DR

drukarka

DSt dozownik srodkéw dezynfekcyjnych
tokciowy
DML dozownik mydta w ptynie tokciowy 1
KO krzesto obrotowe 1
KZ krzesto zabiegowe 2
U Umywalka meblowa ze stojgcg baterig z 1
dtugim uchwytem - bateria fokciowa
us unit stomatologiczny 1
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1
TEL telefon 1
w pojemnik na $mieci 1
Wm pojemnik na odpady medyczne 1
Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1
ZK zestaw komputerowy 2
ZSZd+g zestaw szafek dolnych i gérnych 1
Z2 zlew dwukomorowy z baterig stojgcg 1
kuchenng
GABINET GINEKOLOGICZNY Pom. nr 0.5
AS asystor 1
Bi biurko 1
DBi Dostawka do biurka 1
DR drukarka 1
DSt dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
tokciowy
DML dozownik mydfa w ptynie tokciowy 1
FG fotel ginekologiczny 1
K krzesto z oparciem 3
KO krzesto obrotowe 1
KZ krzesto zabiegowe 1
KTG urzadzenie do Kardiografii 1
LE kozetka lekarska 1
U umywalka meblowa ze stojgcg baterig z 1
dtugim uchwytem - bateria tokciowa
UsG urzgdzenie do Ultrasonografii 1
PAR parawan 1
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1
SZM szafa medyczna 40x90 1
TEL telefon 1




w pojemnik na $mieci 1
WF wieszak na fartuch 1
Wm pojemnik na odpady medyczne 1
Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1
Wu wieszak ubraniowy 1
ZK zestaw komputerowy 1

ZSZd+g zestaw szafek dolnych i gérnych 1
Z2 zlew dwukomorowy z baterig stojgcg 1
kuchenng
GABINET POLOZNEJ / DIABETOLOG Pom. nr 0.6

Bi biurko 1

DSt dozownik srodkow dezynfekcyjnych- 1
tokciowy
DML dozownik mydta w ptynie tokciowy 1

K krzesto z oparciem 2
KO krzesto obrotowe 1

L lustro nad umywalkag 1

LE kozetka lekarska 1
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1
SZM szafa medyczna 40x60 2
TEL telefon 1

U Umywalka szer. 50cm z péipostumentem ze 1

stojgca baterig z dtugim uchwytem - bateria

tokciowa
WF wieszak na fartuch 1
WG waga lekarska 1

Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1
ZK zestaw komputerowy 1

KABINA HIGIENICZNA Pom. nr 0.7
BID bidet wiszagcy 1

DS dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
DM dozownik mydta w ptynie 1

L lustro nad umywalkg 1
MU miska WC ustepowa wiszgca
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1

PT pojemnik na papier toaletowy 1

U umywalka z baterig stojgcg 1
wu wieszak nascienny 2 pkt. 1




Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1

Wp pojemnik na odpady pedatowy 1
POCZEKALNIA Pom. nr 0.8
K krzesto z oparciem 2
POKOJ SOCJALNY / SZATNIA Pom. nr 0.9
DS dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
DM dozownik mydta w ptynie 1
L lustro 1
LD lodéwka 1
PAR parawan 1
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1
ST stot 1
SzU Szafki ubraniowe dwudzielne 6
T taboret 3
U umywalka meblowa z baterig umywalkowg 1
stojaca
Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1
Wu Wieszak ubraniowy 1
w kosz na Smieci 1
Z1 zlew jednokomorowy z baterig sztorcowa 1
kuchenng

ZSZd+g zestaw szafek dolnych i gérnych

POMIESZCZENIE PORZADKOWE/ ODPADY MEDYCZNE Pom. nr 0.10

CH chtodziarka 1
DS dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
DM dozownik mydta w ptynie 1
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1
SZP szafa porzadkowa wiszgca 1
U Umywalka narozna z baterig stojgca 1
Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1
ZP zlew porzadkowy 1
WC DLA PERSONELU Pom. nr 0.11
DS dozownik srodkéw dezynfekcyjnych 1
DM dozownik mydta w ptynie 1
L lustro nad umywalkag 1
MU miska WC ustepowa wiszaca
PR dozownik recznikéw jednorazowych 1

PT pojemnik na papier toaletowy 1




U umywalka z baterig stojaca 1
Wu wieszak nascienny 2 pkt. 1
Wr pojemnik na zuzyte reczniki 1
Wp pojemnik na odpady pedatowy 1

WC DLA PACJENTA / NPS Pom. nr 0.12
BT bateria bidetowa 1
DSt dozownik srodkéw dezynfekcyjnych- 1
tokciowy
DML dozownik mydfa w ptynie tokciowy 1
L lustro nad umywalkag 1
MUN miska WC ustepowa wiszgca dla oséb 1
niepetnosprawnych
PS przewijak dla niemowlat scienny sktadany 1
PR dozownik recznikéw jednorazowych
PN1 porecz dla niepetnosprawnych $cienna, 2
stata
PN2 porecz katowa dla niepetnosprawnych 90 1
stopni typu ,L 7, lewa
PNU porecz dla niepetnosprawnych uchylna 1
PTP uchwyt na papier toaletowy do poreczy dla 1
niepetnosprawnych
UN umywalka dla niepetnosprawnych z baterig 1
umywalkowg stojgca z dtugim uchwytem,
tokciowa
Wu wieszak nascienny 2 pkt. 1
Wr pojemnik na zuzyte reczniki papierowe 1
Wp pojemnik na odpady pedatowy 1




2.4. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

Wymagania ogélnobudowlane
Wszystkie pomieszczenia statej pracy powinny mie¢ oswietlenie dzienne zgodnie z wymaga-
niami warunkéw technicznych i BHP.

WYTYCZNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Sufity.
Wymagana wysoko$¢ pomieszczeh w swietle:

- gabinet lekarski- zalecana wysokos¢ 3,0m i nie mniej niz 2,5m

- pozostate pomieszczenia - min. 2,5m
Podiogi.
Podlogi w pomieszczeniach muszg by¢ zmywalne, umozliwiajgce mycie i dezynfekcje, prze-
ciwposlizgowe. Projektuje sie podtogi wykonczone gresem, terakotg lub PCV bezspoinowe-
spawane. Podtoga wywinieta do wysokosci 15 cm na Sciane, styk pomiedzy podtogg a Scia-
ng zaokraglony (r=5cm).

Sciany
Sciany dziatowe we wszystkich pomieszczeniach stawiane bedg na petng wysoko$é do sufi-
tu konstrukcyjnego tj. do wysokosci 3,46m.

W pomieszczeniach nie wykonczonych glazurg przy umywalkach i zlewozmywakach nalezy
wykonac fartuchy z glazury lub PCV do wysokosci min. 160cm i szerokosci min. 60cm poza
obrys urzadzen.

Oktadziny $cienne z glazury mogg by¢ zastgpione specjalnymi farbami lub oktadzinami bez-
spoinowymi.

Pofgczenia scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwia-
jacy ich mycie i dezynfekcje.

Wszystkie instalacje nalezy obudowac badz prowadzi¢ w bruzdach.

Sciany pomiedzy pomieszczeniami z izolacyjno$cig akustyczng 45 dB.

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze
wzgledéw higienicznych (gtadko$é, zmywalno$¢é, odporno$¢ na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na oktadziny scian i podtogi twarde, dodatkowo powinny by¢ nienasigkliwe, a
w odniesieniu do podtég— przeciwposlizgowe.
Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty.

Drzwi
Wymagana minimalna szerokos¢ drzwi:
- 80cm - do kabiny sedesowej. pom. Porzgdkowego, pom.technicznego.
- 90cm - do pozostatych pomieszczen.
Kierunek ich otwierania zgodnie z rysunkiem.
Drzwi do pomieszczeh sanitarnych powinny posiada¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m?.

Dostawcy przed realizacjg zamdwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z
Zamawiajgcym, sprawdzenia zaprojektowanych warunkow przytgczenia oraz sprawdzenia
realnych wymiaréw na budowie.

W gabinetach ciggi zabudowy meblowej (kuchenne) oraz blaty projektowane na
indywidualne zaméwienie wraz z wyposazeniem przed montazem nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem rzutu technologii i uzgodni¢ z Uzytkownikiem.



Meble medyczne nalezy wykona¢ na nézkach umozliwiajacych mycie i dezynfekcje podtdg.
Powierzchnie poziome, takie jak blaty lub parapety, powinny by¢ wykonane z materiatow
maksymalnie odpornych na rozwdj mikroustrojow.

Tabela wykonczenia pomieszczen.

Ip Nazwa posadzka |cokoly | Malowanie scian |Oktadziny Scienne Uwagi
pomieszczenia architektonic
zne
0.1 | Poczekalnia gres 15 cm |farba zmywalna z listwy
0.8 |Poczekalnia atestem odbojowe
higienicznym scienne
0.2 |(Pom. gres 15 cm |farba zmywalna z Pomieszczeni
techniczne atestem e to nalezy
higienicznym wyizolowaé
matg
dzwigkochton
ng
0.3 |Aneks PCV 15 cm |farba zmywalna z |przy umywalce i
0.4 |sterylizatornia |tarkett atestem zlewozmywaku fartuch
Gab. higienicznym z glazury lub PCV do
stomatologiczny wys. 1,6m i szer. 60cm
poza obrys urzgdzenia,
lub do wysokosci
dolnego wienca szafek
wiszgcych
0.5 |[Gab. PCV 15 cm |farba zmywalna z |przy umywalce fartuch z | Przy kozetce
ginekologiczny |tarkett atestem glazury lub PCV do pas
higienicznym wys. 1,6m i szer. 60cm |zabezpieczajg
poza obrys urzgdzenia, |cy z PCV
lub do wysokosci
dolnego wienca szafek
wiszgcych
0.6 |Gab. potoznej/ |PCV 15 cm |farba zmywalna z |przy umywalce fartuch z | Przy kozetce
diabetolog tarkett atestem glazury lub PCV do wys |pas
higienicznym 1.6m i szer.60 cm poza |zabezpieczajg
obrys urzgdzenia cy z PCV
0.7 |Kabina PCV 15 cm |powyzej okfadziny |oktadzina zmywalna z
higieniczna tarkett farba zmywalna z |PCV lub glazury do
atestem wys. 2,05 m
higienicznym
0.9 |Pom. socjalne/ |gres 15 cm |farba zmywalna z |Przy umywalce i
szatnia atestem zlewozmywaku fartuch
higienicznym z PCV lub glazury na
szerokosci blatu
kuchennego lub do
wysokosci dolnego
wienca szafek
wiszgcych
0.10 |Pom. gres okfadzina zmywalna do
Porzgdkowe/ petnej wysokosci
odpady

medyczne




0.11 {WCdla gres powyzej oktadziny |okfadzina zmywalna z
personelu farba zmywalna z |PCV lub glazury do
atestem wys. 2,05 m
higienicznym
0.12 {WCdla gres powyzej okfadziny |oktadzina zmywalna z
pacjenta/ NPS farba zmywalna z |PCV lub glazury do
atestem wys. 2,05 m
higienicznym

WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH,
CIEPLEJ WODY | KANALIZACYJNEJ

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunku.
Umywalki z bateriami uruchamianymi bez dotyku dtoni wymagane w gabinetach
ginekologicznym, pofoznej, stomatologicznym i w aneksie do sterylizacji.

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 + 60°C.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie okresowej dezynfekcji
termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz
80°C.

WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewnia¢ temperatury wskazane w tabelce.
Grzejniki powinny by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia, instalowane tak, aby mozliwe byto
utrzymanie czystosci grzejnika, sciany i podtogi.

Wymagane grzejniki z atestem dopuszczajgcym stosowanie ich w obiekcie stuzby zdrowia.

WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Wentylacja mechaniczna zgodnie z tabelka.

W Przychodni projektuje sie wentylacjg mechaniczng. Niewykorzystane kanaty wentylacji
grawitacyjnej nalezy zasklepié.

Wentylacja mechaniczna powinna by¢é grupowana w odpowiednie zespoly nawiewno-
wywiewne. Kazdy z zespotéw moze obstugiwa¢ pomieszczenia o porownywalnym poziomie
wymagan sanitarnych i zblizonej funkcji.

Ip Nazwa Dopusz |wod - kan wentylacja Ukfad Klasy
pomieszczenia |czalny cisnien filtréw na
zakres nawiewie
temper
atur
wew.’C
(dt)
0.1 Poczekalnia 20°C 30 m3/h na osobe, F8
0.8 Poczekalnia minimum 1.5 w/h.
Przewiduje sie
jednoczesny pobyt ok.
4-6 0sob
0.2 Pom. 16°C |Wyprowadzenie do |2w/h, nalezy
techniczne kanalizacji z pompy |uwzgledni¢ zyski ciepta
ssaka (rura g 50) | od urzadzen; wskazany
doptyw Swiezego




powietrza do
pomieszczenia;
dodatkowo nalezy
przewidzie¢
wyprowadzenie poza
pomieszczenie
wydechu cieptego
powietrza z pompy
ssaka (rura g 50)

0.3 Aneks 20°C Do umywalek, 30 m3/h na osobe, F8
04 sterylizatornia Zlewéw i unitu minimum 2 w/h
Gab. stomatologicznego
stomatologiczn zgodnie z DTR
y
0.5 Gab. 24°C  |do umywalki 30 m3/h na osobe, F8
ginekologiczny minimum 2 w/h
0.6 Gab. potoznej/ [20°C | do umywalki 30 m3/h na osobe, F8
diabetolog minimum 2 w/h
0.7 Kabina 24°C  |do umywalki, 50m3/h podcisnie
higieniczna bidetu, miski nie
ustepowej (wyciag)
0.9 Pom. socjalne/ |[20°C |do 30 m3/h na osobe, F8
szatnia zlewozmywakado | minimum 2 w/h
umywalki
0.10 |Pom. 16°C bateria na Minimum 5-10 w/h podcisnie |Filtr
Porzgdkowe/ wys.110cm do nie przeciw
odpady Zlewu (wycigg) |owadom
medyczne instalowanego na (osiatkow
wys. 50cm od any
podiogi wyciag)
0.11 |WCdla 20°C  |do umywalki i miski |50m3/h podcisnie
personelu ustepowej nie
(wyciag)
0.12 |WCdla 20°C  |do umywalki i miski |50m3/h podcisnie
pacjenta/ NPS ustepowej nie
(wycigg)

WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego i ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych

- instalacje wideodomofon, CCTV, nagtosnienie, alarm

- instalacje telekomunikacyjne
- instalacje przyzywowg
- internet
- telefon
Oswietlenie ogdlne— gorne. Natezenie oswietlenia— zgodnie z PN- EN 12464-1.
Instalacje gniazd 230VAC i gniazd specjalnych 230VAC.
Jesli nie podano obcigzenia oznacza to, ze moc pojedynczego gniazda wynosi max 300W.
Sie¢ telekomunikacyjna - wg wymagan Uzytkownika.







