WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany:
,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu nr 18, zlokalizowanego na

parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Dominikanskiej 14/18, dziatka nr 14/2, obreb 6-
01, w Gérze Kalwarii, z pomieszczen lokalu ustugowego na potrzeby Przychodni Lekarskiej

- gabinety lekarskie (ginekologiczny, potoznej i stomatologiczny), jako czes¢ placowki
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Gérze Kalwarii”.

Inwestycja zalicza sie¢ do obiektéw, ktére wymagajg uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j.

1. Kwalifikacja pozarowa budynku. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V,
budynek niski. Parter+ dwa pietra mieszkalne.

Budynek jest podpiwniczony — oddzielna strefa pozarowa.

Pomieszczenia przebudowywane w ramach niniejszej inwestycji znajdujg sie na
parterze w lokalu ustugowym.

Pomieszczenia przeznaczone na dziatalnos¢ lecznicza- Przychodnia- zaliczane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W lokalu przeznaczonym na dziatalnos¢ leczniczg nie przewiduje sie uzytkowania
wiekszych ilosci materiatéw palnych, poza substancjami do dezynfekciji - w ilosciach
podrecznych oraz za wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne ani silnie dymigce. Pod wzgledem
palnosci, w zdecydowanej wiekszo$ci reprezentowane sg materiaty state.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Przyjeto ze gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen gospodarczych nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m2.

4. Ewakuacja ludzi

Zachowane sg dwa kierunki ewakuacji.

Ewakuacja z pomieszczen odbywac sie bedzie gtdwnie poprzez drzwi wejsciowe na
zewnatrz budynku- na utwardzony chodnik. Drzwi o szerokosci min. 90cm

i wysokosci 200cm w swietle. Drzwi otwierajg sie do wewnatrz lokalu i oznaczone
beda piktogramem ewakuacyjnym. Dodatkowo z lokalu jest wyjscie ewakuacyjne
(wejscie dla personelu) na drugg strone budynku przez drzwi szer min. 90cm wys.
min. 200cm.

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych jest zgodna z przepisami, nie przekracza 30m.
Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych min. 0.9m zachowana.

W lokalu nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 20 oséb jednoczesnie.

Ewakuacja z pomieszczen odbywac sie bedzie w zakresie przejscia ewakuacyjnego
w poczekalni przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia poprzez drzwi wejsciowe na
zewnatrz budynku.

Drzwi z pomieszczen omawianych, ktére sg otwierane na zewngtrz bedg wyposazone
w samozamykacze.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,20m- zachowana.

5. Wystréj wnetrz- elementy nie rozprzestrzeniajace ognia.

W zakresie wystroju wnetrz i drog ewakuacyjnych w budynku bedg spetnione
nastepujace warunki:



do wykonczenia wnetrz: nie bedg stosowane materiaty tatwozapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
wyktadziny podtogowe co najmniej trudnozapalne

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

6. Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)- wymagane oswietlenie

awaryjne i kierunkowe ewakuacji.

W lokalu nalezy zastosowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz
znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie. Czas dziatania opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego i znakow bezpieczenstwa oswietlonych wewnetrznie po
zaniku zasilania podstawowego bedzie nie krétszy niz 1 godzina. Czas zatgczenia
opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego <2s.

Na drodze ewakuacyjnej zainstalowane muszg by¢ oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w osi przejs¢
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1Ix.

7. Instalacja sygnalizacji pozaru- ochrona niewymagana.

8. Hydranty wewnetrzne- nie wymagane.

9. Hydranty zewnetrzne- bez zmian.

10. Wyposazenie w gasnice

Przy wejsciu do lokalu znajdowac sie bedzie gasnica proszkowa o ilosci srodka
gasniczego co najmniej 6 kg, oznakowana stosownym piktogramem.

11. Uwagi KONCOWE

Wszystkie materialy i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci jednostek
certyfikujgcych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Drogi pozarowe pozostajg bez zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania
terenu- projektu pierwotnego- warunki sg spetnione.

W obiekcie nalezy wywiesicC: instrukcje postepowania na wypadek pozaru, wykaz
numerow alarmowych.

Materiaty uzyte jako wyposazenie wnetrz sg co najmniej trudno zapalne, sufity

z materiatdw niezapalnych, nie kapigcych, nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Budynek wyposazony jest w wytgcznik pradu, a lokal w tablice elektryczng
obstugujgca tylko ten lokal.

Instalacja wentylacji: Wentylacja wywiewna. Na wejsciu w kanaty wentylacyjne
przechodzgce przez inng strefe pozarowg nalezy zastosowac klapy pozarowe o
klasie odpornosci EIS 120 z sitownikiem recznym, termoelementem i wytgcznikami
krancowymi. W przypadku pozaru wentylacja mechaniczna musi zosta¢ wytgczona
zgodnie z instrukcjg ppoz. opracowang dla obiektu.

Ze wzgledu na rézne kategorie zagrozenia ludzi lokal uzytkowy kategoria ZLIII i lokal
mieszkalny kategoria ZLIV, zaprojektowano wymiane materiatu docieplajgcego
elewacje do poziomu | pietra ze styropianu na wetne mineralng, wymiane okien na
state El 60 i drzwi od zaplecza EI 30.

W ten sposéb Sciana lokalu uzyskata odpornos¢ ogniowg REI 120.
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