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I INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH

Nazwa

Budowa Stacji Retencjonowania Wody wraz z systemami pompowymi w

inwestycji: miejscowosci Grabowko oraz niezbednymi przebudowami sieci wodociggowej
Adres: dz. nr 15/1, 17 Obreb 0003 Grabdwko, Jednostka ewidencyjna 220607_2
Inwestor: Gmina Nowa Karczma

Ul. Koscierska 9

83-404 Nowa Karczma
Projektant: mgr inz. Karolina takis upr. bud. POM/0100/PWBS/19
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Na podstawie Art 21a ust. 1. i la. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy, w oparciu o informacje dot. BIOZ,
jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomic z nig pracownikow
w zakresie wykonywania przez nich robot.

1. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw, dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze
zadac od wykonawcow robdt dokumentdw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponuja srodkami
ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich
na placu sprzetu i maszyn, zadac potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepiséw o ocenie zgodnosci,
a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno — wysokosciowa, na ktorej widniejg projektowane obiekty i
istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa stacji retencjonowania wody wraz z systemami pompowymi oraz
przebudowg sieci wodociagowe;j.

3. Istniejace obiekty

Teren, objety inwestycjg, posiada uzbrojenie podziemne takie jak:
+ Siec elektroenergetyczna;
+  Oswietlenie;
+ Sie¢ wodociggowa.

4. Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia

Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia podczas realizacji robot

Do najczestszych zagrozen zwigzanych z budowg rurociggdw i studni naleza:

» Wopadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki),
obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie;
« Wopadniecie do wykopu 0sdb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopow;
«  Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
e Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, gruzu lub narzedzi;
« Spadanie na pracujgcych gruzu z rozbidrki zelbetowych obiektéw budowlanych;
e Porazenie pradem elektrycznym:
o w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem;
o podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;
o podczas budowy instalacji elektrycznych;
o podczas uruchamiania oraz sprawdzania instalacji
e Zastabniecie i uduszenie metanem lub siarkowodorem na skutek pracy w czynnych studniach, komorach i
zbiornikach.
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6. Zasady bezpiecznego prowadzenia robét
6.1 Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych do
wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po
ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. PrzejScia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrade wykonac z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa, a porecza nalezy wypeti¢c w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogrodzi¢ balustradami i oznakowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane, utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.
Przewody elektryczne, zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

6.2 Wymagania higieniczno — sanitarne, gospodarcze i przeciwpozarowe

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow
i wyrobow. Skfadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m — od statego stanowiska pracy. Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

6.3 Roboty ziemne

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
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szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz M terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

« w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
6.4 Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny byc:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac pracownikdw

ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robot, ustali¢
procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu probleméw na budowie.

8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji

inwestycji az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdt. Nalezy umozliwi¢ przejazd samochodom obstugi podczas prac
budowlanych.

9. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien spetniaC parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem

i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
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« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

« unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i |nnych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo — socjalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

12. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwosci tych materiatéw dla $rodowiska.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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GGN.6630.256.2022

Koscierzyna, dn. 25.05.2022 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6

Znak sprawy: GGN.6630.256.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 25.05.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

oraz Zarzadzenie Nr 35/2014 z dn. 23.07.2014 Starosty Koscierskiego.

Przedmiot narady:| Projekt przytacza wodociggowego

Nowa Karczma
Obreb: Grabdéwko, dz.: 15/1, 17

GMINA NOWA KARCZMA
ul. KosScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

GMINA NOWA KARCZMA
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Projektant:| KAROLINA tAKIS Inne upr.: budowlane: POM/0100/PWBS/19

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Katarzyna Zynda Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 16.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 25-05-2022 12:02:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR SA Uzgodniono pozytywnie Michat Falkowski

ODDZIAt W GDANSKU REJON | 1 Rozpoczecie i zakoriczenie prac zgtosi¢ pisemnie do RD w Kartuzach
DYSTRYBUCJI W KARTUZACH |, 7-dniowym wyprzedzeniem.

elektroniczny 2. W poblizu kabli energetycznych prace ziemne prowadzi¢ recznie ze
szczegblng ostroznoscig. Wszystkie odkryte kable traktowac jako
czynne i pod napieciem.

3. W miejscu skrzyzowania na odkryte kable zainstalowac rury
ostonowe dwudzielne.

4. Odkryte kable energetyczne zgtosi¢ do odbioru w RD w Kartuzach.

2 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta
SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakowice
Elektroniczny

3 | GMINA NOWA KARCZMA Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Gruchata-
Elektroniczny Wesierska
4 | INSTYTUT CHEMII Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Kuberka

BIOORGANICZNEJ POLSKIE) | Bez uwag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE

elektroniczny

5 | POWIATOWY INSPEKTORAT Uzgodniono pozytywnie Mariusz Myszka

NADZORU BUDOWLANEGO W | (jzgadniam przedstawiona dokumentacje projektowa bez uwag.
KOSCIERZYNIE

Elektroniczny

6 |ZARZAD DROG Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Ulatowski
POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE
Elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Zynda

2022:06-13
Vodnicygregg narady

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 25-05-2022 12:02:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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UWAGI OGOLNE:

1. Starosta Koscierski nie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji w terenie.

2. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

3. Niniejszy odpis jest wyfacznie opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Odpis obejmuje wytgcznie projekty wykonane w zakresie mapy do celéw
projektowych, projekty (odcinki sieci) zaprojektowane poza zakresem mapy do celéw projektowych nie sg przedmiotem
uzgodnienia.

4. Zaleca sie, aby na egzemplarzach dla wykonawcy robét budowlanych, wyeksponowac kolorami istniejgce podziemne
uzbrojenie terenu, jest to szczegdlnie wazne w miejscach przecie¢ lub zblizen projektowych sieci do istniejgcego podziemnego
uzbrojenia terenu.

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i wtascicieli uzbrojenia podziemnego terenu o
rozpoczeciu budowy oraz okresli¢ warunki prowadzenia robot w strefach sieci wtasciwych branz.

6. Wykonawca robot budowlanych przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest sprawdzi¢ aktualnos¢ uzgodnien.

7. Inwestorzy oraz wykonawcy robot zobowigzani sg do uwzglednienia i stosowania zalecen zawartych w niniejszym odpisie
oraz w tresci pieczatek branz uzgadniajacych, zamieszczonych na kopiach map do celéw projektowych.

8. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe jest wytyczenie w terenie projektowanej
budowli przez jednostke uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych.

9. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych i projektowanych sieci.
W trakcie prac terenowych wszelkie kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zgtasza¢ wtasciwym gestorom
tych sieci oraz nalezy doprowadzi¢ do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementéw obiektow i
naniesienia na mape miejsc tych kolizji. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych sieci nalezy usungc¢ kosztem i staraniem Wykonawcy
robét lub Inwestora pod nadzorem wtasciwego gestora sieci. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy
powiadomi¢ wtasciwego gestora sieci, ktory zleci jej inwentaryzacje.

10.Inwestorzy oraz Wykonawcy robét zobowigzani sg do nie dokonywania czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie
lub przemieszczanie znakéw geodezyjnych (prace ziemne w rejonie znakéw geodezyjnych wykonywaé pod nadzorem
uprawnionej jednostki geodezyjnej), a takze do niezwtocznego zawiadomienia wtasciwego Starosty w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych. W przypadku uszkodzenia znakdéw geodezyjnych koszty zwigzane z ich
odtworzeniem poniesie Inwestor.

11.Po zakonczeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg
jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych, ktéra potwierdza zgodnos¢ lub rozbieznosc realizacji sieci
uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem.

12. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

13. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 25-05-2022 12:02:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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zaw[era_/qcego Wyn/k pozytywne ) wel /kggc _/ 40 1415.2022_22401 Skala: Data: Stadium: 83—4_04 quv_a Ka_rcznja, qm. Nowa Karczma
| dnia 2022.05.13 1:500 03.2022 PZT powiat koscierski, wojewédztwo pomorskie
ji §¢ za: i j i . Gmina N K
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RGK.7012.7.2022.MK

* Nowa Karczma, dnia 07-04-2022r.
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 19, 20 i 39 Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
firmy:

BT Ecotech Sp. z 0.0.
ul. Stoneczna 39A
83-021 Wislina

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej na terenie dziaftki
o nr geodezyjnym 17 w obrebie Grabowko wraz z budowq stacji retencjonowania wody z systemami
pompowymi na terenie dziatki o nr geodezyjnym 15/1 w obrebie Grabéwko, gm. Nowa Karczma
pod wzgledem usytuowania oraz projektowanego przebiegu i witaczenia do istniejgcej sieci gminnej

UZGADNIAM

Projekt w/w pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wszelkie roboty zwigzane z budowa nalezy realizowac poza sezonem zimowym.

2. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] oraz realizacja robdt musi byé zgodna
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji (dokumentacja projektowa).

3. Rozpoczecie rob6t wymaga pisemnego zgloszenia o zamiarze przystgpienia do robét
w terminie min. 7 dni przed realizacjg zadania. W zgtoszeniu nalezy podac:
- planowany termin budowy,
- wykonawce robot,
- imig, nazwisko i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za realizacje prac.
Do _zgloszenia nalezy dotaczy¢é odwiadczenie o prawie do_dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane dla wszystkich nieruchomaosci, na ktérych realizowana ma by¢ budowa sieci

wodociggowe].

Powyisze uzgodnienie dotyczy lokalizacji projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej
wraz z budowg stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi w drogach i na terenach
gminnych oraz wystepujacych ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura wod-kan.
Przedmiotowa decyzja stanowi dla inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania czescig gruntu pasa drogowego stanowigcego wiasnosé Gminy (w zakresie
wynikajacym z uzgodnienia projektu) na cele budowlane,

Integralng czes¢ decyzji stanowi zatgcznik nr 1.

Na podstawie art. 107 § 4 i art. 126 KPA organ odstepuje od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotana do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wéjta Gminy Nowa Karczma
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Po rozpoczeciu biegu terminu do whniesienia odwolania stronie
przystuguje prawo do ztozenia odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania. Z dniem doreczenia organowi
os$wiadczenia, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, bez mozliwosci jej zaskarzenia do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Gdarsku.

Otrzymuig:
(Iy Whnioskodawca

2. A/a
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BT EcoTech Sp. z o.0.

ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina, Tel. 58 344 83 83

B“\‘.I\“l'

Przedmiot rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Obiekl: Stacja retencjonowania wody
Grabowko

Adres: Grabdwko

Skala: Data: Stadium: 83-404 Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma
1:500 03.2022 PZT powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie
Specjalnosé fbranza:  instalacyjna / sanitarna Inwestor:  Gmina Nowa Karczma,
instalacyjna / elektryczna ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
Projektowala: Nr uprawnieri: o
Nezryse: J Karalina takis CowmEEET. | T
Projektowat: Nr uprawnien: Lk
’ Slawomir Kesik l:BB.’Gd.'Gz Podpis:
1 Sprawdzil: Henryk Lowicki Nr uprav;rsnéag;Gdfsa Podpis:
Sprawdzil; Nr uprawnieri Podpis:




Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa Stacji Retencjonowania Wody
wraz z systemami pompowymi w miejscowosci Grabéwko
oraz niezbednymi przebudowami sieci wodociagowej

Wojewodztwo pomorskie, powiat koscierski, gm. Nowa Karczma, m. Nowa Karczma

83-404 Nowa Karczma

dz, nr 15/1, 17; Obreb 0003 Grabdwko, Jednostka ewidencyjna 220607_2

XXVI, XXX

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
Ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma
Skiad zespotu projektowego
Branza Imie i nazwisko Spegjalnosé Nr uprawnien Podpis

[nstalacyjna w zakresie sleci, instalacji

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | POM/0100/PWBS/19

Sanitarna Karolina takis ;
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Konstrukeyjna Stawomir Kosik Konstrukeyjno - budowlana POM/0196/PWOE/11

Sktad zespolu sprawdzajgcego

Branza Imle i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
lInstalacyjna w zakresie sieci, instalacji |
Saniftaina Henryk kowicki urzadzen cieplnych, w.enty[acyjn.ych, 3568/Gd/88
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Konstrukeyjna
2022 | P |
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BT Echech Sp. z 0.0.

ul. Stoneczna 394, 83-021 Wislina, Tel. 58 344 83 83

Przedmiot rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: Stacja retencjonowania wody

Grabowko

Skala:
1:500

Data:
03.2022

Stadium:
PZT

Adres: Grabéwko

83-404 Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma
powiat koscierski, wojewddztwo pomerskie

Specjalnoéé / branza;

Instalacyjna / sanilarna

instalacyjna / elekiryczna

Nrrys.:

Projektowala;

Projektowal:

Sprawdzil:

Sprawdzil:

Inwestor:

Gmina Nowa Karczma,
ul. Ko$cierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Nr uprawnieri: Podpis:
Karolina Lakis POM/0100/PWBS/1S

Nr uprawnien: Padpis:
Stawomir Kosik 183/GdI02

Nr uprawnieri: Paodpis:
Henryk Lowicki 3568/Gd/es

Nr uprawnien: e






