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1 CzESC OGOLNA

1.1 Przedmioti zakres ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej w
budynku technologicznym SRW wraz z montazem urzadzen, pn. ,Rozbudowa gminnego systemu
wodociggowego poprzez budowe obiektu do retencjonowania wody na sieci wodociggowej w
Grabdwku wraz z niezbedng przebudowg sieci”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa rurociggdw wodociggowych, stacji
retencjonowania wody wraz z niezbedng armaturg i rurociggami technologicznymi.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosS¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych i urzadzen SRW ich uzbrojenia

i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Zakres obejmuje:

- technologiczng instalacje w budynku technologicznym;

- préby szczelnosci instalacii;

- ptukanie i dezynfekcja przewoddw;

- montaz urzadzen SRW.

1.3 Informacje o terenie budowy
Okreslono w ST-00.00 Wymagania ogdlne
1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Instalacja wodociaqgowa - instalacie wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode,
spetniajgcg wymagania jakoSciowe okreSlone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
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Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowej.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORA NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Wymagania ogdine podano w ST-00.00 Wymagania ogone

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb”.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢c wymagania okreslone

w odpowiednich normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

— rury bez szwu ISO ze stali nierdzewnej OH18NO.

Dopusza sie zastosowanie do budowy instalacji technologicznej rur z polietylenu PE PN-
EN ISO 15875-1+5 w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania
ogolne

Do wykonania robdét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

5
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wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00
Wymagania ogoélne

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogg byc¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkdw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny
byC zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen
przewdz powinien odbywal sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3 Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4 Skiadowanie materialow

44.1 Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewniC cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowaé po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna skiadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane

w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byc¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.
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4.4.2 Skiadowanie armatury i urzadzen

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.

W pomieszczeniach skfadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne
5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewoddéw
wodociggowych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3 Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreSlonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wihasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rury:

Nalezy taczy¢ metodg spawania, ztaczki zaciskowe oraz w obrebie weztdw armaturowych
poprzez ztacza gwintowane. Mocowanie rur do $ciany i stropu poprzez typowe obejmy mocujgce
zgodnie z warunkami montazu producenta obejm. PrzejScia rurociggéw przez Sciany nalezy
wykonac¢ w rurach ochronnych z uszczelnieniem piankg PU

Ksztattki:

Na zatamaniach instalacji oraz rozgatezieniach nalezy montowal ksztattki tréjniki, kolana,
redukcje ze stali nierdzewnej OH18N9 dostosowane do Srednic rurociggdw (zgodnie ze
schematem i rysunkami). Na instalacji nalezy zamontowal potaczenia roztgczne z
wykorzystaniem $rubunkéw oraz elementy kompensacyjne (tgcznik amortyzacyjny). Lokalizacje
elementow ustali¢ na montazu.

Zawory:

Zaprojektowano zawory kulowe, zwrotne zasuwy 2z napedem recznym i napedem
elektromagnetycznym tgczone z rurociggami kotnierzowo.

Jakos$¢ materiatow:

Wszystkie elementy sktadowe instalacji powinny pod wzgledem jakosSci spetnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z
tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki: nie
powinny mie¢ widocznych uszkodzen wgniecen rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,
ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadte, uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie
gtadkie i rowne bez zadzioréw i wypukiosci. Kazda rura, ksztattka, powinna by¢ fabrycznie
oznakowana, w szczegolnosci kazda rura powinna posiada¢ nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany,

- nazwa Producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0Znaczenie szeregu,

- Srednica zewnetrzna w mm,
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- grubosc¢ Scianki w mm,
- data produkgji,
- obowigzujgca norma.

5.4 Potlaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

54.1 Potaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczofowe, ktére polega na fgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncoéwek do wilasciwej temperatury i docidniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem
lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu
w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas tgczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2 Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktoére zaciskane sg na
koncoéwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach
do 110 mm.

54.3 Polaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kkielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécié
szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.4.4 Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-
U Powierzchnie tagczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg byé czyste
i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta  kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢é dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdow. Rodzaj
zastosowanych potgczen rur i ksztaltek powinien by¢é zgodny z instrukcjami producentow
tych materiatow.

5.5 Potaczenia rur stalowych nierdzewnych

Pofgczenia rur

Pofaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa, Potgczenia gwintowane mozna
réwniez stosowac do potgczen przewodow z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-
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pomiarowymi, ktoérych koncowki sg gwintowane. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno
naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza
sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenia gwintowane mozna uszczelniaC za pomocg tasmy,
konopi lub pasty.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty ztgczy spawanych potgczen kréécow i odgatezieh powinny by¢ zgodne z przedmiotowg
normg PN-B-69012. A rurociggi stalowe ocynkowane powinny byé¢ tgczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych fgcznikow rurowych ocynkowanych
z zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jakos¢ potaczen spawanych rurociggow,
ksztattek, kroccéw i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy
spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

Polaczenia spawane

Wymagania ogodlne dla potgczen spawanych okreslone sg w tomie Il WTWiO. Wymagania
szczegOlowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymat osci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robot spawalniczych.

5.6 Montaz rur stalowych nierdzewnych

Montaz rur.
- Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
- Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny
mie¢ grubos¢ scianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
- Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypeti¢ elastycznym szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowaé na podporach. Zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

5.7 Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub
przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury
z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Wymagania
ogolne

6.2 Kontrole wykonania instalacji wodociagowych nalezy przeprowadzic
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych”
(zeszyt nr 7)
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Sq to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cinienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i
roszenia oraz spadku ciSnienia (moze wystgpic wytgcznie spowodowane elastycznoscig
przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuije sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci ciSnienia prébnego

i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2
bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposdb prawidtowy,
chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow

z tworzyw sztucznych. Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjac zgodnie z okresSlong

w dokumentacji technicznej i WTWiIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem
za pozytywne, jest brak spadku ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest
to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy SciSle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt.
WTWIO. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik nr 1).

7  OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00
Wymagania ogolne

7.2 Zasady przedmiaru i obmiaru

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami  technicznymi (szczegotowymi),
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkow
(w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do
poszczegolnych punktéw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci facznikdw oraz
armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury
kotnierzowej,

— podejécia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw,
a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw
i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢é podej$cia wody zimnej,
odrebnie — wody cieptej,

— dtugosc¢ rurociggéw w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow,

— dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, aerator, filtry liczy sie
w sztukach lub kompletach. Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji
z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajoéw budynkdéw.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 0golne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne
8.2 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1 Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt.11 WYWiO Instalacji
wodociggowych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociggowe;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, Ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnoSci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych
badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2 Odbior robét przeprowadzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru (Zatacznik 2).

8.2.3 Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowej
Odbidr techniczny czesSciowy dotyczy czesci instalacji do ktoérych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbior
czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi),
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty
objete odbiorem cze$ciowym.
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8.2.4 Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekgcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru korcowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow zgodnie z dokumentacjqg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt (Zatacznik 4).

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST-
00.00 Wymagania ogdlne

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okresSlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeSciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych.
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- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

- Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o
transporcie kolejowym.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej.

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

10.3 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do instalagji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania.

PN-EN ISO 15876-1:2017-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 15876-3:2017-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polibuten (PB) -- CzeS$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2017-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- CzeS$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN ISO 4064-2:2017-07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Cze$¢ 2:
Metody badan.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik 1

........................................... ydnia el 1

PROTOKOL. BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACII WODOCIAGOWE]

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOdOCIGQOWA ......ccevuueiiiiiiiiriiie e er e r e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaPrOJEKEOWANA PIZEZ .oevveiiiiieeiiisieeieeetasss s s e e easre s s s s e rrra s s e s s s s eann s s e nernennnssesenenns
2. Przedmiot badania
Badaniem ODJEt0: ...ee e
(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)
3. Skfad Komisji
Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi
1)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
1)
dla osdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta przedstawiona do
badania

w terminie do dnia .......ccoeevvevniiniennnn, *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komis;ji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik 2

........................................... ydnia el T

PROTOKOt. ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACII WODOCIAGOWE]

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOdOCIGQOWA ......ccevuueiiiiiiiiriiie e er e r e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaPrOJEKEOWANA PIZEZ .oevveiiiiieeiiisieeieeetasss s s e e easre s s s s e rrra s s e s s s s eann s s e nernennnssesenenns
Projekt zweryfiKOWany Przez ..........ooiiiiiiiiiniiiicieceis e e e e e e
2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Skfad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

1)

dla osdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajagce wykonanie instalacji i bedace przedmiotem
odbioru

miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaty zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w
sposob (umozliwiajgcy)* (nie umozliwiajacy)* prawidtowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powmny zostac
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia ........ccceevviieniiiennneeen.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i

podpisane pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komis;ji

Inwestor Wykonawca Nadzdr Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik 3

........................................... ydnia el 1

PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO CZESCIOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWE]
1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOdOCIGQOWA ......ccevuueiiiiiiiiriiie e er e r e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaPrOJEKEOWANA PIZEZ .oevveiiiiieeiiisieeieeetasss s s e e easre s s s s e rrra s s e s s s s eann s s e nernennnssesenenns
Projekt zweryfiKOWany Przez ..........ooiiiiiiiiiniiiicieceis e e e e e e
2. Zakres odbioru czeSciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czeSciowym)

3. Skfad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

1) dla osdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

=) 81210 1= PP
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedgca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana
(zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowag, przedstawiong dokumentacjy oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie moze)* zostac¢ odebrana.

6. (Ustala sie, Zze odebrana cze$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* .....

72 PP

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)*
i

podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu

i zgodnosci wykonania z umowag, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkdéw Komis;ji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik 4

........................................... ydnia el 1

PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO KONCOWEGO INSTALACII WODOCIAGOWE]J
1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOdOCIGQOWA ......ccevuueiiiiiiiiriiie e er e r e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaPrOJEKEOWANA PIZEZ .oevveiiiiieeiiisieeieeetasss s s e e easre s s s s e rrra s s e s s s s eann s s e nernennnssesenenns
Projekt zweryfiKOWany Przez ........c..ooiiiiiiiiiiiiiir e e
2. Sktad Komisji
Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi
1)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzér
4. Uzytkownik
5. Projektant
1) dla osdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
) T 0 0101
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych instalaciji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawczg,

d) protokot potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z
umowg, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Instalacja (moze) * (nie moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*
72T

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace
terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkdéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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