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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres  ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych,  stali nierdzewnej w 

budynku technologicznym SRW wraz z montażem urządzeń, pn. „Rozbudowa gminnego systemu 
wodociągowego poprzez budowę obiektu do retencjonowania wody na sieci wodociągowej w 
Grabówku wraz z niezbędną przebudową sieci”. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa rurociągów wodociągowych, stacji 
retencjonowania wody wraz z niezbędną armaturą i rurociągami technologicznymi.  
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 

robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  

występujące  przy  montażu  instalacji  wodociągowych  i  urządzeń  SRW ich  uzbrojenia   
i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji  roboty tymczasowe oraz 
prace towarzyszące. 

Zakres obejmuje: 
- technologiczną instalację w budynku technologicznym; 
- próby szczelności instalacji; 

- płukanie i dezynfekcja przewodów; 
- montaż urządzeń SRW. 

1.3 Informacje o terenie budowy 

Określono w ST-00.00 Wymagania ogólne 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Instalacja  wodociągowa  –  instalację  wodociągową  stanowią  układy  połączonych 
przewodów, armatury i  urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i  ciepłą wodę,  
spełniającą  wymagania  jakościowe  określone  w  przepisach  odrębnych dotyczących 

warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Woda  do picia –  woda  do  picia  to  taka  woda,  która  jest  odpowiednia  do  spożywania 
przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.  
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości  wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
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Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych  –  wszelkiego  rodzaju  zawory 

przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH ORA NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1 Wymagania ogólne podano w ST-00.00 Wymagania ogóne 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza, że  dokonano  oceny  ich  zgodności   
ze zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,   
z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 

członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta, 

jeżeli  dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  
dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję Europejską, lub oznakowanie  
znakiem budowlanym,  co  oznacza, że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE,  dla których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób”. 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

 

Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  muszą  spełniać  wymagania  określone   

w odpowiednich normach: 
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5, 
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 
– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 
–  rury bez szwu ISO ze stali nierdzewnej OH18N9. 

Dopusza  się  zastosowanie  do  budowy  instalacji  technologicznej  rur  z  polietylenu  PE PN-
EN ISO 15875-1÷5 w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONA JAKOŚCIĄ 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania 

ogólne 

Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót,  zarówno  w miejscach  ich  wykonania,  jak  też 

przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 
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wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 

Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w  ST,  
PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inwestora.  W przypadku  braku  
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez 
inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 
Wymagania ogólne 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami posiadającymi  

boczne  wsporniki  o  maksymalnym  rozstawie  2  m,  wystające  poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez 
metalowe  części środków transportu  jak śruby, łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury powinny  

być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem przez  podłożenie  tektury  falistej  i desek pod 
łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według  istniejących  zaleceń  
przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

4.3 Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed zanieczyszczeniem,  
uszkodzeniem  mechanicznym  i  wpływami  czynników atmosferycznych. 

4.4 Składowanie materiałów 

4.4.1 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim działaniem  

promieniowania  słonecznego  i  temperaturą  niższą  niż  0°C  lub przekraczającą 40°C. Przy 
długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub  innym  

materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie zadaszenia.  Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy,  jedna  na  

drugiej  do wysokości  maksymalnej 3 m, przy czym ramki  wiązek winny spoczywać na sobie,  
luźne rury  lub  niepełne  wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na 
podkładkach drewnianych o szerokości  min. 10 cm, grubości  min. 2,5 cm i  rozstawie co 1-2  

m.  Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki, zamocowane   
w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna przekraczać  7  
warstw  rur  i  1,5  m wysokości.  Rury  o  różnych średnicach  winny  być składowane odrębnie. 

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
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4.4.2 Składowanie armatury i urządzeń 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0 °C.   
W  pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne działające 

korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać  bruzdy  w ścianach  w  przypadku  układania  w  nich  przewodów 

wodociągowych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.3 Montaż rurociagów 

Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  określonych  w pkt.  5.2.  należy  przystąpić  do  
właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 
Rury:  

Należy łączyć metodą spawania, złączki zaciskowe oraz w obrębie węzłów armaturowych 
poprzez złącza gwintowane. Mocowanie rur do ściany i stropu poprzez typowe obejmy mocujące 
zgodnie z warunkami montażu producenta obejm. Przejścia rurociągów przez ściany należy 

wykonać w rurach ochronnych z uszczelnieniem pianką PU 
Kształtki: 
Na załamaniach instalacji oraz rozgałęzieniach należy montować kształtki trójniki, kolana, 

redukcje ze stali nierdzewnej 0H18N9 dostosowane do średnic rurociągów (zgodnie ze 
schematem i rysunkami). Na instalacji należy zamontować połączenia rozłączne z 
wykorzystaniem śrubunków oraz elementy kompensacyjne (łącznik amortyzacyjny). Lokalizację 

elementów ustalić na montażu. 
Zawory: 
Zaprojektowano zawory kulowe, zwrotne zasuwy z napędem ręcznym i napędem 

elektromagnetycznym łączone z rurociągami kołnierzowo.  
Jakość materiałów: 
Wszystkie elementy składowe instalacji powinny pod względem jakości spełniać wymagania 
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z  

tymi wymaganiami, rury i kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki: nie 
powinny mieć widocznych uszkodzeń wgnieceń rys, pęknięć na powierzchni zewnętrznej,  
płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadłe, uszczelki powinny mieć gładkie powierzchnie 

gładkie i równe bez zadziorów i wypukłości. Każda rura, kształtka, powinna być fabrycznie 
oznakowana, w szczególności każda rura powinna posiadać następujące podstawowe dane: 
- czynnik transportowany, 

- nazwa Producenta, 
- rodzaj materiału, 
- oznaczenie szeregu, 

- średnica zewnętrzna w mm, 
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- grubość ścianki w mm, 

- data produkcji, 
- obowiązująca norma. 

5.4 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur  i  kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 
oględzin  tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie, 
pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

5.4.1 Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe,  które  polega  na łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich 
końcówek  do  właściwej  temperatury  i  dociśnięcie,  bez  stosowania  dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki  polietylenowe (PE) 
zawierają  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów  grzejnych,  zdolnych  do przetworzenia  
energii  elektrycznej  w  ciepło,  w  celu  uzyskania  połączenia zgrzewanego z bosym końcem 
lub rurą. 
Po zgrzaniu rur  i  kształtek na  ich  powierzchniach  wewnętrznych  i  zewnętrznych  nie 
powinny  wystąpić  wypływki  stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu   
w  kształtkach  (elektrooporowych)  co  mogłoby  spowodować  zwarcie  podczas łączenia.  
Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.4.2 Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się  za  pomocą  złączek,  które  zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach 
do 110 mm. 

5.4.3 Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu)  końca rury w kielich,   
z osadzoną  uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości. 
Dopuszczalne  jest  stosowanie środka  smarującego  ułatwiającego  wsuwanie.  Należy zwrócić 
szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

5.4.4 Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-
U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste   
i  odtłuszczone.  Należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta  kleju. 
Pomieszczenie,  w  którym  odbywa  się  klejenie  musi  być  dobrze  wietrzone  oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. Rodzaj  
zastosowanych  połączeń  rur  i  kształtek  powinien  być  zgodny  z  instrukcjami producentów 
tych materiałów. 

5.5 Połączenia rur stalowych nierdzewnych 

Połączenia rur 
Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, Połączenia gwintowane można 
również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-
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pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Gwinty na końcach rur powinny być równo 
nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza 
się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, 
konopi lub pasty.  
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast 
kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową 
normą PN-B-69012. A rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu 
gwintowanych kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych 
z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. Jakość połączeń spawanych rurociągów, 
kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy 
spawanych określanych przedmiotową normą  PN-M-69775.  
Połączenia spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 
szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymał ości, sposób 
badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robot spawalniczych. 

5.6 Montaż rur stalowych nierdzewnych 

Montaż rur. 
· Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach 
starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
· Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny 
mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 
· Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń 
rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. 
· Przewody poziome należy montować na podporach. Zmiany kierunków prowadzenia 
przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. 

5.7 Połączenia z armaturą 

Przed  przystąpieniem do  montażu  armatury  należy  dokonać  oględzin  jej  powierzchni 
zewnętrznej  i  wewnętrznej.  Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
norm określonych w pkt. 2.2.2. Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  
przyborem  należy wykonać zgodnie z wymaganiami  określonymi  w WTWiO dla instalacji  
wodociągowych (zeszyt  nr  7 COBRTI  INSTAL). Zastosowanie  rodzajów połączeń  armatury   
z  instalacją należy  wykonać  przestrzegając  instrukcji  wydanych  przez  producentów  
określonych materiałów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Wymagania 
ogólne 

6.2 Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” 
(zeszyt nr 7) 
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Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości  

ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku przecieków i  
roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane elastycznością  
przewodów z  tworzyw sztucznych)  obserwuje  się  instalację  jeszcze  1/2 godziny, jeżeli w 
dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, 

przystępuje się do badania głównego. 
Badanie  główne  polega  na  podniesieniu  ciśnienia  do  wartości  ciśnienia  próbnego   
i obserwacji  instalacji  przez  2  godziny.  Jeżeli  badanie  główne  zostało  zakończone 

wynikiem pozytywnym – brak przecieków i  roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż  0,2  
bara  –  to  uznaje  się, że  instalacja  wodociągowa  została  wykonana  w sposób prawidłowy,  
chyba że  wymagane  są  jeszcze  badania  uzupełniające  przez  producenta przewodów  

z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną  
w dokumentacji technicznej i WTWiO. 
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z 

pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem 
za pozytywne, jest brak spadku  ciśnienia  na  manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  
to  badanie  dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. 

WTWiO. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 

7 OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00.00 

Wymagania ogólne 

7.2 Zasady przedmiaru i obmiaru  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie z dokumentacją  

projektową  i  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi (szczegółowymi),  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Długość rurociągów:  

– należy  liczyć  od  końcówki  ostatniego łącznika  w  podejściu  do  wodomierza  (od strony  
instalacji)  bądź  od  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów do budynków  
(w  przypadkach,  gdy  wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  –  do końcówki podejścia do 

poszczególnych punktów czerpania wody, 
– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności  od 
rodzajów rur  i  ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 

armatury łączonych na gwint,  nie wlicza się natomiast  do długości rurociągów armatury 
kołnierzowej, 
– podejścia  do  urządzeń  i  armatury  wlicza  się  do  ogólnej  długości  rurociągów,  

a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza  się  liczby  podejść  według średnic rurociągów 
i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, 
odrębnie – wody ciepłej, 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, 
– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, aerator, filtry liczy się  
w sztukach lub kompletach. Próbę szczelności  ustala się dla całkowitej  długości  rur  instalacji  
z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne 

8.2 Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1 Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić 

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt.11 WYWiO Instalacji 
wodociągowych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania  odbiorcze 

szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 
jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych 
badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2.2 Odbiór robót przeprowadzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 

przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego 
odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2). 

8.2.3 Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociagowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu 

robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 
osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których 

sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór 
częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), 

– sprawdzić  zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 

objęte odbiorem częściowym. 
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8.2.4 Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-
00.00 Wymagania ogólne 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne  
rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 

końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych. 
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- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

- Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o 
transporcie kolejowym. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej.  

10.2 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

10.3 Normy 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych  do  
przesyłu  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 4: Armatura  
PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki. 
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PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 
PN-EN ISO 15876-1:2017-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 15876-3:2017-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15876-5:2017-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 4064-2:2017-07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: 

Metody badań. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach  
wodociągowych  i ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  zapobiegających  zanieczyszczeniu  

przez przepływ zwrotny 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Wodociągowych  –  zeszyt  7  – 

COBRTI INSTAL. 
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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Załącznik 1 

..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
1. Identyfikacja instalacji 
Instalacja wodociągowa  ...................................................................  realizowana  

w ......................................................... ul.  ........................................................... 
           (nazwa miejscowości) 
zaprojektowana przez  ........................................................................................... 

2. Przedmiot badania 
Badaniem objęto:  ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

                      (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem) 
3. Skład Komisji 
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1) 
1. Inwestor 
2. Wykonawca 

3. Nadzór 
4. Użytkownik 
5. Projektant 

1) 
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Opis badania: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
6. Komisja stwierdza, że badanie: 

6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)* 
6.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do 
badania 

w terminie do dnia ...........................* 
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  
zamieszczone)*  i podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania. 
7. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5. 
................................................................................................................... 

............................... 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 2 

..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
1. Identyfikacja instalacji 
Instalacja wodociągowa  ...................................................................  realizowana  

w ......................................................... ul.  ........................................................... 
           (nazwa miejscowości) 
zaprojektowana przez  ........................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez  ................................................................................ 
2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
3. Skład Komisji 
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1) 
1. Inwestor 
2. Wykonawca 

3. Nadzór 
4. Użytkownik 
5. Projektant 

1) 
 dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem 

odbioru 
międzyoperacyjnego: 
5.1. zostały  zrealizowane  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)* z  przedstawioną  dokumentacją  i  w  

sposób (umożliwiający)* (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji; 
5.2. ponieważ  wynik  odbioru  międzyoperacyjnego  jest  negatywny,  roboty  powinny  zostać 
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................* 

Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  
zamieszczone)*  i 
podpisane pozostałe ustalenia Komisji. 
6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5. 
................................................................................................................... 

............................... 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 

..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO  INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
1. Przedmiot odbioru 
Instalacja wodociągowa  ...................................................................  realizowana  

w ......................................................... ul.  ........................................................... 
           (nazwa miejscowości) 
zaprojektowana przez  ........................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez  ................................................................................ 
2. Zakres odbioru częściowego: 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym) 
3. Skład Komisji 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 
1) 
1. Inwestor 

2. Wykonawca 
3. Nadzór 
4. Użytkownik 

5. Projektant 
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) umowę  ............................................................................................................. 
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d)  ......................................................................................................................... 
e)  ......................................................................................................................... 
5.  Komisja  stwierdza, że część  instalacji  będąca  przedmiotem  odbioru  została  zrealizowana 

(zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (może)* (nie może)* zostać odebrana. 
6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* ..... 

7.  ......................................................................................................................... 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* 
i 
podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu  

i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 
8. Podpisy członków Komisji 
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 

1. 2. 3. 4. 5. 
................................................................................................................... 
............................... 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4 

..........................................., dnia ....................... r. 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO  INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
1. Przedmiot odbioru 
Instalacja wodociągowa  ...................................................................  realizowana  

w ......................................................... ul.  ........................................................... 
           (nazwa miejscowości) 
zaprojektowana przez  ........................................................................................... 

Projekt zweryfikowany przez  ................................................................................ 
2. Skład Komisji 
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi 

1) 
1. Inwestor 
2. Wykonawca 

3. Nadzór 
4. Użytkownik 
5. Projektant 

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych 
3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
a) umowę  ............................................................................................................. 

b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy, 
c)  ......................................................................................................................... 
d)  ......................................................................................................................... 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji, 
b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych, 

c) dokumentacje techniczną powykonawczą, 
d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac, 
e)  ......................................................................................................................... 

f)  .......................................................................................................................... 
g)  ......................................................................................................................... 
5.  Komisja  stwierdza, że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)* z  

umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 
Instalacja (może) * (nie może)* być odebrana i użytkowana. 
6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)* 
7.  ......................................................................................................................... 

Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  
zamieszczone)* i podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące 
terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp. 

8. Podpisy członków Komisji 
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5. 

................................................................................................................... 

............................... 
* niepotrzebne skreślić 
 


