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) Swidnica, 15 stycznia 2018r.
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DECYZJA NR 12/2018

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83b ust. 1, art. 83c ust. 1, 3, 4, art. 83d ust. 1, 2 i 3, art. 84 ust.

1,- 3, 85 ust. 1-7 w zw. z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.

.2016.2134 — tekst jednolity ze zm) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po

rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Ostapinskiej prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa

Pracownia Projektowa, ul. Zamorskiego 29, 58 — 100 Swidnica - pelnomocnika Gminy Strzegom

ul. Rynek 38, 58 — 150 Strzegom zlozonego pismem z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie wydania
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow

orzekam:

I. Zezwalam Gminie Strzegom, ul. Rynek 38, 58 — 150 Strzegom na usuniecie 2 szt. drzew z gat.
wierzba (forma wielopniowa) o obwodach pni (90cm, 55cm, 55c¢m), (50cm, 44cm, 43cm, 42cm,
34cm, 28cm, 23cm, 22cm, 18cm) rosngcych na terenie ogrodkéw dziatkowych przy ul. M.
Anielewicza (dziatki nr 627/1 1 627/2, Obr. Osiedle Wschéd) w Strzegomiu
pod nastgpujacymi warunkami:
- usunigcie drzew nalezy dokonaé w terminie do 31 grudmia 2018r. — w okresie
niekonfliktowym dla gatunkéw objetych ochrong tj. od 15 sierpnia do kofica lutego,
.aw przypadku koniecznosci wycinki drzew w ww. czasie poprzedzi¢ jg ponownym ogladem
pod katem stwierdzenia czy drzewa nie zostaly zasiedlone — w przypadku ich zasiedlenia
posiadacz nieruchomosci ubiegajacy si¢ o zezwolenie na usunigcie drzew winien uzyskaé
zezwolenie na odstepstwa od zakazéw;
- zastgpienia drzew przewidzianego do usunigcia - 2 szt. drzew z gat.: klon kulisty o obwodach
pni 10cm — 16cmem na wysokosci 1 m, w terminie do dnia 30 listopada 2018r;
- jako miejsce nasadzenia ww. 2szt. drzew wyznacza sie teren przy ul. M. Anielewicza (dzialka
nr 627/2, Obr. Osiedle Wschéd) w Strzegomiu;
- poinformowania Starosty Swidnickiego o wykonaniu nasadzen zastgpczych w terminie do 31
grudnia 2018r.

1. Ustalam optate za usuniecie drzew:

Lp. | Gatunek drzewa Obwdd (cm) Naliczenie oplaty
1. | Wierzba 90, 55, 55 - 145 2 175,00 zi (145 x 15)
2. | Wierzba 50, 44, 43, 42, 34, 28, 23,22, 18- 177" | 2 655,00 z} (177 x 15)

Razem | 4 830,00 zi

* - zgodnie z art. 85 w/w ustawy o ochronie przyrody — jezeli drzewo na wysokoéci 130cm posiada kilka pni — za obwdd pnia drzewa
przyjmuje si¢ sumg obwodu pnia o najwigkszym obwodzie oraz polowy obwodéw pozostalych pni.

2. Odraczam oplatg za usunigcie drzew na okres 3 lat od dnia uplywu terminu wykonania nasadzen
zastgpczych wskazanych w pkt I. niniejszej decyzji.

II. Zezwalam Gminie Strzegom, ul. Rynek 38, 58 — 150 Strzegom na usunigcie krzewdw leszczyny
pospolitej 0 powierzchni 40m? rosnacych na terenie ogrédkéw dziatkowych przy ul. M. Anielewicza
(dziatka nr 627/1, Obr. Osiedle Wschéd) w Strzegomiu,
- usunigcia krzewow nalezy dokona¢ w terminie do 30 grudnia 2018r.;
- zastgpienia krzewéw przewidzianych do usunigcia, krzewami o powierzchni 40 m® z gatunku:
irga, zywotnik w terminie do dnia 30 listopada 2018r.
- jako miejsce nasadzenia ww. krzewdw wyznacza si¢ teren przy ul. M. Anielewicza (dziatka nr
627/2, Obr. Osiedle Wschéd) w Strzegomiu; :
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- poinformowania Starosty Swidnickiego o wykonaniu nasadzen zastepczych w terminie do 31
grudnia 2018r.

1. Ustalam opfate za usuniecie krzewéw leszczyny pospolitej o powierzchni 40m* — 1600,00 zi
(40x40).

2. Odraczam oplatg za usunigcie krzewdw na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania nasadzen
zastgpczych wskazanych w pkt II. niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 84 ust. 4 ww. ustawy, jezeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub
krzewy zachowaly zywotno$¢ po uptywie 3 lat od dnia uplywu terminu wykonania nasadzen
zastepczych lub nie zachowaly zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci,
naleznos¢ z tytutu ustalonej optaty za usunigcie drzew lub krzewdéw podlega umorzeniu przez organ
wiasciwy do naliczania i pobierania opfat.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 5 ww. ustawy, jezeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy albo
czgs$¢ z nich, nie zachowata zywotnosci po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania nasadzen
zastgpczych, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, naliczona optata jest przeliczana
w sposéb proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewow, ktére nie zachowaly zywotnoscei.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 05 stycznia 2018r. Pani Ewa Ostapinska — pelnomocnik Gminy Strzegom
zwrécita si¢ do Starosty Swidnickiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewéw rosnacych na nieruchomosci stanowigcej wiasno$¢ Gminy Strzegom. W uzasadnieniu
strona wskazata, ze usuniecie dr
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W ocenie organu orzekajacego po przeprowadzeniu w dniu 09 stycznia 2018r. wizji w terenie
z udzialem przedstawiciela wnioskodawcy, wniosek Strony zaslugiwal na uwzglednienie.
Przedmiotowe drzewa oobwodach pni jw. oraz krzewy o powierzchni 40m” rosng na terenie
ogrodkéw dziatkowych przy ul. M. Anielewicza (dziatki nr 627/1 i 627/2, Obr. Osiedle Wschod)
w Strzegomiu. Usuniecie drzewostanu zwigzane jest z zadaniem pn.: ,Budowa Otwartych stref
aktywnosci w gminie Strzegom — Dokumentacja projektowa™. Wskazane do wyciecia osobniki
koliduja z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Jednakze zezwolenie mogto byé
udzielone jedynie pod warunkiem posadzenia przez strong 2 szt. nowych drzew oraz krzewow
o powierzchni 40m*. W toku prowadzonego postepowania wnioskodawca o$wiadczyl, iz przychyla sie
do propozycji posadzenia nowych drzew z gat.: klon kulisty oraz krzewéw z gat. zywotnik, irga.



Wysokos¢ oplaty za drzewa przeznaczone do usunigcia zostata okreslona na podstawie obwodu
pnia oraz stawek wynikajacych zrozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 03 lipca 2017r.
w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz. U. 2017, poz. 1330).

Wysokos¢ oplaty za krzewy przeznaczone do usunigcia zostala okreélona na podstawie stawki
za 1 m’ powierzchni krzewéw rosnacych w skupisku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie wysokosci stawek oplat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz. U. 2017
poz. 1330).
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W trakcie ogledzin, w obrgbie wnioskowanych do usuniecia drzew, wizualnie nie zauwazono
. wystepowania gatunkéw chronionych flory i fauny.

Biorgc pod uwagg powyisze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji shizy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Walbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za posrednictwem Starosty Swidnickiego, w terminie 14 dni
od daty doreczenia decyzji.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzji.

3. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji,
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani ztozenia skargi do sg do administracyjnego

Otrzymujg:
1. Burmistrz Miasta Strzegomia

Pani Ewa Ostapinska — pemomocnik Gminy Strzegom
3. A/a Wydziatu

Zwolnione od optaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827)
Alicja Graca — Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Ochrony Srodowiska



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.  DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: PLAC ZABAW — OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI

1.2. ADRES : STRZEGOM, UL. ANIELEWICZA, DZIALKA NR 627/2,627/1;
OBREB OSIEDLE WSCHOD NR 2-0002

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska
UL. RZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL : mgrinz. arch. Ewa Ostapiriska
nrupr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

21. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 2500,00 m*
2.2, POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH DZIALEK 800,00 m*
627/2 1 627/1w tym
Powierzchnia dojazdu i dojécia 77,00 m*
Powierzchnia miejsc postojowych 116,00 m*
Powierzchnia placu zabaw 153,00 m°
Powierzchnia terenu zielonego 454,00 m*

3. DANE OGOLNE

3.1. Stan istniejacy

Na terenie objety opracowaniem (dz.nr 627/2 i 627/1) znajduje sie
jednokondygnacyjna altanka — obiekt murowany ze stropodachem ptaskim
krytym papa, o wymiarach 300x300x250cm. Czes$ciowo z dwdch stron
omawiane dziatki sg ogrodzone — ogrodzenie metalowe z siatki na stupkach z
betonowa podmurdwkg. Stan techniczny altanki i ogrodzenia zty.

Omawiany teren posiada szate roslinna, przede wszystkim krzewy — szt.
33 (na powierzchni 40 m?) i drzewa — szt. 9 (w tym owocowe - szt. 7).
Wysokosci terenu w granicach opracowania niewiele zréznicowane.




3.2.

Teren potozony jest z jednej strony od drogi gminnej (dz.nr 219).
Omawiane dziatki przynalezg do terenu ogrédkdéw dziatkowych. Rodzaj uzytku
gruntowego - Rllla.

Teren w granicach opracowania objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw
potozonych w obrebie 2 miasta Strzegom dziatki nr 627/2 i 627/1 (w
opracowywanej czesci) oznaczone sg jako zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (4 MN) oraz drogi publiczne klasy lokalnej (2 KDD). Pozostaty
obszar (poza opracowaniem) dla obu dziatek to uzytki rolne — uprawy polowe,
taki i pastwiska (7 R).

MPZP na obszarze 4 MN jako przeznaczenie uzupetniajgce dopuszcza
umieszczenie drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, elementéw matej
architektury i zieleni urzgdzonej. Maksymalna intensywno$¢ zabudowy wynosi
0,8, minimalna intensywno$¢ zabudowy wynosi 0,1. Minimalny wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej wynosi 40%. Maksymalny wskaznik zabudowy wynosi 60%.

Na pozostatych obszarach 2 KDD wg MPZP dopuszcza sie lokalizacje
chodnikdw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych, =zieleni, sieci
infrastruktury technicznej, urzgdzen i obiektéw obstugi komunikacji zbiorowe;.

Zatozenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada demontaz istniejgcego ogrodzenia oraz rozbiérke altanki i
podmurowki ogrodzenia. Nalezy réwniez zlikwidowaé istniejgce krzewy |
drzewa, wykarczowac i wyréwnac teren.

Na opracowanym terenie zaprojektowano plac zabaw o charakterze
sprawnosciowym, sitownie plenerowg i strefe relaksu z wydzielonym miejscem
ze stolikiem do gry w szachy lub warcaby. Od strony drogi gminne;
przewidziano dojazd i dojécie oraz wyznaczono miejsca postojowe. Wokot
opracowanego terenu przewidziano wykonanie ogrodzenia z bramkami.

Na opracowywanym terenie dziatki 627/2 przewidziano:

e dojazd i dojscie z betonowej kostki brukowej wyposazone w stojak na

rowery,

e miejsce ze stolikiem do gry w szachy lub warcaby z betonowej kostki

brukowe;j,

e sitownie plenerowg (6 urzgdzen na pylonach) z nawierzchnig trawiasta,

e plac zabaw z 3 urzadzeniami dla dzieci o charakterze sprawnosciowym

i 4 tawkami do odpoczynku na terenie placu z nawierzchnig z piasku o
gr.20cm,

e teren relaksu z mozliwoscig prowadzenia zabaw i ¢wiczen dla grupy

0s0b z nawierzchnig trawiasta.

Na opracowywanym terenie dziatki 627/1 przewidziano:

e dojazd i dojscie z betonowej kostki brukowe;j,

e migjsca postojowe (ilos¢ 5+5=10) o nawierzchni mineraine;]

utwardzonej.

Opracowany teren dla dz. nr 627/2 nalezy wygrodzié ogrodzeniem
typowym stalowym ocynkowanym z paneli z siatki zgrzewanej na stupkach
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4.1.

4.2.

stalowych ocynkowanych wys. 2,0m. W ogrodzeniu od strony dojécia i dojazdu
przewidziano brame wjazdowg i bramke. Projektowane ogrodzenie wykonad
rowniez na terenie dziatki 627/1 w celu oddzielenia opracowanego terenu od
pozostatej czesci (przedtuzenie projektowanego ogrodzenia w kierunku drogi,
potgczenie z istniejgcym ogrodzeniem).

UWAGA:

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nalezy
uwzglednic¢ Polskie Norm, a w szczegdinosci:

- PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane
na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan:

- PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej
nowelizacjami;

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki-
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny

Na opracowywanym terenie zaprojektowano dojazd i doj$cie oraz miejsce
ze stolikiem. Nawierzchnie wyzej wymienionych elementdow uktadu
komunikacyjnego przewidziano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
200x100x80mm, kolor szaro-cementowy. Nalezy je ograniczyé obrzezami
chodnikowymi 80x300x1000mm ustawionych na tawach z betonu B-7,5
20x10cm, koloru szaro-cementowego.

Miejsca postojowe nalezy wykonaé o nawierzchni mineralnej utwardzone;.

Na dziatce zaprojektowano sitownie plenerowg i teren relaksu o
nawierzchni trawiaste;j .

Projektowany plac zabaw przewidziano o nawierzchni bezpiecznej z
piasku gr. 20cm. Nalezy go ograniczyé obrzezami bezpiecznymi z poliuretanu
ustawionych na tawach z betonu B-7,5.

Konstrukcja nawierzchni

NAWIERZCHNIA DOJAZDU | DOJSCIA ( gr. 41cm)

- kostka betonowa gr. 8cm typu prostokgt bez fazy 200x100x80mm
wypetnienie szczelin (3mm) wysuszony piasek ptukany frakcji 0-3mm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr.20cm

- warstwa gruntu ulepszonego spoiwem (cement lup wapno) Rm=1,5
MPa gr.10cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy, zniwelowany i zageszczony mechanicznie

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH ( gr. 35¢cm)
- gérna warstwa — miat frakcji 0-11 mm gr. 5¢cm



- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 gr.20cm

- warstwa gruntu ulepszonego spoiwem (cement lup wapno) Rm=1,5
MPa gr.10cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy, zniwelowany i zageszczony mechanicznie

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW (gr. 20cm)
- piasek 0-2 mmm gr.20cm
- grunt rodzimy, zniwelowany i zageszczony mechanicznie

4.3. Bilans projektowanych nawierzchni
4.41. |POWIERZ. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. gr.8cm 76,95m°
4.4.4. |POWIERZ. NAWIERZCHNI MINERALNYCH 116,35 m*
4.4.5. |POWIERZ. NAWIERZCHNI Z PIASKU gr.20cm 152,95 m’
5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
5.1. Ogrodzenie

Projekt zaktada wykonanie 'ogrodzenia wys. 2m. W ogrodzeniu

przewidziano zainstalowanie jednej bramy wjazdowej o szer. min. 250m i

jednej bramki wejéciowej szer. max.1,2m.

- ogrodzenie wys. 2m — wykonac jako typowe stalowe ocynkowane z paneli z
siatki zgrzewanej na stupkach stalowych ocynkowanych, stupki zamontowaé
na systemowym cokole betonowym prefabrykowanym,

- brama wjazdowa - zamontowa¢ brame szer. min.2,5m, wys. identycznej do
wysokosci projektowanego ogrodzenia, typowg z elementéw stalowych
ocynkowanych.

- bramka wejsciowa - zamontowac¢ bramke szer. max.1,2m, wys. identycznej do
wysokosci projektowanego ogrodzenia, typowg z elementéw stalowych
ocynkowanych.

5.2. Urzadzenia komunalne

Na nowoprojektowanym terenie przewidziano zamontowanie urzgdzen
komunalnych:

tAWKA PARKOWA- konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana lakierem
akrylowym, z elementami z ptyt polietylenowych HDPE i drewna sosnowego,
zamontowana na prefabrykowanych fundamentach utatwiajgcych montaz.



5.3.

KOSZ NA SMIECI- konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana |akierem
akrylowym, zamontowana na prefabrykowanych fundamentach utatwiajgcych
montaz.

STOJAK NA ROWERY- konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana
lakierem akrylowym, zamontowana na prefabrykowanych fundamentach
utatwiajgcych montaz.

REGULAMIN PLACU ZABAW | SILOWNI - Konstrukcja urzadzenia
wykonana jest z rur stalowych okrggtych oraz preta. Tablica blaszana o wym.
70x49,5cm z blachy 2mm mocowana jest do konstrukcji za pomocg uszu
stalowych. Catg konstrukcje nalezy ocynkowac metodg ogniowg i pomalowaé
lakierem akrylowym, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. W wyznaczonych
miejscach wykona¢ wykopy pod fundamenty o wym. 84x90cm, do wykopdw
wsypac piasek na grubo$¢ 10cm (wyréwnaé jego poziom), nastepnie w
fundamencie umiesci¢ stupki zwracajgc uwage na oznaczony poziom gruntu.
Po ustawieniu sprawdzi¢ czy stupki sg w pionie.

STOLIK Z SIEDZISKAMI — Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z
betonu klasy B30. Betonowy blat stotu jest szlifowany i lakierowany, dzieki
temu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Szachownica na blacie z kostki granitowej. Obrzeze blatu wykonczone
profilowang listwg aluminiowg. Siedziska bez oparé¢ wykonane sg z tworzywa
sztucznego. Siedziska potgczone sg ze stolikiem i tworzg jeden element. W
wyznaczonych miejscach wykona¢ wykopy pod fundamenty o wym. min.
180x180cm, do wykopdéw wsypac piasek na grubo$é 10cm (wyréwnaé jego
poziom), nastepnie umiesci¢ zestaw i wypoziomowagé catosé.

r AWKA PARKOWA 4 szt.
KOSZ NA SMIECI 2 szt.
STOJAK NA ROWERY 1 szt.
REGULAMIN PLACU ZABAW | SILOWNI 1 szt
STOLIK Z SIEDZISKAMI 1 szt.

Urzadzenia sitowni

Projekt zaktada montaz urzgdzen typu fitness (6 szt.) kazdy na
pojedynczych pylonach.

PYLON - jest to dwustupowy element konstrukcyjny z wewnetrzng tablicg
informacyjna. Do pylonu z kazdej strony zamontowane sg dwa urzadzenia typu
fitness. Pylon mocowany jest na poziomie gruntu do betonowych fundamentéw,
wymiary wg zalecenn producenta. Wymiar pylonu : wys.-202cm, szer.-45cm,
gteb.-9cm. Jest wykonany z rur stalowych o $érednicy 90mm i gr. $cianek
3,6mm. Od gory zaslepiony jest metal. koputkami ochronnymi, na dole znajduje
sie metal. kotnierz wykonany z blachy stalowej gr.8mm, za pomocg ktérego
pylon mocowany jest do fundamentu. Pylon posiada wewnetrzng dwustronng
tablice informacyjng, wykonang z metalu o wym: wys.-110cm, szer.-27cm.
Kolorystyka pylonu do uzgodnienia z Inwestorem.



URZADZENIA TYPU FITNESS - wykonane sg z wysokiej jakosci stali
spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy konstrukcyjne w
zaleznosci od urzadzenia — rura o $rednicy 90,70,60,42,34 lub 32mm.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnle poprzez Srutowanie,
fosforanowanie i cynkowanie. Sruby, nakretki, podktadki ocynkowane, os%ornete
zaslepkami. Kolorystyka urzgdzen do uzgodnienia z Inwestorem. Siedziska
wykonane sg ze stali lub z kopolimeru polipropylenu, w zaleznoéci od
urzadzenia. Posiadajg centralnie umieszczony otwér odptywowy, umozliwiajacy
swobodny odptyw wody deszczowej. Kolor siedzisk do uzgodnienia z
Inwestorem. Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej o gr.3mm, perforowanej
otworami o $rednicy 20mm, umozliwiajgcy swobodny sptyw wody ze stopnicy.

PROJEKTOWANE ZESTAWY URZADZEN:
(A) WAHADLO - PYLON

PYLON — WYCIAG GORNY (B)

(C) ORBITREK - PYLON

PYLON — PRASA NOZNA (D)

BIEGACZ (E) - PYLON

PYLON - MOTYLEK (F)

ZESTAWIENIE URZADZEN (wymiary):
A) WAHADLO : dt.- 93cm, szer. — 73cm, wys.202cm(od fundamentu)

B) WYCIAG GORNY:dt.-109cm, szer.— 74cm, wys.202cm(od fundamentu)
C)ORBITREK : dt.- 163cm, szer. — 50cm, wys.202cm(od fundamentu)
D) PRASA NOZNA: dt.- 148cm, szer. — 50cm, wys.202cm(od fundamentu)
E)BIEGACZ : dt.- 150cm, szer. — 57cm, wys.202cm(od fundamentu)
F) MOTYLEK : dt.- 740cm, szer. — 80-100cm, wys.202cm(od fundamentu)
POSADOWIENIE | MONTAZ URZADZEN

Zaprojektowano posadowienie projektowanych urzgdzen typu fitness na
betonowych fundamentach o wymiarach ustalonych na podstawie danych
technicznych producenta urzadzen. Zaprojektowano fundamenty blokowe i
ptytowe z betonu C16/20, wylewane w gruncie, lub w przypadku gruntu
niespoistego w wykonanym uprzednio deskowaniu. Po wylaniu betonu i
wyrownaniu jego powierzchni nalezy umiesci¢ w nim stalowe kotwy w ilosci i
rozstawie, zgodnymi z dokumentacjg techniczng urzadzen. Kotwy powinny
wystawac¢ ponad powierzchnie gérng fundamentu okoto 5-8cm. Powierzchnia
betonu powinna byé réwna, wypoziomowana i gtadka. Po stwardnieniu betonu
mozna przystgpi¢ do montazu urzadzen. Do uzytkowania urzgdzen mnozna
przystgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci (min.
28dni).

ZASADY BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA URZADZEN TYPU FITNESS

Urzgdzenia przeznaczone sg dla oséb w wieku powyzej 14 lat lub o
wzroscie powyzej 140cm. Maksymalna waga uzytkownika: 150kg. Strefy
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5.4.

bezpieczenstwa dla poszczegdinych urzadzen przedstawiono na rysunkach nr
11 2. W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych urzadzen i
elementdw np.: krzew, lampa, tawka.

Urzagdzenia nalezy uzytkowaé tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Szczegotowy opis bezpiecznego uzytkowania projektowanych urzadzen sitowni
znajdowac sie bedzie w instrukcjach, zamieszczonych na pylonach dla kazdego
rodzaju urzgdzenia.

Urzadzenia placu zabaw

Na nowoprojektowanym terenie przewidziano zamontowanie 3 urzgdzen
dla dzieci o charakterze sprawnosciowym:

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY ZE ZJEZDZALNIA- Konstrukcje wykonac
ze stali ocynkowanej metodg ogniowa, nastepnie malowaé lakierem
akrylowym Pozostate elementy wykonaé z elementéw HDPE. Catkowita
dtugos¢ zestawu 710cm, szeroko$¢ 360cm, catkowita wysoko$é 200,0cm. Do
urzgdzenia dotgczone sg prefabrykaty betonowe z betonu B30, utatwiajace
montaz w gruncie Pozostatg przestrzeri wykopu wypetni¢ nawierzchnia
wybrang podczas kopania zagtebienia.

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY ZE SCIANKA WSPINACZKOWA-
Konstrukcje wykonaé ze stali ocynkowanej metodg ogniowa, nastepnie
malowac lakierem akrylowym Pozostate elementy wykonaé¢ z elementéw
HDPE. Catkowita diugo$¢ zestawu 200cm, szeroko$é 200cm, catkowita
wysokos¢ 200,0cm. Do urzadzenia dotgczone sg prefabrykaty betonowe z
betonu B30, utatwiajgce montaz  w gruncie Pozostatg przestrzen wykopu
wypetni¢ nawierzchnig wybrang podczas kopania zagtebienia.

PIRAMIDA LINOWA- Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup
stalowy ocynkowany ogniowo i pomalowany lakierem akrylowym. Konstrukcje
linowg tworzg 4 liny gtéwne, zakotwione w gruncie za pomocg $rub rzymskich,
umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomigdzy sgsiadujgcymi linami noénymi
rozpiete sag liny, tworzace $ciane liniowa. Dodatkowo na wysokosci 1m
umieszczona jest linowa ptaszczyzna pozioma. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej  wzmocnionej  strunami  stalowymi  ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 16mm. Elementy tgczace liny ze sobg
wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczace liny ze
stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej. Catkowita dtugo$é zestawu 250cm,
szeroko$¢ 250cm, catkowita wysoko$¢ 300,0cm. Do urzgdzenia dotgczone sa
prefabrykaty betonowe z betonu B30, utatwiajgce montaz w gruncie Pozostatg
przestrzern wykopu wypetni¢ nawierzchnia wybrang podczas kopania
zagtebienia.
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6. SZATA ROSLINNA

Projekt zaktada wykonanie nowych nasadzen, tworzacych:
- zywoptoty nieformowane ( zywotnik zachodni - THUJA OCCIDENTALIS var.
WAREANA LUTESCENS - 30szt.)
- ros$linno$¢ okrywowa ( irga dammera - COTONEASTER DAMMERI var.
RADICANS - Bszt.- 1 szt. na 1m?)
- pojedyncze drzewa ( klon kulisty -ACER PLATANOIDER var. GLOBOSUM -
2szt.- o obwodach 10cm — 16cm na wys.1m)
Proponowany zestaw ro$lin odznacza sie duzg odpornoscia na
zanieczyszczenie Srodowiska i ubogie gleby, sg tatwe do utrzymania.

UWAGA:

- w klombach pod klonami $cidtka z drobnego zwiru,

- pod krzewami iglastymi i roslinami okrywowymi nalezy =ziemie
wzbogaci¢ torfem i wymulczowaé korg gr.5cm,

- krzewy i drzewa sadzi¢ w okresie ich spoczynku, wczesng wiosng lub
pdzng jesienig, a w kontenerach w dowolnym terminie codziennie
podlewajac,

- zielen w pierwszym roku nalezy poddawaé statym zabiegom
pielegnacyjna, regularnie podlewaé, nawozi¢ i pieli¢ chwasty, ;

- po wykonaniu cato$ci prac na pozostatym terenie zasiaé ponownie
trawe np. ,Wembley” — odmiana do bardzo intensywnego uzytkowania

Nasadzenia roslin wykona¢ zgodnie z technologig odpowiednig dla kazdej
z odmian. Po przywiezieniu roslin na teren sadzenia nie mogg one lezeé
diuzej na wietrze i storicu, dlatego przed tez przed przystgpieniem do
sadzenia muszg by¢ koniecznie zakoriczone wszystkie prace zwigzane z
przygotowaniem stanowiska. Jezeli nie mozemy sadzi¢ od razu, musimy
materiat szkdtkarski zadotowaé starannie w miejscu ocienionym i zacisznym.
Dot pod nasadzenie powinien by¢ na tyle gteboki, aby po posadzeniu rosliny
gérna czesc¢ bryly korzeniowej znalazta sie 2,5cm ponizej powierzchni gruntu i
na tyle szeroki, aby bryte korzeniowg mozna byto obsypaé wokdt warstwg o
grubosci 7,5-10cm (przy wykonywaniu wykopu oddzielnie nalezy odktadaé
warstwe ziemi prochniczej i nizszej). Dno dotu nalezy spulchnic i wysypaé 2,5-
centymetrowg warstwg mieszanki. Pustg przestrzen pomiedzy $ciang dotka a
brytg korzeniowg oraz braki podioza na dnie dotka oraz nad brytg
uzupetniamy zyzng ziemig z gérnej warstwy gleby. Glebe przed sadzeniem
nalezy staranie przygotowac. Doty nalezy wykona¢ mozliwie wczesnie przed
sadzeniem drzew, aby ziemia zdazyta osigé¢. Okoto 10min. przed
przystgpieniem do nasadzen nalezy obficie podlac rosliny, rozdzieli¢ korzenie
(nie obcinajgc ich), posadzi¢ (delikatnie udeptac¢ ziemie wokét rosliny) i
ostroznie podla¢ uzywajgc konewki bez sitka. Nalezy tez wokdt rosliny
uformowac mise w taki sposob, by woda podczas podlewania i nawozenia nie
sptywata na boki, lecz wsigkata w obrebie systemu korzeniowego. Po kilku
godzinach moze si¢ okazac, ze ziemig w dotach trzeba ponownie uzupehic;
po tym jeszcze raz podlewamy. Dopdki nowo posadzone drzewka, majgce
prosty, wysoki pien, nie zakotwiczg sie silnie w podiozu, usztywniamy je
przywigzujgc do wczesniej wkopanych palikéw (paliki wkopaé przed
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sadzeniem rosliny), paliki powinny siega¢ po korone drzewa. Drzewko tak
umieszczamy w dole, aby szyjka korzeniowa znajdowata sie blisko uprzednio
wbitego palika. Ros$liny wieksze mocujemy przy pomocy trzech dtuzszych
palikow (@50mm) wbitych ,w tréjkat” wokoét bryty korzeniowej. Drzewo najpierw
przywigzujemy do palikdw dos¢ luzno tak, aby w wyniku osiadania ziemi nie
zawisto ono na nim. P&zniej przywigzujemy za pomocg specjalnych opasek na
wysokosci gérnego korica palika. Krzewy i drzewa nalezy sadzi¢ w okresie ich
spoczynku, co przypada na wczesng wiosne lub pdzng jesien, a w
kontenerach w dowolnym terminie codziennie podlewajac, jednak nie nalezy
sadzi¢ pozniej niz do potowy pazdziernika (konieczno$¢ ukorzenienia przed
nastaniem silnych mrozoéw).

Zywoptot sadzi¢ w rozstawie, co min. 50cm, nie przycinag, nalezy
wykonac¢ z jednolitego materiatu sadzeniowego, rosliny jednakowej wysoko$ci
i jednolicie ukorzenionej. Pod rosliny zywoptotowe nie kopiemy pojedynczych
dotkow, lecz rowek dtugosci przysziego zywoptotu. Do rowka wstawiamy
rosliny rzedem i wyrdéwnujemy ich ustawienie wedtug rozpietego sznurka.
Rosliny do nasadzen nalezy wybrac¢ staranie, rosliny nie mogg mieé¢ zwiedtych
lisci, obumartych lub chorych peddw, peknietych pojemnikéw, suchej gleby,
mie¢ przero$niete przez dno doniczki korzeni. Nie mozna sadzié¢ roslin
iglastych o lisciach, na ktérych wystepujg nietypowe, nekrotyczne plamy oraz
Z widocznymi sladami zerowania szkodnikow. ,

Po wykonaniu catosci prac zamontowac obrzeza trawnikowe, wydzielajgce
cze$C trawiastg od pozostatych czesci. Pod roslinami iglastymi i okrywowymi
nalezy ziemie wzbogaci¢ torfem i wymulczowac korg, tworzgc warstwe gr.5cm,
pod drzewami wysypac warstwe zwiru gr. 5cm. Na pozostatym terenie wysiaé
trawe typu ,Wembley”’, z nawozeniem oraz odchwaszczaniem w okresie
pielegnacji. W pierwszy okresie po posadzeniu szczegdlnie wazne jest, aby
gleba wokét rodlin byta wolna od chwastdw, pdzniej najwieksze znaczenie ma
ciecie oraz nawozenie i podlewanie. Trawniki nalezy kosi¢ od poczgtku marca
do konca pazdziernika, w przypadku cieptej i diugiej jesieni okres ten nalezy
wydtuzyC do potowy listopada. W okresie letnim kosi¢ dwa razy w tygodniu (w
okresach przedtuzajgcej sie suszy raz w tygodniu), wiosng i jesienig raz w
tygodniu. Nie wolno pozostawiaé skoszonej trawy na trawniku. Latem
podlewac trawnik po 7 dniach suszy, wiosng po 10 dniach suszy, w ilosciach
min.13mm/m2(12,51), a po tygodniowej suszy 26mm/m2(25l). Na poczatku
sezonu wegetacyjnego uzupetni¢ nalezy zapasy azotu. Zielen w ciggu roku
nalezy poddawac statym zabiegom pielegnacyjnym, nalezy regularnie
podlewac, nawozi¢ i pieli¢ chwasty.

DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY

JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie jest i nie podlega

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
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DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy
9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie.
10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.
11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

11.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia $ciekéw

Nie przewiduje sie

11.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych
Nie przewiduje sie

11.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Odpady bytowe w iloSciach i rodzaju nie majgcych negatywnego
wptywu na srodowisko.

11.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie
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11.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie
pogorszy warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

12.  OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Przy planowanej inwestycji uwzgledniono interesy oséb trzecich w
zakresie dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, dostepu do $wiatta
dziennego, poziomu hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych |
promieniowania oraz nie pogarszania standardéw jakosci gleby.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana budowa placu zabaw - Otwartej Strefy Aktywnosci w
Strzegomiu obszarem oddziatywania obejmie dziatke nr 627/2 i 627/1,
obreb 0002 Osiedle Wschéd na podstawie ponizszych przepiséw prawa:

1. Oddziatywanie w zakresie bryty obiektu:

- nie przewiduje sie.

2. Oddziatywanie w zakresie zagospodarowania terenu :

- spetniony jest warunek odlegtosci miejsca gromadzenia odpadéw
statych - par. 23.1 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

- spetniony jest warunek odlegto$ci miejsc postojowych od placu
zabaw - par. 19.1 Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE _WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO _OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

e Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robét nalezy wykonaé z
»YWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wtasciwe atesty.

e Ustali¢ sposdb betonowania, frontu robét i stanowisk roboczych na podstawie
projektu technicznego

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng -projektowa,
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uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej

Oceni¢ parametry gruntu i w razie konieczno$ci zastosowaé oszalowanie
wykopdw ( $cianki zabezpieczajgce). Okresli¢ miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych i miejsca zwatek.

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji
0 pozwoleniu na budowe

Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac).

Ustali¢ sposéb i kolejnos¢ wykonywania robdt oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego. Sporzgdzi¢ plan BIOZ na etapie realizacii
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy robotach budowlanych
wchodzgcych w zakres prac.

Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobiste;.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przy odbiorze poszczegbinych etapéw prac budowlanych stosowaé sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robét.

Nie dopuszcza sie nieistotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu

budowlanego objetego projektem zagospodarowania terenu.

Opracowat: mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska
nrupr. V-7342/3/32/98; DS.-0547
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