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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. Profesora Sylwestra Kaliskiego -- KONSTRUKCJA

1. Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa budynku dydaktycznego UTP w Bydgoszczy, dziatka 129, obreb 337 jednostka ewidencyjna
Bydgoszcz.

2. Program uzytkowy

Nowy budynek dydaktyczny UTP, to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony,z ciaggami droég komunikacji pionowej i poziomej. Funkcjonalnie,
lokalizacyjnie i komunikacyjnie powigzany z istniejacym budynkiem Auditorium Novum.

Wyposazony we wszystkie niezb¢dne media wraz z podstawowymi zasilania. Zaktadana ilo$¢ uzytkownikow obiektu z odniesieniem do
pomieszczen:

- ok. 240 uzytkownikow sal dydaktycznych i pomieszczen biurowych na poziomie parteru, w tym w 3 salach po 18 osoby, w 1 sali 16 0sob w 3
salach dydaktycznych po 32 osoby i w 2 salach specjalistycznych po 35 osoby (poziom 0,0);

- ok. 180 uzytkownikow sal dydaktycznych i specjalistycznych pomieszczen technicznych na poziomie pierwszego pigtra, w tym w 3 salach
dydaktycznych po 18 0sob oraz w jednej sali specjalistycznej 28 0sob, natomiast w drugiej Sali specjalistycznej 20 0sob; w przestrzeniach
rekreacyjnych przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok. 50 0séb (poziom 5,40);

- 520 uzytkownikéw audytorium — sali zmiennej (liczac z dostawkami, poziom 5,40);

- ok. 150 uzytkownikow sal dydaktycznych, specjalistycznych pomieszczen technicznych i reprezentacyjnych, w tym jedna sala specjalistyczna dla
32 0sob, jedna sala specjalistyczna dla 20 0sob oraz 4 sale dydaktyczne dla 18 0sob na poziomie drugiego pigtra; w przestrzeniach
reprezentacyjnych i rekreacyjnych przewiduje si¢ jednoczesny pobyt ok. 80 0séb (poziom 9,60).

Przedmiotowy budynek bedzie posiadal: 3 kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacj¢ podziemna. Sktada¢ si¢ bedzie z dwdch oddylatowanych w
potowie dtugosci czgsci. Czgs¢ zachodnia budynku bedzie podpiwniczona.
Wymiary budynku w rzucie: 60.5x33.6m, wysoko$¢ cz¢sci nadziemnej: ok. 15.5 m powyzej poziomu przylegtego terenu.
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. KONSTRUKCJA
1.1. Roboty ziemne
Wykopy
1 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01 |NrST: B-01.01.01
63,50%36,0 m2 2.286,000
razem | m2 2.286,000
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04.2 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
Nr ST: B-01.01.01
wykop dla cz.podpiwniczonej 3,45%1008,35 m3 3.478,808
wykop (pod wymiang gruntu cz.niepodp.) 2,23*(30,01*20,20+11,60*13,74) m3 1.707,257
razem | m3 5.186,065
3 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscei transportu
0214/04.2 |gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 18x)
wykop dla cz.podpiwniczonej 3,45*%1008,35 m3 3.478,808
wykop (pod wymiang gruntu cz.niepodp.) 2,23*(30,01*20,20+11,60*13,74) m3 1.707,257
razem | m3 5.186,065
4 KNR 2-01 |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii IIl na odlegtos¢ do 10m
0307/02  |NrST: B-01.01.01
betony podktadowe 170,581 m3 170,581
razem | m3 170,581
Wymiana gruntu dla cz.niepodpiwniczonej
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04.2 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km -
wymiana gruntu wraz z dostawg piasku
Nr ST: B-01.01.01
wykop (pod wymiang gruntu cz.niepodp.) 2,23*(30,01*20,20+11,60*13,74) m3 1.707,257
rozkop dla cz.niepodp. 2,23*(1,0+2,23)*0,5%(35,0*%2+11,60+36,80) m3 426,412
obj.fund.cz.niepodp. -(23,36+10,08+6,48+16,68+45,2+192,6%0,25+8,528) m3 -158,478
razem | m3 1.975,191
6 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscei transportu
0214/04.2 |gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 18x)
wykop (pod wymiang gruntu cz.niepodp.) 2,23*(30,01*20,20+11,60*13,74) m3 1.707,257
rozkop dla cz.niepodp. 2,23*(1,0+2,23)*0,5%(35,0*2+11,60+36,80) m3 426,412
obj.fund.cz.niepodp. -(23,36+10,08+6,48+16,68+45,2+192,6%0,25+8,528) m3 -158,478
razem | m3 1.975,191
7 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi Is=0,97
0236/01 |NrST: B-01.01.01
1975,191 m3 1.975,191
razem | m3 1.975,191
Zasypywanie wykopow
8 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsi¢gbiernymi o
0218/02  |pojemnosci tyzki 0,60m3
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,8x)
rozkop dla cz.podpiwniczonej  3,45%(1,0+3,45)*0,5%(34,0%¥2+38,20) m3 815,218
razem | m3 815,218
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 11
0311/02  |Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,2x)
rozkop dla cz.podpiwniczonej  3,45%(1,0+3,45)*0,5%(34,0%¥2+38,20) m3 815,218
razem | m3 815,218
10 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi Is=0,97
0236/01 |NrST: B-01.01.01
rozkop dla cz.podpiwniczonej  3,45%(1,0+3,45)*0,5%(34,0%¥2+38,20) m3 815,218
razem | m3 815,218
1.2. Fundamenty z konstrukcja piwnic
11 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
2-02 z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03  |Nr ST: B-01.02.01
pod ptyta fundamentowa 0,10%¥1022,18 m3 102,218
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
S220 0,10*2,40%2,40*%6 m3 3,456
S180 0,10%2,0%2,0%5 m3 2,000
S180-1 0,10%2,0*3,20 m3 0,640
S280 0,10%3,0%3,0%3 m3 2,700
S260 0,10%2,80%2,80*11 m3 8,624
L80 0,10%1,0%73 m3 7,300
L140 0,10%1,60*9 m3 1,440
L180 0,10%2,0%7 m3 1,400
PLWI1 0,10%2,72%3,41 m3 0,928
schodek tawy wys.30cm  0,30%1,0%2,70*2 m3 1,620
schodek tawy wys.60cm  0,60%1,0%2,10%*2 m3 2,520
schodek tawy wys.90cm  0,90%1,0%1,50*2 m3 2,700
PW2 0,10%4,0%4,0 m3 1,600
PW3  0,10%2,60%3,60 m3 0,936
skosy przy podszybiach ((4,0%4,0)+(6,40%6,40))*1,27*0,5-1,27*3,80%3,80 m3 17,831
skosy przy podszybiach ((3,0*%4,10)+(5,40%6,50))*0,97*0,5-0,97%2,80*3,80 m3 12,668
razem | m3 170,581
12 KNR-W  |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0205/01.2
ptyta gr40cm 1008,35 m3 1.008,350
pogrubienie do 60cm  0,20%(2,50+2,90)*0,5*%14 m3 7,560
pogrubienie do 60cm  0,20%(2,60%4,20)*0,5*2 m3 2,184
PLWI1 0,40%2,52%3,21 m3 3,236
razem | m3 1.021,330
13 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-Form o szerokosci do 0,8m (beton
2-02 pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0232/02.2 |Nr ST: B-01.02.04
L80 0,40*0,80%73 m3 23,360
razem | m3 23,360
14 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-Form o szerokosci ponad 1,3m (beton
2-02 pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0232/04.2 |Nr ST: B-01.02.04
L140 0,40*%1,40%9,0 m3 5,040
L180 0,40*%1,80%7,0 m3 5,040
razem | m3 10,080
15 KNR-W  |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o objetosci do 1,5m3 (beton
2-02 pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0233/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
S180 0,40*1,80%1,80*5 m3 6,480
razem | m3 6,480
16 KNR-W  |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o obj¢tosci do 2,5m3 (beton
2-02 pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0233/04.2 |Nr ST: B-01.02.04
S220 0,50*2,20%2,20*%6 m3 14,520
S180-1 0,40%1,80%*3,0 m3 2,160
razem | m3 16,680
17 KNR-W  |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form schodkowe o obj¢tosci ponad 2,5m3 (beton
2-02 pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0233/07.2 |Nr ST: B-01.02.04
S280 0,40*2,80%*2,80*3+0,30%1,20*1,20*3 m3 10,704
S260 0,40*2,60*2,60*11+0,30*1,20*1,20*11 m3 34,496
razem | m3 45,200
18 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate
2-02 Zurawiem wiezowym) - $ciany cz. podpiwniczonej
0235/01.2 |Nr ST: B-01.02.04
SZg 3,43%205 m2 703,150
razem | m2 703,150
19 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 15x)
SZg 3,43%205 m2 703,150
razem | m2 703,150
20 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate
2-02 Zurawiem wiezowym) - $ciany cz.niepodpiwniczonej
0235/01.2 |Nr ST: B-01.02.04
Sf-25%214  2,14*90 m2 192,600
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 192,600
21 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 15x)
Sf-25%214  2,14*90 m2 192,600
razem | m2 192,600
22 KNR-W  |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - ptyta podszybia
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0205/01.2
PW2 0,34*%3,80%3,80 m3 4,910
PW3  0,34%2,80%3,80 m3 3,618
razem | m3 8,528
23 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokoéci do 4,0m (beton pompa, pozostate
2-02 zurawiem wiezowym) - $ciany podszybii
0235/01.2 |Nr ST: B-01.02.04
0,63*(2,0*2+3,90*2) m2 7,434
0,93*(3,0*2+3,80*2) m2 12,648
razem | m2 20,082
24 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 30x)
0,63*(2,0*2+3,90*2) m2 7,434
0,93*(3,0*2+3,80*2) m2 12,648
razem | m2 20,082
25 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0238/02.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(1)-40*80  4*0,40*0,80%3,43 m3 4,390
SB(1a)-40*80 2%*0,40%0,80%*3,43 m3 2,195
SBbe(2¢)-40*80 do poz.-0,23  0,40*0,80%(2,14-0,23) m3 0,611
SB(2*)-40*80 do poz.-0,23  5*0,40*0,80*(1,84-0,23) m3 2,576
razem | m3 9,772
26 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(1)-40%40 18*0,40*0,40*3,43 m3 9,878
SB(1b)-40*40 2*0,40*0,40*3,43 m3 1,098
SBbe(1)-40*40 13*0,40%0,40*3,43 m3 7,134
SBbe(1s)-40*40 0,40%0,40*3,43 m3 0,549
SB(2csl)-40-40  0,40*0,40*(1,84-0,23) m3 0,258
SB(2csp)-40-40  0,40%0,40%(1,84-0,23) m3 0,258
SB(2c)-40-40  9*0,40*0,40%(1,84-0,23) m3 2,318
SBbe(2¢)-40-40  0,40*0,40%(2,14-0,23) m3 0,306
razem | m3 21,799
27 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0238/04.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(2b)-50*25 do poz.-0,23  0,25%0,50%(2,14-0,23) m3 0,239
FNB (1) 40*25 0,25%0,40%*3,21 m3 0,321
FNB (1) 62*25  0,25%0,62*3,21 m3 0,498
razem | m3 1,058
28 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0238/05.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(2a)-25*25 0,25%0,25%(2,14-0,23) m3 0,119
SB(2b)-25*25  0,25%0,25%(2,14-0,23) m3 0,119
razem | m3 0,238
29 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubos$ci 10cm i powierzchni mi¢dzy belkami lub $cianami
0256/03.2 |ponad 10m2 (beton pompa, pozostale Zzurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
785,42-11,18 m2 774,240
27,67+9,06+16,68+18,14+3,34 m2 74,890
razem | m2 849,130
30 | KNR2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm (beton
0256/04.2 |pompa, pozostate zurawiem wiezowym)

Nr ST: B-01.02.04
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(doptata 12x)
785,42-11,18 m2 774,240
27,67+9,06+16,68+18,14+3,34 m2 74,890
razem | m2 849,130
31 KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych belek, podciagow
0102/05.2 |i wiencow - deskowanie glowic podstropowych
Nr ST: B-01.02.04
g45.1 0,23%2,0%4*12 m2 22,080
g45.3  0,23%(2,0%2+4,0%2)*2 m2 5,520
g45.7 0,23%2,0%4 m2 1,840
g45.8 0,23%2,0%4 m2 1,840
razem | m2 31,280
32 KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych plyty stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
0108/08.2 |transportem betonu w pojemniku
Nr ST: B-01.02.04
g45.1  2,0%2,0%¥12%0,23 m3 11,040
g45.3  (2,0%4,0)%2*%0,23 m3 3,680
g45.7 2,0%2,0%0,23 m3 0,920
g45.8 2,0%2,0%0,23 m3 0,920
razem | m3 16,560
Klatki schodowe
33 KNR-W |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0219/02.2
BSCH-1-01 gr.25cm  1,27*2,47 m2 3,137
BSCH-1-02 gr.25cm  1,42*5,145 m2 7,306
BSCH-1-03 gr.25cm  1,485%*3,91 m2 5,806
BSCH-5-01 gr.18cm  1,27*3,95 m2 5,017
BSCH-5-02 gr.18cm  1,27*3,95 m2 5,017
razem | m2 26,283
34 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
2-02 plyty schodowej
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 10x)
BSCH-5-01 gr.18cm  1,27*3,95 m2 5,017
BSCH-5-02 gr.18cm  1,27*3,95 m2 5,017
razem | m2 10,034
35 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
2-02 plyty schodowej
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 17x)
BSCH-1-01 gr.25cm  1,27%2,47 m2 3,137
BSCH-1-02 gr.25cm  1,42*5,145 m2 7,306
BSCH-1-03 gr.25cm  1,485%3,91 m2 5,806
razem | m2 16,249
36 KNR-W |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki podestowe i kotwiace
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0219/07.2
klnrl 1,27%0,28%0,375 m3 0,133
klnr5 1,27%0,30%0,395 m3 0,150
kl nr 5 $cianka  0,30*1,10%1,27 m3 0,419
razem | m3 0,702
37 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zbrojenia odginanego wys.192mm
indywidualn |Nr ST: B-01.02.03
a
klnrl 1,27+1,35 mb 2,620
razem | mb 2,620
38 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zbrojenia odginanego wys.142mm
indywidualn |Nr ST: B-01.02.03
a
kinr5 1,285%2 mb 2,570
razem | mb 2,570
Zbrojenie fundamentow i piwnic
39 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
zbrojenie dolne  30449,86/1000 t 30,450
zbrojenie gorne  20329,26/1000 t 20,329
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
zbrojenie "zmijki" ZET2 siatka dolng a gbrna (1 szt./m2) <ZET-S 2-30/240> ptyta fund. t 0,384
0,381*1008,35/1000
stopy i tawy 11201,59/1000 t 11,202
startery stupow  8694,66/1000 t 8,695
SZg (5509,01*2*0,888+9430*0,617)/1000 t 15,602
SZg-startery (3280,8*0,888+943*0,617)/1000 t 3,495
zbrojenie podszybia 4139,78/1000 t 4,140
stupy zelbetowe piwnic  8936,38/1000 t 8,936
strop nad piwnicg - dolne  (6363,76+16752,5)/1000 t 23,116
strop nad piwnicg - gorne  (11041,03+23494,43)/1000 t 34,535
Bg180 - dozbrojenie $ciany zelb. (20,58*0,222+25,87*0,395+11,76*0,888+5,88*0,888)/1000 t 0,030
Bg110 - dozbrojenie $ciany zelb. (15,68*0,222+15,92*%0,395+8,96*0,888+4,48*0,888)/1000 t 0,022
Bg120 - dozbrojenie Sciany zelb.  2%((4*2,34+2%2,34)*0,888+17%0,98%0,222+9%*1,99*0,395)/1000 t 0,046
Bg300 - dozbrojenie $ciany zelb. (28,42%0,222+41,79*0,395+16,56*0,888+8,28*0,888)/1000 t 0,045
Bg440 - dozbrojenie $ciany zelb.  (37,24*0,222+59,7*0,395+22,16*0,888+11,08*0,888*2)/1000 t 0,071
OB22 64,75/1000 t 0,065
OB22z 1960,13/1000 t 1,960
W22 448/1000 t 0,448
zbrojenie "zmijki" ZET2 siatka dolng a gorna (1 szt./m2) <ZET-S 2-20/240>ptyta stropowa t 0,258
0,304*849,13/1000
klatka schodowa nr 1 piwnica 430,44/1000 t 0,430
klatka schodowa nr 5 piwnica 258,56/1000 t 0,259
fab  230,67/1000 t 0,231
razem t 164,749
1.3. Izolacja fundamentow
1.3.1. Izolacja cz.podpiwniczonej
40 | KNR 0-32 |Izolacja ptyt fundamentowych mata bentonitowa
0620/01  |Nr ST: B-01.02.05
ptyta fund.cz.podpiwniczonej 1008,35 m2 1.008,350
razem | m2 1.008,350
41 | KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia
0103/01  |Nr ST: B-01.02.05
$ciany piwnic  3,83*134,92 m2 516,744
razem | m2 516,744
42 | KNR 0-41 |Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
0107/03  |Nr ST: B-01.02.05
3,83*134,92 m2 516,744
razem | m2 516,744
43 | KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - odsadzka plyty fund.
0101/01  |Nr ST: B-01.02.05
1008,35-918,06 m2 90,290
razem | m2 90,290
44 | KNR 0-41 |Uszczelnienie masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia -
0106/03  |odsadzka ptyty fund.
Nr ST: B-01.02.05
1008,35-918,06 m2 90,290
razem | m2 90,290
45 | KNR 0-41 |Wykonanie wyoblen (faset)
0107/05  |Nr ST: B-01.02.05
134,92 m 134,920
razem m 134,920
46 | KNR9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy - pierwsza warstwa
0301/03  |Nr ST: B-01.02.05
3,83*136,12 m2 521,340
razem | m2 521,340
47 | KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii mocowanymi
0115/01.1 |punktowo
Nr ST: B-01.02.06
3,83*136,12 m2 521,340
razem | m2 521,340
48 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01  |Nr ST: B-01.02.05
3,83*136,12 m2 521,340
razem | m2 521,340
1.3.2. Izolacja cz.niepodpiwniczonej
49 | KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia

0103/01

Nr ST: B-01.02.05
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
L80 0,40%2*73 m2 58,400
L140 0,40%2%9,0 m2 7,200
L180 0,40*2*7,0 m2 5,600
S180 0,40*1,80%4*5 m2 14,400
S220 0,50%2,20*%4*6 m2 26,400
S180-1 0,40%(1,80%2+3,0*2) m2 3,840
S280 0,40*2,80%4*3+0,30%1,20*4*3 m2 17,760
S260 0,40%2,60*4*1140,30%1,20%4*11 m2 61,600
$ciany cz.niepodp.od zewn. 1,61%102,40 m2 164,864
$ciany cz.niepodpiwniczonej od wewn. 1,61%124,25 m2 200,043
stupy w gruncie cz.niepodp. 1,31*(1,60*9) m2 18,864
Sciany szybu 1,31*%9,86 m2 12,917
razem | m2 591,888
50 | KNR 0-41 |Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
0107/03  |Nr ST: B-01.02.05
L80 0,40%2%73 m2 58,400
L140 0,40%2%9,0 m2 7,200
L180 0,40%2%7,0 m2 5,600
S180 0,40*1,80%4*5 m2 14,400
S220 0,50*2,20*%4*6 m2 26,400
S180-1 0,40%(1,80%2+3,0*2) m2 3,840
S280 0,40*2,80%4*3+0,30%1,20*4*3 m2 17,760
S260 0,40%2,60*4*1140,30%1,20*%4*11 m2 61,600
$ciany cz.niepodp.od zewn. 1,61*%102,40 m2 164,864
$ciany cz.niepodpiwniczonej od wewn. 1,61%124,25 m2 200,043
stupy w gruncie cz.niepodp. 1,31*(1,60*9) m2 18,864
$ciany szybu 1,31%9,86 m2 12,917
razem | m2 591,888
51 | KNR0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia
0101/01  |Nr ST: B-01.02.05
L80 0,80*73 m2 58,400
L140 1,40%9,0 m2 12,600
L180 1,80%7,0 m2 12,600
S180 1,80*1,80*5 m2 16,200
S220 2,20%2,20*%6 m2 29,040
S180-1 1,80%3,0 m2 5,400
S280 2,80%*2,80*3 m2 23,520
S260 2,60*2,60%11 m2 74,360
razem | m2 232,120
52 | KNR 0-41 |Uszczelnienie masa powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
0106/03  |Nr ST: B-01.02.05
L80 0,80%73 m2 58,400
L140 1,40%9,0 m2 12,600
L180 1,80%7,0 m2 12,600
S180 1,80*1,80*5 m2 16,200
S220 2,20%2,20*%6 m2 29,040
S180-1 1,80%*3,0 m2 5,400
S280 2,80%*2,80*3 m2 23,520
S260 2,60*%2,60*11 m2 74,360
razem | m2 232,120
53 | KNR0-41 |Wykonanie wyoblen (faset)
0107/05  |Nr ST: B-01.02.05
$ciany cz.niepodp.od zewn. 102,40 m 102,400
$ciany cz.niepodpiwniczonej od wewn. 124,25 m 124,250
stupy w gruncie cz.niepodp. (1,60%9) m 14,400
$ciany szybu 9,86 m 9,860
razem m 250,910
54 | KNRO9-15 [Izolacje powierzchni pionowych z papy - pierwsza warstwa
0301/03  |Nr ST: B-01.02.05
$ciany cz.niepodp.od zewn. 1,61%102,40 m2 164,864
$ciany cz.niepodpiwniczonej od wewn. 1,61%124,25 m2 200,043
stupy w gruncie cz.niepodp.  1,31*(1,60*9) m2 18,864
Sciany szybu 1,31%9,86 m2 12,917
razem | m2 396,688
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55 | KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii mocowanymi
0115/01.1 |punktowo
Nr ST: B-01.02.06
1,61¥103 m2 165,830
1,31¥11,06 m2 14,489
razem | m2 180,319
56 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01  |Nr ST: B-01.02.05
1,61¥103 m2 165,830
1,31¥11,06 m2 14,489
razem | m2 180,319
1.4. Konstrukcja zelbetowa nadziemia
Sciany zelbetowe
57 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym)
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
SZd-25-386  3,86*205 m2 791,300
SZ-18*334 3,34*15,0 m2 50,100
SZ-18*145 1,45*15,0 m2 21,750
razem | m2 863,150
58 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 8x)
SZ-18*334 3,34*15,0 m2 50,100
SZ-18*145 1,45*15,0 m2 21,750
razem | m2 71,850
59 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 15x)
SZd-25-386  3,86*205 m2 791,300
razem | m2 791,300
60 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym)
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
SZ(4)-25*%406 4,06*33 m2 133,980
SZsc(4)-25%636/524  (5,24+6,36)*0,5%37,0 m2 214,600
SZ-25%420 4,20%40 m2 168,000
SZ-25%540 5,40%25,0 m2 135,000
SZ-25%742  7,42%25,0 m2 185,500
razem | m2 837,080
61 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 15x)
SZ(4)-25*%406 4,06*33 m2 133,980
SZsc(4)-25%636/524  (5,24+6,36)*0,5%37,0 m2 214,600
SZ-25%420 4,20%40 m2 168,000
SZ-25%540 5,40%25,0 m2 135,000
SZ-25%742  7,42%25,0 m2 185,500
razem | m2 837,080
62 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym)
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
SCM1 (13,54-5,28)*1,46 m2 12,060
SCM2 gr.15cm  (13,54-5,28)*1,395 m2 11,523
SCM2 gr.12cm  (13,54-5,28)*0,40 m2 3,304
SCM3  (13,54-5,28)*1,46 m2 12,060
SCM4  (13,54-5,28)*1,395 m2 11,523
razem | m2 50,470
63 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 2x)
SCM2 gr.12cm  (13,54-5,28)*0,40 m2 3,304
razem | m2 3,304
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64 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 5x)
SCM1 (13,54-5,28)*1,46 m2 12,060
SCM2 gr.15cm  (13,54-5,28)*1,395 m2 11,523
SCM3  (13,54-5,28)*1,46 m2 12,060
SCM4  (13,54-5,28)*1,395 m2 11,523
razem | m2 47,166
Tarcza zelbetowa
65 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym) wys.4,20m
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
4,20*8,05 m2 33,810
razem | m2 33,810
66 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 15x)
4,20*8,05 m2 33,810
razem | m2 33,810
67 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm - dodatek za kazdy nastepny 1m wysokosci
2-02 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/02.1 |Nr ST: B-01.02.04
4,20*8,05 m2 33,810
razem | m2 33,810
Szyby windowe
68 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym) - wys. do 4,0m
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL1 3,43%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 34,096
razem | m2 34,096
69 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 8x)
KL1 3,43%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 34,096
razem | m2 34,096
70 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym) - wys.4,06m
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL4  4,06%(1,76*%2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 34,183
KL1 4,06%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 40,975
razem | m2 75,158
71 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 8x)
KL4 4,06%(1,76*%2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 34,183
KL1 4,06%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 40,975
razem | m2 75,158
72 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm - dodatek za kazdy nastepny 1m wysokosci
2-02 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/02.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL4 4,06%(1,76*%2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 34,183
KL1 4,06%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 40,975
razem | m2 75,158
73 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym) - wys.4,20m
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL4  4,20%(1,76*%2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 35,463
KL1 4,20%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 42,504
razem | m2 77,967
74 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 8x)
KL4  4,20%(1,76*%2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 35,463
KL1 4,20%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 42,504
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razem | m2 77,967
75 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm - dodatek za kazdy nastepny 1m wysokosci
2-02 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/02.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL4 4,20%(1,76*2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 35,463
KL1 4,20%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 42,504
razem | m2 77,967
76 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym) - wys.5,40m
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL1 4,20%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 42,504
razem | m2 42,504
77 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 8x)
KL1 4,20%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 42,504
razem | m2 42,504
78 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm - dodatek za kazdy nastepny 1m wysokosci
2-02 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/02.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL1 4,20%(2,0%2+3,46%2)-1,50%2,24 m2 42,504
razem | m2 42,504
79 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m (beton w pojemniku,
2-02 pozostate zurawiem wiezowym) - wys.5,51m
0235/01.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL4 5,51%(1,76*2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 47,436
razem | m2 47,436
80 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
2-02 ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/05.1 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 8x)
KL4 5,51%(1,76*2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 47,436
razem | m2 47,436
81 KNR-W |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm - dodatek za kazdy nastepny 1m wysokosci
2-02 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
0235/02.1 |Nr ST: B-01.02.04
KL4 5,51%(1,76%2+2,81%2)-1,30%2,25 m2 47,436
razem | m2 47,436
82 | KNR 2-02 |Dodatek za obramowanie otwordw w $cianie betonowe;j
0206/06  |Nr ST: B-01.02.04
2%(1,50+2,24)*5 m 37,400
2%(1,30%242,25%2)*3 m 42,600
razem m 80,000
Stupy zZelbetowe
83 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- wys.5,51m - parter
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(2csl)-40-40  0,40%0,40*(5,28+0,23) m3 0,882
SB(2csp)-40-40  0,40%0,40%(5,28+0,23) m3 0,882
SB(2¢)-40-40  9*0,40*%0,40%(5,28+0,23) m3 7,934
SBbe(2¢)-40-40  0,40*0,40%(5,28+0,23) m3 0,882
razem | m3 10,580
84 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
0239/03  |Nr ST: B-01.02.04
SB(2csl)-40-40  0,40%0,40*(5,28+0,23) m3 0,882
SB(2csp)-40-40  0,40%0,40%(5,28+0,23) m3 0,882
SB(2¢)-40-40  9*0,40*0,40%(5,28+0,23) m3 7,934
SBbe(2¢)-40-40  0,40*0,40%(5,28+0,23) m3 0,882
razem | m3 10,580
85 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.5,51m - parter
0238/04.2 |Nr ST: B-01.02.04
SBbe(2¢)-40*80  0,40*%0,80%(5,28-0,23) m3 1,616
SB(2b)-50*%25  0,25%0,50%(5,28-0,23) m3 0,631
SB(2*)-40*80 do poz.-0,23  5*0,40*0,80%(5,28-0,23) m3 8,080
razem | m3 10,327
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86 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 13,5m/m2
0239/04  |Nr ST: B-01.02.04
SBbe(2¢)-40*80  0,40*%0,80%(5,28-0,23) m3 1,616
SB(2b)-50*%25  0,25%0,50%(5,28-0,23) m3 0,631
SB(2*)-40*80 do poz.-0,23  5*0,40*0,80%(5,28-0,23) m3 8,080
razem | m3 10,327
87 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.5,51m - parter
0238/05.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(2a)-25*25 0,25%0,25%(5,28+0,23) m3 0,344
SB(2b)-25*25  0,25%0,25%(5,28+0,23) m3 0,344
razem | m3 0,688
88 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 16,0m/m2
0239/05  |Nr ST: B-01.02.04
SB(2a)-25*25 0,25%0,25%(5,28+0,23) m3 0,344
SB(2b)-25*25  0,25%0,25%(5,28+0,23) m3 0,344
razem | m3 0,688
89 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.5,40m - parter
0238/02.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(2)-40*80  5*0,40*0,80%*5,40 m3 8,640
SBbe(2)-40*80 0,40%0,80*5,40 m3 1,728
razem | m3 10,368
90 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
0239/02  |Nr ST: B-01.02.04
SB(2)-40*80  5*0,40*0,80%*5,40 m3 8,640
SBbe(2)-40*80 0,40*0,80*5,40 m3 1,728
razem | m3 10,368
91 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- wys.5,40m - parter
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(2)-40*%40  14*0,40*%0,40*5,40 m3 12,096
SBbe(2)-40*40 10*0,40%0,40*5,40 m3 8,640
SBbe(2s)-40*40  2*0,40%0,40*5,40 m3 1,728
razem | m3 22,464
92 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
0239/03  |Nr ST: B-01.02.04
SB(2)-40%40 14*0,40*%0,40*5,40 m3 12,096
SBbe(2)-40*40 10*0,40%0,40*5,40 m3 8,640
SBbe(2s)-40*40  2*0,40%0,40*5,40 m3 1,728
razem | m3 22,464
93 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
2-02 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.4,20m - pietro I
0238/02.1 |Nr ST: B-01.02.04
SB(3)-40*80 10*0,40*0,80%4,20 m3 13,440
SBbe(3)-40*80 2*0,40%0,80*4,20 m3 2,688
razem | m3 16,128
94 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
0239/02  |Nr ST: B-01.02.04
SB(3)-40*80 10*0,40*0,80%4,20 m3 13,440
SBbe(3)-40*80 2*0,40%0,80*4,20 m3 2,688
razem | m3 16,128
95 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- wys.4,20m - pigtro |
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(3)-40%40 23*0,40*%0,40%4,20 m3 15,456
SBbe(3)-40*40 21%0,40%0,40*4,20 m3 14,112
SB(3s1)-40*40 0,40%0,40*4,20 m3 0,672
SB(3sp)-40*40  0,40%0,40%4,20 m3 0,672
SBbe(3s)-40*40  2*0,40%0,40*4,20 m3 1,344
razem | m3 32,256
96 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2

0239/03

Nr ST: B-01.02.04
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SB(3)-40%40 23*0,40*%0,40%4,20 m3 15,456
SBbe(3)-40*40 21%0,40%0,40*4,20 m3 14,112
SB(3s1)-40*40 0,40%0,40*4,20 m3 0,672
SB(3sp)-40*40  0,40%0,40%4,20 m3 0,672
SBbe(3s)-40*40  2*0,40%0,40*4,20 m3 1,344
razem | m3 32,256
97 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
2-02 (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.4,06m - pigtro II
0238/02.1 |Nr ST: B-01.02.04
SB(4)-40*80  10*0,40*0,80%4,06 m3 12,992
SBbe(4)-40*80 2*0,40%0,80*4,06 m3 2,598
razem | m3 15,590
98 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2
0239/02  |Nr ST: B-01.02.04
SB(4)-40*80  10*0,40*0,80%4,06 m3 12,992
SBbe(4)-40*80  2*0,40%0,80*4,06 m3 2,598
razem | m3 15,590
99 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- wys.4,06m - pigtro 11
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
SB(4)-40%40 27*0,40*0,40%4,06 m3 17,539
SBbe(4)-40*40 22%0,40%0,40*4,06 m3 14,291
SBbe(4s)-40*40  0,40%0,40%4,06 m3 0,650
razem | m3 32,480
100 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
0239/03  |Nr ST: B-01.02.04
SB(4)-40%40 27*0,40*0,40%4,06 m3 17,539
SBbe(4)-40*40 22%0,40%0,40*4,06 m3 14,291
SBbe(4s)-40*40  0,40%0,40%4,06 m3 0,650
razem | m3 32,480
Belki zelbetowe
101 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton w pojemniku, pozostate
0262/01.1 |zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
BE-20 0,40*0,50*%213,0 m3 42,600
BE-22  0,40*0,50*%354,0 m3 70,800
BE-22a 0,40*0,50*50,0 m3 10,000
razem | m3 123,400
102 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton w pojemniku, pozostate
0262/03.1 |zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
parter
Bgl40 0,25%0,30%2,0 m3 0,150
Bnnl00 0,25%0,30*%1,60 m3 0,120
Bg210 0,25*%0,30%2,70 m3 0,203
pietro 1
Bnn100 0,25%0,30*%1,60 m3 0,120
pietro 2
Bgl25 0,25%0,30%1,725 m3 0,129
Bnnl25 0,25%0,30%1,80 m3 0,135
Bnnl00 0,25%0,30*%1,60 m3 0,120
razem | m3 0,977
Stropy zelbetowe
103 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami
0256/03.2 |ponad 10m2 (beton pompa, pozostale zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
strop techniczny p.g.+3,22 gr.22cm  6,40%16,40-(3,36%3,36) m2 93,670
strop nad parterem p.g.+5,28 gr.22cm  523,88-(20,40%*20,52)+794,86-(15,88+29,91) m2 854,342
strop nad parterem 22/30 - gr.30cm  20,40%20,52-3,36*3,37 m2 407,285
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+4,80 SGT1 25,95 m2 25,950
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+4,92 SGT1 32,50 m2 32,500
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+5,04 SGT1 38,76 m2 38,760
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+5,16 SGT1 45,34 m2 45,340
strop nad pigtrem 1 gr.22cm p.g.+9,48  999,16-(397,66+15,03+8,51)+794,86-(27,63+15,51) m2 1.329,680
pow.belek elewacyjnych BE-22  -0,40*354 m2 -141,600
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pow.belek elewacyjnych BE-22a  -0,40*50 m2 -20,000
strop nad pigtrem 2 gr.20cm p.g.+13,54  999,16-311,16+794,86 m2 1.482,860
pow.belek elewacyjnych BE-20 -0,40*213 m2 -85,200
razem | m2 4.063,587
104 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm (beton
0256/04.2 |pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
(doptata 10x)
strop nad pigtrem 2 gr.20cm p.g.+13,54  999,16-311,16+794,86 m2 1.482,860
pow.belek elewacyjnych BE-20 -0,40*213 m2 -85,200
razem | m2 1.397,660
105 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm (beton
0256/04.2 |pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
(doptata 12x)
strop techniczny p.g.+3,22 gr.22cm  6,40%16,40-(3,36%3,36) m2 93,670
strop nad parterem p.g.+5,28 gr.22cm  523,88-(20,40%20,52)+794,86-(15,88+29,91) m2 854,342
strop nad pigtrem 1 gr.22cm p.g.+9,48  999,16-(397,66+15,03+8,51)+794,86-(27,63+15,51) m2 1.329,680
pow.belek elewacyjnych BE-22  -0,40*354 m2 -141,600
pow.belek elewacyjnych BE-22a  -0,40*50 m2 -20,000
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+4,80 SGT1 25,95 m2 25,950
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+4,92 SGT1 32,50 m2 32,500
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+5,04 SGT1 38,76 m2 38,760
strop nad parterem 22/30 - stopnie gr.12cm p.g.+5,16 SGT1 45,34 m2 45,340
razem | m2 2.258,642
106 | KNR 2-02 |Plyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm (beton
0256/04.2 |pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
(doptata 20x)
strop nad parterem 22/30 - gr.30cm  20,40%20,52-3,36*3,37 m2 407,285
razem | m2 407,285
107 | KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych belek, podciagéw
0102/05.2 |i wiencow - deskowanie glowic podstropowych
Nr ST: B-01.02.04
glowice str.techn.+3,22 g45.4  2%(2,0¥2+1,0%2) m2 12,000
glowice str.techn.+3,22 g45.4a  4*(1,0*%4) m2 16,000
deskowanie pionowe stropni stropu STG1  0,12*(20,32+27,50+34,70+41,86) m2 14,926
glowice STR+0 g45.1  0,23*2,0%4*24 m2 44,160
glowice STR+0 g45.1a  0,23%(1,20%2+2,0*2) m2 1,472
glowice STR+0 g45.2  0,23%(2,0%¥2+3,56*2)*2 m2 5,115
glowice STR+0 g45.3  0,23*%(2,0*2+4,0%2)*2 m2 5,520
glowice STR+0 g45.4  0,23*(1,0¥2+2,0)*8 m2 7,360
glowice STR+0 g45.7  0,23*(2,0%4) m2 1,840
glowice STR+0 g45.8  0,23*%(2,0%4) m2 1,840
glowice STR+1 g45.1  0,23*2,0%4*12 m2 22,080
glowice STR+1 g45.1b  0,23*(2,0*%4) m2 1,840
glowice STR+1 g45.4  0,23*5,80*4 m2 5,336
glowice STR+1 g45.4a  0,23%(1,0%4)*2 m2 1,840
glowice STR+1 g45.5  0,23%(3,23%2+2,0*%2) m2 2,406
glowice STR+1 g45.5a 0,23*10,38 m2 2,387
glowice STR+1 g45.6  0,23%(2,0¥2+3,0%2) m2 2,300
glowice STR+1 g45.6a  0,23%(2,0%2+3,0*2) m2 2,300
glowice STR+1 g45.7  0,23*%(2,0%4) m2 1,840
glowice STR+1 g45.8  0,23*%(2,0%4) m2 1,840
glowice STR+2 g40.1  0,20%(2,0%¥2+2,0%2)*22 m2 35,200
glowice STR+2 g40.1c  0,20%2,0*%4 m2 1,600
glowice STR+2 g40.2  0,20%(2,0%¥2+3,56*2)*2 m2 4,448
glowice STR+2 g40.3  0,20%(2,0%¥2+3,76*2)*2 m2 4,608
glowice STR+2 g40.4  0,20*%(2,0*2+1,0%¥2)*6 m2 7,200
razem | m2 207,458
108 | KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych ptyty stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
0108/08.2 |transportem betonu w pojemniku
Nr ST: B-01.02.04
glowice str.techn.+3,22 g45.4  2*2,0%1,0%0,23 m3 0,920
glowice str.techn.+3,22 g45.4a  4*1,0%1,0*0,23 m3 0,920
glowice STR+0 g45.1 0,23*2,0%2,0%24 m3 22,080
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glowice STR+0 g45.1a  0,23%(1,20%2,0) m3 0,552
glowice STR+0 g45.2  0,23%(2,0%3,56)*2 m3 3,275
glowice STR+0 g45.3  0,23*%(2,0%4,0)*2 m3 3,680
glowice STR+0 g45.4  0,23*(1,0*2,0)*8 m3 3,680
glowice STR+0 g45.7  0,23*(2,0%2,0) m3 0,920
glowice STR+0 g45.8  0,23*(2,0%2,0) m3 0,920
glowice STR+1 g45.1  0,23*2,0%2,0%12 m3 11,040
glowice STR+1 g45.1b  0,23*2,0%2,0 m3 0,920
glowice STR+1 g45.4  0,23%1,92*4 m3 1,766
glowice STR+1 g45.4a  0,23*%1,0%1,0*2 m3 0,460
glowice STR+1 g45.5 0,23*3,23%2,0 m3 1,486
glowice STR+1 g45.5a 0,23*%4,78 m3 1,099
glowice STR+1 g45.6  0,23%2,0%3,0 m3 1,380
glowice STR+1 g45.6a 0,23*3,42 m3 0,787
glowice STR+1 g45.7 0,23%2,0%2,0 m3 0,920
glowice STR+1 g45.8  0,23%2,0%2,0 m3 0,920
glowice STR+2 g40.1  0,20%2,0%2,0%22 m3 17,600
glowice STR+2 g40.1¢  0,20%3,37 m3 0,674
glowice STR+2 g40.2  0,20%(2,0%3,56)*2 m3 2,848
glowice STR+2 g40.3  0,20%(2,0¥3,76)*2 m3 3,008
glowice STR+2 g40.4  0,20*%(2,0*1,0)*6 m3 2,400
razem | m3 84,255
109 | KNR 2-02 |Ulozenie welny mineralnej (wypetnienie dylatacji)
0613/06  |Nr ST: B-01.02.06
strop nad parterem 0,22%21,40 m2 4,708
stupy parteru  4,95%(0,80+0,40*3) m2 9,900
glowice parteru  0,22%2,0*3 m2 1,320
strop nad pigtrem 1  0,22*21,40 m2 4,708
stupy pigtra 1~ 3,75%(0,80+0,40*3) m2 7,500
glowice pigtra 1 0,22%2,0*3 m2 1,320
$ciana pigtra 2 3,97*%0,365 m2 1,449
strop nad pigtrem 2 0,20%21,40 m2 4,280
stupy pigtra 2 3,66%(0,80+0,40%*3) m2 7,320
glowice pigtra2  0,20%2,0*3 m2 1,200
$ciana pigtra 2 3,86*0,365 m2 1,409
razem | m2 45,114
Trybuny
110 KNR Sciany jednowarstwowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m o grubosci warstwy
9-10r05  |konstrukcyjnej 25cm z blokow petnych silikatowych gr. 25 wykonane na zaprawie tradycyjne;j
0155/02.2 |Nr ST: B-01.08.05
$ciana podpierajaca trybuny od poz.+5,28 do +6,98  1,70*(1,38+3,05+1,38)*4 m2 39,508
razem | m2 39,508
111 KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych belek, podciagow
0102/05.2 |i wiencow
Nr ST: B-01.02.04
od +5,28 do +6,0  (0,50+0,72)*10,66*4 m2 52,021
od +5,78 do +6,60  (0,60+0,60)*8,86%4 m2 42,528
od +6,38 do +7,20  (0,60+0,60)*7,06%4 m2 33,888
od +6,98 do +7,80  (0,60+0,60)*5,42%4 m2 26,016
od +7,58 do +8,40  (0,60+0,60)*4,56%4 m2 21,888
od +8,18 do 49,48  (1,08+1,08)*3,13*4 m2 27,043
razem | m2 203,384
112 | KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub Zelbetowych plyt stropowych
0102/06.2 |wraz z zakupem sklejki
Nr ST: B-01.02.04
36,28%4 m2 145,120
razem | m2 145,120
113 KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych belek, podciagow i wiencow w deskowaniu systemowym
0108/07.2 |drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
Nr ST: B-01.02.04
0,22*36,28*%4 m3 31,926
od +5,28 do +6,0  0,22*0,72*10,66*4 m3 6,754
od +5,78 do +6,60  0,22*0,60*8,86*4 m3 4,678
od +6,38 do +7,20  0,22*0,60%7,06*4 m3 3,728
od +6,98 do +7,80  0,22*0,60%*5,42*4 m3 2,862
od +7,58 do +8,40  0,22*0,60%4,56*4 m3 2,408
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
od +8,18 do +9,48 0,22*1,08%*3,13*4 m3 2,975
razem | m3 55,331
114 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01.1 |gotowym podtozu
Nr ST: B-01.02.04
pole przekroju * szeroko$¢ * ilos¢  0,378%1,20*8 m3 3,629
0,27*1,20*8 m3 2,592
0,27%1,20*8 m3 2,592
0,27%1,20*8 m3 2,592
0,27%1,27*8 m3 2,743
0,972%1,27*8 m3 9,876
razem | m3 24,024
115 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych schodéw prostych na ptycie - boki stopni
0101/08  |strybun
Nr ST: B-01.02.04
0,378*8 m2 3,024
0,27*8 m2 2,160
0,27*8 m2 2,160
0,27*8 m2 2,160
0,27*8 m2 2,160
0,972%*8 m2 7,776
razem | m2 19,440
Wspornik zelbetowy
116 | KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych belek, podciagow
0102/05.2 |i wiencow - wykonanie "drugiego dna" dla wykonania skosu wspornika
Nr ST: B-01.02.04
0,40*2,67*36 m2 38,448
razem | m2 38,448
117 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton w pojemniku, pozostate
0262/01.1 |zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
WS - strop nad parterem i pigtrem 1 (0,28+0,90)*0,5%2,67*24 m3 37,807
WS - strop nad pigtrem 2 (0,30+0,92)*0,5%2,67*12 m3 19,544
razem | m3 57,351
Klatki schodowe
118 KNR-W  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0219/02.2
BSCH-1-04 gr.25cm  1,27%(3,44+1,13) m2 5,804
BSCH-1-05 gr.18cm  1,27*1,96 m2 2,489
BSCH-1-05 gr.25cm  1,27%(1,42+1,615) m2 3,854
BSCH-1-06 gr.25cm  1,335%(1,59+3,245) m2 6,455
BSCH-1-07 gr.25cm  1,335%(2,31+1,13) m2 4,592
BSCH-1-08 gr.18cm 1,27*1,96 m2 2,489
BSCH-1-08 gr.25cm  1,27%(1,42+1,615) m2 3,854
BSCH-1-09 gr.25cm  1,335%(1,59+2,41) m2 5,340
BSCH-1-10 gr.18cm  1,27*2,13 m2 2,705
BSCH-1-10 gr.28cm  1,27*1,19 m2 1,511
BSCH-1-11 gr28cm  1,335%(1,60+3,945) m2 7,403
BSCH-2-01 gr.25cm  1,235%4,50 m2 5,558
BSCH-2-02 gr.25cm  1,235%4,675 m2 5,774
SP-2-01 gr.25cm  1,53%2,68 m2 4,100
BSCH-2-03 gr.25cm  1,235%4,16 m2 5,138
BSCH-2-04 gr.25cm 1,235%4,33 m2 5,348
SP-2-02 gr.25cm  1,53*2,70 m2 4,131
BSCH-3-01 gr.25cm  1,235%4,58 m2 5,656
BSCH-3-02 gr.25cm  1,235%(1,205+1,405) m2 3,223
BSCH-3-02 gr.18cm  1,235%2,30 m2 2,841
BSCH-3-03 gr.25cm  1,235%(1,59+3,285) m2 6,021
BSCH-3-04 gr.25cm  1,27*3,12 m2 3,962
BSCH-3-05 gr.25cm  1,235%(1,405+1,205) m2 3,223
BSCH-3-05 gr.18cm  1,235%2,30 m2 2,841
BSCH-3-06 gr.25cm  1,235%(1,59+2,45) m2 4,989
BSCH-4-01 gr.25cm 1,72%(0,785+5,70) m2 11,154
BSCH-4-02 gr.25cm 1,71%(2,005+1,965) m2 6,789
BSCH-4-02 gr.20cm 1,71*1,60 m2 2,736
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
BSCH-4-03 gr.25cm  1,70%*(0,785+0,875+4,725) m2 10,855
BSCH-4-04 gr.25cm  1,72*(0,785+0,405+3,575) m2 8,196
BSCH-4-05 gr.25cm  1,71%(2,005+1,965) m2 6,789
BSCH-4-05 gr.20cm  1,71%1,92 m2 3,283
BSCH-4-06 gr.25cm  1,70*(0,785+0,875+3,465) m2 8,713

razem | m2 167,816

119 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci

2-02 plyty schodowe;j
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 10x)
BSCH-1-05 gr.18cm  1,27*1,96 m2 2,489
BSCH-1-08 gr.18cm 1,27*1,96 m2 2,489
BSCH-1-10 gr.18cm  1,27%2,13 m2 2,705
BSCH-3-02 gr.18cm  1,235%2,30 m2 2,841
BSCH-3-05 gr.18cm  1,235%2,30 m2 2,841
razem | m2 13,365
120 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
2-02 plyty schodowej
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 12x)
BSCH-4-02 gr.20cm 1,71*1,60 m2 2,736
BSCH-4-05 gr.20cm 1,71%1,92 m2 3,283
razem | m2 6,019
121 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
2-02 plyty schodowe;j
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 17x)
BSCH-1-04 gr.25cm  1,27%(3,44+1,13) m2 5,804
BSCH-1-05 gr.25cm  1,27%(1,42+1,615) m2 3,854
BSCH-1-06 gr.25cm  1,335%(1,59+3,245) m2 6,455
BSCH-1-07 gr.25cm  1,335%(2,31+1,13) m2 4,592
BSCH-1-08 gr.25cm  1,27%(1,42+1,615) m2 3,854
BSCH-1-09 gr.25cm  1,335%(1,59+2,41) m2 5,340
BSCH-2-01 gr.25cm  1,235%4,50 m2 5,558
BSCH-2-02 gr.25cm 1,235%4,675 m2 5,774
SP-2-01 gr.25cm  1,53%2,68 m2 4,100
BSCH-2-03 gr.25cm  1,235%4,16 m2 5,138
BSCH-2-04 gr.25cm 1,235%4,33 m2 5,348
SP-2-02 gr.25cm  1,53*2,70 m2 4,131
BSCH-3-01 gr.25cm  1,235%4,58 m2 5,656
BSCH-3-02 gr.25cm  1,235%(1,205+1,405) m2 3,223
BSCH-3-03 gr.25cm  1,235%(1,59+3,285) m2 6,021
BSCH-3-04 gr.25cm  1,27*3,12 m2 3,962
BSCH-3-05 gr.25cm  1,235%(1,405+1,205) m2 3,223
BSCH-3-06 gr.25cm  1,235%(1,59+2,45) m2 4,989
BSCH-4-01 gr.25cm 1,72%(0,785+5,70) m2 11,154
BSCH-4-02 gr.25cm 1,71%(2,005+1,965) m2 6,789
BSCH-4-03 gr.25cm  1,70%*(0,785+0,875+4,725) m2 10,855
BSCH-4-04 gr.25cm  1,72*(0,785+0,405+3,575) m2 8,196
BSCH-4-05 gr.25cm  1,71%(2,005+1,965) m2 6,789
BSCH-4-06 gr.25cm  1,70*(0,785+0,875+3,465) m2 8,713
razem | m2 139,518
122 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
2-02 plyty schodowej
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 20x)
BSCH-1-10 gr.28cm  1,27*1,19 m2 1,511
BSCH-1-11 gr.28cm  1,335%(1,60+3,945) m2 7,403
razem | m2 8,914
123 KNR-W |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki podestowe i kotwiace
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0219/07.2
KL1 0,28*%0,495%1,27 m3 0,176
0,28%0,44*1,335 m3 0,164
KL2 belka startowa (0,40*0,57+0,30*0,38)*1,235 m3 0,422
KL4 belka startowa  (0,40%0,57+0,30%0,365)*1,72 m3 0,581
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 1,343
124 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton w pojemniku, pozostate
0262/01.1 |zurawiem wiezowym) - belki schodow
Nr ST: B-01.02.04
KLI - belki famane  0,40%0,50%(2,32+2,31+1,91)*2 m3 2,616
0,40%0,50*%(2,22+1,64) m3 0,772
KL3 - belki famane  0,40*0,50%(1,595+2,30+1,295) m3 1,038
0,40*0,50*(1,595+2,30+1,295) m3 1,038
KL4 - belki famane  0,40*%0,60%(2,155+2,12+1,525)+0,40*%0,15%0,32*0,5*5 m3 1,440
0,40*0,60*(2,155+2,12+1,525)+0,40*0,15*0,32*0,5*5 m3 1,440
razem | m3 8,344
125 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zbrojenia odginanego Comax wys.192mm
indywidualn |Nr ST: B-01.02.03
a
KL2 1,57+2,70+1,54*2+2,76 mb 10,110
razem | mb 10,110
Elementy zelbetowe attyki
126 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5m/m2
0258/08.1 |(beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
SA-25 0,25%0,25%1,36*%62 m3 5,270
razem | m3 5,270
127 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton w pojemniku, pozostate
0262/03.1 |zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
WA25  0,25%0,25*200,0 m3 12,500
razem | m3 12,500
Elementy zZelbetowe zadaszenia stalowego
128 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton w pojemniku, pozostate
0262/01.1 |zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
BZDI1-90 0,40%0,90*25,0 m3 9,000
BZDI1-110 0,40*1,10*%12,0 m3 5,280
PDK1 (0,70*0,40+0,40*0,30)*24,0 m3 9,600
razem | m3 23,880
podest w osiach A-A'
129 KNR-W  |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0205/01.2
0,12*3,15*%59,4 m3 22,453
razem | m3 22,453
130 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i
0218/01.2 |wewngtrzne na gotowym podtozu
Nr ST: B-01.02.04
3%0,15%0,35*52 m3 8,190
razem | m3 8,190
131 KNP 2 |Zatarcie powierzchni §wiezego betonu na posadzkach zatartych na gtadko
1108.8/02 |Nr ST: B-01.02.04
3,15%59,4 m2 187,110
razem | m2 187,110
Zbrojenie
132 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
Sciany zelbetowe 59295,26/1000 t 59,295
Sciany ujete w piwnicy  -(15,602+3,495) t -19,097
SCM1-4 859,15/1000 t 0,859
stupy cz.niepodpiwniczonej 13695,65/1000 t 13,696
stupy parteru  7430,04/1000 t 7,430
stupy pigtra 1~ 8291,56/1000 t 8,292
stupy pigtra2  6075,56/1000 t 6,076
belki zelbetowe 437,64/1000 t 0,438
belki ujete w piwnicy  -(0,030+0,022+0,046+0,045+0,071) t -0,214
OB22 minus cz.nad piwnica (2330,79-64,75)/1000 t 2,266
OB22z minus cz.nad piwnica (3127,78-1960,13)/1000 t 1,168
W22 minus cz.nad piwnica (900,32-448)/1000 t 0,452
W20 215,93/1000 t 0,216
WA25 1012,52/1000 t 1,013
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OB20Z 764,44/1000 t 0,764
OB20 308,73/1000 t 0,309
BE-20 6668,01/1000 t 6,668
BE-22  10623,35/1000 t 10,623
BE-22a 2076,21/1000 t 2,076
PDKI1 1005,05/1000 t 1,005
BDZ1-110 745,56/1000 t 0,746
BDZ1-90 1199,38/1000 t 1,199
SA-25 784/1000 t 0,784
wspornik WS1  5793,31/1000 t 5,793
strop techniczny +3,22  (732,11+1279,23)/1000 t 2,011
strop parteru trybuny SGT1 1187,31/1000 t 1,187
strop +1  (10756,7+16131,9)/1000 t 26,889
strop +2  (10049,02+17378,34)/1000 t 27,427
tarcza zelbetowa 912/1000 t 0,912
szyb windowy KL1  4216,05/1000 t 4,216
szyb windowy KL4  2692,59/1000 t 2,693
trybuny auli  (5187,74+5639,56)/1000 t 10,827
schody KL 1 (966,2+739,41+703,1)/1000 t 2,409
schody KL2 (544,43+492,51)/1000 t 1,037
schody KL 3 (890,67+683,62)/1000 t 1,574
schody KL4 (1080,96+742,26)/1000 t 1,823
schody i pdest (22,+8,19)*80/1000 t 2,415
razem t 197,277
1.5. Konstrukcja stalowa i obudowa dachu blacha
133 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie podlewek grubosci 20mm
0702/01  |Nr ST: B-01.02.01
detal E1  0,25%0,25%4 m2 0,250
detal E  0,25%0,25%6 m2 0,375
razem | m2 0,625
134 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy Imm grubosci do SOmm
0702/02  |Nr ST: B-01.02.01
(doptata 10x)
detal E1  0,25%0,25%4 m2 0,250
detal E  0,25%0,25%6 m2 0,375
razem | m2 0,625
135 | Kalkulacja |Osadzenie kotew M16
indywidualn |Nr ST: B-01.02.02
a
16+16+12+40 szt 84,000
razem | szt 84,000
136 | Kalkulacja |Osadzenie kotew M20
indywidualn |Nr ST: B-01.02.02
a
12+8 szt 20,000
razem | szt 20,000
137 | KNR 2-05 |Konstrukcje dachéw w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o wysokosci do
0115/07 |50m
Nr ST: B-01.02.02
3790,25/1000 t 3,790
7354,15/1000 t 7,354
razem t 11,144
138 | KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe - pomost techniczny (zatozéno mase¢ 20kg na m2)
0115/07  |Nr ST: B-01.02.02
(165,0-39,6-39,6)*20/1000 t 1,716
razem t 1,716
139 | KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem montowana metoda
1001/02  |tradycyjna - TR60x235 g=0,88mm
Nr ST: B-02.02.03
17,88%9,27*2 m2 331,495
razem | m2 331,495
140 KNR Sciany jednowarstwowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m o grubosci warstwy
9-10r05  |konstrukcyjnej 25cm z blokow petnych silikatowych gr. 25 wykonane na zaprawie tradycyjnej -
0155/02.2 |obmurowanie
Nr ST: B-01.02.08
0,46%17,88*2 m2 16,450
razem | m2 16,450
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1.6. Roboty murowe
Piwnica
141 KNR Sciany jednowarstwowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m o grubosci warstwy
9-10r05  |konstrukcyjnej 25cm z blokow pelnych silikatowych gr. 25 wykonane na zaprawie tradycyjnej
0155/02.2 |Nr ST: B-01.02.08
piwnica 3,21%(2,525+5,615+4,325+12,0+4,325+5,60%2+5,35+5,60) m2 163,517
-(1,40*2,10%2+1,80*2,10*2+1,40*2,10) m2 -16,380
razem | m2 147,137
142 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do lcegly z cegiet
0126/02  |pojedynczych, bloczkow i pustakow
Nr ST: B-01.02.08
piwnica 5 otwor 5,000
razem | otwor 5,000
143 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 |NrST: B-01.02.11
piwnica 2,10¥10 m 21,000
razem m 21,000
144 | KNR 2-02 |Ulozenie welny mineralnej pod stropem na $cianach nieno$nych (wypetnienie dylatacji podstropowej)
0613/06  |Nr ST: B-01.02.06
piwnica 0,25%(2,525+5,615+4,325+12,0+4,325+5,60%2+5,35+5,60) m2 12,735
razem | m2 12,735
Nadziemie
145 KNR Sciany jednowarstwowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o grubosci
9-10r05  |warstwy konstrukcyjnej 25cm z blokow petnych silikatowych gr. 25 wykonane na zaprawie
0155/04.2 |tradycyjnej
Nr ST: B-01.02.08
parter nad cz.podpiwniczong m2 198,181
4,90*(5,60+0,515+2,0+1,08+1,33+0,475+5,60+2,0+0,625+2,0+4,76+5,60+3,38+1,12+1,12+3,24)
otwory -(1,30*2,10+1,30%2,10+1,40%2,10+1,20%*2,10) m2 -10,920
parter cz.niepodpiwniczona 5,02%(1,84+1,08+2,20+8,05+2,15) m2 76,906
otwory -1,0¥2,10 m2 -2,100
razem | m2 262,067
146 | KNR 2-02 |Rusztowania rurowe o wysokosci do 15m
1604/02  |Nr ST: B-02.04.12
parter nad cz.podpiwniczong m2 198,181
4,90*%(5,60+0,515+2,0+1,08+1,33+0,475+5,60+2,0+0,625+2,0+4,76+5,60+3,38+1,12+1,12+3,24)
parter cz.niepodpiwniczona 5,02%(1,84+1,08+2,20+8,05+2,15) m2 76,906
razem | m2 275,087
147 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe
Nr ST: B-02.04.12
Naktady robocizny= 570,637 r-g (poz. 145, 146)
Sktad zespotu roboczego= 3
Wspodtczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
148 | KNR BC-01 |Sciany budynkéw grubosci 36,5¢m z bloczkéw profilowanych z betonu komérkowego o wysokosci
0101/03.2 |20cm z rgcznym przycinaniem bloczkdéw - murowanie pierwszej warstwy
Nr ST: B-01.02.08
$ciany zewn.-pigtro 1 m 40,310
1,43+3,0+3,0+2,635+2,37+2,54+2,635+3,20+1,50+4,50+1,55+1,50+1,46+2,99+6,0
$ciany zewn.-pigtro 2 m 40,415
2,40+2,635+1,435+3,0+3,0+6,0+2,99+1,465+1,50+1,55+4,50+1,50+3,20+2,70+2,54
razem m 80,725
149 | KNR 0-16 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 36,5¢m
0150/04 |Nr ST: B-01.02.08
$ciany zewn.-pigtro 1 m2 149,147
3,70%(1,43+3,0+3,0+2,635+2,37+2,54+2,635+3,20+1,50+4,50+1,55+1,50+1,46+2,99+6,0)
$ciany zewn.-pigtro 2 m2 143,877
3,56%(2,40+2,635+1,435+3,0+3,0+6,0+2,99+1,465+1,50+1,55+4,50+1,50+3,20+2,70+2,54)
razem | m2 293,024
150 KNR Sciany jednowarstwowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m o grubosci warstwy
9-10r05  |konstrukcyjnej 25cm z blokow petnych silikatowych gr. 25 wykonane na zaprawie tradycyjnej
0155/02.2 |Nr ST: B-01.02.08
$ciany zewn.-pigtro 1 3,70%(4,33+1,055+0,59+0,48+4,33+1,33*4+1,055+1,48+3,87+1,33%4+2,49) m2 112,184
$ciany wewn.-pietro 1 3,98*(5,60+4,76+2,12+2,15+7,80) m2 89,271
otwory -(1,40*%2,10+1,0%2,10) m2 -5,040
Sciany zewn.-pigtro 2 3,56%(4,33+1,055+0,59+0,48+4,33+1,33*4+1,12+5,60+1,33*4+2,49) m2 109,061
$ciany wewn.-pigtro 2 m2 135,332
3,86%(2,15+7,78+1,45+4,66+3,30+0,625+2,94+2,10+0,51+1,24+1,365+3,20+1,87*2)
otwory -(1,20*2,10+1,10%2,10+1,0%2,10) m2 -6,930
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
dach - przy kl 1 3,86%(2,52+4,20+1,29) m2 30,919
otwory -1,20%2,10 m2 -2,520
wypehienie $cian attykowych 1,11¥200 m2 222,000
razem | m2 684,277
151 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do lcegly z cegiet
0126/02  |pojedynczych, bloczkow i pustakow
Nr ST: B-01.02.08
pietro1 2 otwor 2,000
pietro2 3 otwor 3,000
dach 1 otwor 1,000
razem | otwor 6,000
152 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 |Nr ST: B-01.02.11
parter 2,0%2 m 4,000
pietro I 1,50%2 m 3,000
pigtro2  1,50%10+1,20%2 m 17,400
dach 1,50%2 m 3,000
razem m 27,400
1.7. Konstrukcja plyty posadzki na gruncie
153 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni poziomych podtozy betonowych na gruncie z papy
0301/02  |Nr ST: B-01.02.05
629,46 m2 629,460
razem | m2 629,460
154 | KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
0109/04  |transportem betonu pompa
Nr ST: B-01.02.04
629,46*0,15 m3 94,419
razem | m3 94,419
155 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01.1 |gotowym podtozu - stopnie tukowe przy wejsciu
Nr ST: B-01.02.04
0,15*0,40*(16,53+15,30+14,0+9,62)*0,5 m3 1,664
razem | m3 1,664
156 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
siatka dolna i gorna fi 10mm o oczku 15*15cm  629,46*(6,666*0,617*2)/1000 t 5,178
kolebki pomig¢dzy siatka dolng a gorng  629,46*0,30%1,0*0,617/1000 t 0,117
razem t 5,295
1.8. Konstrukcja lacznika
157 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3
Nr ST: B-01.01.01
2,50%1,80*%4,68*2 m3 42,120
2,50%1,0*3,88 m3 9,700
razem | m3 51,820
158 | KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I
0311/02 |Nr ST: B-01.01.01
0,10*(4,88*2,0*2+1,20%4,08) m3 2,442
razem | m3 2,442
159 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
2-02 z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03  |Nr ST: B-01.02.03
0,10%(4,88*2,0*2+1,20%4,08) m3 2,442
razem | m3 2,442
160 KNR-W  |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o objgtosci ponad 2,5m3 (beton
2-02 pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
0233/05.2 |Nr ST: B-01.02.04
0,50*1,80*4,68*2 m3 8,424
0,50*1,0*3,88 m3 1,940
razem | m3 10,364
161 | KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia
0101/01  |Nr ST: B-01.02.05
1,80%4,68*2+1,0%3,88%*2 m2 24,608
razem | m2 24,608
162 | KNR 0-41 |Uszczelnienie masa powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia

0106/03

Nr ST: B-01.02.05
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1,80%4,68*2+1,0%3,88%*2 m2 24,608
razem | m2 24,608
163 | KNR 0-41 |Wykonanie wyoblen (faset)
0107/05  |Nr ST: B-01.02.05
1,80%4+4,68*4+1,0%2+3,88*2 m 35,680
razem m 35,680
164 | KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia
0103/01  |Nr ST: B-01.02.05
0,50%*(1,80%4+4,68*4+1,0%2+3,88*2) m2 17,840
2,0%0,40*4*6 m2 19,200
razem | m2 37,040
165 | KNR 0-41 |Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
0107/03  |Nr ST: B-01.02.05
0,50%*(1,80%4+4,68*4+1,0%2+3,88*2) m2 17,840
2,0%0,40*4*6 m2 19,200
razem | m2 37,040
166 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0218/02  |pojemnosci tyzki 0,60m3
Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,8x)
51,82-(2,442+2,0*%0,40*0,40*6) m3 47,458
razem | m3 47,458
167 | KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I
0311/02  |Nr ST: B-01.01.01
(doptata 0,2x)
51,82-(2,442+2,0*%0,40*0,40*6) m3 47,458
razem | m3 47,458
168 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi Is=0,97
0236/01 |NrST: B-01.01.01
51,82-(2,442+2,0*%0,40*0,40*6) m3 47,458
razem | m3 47,458
169 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.do 4,0m
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
RB1 0,40%0,40%(1,98-0,48)*2 m3 0,480
RB2 0,40%0,40%(1,98-0,48)*2 m3 0,480
RB3 0,40%0,40%(1,93-0,48)*2 m3 0,464
RB3 0,40%0,40%(2,39+0,48)*2 m3 0,918
razem | m3 2,342
170 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.4,20m
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
RB1 0,40%0,40%4,20*%2 m3 1,344
RB3 0,40%0,40%4,20*%2 m3 1,344
razem | m3 2,688
171 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.4,40m
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
RB2 0,40%0,40%4,40*2 m3 1,408
RB3
razem | m3 1,408
172 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.5,46m
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
RB1 0,40%0,40%(4,98+0,48)*2 m3 1,747
razem | m3 1,747
173 KNR-W  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
2-02 (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym) - wys.5,26m
0238/03.2 |Nr ST: B-01.02.04
RB2 0,40%0,40%(4,78+0,48)*2 m3 1,683
razem | m3 1,683
174 KNR-W  |Dodatek dla stupow zelbetowych o wysokosci ponad 4m w deskowaniu U-FORM o stosunku
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2
0239/03  |Nr ST: B-01.02.04
2,688+1,408+1,747+1,683 m3 7,526
razem | m3 7,526
175 | KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton w pojemniku, pozostate
0262/01.1 |zurawiem wiezowym)

Nr ST: B-01.02.04
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
RB1 0,40%0,602%*2,48 m3 0,597
RB1 0,40%0,40%2,48 m3 0,397
RB2 0,40%0,802*2,48 m3 0,796
RB2 0,40%0,40%2,48 m3 0,397
RB3 0,40%0,602%*2,48 m3 0,597
RB3 0,40%0,40%2,48 m3 0,397
razem | m3 3,181
176 | KNR 2-02 |Plyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami
0256/03.2 |ponad 10m2 (beton pompa, pozostale zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
3,10%20,08 m2 62,248
3,10%6,25 m2 19,375
razem | m2 81,623
177 | KNR 2-02 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm (beton
0256/04.2 |pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
Nr ST: B-01.02.04
(doptata 4x)
3,10%20,08 m2 62,248
3,10%6,25 m2 19,375
razem | m2 81,623
178 KNR-W |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0219/02.2
4,70*3,10 m2 14,570
razem | m2 14,570
179 KNR-W  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
2-02 plyty schodowej
0219/06.2 |Nr ST: B-01.02.04
(doptata 6x)
4,70*3,10 m2 14,570
razem | m2 14,570
180 KNR-W |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki podestowe i kotwiace
2-02 Nr ST: B-01.02.04
0219/07.2
0,40%0,342*2,48 m3 0,339
razem | m3 0,339
181 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0259/04
RB1 1752,98/1000 t 1,753
RB2 1758,5/1000 t 1,759
RB3 957,8/1000 t 0,958
ST14 1667,58/1000 t 1,668
razem t 6,138
182 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie podlewek grubosci 20mm
0702/01  |Nr ST: B-01.02.01
0,40*0,40*16 m2 2,560
razem | m2 2,560
183 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy Imm grubosci do SOmm
0702/02  |Nr ST: B-01.02.01
(doptata 10x)
0,40%0,40*16 m2 2,560
razem | m2 2,560
184 | Kalkulacja |Osadzenie kotew M30
indywidualn |Nr ST: B-01.02.02
a
16 szt 16,000
razem | szt 16,000
185 | KNR 2-05 |Konstrukcje dachéw w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o wysokosci do
0115/07 |50m
Nr ST: B-01.02.02
811,41/1000 t 0,811
77,02/1000 t 0,077
1650,89/1000 t 1,651
8129,58/1000 t 8,130
razem t 10,669
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
186 | KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem montowana metoda
1001/02  |tradycyjna - TR60x235 g=0,75mm
Nr ST: B-02.02.03
3,10%6,14+3,10%19,88+3,10*5,62 m2 98,084
razem | m2 98,084
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.I r-g 1.011,279
2 |Ciesle gr.1Il r-g 2.490,919
3 |Ciesle gr.ll r-g 8.894,821
4 |Dekarze gr.l r-g 8,081
5 [Monterzy gr.Il r-g 111,905
6  |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IIl r-g 338,230
7  |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 1.086,417
8  |Murarze gr.III r-g 326,538
9 |Robocizna r-g 483,661
10 |Robotnicy gr.I r-g 442,207
11 [Robotnicy gr.I r-g 3.138,029
12 |Robotnicy r-g 32.467,330
13 |Spawacze gr.Il r-g 362,111
Razem 51.161,528
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1  |Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50-100mm m3 0,874
2 [Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2,515
3 [Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 2.250,340
4 |Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 1.481,384
5  [Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 97,798
6  |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 175,698
7  |Blacha trapezowa T-60x235, powtoka - ocynk, grubos¢ 0,75 mm m2 112,797
8  |Blacha trapezowa T-60x235, powtoka - ocynk, grubos¢ 0,88 mm m2 381,219
9  |Bloczki z betonu komérkowego 60x20x36,5cm gladkie szt 307,675
10 [Bloki pelne 25 250x250x220mm szt 3.533,853
11 [Bloki pelne silikatowe 25 250x250x220mm szt 16.466,386
12 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,050
13 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 6,258
14 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 4,121
15 |Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 12,235
16 |Drewno na stemple budowlane m3 0,538
17  |Drut stalowy migkki 3mm kg 2,476
18 |Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 771,825
19 |Gaz propan, butan kg 185,699
20 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 217,133
21 |Haki do muru kg 3,301
22 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i ppoz. wg opisu kg 24.705,450
23 |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,589
24 |Masa uszczelniajaca dm3 7.131,312
25 |Maty hydroizolacyjne bentonitowe m2 1.225,145
26 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 1,651
27 |Nadproza prefabrykowane m 49,368
28 |Nakretki M8 kg 55,494
29  |Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 1.779,611
30 |Piasek naturalny kopany m3 2.172,710
31 |Podktadki kg 19,977
32 |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 392.131,950
33 |Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 73,674
34  |Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,110
35  |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,055
36 |Plyty pomostowe robocze m2 4,126
37  |Plyty z welny mineralnej gr.2cm m2 60,742
38 |Rury stalowe 48,3/3,6mm m 275,560
39  |Rury stalowe bez szwu ogoélnego przeznaczenia czarne 48,3/3,6mm m 104,283
40 |Sklejka wodoodporna m3 6,262
41 |Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 2,823
42 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 14,358
43 |Zaprawa montazowa kg 177,087
44 |Zaprawa murarska, do silikatow i bet.komor kg 1.881,214
45 |Zbrojenie odginane wys.142mm m 2,570
46 |Zbrojenie odginane wys.192mm m 12,730
47 |Srodek gruntujacy dm3 82,796
48  |Sruby pazurkowe M8 kg 137,811
49  |Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dlugosci, z kg 2,823

nakretkami i podktadkami

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 46,482
2 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 259,649
3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - dzierzawa m-g 14.134,015
4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 7.449,942
5 |Gigtarka do pretoéw mechaniczna do 40mm m-g 2.016,679
6  |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 354,565
7  |Koparka kotowa 0,15m3 m-g 3,617
8  |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,478
9  |Nozyce do pretow m-g 2.390,138
10 [Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 223,900
11 [Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 1.792,603
12 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 46,482
13 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 259,649
14 |Rusztowanie rurowe zewngetrzne m-g 45,114
15 |Samochod samowytadowcezy 5-10t m-g 2.126,177
16 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 441,134
17  |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 5,715
18 |Tory pod zurawie wiezowe m-g 587,873
19 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 199,785
20 |Wyciag m-g 654,291
21 |Srodek transportowy m-g 1.003,285
22 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 5,584
23 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 57,915
24 |Zuraw wiezowy torowy m-g 859,155
Razem 34.964,227

Praca rusztowan

Razem




